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ZAt ACZNIKA DO KARTY TYTULOWEJ
INFORMACJA O OBREBACH | NUMERACH DZIALEK EWIDENCYJNYCH

~,ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM”

Wojewodztwo: opolskie
powiat: strzelecki
jedn. ewidencyjna: 161107_4 Zawadzkie - Miasto
obreb ewid.: 0094 Zawadzkie
> Numery
Numer llos¢ Numery .
Lp. e . ! dziatek przeznaczonych
dziatki dzielonej nowych nowych dziatek
pod pas drogowy
1 717/10 2 717127, 717/28 717/27
2 716/4 2 716/20, 716/21 716/20

Dziatki w terenie niezbednym dla obiekiéw budowalnych: 717/3, 717/16, 717/17.

Strona |1




ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

Spis tresci

DOKUMENTY FORMALNE ...ttt ettt ettt e et e et e e e e e e sae e e ameeeeteeesmeeeeaneeeamneeeaneeesnneeannes 3
1. Kopia uprawnien ProjeKtOWYCR..........ooii i e e e e e e e e e e e re e e e e e e aaaaes 4
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC...................... 6
3. Kopia uprawni€n SPraWdzZajgCeJg0. ... ...ceuiiuuieaiiiiieeaiteeeeeat et e e ettt e e st et e e et et e e e abe e e e e st et e e s sbe e e e s abeeeeeaabreeeeaan 7
4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC...................... 8
5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB) .....oocuiueeeeeeeeeeeceeeeeee e 9
6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB) ......cocuiueieiececeeeee e 10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA ........coovveiieeeeceeeeeeeeeeeeeae e, 11
1. Przedmiot zamierzenia BUAOWIANEQO ...........uiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseseessesessssssssssssssssssssssnnnnnes 12
2. Istniejgcy stan zagosSpodarOwania tErENU ............cuuiiiiiiiiie it 12
3. Projektowane zagospodarowanie terenU ...........ccoooeiiiii i 13
4. Zestawienie dtUGOSCI i POWIEIZCNNI .....coiuuiiiiiiiii e 15

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .................. 15

6. Informacje i dane czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym 0Chrong KONSErWatOrSKa. ... ... .. 15

7. Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

Aol AT o1 =T aa Tl oTe =) o101/ o o E PP PP P P PPPUPPPPRRPN 16
9. Warunki OChroNy PrZeCIWPOZANOWE]..........uuuiiiieeeieiieieeeea e e e e ettt eeae e e s aaaabeeeeeaeeeaaaaanbeeteeaeeeaaaannbeeeeeaaeeaaannnes 22

10.Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

1] o o] oo @l e 18 o (o311 =1 o )Y’ o [P RT 22
11.Informacja o obszarze oddziatywania ODIEKIU............cooiuiiiiiii e 23
12.0bszar oddziatywania ODIEKLU. ...........oii et e e e e e e e e e eeaaaeean 23

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA ......c.oveeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeee, 24
1.1 PLAN ORIENTACYJNY SKAIA 135000 ...ttt eeeaeen 25
1.2 PLAN ORIENTACYJNY ] = = T T 0 0SSP SPRUS 26
2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  skala 1:500........ccoeiieiiiiieie e 27

Strona |2



ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

DOKUMENTY FORMALNE

Strona |3
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1. Kopia uprawnien projektowych
& L A8 KA

OKREGOWA
| v 4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2515/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Ludwig
Mgr inz. budownictwa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2515/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Ludwig posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija:

Skiad orz?kajqcy OKK
3

1. =
Mgr inz. Zb'zniew DzEgStv-icz

2. Okregowa Rada Izby 2 7

8 Giowny Inspektor = 4 s
Nadzoru Budowlanego Mgr miﬁoles'aw Jurkiewicz

. IS\

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

Za zgodnosSc¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Ludwig jest uprawniony(a) w specjalnosci
drogowej do:
1) projektowania obiektéw budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KONISJI KWALIFIKACYJNEJ
{1 msvmmt’mmmcmcm

-

mgrinZ Zbigniew ozie@

Za zgodnos¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia

OoC

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-PLZ-172-QT6 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191,/09

adres zamieszkania ||| | N

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie aswiadczenia woli w postaci elektraniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczmym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z adwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowsj lzby InZynierow
Budownictwa.
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3. Kopia uprawnien sprawdzajgcego
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia
oC

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9PY-NI6-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkani
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

2351, z 2022 r. poz. 88), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt pod

nazwa:

ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewoddztwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Jedn. ewid.: 161107_4 ZAWADZKIE-MIASTO
Obreb: 0094 ZAWADZKIE

Dz. ewid. nr: ZGODNIE Z PROJEKTEM PODZIALU

opracowany przez:

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO q
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Projektant . .
Marcin Ludwig SKL2515/POOD/09
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajgc .
P jacy Marcin Bera MAP/0245/POOD/09

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH eer
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
. . 03.2023 .
Marcin Ludwig SKL2515/POOD/09

ZAKRES
OPRACOWANIA

Branza drogowa

Branza drogowa

PODPIS
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)

Marcin Ludwig

(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejagcej

sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

2351, z 2022 r. poz. 88) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

. i aezenia / jest-mozliwosé-podigezenia-/ nie jest wymagane podtgczenie*

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w inz. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

— Prawo energetyczne.

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia**

IMIE | NAZWISKO SPECJAL,NOSC | NUMER
. UPRAWNIEN BUDOWLANYCH LEAL PODPIS
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
i i 03.2023 .
Marcin Ludwig SKL2515/POOD/09

* niepotrzebne skreslic

** klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest:
ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901
DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM dt. ~100mb
Zamierzenie budowlane polega na:
— wytyczeniu obiektu w terenie,
— zebraniu wierzchniej warstwy zalegajgcego humusu — teren trawiasty,
— rozebraniu istniejgcej nawierzchni drogi i chodnika,
— rozebraniu istniejgcej podbudowy drogi i chodnika,
— wykonaniu robét ziemnych zwiagzanych z budowg drogi gminnej, chodnika i zjazdu do dziafki
ewidencyjnej nr 717/7 (zjazd C1),
— wykonaniu remontu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa z odptywem wod opadowych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej),
— wykonaniu podbudowy, nawierzchni jezdni drogi gminnej, chodnika i zjazdu do dziafki
ewidencyjnej nr 717/7,

— wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki ewidencyjne na ktérych planowana jest inwestycja to dziatki zgodnie z projektem podziatu,
ktory jest integralng czescig wniosku do ZRID.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi droga o przekroju 1x2 (jednojezdniowa o dwoch pasach
ruchu), posiadajgca nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie. Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku
ok. 2%. Jezdnia drogi obustronnie ograniczona jest kraweznikiem. Ruch pieszych odbywa sie istniejgcych
chodnikiem jednostronnym oraz czeSciowo chodnikiem obustronnym (okolica stacji benzynowej i
skrzyzowanie z ul. Nowg). Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej betonowej. Stan nawierzchni
chodnika zadowalajacy. Szerokos¢ istniejgcego chodnika jednostronnego ok. 1,50 m.

Teren planowany pod inwestycje to teren drég publicznych klasy dojazdowej — 29KDD, zgodnie z
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu - uchwata nr
VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie, a opublikowana pod poz. 2273 w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego w dniu 3 lipca 2019 .

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje roslinnos¢ trawiasta, krzewy i pojedyncze drzewa. Teren
scharakteryzowano jako teren plaski w rejonie nizinnym.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewddztwo: opolskie

powiat: strzelecki
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

jedn. ewidencyjna: 161107_4 Zawadzkie - Miasto
obreb ewid.: 0094 Zawadzkie
Dziatki ewidencyjne: zgodnie z projektem podziatu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja przewiduje rozbudowe drogi, co wigze sie z zagospodarowaniem terenu
przewidzianego po przedmiotowe zamierzenie budowlane poprzez:
— budowe chodnika wzdtuz projektowanej drogi,
— przebudowe istniejgcego chodnika wzdtuz projektowanej drogi,
— remont istniejacej kanalizacji deszczowej,
— budowe zjazdu C1 do dziatki ewidencyjnej nr 717/16 i 717/17, obreb Zawadzkie
— budowe zjazdu C2 do dziatki ewidencyjnej nr 717/18, obreb Zawadzkie

— wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi.

Podstawowe parametry inwestycii:

Parametry funkcjonalno-uzytkowe drogi:

— klasa drogi D (dojazdowa);

— predkos¢ projektowa vp=30km/h;

— kategoria ruchu KR-1;

— dlugos¢ konstrukcyjna trasy 0+100,80 m~0,101 km;

— dtugos¢ trasy 0 km i 91,43m;

— szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych - min. 10m;

— szerokos¢ pasa ruchu 2,50m;

— szerokosc jezdni 5,00m;

— chodniki po obu stronach jezdni, o szerokosci 2,00m, przylegte do jezdni;

— szerokosc¢ zjazdu C2 - 5,00m;

— szerokosc¢ zjazdu C1 - 5,00m;

— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2%;

— promienie fukéw poziomych:

— maksymalny R=600m;

— minimalny R=350m.
Odwodnienie pasa drogowegdo realizowane bedzie za pomocg spadkow daszkowych o wartosci 2% dla

jezdni oraz 2% dla chodnika do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

Przyjeta kategoria ruchu na ulicy KR1

Grupa nosnosci istniejgcych gruntéw G1
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Gtebokos¢ przemarzania Hz 1,0m
— warstwa Scieralna AC11S 50/70 4 cm
— warstwa wigzgca AC16W 50/70 5cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997 10 cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 25 cm
— w-wa odcinajaca z piasku 10 cm

— istniejgce podtoze gruntowe
Na dolng warstwe podbudowy zaleca sie wykorzystanie rozkruszonego betonu z rozbidrki istniejgcej
podbudowy rozbudowywanej drogi i innych materiatdw betonowych powstatych z rozbiérki. Wymagang
grubo$¢ dolnej podbudowy 25 cm osiggnaé poprzez uzupetnienie warstwy z rozkruszu betonowego
kruszywem tamanym frakcji 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu C1:

— w-wa Scieralna AC11S 50/70 4 cm
— w-wa wigzgca AC16W 50/70 5cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997 10 cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 25 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza zjazdu C1:

— kostka betonowa — kolor grafitowy 8cm
— podsypka cem. piaskowa 3cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-31,50 mm wg PN-S-06102:1997 10 cm
— w-wa podbudowy z kruszywa 4-63,00 mm wg PN-S-06102:1997 25cm

— istniejace podtoze gruntowe

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdu C2:

— kostka betonowa — kolor czerwony - chodnik/ zjazd C2 — kolor grafitowy 8cm
— podsypka cem. piaskowa 3cm
—  kruszywo tamane 4/63,00 stab. mech. PN-S-06102:1997 25 cm

— istniejgce podtoze gruntowe.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego uktadu drogowego tj. lokalizacji drogi
gminnej oraz do rzednych istniejgcych w miejscach wiaczenia w istniejgcy uktad drogowy (DW 901).

Geometria pionowa

Pionowy przebieg osi dostosowany zostat do planowanego sposobu odwodnienia jak
i rowniez do prawidtowej i funkcjonalnej geometrii drogi.

Niweleta drogi

Niweleta drogi dostosowana zostata do planowanego ukfadu drogowego tj. lokalizacji istniejgcej drogi
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gminnej oraz do rzednych istniejacych w miejscach wigczenia w istniejgcy uktad (DW 901).
Pozostate parametry sytuacyjne drogi przedstawione zostaly na rys 2.0 Projekt zagospodarowania
terenu.

Przekrdj normalny

Dla projektowanej gminnej drogi przyjeto przekrdj jezdni daszkowy ze spadkiem dwustronnym 2.0%.
Projektowany chodnik posiada¢ bedzie spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni projektowanej drogi
gminne;j.

Przekréj typowy jezdni to przekrdj uliczny z obustronnym chodnikiem. Szerokos$¢ jezdni 5,00m, szerokos¢
chodnika 2,00m.

Krawedzie jezdni wyznaczone sg poprzez krawezniki o przekroju 15x30 cm i 15x22 cm ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedz zewnetrzng chodnika wyznacza obrzeze betonowe 8x30
cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przekroj typowy projektowanej drogi wraz ze
szczegotami przedstawiono na rysunku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

Istniejgce obiekty inzynierskie

Na terenie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacych obiektow inzynierskich takich jak

przepusty.
4. Zestawienie dtugosci i powierzchni

Podstawowe wielkos$ci powierzchni i dlugosci projektowanej drogi:

e Dlugos¢ konstrukcyjna drogi 0+100,80 m~0,101 km
e Dilugosc¢ rzeczywista drogi (na dziatkach gminnych) 0+091,43 m

e Nawierzchni jezdni — 469,00 m2

e Nawierzchnia chodnikéw i zjazdu C2 - 310,00 m2

e Nawierzchnia zjazdu C1 w granicach pasa drogowego -23,17 m2

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 11i pkt 2 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz 176 z p6zn. zm.) — w sprawach
dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepiséw o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2021 r. poz. 485).

6. Informacje i dane czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkédw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskag

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, gminne;j
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ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane lokalizowane jest poza obszarze objetym ochrong

konserwatorska.

7. Informacje i dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania terenu nie lezy w strefie szkdd goérniczych.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przewidziany do rozbudowy obiekt nie jest zrédtem wibracji ani form promieniowania.

Projektowana budowla nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejagcych zabudowan, przewiduje sie
jedynie rozbidrke istniejacych konstrukciji nawierzchni jezdni i chodnika. Obiekt jest zaprojektowany przy
zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Przewidziano utylizacje odpaddéw powstajagcych w trakcie realizacji inwestyciji.
Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci. Droga
nie znajduje sie w strefie obszaru chronionego.

Przedsiewziecie nie znajduje sie na zadnym z terenéw form ochrony przyrody tj. w obszarze objetym
opracowaniem nie znajdujg sie pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, rezerwaty, parki krajobrazowe, parki
narodowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, obszary ptasie oraz
siedliskowe Natura 2000 oraz stanowiska dokumentacyjne.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej drogi znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej, a takze teren stacji paliw i tereny ustugowe.

Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkéw terenowych, uwarunkowan wiasnosciowych, uzgodnien
z Inwestorem i wydanych uzgodnien i decyziji.

a) Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$é, jako$¢ i sposéb odprowadzania $ciekdw:

Woda zuzywana bedzie do celéw wtasnych na etapie realizacji inwestycji. Scieki opadowe beda sptywaty
do gruntu z placu budowy w sposob naturalny — powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez
ekonomicznego, ujmowania $ciekéw opadowych z terenu placu budowy, w sposob zorganizowany i ich
podczyszczanie. Poziom zanieczyszczenia Sciekdw opadowych zalezeé bedzie przede wszystkim od stanu
technicznego stosowanych pojazdéw i maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploataciji.

Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajgcych sie do gruntu w trakcie prowadzenia robot nie bedzie
zasadniczo odbiegat od poziomu zanieczyszczeh wod opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem
zachowania dobrego stanu technicznego i czystosci sprzetu ciezkiego w trakcie robét. Scieki opadowe na
placu budowy nie beda stwarzaty zagrozenia dla Srodowiska.

Wody opadowe z projektowanego obiektu bedg odprowadzane powierzchniowo przez istniejgcg sie¢
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie ulicy bedzie realizowane poprzez remont kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej w zakresie srednic $200 - $315. Do sprowadzenia wéd opadowych z projektowanej drogi bedg
stuzy¢ studzienki wodosciekowe ¢ 500 wraz z przykanalikami PCV ¢ 200mm. W ramach remontu kanalizacji

przewidziano remont istniejgcych studni rewizyjnych poprzez ich wymiane na nowe studnie ¢$1000.
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b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, plynnych (rodzaj, iloS§¢ i zasieg rozprzestrzeniania):

Na etapie realizacji inwestycji niekorzystny wptyw na $rodowisko charakteryzowa¢ sie bedzie
zwiekszeniem zapylenia oraz emisji spalin. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystgpi w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako krotkotrwate, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wytacznie w obszarze inwestycji. Stwierdza sie brak oddziatywania statego, wtérnego,
skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na odlegtosci przekraczajgce kilkadziesigt metrow w czasie
realizacji przedsiewziecia.

W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasu na etapie realizacji robét zaleca sie ograniczy¢ réwnoczesng
prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy

mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich ilosc.

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:

Odpady komunalne bedg powstawaty na terenie zaplecza budowy, w ilosci szacowanej do 2 m3 za caly
okres realizacji inwestycji.

llos¢ odpaddéw na obecnym etapie zatozeh do realizacji przedsiewziecia jest trudna do oszacowania,
zwykle przyjmuje sie, ze odpady stanowig okoto 1% ilosci zuzytych materiatdbw budowlanych. llos¢ powstatych
w trakcie realizacji przedsiewziecia odpadow zalezy przede wszystkim od Wykonawcy, ktéry moze poprzez
wlasciwe zarzadzanie, organizacje pracy i jako$¢é wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do
srodowiska. Odpady gromadzone bedg w urzadzeniach stuzgcych do zbierania odpadéw komunalnych i

okresowo przekazywane bedg do zagospodarowania na sktadowisko odpaddw.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosc stanowi¢ bedzie gtdwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢
do chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin, wystgpienia drgan podtoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji
z pieszymi, pojazdami, faung i obiektami. Prawidtowa organizacja robé6t ograniczy negatywne skutki na etapie
realizaciji.

Niekorzystny wptyw na srodowisko transportu zwigzanego z realizacjg inwestycji, a majgcego miejsce
poza placem budowy, charakteryzowaé sie bedzie zwiekszeniem hatasu, wystgpieniem drgan podioza
gruntowego, gtéwnie na terenie realizacji inwestycji. Nalezy podkresli¢, ze oddzialywanie przedsiewziecia w
fazie realizacji jest krétkotrwate, nieciagte i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.

Na etapie uzytkowania inwestycja bedzie znikomym zrédtem emisji hatasu do srodowiska. Szacowane
natezenie ruchu pojazdéw ciezarowych moze osiggnac¢ co najwyzej poziom 440 pojazdow w ciggu doby (liczac
wjazd 220 pojazdéw i wyjazd tej same;j ilosci).

W sasiedztwie projektowanej drogi brak jest terendw chronionych akustycznie. Najblizej potozone
pojedyncze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci powyzej 30m przy zjezdzie z drogi krajowej nr 28.

Spodziewane natezenie ruchu pojazdow na analizowanym odcinku drogi nie bedzie przyczyng
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw dzwieku na znajdujacym sie w znacznej odlegtosci terenie

chronionym akustycznie.

e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
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podziemne:

W zwigzku z budowg obiektu zachodzi konieczno$¢ wyciecia drzew i krzewdw w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi w fazie budowy. Glebe
urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzgledna
ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi
z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowg, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany
rekultywaciji i pokryty ponownie warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawa.

Poza planowang wycinkg drzew i krzewdw projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wplywu na
istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia mogace wystgpi¢ negatywne oddziatywanie na
Srodowisko majg najwieksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede wszystkim oddziatywanie w tej
fazie jest zalezne od Wykonawcy robét oraz Kierownika budowy, ktérzy winni zdawaé sobie sprawe z
mozliwosci wystgpienia zagrozen srodowiska. Ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywanie inwestycji na
srodowisko zwigzane z jej realizacjg nie moga by¢ catkowicie wyeliminowane.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla srodowiska na etapie realizacji nalezy:

- poprzedzi¢ realizacje robét budowlanych szczegoétlowym planem i harmonogramem  robét,
uwzgledniajacym zabezpieczenia ekologiczne;

- bezwzglednie przestrzegaé zalecenia stosowania maszyn i sprzetu w dobrym stanie technicznym;

- zapewni¢ odpowiednig organizacje robo6t, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materiatdw, maszyn, urzgdzen i samochodoéw przed awariami, nie doszio do skazen, zanieczyszczen i
zniszczen w Srodowisku;

- zapewni¢ dobrg jako$¢ wykonywanych robét, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie czestotliwosci
i zakresu pozniejszych koniecznych remontéw,

- zapewni¢ staly nadzér nad wykonawstwem i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument

normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne spetniajg ustalone

wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkciji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo

zajetego dla potrzeb budowy,
- dopilnowania, aby uporzgdkowano teren budowy po zakonczeniu robét,
- czuwania, aby przy wykonywaniu robét budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska,

- prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej, w taki sposob, aby nie

dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od terenu
prowadzonych prac ziemnych, zachowujgc szczegd6lng ostrozno$¢, aby nie dopusci¢ do

zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,
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- zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowa¢ w granicach i w bezposrednim sgsiedztwie

robot,

- powstajgce w trakcie prowadzenia rob6t odpady nalezy zbieraé i gromadzi¢ w sposob selektywny do

momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpaddw,

- nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwaé w

sposob zgodny z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

- powstate w trakcie prowadzenia robét odpady w tym masy ziemne gromadzi¢ selektywnie poza terenem

prowadzenia prac,
- uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiadac atesty techniczne badz certyfikaty,

- nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu

mechanicznego,
- prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

- trase dojazdu maszyn i urzadzen zaplanowaé po istniejgcych drogach oraz wyznaczonym pasie

technicznym,

- przewidzie¢ sposdéb zagospodarowania odpaddéw powstajgcych podczas realizacji i eksploatacii,
uwzgledniajgc w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do
ewentualnych negatywnych skutkéw dla Srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie wptynie
negatywnie na stan srodowiska. Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe
i uiemny efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie powodowat emisje odpadéw do Srodowiska. Bedg to odpady
przede wszystkim inne niz niebezpieczne zwigzane bezposrednio z rodzajem wykonywanej dziatalnosci
gospodarczej oraz odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip prowadzacych budowe - niesegregowane
odpady komunalne. Jedynymi moggcymi powstac¢ w trakcie realizacji odpadami niebezpiecznymi sg odpady
gleby i ziemi, ktére ulegly zanieczyszczeniu substancjami niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi.

Ponizej przedstawiono przewidywane rodzaje odpaddéw zgodnie z klasyfikacjg katalogu odpaddw

zawartego w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw.

Kod . Rodzaj odpadow

odpaddw

07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukéw i wiékien

syntetycznych

07 0213 Odpady z tworzyw sztucznych

15 01 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 03 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metalu
1501 05 Opakowania wielomateriatowe

15 02 15 02 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
1502 02 Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np..
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szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegly, ptyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkio
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe
17 03 01 Mieszanki bitumiczne zawierajgce smote
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01
17 05 Gleba i ziemia (wilgczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
17 0503 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05 Urobek z pogtebiania zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytgczeniem 15 01)
200101 Papier i tektura
200102 Szkto

20 03 Inne odpady komunalne
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 779 z p6zn. zm.), zasady
postepowania z odpadami bedg miaty na celu ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska, wedtug
zasady zrownowazonego rozwoju. Zastosowane bedzie zapobieganie powstawaniu odpaddw, ograniczanie
ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz przygotowanie do ponownego
uzycia i wykorzystania. Obowigzki ich zgodnego z prawem zagospodarowania spoczywac¢ bedg na
wykonawcy prac, ktéry bedzie wytworca i posiadaczem odpadéw. Dotyczy¢ to bedzie zgodnie z Ustawg
hierarchii postepowania z odpadami — wiasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli zapobiegania
powstawaniu odpaddw, zbierania w sposéb selektywny powstajgcych odpaddéw na placu budowy i wtasciwe
ich przetrzymywanie do momentu ich przekazania odbiorcy odpaddéw, zapewnienie wtasciwego odzysku
odpadoéw lub jesli jest to niemozliwe poddanie ich unieszkodliwieniu.

Przewiduje sie niezwloczne usuniecie odpaddéw, a ich magazynowanie jedynie w celu zebrania
odpowiedniej ich ilosci do transportu. Krétkotrwate magazynowanie mas ziemnych i odpadéw z rozbiorki,
bedzie mie¢ miejsce przy wykopach. Masy ziemne nie wykorzystane do ponownej zasypki odwozone bedg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na najblizsze wysypisko odpaddw.

Wykonawca jako wytworca i posiadacz odpaddw zleci wykonanie obowigzku dalszego gospodarowania
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odpadami podmiotom, ktére bedg posiada¢ zezwolenia i ktére bedg postepowaé z odpadami zgodnie z Ustaws.

Z odpadami niebezpiecznymi wykonawca bedzie postepowat zgodnie z Ustawa.

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw w postaci olejéw odpadowych, odpadéw medycznych i
odpadow weterynaryjnych.

Odpady metali niemozliwe do powtdrnego wykorzystania w realizacji przedsiewziecia przekazane bedg
do punktu zbierania odpadéw metali z zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie.

Odpady komunalne bedg powstawaty na terenie bazy magazynowo- sprzetowo-socjalnej, w ilosci
szacowanej na pare m3 za caly okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢
matogabarytowych pojemnikoéw na terenie bazy i placu budowy oraz prowadzi¢ systematyczng zbiérke
odpaddéw do zbiorczych pojemnikow, ktére beda oprézniane przez firmy zajmujgce sie zbidrkg odpadow
komunalnych na terenie miasta Zawadzkiego.

lloS¢ pozostatych poza niebezpiecznymi, odpaddéw z robdét montazowych w trakcie realizacji
przedsiewziecia jest trudna do oszacowania, przyjmuje sie, ze odpady stanowi¢ beda okoto 1% ilosci zuzytych
materiatdw budowlanych. llos¢ powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia odpadoéw zaleze¢ bedzie
przede wszystkim od wykonawcy, ktéory moze poprzez wtasciwe zarzgdzanie, organizacje pracy i jakosc
wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do srodowiska. Odpady te odbierane bedag przez
podmioty odbierajgce takze odpady komunalne.

Przy zatozeniu zagospodarowania odpadéw zgodnych z Ustawg nie przewiduje sie zagrozenia
srodowiska poprzez emisje odpaddw z budowy oraz odpadoéw komunalnych powstajgcych w fazie realizacji
przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpadoéw nie stwarzajg wiekszego problemu z ich
unieszkodliwieniem bgdz wykorzystaniem.

Najwieksza objetosciowo grupg odpaddéw beda masy ziemne z wykopdéw ktére nie bedg mogly byé
wykorzystane do powtérnego zabudowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
odpady powstate w trakcie budowy nie sg ujete na lisScie odpadow niebezpiecznych i nie trzeba je przekazywaé
do firmy posiadajgcej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie i transport wynikajace z
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

W trakcie eksploatacji nie bedg powstawa¢ odpady zwigzane z projektowang inwestycjg. Wyjatkiem moze
by¢ potrzeba wykonania remontu lub przebudowy, zimowego utrzymania drogi poprzez zapewnienie odpowiedniej
szorstko$ci lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy.

Nie przewiduje sie zmian krajobrazowych.

Zachowujac ponizsze zasady przy realizacji przedsiewziecia oddziatywanie zostanie ograniczone do
minimum:

— przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw materiatdw budowlanych na plac budowy,

— trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli
mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji,

— unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego
na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i na terenach rekreacyjnych,

— stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,

— eliminowanie pracy maszyn i urzgdzeh na biegu jatowym,
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— agregaty zasilajgce pompy do odwodnienia wykopdéw nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ w
odlegtosci jak najwiekszej od zabudowan,

— stosowaé zraszanie powierzchni drég dojazdowych celem unikniecia wtérnej emisji
niezorganizowane;,

— nie dopuszczaé do zanieczyszczenia drég publicznych btotem i ziemia,

— odbudowac roslinno$¢ w zdewastowanym pasie robét w sposéb adekwatny do Lubienie,

— wilasciwy sposob postepowania z odpadami zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a
przede wszystkim staranna zbiérka odpaddéw w miejscu ich powstawania,

— tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzaé poza wykopami ze szczegdlng ostroznoscia,

— zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego w terenie wykonywanych prac,

— niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadow,
w tym w szczegdlno$ci pojemnikow z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.
9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) przedmiotowe przedsiewziecie nie podlega

koniecznosci uzgodnienia zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

10. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z rozbudowg
zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
w bezposrednim sagsiedztwie inwestycji, oraz stanu obiektéw budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich
stanu technicznego i funkcjonalnego. Po zakonczeniu budowy wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
geodezyjna (zgodnie z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z rozbudowg drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt
organizacji ruch na czas budowy, oraz wystgpi z wnioskiem do zarzadcy drogi o zajecia pasa drogowego
a takze uisci stosowne optaty, jesli zajdzie taka konieczno$¢.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatow planowanych do
wbudowania Inspektorowi Nadzoru, i dopiero po jego akceptacji moze dostarcza¢ materiaty na plac budowy.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas odbioru
koncowego. W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do wbudowania materiatu Inspektor ma
prawo pobra¢ materiat i przebada¢ go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj badan.
W przypadku, gdy watpliwosci co do jakosci sie potwierdza, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakonczonych robot, powierzchnie
wybudowanej jezdni drogi, chodnika i zjazdéw, bedg wieksze od wczesniej planowanych to nie wptywa to na
zwiekszenie zakresu roboét i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robét dodatkowych

objetych dodatkowym zleceniem.
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Zmiana wielkosci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wplywa na projekt
jako zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz gtéwnych parametréw
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestyciji, ktore nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane i naniesione na mape. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sgsiedztwie
nalezy wykonywac recznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢ oraz zgodnie planem BIOZ oraz powiadomi¢
gestora sieci.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca

zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizaciji i rodzaju.
11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351) to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z powyzszg definicjg obszar oddzialtywania obiektu obejmuje teren dziatek bezposrednio
przylegajgcych do terenu inwestycji — w zakresie ograniczen w zabudowie wynikajacych z zapiséw planu
miejscowego wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy.

Prace budowlane wyszczegdlnione w niniejszym projekcie budowlanym nie wptyng na zwiekszenie
zanieczyszczenia powietrza, ucigzliwych zapachéw oraz poziomu hatasu. Poziom hatasu osiagnie max 60dB
co miesci sie w dopuszczalnym zakresie poziomu hatasu na terenach zabudowanych.

Projektowany obiekt nie zmieni warunkéw sgsiadujgcej z obiektem zabudowy w zakresie przestaniania,
zacieniania oraz warunkéw pozarowych.

Obszar oddziatywania Inwestycji wyznaczono w oparciu o0 przepisy prawa:

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

2. obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 112),

3. obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

4. uchwata nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie (Dz. U. Woj. Op. z
2019 r., poz. 2273).

12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza¢ sie bedzie jedynie do terenu pasa drogowego remontowanego

odcinka drogi gminne;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:5000
1.2 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000
2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
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