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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA
ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 901 DO UL. NOWEJ.bem

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ROZBIORKOWE

Elementy jezdni i chodnika

Geodezyjna obstuga projektowanej rozbudowy ulicy Opolskiej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)

Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ do 5'cm

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia gr.
7'cm

4 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odlegto$¢ do 1°'km, podbudowa grubosci do 20°cm

5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) lub zuzlowej (14x14°cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

6 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej

7 Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°'cm na podsypce piaskowej

8 Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu

9 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy 15°cm

10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

11 |Mechaniczne kruszenie gruzu betonowego na placu wskazanym (frakcja 4-63mm) wraz z pdzniejszym jego zatadowaniem i
transportem do 1 km w celu poézniejszego wykorzystania do podbudowy drogi

1.2 |Elementy kanalizacji deszczowej

12 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

13 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll

14 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 250 mm uszczelnionego zaprawa cementowg

15 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawg cementowg

16 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm

17 _|Demontaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m

18 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci

19 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km WRAZ Z KOSZTAMI UTYLIZACJI

20 |Mechaniczne kruszenie gruzu betonowego na placu wskazanym (frakcja 4-63mm) wraz z pozniejszym jego zatadowaniem i
transportem do 1 km w celu pézniejszego wykorzystania do podbudowy drogi

2 REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1 |Element

21  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il

22 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm,
kategoria gruntu IV

23 |Umocnienie scian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z
rozbidérka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3,0'm

24 |Podioza betonowe, grubo$¢ 10°'cm POD STUDNIE | WPUSTY

25 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°'cm

26 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - 30 cm ponad wierzch rury

27 |Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'’200'mm Dz200x5,9 SN8

28 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'315'mm Dz315x9,2 SN8

29 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gtebokos$¢ 3'm wiazem z klasy D400

30 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci

31 | Studzienki sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi’500°'mm, z osadnikiem bez syfonu

32 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4'm, grunt kategorii
-1V

33 |Reczne zasypanie wnek za scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4'm wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie reczne, grunt kategorii IV

34 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il WRAZ Z KOSZTAMI UTYLIZACJI

35 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km

3 CHODNIK | ZJAZDY

3.1 |Element

36 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20'cm

37 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci - DALSZE 14 CM

38 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-IV, gteboko$¢ 10°cm

39 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5°cm gtebokosci - DALSZE 14 CM

40 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-1V, gteboko$¢ 10°'cm

41 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-1V, dodatek kazde dalsze 5°'cm gtebokosci - DOCELOWO 6
CM

42 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm (ZJAZD C1)

43 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci - DALSZE 24 CM

44 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem C 12/15

45 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej

46 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22'cm na podsypce piaskowej

47 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem C 12/15

48 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

49 |tawy pod opornik drogowy 12x25 cm, betonowa z oporem C 12/15 (ZJAZD C1)

50 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce piaskowej (ZJAZD C1)

51 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 6'cm

52 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy

53 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA
ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 901 DO UL. NOWEJ.bem

Nazwa dziatu robot

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

55 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokgtna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej

56 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (ZJAZD C1)

57 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci (ZJAZD C1)

58 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa tluczniowa lub z gruntu stabilizowanego
cementem, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 (ZJAZD C1)

59 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.5°cm, przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien (ZJAZD C1)

60 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie
emulsji 0,5'kg/m2

61 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4’cm, przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien

62 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa grrafitowa
(POBOCZE ZJAZDU C1)

4 JEZDNIA

4.1 |Element

63 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6°'cm

64 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy

65 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15°cm - PRZEKRUSZ BETONOWY

66 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - PRZEKRUSZ BETONOWY

67 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

68 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - DALSZE 2 CM

69 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu stabilizowanego
cementem, zuzycie emulsji 0,8'kg/m2 (ZJAZD PUBLICZNY)

70 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.5°cm, przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzieh (ZJAZD
PUBLICZNY)

71 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie
emulsji 0,5'kg/m2

72 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | ROBOTY UZUPELNIAJACE

5.1 |Element

73 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne

74 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe

75 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe

76 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne

77 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie

78 |Rozebranie stupkéw do znakdéw

79 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm

80 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3'm2

81 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie

82 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5’'cm
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA
ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 901 DO UL. NOWEJ.bem

Przedmiar roboét

Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotn
o0s¢
Kosztorys ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA
ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR
901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY
ROZBIORKOWE
1.1 |Element Elementy jezdni i chodnika
1 Kalkulacja D.01.01.01. Geodezyjna obstuga projektowanej rozbudowy ulicy
indywidualna Opolskiej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)
Obliczenie:
cigg gtowny 99,72/1000 0,099720
zjazd publiczny 4,99/1000 0,004990
RAZEM: 0,104710|km 0,10
2 AT 31011 D.01.02.04.D.05.03.11. Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na
gtebokos¢ do 5'cm
Obliczenie:
poczatek opracowania granica pasa drogowego DW 7,30
901 7,300000
koniec opracowania 16,70 16,700000
RAZEM: 24,000000{m 24,00
3 AT 3102/3 D.05.03.11. Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni
bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 7°cm
Obliczenie:
570 570,000000
RAZEM: 570,000000{m2 570,00
4 AT 3 105/3 D.01.02.04. Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej z
wywozem rumoszu na odlegto$¢ do 1'km, podbudowa
grubosci do 20°cm
Obliczenie:
\570+1 08 678,000000
RAZEM: 678,000000/m2 678,00
5 KNR 231/807/3 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
analogia (14x12°cm) lub zuzlowej (14x14°cm) w torowiskach
tramwajowych, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obliczenie:
87,80*1,5 131,700000
24,90%2,0 49,800000
RAZEM: 181,500000|m2 181,50
6 KNR 2-31 813/1 |D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na
podsypce piaskowej
Obliczenie:
\90,60+87,80 178,400000
RAZEM: 178,400000|m 178,40
7 KNR 2-31 814/2 |D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy
trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce
piaskowej
Obliczenie:
78,20 78,200000
RAZEM: 78,200000|m 78,20
8 KNR 2-31 812/3 \D.O1 .02.04. Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Obliczenie:
tawa pod krawezniki (90,60+87,80)*(0,15*0,3+0,
15*0,15) 12,042000
tawa pod obrzeza 78,20%(0,10*0,18+0,1*0,15) 2,580600
RAZEM: 14,622600|m3 14,62
9 KNR 2-31 802/7 |D.01.02.04. Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm
Obliczenie:
181,50 181,500000
RAZEM: 181,500000|m2 181,50
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA
ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 901 DO UL. NOWEJ.bem

Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotn
os¢
10 |KNR 4-01 D.01.02.04. Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
108/11 samowytadowczymi do 1'km
Obliczenie:
kruszywo 181,50*0,15 27,225000
krawezniki i obrzeza 178,40*0,04+78,20*0,02 8,700000
tawy betonowe 14,62 14,620000
kostka 181,50*0,08 14,520000
RAZEM: 65,065000|m3 65,065
11 |Kalkulacja D.01.02.04. Mechaniczne kruszenie gruzu betonowego na placu
indywidualna wskazanym (frakcja 4-63mm) wraz z pozniejszym
jego zatadowaniem i transportem do 1 km w celu
pozniejszego wykorzystania do podbudowy drogi
Obliczenie:
podbudowa betonowa 678%0,2%2,2 298,320000
krawezniki i obrzeza (178,40*0,04+78,20*0,02)*
2,2 19,140000
tawy betonowe 14,62*2,2 32,164000
kostka 181,50*0,08*2,2 31,944000
RAZEM: 381,568000|t 381,57
1.2 |Element Elementy kanalizacji deszczowej
12  |KNR 4051/411/2 |D.01.02.04. Demontaz studzienek sciekowych ulicznych
betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Obliczenie:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 kpl 2,00
13 |KNRW 2-01 D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami
203/4 podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il
Obliczenie:
\(1 8+4,2+29+42)*2,5%1,1 256,300000
RAZEM: 256,300000|m3 256,30
14 |KNR 405i/315/2 |D.01.02.04. Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o
$rednicy nominalnej 250 mm uszczelnionego zaprawg
cementowg
Obliczenie:
29 29,000000
RAZEM: 29,000000|m 29,00
15 |KNR4051/315/3 |D.01.02.04. Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o
$rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawg
cementowg
Obliczenie:
42 42,000000
RAZEM: 42,000000/m 42,00
16 |KNR4051/124/3 |D.01.02.04. Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm
Obliczenie:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
17 |KNR 4051/409/3 |D.01.02.04. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o
$r. 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
Obliczenie:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 kpl 2,00
18 |KNR 4051/409/4 |D.01.02.04. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o
$r. 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m
réznicy gtebokosci
Obliczenie:
-2*2 -4,000000
RAZEM: -4,000000(0.5 m -4,00
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ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA
ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 901 DO UL. NOWEJ.bem

Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotn
os¢
19 |KNR 4-01 D.01.02.04. Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
108/11 samowytadowczymi do 1'’km WRAZ Z KOSZTAMI
UTYLIZACJI
Obliczenie:
wpusty betonowe 3,14*((0,3*0,3)-(0,25*0,25))
*2*2,0 0,345400
rury betonowe 3,14%((0,4*0,4)-(0,30%0,30))
*42,0 9,231600
studnie betonowe fi 1200 3,14*((0,79%0,79)-(0,60*0,6
0))*2 1,658548
rury pvc fi 160 3,14*%((0,08%0,08)-(0,075*0,
075))*22,2 0,054024
RAZEM: 11,289572/m3 11,29
20 |Kalkulacja D.01.02.04. Mechaniczne kruszenie gruzu betonowego na placu
indywidualna wskazanym (frakcja 4-63mm) wraz z pdzniejszym
jego zatadowaniem i transportem do 1 km w celu
pbzniejszego wykorzystania do podbudowy drogi
Obliczenie:
wpusty betonowe 3,14%((0,3*0,3)-(0,25*0,25))
*2*2,0%2,2 0,759880
rury betonowe 3,14%((0,4*0,4)-(0,30%0,30))
*42,0*2,2 20,309520
RAZEM: 21,069400|t 21,07
strona nr: 6



ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA
ODCINKU OD DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 901 DO UL. NOWEJ.bem

Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotn
os¢
2 |Rozdziat REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1 |Element Element
21 |KNR 2-01217/6 |D.02.01.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii Il
Obliczenie:
STUDNIA REWIZYJNA 1 2.0%(2,5+0.1)*2.0 10,400000
STUDNIA REWIZYJNA 2 2.0%(2,0+0.1)*2.0 8,400000
WYKOPY RECZNE -10% KUBATURY -1,88 -1,880000
RAZEM: 16,920000|m3 16,920
22 |KNR 2-01 310/3 |D.02.01.01. Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci
dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy
o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
Obliczenie:
118,8*0,1 1,880000
RAZEM: 1,880000|m3 1,880
23 |KNNR 1315/4 |D 03.02.01 Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi
stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm
Obliczenie:
STUDNIA REWIZYJNA 1 2.4%(2,5+0.2)*4 25,920000
sTUDNIA REWIZYJNA 2 2.4*(2,0+0.2)*4 21,120000
RAZEM: 47,040000|m2 47,040
24 |KNNR 4 1410/2 |D 03.02.01 Podtoza betonowe, grubo$¢ 10'cm POD STUDNIE |
WPUSTY
Obliczenie:
PODLOZE POD STUDNIE 3,14*0,65*0,65*0,1 0,132665
PODLOZE POD WPUSTY 3,14*0,3*0,3%0,1 0,028260
RAZEM: 0,160925/m3 0,16
25 |KNNR 4 1411/1 |D 03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,
grubos¢ 10°cm
Obliczenie:
\ (42+29+18+5)*1,1*0,1 10,340000
RAZEM: 10,340000|m3 10,34
26 |KNR 2-28 501/9 |D 03.02.01 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek -
(1) 30 cm ponad wierzch rury
Obliczenie:
(42+29+18+5)*1,1*0,3 31,020000
RAZEM: 31,020000|m3 31,02
27 |KNRW 2-18 D 03.02.01 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
408/3 Dz200x5,9 SN8
Obliczenie:
[18+5 23,000000
RAZEM: 23,000000|m 23,00
28 |KNRW 2-18 D 03.02.01 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm
408/5 Dz315x9,2 SN8
Obliczenie:
142+29 71,000000
RAZEM: 71,000000|m 71,00
29 |KNNR 4 1413/1 |D 03.02.01 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym
(1) wykopie, Fi'1000°'mm, gtgeboko$¢ 3'm wtazem z klasy
D400
Obliczenie:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
30 |KNNR 4 1413/2 |D 03.02.01 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym
wykopie, Fi"1000°'mm, za kazde 0,5 'm réznicy
gtebokosci
Obliczenie:
-1,5 -1,500000
RAZEM: -1,500000{0.5 m -1,50
31 |KNNR 4 1424/2 |D 03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe,
Fi"500°'mm, z osadnikiem bez syfonu
Obliczenie:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2,00
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32 |KNNR1321/2 |D 03.02.01. D.02.03.01. Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
(2) wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej
4’'m, grunt kategorii lll-IV
Obliczenie:
WYKOP 16,92+1,88+256,30 275,100000
PODSYPKA -10,34 -10,340000
OBSYPKA -31,02 -31,020000
PODLOZA BETONOWE -0,16 -0,160000
RURY FI 200 -3,14*0,1*0,1*23 -0,722200
RURY FI 315 -3,14*0,158*0,158*71 -5,565474
STUDNIE FI 1000 -3,14*0,65*0,65*(2,5+2) -5,969925
WPUSTY ULICZNE -3,14*0,3*0,3*2*2 -1,130400
ROBOTY RECZNE -10% CAtEJ KUBATURY -220,192*0,1 -22,019200
RAZEM: 198,172801|m3 198,17
33 |KNNR 1320/3 |D 03.02.01 D.02.03.01. Reczne zasypanie wnek za scianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4'm wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt
kategorii IV
Obliczenie:
\220,192*0,1 22,019200
RAZEM: 22,019200|m3 22,02
34 |KNR 4-01108/6 |D 03.02.01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do
1'km, grunt kategorii Il WRAZ Z KOSZTAMI
UTYLIZACJI
Obliczenie:
16,92+1,88+256,30 275,100000
-198,173 -198,173000
-22,019 -22,019000
RAZEM: 54,908000|m3 54,91
35 |KNR 4-01108/8 |D 03.02.01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi,
ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Obliczenie:
54,91 54,910000
RAZEM: 54,910000|m3 54,910 8
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3 Rozdziat CHODNIK | ZJAZDY
3.1 |Element Element
36 |KNR2-31101/1 |D.04.01.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Obliczenie:
24,8*2,23 55,304000
RAZEM: 55,304000|m2 55,30
37 |KNR2-31101/2 |D.04.01.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci - DALSZE 14 CM
Obliczenie:
55,30 55,300000
RAZEM: 55,300000|m2 55,30 2,8
38 |KNR2-31102/5 |D.04.01.01. Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach,
grunt kategorii II-1V, gtebokosé 10°cm
Obliczenie:
35,15*1,00 35,150000
87,82*0,62 54,448400
RAZEM: 89,598400 m2 89,60
39 |KNR2-31102/6 |D.04.01.01. Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach,
grunt kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci - DALSZE 14 CM
Obliczenie:
35,15*1,00 35,150000
87,82*0,62 54,448400
RAZEM: 89,598400/m2 89,60, 4,8
40 |KNR 2-31 102/5 |D.04.01.01. Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach,
grunt kategorii lI-1V, gleboko$¢ 10°cm
Obliczenie:
\310,18-55,3-89,6 165,280000
RAZEM: 165,280000/m2 165,28
41 |KNR 2-31 102/6 |D.04.01.01. Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach,
grunt kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci - DOCELOWO 6 CM
Obliczenie:
\310,18-55,3-89,6 165,280000
RAZEM: 165,280000{m2 165,28 -0,8
42 |KNR2-31101/1 |D.04.01.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm (ZJAZD C1)
Obliczenie:
26,38 26,380000
RAZEM: 26,380000|m2 26,38
43 |KNR2-31101/2 |D.04.01.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - DALSZE 24 CM
Obliczenie:
26,38 26,380000
RAZEM: 26,380000|m2 26,38) 4,8
44 |KNR 2-31402/4 [D.08.01.01. [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C 12/15
Obliczenie:
[175,37*0,11 19,290700
RAZEM: 19,290700|m3 19,29
45 |KNR 2-31403/1 |D.08.01.01. Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na
podsypce piaskowej
Obliczenie:
\ 100,35 100,350000
RAZEM: 100,350000|m 100,350
46 |KNR 2-31403/1 |D.08.01.01. Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22°cm na
podsypce piaskowej
Obliczenie:
66,30 66,300000
RAZEM: 66,300000|m 66,30
47 |KNR 231/402/4 |D.08.03.01. tawy pod obrzeza, betonowa z oporem C 12/15
analogia
Obliczenie:
\(12+33,06+92)*0,05 6,853000
RAZEM: 6,853000|m3 6,85
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48 |KNR 2-31407/4 |D.08.03.01. Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obliczenie:
\ 12+33,06+92 137,060000
RAZEM: 137,060000|m 137,060
49 |KNR 231/402/4 |D.08.01.01. tawy pod opornik drogowy 12x25 cm, betonowa z
analogia oporem C 12/15 (ZJAZD C1)
Obliczenie:
(5,62+5,62)*0,11 1,236400
RAZEM: 1,236400|m3 1,24
50 |KNR 2-31403/6 |D.08.01.01. Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na
podsypce piaskowej (ZJAZD C1)
Obliczenie:
5,62*2 11,240000
RAZEM: 11,240000/m 11,240
51 |KNR 2-31 106/3 |D.04.02.01. Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie,
(1) grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
Obliczenie:
1310 310,000000
RAZEM: 310,000000|m2 310,00
52 |KNR 2-31 106/4 |D.04.02.01. Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie,
(1 dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Obliczenie:
1310 310,000000
RAZEM: 310,000000|m2 310,00 4
53 |KNR 2-31 114/5 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Obliczenie:
1310 310,000000
RAZEM: 310,000000|m2 310,00
54 |KNR 2-31 114/6 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Obliczenie:
1310 310,000000
RAZEM: 310,000000|m2 310,00 10
55 |KNR 2-31 D.08.02.02. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci
9920/2 8°cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
Obliczenie:
1310 310,000000
RAZEM: 310,000000{m2 310,00
56 |KNR 2-31 114/5 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (ZJAZD C1)
Obliczenie:
26,38 26,380000
RAZEM: 26,380000|m2 26,38
57 |KNR 2-31 114/6 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci (ZJAZD C1)
Obliczenie:
26,38 26,380000
RAZEM: 26,380000|m2 26,38 10
58 |AT 3202/1 D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa tluczniowa lub z
gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emuls;ji
0,8'kg/m2 (ZJAZD C1)
Obliczenie:
123,17 23,170000
RAZEM: 23,170000|m2 23,17
59 |AT 33011 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych,
warstwa wigzaca gr.5°cm, przy wydajnosci rozktadarki
200't/dzien (ZJAZD C1)
Obliczenie:
123,17 23,170000
RAZEM: 23,170000|m2 23,17
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60 |AT 3202/2 D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2
Obliczenie:
123,17 23,170000
RAZEM: 23,170000|m2 23,17
61 |AT 3302/1 D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych,
warstwa Scieralna gr.4’cm, przy wydajnosci rozktadarki
200°t/dzien
Obliczenie:
123,17 23,170000
RAZEM: 23,170000|m2 23,17
62 |KNR2-31511/3 |D.08.02.02. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢
(2) 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa grrafitowa (POBOCZE ZJAZDU C1)
Obliczenie:
3,21 3,210000
RAZEM: 3,210000|m2 3,210
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63 |KNR 2-31106/3 |D.04.02.01. Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie,
(1 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
Obliczenie:
1469 469,000000
RAZEM: 469,000000|m2 469,00
64 |KNR 2-31 106/4 |D.04.02.01. Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie,
(1) dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Obliczenie:
1469 469,000000
RAZEM: 469,000000/m2 469,00 4
65 |KNR 2-31 114/5 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
PRZEKRUSZ BETONOWY
Obliczenie:
1469 469,000000
RAZEM: 469,000000/m2 469,00
66 |KNR 2-31 114/6 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
PRZEKRUSZ BETONOWY
Obliczenie:
1469 469,000000
RAZEM: 469,000000/m2 469,00 10
67 |KNR 2-31 114/7 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
Obliczenie:
469 469,000000
RAZEM: 469,000000|m2 469,00
68 |KNR 2-31 114/8 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - DALSZE 2
CM
Obliczenie:
469 469,000000
RAZEM: 469,000000/m2 469,00 2
69 |AT 3202/1 D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z
gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emuls;ji
0,8'kg/m2 (ZJAZD PUBLICZNY)
Obliczenie:
1469 469,000000
RAZEM: 469,000000/m2 469,00
70 |AT 33011 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych,
warstwa wigzaca gr.5°cm, przy wydajnosci rozktadarki
200't/dzien (ZJAZD PUBLICZNY)
Obliczenie:
1469 469,000000
RAZEM: 469,000000/m2 469,00
71 |AT 3202/2 D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowal/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2
Obliczenie:
1469 469,000000
RAZEM: 469,000000/m2 469,00
72 |AT 33021 D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych,
warstwa Scieralna gr.4’cm, przy wydajnosci rozktadarki
200°t/dzien
Obliczenie:
1469 469,000000
RAZEM: 469,000000/m2 469,00
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5.1 |Element Element
73  |KNR 2-31 D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
1406/2 podziemnych, kratki Sciekowe uliczne szt 2,00
74  |KNR 2-31 D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
1406/3 podziemnych, wtazy kanatowe szt 3,00
75 |KNR 2-31 D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
1406/4 podziemnych, zawory wodociggowe szt 4,00
76 |KNR 2-31 D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
1406/5 podziemnych, studzienki telefoniczne szt 2,00
77 |KNR 2-31703/3 |D.01.02.04. Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie |szt 3,000
78 |KNR 2-31818/8 |D.01.02.04. Rozebranie stupkéw do znakow szt 2,00
79 |KNR 2-31 702/2 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych,
Fi'70'mm szt 2,00
80 |KNR 2-31703/2 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3'm2
Obliczenie:
A-7 1 1,000000
D-40 1 1,000000
D-41 1 1,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,00
81 |KNR 2-31 706/6 |D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
Obliczenie:
110 10,000000
RAZEM: 10,000000|m2 10,00
82 |KNR 2-01510/1 {D.09.01.01. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy
humusu 5°cm
Obliczenie:
67 67,000000
RAZEM: 67,000000|m2 67,00
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