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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot malarskich w ramach robdt budowlanych w

Budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa w Skotyszynie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z malowaniem $cian, sufitow
pomieszczen wewngetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,

wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnos$ci

majacych na celu wykonanie:

e przygotowanie podioza malarskiego,

¢ naniesienie powtok malarskich na §ciany i sufity,
e wykonanie kolorystyki wedtug projektu.


http://www.moris.chorzow.pl/bip/zalacznik_393.html

1.4.

1.5.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi

Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

e podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

e powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
I rozprowadzona na podiozu, decydujaca 0 wiasciwosciach uzytkowych
i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Prace malarskie wykona¢ zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczen,
podanym w dokumentacji.

Farby.

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:
dyspersyjna farba o duzych mozliwosciach barwienia,
wysoka trwato$¢ barw,

wysoka przyczepno$¢ do podtoza,

bazowym $rodkiem wigzgcym jest — dyspersja akrylowa,
zawarto$¢ substancji statych — ok. 65%,

gestosé — ok. 1,50 kg/dm?,

stopien potysku — matowy,

odpornos¢ na szorowanie — Klasa | (wg PN-C-81914 2002),
temperatury stosowania od +5°C do +25°C.

Srodek gruntujacy.
Dostosowany do wybranej farby.
Farby na zaplecze sali.

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:

e bazowym S$rodkiem wigzacym jest — drobnoczasteczkowa dyspersja akrylowa,
tworzy elastyczng i szczelng powtoke o wysokiej odpornosci na dziatanie wilgoci
i $cieranie,



dekoracyjna lateksowa powloka,

zawarto$¢ substancji statych — ok. 60%,

gestosé — ok. 1,45 kg/dm?,

stopien potysku — matowy i potmatowy,

odporno$¢ na szorowanie — klasa | (wg PN-C-81914 2002), odpornos¢ na
dziatanie detergentow i fatwos$¢ w utrzymaniu w czystosci,

e temperatury stosowania od +5°C do +25°C.

3. SPRZET.

3.1.

Ogole wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 5. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy.

3.2

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

e mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

4.1.

4.2.

Ogole wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.
6.

Transport materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $§rodkow transportu, ktory
pozwoli unikna¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materialow. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj 1 liczba S$rodkéw transportu, musi
gwarantowaé ciaglo$¢ prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i1 innych
materiatdw w postaci suchych mieszanek nalezy uzywa¢ samochoddéw zamknigtych.
Materialy do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi temperaturami. Wyroby
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace
dane:
e nazwe i adres producenta,
e oznaczenie (nazwe handlowy),
e wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robdét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2.1.
Wykonawca prowadzacy roboty malarskie podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzega¢ rezimow
technologicznych.

5.3.

5.4.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatbw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonywac:
" w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,

przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacjeg,

po catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem
zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki

itp.),
Przygotowanie podloza.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia
zaprawa 1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu). Podloze musi by¢ nosne,
odtluszczone, czyste 1 suche oraz wolne od plam 1 wykwitow. Wkrety mocujace oraz
styki plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowg. Zastosowanie zapraw 1
gladzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktow. Podtoza chlonne
przed naktadaniem gladzi szpachlowych 1/lub zapraw wyréwnawczych nalezy
zagruntowac.

Gruntowanie.

Przed nanoszeniem farby podloze chlonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy
zagruntowac, podloza gipsowe nalezy jednokrotnie przemalowac farbg rozcienczona z
woda w stosunku 1:1. Okres wysychania zastosowanego na podtozu preparatu lub
farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C 1 wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po catkowitym wyschnigeciu naniesionego na
podtoze preparatu lub rozcienczonej farby mozna przystapi¢ do nanoszenia farby.



5.5.

Malowanie.

Opakowanie zawiera gotowy do uzycia produkt. Farb¢ nanosi¢ na podtoze w dwoch
warstwach za pomocg szczotki malarskiej watka lub pedzla. Druga warstwe farby
nalezy nanosi¢ dopiero po wyschnigeciu pierwszej. W celu uniknigcia rdznic
kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrgbng cato$é
architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnigcia farby
powinna bezwzglednie wystepowaé temperatura powyzej 5°C. Pomieszczenia
zamknigte po malowaniu nalezy wietrzy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 7.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole

przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegaé na:

e sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na
wysokosciach) oraz wyposazenia w wymagane srodki BHP,

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac
wykonawczych,

e sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdéw jak i catego malowania powinna

obejmowacé

e kontrolg podtoza,

e kontrole zagruntowania i naprawy drobnych ubytkow,

e kontrole wykonania powtok malarskich.

Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Kontrola dostarczonych na budowg zestawdéw wyrobow oraz wyrobow budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentow dopuszczajacych poszczegolne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlega¢ prawidlowos$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie
znakiem B 1 znakiem CE) oraz daty przydatnosci do uzycia. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o zaswiadczenia
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy
wykonywa¢ w nastgpujacych terminach:
* dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.



Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane  po zamocowaniu
i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Przy
poditozu z ptyt gipsowo-kartonowych kontroli podlega wilgotnos¢, wyglad
1 czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykow
oraz zabezpieczenie wkretoéw. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé
wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta rgka. Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki
badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

6.3. Badania powlok malarskich.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé
w temperaturze powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza
nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,
sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie w $wietle
rozproszonym barwy 1 potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawelniana szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powlok¢ nalezy uzna¢ odporng na $cieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity slady farby,

sprawdzenie przyczepnos$ci powloki na podlozach mineralnych i mineralno-
wloknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem naciete;j
powloki: przyczepnos¢ powtoki nalezy wuzna¢ za dobra, jezeli zaden
z kwadracikow nie wypadnie,

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie
jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporna na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora ( zamawiajacego) oraz wykonawcy.



OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza sie
w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI. 8.1. Ogélne zasady odbiorurobét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.9.1.

Przy wykonywaniu robot malarskich konieczny jest systematyczny nadzor techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy malarskie;j.

8.1.1. Odbior materialow.

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialow nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z dokumentacja techniczng oraz
wlasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegajacym zakryciu sg podloza. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.1.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czes$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czg¢sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr
czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.



8.1.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja
projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

8.2. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.

8.2.1.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzgtu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

przygotowanie podtoza,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan
przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m,
od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtég i elementdw nieprzeznaczonych do malowania wraz
Z pdzniejszym usuni¢ciem zabezpieczen,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania

prac malarskich,

przygotowanie podtoza,

wykonanie prac malarskich (proby koloréw),

usunigcie resztek 1 odpadow materiatdéw z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.

PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I,
cz¢s¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ITB cze¢s¢ B: Roboty
Wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne. Warszawa

2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

POSADZKI I OKLADZINY Z PL. CERAMICZNYCH

CPV 45430000

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ptytkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ptytkarskich,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowch ST 1 poleceniami Inspektora. Wymagania i1 badania techniczne
przy odbiorze czesciowym i koncowym roboét posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145
oraz oktadzin z ptytek §ciennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i oktadziny z ptytek
ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna
uwzgledniajacg wymagania norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza si¢
stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze speiniajag wymagania odpowiednich
norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Plytki. Do wykonania posadzek i1 oktadzin nalezy stosowac ptytki ceramiczne lub gresowe
posiadajace aprobaty techniczne



Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajace wymaganiom okre§lonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej do$wiadczalnie receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania
ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w
Instrukcji ITB 1 powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury.
Zaprawa wyréwnawcza / samopoziomujaca stosowana do wyrownywania podktadow pod
ptytki powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w
Instrukcji ITB 1 powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy / sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy
je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Podktady pod ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni
czystej i szorstkiej. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w
projekcie Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci
2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5
mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych
spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci ,szerokosci lub wysoko$ci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Podktady samopoziomujace oraz warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuje si¢ z
suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowac
instrukcje producenta materialow j.w. dotyczace metod przygotowania powierzchni,
gruntowania istniejacych podktadow, oraz grubosci naktadanych warstw.

Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcja podang przez producenta kleju.

Prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni. Phytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny
by¢ dobrane wedlug barwy 1 odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu, Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub
od ustalonych nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub
wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny migdzy ptytkami przez catg dlugos¢, szerokos¢ lub wysokos¢
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej
nie powinno wynosi¢ wiecej niz:



* 2 mm na | metr i 3 mm na catej dlugos$ci szerokosci lub wysokosci - dla ptytek
gatunku pierwszego

* 3 mm na | metr 1 5 mm na calej dlugosci. szerokosci lub wysokosci - dla phytek
gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypelnienie. Grubos$¢ spoin migedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiardéw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetione zaprawg do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usunigty.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta. W miejscach
przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokos$ci co najmniej
100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z
kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny
one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub
aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w
ST, a sprawdzenie 1 odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegélowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow
materialow.

6.2.1. Badania Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zalgczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialdow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami Materiaty
uzyte do wykonania posadzek 1 oktadzin nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos§¢
powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie: a) prawidtowo$ci wykonania
powierzchni, b) prostoliniowosci spoin, ¢) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem, d)
grubosci spoin i ich wypelnienia, e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe utozenie ptytek oraz ich
barwe 1 odcief nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 wzorcem plytek. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy
przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdéch réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu. Prze§wit migdzy tata, a powierzchnig posadzki nalezy
zmierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm.

Sprawdzenie odchylef od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ tata i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciaggnietego wzdtuz spoin na calej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1 mm.

Sprawdzenie zwiazania plytek z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
posadzki z podktadem.



Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg oglgdzin
zewngtrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkos$ci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni,
wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

7.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty: * dokumentacja
projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora, * atesty uzytych materiatéw budowlanych. * Dziennik Budowy, ¢
uzasadnienie zmian w dokumentacji. Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie: ¢
Przygotowania podtoza dla ulozenia ptytek,

7.3. Odbiér koncowy. Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze
koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[ 1] PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

[2] PN-75/B-10121. Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

[ 3] PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Wilasciwosci 1 wymagania

[ 4] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

[ 5] PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[ 6] PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych 1 zapraw do spoinowania

[ 7]1PN-EN 12808-1 :2000 . Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

[ 8] PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
[ 9] PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa

[ 10] PN-EN ISO 10545--1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru [ 11] PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni



