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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.; Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzZn.zm.), odpowiedzialny za projekt budowlany
w zakresie: instalacji elektrycznych,

Nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w istniejgcym pietrowym budynku
Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu ,Senior+” —
instalacje elektryczne

Lokalizacja obiektu:
Skotyszyn, dz. nr ew. 484/3, obreb 0012 Skotyszyn

Inwestor:
Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Nr uprawnier: UAN-2-8346-24/88
Wopis do POIIB nr PDK/BT/0346/05

Jasto: kwiecien 2019
(podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-54L-NMI-WIE *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



mgr inz. Jerzy Ras Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
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1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa instalacji elektrycznych, wewnetrznych w budynku Gminnego Osrodka
Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu ,,Senior+”.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12.
1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

- zamowienie na wykonanie projektu,
- normy i przepisy zwigzane,

- projekt architektoniczny,

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

- wykonanie instalacji wewnetrznych oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
instalacje zasilania dodatkowych urzadzen elektrycznych,

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

obliczenia.

N

. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy.

W pomieszczeniach budynku istniejg instalacje elektryczne wnetrzowe. Instalacje s3 w stanie dobrym, po
remoncie. Obwody objete projektem zasilane sg z tablicy TO3; rozdzielnica wnekowa In=63A/400V, izolowana,
2x12mod IP40 o wymiarach 350x466x91mm. Rozdzielnica jest w dobrym stanie technicznym jednak do
projektowanych zadan jest niewystarczajgca ze wzgledu na swoje rozmiary. Aparaty nadajg sie do ponownego
uzycia.

Z rozdzielnicy zasilane sg obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz wlz do kottowni.

2.2. Stan projektowany.
2.2.1. Zasilanie.

Projektuje sie wymiane istniejgcej tablicy T-03 na rozdzielnice wnekowg In=63A/400V, izolowang, 3x18mod
IP40/IKO7 o wymiarach 422x592x91mm. Rozdzielnice nalezy zlokalizowaé w miejscu dotychczasowej
rozdzielnicy zgodnie z rys. nr E.2. Wewnetrzne obwody zasilajgce nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo
450/750V. Parametry gtéwnych obwoddéw w tablicy obliczer. Schematy rozdzielnicy na rys. nr E.3 (stan
istniejacy) i E.4 (stan projektowany).

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami projektowane instalacje wewnetrzne
wykonane bedg w uktadzie TN-S.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. wraz z podzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi w tynku i przykry¢ warstwg tynku o grubosci min. 5 mm. Czes¢ instalacji gniazd
wtyczkowych i oswietlenia pozostaje bez zmian. nalezy wydzieli¢ z obwoddéw gniazd ogdlnych podgrzewacze
wody.

Instalacje elektryczne w S$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ w rurkach kablowych,
trudnopalnych, karbowanych Ilub sztywnych o S$rednicach 16-32mm. Przewiduje sie montaz puszek
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rozdzielczych uniwersalnych wg potrzeb. Rodzaje przewoddw oraz sposdb prowadzenia podano w czesci
rysunkowej. Wykonanie tras kablowych zgodnie z normg N SEP-E-002.

2.2.2. Instalacja oswietlenia.

Na rysunkach podano rozmieszczenie opraw. W projekcie uwzgledniono wymagane normami Srednie natezenia
oswietlenia i dla tego parametru dobrano oprawy LED. Ostatecznego wyboru typow opraw dokona Inwestor
z zachowaniem wymaganych parametrow elektrycznych. Wymagane srednie natezenia oswietlenia ogdlnego
dla pomieszczen na poziomie:

- fazienki, WC — ESr=200Ix

- sala spotkan - ESr=500Ix

- korytarze, komunikacja — ESr=100Ix

- pomieszczenia magazynowe ESr=100Ix,

- aneks kuchenny- ESr=300Ix

taczniki lamp instalowaé na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki. Przewody instalacyjne dla obwoddéw
oswietleniowych YDYzo3(4)x1,5 mm?/450/750V. taczniki dobrano w wykonaniu podtynkowym o Kklasie
ochronnosci IP-20. W pomieszczeniach mokrych tgczniki w klasie 1P-44.

W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oraz oswietlenie awaryjne. Oswietlenie nalezy
wykonac jako nastropowe lub mocowane do $ciany. Zaleca sie stosowanie opraw autonomicznych ze Zzrédtami
$wiatta LED o mocy 1W/230V. Wymagane natezenie o$wietlenia 1Ix dla drég ewakuacyjnych. Miejsca w ktérych
znajdujg sie hydranty, apteczki i wyposazenie medyczno-ratownicze natezenie oswietlenia powinno wynosic¢
5Ix. Czas autonomicznego dziatania opraw ewakuacyjnych i awaryjnych min 1h.

Czes¢ opraw w korytarzu oraz magazynie pozostawiono bez zmian.

Istniejace obwody oswietlenia nalezy wykorzystac¢ stosujgc zmiany zgodne z rys. nr E.2.

2.2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach zainstalowane bedg dodatkowe gniazda wtyczkowe, podwdjne ze stykiem ochronnym,
w uchwytach poziomych, podwéjnych 2x2P+Z/230V/6A. Gniazda wtyczkowe nalezy zainstalowaé na wysokosci
1,1m od powierzchni posadzki. Do zasilania gniazd 230V/6A zastosowano przewody miedziane o przekroju 2,5
mm? do gniazd 400V przewody YDYzo5x4mm?2. Cze$¢ obwoddw gniazd wtyczkowych pozostaje bez zmian.
Przeptywowe ogrzewacze wody w tazienkach i szatni, o mocy powyzej 3,2kW nalezy zasila¢ z odrebnych
obwodéw przewodami YDYzo3x4mm?2/450/750V. Gniazda w tazienkach oraz w aneksie kuchennym nalezy
wykonac w klasie IP44.

2.2.4. Zasilanie urzadzen dodatkowych.

° Ogrzewanie i wentylacja.

W pomieszczeniach magazynu, aneksu kuchennego, WC i sali spotkan przewidziano wentylatory kanatowe
o mocy 30W/230V kazdy. Zasilanie wentylatoréw z obwodu os$wietlenia. Sterowanie wspdlne z o$wietleniem
lub w przypadku aneksu i sali spotkan odrebnymi tagcznikami.

Nad drzwiami wejsciowymi, zewnetrznymi zaprojektowano nagrzewnice wodng (kurtyne) z nadmuchem
(3kW/230V). Zgodnie z DTR kurtyny nalezy zlokalizowa¢ wypust dla zasilania urzadzenia.

. Urzadzenia kuchenne.
W aneksie kuchennym przewidziano gniazda wtyczkowe dla lodéwki oraz kuchenki gazowej z zasilaniem 230V.

. Instalacja przyzywowa.

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczernn oraz przebywanie osdb starszych w tym niepetnosprawnych
zaprojektowano w sanitariatach instalacje przyzywowa.

Instalacja w pomieszczeniu objetym nadzorem sktada sie z: manipulatora (przycisk) w pomieszczeniu WC,
kasownika przy drzwiach wejsciowych oraz lampki alarmowej nad drzwiami pomieszczenia objetego nadzorem
(od strony korytarza). Instalacje w pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RK20/w.t.
Zasilanie napieciem DC 24V. Zasilacz nalezy zlokalizowa¢ przy kasowniku.
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3. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Wewnetrzne instalacje wykonane beda w uktadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej  przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne wytgczanie w czasie t<0,2s.
Zastosowano wytgczniki réznicowo - pragdowe zgodnych z normg zharmonizowang HD o la=30mA. Wytaczniki
wyposazone sg w czton pomiarowy réznicowo - pragdowy o prgdzie znamionowym wyzwalajgcym In=30 mA.
Wymagania ochrony przeciwporazeniowej zostang spetnione jezeli:

Raxla<Ua

gdzie:

Ra- rezystancja uziemienia czesci przewodzgcych w Q,

la- warto$é réznicowego pradu (sumy pradéw) wytaczajacego wytgcznik w amperach,

Ua- napiecie bezpieczne w voltach= 50V

Prad wytaczajacy wytacznik réznicowo-pragdowy oblicza sie ze wzoru:

la=Z 1An

1a=30+100=130 mA

Ra=Ua/la=385Q

Warunki zadziatania wytacznikéw zostajg spetnione jezeli R uziemienia tacznie z przewodami uziemiajgcymi
bedzie mniejsze od 385 Q. W projekcie okreslono warto$¢ uziemienia na R<10Q. Warunki ochrony zostaty
spetnione.

W tazienkach oraz aneksie kuchennym nalezy zainstalowac szyny wyrdwnawcze SW potgczone z instalacja
wyréwnawczg. Potaczenie przewodem LY16mm? uktadanym w rurce elektroinstalacyjnej w/t.

4. Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4,

N-SEP-E-001; PN-IEC-60364.

2. Wszystkie instalowane urzadzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty
zgodne z Rozporzadzeniem RM nr 53 2 09.11.1999r wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznad sie z projektem

4. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktadacd sie z jednego przewodu- dotyczy to catosci instalacji.
5. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewodow i kabli .

6. Przy uktadaniu kabli i przewodow nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

7. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych, stalowych ktére nalezy
uszczelni¢ masami niepalnymi.

8. Przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masa niepalna.

5. Obliczenia techniczne
Obliczenie mocy szczytowej, pragdu znamionowego.

. Moc szczytowa i prad szczytowy rozdzielnicy T-03:
Psz1=10,0 kW

Isz1= Psz/1,73x Up x cos@ = 15,54A

Un=400V, cos®=0,93

Zabezpieczenie w RG - 1b=25A

Obliczenia i parametry instalacji w tabeli:

Lp Miejsce Nazwa obwodu Pi S | b In 1z 12x1,45 12 Warunek 1 || Warunek2 || AU%obl . )

Jab. utozeniellkable i przewod

kw] | tmm21][ [m] i ] [A] [A] Ib<In<lz 12<1,45z %
3. RG T03 10,00 || 10,0 f| 15,0 | 15,54 || 25 [ 39,0 || 56,55 | 36,25 || PRAWDA PRAWDA 0,17 A2 [lYDYz05x10mm?
4. 703 gniazdo 3f 3,50 [ 4,0 80 | 544 | 16| 23,0 | 33,35 || 23,20 [ PRAWDA | PRAWDA 0,08 A2 [lyDyzosx4amm?
5. T03 kottownia 5,00 6,0 12,0 7,77 || 20 || 29,0 || 42,05 || 29,00 PRAWDA PRAWDA 0,11 A2 YDYz05x6mm?
podgrzewacz

6. T03 przeptywowy 3,50 4,0 15,0 || 16,36 || 20 || 25,0 || 36,25 || 29,00 PRAWDA PRAWDA 0,89 A2 YDYz03x4mm?
7. T03 podgrzewaczCWU || 350 || 4,0 | 10,0 [[16,36 ] 20| 25,0 || 36,25 || 29,00 | PrRAWDA | PRAWDA 0,59 A2 [lvDYio3x4mm?
8. T03 kurtyna 3,00 2,5 15,0 |[ 14,03 [ 16 ] 22,0 | 31,90 [ 23,20 || PRAWDA PRAWDA 1,22 A2 [[YDYz03X2,5mm?

Jasto: kwiecient 2019
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6. Zataczniki i rysunki.
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w istniejacym

pietrowym budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na
potrzeby powstania Klubu "Senior+"

Adres obiektu:

obr. 0012 Skotyszyn, gm. Skotyszyn,

dz. 484/3

Nazwa inwestora:

Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

Branza:
Elektryczna

Nazwa rysunku:

Inwentaryzacja instalacji elektrycznych

Projektant:
mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;j. elektr. UAN-2-8346-24/88

Skala:

Data:
1:50 04.2019

Nr Rys:
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LEGENDA:
INSTALACJA PRZYZYWOWA Nazwa inwestycji:

@ MANIPULATOR PRZYCISKOWY (przycisk)

®__u| LAMPKA SYGNALIZACYJNA | KASOWNIK PRZY DRZWIACH

mool  SWszyna wyrdwnawcza R<5Q

. oprawa LED 34/35W/4400Im IP44

oprawa LED 15/16W/2000Im IP44

istniejaca oprawa z przemieszczenia 2xT8 18W/IP65

Q oprawa LED 15W/1800Im P65

istniejaca oprawa bez zmian

3
P

} gniazdo wtyczkowe IP20- 2P+Z/250V/10A
o} gniazdo wtyczkowe IP44- 2P+Z/250V/10A
oprawa ewakuacyjna 1W/1h/230V/autonomiczna .ﬂ_ gniazdo wtyczkowe IP44- 3P+N+Z/400V/16A

oprawa awaryjna 1W/1h/230V/autonomiczna

tacznik $wiecznikowy IP20 T03 rozdzielnica wnekowa
facznik pojedynczy IP20 — ¢

tacznik krzyzowy IP20

—

drzwi do l
pom. 001 |

Rozdzielnica T03- projektowana

izolowana, wnekowa,
IP40/IK07/In=100A
3x18mod. (592x422x91mm)

Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w istniejacym
pietrowym budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na
potrzeby powstania Klubu "Senior+"

Adres obiektu:

obr. 0012 Skotyszyn, gm. Skotyszyn,

Nazwa inwestora:

Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;j. elektr. UAN-2-8346-24/88

dz. 484/3

Branza: Nazwa rysunku:

Elektryczna Projektowane instalacje elektryczne
Projektant:

Skala:

Data:
1:50 04.2019

Nr Rys:

E.2




L1,L2,L3

N Qi l 01\1 Qi1 l N Qi1 l
1 1 1
N ; 53?816/0,03%3381\ 610,03FABT0A ; E%?S?e/om?«s?%% ; 53?816/0,03%3381\ 610,037 C50A
&219-30 | | | | |
N | | | | |
ee L L I . Lo v L [ A
N1, 21N SEIN N4 [, N5 [
NR 01 02 03 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310
Prad [A] - - - - - - - - - - - - -
Moc [kW] 26,2 - - 3,0 0,5 3,0 0,5 3,5 3,5 3,5 0,7 3,0 5,0
YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo, YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo,
Przewod | sy1omm? - - 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 5x4mm 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 5x6mm
I . . ; Os$wietlenie WC| podgrzewacz ; podgrzewacz Oswietlenie i
: Zasilanie lampki gniazda - . gniazda o ot gniazdo 400V > X gniazda .
Odbior zRG kontrolne faz - wiyczkowe | Oswietlenie | \icokowe |005: %%T 003; p%bg?-dgnp\?nm' pom 006 preve: (%%dy pom. 883 007; | wiyczkowe kottownia

UKLAD ZASILANIA TN-S

o

Klasa izolacji @
IP 40

In=63A

Whnekowa

Liczba modutow 24
Szerokos¢ 350mm
Wysoko$¢ 465mm
Gtebokos¢ 90mm

Nazwa inwestycji: . . i i L
Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w istniejacym
pietrowym budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na

potrzeby powstania Klubu "Senior+"

Adres obiektu:

dz. 484/3

obr. 0012 Skotyszyn, gm. Skotyszyn,

Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

Branza:
Elektryczna

Istniejgca tablica T-03

Projektant:
mgr inz. Jerzy

Ras

Upr. bud. w spec;j. elektr. UAN-2-8346-24/88

Data:
1:50 | 04.2019

r Rys:

E.3




L1,L2,L3

at at Fi N @ N o N N e at
}_3V>S\UE203/ 5203 OVR T2 ! Eszm F202 ! S201 ° DS203 ! Eszm ! Eszm ! Eszm 5203
100 ?(56 A C-816/0{03 AC-25/0,03 C-B16/0{03 C-C16/0(03 C-B20/003 C-816/0{03 C-B16/o,03?(020A
Beroe aB A¥H A3
N l {&
PE__ - - - - - - N R - S - - . B N R - B - : - - 7,%%.
N1, N2 Y18 Ina s, N6 |, N7,
NR 01 02 03 0301 0302 0308 0304 0305 0306 0307 0303 0309 0310
Prad [A] - - - - - - - - - - - - -
Moc [kW]| 44,9 - - 3,0 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5 0,7 3,0 5,0
YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzZo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przewod | syjomm? - - 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 5x4mm? 3x4mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 5x6mm?
I . : - : Oswietlenie ; ; odgrzewacz niazda i
: Zasilanie lampki . gniazda . . Oswietlenie Iete! gniazda gniazdo 400V | PO g gniazda .
Odbior zRG kontrolﬁe faz | ochronnik T2 | \fczkowe | Oswietlenie |y munikacja 04 szgtqug a(l); ’O\éVC wtyczkowe pom 006 przvsg' (‘)"é)%dy wtyczkowe wtyczkowe kottownia
I> L1,L2,L3
1 i 1 o Klasa izolacji @
$201 F202 F202 S201 S201
C-C10/0[03 AC-40/0,03 AC-40/0,03 C-B16/0/03 C-B20/0,03 o IP 40/IKO7
f ’0}1 Q1 Q1 ’Q}1 Q1 ’} f o In=63A
agm,  asw asm ||asmn asE © Wnekowa
o Liczba modutéw 3x18
o Szerokos¢ 422mm
o Wysokos$¢ 592mm
o Giebokos$¢ 90mm
D UKLAD ZASILANIA TN-S
PE>— T — - e - - - - — - - o e - —_—_
‘ [ns], INo N1o|_|, L Nt N1z |
NR 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 Nazwa inwestycji: _ ] , , -
Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w istniejgcym
Prad [A] - - - - - - - - pietrowym budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCz) na
potrzeby powstania Klubu "Senior+"
Moc [kW] 0,5 1 ,2 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 Adres obiektu: Nazwa inwestora:
obr. 0012 Skotyszyn, gm. Skotyszyn, |Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12
= d YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo dz. 484/3
rZewo 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x4mm? 3x4mm? 3x2,5mm? 3x4mm? Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Projektowana tablica T-03
OSW'S‘&'S”&% Projektant:
pom. , aneks podgrzewacz |podgrzewacz d inz. J Ras
. . podgrzewacz mgr inz. Jerzy Ras
Odbior | 0809.10. | lodowka | kuchenka | kuchenny gn. | przep.wody | przep. wody | kurtyna | "Gwij wody Upr. bud. w speci. elektr. UAN-2-8346-24/88
magazyn 06 ' Skala: Data: Nr Rys:
1:50 04.2019 E.4






