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1. WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych branzy sanitarnej
dla zadania ,Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w
istniejgcym pietrowym budynku Gminnego Osrodka Kultury i Czytelnictwa na potrzeby
powstania Klubu ,Senior+”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania wymienionego w punkcie
Tl s

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

o instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robot obejmuje budowe
nowej instalacji oraz demontaz czesci starej instalacji. Dla wykonania robét
instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonac
planowany zakres robot

e instalacja centralnego ogrzewania - instalacje nalezy wykonaé zgodnie z danymi
zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany
zakres robot

o kanalizacja sanitarna — zakres robot obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgce $cieki z rozbudowywanego budynku i wigczenie jej do istniejgcej
sieci

1.3.1 Roboty demontazowe

e wykucie bruzd na instalacje

o kucie posadzki

o demontaz instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej
e demontaz armatury

1.3.2 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

wykonanie piondw i pozioméw wody zimnej i cieplej z rur polipropylenowych wraz z
armaturg

wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzgdzenia

montaz umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych wraz z osprzetem
wykonanie instalacji c.o0. wraz z armaturg

montaz grzejnikow ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow,

wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

3. MATERIALY

3.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
Zze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
adniesieniu do wyrobow paodlegajgcych tej certyfikacii ,

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych

- w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa 6, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujgcymi normami.

3.2 WYMAGANIA SZCZEGOL.OWE DLA MATERIALOW
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Instalacje Centralnego ogrzewania

przewody z rur miedzianych tgczone poprzez lutowanie
izolacja termiczna — otuliny o grubosci 9-20mm
armatura odcinajgca, przelotowa

Instalcja wodna
rury PP PN 20 tgczone ksztattkami zaprasowywanymi
armatura wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej
rury PVC SDR 34 i SDR 40
przybory sanitarne



Przytacz kanalizacji sanitarnej
rury PVC typu ciezkiego
studnia kanalizacyjna PP/PE

3.3 SKLADOWANIE MATERIALOW
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

5. TRANSPORT

Wykonawca winien stosowaé $rodki transportowe, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatow i wykonanych robét. Transport materiatow samochodami
uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Ponadto
przewodz materiatdw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta materiatow.

5.1. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbgdnych do wykonania robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT ,
6.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom
Il

¢ Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

o Whytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.



Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i
ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

6.2 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robdt rozbiorkowych nalezy zdemontowac czes¢ starych rurociggéw instalacji
zimnej wody oraz kanalizacji. Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej
podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, przebicia przez $ciany i stropy. Zdemontowane
materialy i gruz nalezy wynies¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbiérkowych, a nastepnie
wywiez¢, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz
wywiezC na sktadowisko smieci.

6.3 Roboty montazowe

Rurociagi centralnego ogrzewania z miedzi bedg zgrzewane lutem migkkim. Instalacja
wody wykonana bedzie z rur PP tgczonych za pomoca zgrzewania polifuzyjnego.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy z posiadajgcych odpowiednie
atesty rur z PCV, faczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Przed ulozeniem rur
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ wszystkie mozliwe do wyeliminowania przeszkody.
Przed zamontowaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢, czy rury nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych i czy nie sg zanieczyszczone. Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywa¢. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia te wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Do budowy przylgcza kanalizacji sanitarnej uzywac rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen
mechanicznych. Przy montazu rur nalezy zwrécic uwage na sposob umieszczenia
uszczelki we wgtebieniu oraz na umieszczenie koncow rur w kielichu. Przed
przystgpieniem do wcisku konca rury do kielicha nalezy posmarowac¢ go s$rodkiem
antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw. Po
ulozeniu kolejnych odcinkéw kanalu, wykop nalezy zasypac, zageszczajgc poszczegolne
warstwy zasypki warstwami grubosci okoto 30 cm. Ukiadanie kanatow sanitarnych nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producentéw rur. Przed
zasypaniem rur, roboty nalezy zgtosi¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej celem dokonania
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Montaz studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na uprzednio przygotowanym |
wypoziomowanym podiozu z piasku.

6.4. Montaz urzadzen, armatury i osprzetu

Montaz urzadzen,armatury i osprzetu powinien byé wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé w plaszczyznie pionowe;j
i w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik nalezy montowac
z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki nalezy mocowac¢ do sciany
zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki powinny by¢é osadzone
w przegrodzie budowlanej sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na
wspornikach .

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej



zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci
dziatania, powinna byC instalowana tak, zeby byta dostepna do obsltugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatorow réznicy cisnienia, nastawy montazowe
zaworow  grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej
termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze
przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosé ustawienia nalezy dokonaé¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zaworow.

6.5. Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacje przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej musi byc¢
poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzy¢. Z proby
szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokat.

6.5. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu  rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powlokg antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

6.6. Roboty ziemne
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dot. ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dot. ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych na czas budowy,



Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakoriczeniu robaét.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu korncowego
adbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy
byly sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02
i BN-72/8932-01/22. Podczas robdt zwraca¢ uwage na istniejgce i projektowane
uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢c przede wszystkim w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na
zastosowanie sprzetu mechanicznego. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by
rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i
trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno byé wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie technicznym, réwne, pozbawione elementéw o ostrych
krawedziach. Wykop pozostawiony na noc musi zostaé przykryty i ogrodzony. W trakcie
wykonywania robdt ziemnych, nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia kanalu. Zaleca sie, aby przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 0,20 m a nastepnie
recznie wyprofilowa¢ dno wykopu z zachowaniem wymaganych zagtebien. W przypadku
naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia rurociggu, nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci min. 15
cm. W przypadku wystgpienia gruntdow nienosnych nalezy je usungé zastepujac je
piaskiem srednim, zageszczonym do wartosci Proctora | smii. = 0,95. Na powierzchni
podioza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z piasku
o grubosci 10 cm, z odpowiednio wyprofilowang rurg, na kat 90. Wykonanie wykopoéw |,
robot zabezpieczajgcych oraz zasypke wykona¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz
przepisami BHP, stosujgc obudowy wykopdéw i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykopy pod kanaty
przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowej lub tradycyjnej.



6.7. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.
Probe szczelnosci odcinka wykonywaé po jego utozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z
podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem.
Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekow. Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu,
zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci dla poszczegdlnych
odcinkow.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czesciowych. Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie
dziatania urzadzen.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc
przepisy i normy oraz zasady obowigzujgce przy wykonawstwie robot budowlanych. W
trakcie realizacji prac nalezy zachowac¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki
zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodnosci materiatbw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej,

Sprawdzenie szczelnosci instalacji wewnetrznej i zewnetrznej

Sprawdzenie podigczenia armatury

Sprawdzenie regulacji instalacji

Sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociggow,

Sprawdzenie giebokosci posadowienia studzienek,

Sprawdzenie prawidlowego podigczenia przewodow, rur, studzienek,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania instalacji,

Sprawdzenie zasypki ochronnej,

Sprawdzenie zasypania rurociggu, studzienek

7.3. Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywaé w sposéb okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt
6 oraz powotanych normach i rozporzgdzeniach.

8. OBMIAR ROBOT

JEDNOSTKA OBMIARU JEST:

- dla przewoddéw rurowych — 1 mb/ dla kazdego typu i $rednicy
- dla urzagdzen i armatury- 1 kpl, 1 szt.

- kpl (komplet) montaz i odbioér kompletnej instalacii.



9. ODBIOR ROBOT.

9.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE
INSTALACJI

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z
projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory miedzyoperacyjne nalez dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedag
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystosc¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku
odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.

¢) wykonanie instalacji zewnetrznych (wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
odciekowej)

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci
do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.2. ODBIOR TECHNICZNY-CZESCIOWY INSTALACJI

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, uszczelnien przejsé
w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru konncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalagji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach min. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos$é wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokolu nalezy zalgczy¢ protokoly niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢



zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

9.3. ODBIOR TECHNICZNY-KONCOWY INSTALACJI

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fagcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyplukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowsg
zapewniajgcg uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego i temperatury
zasilania, przeptywu, cisnienia dyspozycyjnego)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukecyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacje i spelnienie
wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig
energii.

f) przeprowadzono préby szczelnosci instalacji zewnetrznych

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbiorow technicznych-czesciowych,

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obsltugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzic protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoniczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.



9.4. DOKUMENTY DOTYCZACE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI

a) Raport potwierdzajgcy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacij;

d) Zestawienie cze¢sci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploataciji;

e) Wykaz elementéw skfadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

10. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robot.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

Prace pomiarowe i przygotowawcze

Wykonanie préb szczelnosci, rozruchu i regulaciji poszczegoélnych uktadow

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi
poszczegolnych uktadow

Montaz uzbrojenia instalacji zewnetrznych

Przeszkolenie obstugi Zamawiajgcego

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

11. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

. PN-EN [SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opdr cieplny i wspolczynniki
przenikania ciepla. Metoda obliczania

7. PN-EN |SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdlczynniki strat ciepla przez przenikanie.
Metoda obliczania

8. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 9. PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

9. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

11. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

12. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

13. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

14. PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

16. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji”.

17. PN -2001 /B —-02025 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzania budynkéw
mieszkalnych | zamieszkania zbiorowego.

18. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

19. PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki
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Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.
21. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
22. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1128)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgod-
nosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198
poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jed-
nostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)



