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INSTALACJE SANITARNE

Opis techniczny do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz przytgcza
kanalizacji sanitarnej dla zadania: ,Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania w istniejgcym pietrowym budynku Gminnego Osrodka Kultury i
Czytelnictwa na potrzeby powstania Klubu ,Senior+”

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany
- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem projekt wewnetrznej instalacji wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz przytgcza kanalizacji sanitarne;.

3. Opis rozwigzan projektowych dla instalacji c.o.

W zwigzku z przebudowg pomieszczeh zostang przeniesione 3 istniejgce grzejniki.
Rozmieszczenie istniejgcych grzejnikbw przedstawiono na Rys. S1 ,Inwentaryzacja
grzejnikdbw”, a nowa lokalizacja na Rys. S2. Grzejniki podigczy¢ do istniejgcej
instalacji c.o. Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest z przewodow miedzianych.
Zrodiem zasilania instalacji c.o. jest kociot gazowy.

Przewody

Instalacje  wykona¢ z rur miedziowych tgczonych przez lutowanie. Rurociggi
uklada¢ przy $cianie. Zmiany  kierunkbw  prowadzenia przewoddéw  nalezy
wykona¢ za pomocg ksztaltek tgczonych przez lutowanie. W miejscach montazu
armatury przewidziano zastosowanie ksztattek zakonczonych gwintem. Przewody
instalacji centralnego ogrzewania przechodzgce przez przegrody budowlane
nalezy umiesci¢ w tulejach ochronnych  (PVC,PE,PP). Wolng przestrzen w
tulejach wypetni¢c materiatami nieagresywnymi, elastycznymi.  Rury ochronne
powinny by¢ dluzsze od grubosci sciany o minimum 2cm po obu stronach
przegrody. W obszarach tulei nie wykonywaé potgczeh przewodow. Przewody
uktadac prostopadle i réwnolegle do przegrod budowlanych. Przewody w
prowadzone w posadzce i zabudowane w zaizolowac.

Ptukanie i préby instalaciji c.o.

Instalacje napetni¢ wodg spetniajgcg wymagania instalacji ogrzewania zgodnie z PN
— 93/C-4607 Woda w instalacjach ogrzewania.

Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem
zaworOw termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptukaé. Plukanie
prowadzi¢ do momentu uzyskania 5mg zanieczyszczen na 1l wody. Po ptukaniu
instalacji nalezy wykona¢ probe hydrauliczng na zimno a nastepnie na gorgco. Po
zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie p = 1.5
prob.

4.0pis rozwigzan projektowych dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg poprzez projektowane przylgcze kanalizacii
sanitarnej. Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur polipropylenu



odpornego na wysokie temperatury zgodnie z normg PN-EN 1329-1/2001. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekéw. Przewody uktada¢ ze spadkiem 1%. Przewody powinno sie prowadzié¢
poprzez pomieszczenia 0 temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Na ciggu kanalizacji sanitarnej
zamontowa¢ zawor napowietrzajgcy. W tazienkach stosowac¢ ceramiczne przybory
sanitarne.

4.1 Przybory sanitarne.

— umywalka - 3 kpl
— zlewozmywak - 1 kpl
— ustep - 3 kpl

5. Opis rozwigzanh projektowych dla instalacji wodnej

Instalacja wodna zostanie wykonana od istniejgcej instalacji do nowej armatury
wodociggowej — podigczenie nowych przyborow sanitarnych. Instalacje wewnetrzng
wodng wykonac z rur PP PN 20 tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi. Instalacje
prowadzi¢ w warstwach izolacji termicznej posadzki, a do przyboréw sanitarnych
wykona¢ podejscia w bruzdach sciennych. Przy ukfadaniu podtynkowym i
podposadzkowym nie uwzglednia sie wydluzenia termicznego przewodow pod
warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody w
rurach ostonowych typu peszel lub izolacjach termicznych, uszczelnianych na
koncach, gwarantujgcych, brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez
zalanie szlachtg betonowg lub zarzucenie tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad
rurg powinna ze wzgledow wytrzymatosciowych wynosi¢ 4cm a w przypadku tynku
wymagana grubos¢ powinna miesci¢ sie w zakresie 3-4cm zaleznie od Srednicy rury,
przy czym zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej. Instalacje nalezy izolowac
termicznie otulinami o grubosci 9mm. W celu ochrony przed sitami thgcymi nalezy
przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych
PCV, PP, PE lub stalowych o srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy
przewodu. Wolna przestrzen wypetnic materiatami elastycznymi. Rura ostonowa
powinna by¢ dituzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

5.1 Armatura wodociggowa.

— bateria umywalkowa - 3 kpl
— bateria zlewozmywakowa - 1 kpl
— zawor ustepowy - 3 kpl

6. Przylgcz kanalizacji sanitarnej

Przylagcz kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Skotyszynie, znak: GZGK.4310.23.2019.
Przytacz nalezy wykona¢ od istniejgcego budynku do istniejgcej sieci poprzez
nadbudowe studni kanalizacji sanitarnej na istniejgcej sieci. Catkowita dtugos¢
przytagcza wynosi 10,4 m. Trase projektowanego przytlgcza pokazano projekcie
zagospodarowania terenu. Przytgcz wykonac¢ zgodnie z profilem podiuznym — rys.



S5, przy zachowaniu podanego materiatu, spadku i $rednicy. Kanat wykonac z rur
kanalizacyjnych PCV g 160mm, tgczonych na uszczelki gumowe. Budowe mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza wykopu. Podioze powinno byc¢
przygotowane na wtasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie
spadek dna kanatu. Budowe mozna rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu
podioza wykopu. Rury uktada¢ na podiozu z zageszczonego piasku o grubosci
warstwy 10cm. Przewody na catej diugosci uktadac¢ na gtebokosciach okreslonych w
rysunkach wykonawczych. Do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki bez
wad. Rury cigé prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze strzepoéw materiatu, chronié
przed zabrudzeniem | zatluszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem
powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie. Na zmontowanym rurociggu wykonac
obsypke piaskowg na wysokos¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke nad rurg nalezy
zageszcza¢ warstwami poprzez Sciste ubijanie warstw o grubosci 10 cm. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Grunt uzyty do zasypania rurociggu nie moze by¢ zmarzniety i
zbrylony. Wykopy nalezy likwidowac starannie, zwracajgc uwage na prawidiowe
zageszczenie gruntéw. Montaz studzienki kanalizacyjnej ¢400/425 PP/PE wykonac¢
zgodnie z DTR producenta na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym
podtozu z piasku. Zasypke wokot studzienki wykonaé z piasku i starannie zagescic.
Podczas wykonywania zasypki w strefie studzienki piasek nalezy ukladaé
warstwami, réwnomiernie ze wszystkich stron studzienki. Wysokos¢ studzienek
okreslono w czesci graficznej. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna.

7. Uwagi koncowe

Po wykonaniu calosci rob6ét nalezy dokona¢ odbioru zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 11”. Protokoty
z pomiaréw oraz dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ inwestorowi. W
projektowanych instalacjach dopuszcza sie zastosowanie materialtdw rownowaznych.



