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1.

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu
ul. Otbinska 32, 50-233 Wroctaw

dz. nr 147, AM-18, obreb Plac Grunwaldzki

NIP: 8981803575

REGON: 930856126

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robdt budowlanych dla zadania ,Wykonanie robdt
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: "Nadbudowa tacznika dla Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu.” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Nadbudowa budynku na potrzeby Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA we Wroctawiu” - etap IV”

WARUNKI DOTYCZACE PRZETARGU, PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WARUNKI
DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami wspodfczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami, przepisami i normatywami.

Zamawiajacy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
Zamowienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za poprawnos¢ techniczng stosowanych rozwigzan i
ich petng zgodnos¢ z przepisami prawa polskiego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia do wykonywania przedmiotu
zamowienia i zapewnia osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.

Zamawiajacy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane niezbedne do wykonania prac,
bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, a mogace mie¢ wptyw na utatwienie robét oraz poprawienie
ich jakosci. Wszelkie materiaty przekazane Wykonawcy podlegajg zwrotowi do Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przekaza¢ praw i obowigzkéw, wynikajacych z
umowy w catosci na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczen za prace wykonane
przez podwykonawcdw, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien dokona¢ obowigzkowe] wizji lokalnej obiektu, w ktérym bedg wykonywane
roboty, sprawdzi¢ zakres i rodzaj robdt objetych zamowieniem i uwzgledni¢ powyisze w
oferowanej cenie.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia prac i wykona oznakowanie miejsca robot.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy biezgce porzadkowanie terenu prowadzenia prac.

Oferta musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacjg zamdwienia, w tym
rowniez ustugi towarzyszace jak: badania, sprawdzenia itp.

Wszystkie materiaty, osprzet i urzadzenia uzyte do wykonania zamodwienia muszg posiadac
aktualne gwarancje, swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.
Wykonawca roboét bedzie mdgt korzystac ze wskazanych zrédet poboru energii elektrycznej i wody
znajdujacej sie na terenie obiektu.

Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Prace budowlane bedg wykonywane na czynnym terenie obiektu. Wykonawca powinien tak
zorganizowac prace, aby nie kolidowaty z jego dziatalnoscia.

Transport materiatéw (wywdz materiatéw typu $mieci po budowlane, gruz), moze odbywac sie w
godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
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Roboty winny byé wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
wyd. Arkady z pdiniejszymi zmianami, dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang, oraz
instrukcjami producenta materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Czesci sktadowe dokumentacji przetargowej maja charakter uzupetniajacy sie¢ wzajemnie. Oferta
Wykonawcy powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt zwigzanych z
pracami opisanymi w niniejszym OPZ, oraz tych, ktére Wykonawca powinien uwzglednia¢ przy
realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia w wycenie wszystkich materiatéw, réwniez
pomocniczych, wszystkich niezbednych robét i pracy sprzetu, wszystkich kosztow niezbednych do
prawidtowego wykonania zadania oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, ktére
nie zostaty sprecyzowane w dokumentac;ji przetargowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidfowe obliczenie ilosci robét tak, aby obejmowaty one
kompletng i poprawna realizacje zadania. llo$¢ robdt podane przez Zamawiajgcego majg charakter
pomocniczy, nie powinny by¢ jedyng podstawg przygotowania oferty. Wykonawca powinien
zweryfikowa¢ obmiary na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej, zasad sztuki budowlanej i
doswiadczen przy podobnych realizacjach.

W przypadku podania materiatu referencyjnego (w opisach, wykazach lub na rysunkach) oferta
Wykonawcy powinna dotyczy¢ podanego materiatu. Wniosek o zmiane powinien zawieraé
zestawienie wszystkich parametréw materiatu z wyrobem proponowanym przez Wykonawce.
Zastosowanie réwnowaznego materiatu, innego niz proponowany wymaga uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji zamiennych w
terminach niepowodujgcych opdznien w wykonywaniu roboét.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiatdw nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania wytgczenie materiatow posiadajgcych wazne certyfikaty i deklaracje
zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowane wyroby i materiaty powinny spetniac¢
obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ waznos¢ aprobat i
certyfikatow na wyroby przed ich zastosowaniem.

Przed wykonaniem wszystkich robét nalezy przestrzega¢ wymagan Polskich Norm, przepisow
technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

W przypadku wprowadzania zmian na etapie realizacji robdt budowlanych nalezy dokumentacje
rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac wszystkie projekty branzowe.

Wykonawca robét budowlanych zobligowany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane, ktére zostaty opracowane w trakcie
wykonywanych prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do organizacji spotkan oraz narad w czasie wszystkich etapdw
projektowania w miare potrzeb na zgdanie Zamawiajacego.
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie, aby Wykonawca zapoznat sie z materiatami przetargowymi dla prawidtowego i petnego
wykonania przedmiotu umowy oraz dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny
dokumentdéw przekazanych w ramach danego postepowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry
nie przeprowadzi wizji lokalnej, a zostanie wybrany do realizacji zamdwienia nie bedzie mdgt zgtaszad
zadnych roszczen wynikajgcych z ewentualnego niewtasciwego okreslenia zakresu prac i ceny oferty.

STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 147, na ktdrej prowadzone bedg roboty budowlane, nalezy do Zespotu Szpitalnego dawnego
Domu Opieki dla Kalek Johannna Heinricha Theodora Classena, obecnie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, wpisanego do rejestru zabytkéw
decyzja nr A/248/477/Wm z dnia 30. 05.1992 roku Ponadto ww. dziatka znajduje sie na obszarze
»Rejonu placu $w. Macieja”, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg nr A/1576/402/Wm. Teren objety
whnioskiem znajduje sie takze na obszarze ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkéw (zgodnie z
Zarzadzeniem nr 12549/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014 r.).

tacznik oddano do uzytkowania w 2003 roku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
z przejsciem w czesci parterowej. W marcu 2018 r. wykonano projekt przebudowy i rozbudowy parteru
budynku tacznika dla potrzeb zaktadu diagnostyki obrazowej z przebudowa niezbednej infrastruktury.
W ramach projektu, zrealizowanego w 2018 r., wykonano rozbudowe budynku tacznika na parterze
od strony potudniowej. Zabudowano czes¢ przejscia pod budynkiem tgcznika oraz zadaszenie podjazdu
dla karetek. Wykonano szyb windowy tgcznika na styku z budynkiem istniejgcym, tzw. ,czerwonym”.

Zakres Zamdwienia obejmuje fragment budynku czerwonego oraz biatego na styku z budynkiem
tacznika oraz nadbudowe istniejacego tgcznika o kondygnacje.

. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W zakresie przedmiotu zamdwienia jest wykonanie czesci robét budowlanych przewidzianych
w wielobranzowym projekcie budowlanym i wykonawczym pn. ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we
Wroctawiu” opracowanej przez biuro projektowe Archimmodicus Sp. z 0.0. Sp. k. przewidzianych dla
nadbudowy o oddziat anestezjologiczny i intensywnej terapii.

NADBUDOWA tACZNIKA:
1. BRANZA BUDOWLANA:
e Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego oraz izolacji termicznej
e Demontaz $ciany attykowej
e Demontaz fragmentu $ciany wraz z oknem w budynku tgcznika na poziomie +1
e  Wykonanie zamurowan istniejgcych otwordw okiennych w budynki biatym
e Wykonanie przejs¢ w stropie pomiedzy projektowanym Il pietrem facznika a nizsza
kondygnacja
e  Wykonanie przejscia na poziomie pietra +2 z istniejagcym budynkiem czerwonym (klatka K2)
e  Wykonanie przejscia na poziomie pietra +2 z istniejagcym budynkiem biatym
e Wozniesienie projektowanej nadbudowy tacznika z konstrukcji modutowej
e Montaz swietlikébw dachowych
e Montaz stolarki drzwiowej i okiennej w Scianach zewnetrznych oraz wewnetrznej na styku
budynkow
e  Montaz witryny w systemie okienno-drzwiowym EI120 + witryna stata bezklasowa
e Montaz parapetow
e Montaz wytazu dachowego
e Wykonanie przejs¢ w stropie projektowanego tgcznika na poziome pietra +2/dachu pod
przyszte instalacje
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Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych

Tynkowanie Scian zewnetrznych

Wykonanie elewacji z zyletek elewacyjnych

Wykonanie obrébek blacharskich

Montaz rur spustowych oraz rynien

Montaz punktéw kotwigcych podkonstrukcje pod centrale na dachu oraz stupki zaluzji
akustycznych

Wykonanie pokrycia dachu

Wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek

Przeniesienie wyrzutni helu

2. BRANZA SANITARNA:

demontaz i relokacje istniejgcych kanatoéw wentylacji prowadzonych

montaz kanatow na nowym dachu wraz z podstawami dachowymi i cokotami i
zabezpieczeniem

demontaz istniejgcych wentylatorow wraz z ich relokacjg , okablowaniem i ponownym
uruchomieniem

wykonaniem podkonstrukcji pod wentylatory i przewody na dachu

wykonanie instalacji wentylacji tranzytowych przez kondygnacje +2

wykonanie izolacji ppoz zgodnie z cz. rysunkowa

wykonanie izolacji termicznej dla kanatéw z przysztej centrali wentylacyjnej
montaz klap ppoz. wraz z niezbednym okablowaniem

wykonanie pomiardow skutecznosci dziatania instalacji wentylacji wraz z regulacja
hydrauliczng

relokacje wyrzutni obstygujgcych pow. AFIDEA

wolne krdcce nalezy zadeklowaé

3. BRANZA ELEKTRYCZNA:

Ogledziny i sprawdzenie stanu technicznego instalacji uziemiajgcej budynku
Doprowadzenie gtdwnych instalacji elektrycznych na poziom +2 budynku: utozenie
wybranych obwoddw zasilanych z rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnN4, utozenie
okablowania instalacji wyréwnania potencjatu PE

Doprowadzenie gtdwnych magistral instalacji stabopragdowych na poziom +2 budynku
Wykonanie nowej instalacji odgromowej na poziomie dachu budynku

Wykonanie instalacyjnych przejs¢ dachowych oraz gtéwnych tras kablowych na poziomie
dachu

4. BRANZA GAZY MEDYCZNE:

Doprowadzenie rurociggéw od miejsca wpiecia do wysokosci projektowanej nadbudowy
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4.3. BRANZA BUDOWLANA

4.3.1. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHU ORAZ IZOLAC)I TERMICZNE)

Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe wraz z warstwag izolacyjng na istniejagcym dachu
tacznika.

4.3.2. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ ATTYKI
Nalezy zdemontowac istniejgcg attyke budynku do poziomu gérnej ptaszczyzny stropu.

4.3.3. DEMONTAZ FRAGMENTOW ISTNIEJACEJ SCIANY ORAZ OKNA NA POZIOMIE +1 BUDYNKU
tACZNIKA

Nalezy rozebrac fragmenty $cian oraz zdemontowac istniejgce okno na poziomie +1 budynku tgcznika
zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

A nastepnie zgodnie z punktem ,4.3.15. Montaz witryny w systemie okienno-drzwiowym EI120 +
witryna bezklasowa” osadzi¢ projektowane witryny w wykonanych otworach montazowych.

4.3.4 WYKONANIE ZAMUROWAN ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH W SCIANIE ZEWNETRZNEJ
BUDYNKU BIALtEGO

Zamurowanie wykonac cegta petng klasy 20 MPa na zaprawie cementowo wapiennej M10. Nalezy
zamurowaé pomieszczenia zgodnie z projektem wykonawczym ,Nadbudowa tacznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”. Dotyczy to okien w pomieszczeniach B.2.05 Pom. socjalne oraz na klatce schodowe;j
budynku biatego. Zamurowanie licowac obustronnie z istniejgcymi $cianami. Od strony wewnetrznej
wyréwnac tynkiem cementowo-wapiennym. Nastepnie catg powierzchnie przebudowywanych scian
przemalowac farba lateksowga na kolor biaty. Dodatkowo Sciane w pomieszczeniu socjalnym bloku
operacyjnego zabezpieczyc¢ lakierem transparentnym lazurujgcym.

4.3.5. WYKONANIE PRZEJSC W STROPIE POMIEDZY PROJEKTOWANYM Il PIETREM tACZNIKA A
NIZSZA KONDYGNACIA
Wykonaé przejscia w stropie zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji w ramach zadania
,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu”.
W istniejgcym stropie metodg bezudarowg wycigc¢ otwory pod kanaty wentylacyjne.

W $cianach zelbetowych wycig¢ metodg bezudarowg a w $cianach murowanych wyku¢ otwory pod
wentylacje.

4.3.6. WYKONAC PRZEJSCIE Z NABUDOWYWANEJ KONDYGNACII tACZNIKA DO KLATKI SCHODOWE)
K2 W BUDYNKU CZERWONYM

Na poziomie +2 projektowanej nadbudowy tacznika nalezy wykonac przejscie do klatki schodowej w
Scianie konstrukcyjnej budynku czerwonym. Nad projektowanym otworem drzwiowym nalezy
wykona¢ nadproze stalowe z 2 ceownikdw U120 skrecanych srubami M10 co max. 300 mm.
Nadproza ze stali S235JRG2, s$ruby klasy 8.8, nakretki i podktadki klasy 8. Nadproza stalowe
zabezpieczone na wytworni antykorozyjnie zestawem podktadowym poliuretanowym grubosci 60
pum. Nadproza po wbudowaniu owing¢ siatkg tynkarska i obrzuci¢ tynkiem cementowo-wapiennym
grubosci min 30 mm.

W otworze zamontowac drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe w odpornosci ogniowej EIS 60.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,,Nadbudowa tgcznika dla
oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
MSWiA we Wroctawiu”.
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4.3.7. WYKONAC PRZEJSCIE Z NABUDOWYWANEJ KONDYGNACII tACZNIKA DO BUDYNKU BIALEGO
Na poziomie +2 projektowanej nadbudowy facznika nalezy wykonaé przejscie do budynku biatego.
Nad projektowanym otworem drzwiowym nalezy wykonaé nadproze stalowe z 2 ceownikéw U120
skrecanych srubami M10 co max. 300 mm. Nadproza ze stali S235JRG2, sruby klasy 8.8, nakretki i
podktadki klasy 8. Nadproza stalowe zabezpieczone na wytwodrni antykorozyjnie zestawem
podktadowym poliuretanowym grubosci 60 pm. Nadproza po wbudowaniu owingé siatka tynkarska
i obrzuci¢ tynkiem cementowo-wapiennym grubosci min 30 mm.
W otworze zamontowac drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe w odpornosci ogniowej EIS 60.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,,Nadbudowa tgcznika dla
oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
MSWiA we Wroctawiu”.

4.3.8. SCIANY ZEWNETRZNE
Dla catosci facznika przewiduje sie demontaz wszystkich oktadzin zewnetrznych — tynkéw, oktadziny
klinkierowej w postaci ptytek, oktadziny klinkierowej oraz izolacji w miejscu wystepowania fasady
wentylowanej.
Sciany zewnetrzne na parterze i | pietrze nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie wspotczynnika przenikania ciepta (tj. Umax=0,2 W/m2K dla wszystkich $cian
zewnetrznych). Izolacje w zakresie pasow oddzielenia pozarowego (zgodnie z ekspertyzg techniczna
tacznika) nalezy bezwzglednie wymieni¢ na wetne mineralng. Przed ustaleniem grubosci nowego
ocieplenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odkrywek $cian zewnetrznych.
Zgodnie z dokumentacjg rozbudowy parteru z 2018 roku, $ciany przychodni ,Affidea” zostaty
docieplone wetng mineralng grubosci 14 cm. Wg projektu, $ciany spetniaja wymagania dotyczace
wspotczynnika przenikania ciepta. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ odkrywki potwierdzajace
zgodnoséé z projektem. Sciany | pietra budynku tacznika, zgodnie z dokumentacjg budowlana
zamienng z maja 2000 r., zostaty docieplone styropianem grubosci 11 cm. Projektuje sie wymiane
istniejgcej izolacji | pietra, w catosci na wetne mineralnej tej samej grubosci jak istniejgca, o
wspotczynniku 0,034 W/mK.
Nalezy wykonaé odkrywki $cian przychodni POZ oraz pomieszczen technicznych na parterze, w celu
ustalenia faktycznego wspodtczynnika przenikania ciepta scian. Po odkrywkach wykona¢ izolacje
termiczng z wetny mineralnej, doprowadzajgc do Umax=0,2 W/m2K.
Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.9.WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI MODU+OWEJ NADBUDOWY tACZNIKA
Projektuje sie gtéwng konstrukcje nadbudowy na podkonstrukcji w systemie konstrukcji
cienkosciennych Grzywka Group lub réwnowazinym. Wykonczenie wewnetrzne Scianek musi
zapewniac ich odpornos¢ El 30. Projektuje sie mocowanie dwdch ptyt NIDA grubosci 1,25 cm z kazdej
strony konstrukcji. Wnetrze konstrukcji szkieletowej nalezy wypetni¢ wetng mineralng akustyczna.
UWAGA

Dopuszcza sie zmiane konstrukcji pod warunkiem zachowania punktéw oparcia konstrukcji w
miejscach odpowiadajgcych punktom podparcia z dokumentacji wykonawczej opracowanej przez
biuro Archimmodicus Sp. z o0.0. Sp. k. w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”. W przypadku zmiany konstrukcji nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na ciezar
projektowanej konstrukcji ze wzgledu na wykonane juz wzmocnienie stropu. Docelowa konstrukcja
musi przewidywa¢ montaz mostéw medycznych, sufitowego systemu podnoszenia pacjentéw,
montazu sufitowej lampy bezcieniowej w gabinecie zabiegowym. Konstrukcja musi posiadaé
stosowne aprobaty techniczne w zakresie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej oraz zachowywacé
wysokos$¢ budynku oraz poziomy posadzek zgodnie z projektem wykonawczym. Jezeli Wykonawca
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zdecyduje sie na zmiane konstrukcji nalezy zachowac¢ parametry réwnowazne do zaprojektowanej
konstrukcji w dokumentacji.

Warstwy Sciany zewnetrznej:

SCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA d [m]
Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny na siatce 0,01
Termoizolacja — wetna mineralna 0,034 W/mK 0,16

Wiatroizolacja

Ptyta gk NIDA Ogien Plus 3x15 mm, 0,045
Sz1 zaspoinowana gipsem szpachlowym NIDA Max

Szkielet nosny z profili C100/ wypetnienie z 0,1

wetny mineralnej gestosci min. 40 kg/m3

Ptyta gk NIDA Ogien Plus 2x15 mm, 0,03

zaspoinowana gipsem szpachlowym NIDA Max

Tynk cienkowarstwowy wewnetrzny 0,005

4.3.10. MONTAZ SWIETLIKOW DACHOWYCH
Projektuje sie Swietliki dachowe state wyposazone w zaluzje wewnetrzne sterowane elektrycznie.

Swietliki przewidziano nad pomieszczeniami na poziomie drugie pietra — izolatka (pom. L.2.16) oraz
salg t6zkowa (pom. L.2.23)

Parametry sSwietlikow:

e Swietlik dachowy PVC —szklany,

e oscieznica i skrzydto wykonane z wielokomorowego profilu z twardego PCV,

ez komorami wypetnionymi wysokoizolujgcym polistyrenem,

e szyba zespolona energooszczedna ze szktem klejonym bezpiecznym od wewnatrz,

e  zakrzywiony modut szklany z zakrzywionego szkta hartowanego o gr 6 mm,

e roleta przyciemniajgca z podwodjng plisowang tkaning z powtokg aluminiowg po

wewnetrznej stronie sterowana elektrycznie,

e wspdtczynnik przenikania ciepta U/g= 0,72 W/m?%k,

e systemowe elementy podwyzszajace.
Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.11.MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ NA STYKU
BUDYNKOW
Projektuje sie montaz okien zewnetrznych w konstrukcji aluminiowej Wykona¢ okna trzykomorowe
systemu izolowanego termicznie, o wspotczynniku przenikania ciepta (Umax=0,9 W/m2K). Wszystkie
okna zewnetrzne zostang wyposazone w zaluzje sterowana recznie, montowang miedzy szybami.

Projektuje sie wymiane oraz montaz stolarki okiennej aluminiowej w odpornosci ogniowej EI60 w
obszarze pasow oddzielenia pozarowego oraz zwyktej bez odpornosci ogniowej.

W obrebie potaczenia z budynkami biatym oraz czerwonym nalezy zamontowac drzwi
dwuskrzydtowe w odpornosci EIS 60.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.
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UWAGA
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie okna oraz drzwi objete wymiang zgodnie z trescig projektu
wykonawczego pn. ,Nadbudowa facznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii

Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu”.

4.3.12. MONTAZ PARAPETOW
Projektuje sie parapety wykonane z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym ; parapet
wysung¢ ok. 3 cm przed lico elewacji.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tacznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.13. MONTAZ WYtAZU DACHOWEGO
Projektuje sie jeden wytaz dachowy. Zastosowa¢ wytaz w klasie NRO o odpornosci El 30. Szczelnos¢
potaczenia wytazu i pokrycia dachowego nalezy uzyskac technologig odpowiednig dla stosowanego
materiatu pokryciowego, przy czym konstrukcja wytazu powinna posiadac uksztattowany podwajny
kapinos, ktory wyklucza przenikanie wody przez prawidtowo wykonane uszczelnienie.

Zapewni¢ wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej skrzydta wytazu nie gorszy niz 0,35 W/m2K. Zastosowacé
systemowe przektadki izolacyjne, zmniejszajace oddziatywanie mostkéw termicznych do stopnia,
eliminujgcego wykraplanie sie wilgoci na elementach wewnetrznych wyfazu w normalnych
warunkach eksploatacji.

Zastosowac klape z uszczelnieniem z porowatego EPDM pomiedzy ruchomymi elementami wytazu
zapewniajg petng szczelnos¢ na przenikanie powietrza w warunkach normalnej eksploatacji.

Wysokos$¢ podstawy wynoszgca  jest rownoczesnie wysokoscig wyprowadzenia materiatu
hydroizolacji ponad poziom pokrycia potaci dachowej. Poziom konstrukcji obudowy otworu
wytazowego jest poziomem osadzenia podstawy wytazu.

Wytaz zamykany jest ryglem, przesuwanym obrotem klamki umieszczonej w pochwycie. Uzytkownik
moze zablokowac otwarcie skrzydta ktddka, przewieszong przez specjalnie do tego celu przeznaczony
otwor w pochwycie. Wytazy wyposazone w elementy wspomagajgce otwarcie skrzydta wytazu, tj.
sprezyny gazowe — 2 szt. oraz blokada awaryjnego podparcia skrzydta (blokada APS).

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.14.MONTAZ WITRYNY W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM EI120 + WITRYNA BEZKLASOWA
WITRYNA W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM

Projektuje sie witryne trzykomorowg izolowang termicznie w systemie okienno-drzwiowym. Witryny
w odpornosci ogniowej EI120. Szczegdty dotyczgce montazu zgodnie z projektem wykonawczym w
ramach zadania ,Nadbudowa facznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu”.

WITRYNA BEZKLASOWA

Projektuje sie Sciane fasadowg stupowo-ryglowg z dociskami o podwyzszone] izolacyjnosci
termicznej. Witryny stanowig cze$¢ ozdobng elewacji. Szczegéty dotyczace montazu zgodnie z
projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu anestezjologii i
intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu”.
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4.3.15. WYKONANIE PRZEJSC W STROPIE PROJEKTOWANEJ NADBUDOWY tACZNIKA A DACHEM
Szachty ponad dachem wykona¢ jako obudowe ze $cianek systemowych, zgodnie z przyjeta
technologia wykonania Il pietra facznika. Zapewni¢ odpornoéé pozarowa jak dla stropu. Scianki
ociepli¢ wetng mineralng fasadowa. Zadaszenie wykonaé z niepalnej ptyty OSB, wykonczonej
materiatem nie wchodzacym w reakcje z pokryciem dachowym, spadek min. 2%. Kominy tynkowac
w kolorze elewacji. Pape pokrycia dachu wywing¢ na sciane komindw i wykonczyé obrébka
blacharska.

UWAGA

Nalezy na czas prowadzenia robdt zabezpieczy¢ nizsze kondygnacje budynku tgcznika przed
oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.16. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ORAZ DACHU
IZOLACJA TERMICZNA SCIAN

Na poziomie nowoprojektowanej kondygnacji projektuje sie izolacje termiczng zewnetrzng z wetny
mineralnej 0,035 W/mK. Dodatkowo przewiduje sie uzupetnienie $cian zewnetrznych miedzy
elementami konstrukcyjnymi wetng mineralna.

Na poziomie parteru w rejonie pomieszczen tomografu przewiduje sie demontaz zewnetrznych
warstw wykoniczeniowych oraz izolacji. W miejscu demontazu nalezy wykonac izolacje z wetny
mineralnej grubosci 21 cm.

Montaz materiatu izolacyjnego zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa
tacznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu”.

IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej A=0,036 W/mK gr. min. 25 cm,
utozonej w spadku.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wywiniecie wierzchnich warstw na Sciane tworzac szczelny
welon. Nalezy uszczelni¢ konstrukcje pod centrale, instalacje i zaluzje, wywijajgc wierzchnig warstwe
pokrycia i zabezpieczajgc systemowymi kinetami.

Montaz materiatu izolacyjnego zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa
tacznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu”.

4.3.17. WYKONANIE TYNKOWANIA SCIAN

Po wykonaniu konstrukcji oraz izolacji nowej kondygnacji i demontazu starych oktadzin na poziomie
parteru i | pietra nalezy wykonaé nowg, wspdlng wyprawe elewacyjng dla catosci tagcznika.

Projektuje sie tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie w kolorze jasnoszarym (NCS S
3502-R)

Na ociepleniu nalezy utozy¢ siatke z widkna szklanego, nastepnie zaprawe klejowo-szpachlows,
Srodek gruntujacy, tynk podktadowy oraz tynk ostateczny o gramaturze 0,5mm.

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwdjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej, np. Baumit
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StarTex lub réwnowaznej oraz minimum 5,0 mm grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy
klejowo-szpachlowej, np. Baumit ProContact lub rownowazne;.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tacznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.18. WYKONANIE ELEWACJI Z ZYLETEK ELEWACYJNYCH

Na elewacji projektuje sie system statych pionowych zaluzji aluminiowych. Elementy ozdobne majg
nie tylko walory estetyczne, s3 nowoczesnym rozwigzaniem ostony budynku przed nadmiernym
nastonecznieniem. Lamele stosowane przy duzych przeszkleniach ograniczajg dziatanie
promieniowania stonecznego na wnetrze budynku i wydatnie obnizajg temperature wewnatrz
budynku. Odpowiednio zamontowane ostony powodujg, ze promienie stoneczne w duzej czesci
zostajq odbite, pozostate, rozproszone trafiajg do wnetrza budynku, nie powodujac ,,0élepienia” oséb
znajdujacych sie blisko okna.

Elementy montowane sg w kierunku pionowym, odseparowane od izolacji termicznej budynku za
pomocy podkonstrukcji nosnej. System elementéw ztgcznych oraz uchwytéw montazowych do
ksztattownikow nie jest rozwigzaniem systemowym, powinien by¢ opracowany na podstawie
indywidualnego projektu i obliczen firmy wykonawczej — przed montazem nalezy przedstawi¢ do
zatwierdzenia prébki wykoriczenia powierzchni ksztattownikéw oraz projekt wykonawczy montazu
zaluzji.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny byé zabezpieczone przed korozjg lakierowymi
powtokami proszkowymi - lakierowanie na , kolor drewna”

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.19. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Wszystkie obrébki attyk oraz elementéw zakrywajgcych wystajgce elementy elewacji — materiat nie
wchodzacy w reakcje z pokryciem dachowym, grubosci min. 0,7 mm, w kolorze naturalnym.

Projektuje sie wymiane wszystkich istniejgcych obrébek attyk tgcznika na nowe.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.20.MONTAZ RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN
Projektuje sie wymiane rur spustowych i rynien na nowe elementy wykonane z materiatu nie
wchodzacego w reakcje z pokryciem dachowym. Grubos¢ blachy min. 0, 65 mm, kolor naturalny.
Nowoprojektowane rury spustowe zewnetrzne wykonac z tego samego materiatu. Na odptywach
dachowych attykowych zastosowac kosze systemowe chronigce przez zatkaniem odptywu przez
liscie.

Przelewy awaryjne na dachu gtéwnym wykonaé¢ z systemowych elementéw o przekroju
prostokatnym ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym. Przelewy awaryjne powinny by¢
umiejscowione ok. 3 cm powyzej odptywu gtéwnego.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiIA
we Wroctawiu”.
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4.3.21.MONTAZ PUNKTOW KOTWIACYCH PODKONSTRUKCIE POD CENTRALE NA DACHU ORAZ
StUPKI ZALUZJI AKUSTYCZNYCH

Podkonstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne oraz chiller zaprojektowano jako ruszt wsparty
na stropie zelbetowym na stalowych stupach. Konstrukcja rusztu stanowi réwniez element nosny
zapewniajacy zamocowanie podkonstrukcji pod ostony akustyczne. Nalezy zamontowa¢ punkty
kotwienia podkonstrukcji pod centrale do stropu a nastepnie wypuscic je ponad powierzchnie dachu.

4.3.22. WYKONANIE POKRYCIA DACHU
Wykona¢ paroizolacje z folii paroizolacyjnej samoprzylepnej, np. Rockfol SK 18234 Il lub réwnowazna
o nie gorszych parametrach. Zastosowac folie odporng na stgpanie. Przykleja¢ z zaktadem min. 80
mm. paroprzepuszczalnosé >1500 mm

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej A=0,036 W/mK gr. min. 25 cm,
utozonej w spadku.

Nalezy uszczelni¢ konstrukcje pod centrale, instalacje i zaluzje, wywijajac wierzchnig warstwe
pokrycia i zabezpieczajac systemowymi kinetami.

Projektuje sie pokrycie dachu z papy podktadowe] oraz papy wierzchniego krycia.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.23. WYKONANIE ZADASZENIA DLA KARETEK

Nalezy zdemontowad istniejgce zadaszenie dla karetek. Odtworzyé zadaszenia w tym samym
ksztatcie, malujac na kolor RAL 7036.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.24. PODCIEN PRZED GEOWNYM WEJSCIEM
W podcieniu tacznika na poziomie parteru projektuje sie demontaz wykoriczeni z blachy trapezowej
oraz ocieplenia. Po wykonaniu robdt zwigzanych z utozeniem kanalizacji deszczowej, nalezy wykonaé
nowe warstwy termoizolacji oraz wykonczeniowe.

Jako warstwe zewnetrzna projektuje sie ptyty wtdkocementowe na stelazu systemowym, np.
Equitone Tectiva kolor TE 40 lub réwnowazne. Stosowac ptyty niepalne, niekapigce, grubosci 8 mm.

Wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ramach zadania ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA
we Wroctawiu”.

4.3.25. PRZENIESIENIE WYRZUTNI HELU
Wyrzutnie helu rezonansu nalezy wyprowadzi¢ ponad projektowang powierzchnie dachu
nadbudowywanej kondygnacji. Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za wykonanie
przejscia w stropie oraz ustalenie z dostawcy urzadzenia rezonansu, Zamawiajagcym oraz
Projektantem trase wyrzutni helu.
Wytyczne dotyczace wyrzutni helu:
e Quench-rure nalezy oznaczy¢ napisem, np. , Nie dotykac! Rura awaryjnego wyrzutu helu.”
na catej jego dtugosci
e  Rure odprowadzenia helu nalezy wykonac tylko ze stali nierdzewnej klasy AISI 304, 309, 316
i 321 [EN 1.4301, 1.4828, 1.4401 i 1.4878] — klase materiatu, z ktérego ma by¢ wykonana
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rura nalezy uzgodnié¢ z dostawcg urzadzenia, grubosci scianki quench-rury 0.7mm, przekrgj
okragty kanatu. Nie dopuszczalne jest wykorzystanie rur gietkich.
Mieszki (harmonijki) muszg by¢ réwniez wykonane ze stali nierdzewnej klasy AlSI 304, 309,
316321 [EN 1.4301, 1.4828, 1.4401i 1.4878] — klase materiatu, z ktérego ma by¢ wykonana
rura nalezy uzgodni¢ z dostawcg urzadzenia. Ich dfugo$¢ nie moze przekracza¢ 2%
maksymalnej dopuszczalnej dtugosci quench-rury
Sposdb montazu quench-rury musi by¢ tak zaprojektowany, aby nie przenosita ona zadnych
sit oprécz wtasnego ciezaru
Wylot quench-rury nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i umiesci¢ w takim miejscu,
aby niemozliwe byto przypadkowe przebywanie obok ludzi. Wylot rury nalezy umiescic¢
powyzej mozliwego maksymalnego poziomu wody oraz zabezpieczy¢ wykonujac czapke nad
wylotem. Wyznacza sie strefe bezpieczeristwa w obrebie 3 metréw od wyrzutni.
Nalezy zainstalowac deflektor, aby skierowac strumien gazu na boki.
Kolanka nalezy projektowac i wykonac tak, aby stosunek $rednicy do promienia zagiecia
miescit sie miedzy 1,5a 5
Nigdy nie nalezy zmniejszac¢ srednicy rury
Quench-rura musi by¢ termicznie izolowana na catej dtugosci. I1zolacja z wtékna mineralnego
nie mniejsza niz 25 mm.
Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant — Dybizbariska

4.4. BRANZA SANITARNA

Catos¢ rozwigzan nalezy rozpatrywad zgodnie z :

projektem wykonawczym i budowlanym wielobranzowym dla nadbudowy facznika dla
oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii

projektem i dokumentacja powykonawczg dla wzmocnienia konstrukcji tgcznika
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu, rozbudowa
szybu windowego, wykonanie tymczasowego ocieplenia Scian i stropu, wykonanie instalacji
systemu sygnalizacji pozaru, wykonanie instalacji wentylacji oraz ponowny montaz
elementéw wykonczenia”

projektami branzy wentylacji i klimatyzacja dla poziomu +1 (oddziat rehabilitacji)

wizjg lokalng wymagang do przeprowadzenia przez Wykonawce na obiekcie

4.4.1. INSTALACJA WENTYLACII
Zaktada sie wykonanie instalacji wentylacji w stopniu zabezpieczajgcym funkcjonowanie obiektu w
stopniu niezaktéconym przy zatozeniu realizacji nowej nadbudowy. Wszelkiej wentylatory oraz
kanaty przebiegajace na poziomie +1 zostang demontowane i relokowane zgodnie z cz. rysunkowg
opracowania i wg wymogoéw Inwestora. Dodatkowo zostang wykonane wszelkie przepusty,
otworowania i czesci instalacji wraz z ich zabezpieczeniem, ktdére zostang na przysztym etapie
rozbudowane na cele obstugi wentylacji oddziatu OIOM na poziomie +2 .

W zakresie instalacji wentylacji nalezy zatozy¢ co najmnie;j :

demontaz i relokacje istniejgcych kanatéw wentylacji prowadzonych nad istniejgcym
poziomem dachu

montaz kanatéw na nowym dachu wraz z podstawami dachowymi i cokotami i
zabezpieczeniem

demontaz istniejgcych wentylatorow wraz z ich relokacjg , okablowaniem i ponownym
uruchomieniem

wykonaniem podkonstrukcji pod wentylatory i przewody na dachu

wykonanie instalacji wentylacji tranzytowych przez kondygnacje +2

wykonanie izolacji ppoz zgodnie z cz. rysunkowg
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e wykonanie izolacji termicznej dla kanatéw z przysztej centrali wentylacyjnej

e montaz klap ppoz. wraz z niezbednym okablowaniem

e wykonanie pomiardw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji wraz z regulacja
hydrauliczng

e relokacje wyrzutni obstygujacych pow. AFIDEA

e wolne krééce nalezy zadeklowac

MATERIALY. WENTYLACJA

a) Przewody wg PN-EN-12237: 2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-
1507:2007 w przypadku kanatéw i ksztattek prostokatnych . Klasy szczelnosci : B (przewody
naw-wyw z centrali wentylacji w kl. C)

b) Przepustnice jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe w klasie szczelnosci min. 2 wg PN-
EN 1751

c) lzolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spetniajgca wymagania nie gorsze niz zgodnie z
ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

d) kanaty wywiewne uktadéw doprowadzanych do central wentylacyjnych wewnatrz budynku
—gr. izolacji 40 mm

e) kanaty na dachu z centrali wentylacji gr. izolacji 80 mm + ptaszcz z blachy ocynkowanej

f) izolacja przeciwpozarowa w klasie EI120 z ptyt z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym
—gr.60 mm

g) Zawiesia — systemowe.

h) Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zostang zrealizowane poprzez klapy p.poz.
lub obudowy pozarowe w klasie rownej lub wyzszej danej przegrody lub szachtu.

i) Instalacja bedzie posiada¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatéw

j)  Kazdy wentylator dachowy bedzie z pionowym wyrzutem powietrza oraz zostanie
wyposazony w ttumik, regulator obrotéw, wytgcznik serwisowy, klape zwrotng i akcesoria
montazowe.

k) Czystosé kanatéw wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czystosci ,,Srednia”

|) Lokalizacja i rozmiar otworéw rewizyjnych wykonac zgodnie z PN-EN-12097

4.4.2. INSTALACJA KLIMATYZACII
Nalezy wykonac¢ relokacje istniejagcego uktadu klimatyzacji VRF i SPLIT obstugujace dotychczas
powierzchnie rehabilitacji i pom. techniczne oraz uktadu Multisplit aktualnie zlokalizowanego na
Scianie bud. biatego. Urzadzenia nalezy realokowa¢ na dach na poz. +2 o dokonac¢ ponownych
uruchomien i uzupetnien czynnika. Wykona¢ nalezy nowg instalacje linii freonowej na dachu wraz z
izolacjg termiczng pod ptaszczem ALU lub w korytach stalowych zamknietych. Montaz urzadzen na
podkonstrukcjach systemowych relokowanych lub nowych.

Rurociggi chtodnicze rur miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celdw chtodniczych uzywac tylko
rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych

4.4.3. INSTALACJA HYDRANTOWA

Przewody nalezy wykonac¢ z rurociggdw stalowych ocynkowanych wg normy PN-74/H-74200,
potaczenia gwintowane, z izolacjg przeciwkondensacyjna. (alternatywnie z rur stalowych tgczonych
przez zaprasowywanie posiadajgcych niezbedne dopuszczenia do stosowania na instalacji
pozarowej) Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z wktadka
antywibracyjng. Przejscia przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej (przejscia
atestowane). Szczegdty wyposazenia szafki hydrantowej zgodnie z projektem branzy architektura.
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444,

4.45.

4.46.

4.47.

INSTALACJA WODY UZYTKOWE)

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zostanie wtgczona do istniejgcych tranzytéw wody zimnej
i cieptej w piwnicy budynku czerwonego.

Gtéwne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone bedg pod stropem pomieszczen.
Podejscia do przybordw wykonane $ciankach instalacyjnych oraz w posadzce. Instalacja cieptej wody
i cyrkulacji bedzie regulowana przy pomocy termostatycznych zawordéw cyrkulacyjnych z mozliwosciag
dezynfekcji. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do poziomu +2 i zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi wraz z
przygotowaniem do przysztej rozbudowy.

Gtéwne poziomy i piony instalacji wodnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka
stabilizacyjng oraz z warstwg antydyfuzyjng typu PE-x/Al/PE-x lub zamiennie PE-RT / Al / PE-RT.

Instalacje podda¢ prébie cisnieniowej p= 10 bar

INSTALACJA C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej instalacji c.o. w obiekcie. Wtgczenie
nastgpi w pomieszczeniu rozdzielni ciepta w piwnicy budynku ,czerwonego”. Instalacja zostanie
wyposazona w pompe obiegowa i pare zawordéw statego ci$nienia rdéznicowego. Pion zostanie
wyprowadzony na 2 pietro skad dalej zasili szafki rozdzielaczowe c.o.. Kazda z szafek zostanie
wyposazona w armature odcinajgcg poszczegdlne obiegi, automatyczny odpowietrznik, spust oraz
zawor odcinajgcy i regulacji przeptywu z koncéwkami pomiarowymi. Rozprowadzenie instalacji
tranzytowych podstropowe.

Rurociggi zostang doprowadzone do poziomu +2 zakoriczone zaworami odcinajgcymi.

Gtéwne poziomy i piony centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka
stabilizacyjng oraz z warstwg antydyfuzyjng typu PE-x/Al/PE-x lub zamiennie PE-RT / Al / PE-RT.

Instalacje poddac prébie cisnieniowej p= 10 bar

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z istniejgcego wezta ciepta zlokalizowanego w
pomieszczeniu gestora Fortum. Czynnik zostanie doprowadzony na dach poprzez pion prowadzony
rownolegle do projektowanych pionéw c.o. i c.w.u.

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej posiada¢ bedzie swoj wezet regulacyjny zlokalizowany na
dachu obok

Zaktada sie montaz instalacji rurociggami stalowymi czarnymi taczonymi przez spawanie izolowanych
termicznie. Rurociagi zostang doprowadzone do poziomu +2 zakornczone zaworami odcinajgcymi.

Instalacje poddac prébie cisnieniowej p= 10 bar

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJE WODNE | GRZEWCZE

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (A=0,035 W/ m*K)
Instalacja c.w.u., cyr. c.w.u. |

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna > 35mm = &r. wew. rury

Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez $ciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow

Instalacja wody zimnej i ppoz. |
1 Wszystkie rednice 9 mm |

4 Y2 wymagan z poz. 1-2
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instalacje hydrantowej, c.w.u., cyr. w.z. - lzolacja z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze
komorkowej / klasa reakcji na ogiet min. BL-s3,0 / Izolacja nie rozprzestrzeniajgca ognia (NRO),
wspotczynnik A deklarowany zgodny z EN I1SO 13787

4.4.8. IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJE WODNE | GRZEWCZE
Nalezy wykonac niezbedne wyprowadzenia podejs¢ kanalizacji sanitarnej do przysztych podejs¢ pod
przybory sanitarne i je zakorkowaé ponad poziomem nowej posadzki. Podejscia nalezy wykonac i
zlokalizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezkolizyjne podejscie pod przyszte przybory. Nalezy réwniez
wykonac niezbedne przejscia ppoz. w miejscach tego wymagajgcych w klasie co najmniej odpornosci
przekraczanej przegrody. Nalezy wyprowadzi¢ nad dach piony odpowietrzajgce i zakonczy¢ je
systemowymi wywiewkami kanalizacji.

W zakresie kanalizacji deszczowej nalezy zrealizowac niezbedne relokacje fragmentéw instalacji oraz
podtaczenie projektowanych wpustéw deszczowych.

Instalacja kanalizacji z rur PVC do zastosowan wewnetrznych.

Instalacja kanalizacji deszczowej z rur PE-HD taczone przez zgrzewanie + izolacja.

4.49.0CHRONA BHP

Wszystkie urzgdzenia z napedami elektrycznymi muszg odpowiadaé¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacjii posiadac znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo certyfikacji. Okresowa obstuga
i konserwacja urzadzen moze by¢ wykonywana jedynie przez pracownikéw posiadajgcych
uprawnienia odpowiednich specjalizacji. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac
niezbedne deklaracje wiasnosci uzytkowych lub inne dokumenty uznawane jako dopuszczajgce je do
wbudowania zgodnie z aktualnie na czas realizacji obowigzujgcymi przepisami.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z
aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi. Montaz rurociggdéw, przewoddw i urzgdzen musi byt
prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia. Zatoga obstugujaca i konserwujaca
projektowane instalacje oraz urzgdzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.

4.4.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

e  Przejscia rurociggdw przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe
wykonac jako szczelne, o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

e  Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe uzbrojone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajace z sitownikami ,
wiaczone do SAP, ewentualnie obudowane ptytami lub matami do klasy EI120.

e  Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowe] nalezy wykonaé w przepustach o klasie odpornosci
ogniowej (E I) tych elementow.

e lzolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogien zgodnie z ZALtACZNIKIEM
Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami aktualnymi
na dzien sporzgdzenia niniejszej dokumentacji.
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4.4.11. WYTYCZNE BRANZOWE
BRANZA ELEKTRYCZNA

e doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszelkich nowych i relokowanych urzadzen branzy
sanitarnej

e do wszelkich urzagdzen branzy sanitarnej wykonac instalacje uziemiajacg i zerujaca

e instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny objac instalacjg
uziemiajaca

e urzadzenia wentylacji wytgczane przez instalacje SAP wykonac zgodnie ze scenariuszem
p.poz. obowigzujgcym w obiekcie

BRANZA BUDOWLANA

e wykona¢ niezbedne otworowanie dla prowadzenia wszelkich przewoddw instalacji
e przygotowac elementy podkonstrukcyjne dla montazu central wentylacji, urzadzen SPLIT i
VRF oraz agregatu wody lodowej na kolejnym etapie realizacji

OZNAKOWANIE INSTALACII

e Wszystkie instalacje powinny zosta¢ czytelnie oznakowane.
e wszystkie elementy gtéwne musza posiadaé¢ odpowiednie oznakowanie systemu zgodne z
dokumentacjg projektowg (lub powykonawczg)

4.4.12.UWAGI OGOLNE
Catosc¢ robot bedzie wykonana zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych instrukcjg montazu
producentéw urzadzen.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5, 7, 12

e Wymaganiami technicznymi producentéw urzadzen, rurociggdw i armatury

e Wymaganiami Inwestora i jego przedstawicieli

e Prosze dorzué zdanie w uwagach ogolnych w zadaniu 1

e Podczas realizacji nalezy zweryfikowac stan istniejacych pionéw wody i kanalizacji oraz w
przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego podda¢ je wymianie.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Kusnierkiewicz

4.5. BRANZA ELEKTRYCZNA

4.5.1. OGOLNY OPIS ZAKRESU ROBOT

Z uwagi na planowang rozbudowe budynku ,tacznika” o kondygnacje +2 jedynie w formie stanu
surowego — zamknietego, zakres prac elektrycznych bedzie réwniez czesciowy i dostosowany do
zaktadanych robét konstrukcyjno — budowlanych.

4.5.2. POZIOM PRZYZIEMIA — OGLEDZINY | SPRAWDZENIE STANU INSTALACII UZIEMIAJACEJ
BUDYNKU

Instalacja uziemienia powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w wieloarkuszowej
normie PN-EN 62305.

Dla istniejgcego uziomu budynku ,tacznika” nalezy przeprowadzi¢ ogledziny potgczone z oceng
stanu technicznego instalacji. W zwigzku z powyzszym nalezy:
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e wykonac klika rozkopdéw kontrolnych i przeprowadzi¢ ogledziny fizycznego stanu istniejgcej
instalacji uziemienia i przewoddéw uziomowych,

e wykonaé pomiary instalacji uziemienia,

e na podstawie wykonanych ogledzin i pomiaréw oceni¢ stan instalacji uziemienia.

W przypadku ztego stanu technicznego istniejacej instalacji oraz wystgpienia negatywnych wynikow
pomiarow uktad uziomowy nalezy poprawié poprzez zainstalowanie dodatkowych uziomoéw lub
poprzez wykonanie nowej instalacji na odcinku budynku ,,tgcznika”. Decyzje o wyborze odpowiedniej
metody poprawy stanu technicznego instalacji uziemienia Wykonawca powinien podja¢ w
porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu.

W razie koniecznosci nowe uziemienie budynku wraz z przewodami uziomowymi nalezy wykonac z
ptaskownika ze stali nierdzewnej typu V4A o wym. 30x3,5mm. Z nowym uziemieniem nalezy potgczy¢
przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej. Potgczenia przewoddéw uziomowych z
przewodami odprowadzajgcymi nalezy wykonaé poprzez ztgcza kontrolne instalowane w skrzynkach
probierczych w gruncie. Odcinki modernizowanej instalacji nalezy potaczy¢ z uziemieniem budynku
,biatego” oraz budynku ,czerwonego”.

4.5.3. POZIOM 2 PIETRA — DOPROWADZENIE GtOWNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: UtOZENIE
WYBRANYCH OBWODOW ZASILANYCH Z ROZDZIELNICY GtOWNEJ BUDYNKU RGNN4,
UtOZENIE OKABLOWANIA INSTALACII WYROWNANIA POTENCJALU PE
W zakresie Wykonawcy instalacji elektrycznej jest utozenie wybranych kabli elektroenergetycznych,
w tym min. kabli WLZ i kabli dla odbiornikdéw ppoz zasilanych bezposrednio z rozdzielnicy gtownej
budynku RGnN4 zlokalizowanej na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 0.11 (Rozdzielnia).
Okablowanie z pomieszczenia rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ poprzez projektowany szacht
techniczny do poziomu +2 budynku ,tacznika”. Pionowe odcinki tras kablowych nalezy poprowadzié¢
w dedykowanych do tego celu drabinkach kablowych standardowych oraz w wykonaniu pozarowym.
Kable wprowadzone na kondygnacje +2 nalezy zwingc i zabezpieczy¢ w poblizu otworu szachtu.

Realizowane obwody zasilane z rozdzielnicy RGnN4 nalezy domierzy¢ po zaprojektowanych w
dokumentacji wykonawczej budynku ,tacznika” gtéwnych trasach kablowych do miejsca ich
docelowego przeznaczenia dodajgc do kazdego obwodu zapas wynoszgcy ok 5m.

Wyszczegdlnienie obwoddéw elektrycznych przewidzianych do utozenia na obecnym etapie
inwestycji:

e obwdd relacji rozdz. gtdéwna RGnN4 —rozdz. RP2N

e obwdd relacji rozdz. gtdwna RGnN4 —rozdz. RP2R

e obwdd relacji rozdz. gtdwna RGnN4 (BP-K) — rozdz. RP2K

e obwdd relacji rozdz. gtdwna RGnN4 —rozdz. RD

e obwdd relacji rozdz. gtéwna RGnN4 — chiller CH-01 — obwdd docelowo wyprowadzony na
poz. dachu budynku

e obwdd relacji rozdz. gtéwna RGnN4 — rozdz. SSZ.2 — obwdd docelowo wyprowadzony na
poz. dachu budynku

e  obwdd relacji rozdz. RUPS-IT — RIT-1

e obwdd relacji rozdz. RUPS-IT — RIT-2

e obwdd relacji rozdz. RUPS-IT — RIT-3

e obwdd relacji rozdz. gtdéwna RGnN4 — zasilacz pozarowy

e obwdd relacji rozdz. gtdwna RGnN4 — zasilacz pozarowy

e obwdd relacji rozdz. gtdéwna RGnN4 — zasilacz pozarowy

e  obwdd relacji rozdz. gtdéwna RGnN4 — centralka zamknie¢ pozarowych

W kolejnym etapie inwestycji kable w obrebie kondygnacji +2 ,t3cznika” zostang utozone na
przygotowanych trasach kablowych i doprowadzone do miejsc gdzie zlokalizowane bedg min.
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4.54.

4.5.5.

rozdzielnice obiektowe oraz rozdzielnice obwodéw medycznych. Od rozdzielnic obiektowych zostang
wyprowadzone odcinki kabli do odbiornikéw koricowych.

Wykonawca powinien réwniez wyprowadzi¢ z gtdwnej szyny wyrdéwnania potencjatu (GSWP)
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni giéwnej 0.11 pofaczenia w postaci linek typu LYzo
16mmz2, docelowo podtaczonych do szyn PE rozdzielnic lokalnych znajdujacych sie na poziomie +2
»tacznika”. Linki z odpowiednim zapasem nalezy pozostawi¢ w poblizu otworu szachtu technicznego
na kondygnacji +2.

POZIOM 2 PIETRA — DOPROWADZENIE GtOWNYCH MAGISTRAL INSTALACII
StABOPRADOWYCH
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Powierzchnie nadbudowywanego ,tacznika” zgodnie z wydang dokumentacja wykonawczg bedg
wyposazone w system sygnalizacji pozaru. System SAP obejmowac bedzie wszystkie pomieszczenia i
korytarze (ochrona catkowita) z wyjgtkiem pomieszczen niewymagajgcych ochrony za pomoca
instalacji automatycznego wykrywania pozaru, tj. tazienek, pomieszczen z natryskami, ubikacji pod
warunkiem, ze nie sg uzywane do przechowywania materiatéw palnych lub odpadow.

Do ochrony obiektu przyjeto wielofunkcyjng, modutowa centrale sygnalizacji pozaru IQ8Control M
przewidziang do zabudowy w pomieszczeniu nr 0.11 (Rozdzielnia).

W budynku ,,t3cznika” zaprojektowano dwie petlowe linie detekcyjne (LD1i LD2) oraz jedng petlowa
linie sterujgco-monitorujgcy urzadzenia przeciwpozarowe (PT3). Na liniach detekcyjnych zostang
zainstalowane automatyczne czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze, a na linii sterujgcej moduty
sterujgco-monitorujgce.

Linia detekcyjna LD2 zostata przewidziana dla kondygnacji +2 budynku ,tacznika”. Na obecnym
etapie linie LD2 opartg na kablu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 oraz linie PT3 realizowang kablem
HTKSHekw PH90 1x2x1mm2 nalezy doprowadzi¢ do poziomu +2 budynku i pozostawi¢ z
odpowiednim zapasem.

POZIOM DACHU — WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

W zwigzku z planowang nadbudowa tacznika nalezy wykonac nowg instalacje odgromowa w obszarze
objetym przebudowa.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w wieloarkuszowej normie PN-
EN 62305. Wszystkie elementy i materiaty wykorzystane do budowy instalacji piorunochronnej
rowniez powinny spetnia¢ wymagania przytoczonej powyzej normy.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony odgromowej budynku oraz urzadzen
zlokalizowanych na jego dachu nalezy wykona¢ siatke zwoddw poziomych oraz zastosowac
odpowiednio rozmieszczone zwody pionowe - iglice odgromowe (zgodnie z projektem
wykonawczym ,Nadbudowa facznika dla Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu”.

Siatke zwoddéw poziomych nalezy wykona¢ drutem FeZn @=8mm, alternatywnie drutem
aluminiowym Al @=8mm oraz za pomocg zwoddéw wysokonapieciowych w izolacji HVI. Zwody
poziome nalezy uktada¢ na powierzchni dachu na podstawkach betonowych w tworzywie. Zwody
poziome wysokonapieciowe nalezy montowac scisSle wg wytycznych producenta systemu.
Wyprowadzone zwody pionowe nalezy pofaczy¢ z siatkg zwoddw poziomych.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy metalicznie potgczy¢ z siatkg zwodow
poziomych na dachu oraz z uziomem budynku. Przewody odprowadzajgce nalezy uktadac na Scianach
konstrukcyjnych (zewnetrznych) budynku w dedykowanych rurach odgromowych.
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4.5.6.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego
zawierajgcg m. in. krotki opis zastosowanej ochrony zewnetrznej i wewnetrznej obiektu, opis i
schemat urzadzenia piorunochronnego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej oraz dane
wykonawcy instalacji.

POZIOM DACHU — WYKONANIE INSTALACYJNYCH PRZEJSC DACHOWYCH ORAZ GEOWNYCH
TRAS KABLOWYCH

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektu wykonawczego nalezy wykonac systemowe
przejscia instalacji elektrycznych przez dach w postaci przejs¢ typu ,fajka” o wymiarach
dostosowanych do ilosci i typu okablowania wprowadzanego na dach. Przejscia powinny zapewnié
odpowiedni poziom ochrony przed wnikaniem do budynku min. wilgoci oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Do czasu ich docelowego wykorzystania wykonawca powinien zabezpieczy¢ i
uszczelni¢ wykonane przejscia dachowe.

Ponadto Wykonawca powinien wykona¢ na poziomie dachu gtéwne trasy kablowe zapewniajace
komunikacje urzadzen zabudowanych na dachu z pozostatymi elementami instalacji elektrycznej
budynku. Trasy powinny by¢ wykonane w postaci korytek kablowych o powtoce ochronnej
dostosowanej do panujgcych warunkéw zewnetrznych, wyposazonych w pokrywy ochronne
wykonane z tego samego materiatu co korytka kablowe.

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich prac na poziomie
dachu w porozumieniu z Wykonawcg pokrycia dachowego budynku.

4.5.7.UWAGI OGOLNE

e  Wszystkie prace realizowane w zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ w oparciu
o niniejszy OPZ oraz kompletng dokumentacje projektu wykonawczego ,Nadbudowa
tacznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu” opracowang przez Archimmodicus
Sp. zo.o0.Sp. K.

e Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego.

e Przed realizacjg zadania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng. Przed
montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowac (skorygowacd) trasy
prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

e Rozmieszczenie i lokalizacje wszystkich urzadzen oraz prowadzenie okablowania nalezy
skoordynowac z innymi branzami w trakcie realizacji robét oraz uzgodnic¢ z uzytkownikiem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje instalacji i urzgdzen z innymi branzami.

e Wszystkie wymiary i lokalizacja urzadzen sg do sprawdzenia na budowie przez Wykonawce.

e Wszystkie wskazane nazwy materiatéw i urzadzen nalezy rozumieé, jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw (wyrobdéw) réwnowaznych nie gorszej jakosci i nie gorszych
parametrach niz wskazane w dokumentacji. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji spoczywa na wykonawcy.

e Roboty wykonawca bedzie realizowat w czynnym obiekcie. Z uwagi na to wszystkie prace
powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécaty normalnego funkcjonowania
obiektu i prowadzonej w nim dziatalnosci.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kaszowski
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4.6. BRANZA GAZY MEDYCZNE
Instalacja w projektowanym obszarze nadbudowy, =zasilana bedzie z istniejgcych Zrodet tlenu
sprezonego powietrza i prézni zlokalizowanych w budynku technicznym gazéw medycznych. Rurociagi
od miejsca wpiecia w pom. depozytu na poziomie piwnicy doprowadzone bedg w poblize osi F’-3a
nastepnie poprowadzone zostang nowoprojektowanym pionem zlokalizowanym w poblizu osi F’-3 do
nadbudowy przeznaczonej dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii.
Przewody nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP wg PN-EN 13348.

Do pofaczen lutowanych w procesie lutowania nalezy uzywac wytacznie ztgczek lutowania kapilarnego
wg PN-EN 1254-1.
Spoiny nalezy lutowa¢ lutem bezkadmowym.
Potaczenia lutowane nalezy wykonywac jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego — np. azotu.
Rurociagi powinny by¢ uziemione do listwy uziemiajacej. Same rurociagi nie moga by¢ uzywane do
uziemiania urzadzen elektrycznych.
Opracowat:
mgr inz. Pawet Berezowski

5. INNE WYTYCZNE | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Nalezy na czas prowadzenia robdt zabezpieczy¢ nizsze kondygnacje budynku tgcznika przed
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych mogacych spowodowaé zniszczenie budynku.
W celu zapewnienia ciggtosci pracy oddziatéw objetych opracowaniem nalezy dostosowac wybrane
pomieszczenia budynku tgcznika w celu umozliwienia przeniesienia wybranych czesci Szpitala na czas
wykonywania robét budowlanych.

UWAGA

Zamawiajacy zaleca, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie
siedziby Szpitala MSWiA we Wroctawiu, ul. Otbiriska 32, 50-233 Wroctaw w celu zdobycia informacji,
ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty, niezaleznie od informacji zawartych w OPZ /
SIWZ. Termin wizji lokalnej i szczegdty techniczne jej przeprowadzenia wymagaja telefonicznego
uzgodnienia z Zamawiajacym. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy nie bedzie respektowat zadnych zarzutéow wynikajacych z nieznajomosci przez
Wykonawcéw specyfiki i charakteru zlecanych prac, jesli okolicznosci te mozliwe byly do ustalenia
przy przeprowadzonej z nalezytg starannoscia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie
miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniami mogacymi powstac na skutek prowadzonych
prac.

Wykonawca na koniec kazdego dnia roboczego wysprzata miejsca prowadzenia prac. Dbanie o
czystosc¢ i porzadek nalezy do codziennych obowigzkéw na ,,placu budowy”.

UWAGA

Nalezy na czas prowadzenia robodt zabezpieczy¢ nizsze kondygnacje budynku tgcznika przed
oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych.
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Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej / Przedstawiciel Zamawiajacego:
Andrzej Krystyanczuk — Kierownik Dziatu Technicznego i Realizacji Inwestycji
Tel. 71 798 46 10 / +48 793 345 389

Mail: akrystyanczuk@spzozmswia.wroclaw.pl

Zataczniki

=

Rys. OPZ-A-01 — rzut parteru - tacznik
Rys. OPZ-A-02 — rzut pietra +1 - tgcznik
Rys. OPZ-A-03 — rzut pietra +2 - nadbudowa
Rys. OPZ-A-04 — rzut dachu tacznika
Rys. OPZ-A-05 — przekréj A-A
Rys. OPZ-A-06 — przekréj B-B
Rys. OPZ-S01
Rys. OPZ-S02
Rys. OPZ-S03
. Rys. OPZ-504
. Rys. OPZ-S05
. Dokumentacja wykonawcza ,,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej
terapii SP ZOZ MSWiA we Wroctawiu”
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