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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdéw szpitalnych






1. Wymagania ogoélne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktdre
zostang wykonane w ramach zadania: ,,NADBUDOWA +tACINIKA DLA ODDIZIALU
ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODIZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI
Z/DROWOQOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU".

W zakresie opracowania znajdujg sie roboty budowlane niezbedne do wykonania ww
zadania.

Dane techniczno — ekonomiczne:

Powierzchnia zabudowy tgcznika 598,84 m2
Powierzchnia 2. pietra 559,83 m2
Powierzchnia uzytkowa 470,76 m2
Wysokos$¢ catkowita 12,04 m
Szerokos¢ 19,78 m
Dtugosce 40,95 m

Wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnagcii
nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni

najwyzej potozonego stropu 11,55 m2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowad w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.3. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powiqzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
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2. Ogodlne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjqg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Obowiqgzki Inwestora

Przekazanie dokumentacii:

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.
Przekazanie Placu Budowy:

Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inwestora.

Przekazanie projekiu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestyciji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zawiadomienie wtasciwych organdw:
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomi Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu dotgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw.

Ze wzgledu na specyfike obiektu:

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robof.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

4. Obowiqgzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu
organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy, stosownie do

zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i

oséb zatrudnionych na terenie budowy

Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robét - zaakceptowanych przez

Inwestora.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét

budowlanych).

Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawd
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu
przejecia Placu Budowy do odbioru kohcowego. W miare postepu robdt, Plac Budowy
powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Zainstalowanie tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych.
Ochrona Srodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajgca zwtaszcza na
zabezpieczeniach przed:
zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:

+ paliwem, olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,




+  ucigzliwo$ciami dla oséb lub wtasnosci spotecznej wynikajgcymi zwtaszcza ze skazenia,
hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa:
przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j,
ufrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami, sktadowanie
materiatdéw tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem osdb
frzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.
Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem robdt
budowlanych.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru kohcowego robdt).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.
Lapewnienie zatrudnionym na  budowie pracownikom —odpowiedniego zaplecza
socjalnosanitarnego.
Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Labezpieczenie intereséw 0sdb frzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nie utrudnianie
dojazddw i dojs¢ na posesije.
Labezpieczenie chodnikdow ijezdni — przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce rob ot nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i zapdr, zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Stosowanie prawa iinnych przepisdw:

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robdt.

5. Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg jakose i
przydatnos¢ do robdt. Sktadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do
wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos$¢ robdt okreSlong w  dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptadii
Inwestora.

6. Transport

Dobdr srodkdw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetniac
wymagania przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametrow technicznych.

7. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robdt wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos$c
wykonywania wszystkich rodzajow robdt wchodzgceych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.



Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru
i kontroli robdt budowlanych).

8. Dokumenty budowy
W trakcie redlizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

» Dziennik Budowy,

* protokoty z przekazania Placu Budowy,

» protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowie,

«  ksiege obmiardw,

» dokumenty badanh i oznaczen laboratoryjnych,

« dokumentacje atestédw jako$ciowych wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych, -

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

+  protokotéw odbiordw robdt.
Pomiary i wyniki badah powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy. Prawo
do dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy oprécz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

* przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

* autorowi projektu,

+ osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylkko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robdét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robdt.
Ksiege obmiaru prowadz Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez
Inwestora stanowiqg podstawe do obliczen.

9. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementdw i materiatéw -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkdw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robdt zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposéb wykonania robdt zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt
organizacji robdt powinien zawierac:

« terminy isposdb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie,

+ oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),

* wykaz maszyn i urzgdzeh oraz ich charakterystyke,

*  wykaz srodkdw transportu,

*  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych

robot,

* wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
. opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych

« na budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia
robot,

*  sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



W zakresie joko$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

+  wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

*  przestrzega¢ warunkdw fransportu i przechowywania materiatdw dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,

«  okredli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robdt,

+  prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatdw,
Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontfrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikdw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki
potwierdzajqg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
Wymagana joko$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robdt (ciepinych,
wilgotnosciowych).
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robdt powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. Obmiar roboét

Obmiarrobdét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych
materiatdw. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchnii kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiardw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

11. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowqg oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.
Odbidr robdt zanikajgceych -jest to ocenaiilosciijakoscirobdt, ktére po zakonhczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji
zanikajq.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonhczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robdt.
Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzgcych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdinych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

12. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

+ dokumentacje podwykonawczq,

* recepftury i ustalenia technologiczne,

+ Dziennik Budowy,

+  ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych,



+ atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

+ ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

* sprawozdanie techniczne, « dokumentacje podwykonawczq,

» operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

* przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

» zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzone] dokumentacii oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

* uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,

+ date rozpoczecia i zakohczenia robot

13. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w
Dzienniku Budowy i jednoczes$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowqg w zakresie
zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (kohcowqg
kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze kohcowym. Odbioru kohcowego dokonuje komisja
powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie
operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowq oraz z protokotami dotyczgcymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacii
projektowej w granicach folerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw,
majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate. Jesli
Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymagane] w dokumentagii
projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okresSlonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaaokceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sq na podstawie iloSci wykonanych faktycznie robdt i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robdt.

14. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane
zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobdw:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawqg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robdt jest okreSlona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robdét okreslonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o warto$é robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej
ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcqg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego

15. Zasady ustalenia ceny jednostkowej Ceny jednostkowe za roboty

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



« warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu,

+ warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

»  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

* podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rdwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.:
osadzenie elementdw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektryczneji wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

16. Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, ms
- meftr szescienny,

m2- metr kwadratowy,

szt. - sztuka, kpl.

- komplet,

mb — meftr biezgcy

17. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére
zostang wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa bloku operacyjnego z tgcznikiem na
terenie Dolnoslgskiego Centrum Onkologii we Wroctawiu (budynek A-1)".

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-O1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia



45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu






1. Roboty rozbiérkowe
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine"

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zadaniem pod nazwg ,,NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI!
| INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
WE WROCLAWIU™.

2. Zakres robot

*  Demontaz warstw dachu nad | pietrem oraz nad parterem w rejonie osi 1-2.

«  Demontaz urzgdzeh na dachu.

« Demontaz wszystkich warstw wykonczeniowych tgcznika. «  Demontaz
izolaciji $cian szczelinowych (parter osie C-1-F).

*  Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe,.

« Demontaz sufitdw podwieszanych.

+  Demontaz fragmentdw elewacji ostonowej | pietra.

*  Demontaz fragmentu stropu nad | pietrem.

*  Wykonanie otwordw instalacyjnych w stropie ponad | pietrem.

3. Materialy pochodzqgce z rozbidrki
Gruz betonowy, ceglany i silikatowy, stal, drewno, materiaty bitumiczne, materiaty PCV, szkto,
stolarka, sufity podwieszane.

4. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
Przewiduje sie zastosowanie:

. spycharek,

. tadowarek,

. samochoddw ciezarowych,

. mtotdéw pneumatycznych,

. koparek,

. elektronarzedzi recznych jak pity mechaniczne, spawarki,
. narzedzi recznych jak pity, mtoty, wozki.

5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”.
Samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy. Odwiezienie
materiatdw z rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpaddw, w migjsce jego
zbidrki lub utylizacii, wg ustalen z Zamawiajgcym. Transport materiatu pokrywczego (papy,
lepiku i innych materiatéw izolacyjnych) w miejsce jego utylizacii. Nalezy we wtasnym zakresie
rozeznac rynek. Nie nalezy przewidywac¢ ponownego uzycia materiatdw.

6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbidrkach

konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac¢ stosowne
zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki  odpadami
niebezpiecznymi lub informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach

16



gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie odpaddw, ktdre
powstajg w wyniku eksploatacji instalacji, wydane przez organ administracji publicznej
wtasciwy dla terendw zamknietych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j. Dz. U. z2010r. Nr 185, poz.
1243 z pdzn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz.U. 2019 poz.
1396 z pbdin. zm.).

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), a w szczegdlnosci:

. usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacd nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego,
. prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczehstwo obalenia

czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10 m/sek nalezy roboty wstrzymac.

. w czasie rozbidrki, przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione,
. gromadzenie materiatu rozbidrkowego na stropach, schodach i innych

konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt, zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie robdt
zgodnie z umowdq. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska i
warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze,
zapewni dozdr i wszelkie inne $Srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa
spotecznosci itd.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wiascicieli lub zarzgdcdw sgsiednich
nieruchomodsci, zawiadomi¢ dostawcdw medidw o koniecznosci ich odciecia.
Czes¢ robdt nalezy wykonywac z rusztowan oraz podestdw roboczych.
Kolejnos$¢ robdt rozbidrkowych:

. rozbidrka urzgdzen i instalacji, demontaz urzgdzen i elementdw instalacji, np. rury
wodne, kanalizacyjne, odciete przewody c.o. itd.
. rozbidrka okien i drzwi,
. rozbidrka Scianek dziatowych,
. rozbiérka dachu, komindw, pokrycia z papy, deskowania,
. rozbidrka posadzek betonowych od kondygnacji najwyzszej do najnizszej,
. rozbidrka $cian konstrukcyjnych od kondygnacji najwyzszej do najnizszej,
. rozbidrka fragmentdw stropdw od kondygnaciji najwyzszej do najnizszej,
. rozbidrka schoddw wewnetrznych,
. rozbidrka podtdg na gruncie,
. rozbidrka schoddw zewnetrznych,
18
. rozbiérka chodnikéw i ciggdw pieszo — jezdnych, a takze ogrodzen.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi
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wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowacd sie poza strefg niebezpieczng. W czasie
wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania dtugos¢ umocowanych lin
powinna by¢ tfrzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowad tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w migjscu
wyréwnanym do poziomu. Materiaty pylgce iinne, ktére moze rozwiewac wiatr, nalezy przykry<
plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegto$c stosdw nie powinna
by¢ mniejsza niz — 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejcia o
szerokosSci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
zatadowanych

srodkdw transportowych i powiekszonej o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu
dwukierunkowym srodkdw poruszanych sitg mechaniczng, 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym
oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkdédw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej. Po
zakonczeniu prac teren robdt nalezy oczyscic i uporzgdkowad. Wykonawca winien oczyscic
catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary
zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt
rozbidrkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowe] naprawy na wtasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru
robof.

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidérek majg wywozone w miare postepowania robdt
rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzqgce z rozbiérek tadowaé na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska.

7. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozeh na
miejscu.
8. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowq robét jest:

. rozbieranych konstfrukcji betonowych i murowych - m3,
. stolarki, ceramiki sanitarnej — szf,
. posadzek, obrébek blacharskich —m2, rynien i rur spustowych, rur

instalacyjnych —mb, «  stali - kg.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

9. Odbior robét
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdine".
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq i S.T.W. i O.R.

10. Podstawa ptatnosci
0Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuije:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

demontaz lub rozbidrke,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

wywdz materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
likwidacja stanowiska roboczego.

11. Przepisy zwigzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych -
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku
w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE



ST-O2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE: BETONOWANIE, ZBROJENIE

Kod CPV
45262300-4

45262310-7
45262311-4
45262210-6

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Betonowanie
Lbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Fundamentowanie
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1. Roboty: zbrojenie, betonowanie.
Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine”

1.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt
zwigzanych z zadaniem pod nazwq: ,,NADBUDOWA £t ACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI
| INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
WE WROCLAWIU™.

1.2.Zakres robot
Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem:

. wykonanie posadzki na gruncie

. nadbudowa szybu windowego,

. wykonanie ptyty zelbetowej stropu, *  wykonanie zelbetowego podciggu.
2. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine" .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normq europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,
W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten
powinien by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt. Materiaty
przewidziane do wykonania robdt okreslone sg w dokumentacji projektowe;.
Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiada¢ atesty producenta
potwierdzajgce ich parametry.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

a. Cement:

Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:
dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze staciji
przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzqj
cementu z tej samej cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajqg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
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Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byc¢
uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokdédw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

. cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

. podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu frwatoséci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

b. Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnosciqg
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$é badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz: o 1/3 najmniejszego

wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o 3/4+ odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. o Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza
sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych
i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom: o zawartos¢ pytow

mineralnych — do 1%, o zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych

ptaskich) — do 20%, o wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%, o dla gryséw bazaltowych iinnych — do 8%,

o nasigkliwos¢ —do 1,2%, o mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposrednie] — do 2%,
o mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowane] metody bezposredniej do 10%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywacé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
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o zawartos¢ zwiqzkdw siarki—do 0,1%, o zawarto$¢ zanieczyszczehh obcych - do
0,25%,

o zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniegjszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w
granicach: o do 0,25 mm - 14+19%, o do 0,50 mm — 33+48%, o do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania: o

zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

o zawartos¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%, o zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych - do
0,25%,

o zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

o W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

c. Woda zarobowa - wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miegjskich, to woda ta nie wymaga
badania.

d. Domieszki i dodatki do betonu:
Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu: o napowietrzajgcym, o uplastyczniajgcym, o przys$pieszajgcym lub
opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajgco - uplastyczniajgcych, o
przys$pieszajgco - uplastyczniajgcych.
o Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostdw oraz posiadac atest producenta.

e. Beton:

Beton do konstrukcji obiektdow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujgce
wymagania:
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nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

o mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie

o wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250, o Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie

nastepujgco: o z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilkka (3+5) mieszanek

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystenciji

zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

o za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona

o przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masqg objetosciowq.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujgce: o 400 kg/ms — dla
betonu klas B25 i B30, o 450 kg/ms — dla betonu klas B35 i wyzszych. o Przy projektowaniu
sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Ree.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac: o wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajgcych, o wartosci 3,5*5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

o wartosci 4,5%6,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania - metodq Ve-Be, metodq stozka opadowego.

R&znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie mogqg przekraczaé: o +20% wartosci wskaznika Ve-Be, o %10
mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem
Ve-Be. Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

f. Stal zbrojeniowa:

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe:

Rb500 o nalezy do klasy stali A-llIN; o uzywany jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach zelbetowych; o do konstrukcji obcigzonych sitami
wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;

stal frudnospajalna;
o Srednica pretéw 6-40mm; o charakterystyczna granica
plastycznosci — 500MPa; o obliczeniowa granica
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plastycznosci — 420MPa; o wytrzymatose
charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

Rb500W

o

o

nalezy do klasy stali A-llIN;

uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;
o do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie
zmiennymi i dynamicznymi; o stal spajalng; o
Srednica pretdw 6-40mm;

charakterystyczna granica plastycznosci — 500MPa; o
obliczeniowa granica plastycznosci — 420MPa; o
wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

St0S-b o nalezy do klasy
stali A-O;

o

uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;
o uzywany jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i
strzemiona; o stal spajalng; o Srednica pretdéw 5,5-
40mm; o charakterystyczna granica plastycznosci —
220MPQ; o obliczeniowa granica plastycznosci —
190MPQ; o wytrzymatos¢ charakterystyczna na
rozcigganie — 300MPa;

St3S-b o nalezy do klasy stali A-I; o uzywany jako zbrojenie

nos$ne w konstrukcjach zelbetowych;

o

do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi,
dynamicznymi, sejsmicznymi, dziatania gazdéw i cieczy oraz
w Srodowisku agresywnym

stal spajalng; o Srednica pretdw 5,5-40mm; o
charakterystyczna granica plastycznosci — 240MPa; o
obliczeniowa granica plastycznosci — 210MPg; o

wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 320MPa;

18G2-b

34GS

nalezy do klasy stali A-ll; o uzywany jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach zelbetowych;

do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi,
dynamicznymi, sejsmicznymi, dziatania gazdéw i cieczy oraz
w Srodowisku agresywnym, w warunkach dziatania cisnienia
powietrza, w podwyzszonej temperaturze;

stal spajalng; o Srednica pretdw 6-32mm;
charakterystyczna granica plastycznosci — 355MPa; o
obliczeniowa granica plastycznosci— 310MPg; o
wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 480MPa;

nalezy do klasy stali A-lll; o uzywany jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach zelbetowych; do konstrukciji obcigzonych
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sitami wielokrotnie zmiennymi i w podwyzszonej
temperaturze;

o stal trudnospajalna; o $rednica pretdw 6-32mm; o
charakterystyczna granica plastycznosci — 410MPa; o
obliczeniowa granica plastycznosci — 350MPg; o
wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

Drut montazowy - do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
fzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe - dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych
wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany przy przygotowaniv i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije iinstrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowad
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci.

4. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Samochdd samowytadowczy i inne srodki fransportu - odpowiadajgce pod wzgledem typoéw

i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy,
transport betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywac sie bedzie za pomocq taczek. W
przypadku zamdwienia betonu towarowego w zaktadzie wytwdrczym  mieszanek
betonowych, fransport mieszanki betonowej na teren budowy, nalezy wykonywacé przy
pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do beton lub innych
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srodkdw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas tfransportu i wbudowania mieszanki
nie powinien by¢ dtuzszy niz: o 90 min. - przy temperaturze +15°C, o 70 min. - przy temperaturze
+20°C, o 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B06251.

Przygotowanie zbrojenia:
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/510042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq.

Czyszczenie pretdw:

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalad lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg.

Stal pokrytq tuszczqcq sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bqgdZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretdw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy< strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektfora nadzoru.

Prostowanie pretéw:
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocqg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretdw zbrojeniowych:

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki:

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretdw o srednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktdérych zagieciu ulegajq jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej
20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakdw. Przy odbiorze hakdw i odgiec pretdw nalezy zwrdcic szczegding
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

Montaz zbrojenia:
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczgce; sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone, stali, ktdéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

o 0,07 m-dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpdr masywnych, o

0,055 m — dla strzemion fundamentdw i podpdr masywnych, o 0,05 m

- dla pretow gtéwnych lekkich podpéri pali, o 0,03 m - dla zbrojenia

gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw, o 0,025 m — dla strzemion ram,

belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
frakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacii projektowe;.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy< tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tqczenia pretdw o
srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o Srednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tqaczy< wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Warunki przystgpienia do robdt betoniarskich:
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegbdtowego programu i dokumentacii technologiczne] (zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru) obejmujgcej: o wybdr sktadnikdéw betonu, o opracowanie receptur
laboratoryjnych iroboczych, o sposdb wytwarzania mieszanki betonowej, o sposéb transportu
mieszanki betonowej, o kolejnos¢ i sposdb betonowania, o wskazanie przerw roboczych i
sposobu tqgczenia betonu w tych przerwach, o sposdéb pielegnaciji betonu, o warunki
rozformowania konstrukcji (deskowania), o zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
o prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostdw itp., o prawidtowosé
wykonania zbrojenia, o zgodno$¢ rzednych z projektem,
o czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewnigjgcych
wymagang wielko$¢ otuliny,
o przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
o prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych,
o warstw izolacyjnych, itp.,
o prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowq konstrukcje (kanatdw, wpustdw, sgczkdw, kotw, rur itp.),
o gotowos¢ sprzetu i urzgdzeh do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie wykonac zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczqé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;:

Mieszanke betonowq klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce taw fundamentowych
zZwigzang z przedmiotowym zadaniem dopuszcza sie przygotowywaé na placu budowy w
specjalnie przygotowanym do tego celu weZle betoniarskim. Wezet betoniarski nalezy
wyposazy¢ oraz oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikdbw do mieszanki betonowe] powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnosciaq:
o *2% - przy dozowaniu cementu iwody, o *3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte
zZwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokoSci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ fa jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: o w
fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadal bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bqdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
o przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposdrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,
o przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkodw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:
o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyzinie poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotykac¢ zbrojenia butawqg wibratora,
o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na
gtebokos¢ 5 - 8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywad butawe w jednym miejscu
w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5
m,
o beli (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
o Czaszageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

30



o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier.
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kier. dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadq, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodqg. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdinie] niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce
prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ za pomocq mat lub folii.

Pielegnacja betonu:

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnym i ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczqé pielegnacje wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanhczanie powierzchni betonu:
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Dla powierzchni betonu obowiqzujg nastepujgce wymagania: o wszystkie betonowe
powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. o pekniecia irysy sg niedopuszczalne,
o rdbwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcii, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za
pomocq farcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

Deskowania:
Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczenh statyczno - wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac: o
szybkos¢ betonowania, o sposdb zageszczania, o obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki: o

zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

o zapewniac jednorodng powierzchnie betonu, o  zapewniac

odpowiedniqg szczelnose, o zapewniac tatwy ich montaz i demontaz

oraz wielokrotnos¢ uzycia,

o wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych lil lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi
32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tqczenia na wpust i pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjqg projektowdq,.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdline”
Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu: o zgodnosé
ksztattu i gtdéwnych wymiardw muru z dokumentacjg techniczng, o pionowos$¢ powierzchni i
krawedzi,
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

o materiatdw, o prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i

rusztowan, o prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

o prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,

zageszczenia i pielegnadii,
o prawidtowoscii doktadnosci wykonania konstrukcii.
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Badanie materiatdéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy,
zaswiadczen producentédw o jakosci materiatdw i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz normami
panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Konftrola jakoscirobdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq
projektowq oraz podanymi powyze] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem, o sprawdzenie stanu
powierzchni wg normy PN-H-93215, o sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215, o

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, o préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +

AC1:1998, o proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobrac¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobradé

z rdéznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdbw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

o oftulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,

o rozstaw pretdw w Swietle: 10 mm, o odstep od czota elementu lub konstrukciji: 10
mm, o dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm, o miejscowe
wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnosciqg: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone

w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania: o
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte] do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac¢ 3%,

o liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie moze przekraczac 25%
ogdlnejich liczby na tym precie,
o réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac £0,5 cm, o
roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

Badania kontrolne betonu
Dla okredlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac¢ prébki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:
o 1 prébka na 100 zarobdw, o 1 prébka na 50 m3 betonu, o 3  prébki na
dobe, o 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rdbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli
probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszq od przewidziane] dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
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dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywad w
warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcii.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw
i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywadé w warunkach laboratoryjnych i badadé
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba
probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopie wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i
badac w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidziaonych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
konftroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie konftroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidzione aktualng normq i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.
Badania powinny obejmowacd: o
badanie sktadnikéw betonu,
o badanie mieszanki betonowej,

o badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN>B>06250:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestose
badania
Badania 1 ) Badanie cementu - | PN-EN 196-3j.w. Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow | czasu wigzania - stato$¢ | PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 kazdej
betonu objetosci - obecnosci dostarczonej partii

grudek - wytrzymatosci

JW. 2) Badanie kruszywa - | PN-EN 933-1 jw.
sktadu ziarnowego - ksztattu | PN-EN 933-3
ziaren - zawartosci pytow - | pN-EN 933-9
zawartosci zanieczyszczen - PN-B06714/12

wilgotnosci PN-EN 1097-6
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jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

JW. 4) Badanie dodatkdw i PN-B-06240 i

domieszek Aprobata Techniczna

Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robdt

mieszanki

betonowej

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane roboczg

jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.

Badanie Wytrzymato$¢ na Sciskanie | j.w. Po ustaleniu recepty i po

betonu na prébkach wykonaniu  kazde] partii
betonu

jW. Wytrzymato$¢ na Sciskanie - | PN-B-06261 PN-B-06262 W przypadkach technicznie

badania nieniszczgce uzasadnionych

JW. Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukciji i raz na 5000 ma3
betonu

JW. Mrozoodpornosé jW. jW.

JW. Przepuszczalno$é wody jW. jW.

Tolerancja wykonania

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdinie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetqg
osnowq geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukciji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy>stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno by¢ wieksze niz
+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie
usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byé
wieksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2. Stupy i sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by< wieksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1,
* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i §cian w planie w
stosunku do stupdw i scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz 15 mm przy klasie tolerancii
N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy L <= 30 m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250
m, £0,10 (L+500) przy L >= 500 m. Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy
poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze nizt h/300 przy
klasie toleranciji N1, £ h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie
powinno by¢ wieksze niz £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lubb h/1000 przy
klasie toleranciji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Y hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksza niz ¥ hi 300Vn przy klasie toleranciji N1, ¥ hi / 400vn przy klasie tolerancji
N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz £ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji
N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy
klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 15 mm przy klasie
tolerancji N1, £10 mm przy klasie folerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie toleranciji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacii w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze nizt 20 mm przy Hi <= 20 m, £0,5 (Hi+20) przy 20 m <Hi < 100
m, + 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wieksze niz £ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancii
N2,

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gdérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by<¢ wieksze niz: £ 0,04 1i| lub 10 mm
przy klasie folerancji N1, 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz - 10 mm przy
klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie toleranciji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz
- 10 mm przy klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie

tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie toleranciji N2,
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie
tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm przy klasie toleranciji N1, 4 mm przy klasie toleranciji N2,
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm przy klasie
tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz 4 mm przy klasie folerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkitadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10 mm przy klasie toleranciji NI, +/- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

DOPUSZCZALNE ODCHY£KI WYMIAROW W WYKONANIU ZBROJENIA

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiardw szkieletdw wigzanych: a).
w dt. elementu +/-10
b). w szerokosci (wysokosci) elementu +/-5
W rozstawie pretow
podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a). przy §r. d<20 mm +/- 10 mm
b). przy §r. d>20 mm +/- 0,5d
W potozeniu odgiec pretéw +/- 2d
W grubosci warstwy ofulajgcej +/- 10 mm
W potozeniu potgczen (stykdw) pretdow 0
+/- 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowanhn stosowanych przy wykonaniu
konstrukciji z betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY
WYKONANIU KONSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegdlnienie Dopuszczalna odchytka (mm)
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W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow
deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywnicjgcymi
stojaki rusztowan:

a).na 1 mdt do +/- 25
b). na cate przesto nie wiecej niz +/- 75
Wychylenie od pionu lub od projekfowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie: a). na 1 m

szerokosci, nie wiecej niz: +/-5
b). na catg wysokos¢ konstrukciji nie wiecej niz:

- w fundamentach +/- 20
- w §cianach i stupach o wysokos$cido 5 m

podtrzymujacych stropy monolityczne +/- 10
Przemieszczenie deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz:

a). w fundamentach +/- 15

b). w Scianach, stupach, belkach , podciggach i tukach|+/- 10
Miejscowe nierdbwnosci powierzchni deskowania od strony

stykania sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg dt. 2 +/-3
m) Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +/-5
b). na catq ptaszczyzne +/-15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +/- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8

7. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" Jednostkg
obmiarowq robdt murowych jest 1 m2 muru.
Jednostkg obmiarowq konstrukcji betonowych jest 1ma konstrukcji.
Jednostkg obmiarowq naprawianych konstrukciji betonowych jest 1ms konstrukcii.

8. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, oglgdu, wpisdw
do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq i S.T.W. i O.R.

Odbioru robdt murarskich dokonuije sie zgodnie ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych".

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine" Ptatnose
zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robdt - (ms), (mz2) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardw, sprawdzoneji podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuje: o przygotowanie stanowiska roboczego, o dostarczenie materiatdw i
sprzetu, o ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m, o wykonanie muru, o wykonanie
konstrukcji zelbetowych; o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, o likwidacja
stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiqzane
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Wymagania techniczne wykonania robét okreslajq:
Normy: o PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosé

o

PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania o PN-B-03264
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

| projektowe o PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia.

o

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196Metody badania cementu. o PN-B-04320 Cement. Odbiorcza
statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje |
wymagania.

PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. o PN-B-06250
Beton zwykty. o PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne. o PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie. o PN-B-06262
Nieniszczgce badania konstrukcji z beftonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. o PN-B-06714 Kruszywa mineralne.
PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. o PN-B-
06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne]. o PN-
B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. o PN-B-04500 Zaprawy
budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

Pozostate wymagania: o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych, Arkady

o

o

1990r.

Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom 1.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej
betonu przez zastosowanie dodatkdw
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Kod CPV
45262500-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-O3. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Roboty murarskie i murowe
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1. Roboty: murowanie.
Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine”

1.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie rolbbdt murarskich
zwigzanych z zadaniem pod nazwq: ,NADBUDOWA tACINIKA DLA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII |
INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE
WROCLAWIU".

1.2.Zakres robot

Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem wystepujqg:
Prace obejmujaq:

. wymurowanie $cian noénych, ostonowych i dziatowych, miejscowe zamurowania w
Scianach,

. montaz nadprozy prefabrykowanych,

. murowanie piondw wentylacji grawitacyjnej (przedtuzenie z poziomu parteru).

2. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine” .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normq europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien
by¢ okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczqgcg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreslone sqg w dokumentacii projektowej. Przewidziano
materiaty:

2.1. Nadprozia prefabrykowane:

. cze$¢ nadprozy z belek prefabrykowanych zelbetowych L19
. cze$¢ nadprozy z belek prefabrykowanych YN (Ytong) Sciany murowane:
. elementy murowe — bloczki silikatowe
. zaprawy murarskie
. wyroby dodatkowe
Sciany fundamentowe:
. elementy murowe — fundamentowe bloczki silikatowe
. zaprawy murarskie
. wyroby dodatkowe

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadac¢ atesty producenta potwierdzajgce ich
parametry.
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2.2. Woda zarobowa - wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.

2.3. Elementy murowe:

ROZROZNIA SIE NASTEPUJACE RODZAJE ELEMENTOW MUROWYCH ROZNICOWANE Z UWAGI NA:

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukciji
murowych:

ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-
4,

z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

a. Surowiec uzyly do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji
murowych wedtug indywidualnych zasad:
z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego,
z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z
tworzyw sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

b. Wielkos¢ elementéw:
drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty petne i drgzone, bloczki petne)
uktadane przy murowaniu jedng rekq,
Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki
petne) uktadane oburgcz przy murowaniu,
elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, kitdre sg

uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sq zaliczane do
grupy elementéw murowych.

c. Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

elementy do murowania na zwykte spoiny,
elementy do murowania na cienkie spoiny.

d. Zawartosé otworéw w elementach murowych:

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 1 w normie PN-B-03002.

e. Przeprowadzang kontrole produkciji (kategoria produkciji):
elementy kategorii |, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg
one okreslong wytrzymatosé na Sciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w
zaktadzie potwierdzajqg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na
Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,
elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos$e srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sq spetnione.

f. Ksztalt elementéw murowych:
z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny
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poprzeczne,

. z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetiania zaprawg
pionowych spoin poprzecznych,
. z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

g. Role petniong w konstrukcji murowe;j:

. podstawowe o ksztatcie prostopadto$cianu, spetnigjgce role gtéwnego elementu
konstrukcyjnego,
. uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

WASCIWOSCI  ELEMENTOW  MUROWYCH DEKLAROWANE PRZEZ ICH PRODUCENTOW
| PRZEWIDYWANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

a. Wymiary i odchytki wymiarowe:
Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
wartoécig $rednig (réznica miedzy wartosciq $Srednig pomiardw i wartosciq deklarowang),
rozpietosciq wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

b. Ksztalt i budowa:

Producent elementdw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczer statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

c. Wady i uszkodzenia powierzchniowe:

W odniesieniu do elementdw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

d. Gestosé:
Gestosc brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie

dane sqg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej cian.

e. Wytrzymatosé na sciskanie:

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymato$¢ na sciskanie elementéw
murowych. Producent moze réwniez deklarowad wytrzymatosé znormalizowang. Konieczne jest
rowniez podanie kategorii produkcji elementdw murowych.

f. Trwatosé (mrozoodpornosc):
Dobdr grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki
Srodowiskowe i w konsekwenciji stopie w narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie, — dziatanie siarczandw i chlorkdw.
Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdw murowych nalezy rozumied przede wszystkim
mrozoodpornose, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i
rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozrdznia sie nastepujgce kategorie:
- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian

szczelinowych), — kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i mra rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
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- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwiehczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

g. Wlasciwosci cieplne:
W przypadku elementédw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac informacje o wtasciwosciach
cieplnych. Informacje te mogqg by¢ oparte na warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

h. Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku:
W przypadku elementdw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest
ich absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

i. Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoé:

W przypadku elementdw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdinie narazonych na siine
zawilgocenie, okresla sie absorpcije (nasigkliwos$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

j. Absorpcja wody - poczatkowa wielkosé absorpcji wody:
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementéw, nalezy sprawdzad
poczqgtkowq wielko$¢ absorpciji wody w czasie 60 sekund.

k. Reakcja na ogien:
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
materiatdw organicznych, deklarowaé mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan
ogniowych.

. Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych:
W przypadku elementdéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada
sie zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

m. Rozszerzalno$é pod wptywem wilgoci:
Jezeli normy tego wymagajq, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementéw murowych.

n. Przepuszczalnosé pary wodnej:
W przypadku elementdw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspdtczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

o. Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny):
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczgtkowa
wytrzymatos$e spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartoéciach stabelaryzowanych
podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajgcych z badan.

p. Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczodci naturalnej elementdw murowych.
Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.4. Zaprawy murarskie
ROZROINIA SIE NASTEPUJACE ZAPRAWY MURARSKIE:

a. Wtasciwosci i/lub zastosowanie:
. ogdlinego przeznaczenia (G),
. lekka (L),
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do cienkich spoin (T).

b. Koncepcje projektowania zaprawy:
zaprawa wg projektu,

c. Sposéb produkciji:
zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania
normy PN-EN 998-2,
zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-
10104.

d. Skiad materialowy zapraw ogodlnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy (symbol rodzaju):
zaprawa cementowa (,,c"),
zapraowa cementowo-wapienna (,,cw"),
zaprawa wapienna (,w"),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

e. Proporcje skladnikow (mierzonqg objetosciowo) w zaprawach ogdlnego

przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy: ¢ zaprawa cementowa (cement : piasek):

o odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

o odmiana 1:3 (symbol odmiany B), o
odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

o odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

o odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), o
odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), o
odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

zZaprawa wapienna (wapno : piasek) o
odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

o odmiana 1:2 (symbol odmiany I), o
odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

f. Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych
na placu budowy:

klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz0,25 N/mm?2,
klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?2,
klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2, o klasa M 2,5
przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,
klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,
klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2, ¢ klasa M
15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2, «  klasa M 20,0 przy
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
klasa M d przy wytrzymatosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos$é na Sciskanie powinna
by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowad klase wytrzymatosci
na $ciskanie oznaczonq literg ,M" i nastepujgcq po nigj liczbg klasy, co oznacza, ze
wytrzymatos$¢ na Sciskanie w N/mma2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
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Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia:

Przeznaczenie Symbol Symbol odmiany Klasa
rodzaju
Sciany fundamentowe i| konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M
Sciany zewnetrzne 15;Md
ponizej poziomu terenu CW D, E M 10;M 15
niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15
CW D E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne | konstrukcyjne C A B, C odM10doM
powyzej poziomu 20
terenu
CW D EF odM5doM 15
niekonstrukcyjne | C B,C M 10; M 15
CW E F M5 M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CW D.EFG odM25doM
15
W H M1
niekonstrukcyjne C C M 10
CW D.EFG odM25doM
5
W H I J odM0,25doM
1
Dobér zapraw z uwagi na trwatosé
Klasa zaprawy Klasa srodowiska
1 2 3 4 5
1.0 + - - - -
3.0 + + - - -
25,0 + + + +1) +1)

Odpowiednio do deklaracji producenta
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Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mmz, a w przypadku murdw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie
nizszej niz 8 N/mmz. Do murdw zbrojonych nalezy stosowal zaprawy nie powodujgce korozji
Zbrojenia.

WLASCIWOSCI ZAPRAW MURARSKICH

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by okredlane zardwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek
suchych okredlane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca
procesu produkcii).

Wtasciwosci zaprawy $wiezej istotne sq dla murarza i przebiegu robdt murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

Wtasciwosci suchych mieszanek:

a. Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikdéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentaciji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie
podaije sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu
stosowania zaprawy.

b. Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

c. Gestosé nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gesto$ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikdw (objetosciowo lub masowo).

d. Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchejzaprawy do stosowania, wiec
wiekszo$¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesigce.

e. Proporcje mieszania mieszanki z wodqg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan
konsystenciji swiezego zarobu.

Wiasciwosci swiezej zaprawy:

a. Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)
Konsystencje Swiezej zaprawy okredla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystenciji zaprawy, polegajgcej na
okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementdw murowych, okreslana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosic:

. elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

. elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
. elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

. elementy silikatowe — 6+8 cm,

. elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
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. elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
. elementy z autoklawizowanego betonu komdérkowego —8+9 cm, ¢  elementy z
kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

b. Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do
alternatywnego okredlania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych
norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastyczno$c o 4 cm.

c. Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny
wykazywac czas nie krétszy niz jego warto$¢ deklarowana. Czas zachowania wtasciwosci roboczych
zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢
krétszy niz:

. dla zapraw cementowych - 2 h,

. dla zapraw cementowo-wapiennych -5 h, «  dla zapraw wapiennych — 8 h.

d. Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogodlnie przyjmuje sie, ze nie powinien byc¢ krotszy niz 7 minut.

e. Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest fo konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami
porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos$¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie
badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawarto$¢ powietrza dla
zapraw bez dodatkdw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug
PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:
. 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, »  13% dla klas zapraw M 10 do M d.

f. Zawartosé¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

Wiasciwosci stwardnialej zaprawy

a. Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢
okredlenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich.
Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw
zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg
PNB-10104 nie powinna przekraczad:

. zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
. zaprawy cemenftowo-wapiennej — 1850 kg/m3, zaprawy wapiennej - 1700
kg/ma3.

b. Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie
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Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymato$é na
Sciskanie lub odpowiedniq klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5,
M 10, M 20i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm2).

Wytrzymato$é na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN
1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej
klasy wytrzymatos$ci na sciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie
zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatosé na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:

Rodzqj Symbol | Klasa zaprawy i wytrzymato$é na sciskanie
zaprawy odmiany | N/mm
M 0,25 | M0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20

Cementowa | A 20

B 15

C 10
Cementowo- | D 15
wapienna

E 10

F 5

G 0,25
Wapienna H 1

0,5
J 0,25

Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:

Rodzqj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$é na Sciskanie
zaprawy odmiany | N/mm
M025 | M0O5 | M1 M25 | M5 M 10 M 15 M 20
Cementowa | A 5,0
B 4,5
C 3.4
D 3.5
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Cementowo- | E 2,5
wapienna
F 1,6
G 0.8
Wapienna H 0,45
0,4
J 0.25

c. Absorpcja wody (nasigkliwos¢)
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
. zaprawa cementowa — 10%,
. zaprawa cementowo-wapienna:
o klasyM25iM5-14%, o
klasy M 10iM 15-12%,
. zaprawa wapienna — 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkdw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki
badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest
wieksza od deklarowane.

d. Mrozoodpornosé (trwatosé)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone
do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie -
odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos$e) zaprawy sprawdza sie
wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

ZLaprawe okredla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie, badanej wedtug
PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

. 10% w przypadku zapraw cementowych,

. 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sq odporne
na zamrazanie — odmrazanie.

e. Promieniotworczosé (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatdw budowlanych,
w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjqg ITB nr 234/95.

f. Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymatod¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczgtkowg wytrzymatosé charakterystyczng na scinanie
spoiny.

Poczgtkowa wytrzymato$é charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badanh potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
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2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych: —
0,15 N/mm2dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich, — 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich
spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowad
charakterystyczng poczgtkowq wytrzymato$e spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie
badah przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej
podanych warto$ci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

g. Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogieh zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

. zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuije sie te wartose, ktéra ma wieksze
znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania
badania,

. zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuije sie te wartose, ktéra ma wieksze
zZnaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogienh na podstawie
przeprowadzonych badan.

h. Przepuszczalno$é pary wodnej

Wspdtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy. Wspoétczynniki
dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestosc Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
zaprowy
kg/ma
do wnetrza materiatu z materiatu na zewngtrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci
od gestosci zaprawy, wspdtczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

i. Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie
wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3,
zawartej wPN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdtczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na
podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurq zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745
lub na podstawie wartoéci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,

2.5. Wyroby dodatkowe
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Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniac
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreSlonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

kotwy,

listwy kotwigce,

wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tqczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi
czesciami konstrukcii lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniac jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietos ci do 4,5 m:

stalowe,

betonowe, murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac¢ zbrojenie do
spoin wspornych murdw, obejmujgce siatki stalowe:

spajane,

wigzane, ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 13139,

kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008. Stosowane
spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych

3. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowaé:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:

pion murarski,

tate murarskg,

tate wazonaq,

wqz wodny,

poziomnice uniwersalng,
tate kierunkowq,

warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,

sznur murarski, ©  kgtownik murarski, ¢ wykrdj.

Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:

kastre na zaprawe,
szafel do zaprawy,
szkopek do wody, e palety na elementy murowe, ¢ wiadra.

Do obrdébki elementdw murowych:

mtotek murarski,
kirke,
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. oskard murarski,

. przecinak murarski,

. pucke murarskq,

. drgg murarski,

. specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.
Do murowania:

. kielnie murarskq,

. czerpak, topate do zaprawy,

. rusztowania.

4. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

$ciany fundamentowe:

Miejscowo zaprojektowano wykonanie scian fundamentowych (lokalizacja wg rzutéw architektonicznych i rys.
K-01). Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw silikatowych gr.24cm do wysokosci ok.30-50 ponad poziom
gruntu. Sciany fundamentowe zaizolowaé wg zalecen.

$ciany dziatlowe i ostonowe:
Sciany dziatowe nalezy wykonaé z bloczkdw typu ,,Silka”, gr. 12cm, 15cm, 18cm i 24cm, na cienkiej
spoinie.

Zamurowania scian istniejgcych:

Zaprojektowano miejscowe zamurowania $cian wewnetrznych i zewnetrznych. Zamurowania
wykona¢ za pomocg bloczkdéw typu ,,Sikka” do petnej grubosci sciany.

Miejscowo zaprojektowano zamurowanie catej przestrzeni miedzy istniejgcymi stupami zelbetowymi.
Te miejsca nalezy wzmocni¢ ptaskownikami stalowymi zamontowanymi pomiedzy warstwami
bloczkéw i zakotwionymi w istniejgce stupy zelbetowe. Sciany nalezy przedziela¢ przewigzkami
zelbetowymi na wysokosci istniejgcych stropdw. Przewigzki wykonac¢ z betonu B25 i zbroi¢ stalg
Rb500. Prety przewigzek tgczy¢ za pomocg pretdéw wklejanych z istniejgcymi stupami zelbetowymi.
Szczegoty wg rys.K-67

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc

Zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami  technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy
sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 4. niniejsze] specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan S$cian
fundamentowych.

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszq specyfikacja
technicznq i zasadami sztuki murarskiej.
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O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:

. mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

. elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

. spoiny poprzeczne i podtuzne w sqgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

. przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

. stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza
liczbg konieczng

. do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

. liczba elementdéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac o w  murach

konstrukcyjnych zbrojonych — 10%, o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
o W scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte,
mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie
i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

. wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

. w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie:

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem maijstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymato$c zaprawy, natomiast jako$¢ robdt
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B

— warunki okre$lajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzdr nad jakosciq robdt moze

Kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce

Ogodlne zasady murowania scianek dziatowych:

Scianki dziatowe o grubosci 4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mma2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢
zbrojone. Zbrojenie powinno byc¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70
mm.

Scianka powinna byé potgczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocq strzepi zazebionych
krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropdw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

Ogodlne zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych
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Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacii
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew.
Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majgcejinne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie. Dopuszcza sie utozenie kotew z
nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe.
Liczba kotew nie powinna by& mniejsza niz 4 szt./1 m2 Sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi
swobodnych
warstwy zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedyzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi
Sciany.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg
lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
Zaleca sie, aby odlegtosc¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

. -8 m—jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

. - 12 m —jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktdra przenikneta przez
nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrzne], w migjscu
podparcia, zaleca sie wykonac fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy
cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkq lub kratkqg, ktérymi
woda moze sptywac na zewngtrz.
Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” , cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — 2006 r.:

. obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogq stykac sie ze sobq,

. stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednejz warstw murowych,

. dla obu warstw murowych nalezy wykonac¢ niezalezne nadproza,

. stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodqg zbierajgcqg sie w szczelinie, w tym celu
wzdtuz pionowych krawedzi oscieza nalezy przeprowadzic pionowq izolacje
przeciwwilgociowqg,  oddzielojgcg  warstwy  murowe od  siebie. Izolacja

przeciwwilgociowa powinna by¢ rowniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu.
Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna,, zeslizgiwac sie w dét — w kierunku
zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zostaé zaopatrzona w dodatkowe otwory
odpowietrzajgco - odwadnigjgce, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta
swobodnie wyptywaé na zewngtrz sciany.

Ogodlne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza mogqg by¢é wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2,

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy:

Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogq by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozéciela sie zaprawe cementowq grub.
30-40 cm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na
co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie
cementowe]. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwdch tygodni. Nadproze
powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpietosci do 2,5
m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co
najmniej 2 cegty (cegty utozone na rgb). W przypadku otwordw o szerokoséci od 1,5 m nadproze
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powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegty (cegty utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na
rgb). Liczba uzytych pretéw powinna wynikac z dokumentacii projektowej, w ktérej przeprowadzono
obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki
nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komébrkowego. Nadproza
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane
na zaprawie i wypoziomowane zardwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie kohca
nadproza powinno by<¢ nie mniejsze niz 100 mm.

Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementdw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugo$é¢ oparcia kohca
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacii projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakohczenie
szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2,

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetfrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢é wymagania zawarte w
szczegotowej specyfikacii technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komodrkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos$c
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych.

Wymagania jakosciowe rob6t murowych:

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie [TB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakos$ciowe, takie jak:

Obrys muru- dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczad:
*  w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczeh £20 mm,
*  w wysokosci kondygnacji £20 mm,
*  w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos$¢ muru - w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacii projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
» dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdw o grubosci V4, s
i 1 elementu murowego,
*  £10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
e 20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

Wymiary otwordw (w $wietle osciezy):

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
* szeroko$¢ + 6 mm, -3 mm,
¢ wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:
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e szeroko$¢ + 10 mm, =5 mm,
mm.

wysokos$¢ + 15 mm, — 10

Grubos¢ spoin - normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynoszqg: «

w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

*  wspoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyfki

+5mm,-5mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zarbwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach
zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubosé
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5
mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania,
spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetiac spoiny poziomej
zaprawq na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest

umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie - dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:
. * 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),
. + 20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekraczac 15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 10 mm
na catej powierzchni $ciany
pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 20 mm
na catej powierzchni Sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci 2
m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dtugosci 2 m

powierzchni kazdej warstwy
cegiet

Odchylenie  powierzchni i | nie wiecejniz3 mm/miogdinie | nie wiecej niz6 mm/miogdlnie

krawedzi muru od kierunku | nie wiece] niz 6 mm na | nie wiece] niz 10 mm na

pionowego wysokosci kondygnaciji oraz 20 | wysokosci kondygnaciji oraz 30
mm na catej wysokos$ci | mm  na catej wysokosci
budynku budynku

Odchylenie od kierunku | nie wiecej niz 1 mm/m i|nie wiecej niz 2 mm/m i

poziomego gdérnych ogdtem nie wiecej niz 15 mm | ogdtem nie wiecej niz 30 mm

na catej dtugosci budynku

na catej dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogdétem nie wiecej niz 10 mm
na catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 20 mm
na catej dtugosci budynku

59



Odchylenie przecinajgcych sig| nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
ptaszczyzn od kagta
przewidzionego w projekcie

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

é. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcii
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje
sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowacd $rednig arytmetyczng z
pomiardw w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdéw w murze, stykach i naroznikach,
sprawdzenie grubosci spoin iich wypetnienia,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego: sprawdzenia Srednic zbrojenia,
ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm, sprawdzenia
dtugosci zbrojenia (catkowite] i poszczegdlnych odcinkdw), sprawdzenia rozstawienid i
wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, z doktadnoscig do 1T mm,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru
— nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci
przeswitu miedzy tatqg a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowq,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych,

sprawdzenie kqtdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich
muréw

sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsdw, przerw
dylatacyjnych,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobdw utamkowych.

7. Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine" Jednostkg
obmiarowa robdt murowych jest 1Tm2 muru.

8. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw cze$ciowych, oglgdu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq i S.T.W. i O.R.

Odbioru robdt murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych".

9. Podstawa ptatnosci

0Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" Ptatnosé
zgodnie z dokumentami umownymi.
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robdt - (ms), (mz2) ustalonych na podstawie ksigzki olbmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa

obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
wykonanie muru,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslajq:

Normy:

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury  z

drobnowymiarowych elementow
zautoklawizowanych betondw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnose;
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-EN 771 Wymagania dotyczgce elementdw murowych
PN-EN 845 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murdw
PN-EN 998 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu —Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1015Metody badanh zapraw do murdw
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.
PN-EN 1996Eurokad é: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdw
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczqace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywanie i fransport.
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe
PN-B-19304:1997  Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komdrkowego — Elementy drobnowymiarowe.

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990
r. Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.
Poradnik maijstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-O4. KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV
45223100-7 Montaz konstrukciji metalowych
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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1. Roboty: konstrukcje stalowe.
Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine”

1.1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt
ogdinobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwg: ,,NADBUDOWA tACINIKA DLA
ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODIZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU™.

1.2.Zakres robo6t
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych w ramach parteru i | piefra, w tym
wykonania stropu nad | pietrem:
* wykonanie nadprozy;
* wykonanie konstrukcji stalowej tymczasowej,

* belki wsporcze podpierajgce schody tgczgce nowqg kondygnacje tgcznika z
budynkiem czerwonym

2. Materiaty
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne” .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny miec:

+ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

«  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru

norm polskich,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidzione do wykonania robdt okreslone sg w dokumentacji projektowe;.
Przewidziano materiaty:

2.1. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

o Wyroby walcowane gofowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg

PN-EN
10025:2002 o Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998; dwuteowniki dostarczane sg o

dtugosciach i o wysokoséci do 140mm - 3 do 13m; powyzej 140mm - 3 do 15m; z

odchytkami do 50mm dla dtugosci do 6,0m; i do 100mm dla dtugosci wieksze;.

Dopuszczalna krzywizna: do 1.5 mm/m.

o Ceowniki wg PN-EN 10279:2003; ceowniki dostarczane sg o dtugosciach i o
wysokosci do 80mm - 3 do 12m; 80mm do 140mm — 3 -13m; powyzej 140mm - 3
do 15m; z odchytkami: do 50mm dla dtugosci do 6.0m; i do 100mm dla dtugosci
wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

o Kagtowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000; kgtowniki dostarczane sqg
o dtugosciach i o wysokosci do 45mm - 3 do 12m; powyzej 45 - 3 do 15m z
odchytkami do 50mm dla dtugosci do 4,0m; do 100mm dla dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

o Blachy
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= Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994; Blachy uniwersalne dostarcza
sie w grubosciach 6-40 mm; szeroko$ciach 160-700mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0m dla grubosci 8-25mm do 14,0m z odchytkg
do 250mm; Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;

» Blachy grube wg PN-80/H-9220G; Blachy grube dostarcza sie w
grubosciach 5-140mm:; Tolerancje wymiarowe wg ww. normy; Uwaga:
do produkcji elementdw z blach, a szczegdlnie blach weztowych zaleca
sie stosowanie blach grubych;

» Blachy zebrowane wg PN-73/H-92127; Blache zebrowang dostarcza sie
w gruboséciach 3,5-8,0mm; Zalecane wymiary:

1000x2000mm;
1250x2500mm; 1500x3000mm; Tolerancje wymiarowe wg ww normy;
o Bednarka wg PN-76/H-92325; Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm t
szerokosciach 20-200mm w kregach o masie:

* - przy szerokosci do 30mm - do 40kg;

» - przy szerokosci 30 do 50mm - do 100kg;

» - przy szerokosci 50 do 100mm - do 120kg ;

» Tolerancje wymiarowe wg ww normy; o Prety okragte wg PN-
75/H-93200/00

» Prety dostarcza sie o dtugosciach:

* - przy Srednicy do 25 mm - 3-10 m;

= - przy Srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. Tolerancje wymiarowe wg
ww normy; o Blacha stalowa kwasoodporna wg PN-71/H86020

= gr. 20 mm - 4H13 - (do konstrukcji tawek kamiennych oraz nakryé

dysz w fontannie nr 1;

o Ksztattowniki zimnogiete; Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki,
zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okrggte). Produkuje sie je ze stali
konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, S13SY. Dtugosciod 2 do 6m
przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.2. Sprawdzenie materiatéw

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pekniel, pecherzy
i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

* mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;

« nie przekraczajg 0.5mm dla walcdwki o grubosci od 25mm i

0,7mm dla walcodwki o grubosci wiekszej.

2.3. Odbiér materiatow i konstrukcji
Odbi¢r stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
»  znak wytworcy
= profil
= gatunek stali
*  numer wyrobu lub partii
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= znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbqg na elemencie.

2.4. Polgczenia w elementach stalowych

Jako tgczniki wystepujq: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

o Materiaty do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie
elektryczne przy uzyciu elekirod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo
mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-546. Elekirody EA-146 sq to elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:

= zaswiadczenie jakosci
*  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
» opakowanie, przechowywanie i fransport winny by¢é  zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
o S$ruby. Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
= $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Sredniodoktadne
klasy: dla srednic 8-16 mm - 4.8-11 dla $rednic powyzej 16mm - 5.6l
+ stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
+ tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
« witasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
=  $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
» nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
« witasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo
zastgpiona przez PN-EN 20898-2:1998
» podktadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
» podktadki klinowe do dwuteownikdw wg PN-79/M-82009
» podktadki klinowe do ceownikdéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem.

Elementy uktadac w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciy,
segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie
fransportu  ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki anty-korozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrbwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie.

Elementy, kidre po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowad w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
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4. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
Roboty mogqg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wymalowanie i ocynkownie
Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjete] techniki malowania.
Dopuszczalne sq nastepujgce techniki malowania

* natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

+ natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

* pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

«  wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta
materiatéw.
Ocynkowanie wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymaganh
jakosciowych i bezpieczenstwa robdt.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.1.Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: zurawie, podnosniki, aparaty bezpieczehstwa; powinny by¢ sprawne oraz
posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzqgdzeh mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.2.Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. o Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny
by¢ wieksze jak 10%, o Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
o Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
o spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych

o sprzet pomocniczy powinien by<¢ przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach.

o stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczni wentylacjq; i powinno by¢ odebrane przez

Inzyniera.

5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw

i flosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

67



Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami fransportu, w sposdb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen lub zniszczeh oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Sposdb sktadowania wg pkt-u 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac Zzurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikdw i innych urzgdzen.

Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawnigjgcymi do
ich eksploataciji.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na Srodki
transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosé elementu
oraz wykluczona mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w
ptaszczyznie poziomej zaleca sie tgczyE w zespoty i transportowad w pozycji wbudowania.
Transport konstrukciji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o
podobnej masie.

6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B06251.
6.1.Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw , ktdre
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardow
konstrukciji.

6.2.Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i
rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

6.3.Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdéw w
odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

6.4.Skiadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedqg niedostepne. Stosowane metody i przyrzgdy powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potgczen wedtug
zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ prety, stupy, | 0,001 dtugoscilecz nie wiecej
blachownice, jak 10mm

czesciram

Skrecenie preta 0,002 dtugoscilecz nie wiecej
) niz 10mm

Odchytki ptaskosci pdtek, 2 mm na dowolnym odcinku

Scianek srodnikow ) 1000m

Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie
) wiecej niz 5mm
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Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie $srodnika - 0,003 wysokosci

Dtugos¢ elementéw

Wymiary nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy swobodny

do 500, 500-1000, 1000-2000,

2000-4000, 4000-8000, 800016000, | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0 2,5, 4,0; 6,0; 10,0: 16,0
16000-32000

6.5.Potgczenia spawane

* Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywadc rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem. Kgt ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu,
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac
nie wiekszg od 1,5mm.

=  Wykonanie spoin- Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%,
a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg: o 5% - dla spoin czotowych o 10% -
dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i granijesli wady
te mieszczqg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

»  Wymagania dodatkowe takie jak:

o oObrébka spoin o przetopienie grani

o wymagang technologie spawania moze zaleci¢
Inzynier wpisem do dziennika budowy.
» Zalecenia technologiczne o spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi
elektrodami co spoiny konstrukcyjne
o wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos$e, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6.6. Polgczenia na sruby

»  dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszq liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie po-winien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje.

» nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do tgczonych powierzchni.

* powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

= $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

6.7. Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
= sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz perow
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

= poréwnac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki i nie
powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0
Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas
fransportu i sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji.

Lp Rodzaj odchyitki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. Smm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15mm
3 strzatka wygiecia stupa lecz nie wiecej niz 15mm 1/750
4 wygiecie belki na wigzara lecz nie wiecej niz 1/750
15mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

7. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami.. Roboty podlegajg odbiorowi.

» Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

» Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
» - jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby, o zgodnosci z projektem, o
zgodnosci z atestem wytworni o jakosci  wykonania z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerangiji.

o jakosci powtok antykorozyjnych, o odbidr konstrukcji oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy.

8. Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdline”

Masa gotowej konstrukcji w fonach [11] lub w kilogramach [1kg].
9. Odbior

0Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”

Wszystkie roboty konstrukcji ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
10. Podstawa ptatnosci

0Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" Ptatnose
zgodnie z dokumentami umownymi.
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzoneji podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuije:
»  prace przygotowawcze i pomiarowe,
= wykonanie ,,Projektu montazu elementéw konstrukciji" wraz z ,,Projektem technologii
spawania” i ,,Projektem wykonania potgczen na sruby",
= wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",
»  montaz rusztowan i pomostdw roboczych,
»  sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
»  montaz wstepny z regulacjg geometrii,
= state zespolenie elementdw przez spawanie,
= wykonanie innych potgczen (na nity lub $ruby),
* Usuniecie ewentualnych usterek,
» demontaz ewentualnych rusztowanh i pomostdw roboczych,
» uyporzgdkowanie miejsca robot,
* wykonanie niezbednych pomiaréw | badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera.
= gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan. Cena zwiera réwniez
zapas na odpady i ubytki materiatowe.

11. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslajqg:
Normy:
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali
PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdéw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-91/H-93407 Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary
PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10056-1:2000 Kagtowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
PN-71/H-86020 Blacha kwasoodporna
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-O5. IZOLACJE TERMICIZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna

45261410-1 [zolowanie dachu
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1. Roboty: izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.
Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine”

1.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt
zwigzanych z zadaniem pod nazwq: ,,NADBUDOWA £t ACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII
| INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
WE WROCLAWIU™.

1.2.Zakres robét
Roboty zwigzane z izolacjq: =
hydroizolacije:
o dachdéw, =
termoizolacje:
o Scian
fundamentow
ych, o
dachodw,
* paroizolacja dachu,
» paroizolacja scian zewnetrznych.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne” .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac:
=  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normq europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten
powinien by¢ okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentaciji projektowej okreslone sq parametry materiatdéw przewidzianych do
wykonania robdét (grubos$e warstwy, wspdtczynnik przewodzenia ciepta) oraz warunki wodne,
w ktdrych pracuje izolacja (obcigzenie wodq). Zaprojektowano izolacje typu lekkiego:
2.1. Hydroizolacje
= dachy- papa, grunt.

2.2. Termoizolacje
=  Wetna mineralna

2.3. Materiaty pomocnicze
= Kkleje,
* rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajqce,
» tgczniki mocujgce, kotwy, Sruby,
» tad$my dylatacyjne i uszczelniajace,
= siatka,
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» dwusktadnikowa, ptynna membrana polimerowo-bitumiczna o}
doskonatych parametrach uzytkowych, stosowana do uszczelnienia
wszelkich przej$¢ instalacyjnych, bednarek, kotew, pali oraz innych miejsc
przebicia membrany,

=  kompozytowa (nie bentonitowa) wktadka peczniejgca do zabezpieczeh
przerw roboczych w ptytach dennych oraz $cianach,

= weze iniekcyjne montowane w zamkach Sciany szczelinowej, przerwach
roboczych oraz elementach przechodzgcych przez membrane, =
elastyczne i nieelastyczne mineralne zaprawy uszczelniajgce.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonywania robét nalezy stosowaé:
Do przygotowania podtoza:
= mtofki, szczoftki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, sfrumieniowo - Sciernego,
wilgotnos$ciomierze, termometry, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza.
Do przygotowywania zapraw:
»  pojemniki i wiertarki z mieszadtem, betoniarki.
Do naktadania izolacji z mas powtokowych:
» pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze.
Do uktadania materiatéw izolacyjnych z rolek:
* noze, nozyce,
= putle propan - butan z palnikiem, = urzgdzenia do odwijania.

4. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Samochdd samowytadowczy i inne srodki fransportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdéw

i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdline”

5.1. Paroizolacja dachu
Jako paroizolacje dachu zastosowac folie samoprzylepna o grubosci 0, 6mm. Zbudowana z
warstwy zbrojonego wtdknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu,
zabezpieczonego tatwq do zdjecia przed montazem folig LDPE. Odporna na stgpanie,
réwniez na dachach z blachy trapezowe;.

Parametry techniczne:
»  paroprzepuszczalno$c — grubose warstwy
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= powietrza réwnowazna dyfuzji pary wodnej Sd >1500 m

= wyltrzymatose ztgczy = 300 N/50 mm

= wyltrzymato$e na rozcigganie o wzdtuz min. 300 N/50 mm o w poprzek min. 500

N/50 mm

=  wydtuzenie o wzdtuz min. 2,5% o  w poprzek min. 2,5%

» klasa reakcji na ogien E wyrdb
Materiat nalezy przechowywac i transportowaé w pozycji poziomej. Niedopuszczalne jest
ustawianie palet z rolkkami jedna na drugiej. Unika¢ bezposredniej ekspozycji na
promieniowanie stoneczne.
Temperatura stosowania: maks. +80° C.
Temperatura podtoza od +5° C do +50° C.
Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna, zwarta i odttuszczona, 1. wolna od smardw i olejow.
Blachy trapezowe, sklejka, OSB oraz inne petne i gtadkie podtoza nie wymagajg gruntowania.
W przypadku betonu zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w celu przygotowania
i poprawienia przyczepnosci podtoza. Paroizolacja powinna by¢ przyklejona z zaktadem
wzdtuznym i poprzecznym minimum 80 mm. Zaktad nalezy docisngé. Na podktadach z blachy
frapezowej paroizolacje uktada sie wzdtuz fatd blachy frapezowej. Wzdtuzne zaktady
paroizolacji powinny by¢ podparte.

é. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne: o betonowych — zgodnosc¢
wykonywania z dokumentacijq projektowq i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos¢ podktaddw, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnieh, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

o muréw z cegty, kamienia i bloczkdbw betonowych - zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi  specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymagane] przez producenta
wyrobdéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosé
i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

o gtadz i tynkdw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rdwnose i
wyglgd powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé
i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegajg: o styki réznych ptaszczyzn
(krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowanial),

o dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez
producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za

pomocq taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20

m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z

wymaganiami podanymi w specyfikacji techniczne;j.
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Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyze] 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchq, czystg rekg. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikaciji technicznej. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy ocenié przy
uzyciu odpowiednich przyrzgddw (wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci
promienia zaokrgglenia lub wielkosci skosdw stykdw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacii.
Pozostate badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w  odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robdt:
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowq, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i
instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolaciji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowad sprawdzenie: o przestrzegania warunkdw prowadzenia
prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej

ST,

o poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w
sposdb zapewniajgcy ich ciggtosc i szczelnose,

o poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji konstrukcyjnych
budynku,

o poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewododw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,

o na biezgco, w frakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatdw
izolacyjnych,

o przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robo6t
hydroizolacyjnych podanych w szczegbétowej specyfikacji technicznej, w tym:
wymagan dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, wielko$ci zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegdlinych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robdt:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie: o
zgodnosci z dokumentacjq projektowq, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

o jakoscizastosowanych materiatdw i wyrobdw, o prawidtowosci przygotowania
podtozy,

o prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

o sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, o
dylatacji i zakohczen krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji. Przy
badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sq wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
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Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: o sprawdzenie
wyglagdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakohczeh
krawedzi izolagji),

o

sprawdzenie ilosci warstw iich grubosci, o sprawdzenie  szczelnosci  izolacji, o
sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza, o sprawdzenie
pozostatych wymaganh okreslonych w specyfikacji techniczne;.

sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowane] lub metodqg
niszczgcg okreSlong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny
gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna
dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych
na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie
prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtokilecz nie
mniej niz 5 na jednym obiekcie.

Wymagania szczegoétowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych z pap
asfaltowych:

szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddw
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szeroko$ci arkusza,
przy izolacji frzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej
(min. frzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna
wynosi¢ od 160°C do 180°C,

izolacje wodochronne czes$ci podziemnych i przyziemi budynkdw powinny by¢
dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktére sqg przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg
zgrzewania, 1j. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza
sie ogrzewania podtoza,

dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

niedopuszczalne jest migjscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowqg nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy. Przy
wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac
nastepujgcych zasad:

powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby
zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,
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«  korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji, —
mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z
papami klejonymi na gorgco (np. metodq zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie,
aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodniq) warstwe hydroizolacyjng, gdyz
wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

7. Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" Jednostkg
obmiarowq jest Tm2 wykonanych izolacji.

8. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw
do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq i S.T.W. i O.R.

Odbioru robdt murarskich dokonuije sie zgodnie ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych'.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne” Ptatnose
zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robdt - (ms), (mz2) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardw, sprawdzoneji podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuje:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
= wykonanie robdft,

»  oczyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatéw, = likwidacja stanowiska
roboczego.

10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslajq:
Normy:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan. PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltfowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfalfowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltfowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementdw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencii $wiezej zaprawy
(za pomocq stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badanh zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocgq stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocqg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badanh zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesédw produkciji
betonu.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. PN-EN
1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konsfrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Pozostate wymagania:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016
z pdzZn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r.Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.

Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdin.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pdZn. zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (tom |, czesé 3)
Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.
Warszawa 2005 r. — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych.
Wymagania ogdine.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06. ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

Kod CPV
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
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1. Roboty blacharskie i dekarskie
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".

1.1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zadaniem pod nazwg ,,NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI!
| INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
WE WROCLAWIU™.

1.2.Zakres
Zakres robdt objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu: »
wykonanie obrébek blacharskich,
*  wymiana rynien i rur spustowych.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac:

+  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

W przypadku materiatdéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten
powinien by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.
Materiaty przewidziane do zabudowy:

«  obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o grubosci g=0,7 mm,

* rury spustowe (budynek trafostacji) z blachy tytanow-cynkowej,

* deskowanie — deski z drewna iglastego, ptyty OSB, sklejika — wg dokumentacji

projektowej,
+ uszczelnienia dekarskie,
« preparaty grzybobdjcze i ogniochronne

3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".

odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

* wyciggarka elekiryczna,

* nozyce reczne, reczna pita cyrkulacyjna, nozyce wibracyjne do blachy, gilotyny,
gietarki o blach

4. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".

5.1. Roboty blacharskie — obrébki i parapety:
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Roboty blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od 5°C. Nie wolno
prowadzi¢ prac blacharsko-dekarskich na podtozach oblodzonych. Podtoza pod obrdbki
naprawi¢, uprzednio usuwajgc zmurszate i luzne cegty, bgdz beton oraz uzupetniajgc ubyfki
przy uzyciu zapraw naprawczych. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposdrednio na beton lub tynk
cementowy lub cementowo - wapienny oraz na inne materiaty zawierajgce siarke. Rodzqj
obrébek musi by¢ dobrany do rodzaju pokrycia. Nalezy unika¢ bezposredniego stykania sie
blach z metalami moggcymi wytwarzac ogniwo elektryczne. W przypadku uktadania blach w
warunkach omawianych wyzej nalezy wykonacd izolacjg blach warstwg papy lub innym
materiatem izolacyjnym.

Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jaok opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajgcy krycie. Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby
nie nastgpito pekniecie blachy.

Obrobki wykonaé ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na:

* wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody,

+ montowanie ze spadkiem zapewniagjgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),

* montowanie w taki sposdb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,

» uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciggliwosci min. 25 %,

« uwzglednienie w szerokosci obrdbek grubosci docieplenia w danym miejscu elewaciji.
Mocowanie obrébek do powierzchni betonowych wykonywac za pomocqg hakdw; do
powierzchni drewnianych za pomocq tapek i zabek oraz gwozdzi. Potgczenie obrobek
z ofasowanym elementem budowali nalezy uszczelnia¢ kitem trwale plastycznym.
Przed uszczelnieniem miejsce styku nalezy odtuscic wtasciwym rozpuszczalnikiem.
Obrébki naczotkdw i gzymsdw wykonywac z arkuszy blachy dtugosci elementu
prostoliniowego i tgczy¢ ze sobq na rgbek lezgcy. Obrébki naczétkdw i gzymsédw
montowac z wtasciwym spadkiem ze zewnaqtrz budynku.

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na podwadjny rgbek stojgcy (prostopadle do spadku) i
lezgcy (réwnolegle do spadku). Potgczenie z attykami, Scianami, kominami i innymi
wystajgcymi elementami z dachu powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby uniemozliwic
wptyw odksztatcen blachy na tynk, na przyktad przez zastosowanie obrdbki dwuczesciowe;.
Wysoko$¢ wydr i fartuchdw ma wynosi¢ 15 — 18 cm. Arkusze nalezy mocowaé do $cian
haczykami lub innymi kotwami co okoto 40 cm.

Boczne zakohczenia parapetdw zagigé do gdry, na wys. ok. 2 — 3 cm lub zakonhczyc¢
specjalnym profilem PCV.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwigjgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2. Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej nalezy montowacd po wykonaniu tynkdw scian.
Ztgcza pionowe rur spustowych wykona¢ na zaktad szerokosci min. 20 mm, a ztgcza poziome
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na zaktady szerokosci min. 30 mm, lutowane na catej szerokosci zaktaddw. Pionowe ztgcza rur
powinny by¢ dostepne i zwrdécone na zewngtrz. Rury powinny by¢ odsuniete od Scian lub
gzymsdw o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii prostej nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m. Rury
spustowe nalezy mocowac uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na kohcach rur oraz
pod kolankami. Uchwyty nalezy mocowadé w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny w
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mur lub osadzenie w zaprawie cementowej na kohcach rur i pod kolankami omijajgcymi
wystepy budowli i gzymsy. Nad uchwytami nalezy przylutowac obrgczki o szerokosci 3 + 4cm
wykonane z tego samego materiatu, ktdére zabezpieczqg rury przed zsuwaniem. Uchwyty do rur
spustowych dostosowac do grubosci ocieplenia. Rury spustowe nalezy wpigé do istniejgcej
kanalizacji deszczowej przez przykanaliki.

é. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Konftrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementdw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania, sprawdzenia jakosci robdt
dekarskich i blacharskich.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z  dokumentacijg
projektowq, powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac montazowych,
* w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrdbek blacharskich (kontrola
kohcowa) - po zakonczeniu prac.

Kontrola powinna obejmowac nastepujgce badania:
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg technicznag,
* sprawdzenie podtoza - przed przystgpieniem do robdt,
* sprawdzenie materiatow
* badanie prawidtowosci wykonania robdt:

o sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robdét — badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci
szwow do okapu, odchylenia rgbkdw lub zwojow od linii prostej itp.

o poziom i ptaszczyznowos¢ deskowania, o prawidtowos$c utozenia membrany
dachowej,

o sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy blachy i papy — badanie polega na
stwierdzeniu, czy tgczenia i umocowania arkuszy sq wykonane zgodnie z normqg i
instrukcjg montazu wybranego producenta,

o Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu poprzez ogledziny, czy zostaty
zachowane wymagania dotyczgce sposobu ich utozenia (przyklejenia papy do
podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktaddw w  trakcie
odbioréw czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100m2). o sprawdzenie szczelnosci pokrycia —
badanie nalezy przeprowadzic w wybranych przez komisje miejscach sposrdd
szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkdw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddawad przez 10 min. zraszaniu wodg w sposdb podobny do
dziatania deszczu i obserwowadé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia. o prawidtowos¢ spadkdw i szczelno$E pokrycia nalezy przeprowadzié w
miejscach narazonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po
deszczu, albo po poddaniu pokrycia przez 15 minut dziataniu strumienia wody). o
sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normq
wykonania uchwytdw, denek i wpustdw rynnowych oraz potgczen poszczegdinych
odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub pekniec.
Spadki i szczelno$¢ nalezy sprawdzic poprzez nalanie wody do rynien. o
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sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normq
potgczeh w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku
odchylen rur od prostopadtoscii kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury
nie majq dziur i pekniec.

o sprawdzenie zabezpieczeh dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

7. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowq robét jest: o 1 mz2 - powierzchnia
dachu, opierzenia blacharskie, o 1 m - dtugosc
rynien, rur spustowych,

8. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine.
Kierownik Budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w Dzienniku
Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw
do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq i S.T.W. i O.R.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine.
Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrdébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
o przygotowanie, o zamontowanie i umocowanie obrébek w
podtozu, o  zalutowanie potgczen, o uporzgdkowanie
stanowiska pracy.
Rynny
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ "m" rynien, rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: o
przygotowanie,
o zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz
wykonania potgczen, o uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Roboty dekarskie
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
o przygotowanie, o zamontowanie i umocowanie obrébek w
podtozu, o  zalutowanie potgczen,
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o uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslajq:
Normy:
PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania. Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta.
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PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B 94701:1999 - Uchwyty stalowe do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 516:1998 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia umozliwiajgce chodzenie
po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i wgskie.

PN-EN 517:1999 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce. PN-
EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane
nastate.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-61/B-10245 -

wRoboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

PN- EN - 844 - 1: 2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine

Dotyczqgce tarcicy.

PN- EN - 844 — 1: 2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdlne dla drewna
okrggtego i tarcicy.

PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN- EN — 10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.

BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI

Kod CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdw
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1. Roboty: instalowanie stolarki budowlanej
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem
pod nazwq: ,,NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU".

1.2. Zakres Prace obejmujq:
o montaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,
o montfaz stolarki okiennej, o montaz witryn zewnetrznych i
wewnetrznych.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac: o Aprobaty
Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, o
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN, o
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten
powinien by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt. Materiaty
przewidziane do wykonania robét okreslone w dokumentacji projektowej:
*  Drzwizewnetrzne aluminiowe
* Drzwizewnetrzne stalowe
*  Drzwi wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej
*  Drzwi wewnetrzne stalowe
*  Drzwi wewneftrzne higieniczne
+ Fasady zewnetrzne aluminiowe
+ Fasady wewnetrzne aluminiowe na konstrukcji aluminiowej (w tym przeciwpozarowe)
+ Okna zewnetrzne
«  Swietliki dachowe
*  Witryny zewnetrzne
*  Materiaty pomocnicze:
*  tgczniki - kotwy montazowe lub Sruby oscieznicowe, wg wskazah producenta.
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane,
+  Pianka poliuretanowa montazowa,
+ Silikon,
* Dyble metalowe,
+ Zaprawa tynkarska gipsowa,
* Farby lateksowe zgodne z dokumentacjq projektowaq.
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Zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia. Okucia majg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢
wyposazony w okucia zamykajgce, tgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.
Wymiar drzwi liczony jest w $wietle otwartych drzwi, pomiedzy skrzydtem a oscieznicq. Podziaty,
sposdéb otwierania, kolor - wg zestawienia.

2.1. Witryny zewnetrzne

2.2. Uszczelnienia

Dla $lusarki bezklasowej okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb
we wrebach skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z
o$cieznicq (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobierac
zgodnie z dokumentacijqg techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

Dla $lusarki przeciwpozarowej uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypetnien we
wrebach skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku
skrzydta z oscieznicg powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spetniajgcego
wymagania wg normy PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobieraé zgodnie z
dokumentacjq techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

Uszczelki osadcze dla witryn wewnetrznych na poziomie +3 wykonane sqg z kauczuku
syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863. Uszczelki przycina sie pod kgtem 90° itqgczy sie ze
sobqg poprzez bezposrednie klejenie. Uszczelki przymykowe drzwi przycina sie pod kgtem 45° i
klei w narozach. Uszczelki osadcze dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia zgodnie z
zaleceniem systemodawcy.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy
aluminiowe nalezy odizolowa¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli
konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg
zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji
elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby, wkrety, itp.), wchodzgce w kontakt z
aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Dla profili aluminiowych narazonych na S$rodowisko wilgotne zaleca sie malowanie
dwupowtokowe farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.

2.4. Okucia

W $lusarce systemowej nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

2.5. Uwagi koncowe

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacii
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposéb montazu, jok i schemat rozmieszczenia punktdw mocowania drzwi do konstrukcji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe systemodawcy.

Wykonane prace budowlane, odbidr techniczny Sciany ostonowej powinien uwzgledniac
dokumentacje projektowq oraz powinien by¢ zgodny z : ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie sciany
ostonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej - Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
Stolarke i $lusarke przewozi¢ w sposdb wskazany przez producenta, w pozycji pionowej, dobrze
zamocowangq, zabezpieczong przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét
0Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".

Typy stolarkii Slusarki, wymiary, sposdb otwierania — wg zestawienia w projekcie wykonawczym.
Przed ztozeniem zamdwienia nalezy wymiary zweryfikowaé¢ na budowie a zaistniate
rozbieznosci uzgodnic z projektantem.

Sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otwordw, szeroko$¢ otworu powinna by¢ o 20 do 30 mm
wieksza, a wysokos¢ o 35 do 50 mm wieksza od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, a
zaistniate wady usungc. Powierzchnie naprawic i oczysci¢. Stolarke i Slusarke zabezpieczone
folig ochronng przechowywa¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie promieni
stonecznych. Stolarke i S$Slusarke wraz z okuciomi dodatkowo zabezpieczyE przed
zabrudzeniami piankg montazowaq, zaprawqg murarskq, farbami itd.

Przed montazem zdjg¢ skrzydta z oscieznic. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Stolarke i Slusarke montowac¢ wg instrukcji producenta. Gtéwne zasady montazowe:

o Uustawi¢ oscieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem luzéw
montazowych,

o zamocowac wstepnie za pomocg klindw, klinowac w narozach, klinowanie w potowie
dtugosci i wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcen oscieznicy, uniemozliwiac
osadzanie skrzydet i ptynne ich otwieranie,

o doktadnie ustawic¢ pion i poziom przy pomocy poziomicy,
ustawi¢ przekgtne i Swiatto oscieznicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne
roznice przekgtnych nie mogq przekraczac 2 mm na dtugoscido 1 m, 3mm na dtugosci
powyzej 1 m,

o mocowac trwale za pomocq $rub oscieznicowych lub kotew, w przypadku kotew
nalezy je zamocowad¢ do oscieznicy przed tozeniem jej w otwdr okienny, otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze, rozmieszczenie i ilos¢ kotew okresla
producent,

o zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ poprawnosc ich funkcjonowania.

Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowqg. Wypetnianie
przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Po stwardnieniu pianki i usunieciu nadmiaru
przystqpi¢ do obrdbki. Folie ochronng zdjg¢ jak najszybciej po montazu.

Otwory w murze wykonczy¢ listwami naroznymi, otynkowac, pomalowaé w kolorach zgodnych
z dokumentacjqg projektowaq, styk z o$cieznicg wykonczy¢ silikonem akrylowym. Sprawdzi¢ stan
elementdw i okué, usung¢ wszelkie zabrudzenia. Niedopuszczalne jest czyszczenie srodkami
Scierajgcymi i zrgcymi.
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Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie kgtdw prostych, réwnych dtugosci
przekgtnych oraz rdéwnolegtosci przeciwlegtych bokdw. Sprawdzi¢ sprawnos$é dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia
dziataé bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznic.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".

Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: o
jakosci materiatéw zgodnie z odpowiednimi normami, o
zgodnosci robdt z dokumentacjg techniczng, o zgodnosci
wymiardw, o stanu i wyglgdu elementdw, o utrzymania pionu
i poziomu elementéw, o ilosci zamontowanych dybli i ich
prawidtowosci montazu, o szeroko$ci szczelin montazowych,
o prawidtowosci wykonania montazu piankg montazowq, o
prawidtowoéci montazu parapetdw, o prawidtowosci
regulaciji skrzydet okiennych, o prawidtowego dziatania
czesciruchomych i okuc.

7. Jednostka obmiaru
0Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”.
mz - drzwi w Swietle osadzonych oscieznic,

szt. — oScieznice, m2 — powierzchnia wykonczonych
osciezy okiennych.

8. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine.

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw
do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq i S.T.W. i O.R.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”.
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka olbbmiarowq
obejmuije:
+ Oficieznice drzwiowe (szt.) :
o przygotowanie stanowiska roboczego, o
dostarczenie materiatdw i sprzetu, o obstuge
sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi, o
wykonanie  robdét  przygotowawczych, o
wykonanie robdt montazowych oscieznic
drzwiowych, o OoCzyszCzenie miejsca pracy z
resztek materiatdw, likwidacja stanowiska roboczego.
+ Stolarka drzwiowa za (m2) :
o przygotowanie stanowiska roboczego, o)
dostarczenie materiatéw i sprzetu, o obstuge
sprzefu nie posiadajgcego etatowe] obstugi, o
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wykonanie  robdét  przygotowawczych, o
wykonanie  robdét  montazowych  stolarki
drzwiowej,

o 0OcCzyszczenie miegjsca pracy z resztek materiatdw,
likwidacja stanowiska roboczego.

« Stolarka okienna za (m2) :

o przygotowanie stanowiska roboczego, o dostarczenie
materiatdw i sprzetu, o obstuge sprzetu nie
posiadajgcego etatowej obstugi, o wykonanie robdt
przygotowawczych, o wykonanie robdt montazowych
okien,

o 0Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslajqg:
Normy:
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze zmianami.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i fransport.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehn w budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan.
PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podziat”

PN-B-21000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia™

PN-B-10222:1998 ,,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
PN-B-10201:1998 ,,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne™
PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport™

PN-EN 1026:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”
PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”
PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania”

PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”
PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta Czes$¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi
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PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelkiitasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badanh okien - Badania mechaniczne”
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce): Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykohczeniowe; przepisy bhp przy
robotach dotyczgcych osadzania stolarki okiennej i fransportowych; Instrukcje
techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja”
PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”
PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania”

PN-EN 13115:2002 ,,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta Czes¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelkii tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i §cian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce): Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykonczeniowe; przepisy bhp przy
robotach dotyczgcych osadzania stolarki okiennej i fransportowych; Instrukcje
techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-13. OKLADZINY TYNKOWE

Kod CPV
45410000-4 Tynkowanie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
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1.Roboty: wykonczenie w zakresie oktadzin tynkowych Ogdine wymagania
podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

1.1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt
zwigzanych z zadaniem pod nazwq: ,,NADBUDOWA £t ACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI
| INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
WE WROCLAWIU".

1.2.Zakres
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie oktadzin tynkarskich o przygotowanie podtoza, o wyrdwnanie krzywizn i
nieréwnosci §cian zaprawami tynkarskimi, o wykonanie ocieplenia §cian wetng, o wzmocnienie
podtoza pod tynk srodkami gruntujgcymi, o wykonanie wyprawy klejowej wraz z wtopieniem
siatki z wtdkna weglowego, o wykonanie tynkéw na elewacjach zewnetrznych. o wykonanie
tynkdw cementowo- wapiennych wewngtrz budynku.

2.Materialy
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine” .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten
powinien by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

a. Cienkowarstwowy tynk dyspersyjny z domieszkq emulsji Zywicy
silikonowej

Stosowac jako ostatnig warstwe wykohczeniowqg na elewaciji nowoprojektowanego skrzydta L.
Gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych.
Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi o wydtuzonym dziataniu.

*  Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 35 do 40.

*  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

+  Gestosc: 1,8kg

*  Nasigkliwose (wspdtczynnik w) <0,1 kg/m2 x hx0,5
Zastosowac tynk o gramaturze 0,5 mm, barwiony w masie na kolor przewidziany w
dokumentacji projektowe;.

b. Tynk zewnetrzny silikonowy

Zastosowac jako wykonczenie budynku trafostaciji oraz trzonu komunikacyjnego 2E. Ponadto
jako podktad pod tynk cienkowarstwowy dyspersyjny na nowoprojektowanym skrzydle L
(powyzej poziomu wysokiego parteru).
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Stosowa¢ gotowy do uzycia tynk na bazie spoiw krzemianowych do zastosowan
elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w
klasie A2-s1,d0. Labezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w
kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 30 do 50.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc: 1,8 kg

Nasigkliwo$¢ (wspdtczynnik w) <0,2 kg/m2 x hx0,5

Zastosowac tynk o gramaturze Tmm, barwiony w masie na kolor przewidziany w dokumentaciji
projekfowe].

c. Preparat gruntujgcy
Stosowac gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyrdwnujgcy chtonnoéé podtoza i
poprawiajgcy przyczepnos$c cienkowarstwowych tynkdw strukturalnych i mozaikowych. Dane
techniczne::
+ gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%
« zawarto$¢ substancji suchej- 55+ 61 %
» straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 % « straty prazenia w temperaturze 200
°C-62+77%
d. Zaprawa klejowo-szpachlowa
Zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego o wysokiej przyczepnosci zdolna do
wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérg
nalezy zatopi¢ siatke Baumit StarTex, minimalna grubosé warstwy zbrojonej — 3,0mm.
Dane techniczne zaprawy:
«  ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm
*  wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
*  wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

e. Siatka z wiékna szklanego
impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w
systemach ociepleniowych.
Dane techniczne:
»  szerokosc¢ siatki— 100 cm
* wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%
* masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m?2
+ sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm - sita zrywajgca w roztworze
alkaicznym = 25 N/mm
*  Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i wgtku:
o w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym <3,0% o
wartos¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
* wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%
» masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m?2
+ sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 44 N/mm « sita zrywajgca w roztworze
alkaicznym = 34 N/mm
+  Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
o W warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym <3,0% o
warto$¢ szczagtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
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f. Lkgczniki mechaniczne
tgczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw. efekt biedronki
dopasowane do typu podtoza.
Budowa: trzpienh stalowy wkrecany zabezpieczony antykorozyjnie lub tworzywowy w ilosci é
szt/ma2. Minimalna sita niszczgca tgcznika Rpanel=448N.

g. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy ,PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnoici wody zarobowei.....". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowqg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
tynkarskich

h. Welna mineralna

i. Warunki przyjecia materiatow
Materiaty do robdt tynkarskich i malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki o sq zgodne z wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji o sq wtasciwie opakowane i oznakowane o termin przydatnosci do uzycia nie
zostat przekroczony
o worki zaprawy pod naciskiem nie wskazujg na stwardnienie (co mogtoby wskazywac na
przechowywanie w wilgotnych warunkach).

3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robdét zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Samochdd samowytadowczy i inne srodki fransportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdéw

i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca prowadzgcy roboty tynkarskie podlega przepisom prawa budowlanego. Przy
tynkowaniu $cian istniejgcych budynkdw, przed przystgpieniem do prac muszg zostac usuniete
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowad ich szkodliwy wptyw na
podtoze. Wszelkie odstepstwo od dokumentaciji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie
nadzoru autorskiego, zas w przypadku robdét wymagajgcych pozwolenia na budowe muszqg
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac tynkarskich nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci: o nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete'".
Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzgcych z réznych
systemow gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate gwarancji producenta;
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o wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktdow;

o W czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych)
nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

o podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, siine nastonecznienie, siiny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyd;

o rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Przed rozpoczeciem robdt elewacyjnych zakohczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje
itp. zabezpieczone sq wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakohczone sq
roboty moggce zwiekszy¢é wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac¢ wskazan technologicznych, stosowac wytgcznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych.
Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkdéw i farb
silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekraczac 80%.

W czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkow
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska femperatura),np. stosujgc
ochronne siatki na rusztowania). Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie
wydtuzy¢ proces wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce.

5.2. Podtoza i ich przygotowanie

Pod pojeciem "podtoze" rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat
(sktadnik zestawu wyrobdw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na
min, gtebokos$¢ majgcg wptyw na skutecznos$é zamocowania. | tak:

o dla operaciji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci;

o dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocqg tgcznikdéw
kotwigcych — podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikdw,
od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw,
zapewniajgcej ich wymagang nosnosé;

o dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu:
izolacji cieplnej) w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplne;j
do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy
szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.3. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systeméw ocieplen
Wymogi fizyko-chemiczne:
Podtoze powinno by¢ stabilne, nodne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajacych
przyczepnos¢ materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje

szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktdrego wejscie w
reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplen
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spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement). Wymogi geometryczne:

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria toleranciji odchyleh powierzchni
i krawedzi. W przypadku niespetnienia wymogdw geometrycznych podtoze nalezy
odpowiednio przygotowaé po przez wyrdwnanie typowymi zaprawami tynkarskimi
elewacyjnymi wapienno —piaskowymi.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

*  przyczepnosé¢ miedzywarstwowa: 20,1 1TMPa

*  wyprawa wierzchnia silikonowa lub silikatowa

* Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym
dziataniu (substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

* Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w
sktad systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w
sprawie wymagan zawartosci naturalnych izotopdw promieniotwdrczych posiadajg
Swiadectwo higieny radiacyjnej.

5.4. Ocena podtoza

Wykonawca robdt zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac.
W szczegdinych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kgtem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokdw zapewniajgcych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogdélnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systemdw ocieplenia scian zewnetrznych sq: o préba odpornosci na Scieranie:
otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu;

o préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie: stosujgc metode siatki naciec lub
postugujgc sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnos$¢ podtoza oraz stopien
przyczepnosci istniejgcych powtok;

o préba zwilzania: szczotkq, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okredlic stopien
chtonnosci podtoza test rownosci i gtadkosci: postugujgc sie tatg (zwykle 2 m), pionem
i poziomicq okreslic odchytki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
a nastepnie pordwnac otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.); o préoba

przyczepnosci podtoza: do oczyszczonego podtoza przykleic za pomocqg kleju

systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek). Po

3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny

zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie

wystarczajgcqg wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i

warstwqg fakturowq konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna

proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).
Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty
w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

5.5. Przygotowanie podtoza
Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i
okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawqg tynkarskq (Podtoze
powinno byc¢ rdwne w zakresie odchyleh powierzchni i krawedszi). Jesli nierdwnos¢ przekroczy
20 mm, nalezy zastosowadé materiat termoizolacyjny o odpowiednigj (zmiennej) grubosci.
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Podtoza z cegiet i elementdw murowych

nierdbwnosci,
defekty x i ubytki

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzqj Stan

Mury wykonane z | kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego
elementow: powietrza ewentualnie zmy¢ wodq pod cisnieniem
ceramicznych, 3) i pozostawi¢ do wyschniecia

betonowych,

gazobetonowyeh, [ 70 rectki Iub | skué | oczyscié

befonowych z wylewki zaprawy ze

warstwqg spoin

fakturowq

sku¢ lub ewentualnie wyrdwnac zaprawg tynkarskg
lub wyrdbwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi

i zzachowaniem okreséw karencji

wilgoc?) Pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2) oczysci¢ na sucho za pomocqg szczotki lub zmy¢
odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne | nienosne| wykucg, wymienic, ewentualnie uzupetnic

elementy elewacji | materiatem murarskim z zachowaniem

wymaganych okreséw karenciji

brud, sadza, ftuszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem 3 z ewentualnym
dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkdéw
czyszczqcych, sptukac czystg wodq i pozostawi¢ do
wyschniecia

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci wyeliminowac
przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego stosowacd ciSnienie max. 200 bardw.

Podtoza z betonu

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzqj Stan
Sciany kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego
wykonane z: powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod cisSnieniem 3
betonu i pozostawic¢ do wyschniecia
towarowego,
wykonanego na
budowie, luzne resztki lub | skuc ioczysci¢
prefabrykowanych wylewki zaprawy
elementéw ze spoin
betonowych,
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elementow
betonowych

z

warstwq fakturowq

nierdbwnosci, sku¢, zfrezowac lub  zeszlifowad, ewentualnie
defekty i wyréwnad zaprawg wyrbwnawczq z wymaganymi
ubytki dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i

z zachowaniem okreséw karencji
wilgo¢ 2 pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity 2) oczysci¢ na sucho za pomocq szczotki lub zmy¢

odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nie nosne | wykug, wymienic, ewentfualnie uzupetnic

elementy materiatem murarskim lub zaprawg do betondw z

elewacii ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami  podktadowymi i z zachowaniem
okreséw karendiji

Brud sadza, | zmy¢ wodqg pod cisnieniem 3 z ewentualnym

tHuszcz dodatkiem detergentéw lub specjalnych $Srodkdéw

czyszczqcych, sptukac czystqg wodq i pozostawi¢ do
wyschniecia

warstwy mleczka
cementowego

zeszlifowac lub oczyscic przez szczotkowanie i
odpyli¢ sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢
wodq pod cisnieniem 3) i pozostawi¢ do wyschniecia

resztki
szalunkowych

substanciji
antyadhezyjnych

zmy¢ wodqg pod cisnieniem 3 z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych Srodkdéw
czyszczqcych, sptukac czystg wodq i pozostawi¢ do
wyschniecia

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci, wyeliminowac
przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 bardw.

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

wapiennych

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzqj Stan

Powtoki z farb| kurz, pvt, oczysci¢ za pomocq szczotkowania 4 i sprezonego
mineralnych i kredowanie powietrza ewentualnie zmyé wodqg pod cisnieniem 3) i

pozostawi¢ do wyschniecia
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brud, sadza,
ftuszcz

Imy¢ wodg pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych $rodkdéw czyszczgcych,
sptukaé czystg wodq i pozostawi¢ do wyschniecia

ztuszczeniaq,

usungé za pomocq szczotkowania, skrobania 4,

odpryski, ewentualnie zmy< wodg pod ci$nieniem 3) i pozostawi¢ do
odwarstwieni | wyschniecia
a
Mineralne  tynki| kurz, pvt, oczysci¢ za pomocq szczotkowania 4 i sprezonego
podktadowe i kredowanie powietrza ewentualnie zmy¢é wodg pod cisnieniem 3 i
nawierzchniowe pozostawi¢ do wyschniecia
brud, sadza, | Zmy¢ wodg pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem
ttuszcz detergentdéw lub specjalnych $rodkdw czyszczgcych,
sptukac czystg wodq i pozostawi¢ do wyschniecia
miejsca sku¢ i oczysci¢ za pomocq szczotkowania 4), ewentualnie
luzne, zmy<¢ wodgq pod ciSnieniem 3) i pozostawi¢ do wyschniecia
gtuche,
odspojone
nieréwnosci, | sku¢ lub ewentualnie wyrdwnac¢ zaprawqg tynkarskg lub
defekty il wyrbwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
ubytki zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresdw karenciji
wilgo¢ 2) pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity 2) oczysci¢ na sucho za pomocqg szczotki lub zmyc

odpowiednio przygotowanym roztworem

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci,
2) wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego,
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

4) stosowanie srodkdw

gruntujgcych wgtebnych i

wzmacnigjgcych

Wymagane czynnosci przygotowawcze

podtoze jest niewystarczajgce
Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie
Podtoze
Rodzqj Stan

Powtoki z farb i
tynkow
dyspersyjnych

ztuszczenia,
odpryski,
odwarstwienia

usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy
pomocy  odpowiednich srodkdw  chemicznych
(tugowanie), sptukac czystg wodq lub wodg pod
ciSnieniem 1 i pozostawi¢ do wyschniecia 2)
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powtoki zmy¢ czystg biezgcg wodg z ewentualnym dodatkiem
zwarte, detergentéw lub specjalnych $rodkdw czyszczgcych i
mocne i ponownym sptukaniem czystg wodqg i pozostawi¢ do
dobrze wyschniecia, mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe
przylegajgce

1) na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac cisnienie max.
200 bardw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykona¢ wczesnie prébe, jednak w
zadnym przypadku nie nalezy przekracza¢ cisnienia 40 bardw. Stosowanie Srodkdw
gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce.

Tynki cienkowarstwowe

Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajgcy z niej stopien wygtadzenia powierzchni
wyprawy rozrdznia sie odmiany i kategorie tynkdw podane w tabeli. Do odmian tynkdw
zwyktych zalicza sie tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kot. 0, |, la)
wykonywane sq najczesciej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogq by¢ takze tynki
surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kot. Il, lll) mogq by¢ wykonywane jako dwu-
lub tréjwarstwowe. W przypadku podtozy o dobrej przyczepnosci tynki te mogg byc
wykonywane takze jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane sg tradycyjnie jako
trojwarstwowe o kategoriach IV i IV. Jednak biorgc pod uwage gtadkos¢ tynku oraz
dopuszczalne odchylenia rownosci powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadajq takze
jednowarstwowe tynki gipsowe.

Podziat tynkdw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy PN-70/ B101
00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku rapowane [Kategoria tynkdéw  |Wyglgd powierzchni

Tynki surowe 0 Nierobwna, z widocznymi
rzutami  kielni i

przeswitami podtoza

poszczegdinymi
mozliwymi  niewielkimi

Tynki surowe wyréwnane
kielnig

Bez prze$witdw podtoza, wieksze zgrubienia
wyréwnane

Tynki  surowe Scigganella Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane |- Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg

Tynki pospolitelll 1) Réwna, ale szorstka

dwuwarstwowe

Tynki pospolitelllil) 2) Réwna i gtadka

tréjwarstwowe

Tynki doborowe \% Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane |IVf Réwna, bardzo gtodka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku

Tynki wypalane Vw Réwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym

zabarwieniu
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1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej
przyczepnosci (np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze byc¢
uzyskany przez bezposdrednie naniesienie narzutu na podtoze, 1j. bez obrzutki jak przy tynkach
jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$é szczotkg lub watkiem
na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego 1j. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajagcej z uziarnienia, przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubosé
kruszywa fakturujgcego, zwracajgc szczegding uwage na ptynnym potgczeniu tynku na
poszczegdlnych obszarach roboczych.

Do fakfurowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktadac na
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rGwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zapewni¢ wystarczajgcq liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietac o
zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkdw.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzgce" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane warstwq zbrojong i obrébkami blacharskimi. Przed zamontowaniem blacharki
nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonac warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na
elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Potgczenie bocznych
osciezy powstatych po ociepleniu winno by¢ wykonane w sposdb pozwalajgcy na swobodne
ruchy parapetu wynikajgce z pracy termiczne] blachy poprzez stosowanie specjalnie
profilowanych zakohczenh parapetdw mocowanych w osciezu.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowa¢ odpowiedni profil. W osciezach stosowac
izolacje o grubosci, co najmniej 3 cm.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na pozostawienie prostych krawedszi przy narozach $cian
oraz otwordw drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie oczysci¢ z
powstatego pytu.

W miejscach potgczen ocieplenia z stolarkg drzwiowq, okienng, obrébkami blacharskimi,
dylatacjami nalezy zastosowac uszczelnienie.

Do wysokosci 2 m mozna zastosowac srodek antygrafitti — wedtug dokumentacji projektowe.
Po wykonaniu termoizolacji strefy przycokotowej nalezy wykonaé opaske przy wszystkich
elewacjach budynku wg dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq i ST nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjq opisowq i rysunkowq wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jakosci materiatdw, protokotdéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiardw
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6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, zgodnos¢ wagowa.

Podtoza:

Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymate, wyrdwnane, chropowate i oczyszczone z
zanieczyszczeh (pytdw, ttustych plam, zabrudzen wapnem).

Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rdwnosé
powierzchni winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sq okre$lone warunki to:
podtoze nie powinno wykazywad przeswitdw pomiedzy dwumetrowq tatq a powierzchniq
wiekszych niz 5mm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢
wieksze niz +/-5mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac zaniku
zaktadanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by<& nieprzerwane i wypetnione
witasciwymi materiatami.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystenciji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte™.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przy odbiorze
Badania tynkdw zwyktych jak i renowacyjnych powinny by<¢ przeprowadzane w sposdb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegdlnosci:
o zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
o jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobdw, o prawidtowosci
przygotowania podtozy, o  mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych, o
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
o gruboscitynku, tgczna grubose tynku renowacyjnego nie moze by< mnigjsza ni
2,0cm, o wyglgdu powierzchni tynku, o prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi tynku,

o przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdinymi
warstwami,

o wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Jednostkg obmiarowa robdt murowych jest Tm2 - wykonanego kompletnego ocieplenia.

8. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine”
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw
do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robdt murarskich  dokonuje sie zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych'.

9. Podstawa ptatnosci
0Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" Ptatnosé
zgodnie z dokumentami umownymi.
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Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania tynkéw i malatury
na $cianach i kazdy metr biezqcy osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robdt okreslajq:

Normy:

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska PN-
EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do murdw. Okreslenie konsystencii Swiezej zaprawy (za
pomocq stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badah zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocq penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN
1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
muréw

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania

Pozostate wymagania:

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004 r.

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji ciepinej
Z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej' - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

LUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji' - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUATT 15/V.07/2003 - "tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
r.

ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
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zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B zeszyt 4 Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-14. KONSTRUKCJE STALOWE SYSTEMOWE

Kod CPV
45000000-7 Roboty budowlane

45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji
dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt budowlanych w nowobudowanym obiekcie uzytecznosci publiczne;.

Temat: Nadbudowa tgcznika dla Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu

2. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ,ST”
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

Roboty ogdlnobudowlane:

* montaz stalowych stupdw konstrukcyjnych

* montaz konstrukciji stalowej dachu

* montaz konstrukcji stalowej elementdw drugorzednych

* montaz podkonstrukcji stalowych pod urzgdzenia techniczne
* wykonanie warstw pokrycia dachowego wraz z ociepleniem

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie I1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy rozumiec przez to:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

budowle stanowigcqg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami
obiekt matej architektury

BUDYNKU- nalezy przez to rozumiec taki obiekt ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

BUDOWLI - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub

obiektem matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
techniczne, maszty antenowe wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.
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TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie  krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony na frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

REMONCIE - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcych konserwaciji

URZADZENIACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumiec urzqgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie Zjego
przeznaczeniem, jok przytqgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki

TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych

DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu

DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

APROBACIE TECHNICINEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnqg opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

WLASCIWYM ORGANIE - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wtasciwosci

WYROBIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
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zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowqg

DRODZE TYMCZIASOWEJ ( MONTAZIOWEJ) - nalezy przez to rozumie¢ droge specijalnie
przygotowanq, przeznaczonqg do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu

DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt

KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumiec osobe wyznaczong przez wykonawce robét,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszgcg ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajqg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jok réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

POLECENIU INSPEKTORA NADIORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

ISTOINYCH WYMAGANIACH - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie majqg spetniac
roboty budowlane

PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robdét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych

5. PROWADZENIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$e robdt ze szczegdtowq
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy. w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspobtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety
szczegotowej specyfikacji techniczne;.
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Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.3. Zgodnos¢ robét ze szczegbtowq specyfikacjq technicznqg

Szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru, stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w
chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla wykonawcy tak, aby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,ogélnych warunkach umowy*.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty majg byé zgodne ze szczegdtowq
specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedqg zgodne ze szczegdtowq specyfikacjq techniczng i maja wptyw na niezadowalajgcq
jako$¢ elementu budowli to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene umowna.

5.5. Technologia prowadzenia robét

Wykonanie robdt nalezy prowadzic zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie
pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadac
odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiqgzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikacé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw i sktadowisk, okopdw oraz drég dojazdowych
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- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

5.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg
zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel wykonawcy.

5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie frwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas readlizacji robdt wykonawca bedzie przestzegac przepisdéw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma zabezpieczyé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej

5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
6. MATERIALY

6.1. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh
laboratoryjnych.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone polskimi
normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w szczegdtowej specyfikacji technicznej

6.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miegjscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym wykorzystuje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

6.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i
wtasciwos$e do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca sktadowania materiatdw bedqg znajdowaty sie na terenie budowy uzgodnionym z
inspektorem nadzoru

6.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja szczegodtowej specyfikacji technicznej przewiduje mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

6.5. Rodzaje materiatéw konstrukcyjnych
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
« zestaw rusztowan z kompletnym wyposazeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciqg,
«  materiatdw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,
ogrodzenie,
* ksztattowniki stalowe (konstrukcje stalowe),
* materiaty zabezpieczen przeciwpozarowych,
» materiaty izolacji termicznej, styropiany, wetny skalne,
+ materiaty izolacyjne bitumiczne,

6.6. Zalecenia dotyczqce materiatéow

Elementy stuzgce do wykonhczenia wnetrz muszg by&é wykonane z materiatéw trudno
zapalnych, ktérych produkty rozktadu nie sq bardzo toksyczne i intensywnie dymigce.

6.7. Przechowywanie materiatéw Sktadowanie
materiatdéw konstrukcyjnych

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé
wytadowywane dzwigami lub recznie w taki sposdb, aby nie spowodowac trwatych
deformacji elementdéw. Elementy cienkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq zawiesi
i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktadac w sposdb umozliwicjgcy odczytanie
znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z
bali lub desek na wyrdbwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 1,0 do 2,0 m od siebie oraz
oczyszczac i naprawiac powstate w czasie tfransportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody
sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem. tqgczniki sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub
skrzynkach.

7. Wykaz materiatéw

Materiaty konstrukcyjne Konstrukcja

budynku
Konstrukcje noSng budynku stanowig prefabrykowane elementy stalowe paneli sciennych i
kratowych dzwigaréw dachowych wykonane z zaktadzie wytwérczym. W przypadku gdy
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gabaryty gotowych prefabrykatéw przekraczajg mozliwosci transportowe, a podziat

elementdw na mniejsze czesci konstrukcyjne nie jest wskazane profile prefabrykatu zostajg

zapakowana i ztozone na w gotowy element na placu budowy. Konstrukcja wykonana w

systemie szkieletowym z cienkos$ciennych, zimno gietych profili C100 - stal S350GD.

Poszczegdlne ksztattowniki zimmnogiete tgczone bedg ze sobq przy pomocy blachowkretéw /

wkretdw samowiercgcych za posrednictwem blach weztowych. Przestrzeh pomiedzy

kratownicami i stupkami kratowymi wypetniona wetng mineralng o gestosci 40kg/ma.

Konstrukcje stalowqg obudowana ptytami gipsowymi oraz cementowo-widrowymi.

- Sciany w formie paneli systemowych. Grubosé konstrukcyjna scian wynosi 10cm,
rozstaw stupkdw konstrukcyjnych dostosowany do zamocowania oktadzin - 60cm.
Panele $cienne stezone uko$nymi profilami.

- Nadproza nad otworami drzwiowymi oraz belki konstrukcyjne w formie kratownic z
profili cienko$ciennych.

Wymagania dla stali: Stal

konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw konstrukciji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994,
PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104,
PN88/H-01105,

Wszystkie elementy stalowe nosne, nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe.

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN H

93419:1997, PN- H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN H 93400:2003
oraz PN-EN 10279:2003,

- teowniki powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN EN

10055:1999.

- kgtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN EN

10056-2 11998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN EN 10210-

2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcii stalowych powinny ponadto odpowiadac

nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, -
ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN H
92200:1994.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac

nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki cechowe.

tgczniki
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Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN 82/M-82054.20, a ponadto: -

sruby powinny odpowiadac wymaganiom norm: PN-EN ISO 4018; PN-EN ISO 4014:2002,

PN 61/M 82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-
85/82101

- nakretki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN ISO

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN 83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN 88/M 82954,

Materiaty do spawania.
Materiaty do spawania konstrukciji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PNEN 759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, -
topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN 73/M-69355 oraz  PN-67/M-69356.

Materiaty na poszycie scian

Producent dostarczy atesty P. poz dla $cian , stropdw i dachu.
Sciany wewnetrzne z ptyt GK na rusztach metalowych. Wszystkie
sciany wypetnione wetng mineraing.

Ptyta zewnetrzna

Konstrukcyjna ptyta gipsowo-widrowa z wtdknami. Przeznaczona do konstrukcji szkieletowych,
zardbwno drewnianych, jak i stalowych. Ptyta zgodna z Europejskg Oceng Techniczng. Rdzen
ptyty zostat wzbogacony widrami drewna zwiekszajgcymi odpornos$¢ na dziatanie sit skretnych,
wystepujgcych w budownictwie szkieletowym. Ptyta zawiera srodki zmniejszajgce wchtanianie
wody oraz wtdkna szklane zwiekszajgce odpornos¢ ogniowq. Ptyta moze by¢ stosowana
zardbwno w aplikacjach wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Moze stanowi¢ oktadzine Scienng
oraz sufitowqg w budownictwie szkieletowym.

Ptyta wewnetrzna
Specjalistyczna ptyta gipsowo-kartonowa (GKF/TypDF) przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach, gdzie stawiane sg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Charakteryzuje
sie zwiekszong odpornosciq ogniowqg oraz izolacyjnoscig akustyczng. Dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza do 70%.
- W pomieszczeniach mokrych, tazienkach ptyta wodoodporna Nida Hydro (lub inna
réwnowaznal).

Ptyta wodoodporna
Specjalistyczna ptyta gipsowa z wtdknami przeznaczona do zabezpieczania Srodowisk, w
ktérych wymagana jest odporno$¢ na dziatanie wody i plesni. Posiada powtoke zewnetrzng w
kolorze pomaranczowym, wykonang z materiatu na bazie wtdkna szklanego. Rdzehn ptyty
zostat wzbogacony $Srodkami eliminujgcymi  powstawanie plesni. Charakteryzuje sie
zwiekszonymi parametrami mechanicznymi, wyjatkowqg odpornoscig na dziatanie wody
(nasigkliwo$¢  ponizej 3%) oraz zabezpieczeniem przed powstawaniem plesni  przy
jednoczesnym zachowaniu wtasciwosci i zalet standardowej ptyty gipsowo-kartonowej. - W
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pomieszczeniach wymagajgcych zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej, ptyta akustyczna Nida
Cicha (lub inna réwnowazna)

Ptyta akustyczna
Specijalistyczna ptyta gipsowo-kartonowa (Typ DFHI1IR) do stosowania w pomieszczeniach o
zwiekszonych wymogach izolacyjnosci  akustycznej. Charakteryzuje sie zwiekszonymi
wtasciwosciami mechanicznymi, zwiekszong odpornoscig na uderzenia, dziatanie ognia oraz
wilgotnosé.

8. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.
Sprzet bedqgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci pracy.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

9. TRANSPORT

9.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba S$rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdtowej specyfikacii technicznej.

9.2.Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
- projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq oraz za jakosé
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej, projekiem organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w
szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Poleceniainspektora nadzoru dotyczqgce realizacjirobdt bedqg wykonywane przez wykonawce
nie pdzniej niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi wykonawca.

11. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozongq jakosc robdt,
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczenh i oznakowania terenu budowy.
Konfrola jakosci robdt budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru.

11.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST).

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i konftroli

-wykaz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

11.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

11.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych. b)

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg normqg

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjq i spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
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12. DOKUMENTY BUDOWY

12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego

i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu

gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na

kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt,

stanu bezpieczenhstwa ludzi, mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: a)

date przekazanie wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji

c) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw budowy

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

f) uwagii polecenia inspektora nadzoru

g) daty zarzgdzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt

i) wyjasnienia, uwagii propozycje wykonawcy

i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej

) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w frakcie wykonywania
robot

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

n) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit

o) wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu rob ot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .

Decyzje inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

12.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt.

Obmiary wykonywanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
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12.3. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw
budowy zalicza sie rdwniez:
a) pozwolenie na budowe (jeili jest wymagane)
b) protokoty przekazania terenu budowy
Cc) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi
d) protokoty odbioru robdt
e) protokoty z narad i ustalen
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie zamawigjgcego.

13. OBMIAR ROBOT

13.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora nadzoru na pismie.

13.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robdt.

13.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaijg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez wykonawce ufrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

14. ODBIOR ROBOT

14.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiocrowi czesciowemu
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d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji

14.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

14.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

14.4. Odbiér ostateczny
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawigjgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy.

14.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzone wg. wzoru

ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg 1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej, energetycznej czy oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzqdzeh

Wszystkie zarzqgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

15. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr po uptywie okresu rekojmii gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawniajqg sie w okresie rekojmi i gwarancji

16. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawqg ptatnosci jest zaakceptowany przez Nadzdr Inwestorski kosztorys powykonawczy
sporzgdzony przez Generalnego Wykonawce na podstawie wskaznikdw przyjetych przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robdt, wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji
technicznej czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczegdtowym
harmonogramie robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
roboty objete tq pozycjqg kosztorysowq

17. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz.
2087)

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 p0z.628 z pdzn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)
Ustawa o ochronie ddbr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)
Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2004r.
nr 150, poz.1579).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003r. w
sprawie wymagan w  zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzgdzeh, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1876).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004r.
wyrobdw zawierajgcych azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE |
Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i higieny
pracy.
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ll. SZCZEGOLOWA SPRECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestorem projektfowanego przedsiewziecia:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu
50-233 Wroctaw, ul. Otbinska 32

Temat:
Nadbudowa tgcznika dla Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012 roku wraz z pézniejszymi zmianami w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu.

Roboty ogdinobudowlane:
* montaz stalowych stupdw konstrukcyjnych
* montaz konstrukcji stalowej dachu
* montaz konstrukcji stalowej elementdw drugorzednych
* montaz podkonstrukcji stalowych pod urzgdzenia techniczne
* wykonanie warstw pokrycia dachowego wraz z ocieplenie

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcqg podstawe opracowania niniejszej
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robdt wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektéw wykonawczych i przedmiaréw
robot.

Na zgdanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okazac certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub
aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do redlizacji zamdwienia muszg
posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Zastosowane materialy muszg posiadaé wszystkie wlasciwosci nie gorsze od
charakteryzujgcych materiaty podane jako przyktadowe.

Ponadto przy stosowaniu wszystkich wyrobdw budowlanych nalezy:

stosowacd sie do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych okreslono
sposdb transportu, przechowywania i sktadowania wyrobdw

przestrzegac¢ okresdw przydatnosci do stosowania

przestrzegac przepisdw BHP zwigzanych ze stosowaniem $rodkdw niebezpiecznych dla
wyrobdw budowlanych, dla ktdrych konieczne jest pobieranie probek, w celu weryfikacji ich
jakosci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku,
zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi

W przypadku zastosowania rozwigzan rdwnowaznych, Zamawigjgcy moze dopuscic wytgcznie
takie rozwigzania zmian technologii wykonania i uzytych materiatdw w ofercie, ktére przed jej
wprowadzeniem bedqg uzgodnione z  Zamawigjgcym, a ich parametry techniczno
eksploatacyjne nie bedqg gorsze niz referencyjne przywotane w dokumentaciji, co musi
wykaza¢ Wykonawca.

Przedmiary dotgczone do Specyfikacji nalezy traktowaé jako pomocnicze, okreslajgce
standard, rodzaj uzytych materiatéw, technologie wykonania robodt. llosci robdt nalezy
zweryfikowac¢ w oparciu o dokumentacje technicznq.

W ofercie nalezy uwzglednic¢ prace bezposrednio wynikajgce z dokumentacii projektowej oraz
wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do realizowania
przedmiotowego zadania z uwzglednieniem organizacji prac

Nazwy handlowe materiatéw budowlanych

Wszystkie nazwy handlowe produktéw podano wytqcznie w celu uscislenia ich wtasciwosci.
Mozliwe jest zastosowanie innego materiatu budowlanego posiadajgcego wtasciwosci nie
gorsze, w tym réwniez trwato$¢ i niezawodno$¢ potwierdzone takim samym okresem
gwarancyjnym, jak produkt podany w dokumentacii.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty, muszg spetniac parametry techniczne przywotane w dokumentacii.

4. SPRZET | TRANSPORT

Do wykonania robdt Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt. Liczba i wydajnose sprzetu powinna gwarantowad prowadzenie robdt
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt Zamawigjgcego. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezgco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach na placu budowy oraz na terenie
Zamawiajgcego.

Do wykonywania robdét dociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowad rusztowania
rurowe z pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnym, z wykonaniem zabezpieczen
siatkg ochronna odgromieniem.

Prace wykonywane bedq przy uzyciu lekkich narzedzi elektrycznych i pneumatycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed ztozeniem oferty nalezy sie zapoznac z obiektem (wizja lokalna). Zakres
zadania obejmuje:
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5.1. Roboty przygotowawcze wykonanie rusztowan zewnetrznych rurowych z ich
odgromieniem wraz z zamontowaniem siatki zabezpieczajgcej rozbidrka obrdbek
blacharskich, rur spustowych rozbiérka elementdw instalacji odgromowej, alarmowej
demontaz urzgdzenh-klimatyzatory, anteny, kamery

5.2. Roboty ogdlnobudowlane
+ montaz konstrukcji stalowe;j
* wykonanie posadzek wylewanych

5.3. Roboty izolacyjne
wykonanie izolacji akustycznej na stropach miedzy piefrowych z ptyt z korka gr. 2cm (na
belkach stalowych gr.1cm), wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,040 W/mK, gestosé 125-105
kg/m2, wspdtczynnik pochtaniania dzwiekdw 0,33, np. ptyty ISOCOR

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Konstrukcje stalowe
Przygotowanie stali

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/5-10052. Inne gatunki
stali (np. pochodzgce zimportu) mogqg by¢ zastosowane przez Wytwdrce za zgodq Kierownika
Budowy i Projektanta, jezeli posiadajqg:

Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami, poddac zewnetrznej kontroli,
zwracajgc szczegdlng uwage na rysy i pekniecia. Stal stosowana na konstrukcje powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej. Wyroby pokrzywione i
pogiete w czasie transportu nalezy przed zmagazynowaniem prostowaé na zimno bqdz na
gorgco. Podstawowe elementy prostuje sie na zimno. Podgrzewac¢ nalezy obszar 1,5-2 razy
wiekszy od odksztatconego. Elementy stalowe widoczne nalezy wykonac ze stali bez wzerdw
ubytkdw oraz widocznych defektdow.

Obroébka

Na obrébke materiatu sktadajqg sie czynnosci:

- ciecie,

- wykonanie otwordw na sruby,

- ukosowanie elementdw spawanych tgczonych na spoiny czotowe

- giecie elementdw, - pasowanie elementéw.

Ciecie elementéw i sposéb obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem

wymagan normy EN 1090-2, bagdz PN-EN 06200. Przed przystgpieniem do sktadania elementéw
Inspektor Nadzoru przeprowadza odbidr elementédw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania
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powierzchni przylegajgcych brzegdw stykdw z zachowaniem wymagah normy EN 1090-2,
PNEN 06200, PN-87/M04251, PN-EN 1SO913:2002.

Malowanie

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ksztattu i wymiardw konstrukcji z rysunkami
w dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do
malowania powinny by¢ suche.

Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C .

Montaz konstrukcii stalowej

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty, mzawki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic. Powierzchnie tgczonych elementdw powinny
by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczeh na szerokosci nie mniejsze;
niz 15 cm. Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacja projektowq. Spoiny
czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologiq, aby gran byta jednolita
i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwose spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiadac¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny
odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu
podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/5-10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementdw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien
zapoznac sie z protokotem odbioru elementdw konstrukcji przewidzianych do wbudowania.
Do montazu elementdéw konstrukcji stalowe] stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-
M48090:1996 i PN-9/5-10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniac prawidtowy dostep do kazdego
miejsca robdt przewidziaonego w dokumentacji projektowe.

Powierzchnie metalowe powinny by¢& oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg
epoksydowaq.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug. plam i Sladéw pedzia.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

7. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
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Roboty budowlane bedqg wykonywane wedtug harmonogramu ustalonego w ostatecznym
ksztatcie po podpisaniu umowy.

Dopuszcza sie zmiany organizacyjne w trakcie wykonywania robdt remontowych elewacii po
uzgodnieniu przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

8. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Inwestor przekaze wykonawcy robdt na czas wykonania prac plac budowy, plac na
sktadowanie materiatdw oraz wyznaczone pomieszczenie w budynku. Zamawiajgcy wskaze
punkty poboru wody i energii elekirycznej. Pobdér medidéw dla celdw redlizaciji robdt jest
nieodptatny.

Przed rozpoczeciem robdt na obiekcie wyznaczony plac budowy nalezy wygrodzi¢
ogrodzeniem tymczasowym z elementdw powtarzalnych z blachy trapezowe;.

Ze wzgledu na prowadzenie prac i korzystanie z ciggdw komunikacyjnych w obrebie czynnej
drogi wewnetrznej i chodnika nalezy zachowa¢ szczegdine warunki bezpieczehstwa przy
wykonywaniu robdt i transporcie materiatow.

W zwigzku z wykonywaniem prac w obrebie czynnych obiektdw nalezy place budowy
oznakowadé, wygrodzi¢, wydzielic wejscie do budynku modernizowanego z petnym
zabezpieczeniem, wykonaniem daszkdw ochronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umownag.

Prace muszqg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p-poz.

Wymagane jest biezgce usuwanie na wysypisko gruzu | odpaddw z terenu budowy. Zabrania
sie wyrzucania gruzu przez okna, zabrania sie wylewania resztek farb i substancji chemicznych
do instalacji kanalizacyjne;.

Prace prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem, z przestrzeganiem szczegdinych warunkdéw
bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy.

9. OCHRONA SRODOWSKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiqgzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie stosowat szczegdine srodki ostroznosci i zabezpieczenia zwigzane z:

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

* mozliwoscig powstania pozaru

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach administracyjnych Zamawiajgcego, przekazanych Wykonawcy na czas
realizacji prac oraz w pomieszczeniach magazynowych, urzgdzeniach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikdw Wykonawcy.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdinosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczehstwo swych
pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i
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utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
o0séb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa osdb trzecich.

12. OCHRONA WASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh w budynku Zamawiagjgcego.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie frwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za, wszelkie
spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji i urzgdzen.

13. DOKUMENTY BUDOWY

* umowa

» protokdt przekazania terenu budowy

» instrukcje przedstawiciela Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na
budowie

*  protokoty odbioru robdt

» aktualizacje harmonogramu robdt

+ ewidencja zmian

* instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

14. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowq tj. na podstawie faktur
czesSciowych, faktury kohcowej potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonej
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdét odbioru robdt podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

15. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-88/B-06250 Beton zwykty.

*  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na

*  PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na $ciskanie

* za pomocg mtotka Schmidta typu N.

*  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

*  PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

*  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

*  BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

* BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdine projektowania i
wykonania.

*  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtdwne,

*  PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, « PN-EN
10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw konftroli,

*  PN-90/H-011083 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

*  PN-87/H-01104 Stal. P&twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

*  PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

*  PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorgco.
Wymiary.
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PN-H-923400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10056-1:2000 Kagtowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdine wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i fransport.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 - Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujgce instrukcje techniczne producenta
zastosowanych materiatéow).

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okresdlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

137



