Ogodlna charakterystyka obiektu
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P Brze  zno - Krzyméw
w zakresie budowy scie zki rowerowej"

Przedmiotem opracowania jest budowa Sciezki rowerowej o szerokosci 2,50m w m. Rozek
Brzezinski wzdluz drogi powiatowej nr 3220P. Projekt zaklada wykonanie nowej konstrukciji
nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego. Zakres prac obejmuje takze przebudowe
istniejgcych zjazddéw na zlokalizowane wzdluz planowanej inwestycji dziatki. Roboty powinny by¢
realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw

technologicznych poszczeg6inych rodzajéw robot.

Zaprojektowano nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE.J:

. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 8cm

. Wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym

cementem o Rm = 2.5MPa -gr. 8 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm
KONSTRUKCJA ZJAZDOW:

. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego

mechanicznie - gr. 10cm
. Wzmochnienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm = 2.5MPa - gr. 15 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Wzmocnienie siatkg zbrojeniowag wykonana z kordu stalowego, na nosniku
Zz wtdkniny poliestrowej o wymiarach oczka 40x30mm

. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni



