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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

dla zadania:

,,ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY NA MIESZKANIA KOMUNALNE
z czescig biurowg”

SIEDLISKA
dz. nr ewid. 960/11

ARCHITEKTURA

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny dla zadania przebudowy-
adaptacji istniejacego budynku szkofy na mieszkania komunalne z wydzielong w
parterze czescig biurowa. Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Siedliska przy
drodze gminnej, na dziaice nr ewid. 960/11. Budynek szkoly w trakcie budowy z
powodu braku uzasadnienia w chwili obecnej dla powstania kolejnej Jjednostki
szkolnictwa w tym rejonie Gminy Tuchéw nie zostal wykoriczony i stoi w stanie
surowym otwartym. Dotychczas planowane przeznaczenie obiektu dla tego budynku z
powodu rozbudowy innego obiektu szkolnego o sale gimnastyczng oraz niewielki
przyrost naturalny na terenie gminy nie ma podstaw ekonomicznych do realizacji
zamierzonego pierwotnie celu inwestycyjnego. W zwigzku z pojawieniem sie¢ na
terenie Gminy Tuchéw innych pilnych potrzeb spotecznych adaptowany zostanie na
potrzeby mieszkan komunalnych. W poziomie parteru przewiduje sie dodatkowo
pomieszczenia biurowo-administracyjne oraz wydzielenie powierzchni biurowej
polgczonej z czescig piwnicy wewnetrznymi schodami.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje adaptacje bedgcego w trakcie realizacji
budynku szkoly na mieszkania komunalne z wydzieleniem czeSci biurowej oraz
adaptacje powierzchni uzytkowej do warunkéw, jakie obiekt powinien speinia¢ pod
wzgledem przepiséw technicznych.

Zakres obejmuje przebudowe obiektu z dostosowaniem funkcjonalnym do nowych

potrzeb, budowe instalacji wewnetrznych (wg potrzeb nowych funkgji): elektrycznych,
1
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przytacza kanalizacji sanitarnej i instalacji zalicznikowej enn, budowém}smletnlka dla
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potrzeb obiektu, budowe placu manewrowo-dojazdowego oraz miejsc parkingowych
w iloSci szt. 46 postojowych (w tym 3 szit. dla 0s6b niepetnosprawnych), wykonanie
chodnikéw i dojéé do budynku, budowe boiska sportowego, budowe placu zabaw dla
dzieci, dostosowanie obiektu dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych poprzez
wyburzenie istniejgcych schodoéw wejsciowych i budowe nowego uktadu schodow
wejéciowych wraz z rampg wejsciowg dostosowang dla potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych.

Wszystkie zaproponowane w projekcie rozwigzania sq zgodne z Polskimi Normami,
wilasciwymi przepisami branzowymi i normatywami projektowymi.

2. DANE EWIDENCYJNE

Obiekt - budynek szkoty — budowa w trakcie realizacji

Adres - SIEDLISKA

dz. nr ewid. 960/11

obreb Nr 0011, Siedliska
jednostka ewid. 121610_5, Tuchow

Inwestor - GMINA TUCHOW
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchdw

Jednostka projektowa

KONSORCJUM:

,PRACOWNIA PROJEKTOWA Ewa Wojciechowska-Skrabacz”
ILKOWICE, ul. Partyzantéw 42, 33-131 teg Tarnowski

,TOM-BUD, mgr inz. Tomasz Rog6z”
ul. PCK 16, 33-100 Tarn6éw

Glowny projektant — mgr inz. arch. Antoni Pikul
upr. nr UAN-2-8346-96/84

Projektanci branzowi — jak w projektach branzowych

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowi:
e pomiary inwentaryzacyjne;

dokumentacja fotograficzna;

zZlecenie Inwestora,

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora;
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e Dokumentacja otrzymana od Inwestora a8 83, e 38
e Decyzja znak RTNB-II-7350/4/96 z dnia 19.03. 1§e§6r 0 udzieleniu
pozwolenia na budowe wydana przez Kierownika Urzedu Rejonowego
w Tarnowie
o Decyzja znak UAB.IV.7351 /Zm/11/06 z dnia 14.11.2006r. o zmianie
pozwolenia na budowe wydana przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie
e Pozwolenie wodno prawne - Decyzja znak WOS.I1.L.6223-72/06 z dnia
28.12.2006r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie
e Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
dziatki nr ewid. 960/11
Decyzja podziatowa — zmiana numeracji dziatek
Warunki przytaczenia do sieci
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z
pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4. OPIS STANU ETAPU INWESTYCJI, LOKALIZACJA I DANE OBIEKTU

4.1 Opis ogéiny — Lokalizacja obiektu

Dziatka zabudowana budynkiem szkoty bedgcym w trakcie realizacji. Prace
budowlane zawieszone.

Obiekt potozony jest w miejscowosci Siedliska przy granicy z miejscowoscig
Lubaszowa przy drodze gminnej prowadzacej do Siedlisk, przysiotka Zabiele,
blisko gtéwnej drogi powiatowej. Budynek zlokalizowany na dziatce potozonej
bezposrednio przy drodze gminnej z istniejgcym szerokim zjazdem. Zjazd ten
funkcjonuje jako wjazd i wyjazd na teren dziatki. Obiekt posiada bardzo
dogodng lokalizacje - potozony jest blisko drogi powiatowej Lubaszowa-
Siepietnica, ktéra dalej wigcza sig w droge krajowa. Jednoczesnie obiekt
otoczony jest duzg iloscig terendéw zielonych, ktére uzasadniajg lokalizacje
funkcji mieszkaniowej w istniejgcym cichym otoczeniu.

4.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Dziatka posiada zjazd z drogi gminne;j.

Na dzialce znajduje sie przylacze wody oraz zigcze kablowe enn. Przez
dziatke do budynku doprowadzono wodocigg w50, ktory jest na korcu
za$lepiony. Przez dzaa&ke przebiega kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna.
W budynku znajduje sie rozdzielnia TP S.A. Wydane zostalo pozwolenie
wodno prawne na odprowadzenie wod opadowych z rynien do zbiornikow
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(studnie chionne) zlokalizowanych w pétnocnej czesci d2iatkl - hie. zmignia sie
tej cze$ci opracowania. '

Wszystkie sieci, do ktorych wigczane bedg przytgcza zlokalizowane na dziatce
nr ewid. 960/11.

Uwarunkowania lokalne

Teren nie jest objety ochrong Konserwatora zabytkow.

Teren nie jest chroniony w mysl Ustawy o ochronie $rodowiska.

Nie jest wymagana wycinka drzew, na kiére koniecznym jest uzyskanie
pozwolenia na wycinke. Drzewa znajdujgce sie¢ na terenie dziatki
przeznaczone do wycinki sa drzewami owocowymi.

5. OPIS ZMIAN WPROWADZANYCH PROJEKTEM ZAMIENNYM

- obrys budynku pozostaje bez zmian;

- projektuje sie docieplenie wybudowanych $cian zewnetrznych budynku
styropianem gr. 5cm w celu dostosowania parametrow §ciany zewnetrznej do
obowigzujgcych przepiséw technicznych;

- zmienia sie projektem zamiennym przeznaczenie obiekiu z planowanej
pierwotnie funkcji szkoty na mieszkania komunaine z czescig biurowa;

- projektuje sie zmiane uktadu dojazdow i chodnikéw wokét budynku;

- projektuje sig zmiane ukiadu parkingéw. Parking o nawierzchni
przepuszczalnej hydrofuga,

- projektuje sie remont istniejacego wjazdu z wymiang nawierzchni;

- projektuje sie zmiane lokalizacji $mietnika na potrzeby mieszkan
komunalnych oraz powierzchni biurowej;

- projektuje sie budowe boiska o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem;

- projektuje sie budowe placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem,

- projektuje sie zmiane trasy przytacza kanalizaciji sanitarnej

- projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej — opadowej (odwodnienie z
dachu) z odprowadzeniem do zbiornikéw zgodnie z wydang decyzjg wodno
prawng

Wszystkie sieci, do ktérych wiaczane bedg przytacza zlokalizowane na dziatce
nr ewid. 960/11.

- wejécie gtowne do budynku pozostawia sig¢ bez zmian;

- pozostawia sie wejécie do budynku w centralnej czesci elewacii tylnej oraz
likwiduje sie wejscie zatwierdzone pozwoleniem na budowe w czesci bocznej
elewacji tylnej;

- projektuje sie na elewacji frontowej nowe wejscie do projektowanej czesci
biurowej;

grudzien 2010



zamawiajgcy: GMINA TUCHOW

/PRACOWNIA PROJEKTOWA Ewa Wojciechowska-Skrabacz,,
- TOM-BUD, mgr inz. Tomasz Rogéz”

LADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY N}\LMI&QZKAN!A}(@MUNALN@“ A
z czescig biurowg" - SIEDLISKA le ;}"‘fﬁ Wi 6

- projektuje sie zmiane ukiadu gtéwnych schodéw wejsciowych do bi.ldynku,
poprzez wyburzenie wybudowanych schodéw i budowe ukiadu schodow i
rampy wejéciowej majacych za zadanie obstuge wejscia gtownego do
planowanej czeéci mieszkalnej oraz projektowanego wejscia do czeSci
biurowej;

- projektuje sie wykonanie studni chtonnych zgodnie 2z poprzednio
zatwierdzonym projektem i wydang decyzjg wodno prawna;

- projektuje sie pozostawienie przylgcza wodociggowego po zatwierdzonej
poprzednim projektem trasie. Projektuje sie opomiarowanie licznikiem
wewnatrz budynku;

- projektuje sie zmiany na elewacji budynku polegajgce na zmianie gabarytow
istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych, likwidacje czesci istniejacych
otworéw okiennych i drzwiowych, wykonanie nowych otworéw okiennych i
drzwiowych.

- projektuje sig zmiany na elewacji budynku polegajace na wyburzeniu
istniejgcych zadaszen nad wejsciami do budynku.

- projektuje sie zmiany na elewacji budynku polegajace na wykonaniu nowych
zadaszerr nad wejsciami do budynku jako konstrukcje lekkie stalowe z
pokryciem z poliweglanu;

- ksztalt dachu na budynku pozostawia sie bez zmian. Projektuje si¢ montaz
okien dachowych w istniejgcych potaciach dachu doswietlajgcych
pomieszczenia;

- projektuje sie zmiane ukiadu funkcjonalnego pomieszczen i wydzielenie
powierzchni biurowej oraz podziatl pozostatej powierzchni na mieszkania
komunalne;

- przedktada sie zmiane projektu wszystkich instalacji wewnetrznych i
wykonanie instalacji wewnetrznych dostosowanych do nowego ukiadu
pomieszczen i potrzeb funkcjonalnych;

6. ZAKRES OPRACOWANIA CALOSCI INWESTYCJI

Niniejszy komplet opracowania obejmuje czge$¢ budowlana zawierajaca projekty :

a)
b)
c)
d)
e)

projekt budowlany zamienny — projekt zagospodarowania terenu;

projekt budowlany zamienny — architektura;

projekt budowlany zamienny — konstrukcja,

projekt budowlany zamienny — instalacje wod.-kan., C.O., gazu, wentylaciji;
projekt budowlany zamienny — instalacje elektryczne;
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g) projekt budowlany zamienny — boisko sportowe; 33-100 Tarndw, ul. Narutowicza 38
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parking, dojazdy;

h) projekt budowlany zamienny — plac zabaw;,

i) projekt budowlany zamienny — przytagcz wody i kanalizacji sanitarnej;

7. OPIS TERENU - stan zastany (w trakcie budowy) oraz projektowany
Budynek zlokalizowany na terenie przeznaczonym na ustugi oswiaty, wraz z
zielenig towarzyszaca. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu dopuszcza
zmiane uzytkowania obiektu na inne cele publiczne, pod warunkiem spetniania
warunkow technicznych obiektu. Celem przebudowy i adaptacji obiektu
zaspokojenie pilnego celu publicznego jakim jest stworzenie mieszkan
komunalnych na potrzeby osoéb dotknigtych m.in. powodzig lub innymi
przypadkami losowymi. Istniejgca kubatura budynku szkoty w trakcie budowy —
wykonany stan surowy otwarty.

Od strony potudniowo-wschodniej — od drogi gminnej — znajduje sie
wjazd/wyjazd na teren dziatki nr ewid. 960/11. Droga gminna o nawierzchni
asfaltowej. Wjazd utwardzony o nawierzchni zwirowej. Brak wykonanych
nawierzchni na terenie dziatki nr ewid. 960/11.

Planuje sie wykonanie remontu istniejgcego wjazdu polegajgcy na remoncie
podbudowy oraz utozenie nawierzchni z kostki betonowej jako bardziej trwatej.
Planuje sie wykonanie na terenie dziatki nr ewid. 960/11 parkingu dla
samochodéw osobowych w ilosci szt. 46 (w tym 3 miejsca dla 0s0b
niepeinosprawnych), ciggu dojs¢ pieszych oraz dojazdu do $mietnika. Ciggi
jezdne projektuje sie jako nawierzchnie przepuszczalng — kostka hydrofuga
wraz z podbudowsg rozsgczajgcg wody opadowe. Ciggi piesze z kostki
betonowej. Dla potrzeb mieszkarncoéw planuje sie etapowo wykonac boisko
sportowe o nawierzchni trawiastej oraz plac zabaw dla dzieci o nawierzchni
bezpiecznej i z tartanu. Pozostate tereny dziatki nr ewid. 960/11 planuje sie
pozostawi¢ i zagospodarowac jako tereny zielone.

Wejscie na teren budynku odbywa sig z poziomu terenu poprzez istniejace
schody wejéciowe oraz wejscia do budynku na elewacji frontowe;j i tylnej.

Istnieje konieczno$¢ dostosowania obiektu do warunkéw technicznych

poprzez wykonanie ramp i podjazdéw dla 0s6b niepetnosprawnych.

Projektuje sie wyburzenie istniejgcego uktadu schodéw wejsciowych

frontowych oraz wykonanie nowego ukfadu schodéw wejSciowych wraz z

6
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czesci mieszkalnej jak i do czesci biurowej budyffErProfekidjes'Sie
wyburzenie istniejacych schodéw na elewacji tylnej w czesci potnocno-

wschodniej budynku w zwigzku z likwidacjg wejscia do budynku.
Projektuje sie pozostawienie w miejscu istniejacych gléwnego wejscia do
budynku od strony elewacji frontowej-potudniowej oraz wejscia od strony
elewacji tylnej-pétnocnej;

Budynek wolnostojgcy, dwa pietra plus poddasze, podpiwniczony. Bryta
budynku jednolita, zwarta. Budynek o dachu sko$nym, wielospadowym. Kat
nachylenia dachu okoto 40°. Patrzac od strony pierzei frontowej budynek stoi
w sasiedztwie duzego zaplecza zieleni, co uatrakcyjnia jego lokalizacje jako
budynku zamieszkania. Oprocz bryly budynku gtéwnego na dzialce nie
znajdujg sie inne obiekty kubaturowe.

Projektuje sie przebudowe istniejacego budynku z zachowaniem istniejacych
gabarytéw z uwzglednieniem koniecznoéci docieplenia istniejacej bryty
budynku styropianem grubosci 5cm w zwiazku z niezbedng koniecznoscig
spetnienia warunkéw technicznych.

Od strony potudniowo-wschodniej (elewacja boczna: wschodnia) budynek stoi
w odlegtosci 17,99m oraz 21,80m od granicy z dziatkg nr ewid. 960/4 oraz w
odlegtosci okoto 20,45m od granicy z dziatkg nr ewid. 964/1. Od strony
potudniowo-zachodniej budynek z lokalizowany jest w odlegtosci 20,57m od
granicy z dziatkg gminng oraz w odlegtosci co najmniej 59,24m od dziatki nr
ewid. 960/12.

Wszystkie $ciany zlokalizowane s w odpowiednich odleglo$ciach od granic
dziatki nr ewid. 960/11 oraz budynkéw sgsiednich.

Teren dziatki nr ewid. 960/11 nie jest zagospodarowany. Teren nie jest
ogrodzony.

Projektuje si¢ ustawienie przy budynku, po stronie wschodniej w odlegfosci
10m od budynku murowanego wygrodzenia z zadaszeniem przeznaczonego
na przechowywanie pojemnikéw na $mieci.

Projektuje sie zmiany w elewacji polegajagce na dostosowaniu otworéw
drzwiowych do obowigzujacych warunkow technicznych oraz zmiane gabarytu
okien i drzwi poprzez ich cze$ciowe zamurowanie lub powigkszenie otworu
wynikajgce ze zmiany ukfadu funkcjonalnego wewnatrz obiektu.
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Przewiduje sie przebudowe obiektu — zmiane ukfadl’ “furikcjonialnego

Go

e 3

pomieszczen piwnicy, parteru, pietra i poddasza zwigzang z dostosowaniem
pomieszczeri i obiektu do wymogow przepisow w zwigzku z adaptacjg
powierzchni na mieszkania komunalne oraz powierzchnig biurowa. Przewiduje
sie takze zmiany w elewacjach wynikajace z nowych podziatow: zmiany
gabarytéw istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych.

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek planowany byt dotychczas jako budynek szkoty. Ze wzgledu na warunki
ekonomiczne oraz zmniejszony przyrost naturalny i mniejszg ilo$¢ dzieci w rejonie
Gminy Tuchéw wykonczenie budowanego obiektu jako szkoty przestaje by¢ zasadne
ekonomicznie. W zwigzku z pilng potrzebg zaspokojenia potrzeb spotecznych po
powodzi jaka dotkneta Gming Tuchéw w roku 2010r. a takze w zwigzku z warunkami
technicznymi, powierzchniowymi i kubaturowymi jakie posiada bedacy w budowie
budynek, spetnione sg wszelkie przestanki co do przeksztaicenia go na mieszkania
komunalne. Planowane na poziomie parteru Biuro z cze$ciowym wykorzystaniem
piwnic na archiwum ma stuzyé spotecznosci Gminy Tarnow.

Budynek zaprojektowany zostat jako trzykondygnacyjny (dwa pietra i piwnica) +
poddasze, obiekt jest podpiwniczony.

Konstrukcja — Przedmiotowy kompleks szkolny wykonany zostat w technologii

tradycyjnej murowanej. Strop budynku wykonano z prefabrykowanych piyt
kanatowych grubosci 24cm — wg otrzymanej od Inwestora informacji o
obcigzeniu uzytkowym 750kg.
Podciagi zelbetowe prefabrykowane lub wylewane na mokro. Sciana
zewnetrzna tréjwarstwowa murowana z cegty kratéwki gr. 25cm oraz 12cm, z
ociepleniem wewnatrz styropianem gr.5cm. Brak tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych. Posadowienie na fundamentach zelbetowych. Sciany
fundamentowe z cegly czesciowo otynkowane i zaizolowane
przeciwwilgociowo. Stan techniczny $cian fundamentowych wykazuje
czesciowg korozje w zwigzku z zalaniem w roku 2010 wodg oraz
pozostawieniem budynku w stanie surowym otwartym. Niezbednym jest skucie
istniejacych tynkow zewnetrznych i wewnetrznych, oczyszczenie scian piwnicy
oraz wykonanie nowych izolacji pionowych przeciwwilgociowych. Brak
posadzek w piwnicy. Lawy fundamentowe zaizolowane izolacjg pozioma.
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Konstrukcja dachu —~ Konstrukcje dachu stanowi tradycyjna konstrukcja ciésielska

ptatwiowo kleszczowa. Pokrycie dachu wykonano z blachy.

Klatka schodowa— zelbetowa monolityczna, biegi prefabrykowane. Biegi szerokosci
okoto 1,56m. Klatka schodowa zlokalizowana w centrainej czesci budynku
doswietlona oknami w $cianie elewacji tylnej: pétnocne;.

Sciany dzialowe — Scianki wewnegtrzne murowane z cegly kratéwki gr. 12cm, nie
wykonczone.

Sufity — nie wykonczone, nie otynkowane - strop kanatowy zatarty betonem.

Obiekt dotychczas nieuzytkowany — stan surowy otwarty. W piwnicy znajduje sie
rozdzielnia-centrala TP.

Stan techniczny konstrukcji budynku okreslié mozna jako dobry. Nie stwierdzono zadnych
spekan ani widocznych przemieszczen elementow konstrukcyjnych.

9. TECHNOLOGIA OBIEKTU

9.1 Program uzytkowy obiektu

W przedmiotowym budynku projektuje si¢ zespdt mieszkan komunalnych oraz w
czeéci parteru powierzchnig biurowa na potrzeby spoteczne mieszkancow Gminy
Tuchéw - polaczong czesciowo z pomieszczeniami piwnicy odrebna klatka
schodowa. Na terenie kompleksu oprocz miejsc postojowych dla mieszkaricow wraz z
uktadem dojazdéw i chodnikéw, planuje sie etapowo wykonac boisko oraz plac zabaw
dla dzieci. Oprécz gtéwnej bryly budynku w przestrzeni powstanie niewielka kubatura
obudowanego $mietnika nawigzujgca ksztattem do istniejacej bryty budynku.
Poszczegoine funkcje — mieszkalna i biurowa sg rozdzielone. taczy je wspolny ukfad
schoddéw zewnetrznych wraz z uktadem ramp dostosowanych dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych.

9.2 Czesé mieszkalna

Budynek w tej czesci przeznaczony jest na mieszkania komunalne dia oséb
poszkodowanych w powodziach w roku 2010r - zaspokojenie potrzeby spotecznej i
udzielenia pomocy ludziom poszkodowanym, mieszkajgcym w bardzo ztych
warunkach.

Mieszkancy do budynku wchodzg wejsciem gtéwnym znajdujacym sig w czesci
frontowej budynku (od strony elewacji potudniowej). Przez wsp6ing komunikacje, na
ktora skiada sie przedsionek oraz gtéwny hol wejsciowy kierujg sie do komunikaciji

(8]
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drzwi ewakuacyjnych z budynku o szerokosci skrzydta minimum &agmxguotwm‘raja%ﬁe

na zewnatrz. Jako ewakuacja stuzg réwniez drzwi prowadzace ze wspodlnego holu na
tyly budynku — drzwi zlokalizowane na elewacji tylnej. Drzwi te umozliwiajg
bezposrednie potgczenie mieszkan z czescig rekreacyjng dziatki, na ktérej
przewidziano lokalizacje boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci.

W strefie wspdlnej powierzchni wydzielono réwniez pomieszczenie wozkowni oraz
mate pomieszczenie administratora wraz z nieduzym wc oraz pomieszczenie
techniczne na potrzeby obstugi budynku.

tacznie projekiuje sie 20szt. mieszkan komunalnych na poziomie parteru, pietra oraz
adaptowanego na powierzchnig uzytkowg poddasza, w tym:

MIESZKANIE: l 1 POKOJOWE l 2 POKOJOWE i 3 POKOJOWE RAZEM

PARTER 4
| 2 | 2 | i

1 PIETRO 9
5 | 3 | 7

PODDASZE UZYTKOWE 7
3 4 -

RAZEM: 10 9 1 20

Kazde mieszkanie sklada sig z tazienki, komunikacji, aneksu kuchennego lub
odrebnej kuchni oraz minimum 1 pokoju. Kazde mieszkanie jest samodzielne —
posiada wiasne liczniki energii elektr., wody, gazu oraz samodzielny kociot
dwufunkeyjny ogrzewajacy dang jednostke i zapewniajgcy jej ciepta wode.
Pomieszczenia kuchni i fazienki sg wentylowane przy wykorzystaniu istniejgcych
kanatow wentylacyjnych — szczegotowy rozdziat kanatéw wentylacyjnych na projekcie
ogrzewania oraz w projekcie wykonawczym architektury.

Szczegoblowe zestawienie powierzchni poszczegéinych mieszkan przedstawiono na
rzutach architektury.

Liczniki enn, wody, gazu zlokalizowano w strefach komunikacji ogéinodostepnych w
celu umozliwienia odczytu.

W poziomie piwnicy przewiduje sie lokalizacje komérek dia mieszkancow budynku
oraz pomieszczenia suszarni i pom. technicznych/magazynowych. W piwnicy znajduje
sie réwniez pomieszczenie techniczne TP S.A.

10

grudzier 2010



zamawiajacy: GMINA TUCHOW

LADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY NA MIESZKANIA KOMUNALNE
z czescig biurowa” - SIEDLISKA, dz. nr ewid. 960/11

,PRACOWNIA PROJEKTOWA Ewa Wojciechowska-Skrabacz,,

TOM-BUD, me inz. Tomasz Rog6?” e ARGHTEKTURAYY AT G WE,
srARRET

10.

w TARNGWL

o an
i 33-100 Tarndw, ul. Harutowicza oo
o3 Blure tel. centr, 14 65 83 300

W czeséci zachodniej istniejacego budynku w poziomie parteru projektuje sie

powierzchnie biurowg przeznaczong do zaspokajania potrzeb publicznych
mieszkancow Gminy Tuchéw. Powierzchnia biurowa w poziomie parteru zostata
polaczona z poziomem piwnicy wewnetrznymi schodami. Pomieszczenia piwnicy
petni¢ bedg funkcje magazynéw-archiwum i nie beda spetnia¢ funkcji statego pobytu
dla pracownikéw biura. W poziomie parteru przewidziano pokoje biurowe i
wydzieleniem czeéci socjalno-sanitarnej dla pracownikéw biurowych. Wejscie na teren
biura odbywa sie z poziomu terenu przez uktad schodéw zewnetrznych oraz rampy
wejsciowej dostosowanej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Przeszklone drzwi
wejéciowe przez przedsionek wprowadzajg nas do wnegtrza powierzchni biurows;.
Wydzielone wc damskie ‘i meskie oraz pomieszczenia socjalne spetniajg wszystkie
potrzeby pracownikéw biura. Z powierzchni komunikacji wewnetrznej wydzielono
miejsce na szafe na $rodki czystosci. Wyodrgbnione w poziomie parteru
pomieszczenie archiwum peini¢ bedzie réwniez zadanie pom. technicznego-
serwerowni.

Zatrudnienie

Praca jednozmianowa. Maksymalna liczba oséb na 1 zmiane: 12 os6b.

OPIS PRAC BUDOWLANYCH

10.1 Prace rozbiérkowe - wyburzenia

W zwigzku z projektowang przebudowa nalezy wykonaé nastepujace prace
rozbiérkowe:

- Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem istniejacych przebudowywanych
przytaczy i instalacji zewnetrznych;

- Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem $cian fundamentowych;

- skucie istniejgcych tynkéw na $cianach fundamentowych i oczyszczenie
§cian fundamentowych ze starej izolacji przeciwwilgociowej;

- Rozbiérka scian oporowych i fundamentowych istniejgcych schodow;

- Rozbiorka schodéw zewnetrznych od strony elewacji frontowej oraz od
strony elewac;ji tylnej;

- Rozbiérka istniejgcych podestow wejsciowych;

- Rozbiérka istniejacych zadaszen nad wejsciami;

- Wyburzenie czesci $cian wewnetrznych w istniejgcym budynku;
UWAGA! Przed wyburzeniem wskazanych odcinkéw $cian sprawdzi¢ na
budowie oparcie stropéw kanatowych;

- Wykucie otworéw w istniejacych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych -
wybicie nowych otworéw tacznie z montazem nadprozy — patrz proj.
wykonawczy konstrukciji;

11
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10.2

- Demontaz odcinka stropu kanatowego na szeroké:
pomiedzy poziomem parteru i piwnicy.; '

- demontaz drzwi do pomieszczenia technicznego TP S.A. przeznaczonych
do wymiany — oznaczonych na rzucie schematu wyburzen;

- Usunigcie z poziomu piwnicy naniesionych piaskéw i gliny — przygotowanie
gruntu pod warstwy posadzki w piwnicy;

Prace remontowo-budowlane

PIWNICE

- skucie istniejacych tynkéw na $cianach piwnic — zewnetrznych i
wewnetrznych

- oczyszczenie scian

- wykonanie nowej izolacji pionowej przeciwwilgociowej scian piwnic;

- docieplenie $cian piwnic styropianem gr.10cm na gtgbokos¢ 1,00m;

- docieplenie posadzki piwnicy styropianem gr.10cm na szerokosci 1,00m
wokét cian zewnetrznych;

- utozenie folii kubetkowej wokét Scian zewnetrznych piwnic;

- wybranie naniesionego piasku w poziomie piwnicy;

- wykonanie warstw posadzki na gruncie piwnicy;

- wykonanie instalacji podtynkowych w poziomie piwnic;

- wykonanie tynkéw wewnetrznych piwnic (§ciany istniejace)

- murowanie $cian wewnetrznych piwnic azurowych (wydzielone komorki);

- montaz drzwi azurowych do komérek (drzwi bez zamka zamykane na ktodke
przez wiasciciela)

- zamurowanie istniejgcych otworéw wewnetrznych w poziomie piwnic;

- zamurowanie istniejacych otworéw zewnetrznych w poziomie piwnic — Sciana
trzywarstwowa analogiczna do istniejacej ze styropianem wewnatrz gr. 5cm.;

- podmurowanie istniejgcych otworéw — $ciana trzywarstwowa analogiczna do
istniejgcej ze styropianem wewnatrz gr. 5cm.

- wyburzenia w istniejacych $cianach noénych w miejscach projektowanych
nowych otworéw drzwiowych i przej$¢ oraz montaz belek stalowych
nadprozowych;

- wyburzenia istniejgcych $cian wewnetrznych;

- wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania, wod.-kan. i elekir. — wg
zatgczonych opracowan;

- nadlanie istniejgcych stopni schodéw wewnetrznych w celu uzyskania
prawidlowych wysokosci i pozioméw;,

- wykonczenie schodéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi;

- montaz balustrady schodéw do piwnicy z zabezpieczeniem duszy klatki
schodowe;j;

- montaz okien zewnetrznych;

- montaz opierzen i parapetow zewnetrznych;

- wykoniczenie parapetéw wewnetrznych;

- montaz drzwi wewnetrznych w poziomie piwnic wraz z oscieznicami;

- wykonanie oktadzin z ptytek w wc oraz pom. socjalnym w poziomie piwnicy;

- malowanie $cian piwnic;

- likwidacja schodéw zewnetrznych w poziomie piwnic — zasypanie;

- wykonanie cokolu —wg proj. wykonawczego;

PARTER

- docieplenie §cian parteru styropianem gr.5cm;

- wykonanie tynkéw zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy wg opisu w pkt. 10
- wykonanie cokofu —wg proj. wykonawczego;

12
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- murowanie $cianek dziatowych gr. 12cm wydzielajacych pomieszezeniags s3 300
- wykonanie warstw posadzki parteru na istniejacym stropie;

- wykonanie instalacji podtynkowych w poziomie parteru;

- zabezpieczenie naroznikow $&cian i oSciezy otworow w $cianach
projektowanych i istniejgcych w strefie komunikacji ogoélnej zimnogietymi
katownikami stalowymi do wysokosci 2,05m;

- wykonanie instalacji wentylacji, gazowej, ogrzewania, wod.-kan. i elektr. — wg
zatgczonych opracowan; '

- wykonanie tynkéw i gtadzi wewnetrznych parteru (sciany istniejgce);

- wykonanie tynkow i gladzi wewnetrznych parteru (sciany projektowane);

- nadlanie istniejacych stopni schodéw wewnetrznych w celu uzyskania
prawidtowych wysokosci i poziomow;

- wykoniczenie schodow plytkami gresowymi antyposlizgowymi;

- zamurowanie istniejacych otworéw w poziomie parteru;

- podmurowanie istniejgcych otworéw — scian trzywarstwowa ze styropianem
wew. 5cm;

- zamurowania w istniejgcych écianach zewnetrznych i wewnetrznych;

- wyburzenia w istniejacych $cianach nosnych;

- wyburzenia istniejacych $cian dziatowych;

- montaz belek stalowych nadprozowych w miejscu wykuwania nowych
otworow;

- montaz belek stalowych w miejscu likwidowanego komina;

- wykonanie okfadzin $ciennych z plytek w fazience oraz w aneksie
kuchennym lub pom. kuchni;

- montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych;

- montaz odbojnikéw przy drzwiach zewnetrznych;

- montaz drzwi wejéciowych do mieszkan;

- montaz drzwi wewnetrznych w mieszkaniach;

- montaz okien w poziomie parteru,

- montaz opierzen i parapetow zewnetrznych;

- montaz parapetow wewnetrznych; :

- montaz sufitbw podwieszanych modutowych w strefie komunikadii
ogolnodostepne;j;

- malowanie $cian parteru,

- montaz balustrady schoddw;,

- montaz konstrukcji stalowej zabezpieczajgcej dusze schodow;

- montaz wycieraczki gumowej wewnatrz budynku (przedsionek) — réwno w
poziomie posadzki;

- montaz wycieraczek stalowych zewnetrznych réwno w poziomie posadzki;

- likwidacja-wyburzenie istniejacych schodéw zewngtrznych w poziomie
parteru — zasypanie;

- likwidacja-wyburzenie istniejacego zadaszenia nad schodami od frontu;

- likwidacja-wyburzenie istniejacego zadaszenia nad schodami od strony
elewacji tylnej;

- wykonanie projektowanych schodoéw wejsciowych z ukiadem rampy
wejsciowe;j;

- wykonczenie istniejgcych schodéw wejéciowych od strony elewacji tylnej
ptytkami gresowymi;

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do czesci mieszkalnej oraz do
czesci biurowej;

- wykonanie zadaszenia nad wejéciem od strony elewaciji tylnej;

- wykonanie kolorystyki elewacji — zgodnie z projektem wykonawczym;
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~ wykonanie | montaz konstrukcji zadaszen nad wejciatfii @b budynku - wg
rys. konstrukcyjnych — z odciagami, pokrycie z poliweglanu, blachy, kolor wg
rys. wykonawczych elewacji, odprowadzenie wody rynienkg systemows,
mocowanie do istniejacej $ciany kotwami HILTI i odciggi mocowane do

projektowanej Sciany budynku;

PIETRO

- docieplenie $cian pietra styropianem gr.5cm;

- wykonanie tynkéw zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy wg opisu w pkt. 10
- murowanie $&cian wydzielajacych mieszkania gr. 18cm z bloczka
gazobetonowego;

- murowanie $cianek dziatowych gr. 12cm wydzielajgcych pomieszczenia;

- wykonanie warstw posadzki pietra na istniejgcym stropie;

- wykonanie instalacji podtynkowych w poziomie pigtra;

- zabezpieczenie naroznikéw &cian | oéciezy otworébw w scianach
projektowanych i istniejacych w strefie komunikacji ogoine; zimnogietymi
katownikami stalowymi do wysokosci 2,05m;

- wykonanie instalacji wentylacji, gazowej, ogrzewania, wod.-kan. i elektr. - wg
zatgczonych opracowan;

- wykonanie tynkéw i gtadzi wewnetrznych (Sciany istniejace);

- wykonanie tynkéw i gtadzi wewnetrznych ($ciany projektowane);

- nadlanie istniejacych stopni schodéw wewnetrznych w celu uzyskania
prawidiowych wysokosci i poziomow;,

- wykonczenie schodéw plytkami gresowymi antyposlizgowymi;

- zamurowanie istniejgcych otworéw w poziomie pigtra;

- podmurowanie istniejgcych otworéw — $cian trzywarstwowa ze styropianem
wew. 5cm;

- zamurowania w istniejacych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych;

- wyburzenia w istniejgcych $cianach nosnych;

- wyburzenia istniejacych $cian dziatowych;

- montaz belek stalowych nadprozowych w miejscu wykuwania nowych
otworow;

- montaz belek stalowych w miejscu likwidowanego komina;

- wykonanie oktadzin $ciennych z pitytek w tazience oraz w aneksie
kuchennym lub pom. kuchni;

- montaz drzwi wejsciowych do mieszkarn;

- montaz drzwi wewnetrznych w mieszkaniach;,

- montaz okien w poziomie pigtra;

- montaz opierzen i parapetéw zewnetrznych;

- montaz parapetéw wewnetrznych;

- montaz sufitbw podwieszanych modutowych w strefie komunikacji
ogoinodostepnej;

- malowanie $cian pietra;

- montaz balustrady schodéw;

- montaz konstrukcji stalowej zabezpieczajacej dusze schodow;,

- wykonanie kolorystyki elewacji — zgodnie z projektem wykonawczym;

PODDASZE

- docieplenie §cian pietra styropianem gr.5cm;

- wykonanie tynkéw zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy wg opisu w pkt. 10
- murowanie $cian wydzielajagcych mieszkania gr. 18cm z bloczka
gazobetonowedo;

- murowanie $cianek dziatowych gr. 12cm wydzielajacych pomieszczenia;

- wykonanie warstw posadzki poddasza na istniejacym stropie;
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- wykonanie instalacji podtynkowych w poziomie poddasza; o eer nretose
- zabezpieczenie naroznikdw $cian i osciezy Sng%W’@?gs naeh

projektowanych i istniejacych w strefie komunikacji ogdthéj Zilt

nogistymi_
katownikami stalowymi do wysokosci 2,05m; 33-100 Tarmi6w, ul. Nusiowicza 38
- wykonanie instalacji wentylacji, gazowej, ogrzewania, wolf:RET &kt ‘E-LQNg
zalgczonych opracowar;

- wykonanie tynkow i gtadzi wewnetrznych (Sciany istniejace);

- wykonanie tynkéw i gladzi wewnetrznych (ciany projektowane);

- nadlanie istniejgcych stopni schodéw wewnetrznych w celu uzyskania
prawidtowych wysokosci i poziomow;,

- wykonczenie schodow ptytkami gresowymi antyposlizgowymi;

- zamurowania w istniejacych $cianach wewnetrznych;

- wyburzenia w istniejacych §cianach — poszerzenie przejscia;

- montaz belek stalowych nadprozowych w miejscu poszerzenia;

- wykucie wneki na liczniki;

- montaz belek stalowych w miejscu likwidowanego odcinka komina;

- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek w tazience oraz w aneksie
kuchennym lub pom. kuchni;

- montaz drzwi wejsciowych do mieszkan;

- montaz drzwi wewnetrznych w mieszkaniach;

- montaz okien w poziomie poddasza w $cianach zewnetrznych

- montaz opierzen i parapetéw zewnetrznych;

- montaz parapetéw wewnetrznych;

- montaz okien potaciowych;

- montaz wytazéw dachowych;

- wykonanie warstw docieplenia i izolacji dachu;

- wykonanie podbitek dachu (na zewnatrz);

- montaz pomostu technicznego powyzej poziomu mieszkan;

- likwidacja czeéci istniejacej konstrukeji drewnianej dachu;

- wykonanie konstrukcji stalowej podtrzymujacej konstrukcje dachu;

- montaz sufitow podwieszanych modutowych w strefie komunikacji
ogdlnodostepnej oraz mieszkan,

- malowanie $cian poddasza;

- montaz balustrady schodéw;

- montaz konstrukcji stalowej zabezpieczajgcej dusze schodow;,

- wykonanie kolorystyki elewacji — zgodnie z projektem wykonawczym;

10.3 Prace remontowo-budowlane zewnetrzne wokoél budynku

- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej — wg zatgczonego opracowania;

- wykonanie odwodnienia dachu — zgodnie z wydanym wczesniej pozwoleniem
na budowe oraz pozwoleniem wodno prawnym,

- podiaczenie zaworu oraz wodomierza gtéwnego w budynku na istniejacej
rurze przytacza wody;

- Zasypanie wszystkich wykopéw wraz 2z zageszczeniem  gruntu
zageszczarkami i ubijakami mechanicznymi;

- Remont istniejacego wjazdu z drogi gminnej — wg zataczonego opracowania;

- wykonanie miejsc postojowych, doj$¢ i dojazdébw - wg zatgczonego
opracowania;
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11.

- budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej — wg zatgczonego

N STARCSTVWO ¥
opracowania, w TAEN

LA
AV

- budowa placu zabaw — wg zalgczonego opracowania;  33-100 Tarnow, vl I¥ viena O

L. \ tel. centr, 14 68 83 St
- budowa zadaszonego $mietnika;

- budowa uktadu schodéw wejsciowych oraz rampy dia osob
niepetnosprawnych;

- osadzenie wycieraczek zewnetrznych — stalowe ocynkowane;

- Roboty porzadkowe i wykonczeniowe

- Rekultywacja terenu,

- Uporzadkowanie terendw zielonych;

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

11.1 Fundamenty - istniejace

- nie projektuje sie zmian

11.2 Sciany piwnic - istniejace murowane

— projektuje sie ”‘odkopanie do fundamentéw, skucie tynkéw i oczyszczenie z
pozostafosci starych izolagji przeciwwilgociowych oraz wykonanie nowej izolacji
przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, docieplenie styropianem gr. 10cm na
gleboko$é max 1,00m oraz zabezpieczenie od zewnalrz folia kubetkowa.

11.3 Sciany zewnetrzne - istniejace murowane

Sciany zewnetrzne istniejace murowane trzywarstwowe (cegta kratowka gr. 29cm +
styropian 5cm + cegta kratéwka gr. 12cm) — konstrukcja $ciany bez zmian. Brak
tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Projektuje sie od zewnatrz docieplenie styropianem gr. 5cm i wykonanie tynkow
cienkowarstwowych silikonowych firmy Baumit — baranek 1,5mm.
Projektuje sie od wewnatrz tynki wg pkt.10.12.

- ZAMUROWANIA W SCIANACH WEWNETRZNYCH - $ciana analogiczna do
istniejgcej: grubosci 42cm — cegta kratéwka gr. 25cm + styropian 5cm + cegfa
kratéwka gr. 12cm dodatkowo ocieplona calosciowo od zewnatrz elewacja
styropianem 5cm;

11.4 Sciany wewnetrzne

Sciany murowane wewnetrzne istniejgce nie otynkowane — cegla kratéwka gr. 25cm
oraz gr. 12cm.

Projektuje sie: ]

- WYDZIELENIE MIESZKAN - S$ciana grubo$ci 18cm — murowana z bloczka
gazobetonowego odm. 700 gr. 18cm na zaprawie cem.wap. marki 5MPa, tynkowana
obustronnie tynkiem cem. — wap.
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- WYDZIELENIE POMIESZCZEN MIESZKANIA - Sciana grubos’%?ll MenuTrowarta.
z bloczka gazobetonowego odm. 700 gr. 12cm na zaprawie cem.wap. marki 5MPa,
tynkowana obustronnie tynkiem cem. — wap., alternatywnie dopuszcza sig z cegly
dziurawki lub kratowki grubosci 12cm na zaprawie cem.wap. tynkowana obustronnie
tynkiem cem.wap.

- ZAMUROWANIA W SCIANACH WEWNETRZNYCH - $ciana murowana z bloczka
gazobetonowego odm. 700 na zaprawie cem.wap. marki 5SMPa, tynkowana
obustronnie tynkiem cem. alternatywnie z cegly dziurawki lub kratowki na zaprawie
cem.wap. tynkowana obustronnie tynkiem cem.wap.

11.5 Stropy - istniejace z plyt kanalowych

Projektuje sie tynkowanie stropu od strony sufitu w pomieszczeniach mieszkan oraz
wykonanie warstw posadzek na istniejgcym stropie.

11.6 Sufity podwieszane

Projektuje sie wykonanie sufitéw podwieszanych modufowych typu TERMATEX
60x60cm na ruszcie stalowym — w czesciach wspélnych czesci mieszkalnej budynku:
korytarz-komunikacja (pom. nr 0/A/01, 0/A/05, I/A/01, II/A/02 i II/A/03) oraz w
korytarzu-komunikacji czesci biurowej (pom. nr 0/B/01 oraz 0/B/01). Projektowany
sufit na poziomie 2,50m nad poziomem docelowej posadzki.

11.7 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome

Izolacje poziome piwnic — istniejace z papy — bez zmian.
Izolacje poziome pozostatych kondygnacji — brak.

Projektuje sie:

Izolacje pionowe piwnic — wykonane izolacje do likwidacji. Projektuje sig skucie
istniejacych tynkéw i gladzi oraz wykonanie nowych izolacji pionowych - izolacja
ciezka z papy termozgrzewalnej, docieplenie $ciany piwnic styropianem gr. 10cm na
gleboko$é max 1,00m oraz zabezpieczenie od zewnatrz folig kubetkowa.

11.8 Izolacje termiczne

lzolacja zewnetrzna $ciany zewnetrznej trojwarstwowej — styropian gr. Scm — nie
spetnia warunkéw technicznych;

Projektuje sie docieplenie elewacji od zewnatrz styropianem gr. 5cm i wykonczenie
tynkiem cienkowarstwowym wg opisu w pkt. 10

Izolacja posadzki w piwnicy — na szeroko$ci 1,0m wokdt zewnetrznych Scian budynku
styropian gr. 10cm.

Izolacja akustyczna i termiczna stropu migdzy kondygnacjami w warstwach posadzki
— styropian gr. 5cm.

Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna gr. 25cm.

11.9 Dach

Dach wielospadowy, o pochyleniu pofaci 40°. Gtéwny uklad kierunku kalenicy
réwnolegly do frontowej granicy dziatki od strony drogi gminnej. Konstrukcja dachu
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drewniana krokwiowo-kleszczowa istniejgca. Pokrycie dachu z blachy stalowej
istniejgca.

Projektuje sie adaptacje poddasza na cele mleszkanlo%\’/lﬁg?m g“@gg(? Ny/x{irﬁ We
pokrycia dachu: TRRNOWIE
- istn. pokrycie da dachowe WOLAAN .
- istn. faty 33-100 Tamdw, ul. Nasuiowicza 36

: tel. centr. 14 68 83 300
- istn. kontr taty

- pustka powietrza 2cm
- folia wiatrochronna
- wefna mineralna gr. 25cm miedzy krokwiami + mocowana na ruszcie
stalowym
- paroizolacja z folii PE
- 1x plyta gips. karton
Na dachu w miejscach wykonywanych otworéw — uszczelnienie dachu i prawidfowe

zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

W strefie strychu przy kazdym kominie czyszczaki.

Sprawdzenie szczelnosci dachu i wykonanie uszczelnieri w szczegolnoSci w rejonie
komindw i innych newralgicznych punktéw.

11.10 Posadzka na gruncie w piwnicy

Wykonanie posadzki na gruncie w piwnicy:
— docieplenie styropianem na szeroko$ci 1,00m wokdt Scian zewnetrznych —
uktad warstw wg rys. przekroi:

- piytki gresowe na klej 2,0cm

- wylewka betonowa zbrojona 4cm

- izolacja folia PE

- styropian 10cm na szeroko$ci 1,00m wokét Scian zewnetrznych budynku

- beton B20 10cm
- podsypka Zwirowa 20cm
- grunt rodzimy

11.11 Posadzki na istniejacym stropie

Posadzki betonowe wylewane, zbrojone siatka, wykornczone plytkami gresowymi
klejonymi na zaprawie klejowej. W pokojach panele podfogowe ukfadane na macie
amortyzacyjno-wygfuszajgcej 5mm lub piance. Panele Ill klasy $cieralno$ci.

Strop ocieplony styropianem grubo$ci 5cm + wylewka zbrojona S5cm wyréwnujgca +
wykoriczenie posadzki: plytki na klej 2,0cm lub panele podfogowe na pfytach
amortyzujgcych gr.5mm.

PRZESTRZEN WSPOLNA — KOMUNIKACJA — plytki gresowe klejone na klej.
ADMINISTRACJA — plytki gresowe klgjone na klej.

BIURA — wykoriczenie do decyzji Zarzadcy.

11.12 Tynki zewnetrzne

Projektuje sie od zewnatrz docieplenie styropianem gr. 5cm i wykonanie tynkow
cienkowarstwowych silikonowych firmy Baumit — baranek 1,5mm.
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11.13Tynki wewnetrzne 33-100 Tarnéw, ul. Narntowicza 38

tel. centr. 14 68 83 300
MIESZKANIA — Sciany i sufity tynkowane tynkiem cem.wap., ggbkowane.

ADMINISTRACJA — Sciany i sufity tynkowane tynkiem cem.wap., szpachlowane.
BIURA — Sciany i sufity tynkowane tynkiem cem.wap., szpachlowane.

Stosowad tynki cementowo - wapienne kat. IV, lll z gfadzig gipsowg lub gipsowe
maszynowe, ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w jako$ci gtadzi gipsowey.

11.14 WYKONCZENIA SCIAN, SUFITOW — OKLADZINY - Malowanie

Sciany wewnetrzne malowac farbami emulsyjnymi na kolor biafy RAL 9010.

W pomieszczeniach wspéinych komunikacji oraz na klatce schodowej do wysokoS$ci
2,0m lamperie olejne w kolorze RAL 9010. Wszystkie narozniki murowane lub z STG
zabezpieczyé zimnogietymi katownikami stalowymi o wymiarach 50x50mm do
wysokoéci 2,05m pomalowanymi na kolor biaty RAL 9010.

Pomieszczenie Administratora - malowa¢ farbami emulsyjnymi na  kolor
Jjasnokremowy — szczegdlowa kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na budowie.

OKLADZINY:
Wc pomieszczenia Administratora — na $cianach plytki ceramiczne do wysokosci
2,00m — biate, gfadkie, faczone fugg 3mm w kolorze szarym.

Pomieszczenia biurowe - malowac farbami emulsyjnymi na kolor biafy.

Biura — pomieszczenia wc — na $cianach plytki ceramiczne do wysokosci 2,00m;

Biura — pomieszczenia socjalne — pas wysokosci 60cm wzdtuz planowanego ukfadu
szafek (w szczegdlnoéci w rejonie zlewu). Pozostate powierzchnie malowac farbami
emulsyjnymi na kolor biaty RAL 9010.

Na terenie obiektu zamontowaé zabezpieczajgce przed uderzeniem drzwiami odboje -
zgodnie z obowigzujgcym standardem Inwestora.

Mieszkania — $ciany malowac farbami emulsyjnymi na kolor bialy. tazienki — Sciany o
podfozu przygotowanym pod polozZenie plytek ceramicznych szkliwionych na klej, do
wysokosci 2,00m, powyzej malowaé farbami emulsyjnymi na kolor biafy. Kuchnia i
Aneks kuchenny - pas wysoko$ci 60cm wzdluz planowanego ukiadu szafek (w
szczegdinoéci w rejonie zlewu) przygotowany pod ufozenie pfytek ceramicznych.
Pozostate powierzchnie malowac farbami emulsyjnymi na kolor bialy RAL 9010.
Pokoje - malowac farbami emulsyjnymi na kolor biafy RAL 9010.
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11.15Stolarka okienna i drzwiowa "~ fel. centr. 14 68 83 300

Okna — PVC uchylno-rozwieralne z mikrowentylacjg, w kolorze biafym, 5-komorowe o
wspofczynniku k=1,0;

Drzwi wejsciowe do budynku — stolarka aluminiowa, dwa zamki atestowane klasy S, z
samozamykaczem. Montaz odbojnikéw przy drzwiach wejéciowych do budynku. Kolor
brazowy nawigzujgcy do koloru dachu.

Drzwi wej$ciowe do mieszkar — drewniane z dwoma zamkami atestowane;

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach i biurach — plycinowe typu Porta. Do fazienek i
kuchni z kratka lub otworami nawiewnymi.

Okna pofaciowe dobrane do istniejgcego rozstawu Krokwi.

Z przestrzeni poddasza dwa dodatkowe wytazy do przestrzeni strychowey.

11.16Parapety

Zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze brgzowych
nawigzujgcym do koloru pokrycia dachu.

Wewnetrzne — PVC biafe.

11.17 Opierzenia
— z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze brgzowym
nawigzujgcym do koloru pokrycia dachu.

11.18 Rynny i rury spustowe - istniejace

Wymiana na rynny i rury spustowe z PVC w kolorze brgzowym nawigzujgcym do
koloru pokrycia dachu.

11.19 Elewacije

Wykonczenie Scian zewnetrznych tynkiem mineralnym bialym malowanym na kolor
wg projektu wykonawczego kolorystyki lub kolorowym.

W celu urozmaicenia elewacji projektuje sie wykonanie boni poprzez miejscowe
pogrubienie oktadziny ze styropianu dodatkowymi pasami styropianu grubosci 2cm
oraz podziat kolorystyczny elewacji. Projektuje sie trzy giéwne kolory elewacji, catos¢
w kolorach stonowanych dostosowanych harmonijnie do otoczenia — wg projektu
wykonawczego.

Cokdt oktadany plytkami elewacyjnymi klinkierowymi klejonymi na klej.

11.20 KONSTRUKCJA DREWNIANA

Wykonaé zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej przez malowanie.

11.21 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

- Wy czesci konstrukcyjnej projekt budowlany i wykonawczy.

Belki nadprozowe nowoprojektowanych otworéw w istniejgcych $cianach — z profili
walcowanych wg projektu wykonawczego konstrukcji.
Stupy konstrukcji podparcia dachu — wg projektu konstrukcji.

20

grudzien 2010



S

zamawiajgcy: GMINA TUCHOW
JADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY NA MIESZKANIA KOMUNALNE
z czescig biurows” - SIEDLISKA, dz. nr ewid. 960/11

JPRACOWNIA PROJEKTOWA Ewa Wojciechowska-Skrabacz,,
,»TOM-BUD, mgr inz. Tomasz Rogéz” ARCHITEKTURA

Konstrukcja podestu technicznego — wg projektu wykog Jg ﬁ(pzegq konstrulf\cj/ T

konstrukcja drewniana mocowana do istniejgcej konstrukcji da e (}W;‘:
33-100 Tarnow;, ul. Narutowicza 38

11.22WENTYLACJA tel. centr, 14 68 83 300

Przewidziano wykonanie wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie zgodnie z rysunkami rzutéw — wg projektu instalacji wewnetrznych.

11.23 OGRZEWANIE

Przewidziano ogrzewanie grzejnikami panelowymi zasilanymi z indywidualnych kotfow
gazowych dwufunkcyjnych zasilanych z instalacji gazowe — wg projektu instalacji C.0O.

11.24 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wg projektu instalacji elektrycznych.

11.25POMOST DREWNIANY — 2szt.

Konstrukcja drewniana montowana do istniejacej konstrukcji dachu.

Deskowanie deskami gr. 3,2mm alternatywnie z ptyty OSB.
Wejscie na pomost drabinka stalowa wysuwana.

11.26 WYCIERACZKI zewnetrzne

Montaz wycieraczek stalowych na zewnatrz budynku — réwno w poziomie posadzki —

wejécia giowne od frontu budynku: 100x200cm, odrebne wejscie od strony elewagji
tylnej: 60x80cm;

11.27 WYCIERACZKI wewnetrzne

wycieraczka gumowa wewnatrz budynku (przedsionek) 150x80cm — réwno w

poziomie posadzki.

11.28 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

Zadaszenia nad wejSciami do budynku - wg rys. konstrukcyjnych — z odciggami —

pokrycie z poliweglanu, kolor wg rys. wykonawczego kolorystyki elewacj,
odprowadzenie wody rynienka systemowa, mocowanie do istniejgcej Sciany kotwami
HILTI! i odciggi mocowane do Sciany budynku.

11.29SCHODY ZEWNETRZNE

- $ciana wylewana z betonu B20 gr.20cm, alternatywnie murowana z bloczkow

betonowych na zaprawie cementowej posadowiona 1,00m ponizej terenu;
- schody wylewane z betonu B-15 na podsypce piaskowej zaggszczonej
1d=0,9 wykoriczone pfytkami gresowymi z ryflem antyposlizgowym;,
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- balustrada stalowa malowana proszkowo - zgodna z warunkami, techn
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pochwyt na wys. 1,1m w TARNOY ,__L;
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tel, cenly, 14 68 83 300
11.30 RAMPA PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- $ciana wylewana z betonu B20 gr.20cm, alternatywnie murowana z bloczkéw

betonowych na zaprawie cementowej posadowiona 1,00m ponizej terenu;

- rampa wylewana z betonu B-15 na podsypce piaskowej zageszczonej 1d=0,9
wykoriczona kostka betonowsg lub alternatywnie plytkami gresowymi z ryflem
antyposlizgowym (do decyzji Inwestora);

- balustrada stalowa malowana proszkowo - dostosowana do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych zgodna z warunkami techn. pochwyt na wys. 0,75m, 0,9m
oraz 1,1m

11.31 SMIETNIK

- wg rysunku A-31

Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. PowyZej
konstrukcja stalowa z rury stalowej (zabezpieczonej malowaniem). Pokrycie
dachu z blachy stalowej profilowanej. Wykonanie przedzielenia wewngtrz
Smietnika. Wraz z drzwiami prowadzgcymi do $mietnika (rama stalowa,
blacha, zamek zabezpieczajgcy). Dopuszcza sie za zgodg Inwestora
zaslosowanie wypetnienia z siatki stalowej ocynkowaneyj;

13. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- wjazd na poziom #0,00 - poprzez wybudowany podjazd dla os6b
niepetnosprawnych;
- wycieraczki montowane w poziomie posadzek — bezkolizyjny przejazd,
- wyznaczenie na terenie istniejgcego parkingu 3 miejsc postojowych
przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych oraz bezprogowy przejazd do
terenie dziatki do budynku;

14. SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH
Prace budowlane prowadzone bedg przez firme budowlang posiadajgca
doswiadczenie wybrang na drodze przetargu. Na okres budowy teren bedzie
zabezpieczony i wylgczony z uzytkowania. Prace beda prowadzone w systemie
dwuzmianowym, nie bedg ucigzliwe dla obiektéw sagsiednich. Przewidywany okres
prowadzenia prac budowlanych: II-IV kwartat 2011r..
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Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym i

innymi projektami branzowymi.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z
zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Obiekt nalezy wyposazyé w niezbedny podreczny sprzet p.poz. zgodnie z
obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych [Dz.U. Nr 92/92 z
10.X11.1992].

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem.

Opracowata:
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