INSTALSYSTEM Magdalena Zydzik
44-100 GLIWICE, ul. Slaska 16,
Tel. kom: 503-107-104

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny przy ul. Slaskiej 27-31 w Jastrzebiu
Zdroju

INWESTOR: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Slaskiej 27-31
w Jastrzebiu Zdroju

PROJEKTANT: mgr inz. Magdalena Zydzik

GLIWICE, maj 2019r.



OPIS TECHNICZNY in5ta|5y5:t@m 2

o Dnh -

Spis tresci

1. Przedmiot | ZaKreS OPraCOWANIA ...........ceeuuueeeeee et e e e e e aaeeans 3
2. POdStawa OPraCOWANIQ. .............ccuuueeeeeeeiie ettt et aaea e e 3
3. SEQN ISINIGJGCY ...ttt nnnnnnnn 3
4. Obliczenie obcigzenia CIEPINEQO. .............cceeeeeeeeeeeeeeee et 4
5.  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania................cccceeuuueeeeeeeeeeeeeennnnnn. 4

5.1. Demontaz i wymiana grzejnikOW ...........cccooeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeee 4

5.2.  Zawory termostatyCzne ........ccoooiiiii i 5

5.3. Regulacja podpiONOWa .........cceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee e 5

5.4. Uktady réznicy cisnien blokujgcy nadprzeptyWy ..........ccceeeeeiieiiiiiiiiiceeeene. 5
(I V(o] - T - N 6
7. Odpowietrzenie iNSLAIACHI ..................uueeeeee e 6
8. Zestawienie Materi@lOW ................cccooo oo 7
9. Wskazanie prac z podziatem na prace pilne i wymagane...................cccccccouu..... 8
T0.  UWAQGIi KONCOWE ...ttt ettt e e s 8

11.  Obliczenia catkowitej projektowej straty ciepta wg wydrukow —tylko w wersji

© N o o

archiwalnNe) ProJEKLU. ...........oooeeueeeeeeee et 8

Spis zatgcznikéw

Karta audytu energetycznego

Oswiadczenie projektantki

Uprawnienia projektantki

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantki do Slgskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa

Spis rysunkow

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut pietra powtarzalnego

Piony instalacji centralnego ogrzewania

INSTALSYSTEM Magdalena Zydzik, ul. Slaska 16, 44-105 Gliwice, Tel. 503-107-104



OPIS TECHNICZNY in5ta|5yait@m 3

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Slaskiej 27-31 w Jastrzebiu
Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje dobdér nastaw projektowanych zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach, dobdr srednic i nastaw zaworéw regulacyjnych pod
pionami, dobor uktadow roznicy cisnien przed rozdzielaczami oraz kontrola istniejgcych
grzejnikow w pomieszczeniach wspoéinych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

> Umowa z Inwestorem

> Dokumentacja archiwalna budynku z zasobdéw Inwestora
> Inwentaryzacja instalacji na cele projektowe

> Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegdlnosci Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami)

3. Stan istniejgcy

Budynek mieszkalny przy ul. Slgskiej 27-31 w Jastrzebiu Zdroju jest obiektem
3-klatkowym, V- kondygnacyjnym, lll-segmentowym, zdylatowanym, catkowicie
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Budynek zostat ocieplony zgodnie z kartg
audytu energetycznego (zat. 1). Zrédio ciepta stanowi przytgcze niskiego parametru
zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym klatki nr 27, tam tez znajduje sie licznik
ciepta. Kazda klatka ma swoje rozdzielacze.

Jako elementy grzejne w mieszkaniach zastosowano grzejniki cztonowe zeliwne
owys. 60cm oraz w dwoch suszarniach w piwnicy klatki 29 sg grzejniki z rur
ozebrowanych. Klatki schodowe ogrzewane sg grzejnikami zeliwnymi cztonowymi przy
wejsciach oraz na poétpietrach z drugiego na trzecie pietro. Przy wiekszosci grzejnikdw sg
stare zawory termostatyczne firmy Danfoss. Ich stopien zuzycia jest znaczny. Przy
grzejnikach na klatkach schodowych oraz w suszarniach nie ma zaworow
termostatycznych a jedynie stare grzybkowe odcinajgce. tazienki ogrzewane sg pionami
grzejnymi tzw. sSwiecowymi. Pod pionami znajdujg sie zawory odcinajgce grzybkowe.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki automatyczne na pionach
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zasilajgcych. Poziomy rur w piwnicach sg prowadzone po wierzchu, izolowane wetng
mineralng w ostonie z papy. Stan izolacji jest bardzo zly i wymaga ona wymiany na nowa,
zgodng w miare mozliwosci z obecnymi wymaganiami.

4. Obliczenie obciazenia cieplnego

Aby dokonac regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pierwszym kroku
obliczono catkowitg projektowg strate cieplng dla poszczegdinych pomieszczenh. Obliczen
dokonano z uwzglednieniem istniejgcych przegrdd chtodzacych zgodnie z inwentaryzacjg i
wiedzg techniczna.

Zatozono do obliczen temperatury zgodne z obowigzujgcymi przepisami czyli: dla
pokoi 20 °C, dla tazienek 24 °C. Temperature zewnetrzng przyjeto na poziomie -20 °C.
Obliczen dokonano za pomocg programu Instal OZC wersja 4.13.

Z obliczen wynika, ze catkowita projektowa strata ciepta dla budynku wynosi -
0,0939 MW.

5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

W celu zapewnienia wiasciwych rozptywdédw w instalacji wewnetrznej, dokonano
obliczenia srednic oraz nastaw wstepnych uktadéw roznicy cisnien przed rozdzielaczami,
zawordw regulacyjnych podpionowych oraz nowych zaworow termostatycznych przy
pomocy programu do obliczen instalacji wewnetrznych INSTAL-THERM 4,13.

Obliczenia zostaty wykonane przy zatozeniu istniejgcych $rednic instalaciji,
zaprojektowanych zaworéw oraz obliczonego obcigzenia cieplnego wg obowigzujgcych
przepisow.

Wiekszos¢ prac objeta projektem jest pilna. Po wykonaniu modernizacji szacuje sie
obnizke od 5 do 10 % catkowitych kosztéw ogrzewania budynku.

5.1. Demontaz i wymiana grzejnikow

Aby zoptymalizowaé wykorzystanie ciepta nalezy w pomieszczeniach obu suszarni
zdemontowac istniejgce grzejniki, z rur ozebrowanych, tgcznie 2 szt z gatgzkami i starymi
zaworami odcinajgcymi, a miejsce po wigczeniu grzejnikdw do poziomu instalacji c.o.
zaslepic.

Grzejniki_z rur_ozebrowanych sg nieekonomiczne, zakamienione, majg duzg
pojemnos$¢ wodng i relatywnie matg wydajnos¢ cieplng.

W obu suszarniach zabudowac grzejniki V&N Cosmo Kompaktowe o wymiarach
podanych na rysunku rzut piwnic. Nowe gatgzki wykonane ze stali o Srednicy dn15
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poprowadzi¢ od grzejnikbw pod piony odpowiednio nr 8 i 20 tak, aby przeptyw w
grzejnikach piwnicznych podlegat regulacji strefowej zaworami podpionowymi wtasciwych
piondw.

W klatkach schodowych zdemontowac grzejniki z poétpieter miedzy Il a Il pietrem.
PO ociepleniu nie sa juz one konieczne.

Przy wszystkich grzejnikach w miejscach wspdlnych zastosowaC zawory
termostatyczne Heimeier V-exakt |l z glowicg B model wzmocniony z zabezpieczeniem do
miejsc publicznych.

5.2. Zawory termostatyczne

Zaprojektowano nowe zawory termostatyczne do wszystkich grzejnikow
znajdujgcych sie w mieszkaniach model V-exakt Il z gtowicg termostatyczng DX z
ograniczeniem do 16 stopni firmy Heimeier. Na klatkach schodowych i w suszarniach
zaprojektowano zawory V-exakt Il i gtowice zabezpieczone model B, ktore nalezy ustac na
16 st C i zablokowaé. Wykona¢ zaprojektowane nastawy wstepne specjalnym kluczem do
nastaw.

Zawory termostatyczne, poprzez regulowang nastawe wstepng pozwolg na
utrzymanie przeptywu przez grzejnik na wymaganym poziomie. Koniecznos¢ posiadania
specjalnego klucza do nastaw uniemozliwi zmiane nastaw wstepnych przez osoby
niepowotane. Zastosowanie gtowic utatwi ustawienie i utrzymanie zgdanej temperatury w
pomieszczeniu.

Nastawy wstepne na zaworach realizowaé¢ zgodnie z rys. nr 1 ,Rzut piwnic” i nr 4
,Piony instalacji c.0.”

5.3. Regulacja podpionowa

Pod pionami powrotnymi zaprojektowano =zawory regulacyjne firmy TA
HYDRONICS w modelach STAD dla pionéw typowych oraz TBV-LF dla pionbw o matych
przeptywach. Pod pionami zasilajgcymi zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe.
Wszystkie zawory wyregulowaé zgodnie z nastawami podanymi na rys. nr 1 Rzut Piwnic.

Zawory regulacyjne i odcinajgce montowaC w sposob rozigczny, czyli z
zastosowaniem potsrubunkow.

5.4. Ukfady réznicy cisnien blokujacy nadprzeptywy

Przed kazdg z trzech par rozdzielaczy zamontowac uktad roznicy cisnien blokujgcy
okresowe nadprzeptywy w instalacji, sktadajacy sie z zaworu STAD na zasilaniu i STAP na
powrocie. Bezwzglednie pamieta¢ o uruchomieniu uktadu zgodnie z instrukcjg zawartg w
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opakowaniu zaworu STAP poprzez otwarcie przeptywu na kapilare oraz ustawi¢ nastawe
wstepng réznicy cisnien. ZACHOWAC INSTARUKCJE DOSTARCZONA Z ZAWOREM
STAP.

6. lzolacja

W weztach z rozdzialaczami czeS¢ orurowania pozostata niezaizolowana. Podejscia
pod piony sg niezaizolowane. Poziomy instalacji c.0. sg zaizolowane w sposéb
niegwarantujgcy ograniczenia strat ciepta. Warstwa wetny mineralnej pokryta papg jest
nieszczelna. Nalezy jg wymieni¢ na izolacje zgodng z obecnymi przepisami, czyli
zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami) wg ponizszej tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji w mm dla
materiatu o A=0,035 W/ mK

Do 22 mm 20 mm
Od 22 do 35 mm 30 mm
Od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

7. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez zawory automatycznie
odpowietrzajgce zamontowane na pionach zasilajgcych.

Po zdemontowaniu grzejnikbw na klatkach schodowych miedzy Il i Ill pietrem
odtworzy¢ odpowietrznik na pionie poprzedzony zaworem odcinajgcym kulowym min.
pot metra powyzej gatgzki zasilajgcej grzejnik przy wejsciach do klatek.
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8. Zestawienie materiatow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. DN 15 6 m
Zestawienie izolacji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 39 m
wewn. 15 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 72 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 29 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 30 mm 24 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 40 mm 74 m
wewn. 40 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 100 mm 5 m
wewn. 100 mm (na rozdzielacze)
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy 12 szt.
DN15
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy 17 szt.
DN20
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 Zaw. kulowy 12 szt.
DN40
IMI HEIMEIER - Termostatyka
Zawory - IMI HEIMEIER - Termostatyka
V-exact Il prosty — zawor termostatyczny 15 3712-02.000 140 szt.
Gtlowice/Sitowniki - IMI HEIMEIER - Termostatyka
Gtowica term. DX, czujnik wbud. Ogr. 16 st. C. 6700-00.500 135 szt.
Glowica B wzmocniona 2500-00-500 5 szt.
IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
STAD bez odw. - zawdr rGwnowazgcy gwintowany 15 52 851-015 17 szt.
STAD z odw. - zawdr rGwnowazacy gwintowany 32 52 851-232 3 szt.
STAP 10-40 kPa - regulator rézn.cis. 32 52 265-132 3 szt.
TBV LF - zawor rownowazgcy gwintowany 15LF 52 137-115 12 szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 3 szt.
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zawér kulowy dn 15 pod odpowietrznik 15 3 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
11K/600 600 1000 2 szt.

9. Wskazanie prac z podziatem na prace pilne i wymagane

Prace pilne:
e montaz zawordw termostatycznych z wykonaniem nastaw projektowych,
e montaz uktadu rdznicy cisnien na przytgczu,
e wymiana grzejnikow w suszarniach,
e Demontaz grzejnikbdw w klatkach miedzy Il a Il pietrem.

Prace wymagane:

e montaz regulacyjnych zaworéw podpionowych z wykonaniem nastaw
wstepnych

e wymiana zaworéw kulowych na rozdzielaczach po stronie instalacji
wewnetrznej

Optymalnie bytoby, aby prace pilne i wymagane przeprowadzié tgcznie.

10. Uwagi koncowe

1. Podczas wymiany zaworow podpionowych zwrécié uwage na usuniecie
ewentualnych kryz.

11.0bliczenia catkowitej projektowej straty ciepta wg wydrukéw -tylko
w wersji archiwalnej projektu.
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