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OPIS CMENTARZA

Zatozony w 1915 r. wedtug projektu Jana Szczepkowskiego, kierownika arty-
stycznego IV Okregu Luzna, Oddzialu Grobow Wojennych C i K Komendantury Woj-
skowej w Krakowie. Potozony na skraju lasu przy drodze Luzna - Staszkowka ma forme
prostokata, z wejsciem od strony zachodnie;.
Na cmentarzu znajduje si¢ 27 mogit zbiorowych oraz 115 pojedynczych w ktérych po-
chowano 417 zohierzy z 9, 10, 11, 16, 18, 20 Putku Piechoty Honvedow ktérzy polegli
w kwietniu i maju 1915 r. podczas bitwy pod Gorlicami.
Teren cmentarza otoczony jest ogrodzeniem w potowie kamiennym, w potowie
z drewnianych sztachet. Sztachetowe przesta umiejscowione sg od zachodu i pdinocy.
Drewniane przesta oparte sg o niskie kamienne murki, rozdzielone kamiennymi stupkami
na rzucie kwadratu. Zaréwno murki jak i stupki przykryte sa betonowymi nakrywami,
dwu - i czterospadowymi. Ogrodzenie od wschodu i potudnia w formie kamiennego muru
o uskokowych segmentach, dostosowanych do uksztattowania terenu. Mur z cioséw ka-
miennych, przykryty betonowym, dwuspadowymi nakrywami. Brama znajduje si¢
w odcinku zachodnim ogrodzenia. Wymurowana z piaskowcowych ciosow, z potokragto
zamknigtym otworem wejsciowym, wykonanym ze starannie opracowanych blokow pia-
skowca, zwienczona trojkatnym szczytem ktorego ramiona przykryte sa betonowymi na-
krywami. Na szczycie zelazny azurowy krzyz o trojlistnie zakonczonych ramionach.
W otworze dwuskrzydiowa, niska bramka z drewnianych sztachet zamknigtych od gory
uskokowym drewnianym gzymsem. Na lewym filarze bramy umieszczono w 2009 r. ta-
blice z tekstem w jezyku wegierskim upamigtniajagcym zotnierzy wegierskich poleglych
w bitwie pod Gorlicami. Centralnym elementem zatozenia jest znajdujacy si¢ na osi
bramy kamienny cenotaf w formie sarkofagu na niskim postumencie. Sciany zwezajace

si¢ ku gorze, zadaszenie czterospadowe z plyt betonowych.



Na szczycie nakrywy krzyz kamienny o prostych formach. W $cianie zachodniej znajduje
si¢ prostokatna, ptytka wneka w ktorej kamienna ptyta z wyrytym tekstem w jezyku nie-

mieckim;:

Tragt uns des Friihling quellende Bliitten vorbei
Und des Sommers goldene Garben
Und die Lese des Weins im rotten Herbst
Daf} wir Getreuen,
Am Segen, fiir den wir starben,

Uns miterfreun.

Na polu grobowym nie ma wyznaczonych kwater, jedynie zeliwne krzyze na betonowych
postumentach o zréznicowanej formie. Wigksze postumenty z krzyzami przy masowych
mogitach posadowione sa wzdtuz odcinkow ogrodzenia, mniejsze przy indywidualnych
grobach wypelniaja cate pole. Postumenty przy mogitach zbiorowych na rzucie prosto-
kata, z przednig $ciang pochyta, i sfazowanych goérnych naroznikach.

Krzyze o poszerzonych na koncach ramionach, plycinowe, z datag 1915 na ramieniu po-
ziomym. Postumenty przy grobach indywidualnych na rzucie kwadratu, o zaokraglonej
gornej plaszczyznie, z zeliwnymi krzyzami o wysokich cokotach dekorowanych uskoko-
wymi ptycinami. Ramiona krzyzy o poszerzonych koncach, z promienistym okrggiem

w miejscu ich skrzyzowania.
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Plan archiwalny- Jerzy J. P. Drogomir ,,Polegli w Galicji Zachodniej 1914- 1915 (1918)”,
Tom |, str. 576, Muzeum Okregowe w Tarnowie, Tarnow 1999 r.
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Plan obecny cmentarza- Oktawian Duda ,, Cmentarze I wojny swiatowej w Galicji Zachodniej
1914- 71918, OOZK NIK, Warszawa 1995 r.
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Rysunek archiwalny projektu cmentarza wykonany przez Jana Szczepkowskiego z dokumentacji
historyczno- odtworzeniowej, ,,Jerzy J. P. Drogomir Cmentarz wojenny Nr 120 tuzna”, str. 19,
Stupsk, czerwiec- pazdziernik 2019 r.
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Fotografia archiwalna bramy z dokumentacji historyczno- odtworzeniowej, , Jerzy J. P. Drogomir
Cmentarz wojenny Nr 120 tuzna”, str. 19, Stupsk, czerwiec- pazdziernik 2019 r.



STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania cmentarza ogdlnie mozna uzna¢ za umiarkowanie zty. Z doku-
mentacji historyczno- odtworzeniowej Jerzego J. P. Drogomira wynika, ze chociaz uktad
grobow ulegt niewielkim zmianom to natomiast brakuje pomnikow- krzyzy, cokotow
i tabliczek inskrypcyjnych. Nalezy rowniez wspomnie¢ o ztym stanie trzech starych

drzew debow czerwonych rosngcych w pin. cze$ci cmentarza.

Cmentarz odnawiano ponad 20 lat temu, po6zniej nie prowadzono zadnych prac
naprawczych poza jedynie porzadkowymi w postaci doraznych napraw, ale nie zawsze
wykonanych poprawnie. Polegaty one na przypadkowym taczeniu ztamanych krzyzy,

dodawaniu wzmocnien wg. uznania naprawiajacych.

Elementy drewniane- bramka, segmenty frontowego ogrodzenia pochodzace z czasu

ostatniego remontu ulegly rozlegltym zniszczeniom.

Nalezy wspomnie¢, ze
ogrodzenie nie zostato
zbudowane wg.

pierwotnego projektu.
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Drewno uleglo znaczne;j
korozji biologicznej przez
co stracito odpornos¢
techniczna, kolor,
zmatowialo, pokrylo sie
plamami i porosto

glonami i mchem.

Farba z ostatniej odnowy
zhuszczyta sie ze znacznej
powierzchni odstaniajac

drewno.

W wielu miejscach elementy
ogrodzenia ulegly licznym
odksztalceniom, zwichro-
waniom, ztamaniom lub nawet

catkowitemu rozpadowi.



Skrzydta bramki
opadly w zwigzku

z czym zle si¢ domy-
kaja. W dolnej czesci
nie posiadajg ogra-
nicznika ktory by
umozliwil rowne
potaczenie wrot po

zamknigciu.
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Elementy kamienne zachowaly si¢ w calo$ci. Mury, stupy ogrodzenia, brama i pomnik

ulegly powierzchownemu zabrudzeniu pokryly je zacieki 1 porosty koloniami mchow

przez co kamien utracit swojg naturalng kolorystyke.

Lokalnie piaskowiec ulegt rozwarstwieniu, osypywaniu na skutek czego powstaty ubytki

powierzchniowe.
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Nalezy przypuszczaé, ze w gornych i dolnych czg$ciach ogrodzenia piaskowiec jest

zasolony i zawilgocony.

Wykruszeniu ulegly gléwnie krawegdzie cementowych nakryw na pomniku centralnym.
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Na skutek uszkodzenia niegdy$ gtadka powierzchnia nakryw na znacznej powierzchni

a miejscowo glebokie ubytki odstonity rdzen betonowy.

Betonowe nakrywy na zwienczeniu bramy i pomnika pochodzg z czasu ostatniej odnowy.
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Spoiny w wigkszo$ci wymienione lub uzupetione szarg zaprawg ale w wielu miejscach
wykruszyly si¢ 1 popekaty wypadaja lub juz odpadty tworzac szczeliny.

W czesci tylnej ogrodzenia w miejscach uskokow
zauwazono peknigcia muru. Duzemu zniszczeniu
ulegt dot murku taczonego stupy ogrodzeniowe
szczegolnie w miejscach przykrytych ziemig.
Doszto tam nie tylko do zawilgocenia i zasolenia ale
tez do dezintegracji struktury piaskowca. Po
niektorych kamieniach pozostaty jedynie gltebokie

ubytki.
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W wysokim stopniu ulegta uszkodzeniu gorna cze$¢ kamiennego krzyza ze zwienczenia

pomnika centralnego.

Nieprawidlowo przymocowano segmenty ogrodzenia do kamiennych stupéw osadzajac

drewno w murze na cemencie.
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Liternictwo na tablicy inskrypcyjnej czgsciowo jest nieczytelne.

Metalowe krzyze. Do naszych czasow zachowala si¢ tylko cze§¢ metalowych krzyzy na-

grobnych. Doktadna ilos¢ krzyzy i ich wzor jest opisany w dokumentacji historyczno-

odtworzeniowej J. Drogomira.
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W kilku przypadkach doszio do zlamania
krzyzy.
W jednym przypadku po krzyzu pozostat

jedynie dolny fragment.
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Mozna przypuszczaé, ze pod kilkoma warstwami farby, metal ulegl gtebokiej korozji
przez co powierzchni¢ pokryty wzery. Taki typ uszkodzenia metalu dotkngt krzyz

wienczacy nakrycie bramy.

Poza tym na krzyzach swoje siedlisko znalazly glony.
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Ztamane cze¢$ci krzyzy potaczono ptaskownikami przy pomocy srub lub spawu.
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Brakuje wszystkich emaliowanych tabliczek memoratywnych. Prawie na wszystkich
krzyzach widniejg liczne otwory $wiadczace o montazu na raz kilku tabliczek emaliowanych.
Betonowe cokoty zachowaty sie w catos$ci na ogét w zadawalajacym stanie. W wigkszosci

sg oryginalne a tylko czg$¢ pochodzi z ostatniego remontu.

W kilku przypadkach doszto jednak do uszkodzenia w postaci spekan i szczelin si¢gajg-

cych w glab struktury cokotow.
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PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Na obecny stan zachowania cmentarza wptyw miaty rdzne procesy niszczace,
trwajace latami. Nasilajace si¢ efekty destrukcyjne najczgsciej powstaja w wyniku
wspotdzialajacych ze soba skomplikowanych procesow fizycznych, chemicznych
i biologicznych. Nalezy tez wspomnie¢ o szkodliwych dziataniach czynnikow
mechanicznych jak niestabilno§¢ gruntu, $wiadoma i nie§wiadoma dziatalno$¢

niszczycielska czlowieka.

Kamienne elementy muru ogrodzenia, bramy, stupow i pomnika centralnego z powodu
na zewnetrzng ekspozycje, s3 nieustannie narazone na niszczace dziatania czynnikow
atmosferycznych, w wyniku ktorych powstajg zabrudzenia oraz zawilgocenia (na tych
obszarach materiat przejawia tendencje do lokalnego osypywania si¢). Zastosowany ka-
mien piaskowiec jest materialem o strukturze porowatej przez co znacznie chtonie wode,
zaro6wno tg pochodzacg z gruntu jak i opadowa. Kamien pozostawiony bez zabezpiecze-
nia szybko poddaje si¢ naturalnym procesom starzenia, tzw. zjawisku wietrzenia mine-
ratu, a erozja doprowadza do powstania licznych ubytkow w jego strukturze. Do tego
typu zniszczen dochodzi gtownie na skutek nasigkania woda (zaréwno opadowg jak
i pochodzaca z gruntu), co nastgpnie przektada si¢ na utrzymywanie kamienia w stanie
cigglego zawilgocenia. Woda filtrujac spoiny 1 strukture kamienia powoli, ale skutecznie
wyptukuje materialy wigzace. Po zamarznigciu wody w peknigciach spoin 1 kamienia do-
chodzi do gwaltownego rozsadzenia materiatu. Wody opadowe wyplukujg zawarte
w ziemi sole, ktére po wprowadzeniu w strukture muru w naturalny sposob ulegajg kry-
stalizacji, co ostatecznie prowadzi do dezintegracji spoistosci kamienia. Cykliczno$¢ pro-
cesow destrukcyjnych doprowadza do powolnego rozpadu kamienia, zwtaszcza w war-

stwach przypowierzchniowych.
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Wilgotne i zacienione obiekty stajg si¢ natychmiast doskonatym siedliskiem dla mchow
1 glonow, odpowiadajacych za korozje biologiczna.

Nalezy takze wspomnie¢ 0 tym ze elementy kamienne osadzone sg bezposrednio w grun-
cie, przez co nieustannie narazane sg na dziatanie wilgoci, czego nastepstwem sg zasole-
nia. Cmentarz obecnie nie posiada odwodnienia jakie miatl w przeszto$ci. Prawdopodob-
nie fosy 1 otwory w murach zostaly w trakcie ostatniego remontu zlikwidowane. Teren
cmentarza w okresie wiosennym jest tak dalece wilgotny, ze miejscami grunt jest grzaski.
Te zjawiska doprowadzity do znacznych spgkan struktury muru a co za tym idzie powstania
ubytkow. Szczeliny porosty mchem, potggujacym utrzymywanie si¢ statego zawilgocenia.
Caly cmentarz jest porosnigty trawa okresowo koszong. Tuz przy ogrodzeniu, po jego
zewngetrznej stronie, w sposob niekontrolowany zaczety wyrasta¢ drzewa 1 krzewy- sa-
mosiejki. Ich system korzeniowy doprowadza do destabilizacji podtoza muru, powodujac
peknigcia 1 naruszenie konstrukcji drewnianego ogrodzenia. Rozro$nigte korony krze-
wOw zacieniaja obiekt, co sprzyja utrzymywaniu si¢ podwyzszonego zawilgocenia.

Szczeliny muru zarasta roslinnosc¢.

Elementy drewniane:, parkan, furtka mimo, ze byty niedawno wykonane (zaledwie 20 lat
temu), ulegty zniszczeniu w wysokim stopniu.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci jaka jest otulina lesna drewno traci swoje
wlasciwosci techniczne, kolor, matowieje, pokrywa si¢ plami az wreszcie rozpada.

Za ten stan rzeczy odpowiada korozja biologiczna wywotana dzialaniem grzybow,
mchoéw 1 owaddéw. Porazone drewno butwieje, tracgc stopniowo wlasciwosci techniczne,
az w koncu dochodzi do catkowitego rozpadu.

Nalezy wspomnie¢, ze podczas prac remontowych w duzej mierze uzyto do wykonania

elementéw drewnianych niskiej jakosci drewna iglastego.



22

Dodatkowo drewno nie zostato wowczas nalezycie zabezpieczone i nie bylo cyklicznie
poddawane zabiegom przedtuzajagcym jego zywotnos¢ (takim jak nasgczanie odpowied-
nimi preparatami konserwujacymi).

Segmenty parkanu i furtkg sg pochylone, odksztatcone, popekane, miejscowo si¢ rozpa-
dty. Nalezy pamigta¢, ze drewno w warunkach zewn¢trznych stale jest narazone na
zmienne warunki klimatyczne. Przy czym charakterystyczne dla naszej strefy klimatycz-
nej ciggle zmieniajace si¢ warunki wilgotno$ciowe 1 temperaturowe sg czynnikami natu-
ralnymi i przez to nieuniknionymi.

Czgstotliwo$¢ zmian ww. warunkdw otoczenia jest rozna w czasie doby, inna przy zmia-
nach pogody ze stonecznej na deszczowa, a jeszcze inna w zaleznosci od pory roku.
Niestabilnos$¢ klimatu doprowadza poprzez ww. zjawiska do licznych odksztalcen. Wa-
hania wilgotno$ci powietrza w najbardziej drastycznych przypadkach moga prowadzi¢
do wystgpienia uszkodzen mechanicznych takich jak pgkniecia i deformacje. Nalezy pa-
migta¢ o procesach naturalnego i1 sztucznego starzenia si¢ drewna, ktdre nastgpuja wraz

z uplywem czasu.

Metalowe krzyzZe, osadzone w cokotach, ulegly powierzchniowo korozji. Metal
eksponowany na zewnatrz bez zabezpieczenia, jest narazony bezposrednio na
oddzialywanie zmiennych warunkéw pogodowych. Mozna przypuszczac, ze za ztamanie
krzyza na mogile w pln. str. cmentarza odpowiada uderzenie konaru odlamanego
z pobliskiego drzewa. Liczne przewierty w $§wiadczag o montazu kilku tabliczek

memoratywnych na jednym krzyzu.
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WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem , ku ktéremu bedg zmierzaty planowane prace, jest przywrdocenie cmenta-
rzowi wygladu z czasu jego powstania. W pracach na etapie projektowania i realizacji
nalezy opiera¢ si¢ na dokumentacji historyczno- odtworzeniowej opracowanej przez
Jerzego J. P. Drogomira pt. ,, Cmentarz wojenny Nr 120 LUZNA. Dokumentacja histo-
ryczno- odtworzeniowa. Stupsk, czerwiec- pazdziernik 2019 r.”

Wszystkie dziatania na cmentarzu muszg posiadac stosowne zezwolenia wydane przez Wo-
jewaodzki Urzad Ochrony Zabytkow, Delegatura w Nowym Saczu.

Cmentarz jest zachowany w formie pierwotnej o ile chodzi o ksztalt w obrebie ogrodze-
nia. Natomiast wnetrze zostato znacznie przeksztatlcone i wymaga odtworzenia pierwot-

nego uktadu grobow uzupehienia krzyzy wraz z cokotami i tabliczkami wg. dokumenta-

cji J. Drogomira doszto tez do przesuni¢¢ krzyzy z poszczegdlnych mogit.

Uporzgdkowanie roslinnosci- W pierwszej kolejnosci jako prace wyprzedzajace nalezy
usuna¢ krzewy samosiejki z najblizszego otoczenia cmentarza. Zaleca si¢ oczyszczenie
terenu w pasie szerokosci ok. 10 m.

Obecny stan uniemozliwia prowadzenie prac naprawczych przy ogrodzeniu. Samo przy-
ciecie dziko rosngcego krzewu nie rozwigzuje problemu, pozostawienie bryty korzenio-
wej spowoduje szybkie odrodzenie roslinnosci i powrdt do stanu poprzedniego. Dlatego
proponuje oprocz usunigcia widocznych nadziemnych czesci roslin proponuje si¢ che-
miczne zniszczenie szyjek korzeniowych herbicydami. Metoda ta zapobiegnie odradza-
niu si¢ roslinnosci.

Roéwniez drzewa rosngce za ogrodzeniem a nalezace do Laséw Panstwowych muszg by¢

poddane zabiegom pielegnacyjnym.
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Nalezy rowniez wycia¢ drzewa rosngce na cmentarzu na polu grobowym z wyjatkiem
starych debow w pid. cz¢sci. Pozostawienie nasadzonych niedawno drzew uniemozliwi
rekonstrukcje uktadu mogit. Prace nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej po uzyskaniu sto-

sownych zezwolen.

Prace naprawcze przy murach kamiennych ogrodzenia bramy i pomnika zaleca si¢ po-
przedzi¢ oczyszczeniem z nawarstwien, luznych i niezespolonych. Czynnosci te dotycza
rowniez cokolow krzyzy. Wstepne prace najlepiej wykonaé recznie zeskrobujac mchy
1 inng roslinnos¢.

Spoiny cementowe, pozostatos¢ najprawdopodobniej po ostatniej naprawie bezwzglednie
nalezy wyku¢, w wiekszosci sg popekane i poluzowane. Wskazane jest rowniez usunigcie
betonowej warstwy ze zwienczenia bramy i pomnika- gornej i dolnej czgséci. Pochodza
one z ostatniego remontu. Miejsca te najlepiej zabezpieczy¢ cienkimi warstwami szla-
méw wodoodpornych.

Do kolejnych istotnych prac nalezy oczyszczenie powierzchni wykonanych z kamienia.
Weczesniej jednak tam gdzie doszto do znacznego procesu dezintegracji piaskowca w po-
staci pudrowania i osypywania nalezy kamien wzmocni¢ $rodkiem krzemoorganicznym.
Proponuje si¢ kamien oczysci¢ metoda strumieniowo- $cierng przy uzyciu piasku kwar-
cowego. Za zastosowaniem tej metody a nie innej przemawiajg liczne utrudnienia, takie
jak oddalenie od drogi, brak pradu i wody pod ci$nieniem. Lokalizacja cmentarza przy
lesie wyklucza metode hydromechaniczng z dodatkiem preparatow chemicznych z uwagi
na szkodliwy wptyw na srodowisko.

Po oczyszczeniu nalezy usuna¢ pozostatosci pytu piaskowego przez przedmuchanie spre-

Zonym powietrzem.
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Przewiduje si¢ rozebra¢ mur fragmentami, gtdownie w miejscach pekni¢¢ czy nawet roz-
padu obiektu. Sg to gtownie murki pod drewnianymi segmentami w ptd. i wsch. czesci
ogrodzenia. Tam tuz nad wilgotnym gruntem doszto do powaznej dezintegracji kamienia.
Miejsca te nalezy przemurowac ,,zdrowym” nowym kamieniem, stosujac zaprawy mine-
ralne, najlepiej firmowe przeznaczone do tego celu.

Rozluznione watki lub pojedyncze ciosy kamienne nalezy wyja¢ z muru, oczysci¢ ze sta-
rych zapraw i ponownie osadzi¢ zgodnie z wczesniejszym potozeniem, stosujac zaprawe
wapienno- piaskowa z dodatkiem cementu lub zaprawy mineralne, firmowe przezna-
czone do tego celu.

Wazne tez, aby po oczyszczeniu muru dokonac przegladu stanu zachowania ze wskaza-
niem na zasieg spekan i przyczyne ich powstawania. Pgknigcia trzeba skutecznie zabez-
pieczy¢ najlepiej metodg iniekcji ci$nieniowej. Dobrym rozwigzaniem, sprawdzonym
przy tego typu uszkodzeniach, bedzie zatozenie w poprzek spoin tasm z wiokien wegla-
nowych. Samg szczeling nalezy wypetni¢ zaczynem cementowym przez zastosowanie
iniekcji cisnieniowej. Wskazane jest w kilku miejscach wykona¢ w szczelinie tzw. ,,ce-
rowania” ktore nie tylko wzmocnig miejsce peknigcia, ale rowniez je zamaskujg. Wazne,
aby zachowac charakterystyczny dla obiektu i dopasowany do otoczenia uktad blokow i rodzaj
obrobki kamienia.

Spoiny muszg by¢ wypehliane zaprawa o skladzie zapewniajagcym porowatos¢. Po-
wierzchnie nalezy opracowac na gtadko dociskiem.

Wiasciwa struktura spoiny jest istotna poniewaz wysolenia muszg mie¢ mozliwos¢ prze-
nikania z kamienia do spoin, co zapobiegnie na przyszto$¢ rozsypywaniu wierzchniej
warstwy kamienia.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ 1 uzupelni¢ ubytki w betonowych nakrywach murow.
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Proponuje si¢ w celu ujednolicenia nakryw pokry¢ je warstwa gtadko opracowanej za-
prawy mineralnej o wlasciwosciach hydrofobowych.
Zaleca si¢ nasgczy¢ powierzchnie kamienne srodkiem niszczgcym mikroflore, ktorego

profilaktyczne dzialanie bedzie si¢ utrzymywato przez dtuzszy okres czasu.

Nagrobki w formie betonowych cokotow i zeliwnych krzyzy wymagaja niewielkich dzia-
tan konserwatorskich. Nalezy pamigta¢, ze w wigkszosci sg oryginalne dlatego nalezy
dotozy¢ staran aby zachowac¢ wszystkie cokoty. Prace wymagaja wytypowania cokotow
ktorych pekniecia 1 ubytki pozwolg na dalsze prace naprawcze. Wyboru powinien doko-
na¢ dyplomowany konserwator dziet sztuki miejacy praktyke przy tego rodzaju pracach.
Na cmentarzu jest zaledwie kilka cokotéw w bardzo ztym stanie.

Prace przy cokotach powinny polega¢ na oczyszczeniu powierzchni, przeprowadzeniu
dezynfekciji, sklejeniu w miejscach spekan, a szczeliny wypetni¢ iniekcja.

Wypekienia ubytkéw powinny nasladowac otoczenie odpowiednio dobranym uziarnieniem
wypelniaczy 1 fakturg powierzchni. Uwaga ta tyczy réwniez nowo wykonanych cokotow.
Oryginalne 1 zrekonstruowane cokoty nalezy ponownie ustawi¢, zgodnie z uktadem hi-

storycznym wynikajacym z dokumentacji historyczni odtworzeniowe;.

Zeliwne krzyze wraz z cokotami, te ktore sa przechylone, nalezy wyprostowaé. Krzyze
ztamane, ktore w trakcie ostatnich prac naprawczych zostaty potaczone, poprzez wzmoc-
nienie od tyly powinny zosta¢ potaczone spawem. Ten sposdb wykonania prac napraw-
czych mozna uzna¢ za poprawny. Jezeli okaze si¢, ze spawanie bgdzie niewykonalne to

nalezy odla¢ w zeliwie nowe krzyze. Ilo§¢ ztamanych krzyzy jest niewielka.
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Tylko w jednym przypadku brakuje odtamanej gornej czesci krzyza. Pozostate brakujace
krzyze nalezy wykona¢ na nowo z powtorzeniem wzoru wskazanego w dokumentacji
historyczno- odtworzeniowe;j.

Wszystkie istnicjgce na cmentarzy krzyze metalowe nalezy oczysci¢ z lakieréw i korozji.
Zaleca si¢ zeliw0 oczy$ci¢ metodg mechaniczng przy uzyciu nasadek z drutu zelaznego.
Dopuszcza si¢ czyszczenie metodg strumieniowo $cierng przy uzyciu $cierniwa piasko-
wego ( pod warunkiem wydmuchania pozostato$ci po $cierniwie sprezonym powietrzem)
oraz termiczng poprzez wypalanie z doczyszczaniem szczotkami drucianymi. Trwalo$¢
dziatan zapewni skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne. Prace przy konserwacji metalu
powinno si¢ wykonywac in situ. W takim wypadku jedyng skuteczng metoda zabezpie-
czenia powierzchni przed rdza bedzie natozenie farby antykorozyjnej podktadowe;j a na-
stepnie warstwy farby nawierzchniowej i koncowego lakieru.

Kazda warstwa powinna by¢ naktadana pojedynczo po utwardzeniu poprzedniej (nie sto-
sowac farb i srodkow firmowych o wlasciwos$ciach zabezpieczajacych 1 wykanczajacych
wchodzacych w sklad jednej warstwy tzw. 3 w 1).

Tabliczki memoratywne nalezy wykona¢ 1 rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacja histo-

ryczno- odtworzeniowa.

Uporzgdkowanie wnetrza cmentarza nalezy rozpoczaé od poprawnego rozmieszczenia
mogit. Krawezniki potozone przy pomniku gtownym i wydzielajace alejke¢ powinny zo-
sta¢ usuniete zgodnie z zaleceniami dokumentacji historyczno- odtworzeniowej opraco-
wanej przez J. Drogomira.

Wszystkie mogily musza by¢ zlokalizowane a tam gdzie zajdzie konieczno$¢ odtworzone

wg. zatgczonego planu archiwalnego zamieszczonego w opracowaniu
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Jerzego Drogomira. Proponuje si¢ zgodnie z ww. opracowaniem zaznaczy¢ granice mogit
kraweznikami wystajacymi nieznacznie nad poziom otoczenia.

Koniecznie nalezy przywroci¢ dawny system odprowadzania wod opadowych poza teren
cmentarza. Prace powinny polega¢ na przywroceniu zamurowanych otworow w murze
ogrodzeniowym. Wnetrze cmentarza tak wyprofilowaé, aby jak najskuteczniej wode od-

prowadzi¢ poza jego obszar.

Drewniane czesci ogrodzenia cmentarza zaleca si¢ odtworzy¢ na nowo w formie histo-
rycznej. Nalezy w catosci rozebra¢ i zaniecha¢ naprawy drewnianych segmentow ogro-
dzenia. Czg$¢ drewniana jest bardzo dalece zniszczona i wygladem nie przypomina pier-
wotnego ogrodzenia historycznego. Ogrodzenie wykonano w czasie ostatniego remontu
I uzyto materialu niskiej jakosci. Ponadto stopien zniszczenia nie gwarantuje dtugotrwa-
tego efektu naprawy.

Nowo wykonane drewniane elementy ogrodzenia nalezy profilaktycznie zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng. Obecnie na rynku dostepne s roznego rodzaju skuteczne pre-
paraty o wlasciwos$ciach rownoczes$nie koloryzujacych i transparentnych.

Nalezy zadba¢ 0 zamontowanie metalowych uchwytow przytwierdzajacych drewniane

przesto parkanu do kamiennych stupow.
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POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

I. Prace wstepne.

1.

Zapoznanie si¢ z materiatami historycznymi- plany, projekty, opisy, fotografie
Jerzego J. P. Drogomira.

. Wykoszenie trawy.

Likwidacja kraweznikow otaczajacych pomnik centralny (pochodza z ostatniej
odnowy).

Wycigcie 1 zniszczenie krzewoOw samosiejek rosnacego tuz przy zewnetrznej stro-
nie ogrodzeniu przy uzyciu herbicydow np. Roundup Energy 450 SL, Roundup
360 SL, Glyfos 360 SL. Zabieg powtorzy¢ nawet trzykrotnie. Stosowaé zgodnie z
wskazaniami producenta i zachowaniem §rodkdéw ostroznosci.

Poddanie zabiegom pielggnacyjnym starych drzew (debow czerwonych) rosng-
cych na cmentarzy i drzew w poblizu cmentarza poza ogrodzeniem (w uzgodnie-
niu z Nadle$nictwem). Pozostale drzewa nasadzone w trakcie ostatniego remontu
cmentarza nalezy wycig¢. Pozostawienie drzew uniemozliwi odtworzenie mogit.
Prace nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej z uprawnieniami po uzyskaniu stoSow-
nych zezwolen.

I1. Drewniane ogrodzenie i krzyz centralny.

1.

2.

Demontaz ogrodzenia drewnianego i furtki.

Wykonanie nowego ogrodzenia i furtki zgodnie z dokumentacja historyczng. Pro-

ponuje si¢ nawigza¢ do odtworzonego ogrodzenia na cmentarzu Luzna- Pustki
Nr 123.

Wykonanie i zamontowanie nowej furtki i segmentéw ogrodzenia.

Zabezpieczenie drewna ogrodzenia przeciwko korozji biologicznej preparatami
ptynnymi dostepnymi w szerokim asortymencie na rynku,

np. (Pilmas Drew-Miedz, Impregnat do drewna Sadolin Garden, FOBOS NW, La-
zura ochronna HK-Lasur firmy Remmers).

I11. Kamienny pomnik centralny, brama, ogrodzenie.

1.

2.

Oczyszczenie powierzchni kamiennych z mchéw 1 porostow metoda zeskrobywa-
nia szpachlami i nozami szewskimi.

Lokalne zabezpieczenie osypujacej si¢ powierzchni kamienia preparatem wzmac-
niajagcym np. KSE 100/ 300 / 300- firmy Remmers.
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Usunigcie spoin cementowych osypujacych si¢ lub pochodzacych z prac napraw-
czych poprzez naci¢cie np. mechaniczne frezem a nastepnie wykuwanie dtutami
kamieniarskimi.

Czyszczenie powierzchni muru metoda strumieniowo- $cierng przy uzyciu scier-
niwa piaskowego.

Wydmuchanie lub splukanie pozostatosci pytu piaskowego po czyszczeniu.

Dezynfekcja muru preparatem bakterio- grzybo- glonobojczym
np. firmy Remmers Impragnierung BFA nanoszonym pedzlem lub natryskiem.

Wykonanie koniecznych przemurowan watku kamiennego (w miejscach gdzie
powierzchnia piaskowca jest bardzo zniszczona) tym samym kamieniem,

a w przypadku matych ubytkéw wypehieniem kitem mineralnym

np. Restauriermdrtel firmy Remmers.

Uzupetnienie ubytkow kitem mineralnym najlepiej firmowym np. Restauriermor-

tel firmy Remmers.

- oczyszczenie powierzchni uszkodzonej,

- nasgczenie powierzchni ubytku preparatem wzmacniajagcym np. KSE 100
firmy Remmers.

- zatozenie firmowego $rodka kontaktowego przez nasgczenie pedzlem,

- w miejscach glebszych i rozleglych ubytkéw zalozenie wzmocnien z ma-
terialu niekorodujacego,

- uzupehienie ubytkow kitem mineralnym naktadanym warstwowo,

- opracowanie powierzchni.

Rekonstrukcja 1 naprawa nakryw betonowych, ktore ulegty na duzej powierzchni

zniszczeniu gldéwnie w dolnych murkach pomigdzy stlupami ogrodzenia ka-

mienno- drewnianego (W cz. pin. i zach.),

- demontaz zniszczonych nakryw,

- wykonanie drewnianego szalunku,

- wypetnienie zaprawg betonowg o sktadzie szary cement i gruboziarnisty
ZWIr,

- demontaz szalunku po zwigzaniu betonu,

- nalozenie szlichty z cementu i gruboziarnistego piasku zwirowego,

- opracowanie powierzchni w nawigzaniu do nakryw oryginalnych,

Wypehienie spoin W murze zaprawa wapienno- cementowo- piaskowa.

10. Impregnacja kamienia srodkiem krzemoorganicznym firmy Remmers Funkosil 300.

11. Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym Funcosil SI f. Remmes.
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13.

14.

15.

16.

31

Scalenie kolorystyczne kitow z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La
z pigmentami mineralnymi.

Szczeliny peknig¢ wypetic iniekcja cisnieniowa (np. wypelnienie zaczynem ce-
mentowo wapiennym i dodatkowo spig¢ widoknem weglanowym).

Udroznienie otworéw w murze kamiennym odprowadzajacych wody na zewnatrz
cmentarza lub wykona¢ nowe.

Zamontowanie metalowych uchwytow dla zamontowania drewnianych segmen-
tow ogrodzenia.

Rekonstrukcja spoin z gtadkim opracowaniem powierzchni zaprawa wapienno-
cementowo- piaskowa.

IV. Krzyze metalowe.

1.

Usunigcie nawarstwien starych lakierow metodg chemiczng przy uzyciu past fir-
mowych do usuwania powtok olejnych (takich jak Skansol, Remosol, Vitaw).

Usuwanie 1 doczyszczanie warstw korozyjnych:
- metoda strumieniowo $cierng- piaskowanie,
- usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda termiczng- wypalanie,
- doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi.

Polaczenie ztamanych krzyzy metoda spawania.

Zabezpieczenie warstwa podkladowa oczyszczonego metalu, metodg natrysku
lub dwukrotnego malowania pgdzlem. Proponowane materiaty:
a. tradycyjna minia na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym,
b. farby epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe, epoksydowe wysokocynowe
- zabezpieczenie antykorozyjne - zestaw epoksydowo -
poliuretanowy firmy JOTUN,
- powtoka metalizacyjna cynkowa - doszczelnienie farbg
poliwynylowa Lowicyn - Polifarb £.6dz,

Naniesienie wierzchniej warstwy farby — (wytacznie w kolorze czarnym z efek-
tem potysku) na spoiwie dobranej w zaleznos$ci od zastosowanego wczesniej
podktadu gruntujacego.

Rekonstrukcja brakujacych krzyzy wg. zachowanych wzoréow (zgodnie z doku-
mentacjg historyczno- odtworzeniowa).
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7. Betonowe cokoty krzyzy w zaleznosci od stanu zachowania:
- oczysci¢ metodg strumieniowo- $cierng,
- sklei¢ lub wypetic¢ peknigcia,
- uzupehi¢ ubytki zaprawa piaskowo- cementowa z powtorzeniem wzoru

faktury,

8. Naprawa betonowych cokotow krzyzy w zaleznosci od stanu zachowania:
- usunigcie zacierek pochodzacych z prac naprawczych,
- oczyszczenie dobrze zachowanych powierzchni metodg strumieniowo-
scierna,
- sklejenie peknig¢,

9. Wykonanie nowych cokotéw w miejsce dalece zniszczonych w oparciu 0 doku-
mentacj¢ historyczno- odtworzeniowa Jerzego J. P. Drogomira.

V. Uporzadkowanie wnetrza cmentarza zgodnie z dokumentacja historyczno-
odtworzeniowa

1. Usunigcie warstwy ziemi wokot ogrodzenia w celu umozliwienia odprowadzenia
waod opadowych.

2. Odpowiednie wyprofilowanie pola grobowego wnetrza cmentarza z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

3. Uporzadkowanie wngtrza z zaznaczeniem grobow pojedynczych i zbiorowych.

4. Zaznaczenie grobow poprzez utozenie kraweznikow zgodnie z zaleceniami za-
mieszczonymi w dokumentacji historyczno- odtworzeniowej Jerzego J. P. Dro-
gomira

5. Ustawienie krzyzy z cokotami zgodnie z wskazaniami zamieszczonymi W doKu-
mentacji historyczno- odtworzeniowej Jerzego J. P. Drogomira.

6. Wykonanie i montaz tabliczek zgodnie z wskazaniami zamieszczonymi w doku-
mentacji historyczno- odtworzeniowej Jerzego J. P. Drogomira.
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SPIS FOTOGRAFII

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

1. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ujecie catosciowe cmentarza od str. zach. (drogi), stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.
2. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ujecie catosciowe cmentarza od str. zach. stan przed konserwacjg.
Maj 2019 r.
3. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.) czes$¢ phn., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.
4. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.) czes$¢ pld., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.
5,6,7,8,9,10. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA

Ogrodzenie frontowe (zach.), str. zewnetrzna, czgs$¢ pin. segmentow
i bramki, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

11, 12, 13, 14, 15. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.), str. zewnetrzna, czg$¢ pin. segmentow,
stan przed konserwacja. Maj 2019 r.

16, 17, 18, 19, 20, 21. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.), str. wewnetrzna, czes$¢ pin. segmentow
i bramki, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

22,23, 24,25, 26. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.), str. wewnetrzna, czes¢ pin. segmentow,
stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

217. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie boczne (pin.) czgs¢ zach., strona zewnetrzna, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

28. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie boczne (pin.) czg$¢ zach., strona zewnetrzna, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

29, 30, 31, 32, 33, 34. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Ogrodzenie boczne (pin.), strona wewnetrzna, czes¢ zach.
segmentow, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

35, 36, 37. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie boczne (pin.), strona wewngtrzna, cz¢§¢ wsch. segmentow, stan
przed konserwacja.

Maj 2019 .

38. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie tylne (wsch.), widok od str. ptd., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.
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39, 40, 41,

45, 46.

47,

48, 49, 50,

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

34

42,43, 44. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie tylne (wsch.), strona wewnetrzna, czes¢ phn., 1 pid.
segmentow, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Ogrodzenie tylne (wsch.), strona wewnetrzna, czes$¢ ptd. segmentow,

stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie boczne (ptd.), widok od str. wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

51, 52, 53. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie tylne (ptd.), strona wewnetrzna, cze$¢ wsch. i zach.
segmentOw, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ujecie catosciowe bramy od str. zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ujecie catosciowe bramy od str. wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok calosciowy pomnika centralnego od str. zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok catosciowy pomnika centralnego od str. wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok calosciowy pomnika centralnego od str. ptd., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok catosciowy pomnika centralnego od str. pin.., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment wewngtrznej srodkowej czesci cmentarza z pomnikiem po str. zach.,
stan przed konserwacjg. Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment cmentarza po str. pin.- wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment cmentarza po str. ptd.- wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment cmentarza po str. zach.- wsch., stan przed konserwacjg.
Maj 2019 r.
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CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment cmentarza po str. ptd.- zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok cmentarza od str. ptd.- wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok cmentarza od str. pin.- wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok cmentarza od str. pin.- zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok cmentarza od str. ptd.- zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad I, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

74. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad I, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad I, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad II, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

82. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad II, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

86. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad II i III stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

90. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad III, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad III, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne cokotami- rzad IV, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

98. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne cokotami- rzad IV, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.
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99, 100, 101, 102. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad V stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

103, 104, 105, 106. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VI stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

107,108. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VI stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

109, 110. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VII stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

111, 112, 113, 114. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VII stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

115,116, 117, 118. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VIII stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

119, 120. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VIII stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

121,122. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad IX stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.
123. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad IX stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

124,125. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczona dolna czg$¢ drzewa i pozostato$é po drzewie.

Maj 2019 .
126. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Zniszczona nakrywa stupa ogrodzenia, sposob montowania parkanu,
stan przed konserwacjg.
Maj 2019 1.
127. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczona nakrywa stupa ogrodzenia, sposob montowania parkanu,.
stan przed konserwacja Maj 2019 .
128. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Zniszczony sposob montowania parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.
129. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony sposdb montowania parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.
130. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA

Rozlegle zniszczenia parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.
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CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegte zniszczenia parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Zbutwiale drewno parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zbutwiale drewno parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Zniszczony murek ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony murek ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony murek ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony murek ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczona nakrywa muru ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Zniszczona nakrywa muru ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zasolenie muru, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Pionowe peknigcie muru ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegle zniszczenia powierzchni kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Rozlegte zniszczenia powierzchni kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Rozlegte zniszczenia powierzchni kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegte zniszczenia powierzchni kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .
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CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Skorodowana powierzchnia zeliwnego krzyza, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Skorodowana powierzchnia zeliwnego krzyza, liczne otwory do
przykrecania tabliczek, stan przed konserwacja.

Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza spawem, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Polaczenie ztamanego krzyza spawem, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Powierzchnia krzyza poroséni¢ta glonami, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Powierzchnia krzyza porosnigta glonami, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Rozlegte peknigcia betonowego cokotu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegle peknigcia betonowego cokotu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment kamieniarki bramy od str. zewngtrznej., stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment zwienczenia bramy z betonowa nakrywa i krzyzem, stan przed
konserwacja.

Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyz z pomnika centralnego, widok z przodu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.



FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

FOT.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

39

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyz z pomnika centralnego, widok z boku, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczenia na betonowej ptycie z uskoku pomnika centralnego, widok z boku,
stan przed konserwacja.

Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczone liternictwo plyty granitowej, widok z boku, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 1.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 1. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ujecie calosciowe cmentarza od str. zach. (drogi), stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 2. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ujecie calo$ciowe cmentarza od str. zach. stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.
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FOT. 3. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.) cz¢$¢ pin., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 4. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.) cze$¢ ptd., stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



I3

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
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Fot. 11.
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Fot. 12.

Fot. 15.

Fot. 14.

FOT. 11, 12, 13, 14, 15. CMENTARZ WOJENNY
Z1WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.), str. zewngtrzna, cz¢s¢ pin.
segmentow, stan przed konserwacja.

Maj 2019 .



Fot. 16. Fot. 17.

Fot. 18. Fot. 19.

FOT. 16, 17, 18, 19, 20, 21. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.), str. wewnegtrzna, czg$¢ phn. segmentow i bramki,
stan przed konserwacja.

Maj 2019 .



Fot. 22.

Fot. 24.

Fot. 26.

Fot. 23.

Fot. 25.

FOT. 22, 23, 24, 25, 26. CMENTARZ WOJENNY
Z1WOJINY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Ogrodzenie frontowe (zach.), str. wewnetrzna, czg$¢ phn.
segmentow, stan przed konserwacja.

Maj 2019 .



FOT. 27. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie boczne (pin.) czes$¢ zach., strona zewngtrzna, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 28. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie boczne (pin.) czgs¢ zach., strona zewngetrzna, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 29, 30, 31, 32, 33, 34. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 EUZNA
Ogrodzenie boczne (pin.), strona wewnetrzna, cze$¢ zach. segmentow,
stan przed konserwacjg.
Maj 2019 .



Fot. 35.

FOT. 38.

Fot. 36.

FOT. 35, 36, 37. CMENTARZ WOJENNY
Z 1 WOJINY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie boczne (pin.), strona wewnetrzna, czgs¢ wsch.

segmentow, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie tylne (wsch.), widok od str. ptd., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



Fot. 43. Fot. 44,

FOT. 39, 40, 41, 42, 43, 44. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie tylne (wsch.), strona wewnetrzna, cze$¢ pin., i pld. segmentow,
stan przed konserwacjg.
Maj 2019 .



Fot. 45. Fot. 46.

FOT. 45, 46. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie tylne (wsch.), strona wewngtrzna, cze$¢ pld. segmentow,
stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 47. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie boczne (ptd.), widok od str. wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



Fot. 52. Fot. 53.

FOT. 48, 49, 50, 51, 52, 53. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ogrodzenie tylne (ptd.), strona wewngtrzna, cz¢$¢ wsch. i zach. segmentow,
stan przed konserwacjg.
Maj 2019 .



FOT. 54. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ujecie calosciowe bramy od str. zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 55. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Ujecie calosciowe bramy od str. wsch., stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 56. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 ELUZNA
Widok calosciowy pomnika centralnego od str. zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 57. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok calosciowy pomnika centralnego od str. wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



FOT. 58. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok calosciowy pomnika centralnego od str. ptd., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 59. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok calosciowy pomnika centralnego od str. pin.., stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



FOT. 60. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment wewnetrznej Srodkowej cze$ci cmentarza z pomnikiem po str. zach.,
stan przed konserwacja. Maj 2019 r.

FOT. 61. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment cmentarza po str. pin.- wsch., stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 62. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment cmentarza po str. pld.- wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 63. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment cmentarza po str. zach.- wsch., stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 64. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment cmentarza po str. pld.- zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 65. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok cmentarza od str. ptd.- wsch., stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 66. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok cmentarza od str. pin.- wsch., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 67. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok cmentarza od str. pin.- zach., stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 68. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Widok cmentarza od str. ptd.- zach., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT.69,70. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad I, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 71, 72,73, 74. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad I, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 75. FOT. 76.

FOT. 75, 76. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad I, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 78.

FOT. 77, 78. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad 11, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



FOT. 79, 80, 81, 82. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad 11, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 83, 84, 85, 86. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LU
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad II i I stan przed konserwacja.

NA

Maj 2019 r.
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FOT. 87, 88, 89, 90. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad III, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



FOT. 91, 92. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad III, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 94.

FOT. 93, 94. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne cokotami- rzad IV, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



FOT. 95, 96, 97, 98. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne cokotami- rzad IV, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 101. FOT. 102.

FOT. 99, 100, 101, 102. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad V stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 103. FOT. 104.

FOT. 105. FOT. 106.

FOT. 103, 104, 105, 106. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VI stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.




FOT. 107. FOT. 108.

FOT. 107, 108. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VI stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 109. FOT. 110.

FOT. 109, 110. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VII stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



FOT. 111. FOT. 112.

FOT. 113.

FOT. 111, 112, 113, 114, CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VII stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 115. FOT. 116.

FOT. 117. FOT. 118.

FOT. 115, 116, 117, 118. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VIII stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 119. FOT. 120.

FOT. 119, 120. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad VIII stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 121. FOT. 122.

FOT. 121, 122. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad IX stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 123. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ
NR 120 LUZNA
Krzyze nagrobne z cokotami- rzad IX stan przed konserwacja.

Maj 2019 .
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FOT. 124. FOT. 125.

FOT. 124, 125. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczona dolna czg$¢ drzewa i pozostatosé po drzewie.

Maj 2019 r.



FOT. 126. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczona nakrywa stupa ogrodzenia, sposob montowania parkanu,
stan przed konserwacja. Maj 2019 .

FOT. 127. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczona nakrywa stupa ogrodzenia, sposob montowania parkanu,.
stan przed konserwacja Maj 2019 r.



FOT. 128. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony sposob montowania parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 129. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony sposOb montowania parkanu, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 130. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegte zniszczenia parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 131. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegte zniszczenia parkanu, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 132. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zbutwiate drewno parkanu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 133. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zbutwiate drewno parkanu, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 134. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony murek ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 135. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony murek ogrodzenia, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 136. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony murek ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 137. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczony murek ogrodzenia, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 138. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczona nakrywa muru ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 139. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczona nakrywa muru ogrodzenia, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 140. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zasolenie muru, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.
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FOT. 141. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Pionowe pekniecie muru ogrodzenia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.




FOT. 142. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegte zniszczenia powierzchni kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 143. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegle zniszczenia powierzchni kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.




FOT. 144. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegte zniszczenia powierzchni kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegle zniszczenia powierzchni kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.
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FOT. 146. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Skorodowana powierzchnia zeliwnego krzyza, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 147. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Skorodowana powierzchnia zeliwnego krzyza, liczne otwory do
przykrecania tabliczek, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA

Potaczenie ztamanego krzyza, stan przed konserwacja.

7,

FOT. 148.

Maj 2019 .

CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA

Potaczenie ztamanego krzyza

FOT. 149.

stan przed konserwacja.

)

Maj 2019 r.
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FOT. 150. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 151. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 152. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza spawem, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 153. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Potaczenie ztamanego krzyza spawem, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 154. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Powierzchnia krzyza poro$nigta glonami, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 155. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Powierzchnia krzyza poro$nigta glonami, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.



FOT. 156. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegle peknigcia betonowego cokotu, stan przed konserwacja.

Maj 2019 r.

FOT. 157. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Rozlegle pekniecia betonowego cokotu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.




FOT. 158, 159. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment kamieniarki bramy od str. zewnetrznej., stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 160. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment zwieniczenia bramy z betonowa nakrywa i krzyzem, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



FOT. 161. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyz z pomnika centralnego, widok z przodu, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 162. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Krzyz z pomnika centralnego, widok z boku, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 163. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Zniszczenia na betonowej ptycie z uskoku pomnika centralnego, widok z boku,
stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.

FOT. 164. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 ELUZNA
Zniszczone liternictwo ptyty granitowej, widok z boku, stan przed konserwacja.
Maj 2019 r.



FOT. 165. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 166. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 167. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 168. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .



FOT. 169. CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .

FOT. 170. CMENTARZ WOJENNY Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 120 LUZNA
Fragment pomnika- zniszczona powierzchnia kamienia, stan przed konserwacja.
Maj 2019 .
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