                                                                                                    Załącznik Nr 1 do OPZ
                             
Standardy Zimowego Utrzymania Dróg
na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa w sezonie zimowym 2023/2024


STANDARD I

1. Wymagany poziom utrzymania nawierzchni:
- Jezdnia (sucha lub mokra) wolna od śniegu i zjawisk powodujących śliskość;

2. Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu:
2.1. Po ustaniu opadów śniegu:
	-  śnieg luźny
-  błoto pośniegowe
-  śnieg zajeżdżony
-  zaspy
	- do 2 godzin;
- do 2 godzin;
- nie dopuszcza się;
-nie dopuszcza się (również podczas opadów i zamieci śnieżnych).



2.2. Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość:
	-  gołoledź
-  śliskość pośniegowa
-  lodowica
	- do 2 godzin;
- do 4 godzin;
- do 2 godzin.


W/w czasy dotyczą warunków w których nie występuje opad śniegu.
Czas liczony jest od chwili rozpoczęcia pracy sprzętu.

Ulice zaliczone do I kolejności utrzymania zgodnie ze STANDARDEM I.

                                                        Drogi powiatowe:  

	Lp.
	ULICA
	ZAKRES

	1.
	Sienkiewicza
	od Piłsudskiego do Olsztyńskiej

	2.
	Okrzei
	od 1 Maja do Staszica

	3.
	Plac Wolności
	od Piłsudskiego do Czyżewskiego

	4.
	Kwiatowa
	od L. i M. Kaczyńskich do Okrzei

	5.
	Grabowa
	od Czaplinieckiej do granic miasta

	6.
	Czyżewskiego
	od Placu Wolności do granic miasta

	8.
	Piotrkowska
	od Mostowej do Goetla

	9.
	Cegielniana
	od Czaplinieckiej do Piłsudskiego

	10.
	Wyszyńskiego
	Od Wojska Polskiego do Lipowej

	11.
	Olsztyńska
	od Sienkiewicza do granic miasta

	12.
	   1 Maja
	Od Kościuszki do Staszica

	14.
	Zamoście
	od Wojska Polskiego do granic miasta

	15.
	Południowa
	od Radomszczańskiej do granic miasta

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Drogi gminne:
	Lp.
	ULICA
	ZAKRES

	1.
	Józefa Piłsudskiego
	od Sienkiewicza do skrzyżowania Plac Wolności - L. i M. Kaczyńskich - Kwiatowa

	2.
	    L. i M. Kaczyńskich
	od Piłsudskiego do Pl. Narutowicza

	3.
	Tadeusza Kościuszki
	od Pabianickiej do Pileckiego

	4.
	Lipowa
	od Ronda do Włókniarzy

	5.
	Pabianicka
	od Kościuszki do Sienkiewicza

	6.
	       Pileckiego 
	od Kościuszki do Ronda

	7.
	Zamoście
	od Wojska Polskiego do Mostowej

	8.
	Mostowa
	od Zamoście do Rynku Grocholskiego

	9.
	Rynek Grocholski
	od Mostowej do Częstochowskiej

	10.
	Częstochowska
	od Rynku Grocholskiego do Świętojańskiej

	11.
	Południowa
	od Częstochowskiej do Radomszczańskiej

	12.
	Staszica
	od Olsztyńskiej do skrzyżowania                         Armii Krajowej - Goetla

	13.
	Armii Krajowej
	od Staszica do Wojska Polskiego

	14.
	Goetla
	od Staszica do Piotrkowskiej oraz                      w kierunku m. Dobiecin

	15.
	Edwardów
	od Wojska Polskiego do Wyszyńskiego

	16.
	Budryka
	od Staszica do Skaleniowej

	17.
	Dąbrowskiego
	od Czyżewskiego do Okrzei

	18.
	Radomszczańska
	od Południowej do Świętojańskiej

	19.
	Jana Pawła II
	od Wyszyńskiego do Zamoście

	20.
	Nadrzeczna wraz z ciągiem pieszym łączącym targowisko               z Os. Okrzei
	od ul. Pileckiego do targowiska i Os. Okrzei

	21.
	Ludwikowska
	Na całej długości

	22.
	Wspólna
	od Olsztyńskiej do Czyżewskiego

	23.
	Mielczarskiego
	od Pabianickiej do Czaplinieckiej

	24.
	Harcerska
	od Czyżewskiego do 1 Maja




































STANDARD II

1. Wymagany poziom utrzymania nawierzchni:
- Jezdnia odśnieżona, z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość.
2. Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu:
2.1. Po ustaniu opadów śniegu:
	-  śnieg luźny
-  błoto pośniegowe
-  śnieg zajeżdżony

-  zaspy
	- do 4 godzin;
- do 6 godzin;
- może występować jako warstwa o grubości nie utrudniającej ruchu;
- nie dopuszcza się.


2.2. Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość:
	- gołoledź
- śliskość pośniegowa
- lodowica
	- do 3 godzin;
- do 4 godzin;
- do 4 godzin.



W/w czasy dotyczą warunków w których nie występuje opad śniegu.
Czas liczony jest od chwili rozpoczęcia pracy sprzętu.

Ulice zaliczone do II kolejności utrzymania zgodnie z STANDARDEM II:

Plac Wolności (od Wąskiej do Piłsudskiego – jezdnia północna), Wąska, Ogrodowa, Owocowa, Wyspiańskiego, Grota Roweckiego, Targowa, Wiśniowa, Orzechowa, Rzemieślnicza, Fabryczna, Mickiewicza, Ustronie, Cicha, Tylna, Leśna, Wrzosowa, Paderewskiego, Słowackiego, Szkolna, Podgórze, Kossaka, Zielona, Północna, Kempfinówka,  Brzozowa, Piaskowa, Kątna, Jarzębinowa, Kaczkowskiego, Kopernika, Matejki, Kręta, Batorego, Przemysłowa, Wschodnia, Polna, Nowa, Dolna, Wiosenna, Daleka, Wodna, Zdzieszulicka, Myśliwska, Łączna, Leśniewskiego „Orlika”, Tkacka, Solna, Diamentowa, Szmaragdowa, Brylantowa, Kredowa, Opalowa, Turkusowa, Berylowa, Węglowa, Św. Barbary, Mioceńska, Antracytowa, Hubala, Gombrowicza, Królowej Bony do bl. 333, Harcerska, Węglowa, Topazowa, Agatowa, Granitowa, Perłowa, Krzemowa, Kwiatkowskiego.

STANDARD III

1. Wymagany poziom utrzymania nawierzchni:

1.1. Jezdnia odśnieżona. Zjawiska powodujące śliskość usunięte na:
- skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni utwardzonej;
- przystankach autobusowych;
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

2. Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu:
2.1. Po ustaniu opadów śniegu:
	- śnieg luźny
- błoto pośniegowe
- śnieg zajeżdżony

- zaspy
	- do 4 godzin;
- do 6 godzin;
- może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch   
   samochodów osobowych;
- do 6 godzin.


2.2. Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość w miejscach wymienionych w punkcie 1.1:
	- gołoledź
- śliskość pośniegowa
- lodowica
	- do 3 godzin;
- do 4 godzin;
- do 3 godzin.



Drogi zaliczone do III kolejności utrzymania zgodnie ze STANDARDEM III:

1. Os. Dolnośląskie (pozostałe drogi).
1. Os. Binków (pozostałe drogi).
1. Os. Przytorze. 
1. Os. Olsztyńskie (pozostałe drogi).
1. Os. Żołnierzy P.O.W.
1. Os. Czaplinieckie.
1. Os. Budowlanych.
1. Os. Ludwików (pozostałe drogi).
1. Os. Konopnickiej.
1.  Laury.
1.  Murowana.
1. . Stalowa.
1.  Kamionkowa.
1.  Górnicza.
1.  Tatrzańska.
1.  Mglista.
1.  Ks. Kolbe.
14.	Pozostałe drogi, place manewrowe, parkingi, chodniki etc.
