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ZDiZ.7021.7.7.2021.BG Kosakowo, 14.10.2021r.

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania
Ul. Wiadystawa Reymonfa 8
84-217 Kamien

Dotyczy pisma z dnia 23.09.2021r. (data wplywu 24.09.2021r.) nr. rej w sprawie wydania
warunkow technicznych na budowe o$wietlenia ulicznego na ul. Kalinowej w miejscowosci
Kosakowo w Gminie Kosakowo.

W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé oswietlenie spelniajace
wymagania obowigzujgcej normy PN-EN 13201:2016, oraz Wytyczne organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidlowego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych
wydane przez Ministerstwo infrastruktury na catym odcinku wedtug ponizszych warunkéw:

1. Nowg instalacj¢ zasili¢ z nowoprojektowanej szafki o$wietleniowej, ktora nalezy
zlokalizowaé w poblizu 163/25.

2. Nowag szafke do czasu wykonania docelowego zasilania przez Energa Operator nalezy
zasili¢ tymczasowo z istniejgcej szafki zasilajgcej plac zabaw.

3. Istniejacy szafke zasilania placu zabaw nalezy przebudowaé w sposéb umozliwiajacy
podtaczenie dodatkowego obwodu zasilania o$wietlenia przej$é dla pieszych.

4. Nalezy wystapi¢ do Energa Operator z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytgczeniowych na zasilanie szafki o§wietlenia przejsé dla pieszych.

5. Zastosowac trdjfazowe kable o$wietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy
PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 6/6kV, Ogélne wymagania i
badania, o przekroju zyt nie mniejszym niz 25mm?, utozone zgodnie z normg N SEP-
E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

6. Zastosowaé stupy i wysiggniki oswietleniowe koloru RAL 7012, stalowe ocynkowane
zanurzeniowo (ogniowo), fabrycznie malowane proszkowo farba antyplakatowg
(antygrafiti), stozkowe, okragte, z ,niewidocznym szwem”, o grubosci blachy min.
4mm i wneee stupowej, na fundamentach prefabrykowanych; szafke i stupy nalezy
trwale opisa¢, numeracj¢ slupéw uzgodni¢é na roboczo z tut. Zarzadem,;
rozmieszczenie stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta.

7. Przy lokalizacji shupéw uwzglednié:

/T

-
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a) slupy umiejscowi¢ zachowujgc skrajni¢ jezdni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

b) ich umiejscowienic w odleglosci nie mniejszej niz 0,75m od miejsc
parkingowych; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ich
zlokalizowanie w odleglosci mniejszej pod warunkiem zabezpieczenia stupow
przed uszkodzeniami przez samochody, np. poprzez ustawienia barierek
ochronnych;

¢) umieszczenie fundamentéw shupéw lokalizowanych w chodniku pod jego
nawierzchnig (wraz ze §rubami mocujacymi), a w trawniku okoto 5c¢m ponad
powierzchnig gruntu.

8. W projekcie przewidzie¢ zastosowanie izolowanych zlgczy stupowych typu IZK.

9. Do o$wietlenia zastosowac oprawy oswietleniowe LED posiadajace certyfikat ENEC z
min. 7 letnig gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i zrédta swiatla, o
pradzie wysterowania diod elektroluminescencyjnych nie wigkszym niz 500mA, o
temperaturze barwowej zrodel $wiatla wyrézniajacej obszar przejscia dla pieszych
barwag $wiatla od o$wietlenia ulicznego, o wspélczynniku oddawania barw Ra nie
mniejszym niz 70, o uruchomionym module zasilajgcym z kompensacja spadku
strumienia $wietlnego oprawy o okresie jej Zywotnosci oraz autonomicznie
redukujgcym moc w godzinach p6znonocnych, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy, z
korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w II klasie ochronnosci, z
minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni.

10. W zaleznosci od przeznaczenia stosowac jednolite typoszeregi opraw i shupow
o$wietleniowych.

11. Oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wyltacznikow nadmiarowo-prgdowych
jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
czasowo-pragdowej, odpowiednim typie wkladki (wartos¢ pragdu znamionowego
wktadki topikowej).

12. Zapewni¢ ciaglo$¢ dziatania oswietlenia ulic w trakcie realizacji projektu o$wietlenia.

13. Po zakonczeniu realizacja projekt oswietlenia nalezy wraz z dokumentacjg przekazaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robdt w wersji cyfrowej
dxf/dwg.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata tj. dnia 14.10.2023 r. Nalezy dotaczy¢ je
do opracowania.

Jednoczesnie informujemy:

a) Projektowang infrastruktur¢ techniczng mnalezy zlokalizowa¢ na terenie
stanowiagcym wiasnos¢ Gminy Kosakowo lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie jej
wlasnos$é; jezeli powyzszy warunek jest niemozliwy do spelnienia przed
przystgpieniem do prac projektowych nalezy uzyska¢ zapewnienie swobody
dostepu do eksploatacji i konserwacji projektowanego oswietlenia poprzez
ustanowienie tzw. nieodptatnej stuzebnosci gruntowej;

b) Projekt budowlano-wykonawczy projektowanej inwestycji (w min. dwdch
egzemplarzach) uzupelniony o powyzsze warunki techniczne projektowania
bedace jego integralng czgscig, zawierajacy schemat jednokreskowy instalacji, z
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wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci podlega uzgodnieniu przez tut.
Zarzad,

¢) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami;
- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie;
- normy PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog;
- dokumentacja projektowa (czgs¢ opisowa i rysunkowa) winna przedstawiaé
rozwigzania techniczne sieci o$wietlenia uwzgledniajace ww. wytyczne.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
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