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R0O/22100/649/2021
Gdynia, 30.11.2021 r.

OPEC Sp. z o.0.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 137W/2021
Budowa i przylaczenie do sieci ciepfowniczej nowego zrddla ciepla - kotlowni
olejowo — gazowej
w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego, dz. nr 23/1 obr. 5.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania
systemdw cieplowniczych oraz wniosku Pafistwa dotyczgcego okreslenia warunkéw technicznych jak w tytule, Okregowe Prrzedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

I. DANE OBIEKTU

Adres ul. Jana III Sobieskiego
Wejherowo

Numer dziatki 2215031.0005.-23/1

Budynek Projektowany

Whnioskodawca OPEC Sp. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Wtasciciel OPEC Sp. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Rodzaj obiektu kotlownia olejowo — gazowa wraz z niezb¢dng infrastrukturg
techniczng

II. MOC ZRODLA

Moc catkowita zrodta 19,99 MW
w paliwie [MW]
Moc maksymalna 4,99 MW
w paliwie pojedynczej jednostki
wytworczej [MW]

Moc minimalna Zrédla 1MW
w paliwie [MW]

Moc cieplna podana przez Wnioskodawce

III. OGOLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPLA

Lokalizacja kottowni gazowej Wejherowo, ul. Jana I Sobieskiego, dz. nr 23/1 obr. 5
Rodzaj kottowni olejowo- gazowa; kotly z modutami kondensacyjnymi
Parametry nosnika ciepta [ °C] 120/65

Max. cisnienie nosnika ciepta [bar] 16

Max. cisnienie robocze [bar] 10

Paliwo olej opatowy/ gaz ziemny

1lo$¢ jednostek 4 kotly

Dkrepawe Prredsighiorstwe Energztyki Cieging] Spdtra = o.o. NIP 586-010-42-91 REGOH 18CE83832 Nr BCD: 000024381
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Sprawnosé pojedynczej jednostki

nie mniejsza nizn = 96%

Pompy obiegowe

energooszczedne z ptynng regulacja obrotéw (z zewngtrznym
falownikiem)

Regulacja temperatury wody
sieciowej

zawory mieszajace

Uktad pomiarowo rozliczeniowy

1. na obiegu kazdej jednostki wytwérczej zamontowa¢ uktad
pomiarowy do pomiaru produkcji ciepta;

2. na obiegu paliwowym zamontowa¢ uktad do pomiaru zuzycia
paliwa;

3. na instalacji energii elektrycznej zainstalowac licznik energii
elektryczne;j.

Instalacja do uzdatniania
i uzupetniania nosnika ciepta

na terenie planowanej inwestycji nalezy przewidzie¢ miejsce na
montaz stacji do uzdatniania wody

Rodzaj nosnika ciepta

woda

Wtasciwosci fizykochemiczne
nosnika ciepta dostarczanego do
sieci cieptowniczej i dopuszczalne
zanieczyszczenia nosnika ciepta
Zwracanego 7 sieci cieptowniczej
do Zrédta ciepta [mg/l]

zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi producenta kottéw
oraz OPEC Sp. z o0.0.

Granice wlasnosci:

kotlownia bedzie wtasno$cia OPEC Sp. z 0.0.

Granice eksploatacji:

kotlownia bedzie w eksploatacji OPEC Sp. z 0.0.

Przewidywany przez Wnioskodawce
termin dostarczania ciepta:

I kw. 2024 r.

Warunki techniczne aktualne sq do:

30.11.2023 1.

Zatgczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczegotowe
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Opracowata : Karolina Prdeaj

tel. (58) 62-73-916, e-mail: k.procaj@opecgdy.com.pl ds.r

GLOWNY SPE .JALISTA

mgr inz. Jatek Maniszewski
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ZAXLACZNIK NR 2 do WT nr 137W/2021
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A. WYMAGANIA DOTYCZACE IWESTYCJI KOTLOWNI

A.l. W pierwszym etapie kotlownia bedzie pracowal jako kotlownia olejowa (olej opatowy lekki).
Po wybudowaniu przylgcza gazowego i stacji reduktorowo-pomiarowej kotlownia moze zostaé
zasilana gazem ziemnym.

A.2. Kotly nalezy wyposazy¢ w palniki olejowo- gazowe 1 automatyke umozliwiajaca regulacje
w zakresie wydajnosci i mozliwosci wiaczania i wylaczania poprzez swobodnie programowalny
sterownik nadrzedny kottowni: dwustopniowy zakres modulacji palnika z wysokoefektywna pompa
obiegowa z mozliwos$cig petnej regulacji przez automatyke kottowni. Sterownik musi wspéipracowaé
z istniejacym systemem SCADA OPEC Sp. z o.0.

Kotly muszg zosta¢ wyposazone w moduty kondensacyjne.
Nalezy zréwnowazy¢ przeptywy przez kotly.

A.3. Kubatura projektowanej kottowni winna odpowiada¢ obowiazujacym normom i przepisom.

A.4. Pomieszczenie kottowni musi  spelnia¢ wymagania warunkéw technicznych dla kottowni
pracujgcych na gazie ziemnym i oleju opatowym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i wymogami oraz wymaganiami dotyczacymi dopuszczalnego poziomu halasu.

A.5. Rozmieszczenie urzadzen technologicznych winno zapewnia¢ swobodny dostep dla wykonania
czynnosci zwigzanych z eksploatacja, konserwacja, oraz odczytem urzadzen pomiarowych.

A.6. Na przedmiotowej dzialce projektowanej kotlowni nalezy zaprojektowaé podziemne zbiorniki
na paliwo.

A.7. Odprowadzenie spalin projektowaé poprzez kominy przystosowane do pracy z kotlami wybranego
typu. Emisja spalin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

A.8. Wszystkie elementy i urzadzenia kondensacyjne, lacznie z instalacja odprowadzajgca kondensat
i spaliny majgce kontakt z kondensatem musza by¢ odporne na korozje¢. Odprowadzenie kondensatu
do kanalizacji projektowaé przez neutralizatory (pH kondensatu 5,5 do 7,0 po neutralizacji).

A.9. Nalezy zaprojektowaé przylacze gazowe, ktére zostanie zrealizowane w kolejnym etapie inwestycji,
zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Polska Spélke Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddzial w Gdansku.

A.10. Nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych i wykona¢ niezalezne przytacze zimnej wody
na potrzeby projektowanego obiektu.

A.11. Opracowa¢ Instrukcje Obstugi Kottowni oraz wyposazy¢ w nia Kottownig.

A.12. Projektant powinien wykona¢ analiz¢ ryzyka strat piorunowych zgodnie z normg PN-EN 62305 oraz
stosownie do jej wynikéw dobra¢ poziom ochrony odgromowej. Nalezy wykona¢ szczegétowy projekt
instalacji odgromowej obejmujacy obliczenia odstgpéw izolacyjnych, dobdr ilosci i wysokosci iglic,
ogranicznikéw przepie¢ oraz instalacji uziemiajacej. Nalezy w projekcie uwzgledni¢ wykonanie
uziemienia budynku. Dopuszcza si¢ uziom fundamentowy sztuczny lub otokowy. Przy czym, jesli
projekt konstrukcyjny bedzie przewidywal wykonanie fundamentu pod budynkiem, uziom
fundamentowy sztuczny traktuje si¢ jako rozwigzanie wiodace. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na ochrong piorunochronna kominéw metalowych i podziemnych zbiornikéw paliwa.

A.13. Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.



B. WYMOGI DOTYCZACE PRZYEACZENIA NOWEGO ZRODEA DO M.S.C.

B.1.

B.2.

B.3.

Projektowang kotlowni¢ polaczy¢ z systemem cieptowniczym za pomocg rur preizolowanych
uktadanych bezposrednio w gruncie z systemem lokalizacji awarii typu Impuls. Obiekt zostanie
przytaczony do sieci za pomocg projektowanego cieptociaggu 2xDN200 wilaczonego w istniejgca
preizolowang magistralag cieplownicza 2xDN200, w rejonie dziatki 22/1 obr. 5 w Wejherowie.
Punkt wlaczenia uzgodni¢ na etapie projektowania.

Cieplociggi nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wedlug wytycznych podanych na stronie
www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca — WYTYCZNE OPEC - ,Wytyczne
do projektowania, budowy 1 odbioréw preizolowanych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie”
(wydanie 4)
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-
preizolowanych wydanie-4.pdf
W rejonie ulicy Jana III Sobieskiego na istniejacej preizolowanej sieci cieptowniczej nalezy
zaprojektowa¢ komore lub komory sekcyjne.

Lokalizacja do uzgodnienia na etapie projektowym.

Komory nalezy wyposazy¢ w armature umozliwiajaca:

- odcigcie;

- regulacje;

- pelen monitoring parametréw sieci cieplownicze;.

Szczegbdtowe dane dotyczace parametréw (w tym przeplywdéw, wymaganych cisnien) nalezy uzyskac
w EZW - Zaklad Energetyki Cieplnej Wejherowo

tel. 58 67-79-770; e-mail: j.wojewski@opecgdy.com.pl

C. WYTYCZNE BRANZOWE

@1k

C.2.

C3.

Instalacja elektryczna — zaopatrzenie w energie¢ elektryczng kottowni oraz infrastruktury technicznej
winno znajdowaé¢ sie w projekcie elektrycznym. Instalacje elektryczng projektowaé zgodnie
z obowigzujacymi normami 1 przepisami oraz z warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej Energa Operator S.A. Odzial w Gdansku nr P/21/063835 z dnia 23.09.2021 r.
Automatyka — stosowana w OPEC Sp. z 0.0., winna komunikowaé si¢ z Dzialem Dyspozycji
i Optymalizacji Eksploatacji.

Projekt elektryczny i automatyki podlega uzgodnieniu z OPEC Sp. z 0.0.— Dzial Automatyki.
Szczegbdtowych informacji w zakresie instalacji elektrycznej i AKP w obiektach cieptowniczych
OPEC Sp z 0.0. udziela:

e Dziat Elektryczny EE, tel. 58 667 26 006,

e Dzial Automatyki EA, tel. 58 667 26 13.

D. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

D.1.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z o.0.

Dokumentacje techniczng do uzgodnienia ztozy¢ w kancelarii OPEC Sp. z o.0., ul. Opata Hackiego 14,

81-213 Gdynia.

Do uzgodnien nalezy przedtozy¢ komplet 2 egzemplarzy dokumentaciji technicznej z wersja elektroniczna
dot. danej inwestycji, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z o0.0.

Przed przystgpieniem do projektowania uzgodni¢ z OPEC Sp. z o. o.:

- punkt wlaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej wraz z trasg cieplociggu,

- schemat technologiczny z przedstawionym doborem konkretnych jednostek kottowych,

- lokalizacje komory lub komoér sekcyjnych,



- Plan Zagospodarowania Terenu ze szczegélnym uwzglednieniem lokalizacji zbiornikéw paliwa
(olej opatowy lekki).

Zaproponowany schemat winien zawiera¢ mozliwos¢ pracy kotlowni w konfiguracji olej/gaz.

Projekt zagospodarowania terenu wykonac¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych 1:500.

Jeden egzemplarz projektu poszczegdlnych branz pozostaje w archiwum OPEC Sp. z o.0.

D.2. Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie Wnioskodawcy.

D.3. Zawarto$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej budowy kotlowni zostanie podana w tresci
zapytania ofertowego.

E. REALIZACJA INWESTYCJI
E.1. Inwestycja zostanie realizowana zgodnie z wykonang i uzgodniong dokumentacja techniczna,
na podstawie Umowy Cywilno - Prawne;j.

F. ODBIORY
F.1. Rozpoczgcie robét i ich zakonczenie nalezy zglosi¢ do upowaznionego pracownika OPEC
Sp. z 0.0., wskazanego w umowie z Wykonawcg.
F.2. Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowaé dokumentacje, zgodnie z podpisang umowa
z Wykonawca.
F.3. Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze kotlowni przez
upowaznionego pracownika OPEC Sp. z 0.0., wskazanego w umowie z Wykonawca.



