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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci wiekszej niz 10 m’/n
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m>/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.11.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegobtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego ( Dz. U. 2010 r., nr 133, poz.
891 ze. zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): KOTLOWNIA GAZOWA,
adres: Wejherowo ul. Jana Il Sobieskiego 348, nr dziatki:23/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Technologia procesu produkcyjnego
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc pojedynczego Liczba urzadzen taczna moc urzadzen
urzadzenia [szt.] [kW]
[kW]
Kociot od 30 kW 4.500,00 2 9.000,00
taczna moc [kW] 9.000,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [tys. m3/rok] [tys. m3/rok]
[m>/h]
2025 500,00 1.000,00 12.000,00 24.000,00 500,00 1.000,00
Docelowo 500,00 1.000,00 12.000,00 24.000,00 2.000,00 2.500,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
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Razem

| kwartat Il kwartat 11l kwartat IV kwartat

40,00 10,00 10,00 40,00 100 %

6. Moc przytaczeniowa: 1.000,0 [m3/h]
7. Minimalna ilos¢ paliwa gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 500 m3/h, oraz 12.000 m3/dobe.
8. Cisnienie paliwa gazowego:
8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 300,00 [kPa]
8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 50,00 [kPa], maksymalne: 300,00 [kPa]
9. Miejsce wtaczenia do czynnej sieci gazowej:
9.1. Gazocigg sredniego cisnienia
9.2. Material: STAL, DN 250 [mm]
9.3. Lokalizacja: WEJHEROWO_mjr. Sucharskiego
9.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dlugos¢ [m]

Srednie Materiat Rura PE 100 SDR 17 225 300

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
11.Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica [mm]| Diugo$é[m] | Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przytaczeniowa| typ, typoszereg
$rednie 1.000,0 Materiat Rura PE 180 50 Armatura odcinajaca za stacjg,
100 SDR 17 gazowag na terenie posesiji

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego:
12. Gazociag i przytacze powinny odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych przepiséw.
13. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
13.1. Miejsce dostawy i odbioru: Wejherowo ul. Jana Ill Sobieskiego 348 , nr dziatki:23/1
13.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i
ST-IGG-0502:2017.
13.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
13.3.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
13.4. Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespotu gazowego na przylaczu oraz szczegotowe
parametry okreslono w zatgczniku.
14.Inne wymagania: szczegoty uktadéw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku.
15.Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Armatura
odcinajaca, lokalizacja: za stacjg gazowa na terenie posesji.
16. Okres$lenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:Nie dotyczy
17. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.
18.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) i
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego
i gazu z sieci gazowe;j.
19. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
20.Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed prgdami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.
21.Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku w
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zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

22.0Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

23.0Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

24.Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylaczenie wynosi 73.503,15 zt netto plus  podatek VAT, to jest facznie
90.408,87 zt.

25.Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowe;j.

26.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

26.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzgdzen.

26.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku zgdd wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 24,0 mies. od zawarcia umowy o przytgczenie.

28.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

29.Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
30. Warunki przytaczenia sporzagdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
31.Klauzule:

31.1. W realizacji przytaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

31.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 9, 10, 11 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ optaty za przylaczenie w stosunku do wysoko$ci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

31.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

31.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust.14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

31.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstawie
wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkoéw, bedzie podlegac¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o sSwiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

31.6. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG do zawarcia Umowy o
przytaczenie do sieci gazowej. Zawarcie Umowy o przylgczenie wymaga ponownego ztozenia wniosku,
ktory zostanie odrebnie rozpatrzony.

31.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

31.8. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytgczenia.

31.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz pl.

31.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

W zwigzku z brakiem zatwierdzonego Planu Dziatalnosci Gospodarczej PSG na okres po 2023 r.
informujemy, ze wnioski o zawarcie Umowy o przytgczenie beda mogty by¢ rozpatrywane w roku 2023.
Biezace informacje o mozliwosci realizacji inwestycji przytgczeniowych przez PSG bedg publikowane na

stronie internetowej www.psgaz pl.
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Zatacznik do Warunkow nr 220645/1/2021/
KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO
l. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: Stacja pomiarowa o przepustowosci do 1250 [m3/h]
2. Lokalizacja: na terenie posesji

3. Obudowa: Stacja kontenerowa

4. Stacje gazowg nalezy wyposazy¢:

X pomieszczenie technologii

O pomieszczenie kottowni
]

pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktérym nalezy zabudowac szafe

AKP
] pomieszczenie dyzurki obstugi staciji
O pomieszczenie nawanialni
O pomieszczenie agregatu pradotwoérczego
5. Media przytaczone do:
O przytacze energii elektrycznej
] przytacze wodociggowe
O przytacze kanalizacyjne
Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowos$é obiektu Q: 1250.00 m3/h Qmin UP: 80.00 m3/h Qmax UP:

2. Stopien redukcji: brak redukcji

3. Cisnienie wejsciowe: Pmin: 100.00 kPa Pmax: 300.00 kPa
4. Cisnienie wylotowe: Pmin. 50.00 kPa Pmax. 300.00 kPa
5. Nawanianie gazu:

> brak

O nawanialnia absorpcyjna

] nawanialnia wtryskowa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

Rodzaj urzadzenia llosé

Filtry gazu 2

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przytaczu/Reduktor

Reduktor monitor

Zawor regulacyjny

Zawor szybkozamykajacy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu

Kocito CO

o|j]o|o|lo|lo|]o|l|o|o|o|oO

Stacja ochorny katodowej

Agregat pradotworczy 0

1300.00 m3/h

Drzwi obudowy stacji powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy przystosowany do montazu wktadki
LOB Key Master oraz dodatkowo uszy z otworami o srednicy @14 do zalozenia kiédki. Stacja gazowa
musi by¢ zlokalizowana w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych PSG sp. z 0.0. 24 godziny na

dobe siedem dni w t ygodniu.
IV. Wymagania w zakresie pomiarowyym i telemetrii
1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza |[Zakresowos$¢| Typ uktadu Cisnienie | llos¢ Status
Gazomierz turbinowy G400 T0400-15 1:30 U1 Srednie 1 |Proponowany
DN150
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1.1. Pomiar na $rednim cisnieniu. Gazomierz Turbinowy G400, DN150, zakresowos$¢ gazomierza 1:30,
wyposazony w nadajniki impulséw niskiej czestotliwosci LF kontaktronowy i indukcyjny oraz indukcyjny
wysokiej czestotliwosci HF (zewnetrzny na korpusie gtéwnym). Qmin baz.=80 m3/h, Qmax baz.=1300
m3/h. Zestaw montazowy gazomierza: K-K.

Przelicznik objetosci gazu - 1 szt.

Dodatkowy rejestrator cisnienia (1 szt.), wigczony do uktadu telemetrii, 0 zakresie pomiarowym: pomiar
cisnienia na wejsciu do stacji, zakres pomiarowy 0 + 600 kPa (nadci$nienia), zamontowane z
dedykowanym, przez producenta rejestratora, zbloczem zaworowym 3 — drogowym, montowanym na
stojaku oraz pomiar temperatury gazu, zakres pomiarowy -20 + +50 °C, z mozliwoscig odtgczanie
czujnika na czas sprawdzenia i kalibracji, montowane w gniezdzie termometrycznym zgodnie z
ZN-G-4008:2001 ,,Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa zestawéw montazowych".
Telemetryczny przekaz danych pomiarowych modemem 4G.

Zainstalowac¢ antene zewnetrzng. Modem musi posiada¢ mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji oraz restartu.

2. Typy elekironicznych uktaddw rejestrujgcych przeptyw gazu i wielkoSci pomiarowe:
llos¢
Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem elektrycznym 0
Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem bateryjnym 1
Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem elektrycznym 0
Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem bateryjnym 0
Rejestrator impulséw GSM 0
Rejestrator impulséw radiowy 0
Rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych 1
Sterownik PLC 0

Przelicznik objetosci gazu typu 1 (zasilany bateryjnie lub z innego zrédia zasilania, z wbudowanym czujnikami
cisnienia i temperatury), sztuk: 1. Przeliczniki powinny by¢ wyposazone w co najmniej dwa niezalezne kanaty
transmisyjne do transmisji szeregowej, wejscia sygnatow LF i HF wspotpracujace z zastosowanym gazomierzem i
co najmniej jedno wejscie i wyjscie dwustanowe. Dodatkowe we/wy: sygnalizacje: 3 wejscia sygnalizacji
dwustanowej (iskrobezpieczne), do ktérych nalezy podtaczy¢ czujniki otwarcia drzwi kontenera; obwody z
manometréow réznicowych na filtrach gazu (jezeli wystepuja); czujniki zadziatania zaworéw szybko-zamykajgcych
(jezeli wystepuja); sygnatowe umozliwiajgce podigczenie zewnetrznego przetwornika ciSnienia gazu.
Konfiguracja podtaczenia sygnalizacji do przelicznika (jesli nie wystepuje pozostawi¢ niewykorzystang): S1 - drzwi
kontenera SGS (1 — otwarte, 0 — zamknigte); S2 - zawdr szybko zamykajacy lewy (1 — zamknigty, 0 — otwarty)
(jezeli wystepuje); S3 - zawor szybko zamykajacy prawy (1 — zamkniety, 0 — otwarty) (jezeli wystepuje); S4 -
manometr réznicowy filtra lewego (1 — alarm, 0 — OK) (jezeli wystepuje); S5 - manometr réznicowy filtra prawego
(1 — alarm, 0 — OK) (jezeli wystepuje); Czujniki cisnienia na ciagach pomiarowych - zakres pomiarowy 180 - 600
kPa (abs) (zamontowane z zaworem tréjdrogowym). Czujniki temperatury na ciaggach pomiarowych - zakres
pomiarowy -25 °C - +50 °C. Przelicznik musi posiada¢ obudowe wykonang z aluminium. Dodatkowy rejestrator
cisnienia (1 szt.), wiaczony do uktadu telemetrii, 0 zakresie pomiarowym: pomiar cisnienia na wejsciu do stacji,
zakres pomiarowy 0 + 600 kPa (nadcisnienia), zamontowane z dedykowanym, przez producenta reje stratora,
zbloczem zaworowym 3 — drogowym, montowanym na stojaku oraz pomiar temperatury gazu, zakres pomiarowy
-20 = +50 °C, z mozliwoscig odfaczanie czujnika na czas sprawdzenia i kalibracji, montowane w gniezdzie
termometrycznym zgodnie z ZN-G-4008:2001 ,Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa
zestawOw montazowych".

3. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jako$ci gazu:

O chromatograf procesowy do badania sktadu gazu i wartosci energetycznych
chromatograf procesowy do badania zawartosci zwigzkéw siarki w gazie
wilgotnosciomierz
analizator THT
uktad poboru prébki gazu

Wymagany montaz rejestratorow mechanicznych (tasmowych):
dla cisnienia wlotowego ze stacji
dla cisnienia wylotowego ze stacji
dla temperatury gazu na wylocie ze stacji

O

L]

O

O

] uktad poboru prébki gazu usredniajacy (sampler)

4.

L]

O

O

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujacych wielkosci:
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5.1. Pomiary analogowe:

HOODOoOOdodod®

cisnienie wlotowe gazu

cisnienie wylotowe gazu

ci$nienie gazu po redukgciji

temp. gazu na wylocie

temp. gazu po redukcji

stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
spadek cisnienia na filtrach gazu
warto$¢ punktu rosy wody w gazie
inne:

Strumien objetosci gazu.

5.2. Sygnalizacja:

B UK

HOOOOH

spadki cisnienia na filtrach/filtroseparatorach
zamkniecia zawordw szybkozamykajacych
otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stacji
zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji
zamkniecia/otwarcia zasuw

awarii kottéw CO

awarii nawanialni gazu

awarii agregatu pradotwdrczego

inne:

Wszystkie sygnalizacje transmitowane w standardzie GazModem2 lub MODBUS.Sygnalizacja

otwarcia szafki telemetrii.Sygnalizacja stanu poziomu

natadowania akumulatora (jezeli

wystepuje).Sygnalizacja stanu zasilania (jezeli wystepuje).Sygnalizacja niepowotanego demontazu

ogniwa fotowoltaicznego (jezeliwystepuje).

6. Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzen AKP:

[

® K K

HOODODOoDoORrROoOOD D000 dud®d

nie wymagane
wymagane: napiecie giéwne: 230.00 [V]
wymagane: napiecie awaryjne: 12.00 [V]

. Typ tacza do transmisji danych:

komoérkowe komutowane (CDS)

komérkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)
komoérkowe SMS(karte SIM zapewnia OSD)
przewodowe dedykowany

przewodowe komutowany

teleinformatyczne

kablem $wiattowodowym wzdtuz gazociagu
internetowe

radiolinia

radiowe

. Uktad telemetrii:

modem telefonii przewodowe;j

modem telefonii komoérkowej GSM-CSD

modem telefonii komérkowej GSM-GPRS

modem telefonii komoérkowej GSM-SMS

radiomodem

modut telemetryczny

router sieci teleinformatycznej

sterownik PLC

inne:

Wymagania w zakresie uktadu pomiarowego i telemetrii:

1) Protokot komunikacyjny GazModem?2 lub GazModem3.
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2) W przypadku niskiego poziomu sygnatu nalezy zainstalowa¢ antene zewnetrzna.
3) Zakres temperatur pracy uktadu telemetrycznego: od -25°C do +55°C.
4) Funkcjonalnos¢ ukfadu telemetrycznego powinna pozwala¢ na zdalng diagnostyke lub reset modemu.

5) Skrzynka z ukfadem telemetryczna powinna by¢ wykonana w obudowie o konstrukcji monolitycznej,
odpornej na dziatanie czynnikdw atm osferycznych, agresywnych czynnikéw chemicznych i promieni UV
(ciagtego narazenia na promieniowanie UV).

6) Uktad telemetrii zabudowany w punkcie wyjscia na zewnatrz kontenera powinien by¢ zainstalowany w
ocieplonej/ogrzewanej szafce wykonanej z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony nie mniejszym niz
IP65 umieszczony po za strefg zagrozenia wybuchem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie szafek metalowych lub bez ocieplenia/ogrzewania jezeli producent zainstalowanych
urzadzen dopuszcza prace tych urzadzen w niskich temperaturach.

7) Uktad telemetrii zabudowany w punkcie wyj$cia wewnatrz kontenera AKP powinien by¢ zainstalowany
w szafce wykonanej z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zastosowanie szafek metalowych.

8) Nalezy dobra¢ urzadzenia wspotpracujace (modem, bariera iskrobezpieczna i interfejs, stabilizator
napiecia) z uwzglednieniem zastosowanego zasilania.

9) Kabel sygnatowy (potaczenie przelicznika ze zintegrowanym zespotem transmisyjnym) poprowadzony w
ziemi przez fundament do kontenera stacji gazowej, zespotu gazowego na przylaczu powinien by¢ w
ostonie. Ponizej poziomu gruntu nalezy stosowac rury ostonowe do ukladania w ziemi, dwuscienne,
karbowane, posiadajgce karbowang $cianke zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng. Wewnatrz
kontenera stacji gazowej, zespotu gazowego na przytaczu kable sygnatowe muszg by¢ prowadzone w
korytkach kablowych metalowych perforowanych z pokrywa. Na zewnatrz kontenera stacji gazowej,
zespotu gazowego na przytaczu kable sygnatowe muszg byé zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych, agresywnych czynnikow chemicznych i promieni UV (ciagtego narazenia na
promieniowanie UV).

10) Kable i przewody obwodoéw iskrobezpiecznych nalezy prowadzi¢ oddzielnie w stosunku do kabli i
przewoddéw obwodow nieiskrobezpiecznych. Zastosowane przewody musza spetniaé wymogi dla
przewoddw typu A lub B zgodnie z normg PN-EN 60079-14.

11) Kable i przewody obwodéw iskrobezpiecznych powinny byé trwale zamocowane i zabezpieczone
przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia.

12) W przypadku zasilania ukfadu telemetrii z 230V nalezy zastosowac zasilacz buforowy wraz z
dedykowanym akumulatorem zasilania awaryjnego oraz sygnalizacja zaniku zasilania wigczong do
modemu. Zastosowany akumulator musi umozliwia¢ prace uktadu telemetrii przez co najmniej 8 godzin po
utracie zasilania.

13) W przypadku zasilania uktadu telemetrii z ogniwa fotowoltaicznego lub innego zrédia zasilania nalezy
zastosowac regulator tadowania wraz z dedykowanym akumulatorem oraz sygnalizacjg niskiego stanu
natadowania akumulatora wtgczong do modemu. Zastosowany akumulator musi umozliwia¢ prace uktadu
telemetrii przez co najmniej 24 godziny po utracie zasilania.

14) W przypadku gdy Klient wymaga pozyskiwania danych pomiarowych dla potrzeb wtasnych jedynym
mozliwym sposobem zasilania dla uktadéw: pomiaru gazu oraz telemetrii jest zasilanie z przylacza
elektroenergetycznego 230 V. W takim przypadku wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem instalaciji
elektrycznej oraz zasilaniem w energie elektryczng na potrzeby funkcjonowania ukfadéw: pomiarowego
oraz telemetrii ponosi Klient. Klient zobowigzany jest do przedstawienia proponowanego rozwigzania
(schemat z zastosowanymi urzadzeniami), ktére bedzie stuzyto do przekazywania danych pomiarowych
dla Jego potrzeb wiasnych. Proponowane rozwigzanie musi by¢ uzgodnione z pracownikami Dziatu
Pomiarow i Telemetrii, Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Gdansku. W przypadku pojawienia siepotrzeby
konsultacji, co do przyjetego rozwigzania technicznego, prosimy o kontakt z pracownikami Dziatu
Pomiaréw i Telemetrii, Oddzialu Zaktad Gazowniczy w Gdansku. Uzgodnienia z Klientem wymagajg
udokumentowania w projekcie.

15) W przypadku gdy Klient bedzie wykorzystywat dane pomiarowe z przelicznika objetosci gazu dla
wlasnych potrzeb, np. do systemu au tomatycznego ograniczania mocy kottéw, konieczne jest
przedstawienie projektu (opis, schemat) proponowanego rozwigzania. Wszystkie zastosowane urzadzenia
muszg by¢ zgodne z wymaganiami producentéw projektowanych urzgdzen (przelicznika, bariery
iskrobezpiecznej Ex itd.). Nowe urzadzenia nie mogg powodowaé ograniczen w transmisji danych ani
pogorszenia jakosci przesytanych danych pomiarowych do systemu kolekcjonowania danych pomiarowych
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Po akceptacji zaproponowanego rozwigzania przez Dziat Pomiaréw
i Telemetrii Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, wymagane
jest wczesniejsze poinformowanie nas o planowanym terminie realizacji prac. Montaz moze odby¢ sie
jedynie w obecnosci pracownikdéw Dziatlu Pomiaréw i Telemetrii Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku. Demontaz urzadzeh w przysziosci nie moze zmniejszy¢
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funkcjonalnosci uktadéw pomiarowego i telemetrii. Demontaz musi odby¢ sie réwniez w obecnosci
pracownikow Dziatlu Pomiaréw i Telemetrii Polskiej Spoétki Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku.

Zasilanie z 230V:

1) Nalezy wykonac projekt zasilania uktadu pomiaru oraz telemetrii z nastepujacych zrédet (dwa warianty):

a) przytacza elektroenergetycznego 230 V - zasilanie docelowe

b) ogniwa fotowoltaicznego lub innego zrddta, po wczesniejszym uzgodnieniu z Dziatem Pomiardw i
Telemetrii — wykorzystywane tymczasowo tylko w przypadku braku mozliwosci technicznych zasilania z
przytacza elektroenergetycznego 230 V.

2) Wymagania w zakresie przytgcza 230 V:

a) w przypadku braku uzyskania zgody na zasilanie z instalacji klienta Projektant uzyska w imieniu
Inwestora, czyli Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, zapewniajgce zamontowanie uktadu rozliczeniowego pomiaru
energii oraz ustanowi lokalizacje przytacza energetycznego w granicy dziatki w bezposrednim sasiedztwie
planowanego uktadu telemetrycznego.

b) Projektant przekaze kopie warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej 230 V Inwestorowi
niezwtocznie po ich otrzymaniu.

c) Zamawiana moc przytacza energetycznego 230 V wynosi 1 kW energii.

d) Projektant bedzie uzgadniat na biezaco z Inwestorem wszelkie zmiany odnosnie umiejscowienia szafki
licznikowej.

e) Projektant zaprojektuje wewnetrzna linie zasilajacg 230 V od przytacza elektroenergetycznego do szafki
telemetrycznej oraz linie sygnatowg od szafki telemetrycznej do uktadu pomiarowego.

f) Projektant uzyska wszystkie wymagane przez prawo decyzje i uzgodnienia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem art. 34 Prawa Budowlanego.

g) Projekt budowlany, projekt wykonawczy moze byé opracowany wspodlne dla stacji gazowej/zespotu
gazowego na przytaczu i sieci elektr oenergetycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

h) Awaryjne zasilanie w energie elektryczng — akumulator zasilania awaryjnego. Wymagany czas pracy z
uktadu zasilania awaryjnego: minimum 8 godz. Sygnalizacja pracy zasilania awaryjnego w przekazie
telemetrycznym — wigczona do modemu.

3) Projektowane ogniwo fotowoltaiczne lub wymienione w pkt. 1) ,inne" zrodto zasilania powinny spetnia¢
ponizsze warunki i wymagania:

a) ,inne" zrodto powinno zapewni¢ wiasciwy poziom i jakos¢ zasilania — tozsamy z pozostatymi zrédtami
wskazanymi w punkcie 1),

b) Koszt ,innego" zrodta i jego eksploatacja bedg na poziomie pozostatych zrédet wskazanych w punkcie
1),

c) zrédto energii jest dopuszczone do powszechnego stosowania,

d) zrédio energii elektrycznej otrzyma pozytywng opinie w zakresie bezpieczehnstwa oraz innych przepiséow
wymaganych przez prawo, a takze zgode witasciciela obiektu, na ktérym bedzie zainstalowane,

e) usytuowanie ukladu pomiarowego i telemetrycznego w danym miejscu np. obudowa z czescig
technologiczng i uktadem pomiarowym, zawieszona na Scianie budynku, czesciowo oparta o $Sciane
budynku, wolnostojaca, itp.,

f) uzyskanie zgody wtasciciela terenu na umieszczenie/zastosowanie zrédta energii w postaci np. ogniwa
fotowoltaicznego zamocowanego na maszcie wolnostojgcym lub wysiegniku zamontowanym na obudowie
zawierajgcej czes¢ technologiczng i uktad pomiarowy, itp.,

g) w przypadku zasilania z ogniwa fotowoltaicznego nalezy zastosowa¢ maszt, ktérego wysokos$¢ zapewni
montaz ogniwa tak, aby jego dolna krawedz znajdowata sie na wysokosci minimum 2,5 m od poziomu
gruntu (ogniwo fotowoltaiczne musi znajdowac sie poza zasiegiem osob nieuprawnionych).

h) bezpieczenstwo ludzi w przypadku braku np. ogrodzenia a takze, bezpieczenstwo mienia np. na
wypadek dewastacji, kradziezy,

i) potrzeby Inwestora zwigzane ze szczegdlnymi uwarunkowaniami np. koniecznos$ci monitorowania
wartosci pomiarowych w trybie 3G/4G.

j) wymagany czas pracy z akumulatora, w przypadku braku zasilania z ogniwa, minimum 24 godz.
Sygnalizacja niskiego stanu natadowania akumulatora w przekazie telemetrycznym — wigczona do
modemu.

k) minimalna moc ogniwa fotowoltaicznego (przy jednym urzadzaniu pomiarowym) musi wynosi¢ minimum
90 W

4) Wszelkie watpliwosci co do wyboru rodzaju zrodta zasilania nalezy na biezgco konsultowaé z
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pracownikami Dziatu Pomiardw i Telemetrii, Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

10. Na wyj$ciu ze stacji gazowej zabudowac zgodnie z normg PN - EN ISO 10715 (2005) kréciec do
poboru prébek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametrow jako$ciowych gazu.
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Adres do korespondencji:

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPOLKA Z OGRAN
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Powstania Wielkopolskiego 127/12

81-470 Gdynia



