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Przedmiar .
Przebudowa pasa drogowego drogi gminncj na dz nr 78/14 obreb Dunowo w m. Dunowo, gm. Swieszyno -
Nr | Podstawa Opis robot Jm los¢
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 78/14 obrgb Dunowoe w m. Dunowo, gm. Swieszyno
NrST: D-00.00.00
L Roboty rozbidrkowe
1 Rozbidrka nawierzchni z trylinki z wywozem na skladowisko odpadéw budowalanych wraz z kosztami skladowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.04
wg obmiaru elektronicznego z mapy 115 m2 115
razem | m2 115
1.1 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw z plyr betonowych o wymiarach 35x35x35em na podsypce piaskowej (analogia)
0815/01 |Nr8ST: D-01.02.04
wg obmiaru elektronicznego zmapy 115 m2 115
razem | m2 115
1.2 | KNR 4-01 |Wywieczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do lem
0108/11 |NrST: D-01.02.04
115%0,15 m3 17,25
razem | m3 17,25
1.3 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowWadowezymi - na kazdy nastgpny lem ponad Tkm
0108/12 |NrST: D-01.02.04
(doplata
9x)
17,25 m3 17,25
razem | m3 17,25
2 Rozebranie krawgznika betonowego z wywozem na skladowisko odpadow budowalanych wraz z kosztami skladowania i I
utylizacj
Nr ST: D-01.02.04
wg obmiaru elektronicznego zmapy 45 m 45
razem| m 45
2.1 | KNR 2-31 |Rozebranie krawginikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 |NrST: D-01.02.04
wg. obmiaru elektronicznego z mapy 45 m 45
razem| m 45
2.2 | KNR 2-31 |Rozebranie taw : betonu pod krawgzniki
0812/03 |Nr ST: D-01.02.04
45*0,06 m3 2.7,
razem | m3 2,7
2.3 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km
0108/11 |NrST: D-01.02.04
4540,3*0,1542,7 m3 4,725
razem | m3 4,725
2.4 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny lkm ponad Ikm
0108/12 |NrST: D-01.02.04
{doplata
9x)
4,725 m3 4,73
razem | m3 4,73
3 Rozbidrka slupa betonowego energetycznego/teletechniczny z wywozem na skladowisko odpadow budowalanych wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.04
wg obmiaru elektronicznego z mapy 1 szt 1
razem | szt 1
EN cr Rozbidrka shipa betonowego energetycznego/teletechniczny z wywozem na skladowisko odpadéw budowalanych wras =
. |kosztami sktadowania i urylizacji.
NrST: D-01.02.04
1 szt. 1
razem | szt H
4 Rozbidrka cokolu betonowego o przekroju 0,2*0,9 z wywozem gruzu na wysypisko émieci 1 zasypaniem dolu po cokole
Nr ST: D-01.02.04
2 m 2
- razem| m 2
4.1 | KNP 1 |Rocbidrka taw betonowych o grubosci do 70cm
0814/01
2*0,2*0,9 m3 0,36
razem | m3 0,36
4.2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do lkm
0108/11 |NrS8T: D-01.02.04
2%0,2*0,9 m3 0,36
razem | m3 0,36




Rodos 7.0.17 [9675]

I‘rﬁbudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 78/14 obrgb Dunowo w m. Dunowo. gm. Swieszyno

Strona 3/42

Przedmiar

pr | Podstawa |Opis robot

4.3 JK.’\"R 4-0]

Wiwiezienie gvu:uzu spn:ﬁmwanégo samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny Tkm ponad 1km
NrST: D-01.02.04 ’

| 0108/12
I {doplata
| 9x)
240,2*0,9 J m3 0,36
| razem | m3 0,36
IL Roboty przygotowawcze i roboty ziemne J J
5 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy lintowych robotach ziemnych I
0119/03 |NrST: D-01.01.01
wg obmiaru elektronicznego zmapy 0,15 km 0,15
. i ) razem | km 0,15
6 Wykop pod warstwy kenstrukeyjneprojektowanych nawierzchni w gruncie kat. -V, z wywozem urobku w miejsce wskazane
przez Inwestora do 10km
Nr8T: D-02.01.01
weg tabeli robot ziemnych 477 m3 477
| razem | m3 477
6.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wvkonywane koparkanii podsigbiernymi o pojemnosci bvzki 0,40m3 z transporiem
0206/02 |urobku samochodami samowWadowczymi na odleglosé do 1,0km
NrST: D-02.01.01
we tabeli robot ziemnych 477 m3 477
razem| m3 4 77i
6.2 | KNR 2-01 |Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii -1V _|
0214/04 |samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po dregach urwardzonych
(doplara |NrST: D-02.01.01
8x)
wg tabeli robot ziemnych 477 m3 477
razem | m3 477
7 Wykop pod warstwy konstrukcyjne projektewanych nawierzchni w gruncie kat. III-IV, urobek nalezy wykorzystaé na
dowiazanie do terenu
Nr ST: D-02.01.01
wg tabeli robot ziemnych 4.5 m3 4,5
razem | m3 4,5
7.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 11{ wykonywane koparkami podsighiernymi o pojemnosci bzki 0,40m3 z transportem
0206/02  |\urobku samochodami samowvladowcezymi na edleglosé do 1,0km
Nr ST: D-02.01.01
wg tabeli robdt ziemnych 4.5 m3 45
razem | m3 4.5
8 Dowiazanie przebudowywanej inwestycji do istn. terenu (dowiazanie do terenu) w gruncie kat. IV (wykorzystanie materiatu
pozyskanego na miejscu)
Nr ST: D-02.03 01
wg tabeli robot ziemnych 4.5 m3 45
razem | m3 4.5
8.1 | KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-1V o wysokosci do3m {Spycharka gasienicowa
0235/02 |55kW (75KM))
NrST: D-02.03.01
45 m3 4.5
] razem | m3 4.5
8.2 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03 |Nr ST: D-02.03.01 m3 4,5
9 |KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto terenu
0506/05 [Nr ST: D-09.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 265 m2 265
razem | m2 265
10 Wymiana gruntu na piasek grub. 20cm - wykonanie warstwy odsaczajacej pelniacej funkcje bufora chlonnego pod warstwg
humusu
Nr ST: D-09.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 105 m2 105
razem | m2 105
10.1| KNR 2-31 |Warsrwa odsgczajgea o grubosci po zageszczenin 10cm wykonana 1 zageszczana mechanicznie w korycie lub na catej
0104/07 |szerokosci drogi
Nr 8T: D-04.02.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 105 m2 105
razem | m2 105)
10.2 | KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqea w koryeie lub na cafej szerokosci drogi wykonana i zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
0104/08 |Nr ST: D-04.02.01
(doplata
10x)
wg obmiaru elektronicznego zmapy 105 m2 105
| razem | m2 105
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11 Humusowanie terenu zielonego i poboczy warstwy humusu grubosci 10cm z obsianiem nasionami traw (obrobienie terenu na
czysto)
Nr ST D-09.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 265 m2 265
| razem | m2 265
11.1'|KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwgq humusu grubosci Sem = obsianiem
0510/01 |NrST: D-09.01.01
265 m2 265
razem | m2 265
11.2 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm = obsianiem - dodatek =a kazde dalsze Sem humusu ponad 5cm
0510/02 |NrST: D-09.01.01 |
265 m2 265
razem | m2 265
L Krawezniki, opomik
12 Ustawienie krawgznika betonowego 15x30x100 typu ulicznego na podsypee cem.- piask. 1:4 grub. Sem i lawie betonowe) z
oporem, beton C12/15, powierzchnia przekroju lawy F=0,0650 m2 (h= 10 cm)
Nr ST: D-08.01 01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 70 m 70,
razem | m 70|
12.1'| KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsipce cementowo-piaskowej
0403/03 NrST: D-08.01.01
wg. obmiaru elektronicznego z mapy 70 m _ZE]
razem| m 70,
12.2| KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii [lI-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/08 |NrST: D-08.01.0]
wg obmiaru elektronicznego z mapy 70 m 70
razem| m 70,
12.3 | KNR 2-31 |Lawa betonowa = oporem pod krawgzniki
0402/04 |Nr ST: D-08.01.01
wg. obmiaru elektronicznego z mapy  0,0650%70 m3 4,55
razem | m3 4,55
13 Ustawienie krawgznika betonowego 15x22x100 typu najazdowego (h = 0 cm) na podsypee cem - piask. 1:4 grub. Scm i lawie
betonowej C12/15, powierzchnia przekroju Jawy F=0,0590 m2 - ograniczenie nawierzchni
Nr ST: D-08.01.01
wg tabeli zjazdow - ograniczenie zjazdu 215 m 215
razem| m 215
13.1| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypee cementowo-piaskowef
0403/04 |NrST: D-08.01.01
wg obmiaru elektronicznego zmapy 215 m 215
. |
razem| m 215
13.2| KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I1I-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/08 Ny ST: D-08.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 215 m 215
razem| m 213
13.3 | KNR 2-31 |Lawa betonowa = oporem pod krawgzniki
0402/04 |NrST: D-08.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy  215*0,0590 m3 12,685
razem | m3 12,685
14 Ustawienie krawgznika betonowego 15x22x100 typu najazdowego (h = 2 cm) na podsypce cem - piask. 1:4 grub. Sem i lawie
betonowej C12/15, powierzchnia przekroju lawy F=0.0540 m2 - polaczenie nawierzchni projektowanej z istniejaca, asfaltowa
Nr ST: D-08.01 01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 8 m 8
) - - razem| m 8
14.1 | KNR 2-31  Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04 |NrST: D-08.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 8 m 8
razem| m 8
14.2 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i lawy kraweznikowe
0401/08 |NrST: D-08.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 8 m 8
razem | m &
14.3 | KNR 2-31 |Lawa betonowa pod krawgzniki
0402/04 |NrST: D-08.01.0]
wg obmiaru elektronicznego z mapy  8*0,054 m3 0,432
) ) razem | m3 0,432
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Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 78/14 obreb Dunowo w m. Dunowao. gm. Swieszyno
r Nr_I Podstawa |Opis robat
Ustawienie opomnika betonowego 12x25x100 wiopionego na podsypee cem .- piask. 1.4 grub. Scm i lawie betonowej z oporem !

||

5
—1
5

1®

15
‘I C12/15, powierzchnia przekroju tawy F=0.059 m2 - pomigdzy zjazdem a droga z pht oraz pomiedzy projektowang droga a
| utwardzeniem z trylinki przy budynku wielorodzinnym
{ | NrST: D-08.01 .01
[ wg obmiaru elektronicznego z mapy 28
- raze
15.1|KNR 2-31 |Opornik betonowe o wymiarach | 5x20cm na podsypce cementowao-piaskowej (analogia)
0403/04 |NrST: D-08.01.0]
28
razem
15.2 | KNR 2-3] |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 |NrST- D-08.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy  28*0,0590 m3 1,652
razem | m3 1,652
IV. Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej z kostki betonowej wibroprasowane;j
16 [KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne w gruncie kategorii I-IV
0103/04 |NrST: D-04.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 23 m2 23
razem | m2 23
17 Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 20 cm - gruntocement Rm =2, 5 -5,0 MPa
Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 23 m2 23
razem | m2 23
17.1 | KNR 2-3] |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15¢m - analogia
0111/03 |NrST: D-04.05.00 D-04.05.01
23 m2 23
razem | m2 23
17.2 | KNR 2-31 | Podbudowy = gruntu stabilizewanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lem - analogia
0111/04 |NrST: D-04.05.00 D-04.05.01
(doplata
Sx)
23 m2 23
razem | m2 23
18 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
wg obmiaru elekironicznego z mapy 23 m2 23
razem | m2 23
18.1 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy = krusoywa famanego o grubosci po zageszezeniu 15em
0114/05 |Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
23 m2 23
razem | m2 23
18.2 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy em
0114/06 |Nir-ST: D-04.04.00 D-04.04.02
(doplara
5x)
23 m2 23
razem | m2 23
19 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe) 1:4
grub. 5 cm (kostka szara)
Nr ST D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 23 m2 23
razem| m2 23
19.1 | KNR 2-3] |Nawierzchnie = kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm, ukladane na podvspce cementowo-piaskowej (kostka
0511/03 |szara)
Nr ST: D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 23 m2 23
razem | m2 23
V. Nawierzchnia drogi z plyt azurowych wielootworowych typu IOMB i plvt azurowych wibroprasowanych
20 |KNR 2-31 [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne w gruncie kategorii I-IV
0103/04 |NrST: D-04.01.01
wg oebmiaru elektronicznego z mapy 487,5+50 m2 5375
razem | m2 5375
21 Ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 20 cm - gruntocement Rm = 2, 5 -5,0 MPa
Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 487,5+50 m2 537.5
razem | m2 5375
21.1 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - analogia
0111/03 |NrST: D-04.05.00 D-04.05.0]
487,5+50 m2 5375
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razem | m2 3375
21.2| KNR 2-31 |Podbudowy = gruntu siabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lcm - analogia
0111/04 |NrST: D-04.05.00 D-04.05.01
(doplata
5x)
487 5+50 m2 537.5
B ) ) ) razem | m2 5375
22 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
Nr ST: D-04 04.00 D-04.04 .02
wg obmiaru elektronicznego zmapy  487,5+50 m2 5375
N - ) ) razem| m2 5375
22.1 | KNR 2-31 |Warsrwa podbudowy = kruszvwa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
487,5+50 m2 5375
.  razem| m2 5375
22.2| KNR 2-31 |Warstwa podbudowy = kruszywa tamanego o grubosci po zageszczenin 15cm - za kazdy dalszy Iem
0114/06 |NrST: D-04.04.00 D-04.04.02
(doplara
5x)
4875450 m2 5375
razem | m?2 5375
23 Wykonanie warstwy Scieralnej z phyt azurowych wielootworowych typu IOMB 12 cm ukladane na podsypee
cementowo-piaskowe] 1:4 grub. 5 cm
Nr ST: D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 487.5 m2 48,
razem | m2 4875
23.1 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z plvt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12cm ukladane na podyspce cementowo-piaskowej ,
0309/07 |z wypelnieniem spoin zaprawq (analogia)
Nr 8T: D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 4875 m2 487.5
- razem | m2 4875
24 Wykonanie warstwy $cieralnej z piyt azurowych wibroprasowanych o grubosci 10 cm ukladanych na podsypee
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 em
Nr ST: D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 50 m2 50,
| B razem | m2 50
24.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnie = phyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 10cm (analogia)
0309/07 |NrST: D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 50 m2 50
B razem | m2 50
25 Wypelnienie zwirem plukanym 8/16mm phyt azurowych
Nr ST: D-04.04 .00 D-04.04.02
wg obmiaru elektronicznego z mapy 215 m2 215
razem | m2 215
25.1 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczenin 12cm (analogia)
0114/05 |Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
215 m2 215
razem | m2 215
VL Nawierzchnia miejse postojowych z plyt azurowych wibroprasowanych
26 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyine w gruncie kategorii I-TV
0103/04 |NrST: D-04.01.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 135 m2 135
] ) - razem | m2 135
27 Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 20 ¢m - gruntocement Rm = 2, 5 -5,0 MPa
Nr ST: D-04.05.00 D-04 0501
wg obmiaru elektronicznego z mapy 135 m2 135
- ) - - - razem| m2 135
27.1 | KNR 2-31 |\ Podbudowy = gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczenin 1 5cm - analogia
0111/03 |NrST: D-04.05.00 D-04.05.01
135 m2 135
o - B ) B ] razem | m2 135
27.2 | KNR 2-3] | Podbudowy = gruntu stabilizowanego cementem wykonwane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lem - analogia
0111/04 |NrST: D-04.05.00 D-04.05.01
(doplata
5x)
135 m2 135
e ] o razem | m2 135
28 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
Nr 8T: D-04.04.00 D-04.04.02
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na dz. nr 78/14 obreb Dunowo w m. Dunowo. gm. Swieszyno

H

- .
280 |KNR 2-31
0114/05

r

lwg obmiaru élehroni?incgo z map);_ 135
!

|

|Warstwa podbudowy = krusowa ia-manego 0 gnrbos'rﬁo‘ zageszczeniu I5em
Nr 8T: D-04.04.00 D-04.04.02

i135

28.2 | KNR 2-31
0114/06
(doplara

5x)

Warsiwa podbudowy = krusowa Famanego o grubosci po :ages:czeﬁilr 15cm - za kazdy da}.f:.:'}‘ Tem
Nr ST D-04.04.00 D-04.04.02

135

29

Wykonanie warstwy scieralne) z phyt azurowych wibroprasowanych o grubosci 10 cm ukladanych na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
Nr ST: D-05.03 23a

wg obmiaru elektronicznego z mapy 135

29.1 | KNR 2-31
0309/07

Nawierzchnie = pivt drogowvch betonowych kwadratowych o grubosci 10cm (analogia)
Nr8T: D-05.03.23a

wg obmiaru elektronicznego z mapy 135

Wypelnienie Zwirem plukanym 8/16mm phyt azurowych
Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02

wg obmiaru elektronicznego z mapy  135%0.4

30.1 |KNR 2-3]
0114/05

Warstwa podbudowy = kruszvwa famanego o grubosci po zageszezenin |2em (analogia)
NrST: D-04.04.00 D-04.04.02

135%0.4

VIL Utwardzenie zjazdu kruszywem

31 ‘KNRZ-B]
‘ 0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

wg obmiaru elektronicznego z mapy 22,5

32

Utwardzona nawierzchnia zjazdow i skrzyzowan z kruszywa {amanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20 ¢cm
Nr ST: D-04.04.00 -04.04 02

wg obmiaru elektronicznego z mapy 22,5

32.1 | KNR 2-3]

Warstwa podbudowy = krusawa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm fanalogia)

0114/05 |Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
225
32.2 |KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszoywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy Tem
0114/06 |Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
{doplata
5x)

225

VI Utwardzenie zjazdu plytami szesciokatnymi "trylinka" pozyskanymi z rozbi6 rki na miejscu

33 [KNR 2-31

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne w gruncie kategorii I-IV

| 0103/04 [NrST: D-04.0101
wg obmiaru elektronicznego z mapy 15,5
Ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 20 cm - gruntocement Rm=2, 5 -5,0 MPa
Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 15,5
34.1 | KNR 2-3] |Podbudowy z grunu stabilizowanego cementem o grubosci po :'-:Eszczenm 15c¢m - analogia o
0111/03 |Nr ST D-04.05.00 D-04.05.01
1575 m2 15,5
- razem | m2 15,5
342 KNR 2-3] |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1cn - analagia
0111/04 |Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01
(dopiata
Sx)
m2 15,5
) ] razem | m2 15,5
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Przedmiar
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 78/14 obrgb Dunowo w m. Dunowo. gm. Swieszyno
Nr | Podstawa |Opis robét [m | nose J
35 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 ¢m [
Nr ST: D-04 04 00 D-04.04.02 |
wg obmiaru elektronicznego z mapy 15,5 m2 15,5
| ] o razem | m2 15,5
35.1 | KNR 2-31 |Warstwa podbudewy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu |5cm
Nr 8T: D-04.04.00 D-04.04.02
15,5 m2 15,5
razem | m2 15,5
35.2 | KNR 2-31 |Warsrwa podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em
| Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02
155 I m2 15,5
razem | m2 15,5
36 Wykonanie warstwy scieralnej z ptyt szesciokatnych “trylinka” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm pozyskanych
z rozbiorki na miejscu
Nr ST: D-05.03 23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 15,5 m2 15,5
- razem | m2 15,5
36.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z plvt betonowych szesciokginych "trvlinka”, ukiadane na podyspce cementowo-piaskowe] (analogia)
Nr ST: D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 15,5 m2 15,5
razem | mz2 155
IX. PrzeloZenie nawierzchni z "trylinki" przy budynku wielorodzinnym z regulacja wysokoéci, uzupelnienie
uszkodzonych plyt z materialu z rozbiérki na miejscu
37 Rozbidrka nawierzchni z trylinki z pozostawieniem materialu do ponownego wbudowania
Nr ST: D-01.02.04
wg obmiaru elektronicznego z mapy 65 m2 65
razem | m2 65
37.1| KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z plvt betonowyveh o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej (analogia)
NrST: D-01.02.04
wg obmiaru elektronicznego z mapy 65 m2 65
- B ] razem | m2 65
38 Przefozenie nawierzchni z phyt szesciokatnych "trylinka” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm pozyskanych z
rozbiérki na miejscu z regulacja wysokosci
Nr ST: D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 65 m2 65,
o razem | m2 65|
381 Nawierzchnie z phyt betonowych szesciokgmych "trylinka”, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej (analogia)
NrST: D-05.03.23a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 65 m2 65
razem | m2 65
X. Pobocze wzmocnione z funkcja wspomagania odwodnienia drogi
39 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne w gruncie kategorii I-TV
Nr ST: D-04.01 .01
1los¢ wg obmiaru elektronicznego z mapy 15 m2 s
e ] - razem | m2 15
40 Geowloknina separacyjna 20/20 szer. 350cm (z zakladka ok. 40cm) [
Nr ST: D-04 .01 .01
3.5%20 m2 70,
B B razem | m2 70
40.1 | KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowlokninami ukladanymi mechanicznie prostopadle do osi drogi
NrST: D-04.01.01
3,5%20 m2 70
razem | m2 70
41 Wykonanie warstwy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 80 cm
Nr ST: D-04.04.00
wg obmiaru elektronicznego z mapy 15 m2 15
. razem | m2 15
41.1 Warstwa podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm _‘
Nr ST: D-04.04.02 |
15 m2 15
o razem| m2 15
41.2 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy = krusoywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 1 5cm - za kazdy dalszy lom
Nr ST: D-04.04.02
15 m2 15|
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['Nr } Podstawa

Opis robot )

42 Wykonanie gomnej warstwy pobocza z kruszywa gr. 10 em
Nr ST: D-04.04.02 |
wg obmiaru elektronicznego z mapy 15 m2 15
razem | m2 1 5'
42.1 | KNR 2-31 |Warstwa gérma podbudowy = kruszwa lamanego o grubosci po zageszczenin 8cm (analogia)
011407 |NrST: D-04.04.02
15 m2 15|
razem | m2 15
42.2 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudewy = krusawa lamanego o grubosci po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy Tem (analogia) —‘
0114/08 |NrST: D-04.04.02
(doplata
2x)
15 m2 15
razem | m2 15
XL Roboty rézne
43 Ulozenie rur dwudzielnych z PCW o $rednicy 160 mm wraz z robotami ziemnymi
Nr ST: D-01.03.02a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 10 m IO‘
razem | m 10
43.1 | KNNR 3w | Mechaniczne kopanie rowéw dia kabli w gruncie kategorii I11-1V
0701/05 |NrST: D-01.03.02a
wg obmiaru elektronicznego z mapy  10%0,4*0,6 m3 24
razem | m3 2.4
43.2 | KNNR 5w |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 |NrST: D-01.03.02a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 10 m 10
razem| m 10
43.3 | KNNR 5w |Ulazenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 160mm
0705/01 |NrST: D-01.03.02a
wg obmiaru elektronicznego z mapy 10 m 10
razem| m 10
43.4 | KNNR 5w |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii 111
0702/02 |(NrST: D-01.03.02a
wg obmiaru elektronicznego zmapy 10%0.4%0,6%0,8 m3 1,92
razem | m3 1,92




