USLUGI GEOLOGICZNE

Magdalena Tyszecka

75-813 Koszalin ul. Blawatkow 17
tel: 608-321-384 e-mail: magdatyszecka@wp.pl
NIP: 538-125-84-41 www.geologiapomorska.pl

. Geologia
> Pomorska

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
wraz z opinig geotechniczng dla projektu budowlanego
przebudowy pasa drogowego drogi gminnej
na dz. 78/16 obr. Dunowo w m. Dunowo
gm. Swieszyno

Gmina Swieszyno

Inwestor:
Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno

Ustugi Projektowe Tomasz Ofierzynski

Zleceniodawca:
ul. Mieszka | 5A, 75-124 Koszalin

Opracowanie: mgr Magdalena Tyszecka G E o G
upr. Min. Srodowiska. VII-1340 mgr Magddlena Tyszecha
Upr. Ministra. Srddowiska nr Vil-1340

mgr inz. Grazyna Maciotek
upr. nr XIIl - 010/POM

Koszalin, pazdziernik 2018 r.



DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczng dla projektu budowlanego
przebudowy pasa drogowego drogi gminnej na dz. 768/16 obr. Dunowo w m. Dunowo, gm. Swieszyno

SPIS TRESCI

CZESC TEKSTOWA
LWSTEP ..ottt ettt et
. ZAKRES PRAC . .........oooeooeioeeeeeeee oot er e en s

2. Prace POIOWE. ...............uvveiiiiiiie ittt

2.2 Prace geOUBZYJNG..........cc.cccvueie it
2.3 Prace Kameralne ..................cccooiicuiiiiee i

4.1 BUdowa GEOIOGICZNG ...........cc.oceiiiiiiiieeiiie e ereee e

G2 Warunki WOUNEC.............oooe oo e

CZESC GRAFICZNA
Zat. nr1 Mapa orientacyjna w skali 1:5 000

Zat. nr 2 Mapa dokumentacyjne w skali 1:500 wraz z profilem
litologicznym otworu badawczego w skali 1:50
Zat. nr 3 Objasnienia symboli uzytych w opracowaniu




DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGQ wraz z opinig geotechniczng dla projektu budowlanego
przebudowy pasa drogowego drogi gminnej na dz. 78/16 obr, Dunowo w m. Dunowo, gm. Swieszyno

LWSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Ustugi Projektowe
Tomasz Ofierzynski, ul. Mieszka | 5A, 75-124 Koszalin. Inwestorem jest Gmina
Swieszyno, Swieszyno 71, 76- 024 Swieszyno.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu budowlanego przebudowy pasa drogowego drogi
gminnej na dz. 78/16 obr. Dunowo w miejscowosci Dunowo, gm. Swieszyno.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.).

Il. ZAKRES PRAC

2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano badania,
ktore okreslity parametry geotechniczne gruntu i gleboko$é¢ pozioméw wod
gruntowych. Badania postuzg do okreslenia wlasciwego sposobu posadowienia
projektowanego obiektu.

W miejscu projektowanej inwestycji wykonano 1 otwér badawczy do
glebokoéci 4,0 m p.p.t. Lokalizacje otworu badawczego wyznaczyt Projektant.

Bezposrednio po wierceniach otwor po oprébowaniu zostat starannie
zlikwidowany przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do
jego wydobywania. Prowadzenie badan nie pogorszylo stanu $rodowiska.

Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami PN-B-04452
migdzy innymi w zakresie makroskopowych badarn gruntu i pomiaréw zwierciadta
wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Staty nadzér nad pracami sprawowal pracownik posiadajacy kwalifikacje
wymagane przepisami prawa geologicznego i gérniczego.

2.2 Prace geodezyjne

Otwor badawczy wyznaczono w terenie na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1:500, metodg domiaréw prostokgtnych dowigzanych do punktow statych
w terenie.

Przyblizong rzedng powierzchni terenu w miejscu wykonanego otworu
badawczego przyjeto na podstawie mapy zasadniczej dostarczonej przez Inwestora
i nalezy ja traktowac orientacyjnie.
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2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape orientacyjng w skali 1: 5 000, z zaznaczonym rejonem badan (zat. nr 1);

- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsce
wykonanego otworu badawczego wraz z jego profilem litologicznym, na ktérym
przedstawiono podziat na warstwy geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom
wody grunfowej, (zat. nr 2);

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu, (zat. nr 3);

- ¢ze$c¢ tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

W klasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) teren badan
potozony jest w obrebie Réwniny Biatogardzkiej (313.42).
Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje sie
w centrum miejscowosci w poblizu budynku wielorodzinnego nr 32.
Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment rowniny
w obrebie doliny rzeki Radwi.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:5 000 (zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Od goéry nawiercono warstwe antropogenicznych niekontrolowanych
nasypow o migzszoéci 1,0 m. W skiadzie nasypow stwierdzono piasek humusowy,
gruz, piasek drobny.

Ponizej nawiercono utwory pochodzenia aluwialnego, wyksztatcone

w postaci piaskéw drobnych. Do zbadanej gteboko$ci holocenu nie przewiercono.

4.2 Warunki wodne

Na badanym terenie woda gruntowa wystepuje w postaci jednego poziomu
wodonos$nego o zwierciadle swobodnym na glebokosci 2,1m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (10.2018) i moze

ulegac okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
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roku. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach
+1,0 m.
Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zatgczniku graficznym (zal. nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej
z uwagi na zblizone cechy fizyko-mechaniczne. Z podzialu na warstwy wytgczono
nasypy ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie

srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci Ip™ = 0,50;
Wspéiczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:.
dla piasku drobnego k=102-1073cm/sek.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metodag
BiCwgPN-81/8-03020
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*grunty nawodnione

Wartosci obliczeniowe x" poszczegblnych parametrow geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wg wzoru:

X0 = x® .y

gdzie:
x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — wspotczynnik materiatowy
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Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspolczynnika

materialowego dla poszczegbinych parametréw geotechnicznych gruntow

mineralnych nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci y m= 1+0,1.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podtozu grunty warstwy | sa nosne. Antropogeniczne nasypy sa
stabonos$ne.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012 r.) w rejonie otworéw badawczych wystepujg proste warunki
gruntowo — wodne.

3. O sposobie posadowienia projektowanej przebudowy w danych
warunkach gruntowo — wodnych zdecyduje projektant.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) i zgodnie

z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych GDDKIA

wystepujace w podiozu grunty w rejonie projektowanej przebudowy pasa

drogowego sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowosci, nastepujaco:

e grunty warstwy | (piaski drobne) — grunty niewysadzinowe;

e nasypy nie sklasyfikowane, z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby
uznaé za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe.

5. Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem w rejonie wykonanych otworéw badawczych

wystepujg dobre warunki wodne.

Zgodnie z cytowanym wyZej rozporzadzeniem konstrukcje podatne i potsztywne
powinny by¢ wykonywane na podiozu niewysadzinowym grupy no$nosci G1.
Podbudowe projektowanych drog, powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka,
chudy beton, ftluczen itp.). Parametry tej warstwy (migzszo$¢, wskaznik
zageszczenia itp.) okresli projektant drogi na podstawie obliczen statycznych.
Z uwagi na powyzsze podioze w rejonie wystepowania antropogenicznych
nasypow nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie ze
sposobami przedstawionymi w katalogu.

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
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7. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy  przyjmowaé¢  bardziej niekorzystng warto$¢  wspolczynnika
materiatowego yn {j. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspofczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢é mnozgc go przez 0,9 poniewaz warto§¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

8. Potrzebne do obliczern statycznych wspéiczynniki nosnosci podaje sie
W ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegélnych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katow tarcia
@, wynoszacych:

0= 0, -y
gdzie:
@, - wartosé charakterystyczna kata tarcia dla poszczegoinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Ym — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych

Tabela 2. Wartosci wspélczynnikéw nos$nosci

Warstwa Wspotczynniki nosnosci .0
geotechniczna !
Np Nc Ng
| 13,64 24,49 4,89 27

9. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem
wodg i przemarzaniem. Rozrobione partie gruntéw nalezy usungé z podtoza
i zastgpi¢ materiatem nosnym, a rozluznione dogescic.

10. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/F - 03020.

oy, Ministra Stodowiska ne VII-1340
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