CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

""Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 78/14 obr¢eb Dunowo w
miejscowosci Dunowo"

Celem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przebudowa pasa drogowego
drogi gminnej w miejscowosci Dunowo w gminie Swieszyno. Poczatek trasy
projektowanego odcinka przyjeto na wysokosci granicy pasa drogowego drogi
gminnej dz. nr 78/14 obreb Dunowo i drogi powiatowej dz. nr 88 obreb Dunowo w
miejscowosci Dunowo, a zakonczenie zakresu projektowanej budowy na bramie
prowadzacej do ogrodéw dziatkowych. Dtugos¢ projektowanego odcinka to 112,7m,
na planszy oznaczony jako A - C. Przy projektowanej drodze projektuje si¢ ,,odnoge”
— jezdni¢ manewrowg na planszy oznaczony jako B - D. Dlugos¢ odcinka B — D to
29,10m. Wykonanie rob6t na przedmiotowej drodze polega na wykonaniu nowej
nawierzchni jezdni. Trasa projektowanej przebudowy drogi w planie jest po
istniejgcym ,,$ladzie” z minimalnymi korektami geometrii wynikajacymi z
zachowania warunkow technicznych projektowania. Komunikacyjnie projektowany
odcinek drogi gminnej nie ulega zmianie, nie zmieni obecnego charakteru drogi,
natomiast przebudowa bedzie miata wpltyw na funkcjonalno$¢ ruchu i podniesienie
jego komfortu, ale przede wszystkim na bezpieczenstwo ruchu w zakresie objetym
obecnym opracowaniem. Dlugo§¢ trasy projektowanej drogi L=141,80m.

Wysokosciowo niweleta projektowanej nawierzchni jest wytrasowana
w $Scistym nawigzaniu do przebiegu wysokoS$ciowego istniejacej obecnie nawierzchni
drogi z niezbednymi, nieznacznymi korektami.

Konstrukcja nawierzchni drogi :

— warstwa $cieralna z ptyt betonowych azurowych zbrojonych typu IOMB o
wymiarach 12x75x100cm wypelnione zwirem ptukanym 8/16mm oraz ptyt
betonowych azurowych wibroprasowanych o wym. 40x60cm wypetnione zwirem
plukanym 8/16mm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej mech. 0/31,5 mm

— warstwa wzmacniajaca podloze z gruntu stab. cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa

Podloze gruntowe nalezy dogesci¢ do wskaznika Is 1,0 1 wtérnego modutu

odksztatcenia E2 80 MPa. Odwodnienie nawierzchni z woéd opadowych

powierzchniowych projektuje si¢ poprzez pochylenia poprzeczne i1 podluzne na
przylegajace pobocze w granicach pasa drogowego. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z Norma PN-S-02205.

Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania:

- nawierzchnia drogi: 670,0 m?

- zielen (pobocza i plantowanie): 265,0 m?
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