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I. CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie sporzadzenie dokumentacji projektowej
architektoniczno-budowlanej oraz projektu technicznego, a nastepnie wykonanie roboét
budowlanych i instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,
» przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie robét budowlanych.
1.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1. Lokalizacja inwestycji
Roboty uwzglednione zakresem niniejszego PFU realizowane beda na w budynku Urzedu

Miejskiego w Pyzdrach przy ul. Gen. Taczanowskiego 1.

1.1.2. Ogolny zakres zamowienia
Zakres zamoOwienia obejmuje roboty projektowe i wykonawcze okreslone zakresem

niniejszego PFU, a w szczegolnosci opracowanie dokumentacji projektowej architektoniczno-
budowlanej oraz projektu technicznego wymiany istniejgcego zrodia ciepta na kottownie
gazowg kondensacyjng oraz wymiane czesci grzejnikbw z montazem zaworow
termostatycznych i gtowicami termostatycznymi. Kottownia o mocy do 60 kW zlokalizowana
bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w czesci piwnicznej budynku. Do kottowni
doprowadzona bedzie wewnetrzna instalacja gazowa od szafki gazowej zlokalizowanej na
scianie budynku. Do budynku doprowadzone bedzie przytacze gazu sredniego cisnienia,
zredukowanego do niskiego w szafce gazowej zabudowanej na elewacji budynku,
wyposazonej w reduktor cisnienia gazu, gazomierz i kurek gtowny gazowy.

Doprowadzenie gazu sredniego cisnienia do szafki gazowej lezy w gestii dostawcy gazu.
Zakres zadania obejmuje wydzielenie pomieszczenia kottowni z pomieszczen piwnicznych.
Proponowana lokalizacja pomieszczenia kottowni w miejscu istniejacego kotta na paliwo

stale.
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Zakres robot projektowych i wykonawstwa obejmuje rowniez obliczenie zapotrzebowania na

ciepto dla poszczegowlnych pomieszczen oraz dostosowanie wielkosci grzejnikow dla

obnizonych temperatur zasilania i powrotu czynnika grzewczego w stosunku do istniejacego

zrddta ciepta.

Zamdwienie obejmuje roéwniez montaz zawordéw termostatycznych wraz z gtowicami

termostatycznymi oraz zaworOw odcinajacych na gatgzkach powrotnych na wszystkich

grzejnikach eksploatowanych w obiekcie. Montaz powyzszej armatury musi poprzedzi¢

kompleksowe ptukanie instalacji c.o.

Etapowanie przedmiotu zamowienia:

etap projektowania:

wykonanie niezbednej inwentaryzacji budowlanej, instalacyjnej w zakresie
niezbgdnym do wydzielenia pomieszczenia kottowni,

wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dla
projektowanych robdt zawierajacych nastepujace elementy:

cze$¢ opisowg wraz z parametrami technicznymi urzadzen (w tym: moc, sprawnosc),

niezbgdne obliczenia techniczne,

cze$¢ rysunkowa, w tym rzuty, przekroje, schematy technologiczne, aksonometrig
instalacji gazowej i inne niezbedne,

wymagane prawem oswiadczenia,

karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych materiatow,
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla
projektowanych robot,

uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen oraz innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczegdlnymi niezb¢dnych do uzyskania zgody na
uzytkowanie i eksploatacj¢ projektowanej kottowni; pokrycie optat za decyzje i
pozwolenia administracyjne — jezeli jest to wymagane przepisami prawa,

pozyskanie i pokrycie optat za uzgodnienia branzowe - jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

pokrycie wszystkich innych kosztdw zwigzanych z opracowaniem dokumentacji
projektowej,
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etap realizacji inwestycji:

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

wykonanie planu organizacji budowy i technologii robét,

zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb trzecich,
wykonanie niezbednych rob6t towarzyszacych (np. zaplecza budowy, uporzadkowanie
terenu budowy po zakonczeniu prac),

demontaz zbednych urzadzen i instalacji, ktére nie beda wykorzystywane w
projektowanej kottowni,

wykonanie rob6t budowlano — montazowych i instalacyjnych na podstawie projektow
budowlanych, wykonawczych i STWIOR,

wykonanie wszystkich niezbednych prac murarskich, tynkarskich i malarskich
koniecznych do wykonania zadania, zwigzanych z robotami instalacyjnymi oraz
wydzieleniem pomieszczen kottowni gazoweyj,

przygotowanie i wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej oraz oswietlenia w
wydzielanym pomieszczeniu kottowni zgodnie z dokumentacja projektowa,

montaz stolarki drzwiowej w wydzielonym pomieszczeniu kottowni,

opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu instrukcji obstugi, eksploatacji oraz
konserwacji kottowni w jezyku polskim,

dostarczenie Zamawiajacemu schematu technologicznego kottowni oprawionego lub
zalaminowanego i umieszczenie go w widocznym miejscu w pomieszczeniu kottowni,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac niezb¢dnych do
prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamowienia, a nie wymienionych wprost w
dokumentach,

opracowanie i dostarczenie peinej dokumentacji powykonawczej zawierajacej
dokumentacj¢ projektowa, wszelkie protokoty, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty
aprobaty itp.,

petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot,

uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie kottowni do
eksploatacji Zamawiajacemu,

przeszkolenie pracownikow wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji i konserwacji kottowni,
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- wykonywanie przez Wykonawce w okresie gwarancyjnym nieodptatnie przegladow i
ustug serwisowych, zgodnie z wymaganiami producentéw urzadzen oraz minimum raz
do roku wykonanie kompleksowego przegladu kottowni.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.1. Stan istniejacy

1.2.1.1. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny z 1768 r. obecnie siedziba Urzedu Miejskiego. Obiekt

dwukondygnacyjny, podpiwniczony z uzytkowym poddaszem. Budynek przykryty dachem o

konstrukcji stalowo — drewnianej pokrytym dachowka karpiéwka. Sciany murowane z cegty

petnej. Stropy 1 i 2 kondygnacji zelbetowe, nad piwnicami stropy kolebkowe, ceglane. Okna

PVC, drzwi drewniane w dobrym stanie technicznym. Stan ogo6lny budynku dobry. Budynek

ogrzewany za pomoca instalacji c.0. (bez regulacji z zastosowaniem zaworéw

termostatycznych) zasilanej z kottowni na paliwo state zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Instalacja c.w.u. zasilana jest z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody.

Obiekt wyposazony w instalacje: wentylacji grawitacyjnej, c.0., c.w.u., teletechniczne,

elektryczng, wodno-kanalizacyjna, deszczowa i odgromowa. Budynek objety ochrong

konserwatora zabytkow.

1.2.1.2. Zrédlo ciepla, ogrzewanie budynku.

W obecnej chwili budynek zasilany jest w ciepto z istniejacej kottowni na paliwo state

zlokalizowanej w piwnicy budynku. Kottownia wyposazona jest w kociot opalany paliwem

statym (wegiel, mial). Instalacja c.0. rozprowadzona w podpiwniczeniu i podposadzkowo.

Kottownia w ukladzie otwartym z naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym na poddaszu

budynku.

1.2.2. STAN PROJEKTOWANY

1.2.2.1. Zrédlo ciepla

Projektuje si¢ budowe kottowni gazowej opartej na kotle kondensacyjnycm stojacym o mocy
do 60 kW, ktéry obstugiwa¢ bedzie budynek w zakresie instalacji c.0. Kottownia
zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w czgéci piwnicznej budynku.
Rownoczesnie zaktada sie likwidacje istniejacego kotta na paliwo state wraz z osprze¢tem oraz
otwartym naczyniem wzbiorczym.

Projektuje si¢ wyposazenie kottowni w naste¢pujace urzadzenia podstawowe:
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» kociot gazowy kondensacyjny, stojacy o mocy do 60 kW z regulatorem pogodowym,

» koncentryczny wktad kominowy z blachy kwasoodpornej odprowadzajace spaliny oraz
pobierajacy powietrze do spalania (montaz w istniejacym przewodzie dymowym).

* armatura podstawowa:

* naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete oraz zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy
system kottowni, instalacje c.o.,

* stacje uzdatniania wodly.

Zabezpieczenie instalacji c.0. oraz kotla zaprojektowano w systemie zamknig¢ zgodnie z PN-

91/B-02414. Odprowadzenie skroplin poprzez projektowany neutralizator kondensatu do

wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Wydzielone pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

» elektryczna i oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego (oprawy w wykonaniu
przeciwwybuchowym),

» zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, detekcji gazu.

Wydzielenie pomieszczenia kottowni wymaga uzyskania na etapie sporzadzania projektu

budowlanego uzgodnien z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.

1.2.2.2. Instalacja gazowa

Do kottowni gazowej doprowadzona bedzie wewnetrzna instalacja gazowa.

W nasciennej szafce gazowej nalezy zamontowa¢ reduktor $redniego cisnienia gazu,

gazomierz miechowy, kurek gtéwny gazowy. W drugiej szafce gazowej nalezy zamontowac

elektromagnetyczny zawér odcinajacy gaz MAG, sterowany z centralki umieszczonej w

kottowni, otrzymujacej sygnat z czujnika gazu. Szafk¢ gazowa nalezy zamontowac na

elewacji budynku. Doprowadzenie gazu sredniego cisnienia do szafki gazowej lezy w gestii

dostawcy gazu.

1.2.2.3. Roboty w zakresie istniejacych instalacji c.o.

Obecnie eksploatowane w budynku instalacje c.o. nalezy doposazy¢ w zawory termostatyczne

0 nastepujacych parametrach podstawowych:

» zawor z gtowicg termostatyczng gazowa, dynamiczny,

* wyposazony W automatyczny ogranicznik przeptywu oraz regulator cisnienia,
utrzymujacy stata réznice cisnienia 0,1 bar na cz¢sci regulacyjnej.

Przewiduje si¢ do montazu 48 szt. zawordw z gtowicami termostatycznymi.
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Na gatazkach powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajaco-spustowe.

Montaz powyzszej armatury musi poprzedzi¢ kompleksowe ptukanie instalacji c.o.

W zwiazku z wymiang zrddta ciepta przewiduje sie¢ wymiane istniejgcych instalacji c.o w

obrebie pomieszczen piwnicznych budynku.

1.3. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z
2016r., poz. 290) z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054
i 2269) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) z poxniejsyzmi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z poxniejszymi

Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., p0z.1563) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
p0z.1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity

Dz. U.z2016r., poz. 672 z p6zn. zm.)
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 71),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.

z 2006 r. Nr 89, poz.625 z p6zn. zm.),

» Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowiazujace akty prawne.
1.3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne

Inwestycja realizowana bedzie w budynku Urzedu Miejskiego w Pyzdrach przy ul. Gen.
Taczanowskiego 1, dz. nr 1512, woj. wielkopolskie.
Budynek znajduje si¢ pod ochrona wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
1.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.4.1. Wymagania ogdlne
Oferta ztozona przez Wykonawcow winna obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych
do kompleksowego wykonania zadania az do przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu
umowy. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w swojej ofercie
rowniez te dodatkowe roboty i elementy, ktore nie zostaly wyszczego6lnione w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a sa wazne i niezbedne do prawidiowego | poprawnego
funkcjonowania, stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak réwniez
dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.
Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji
projektowej w zakresie zastosowanych rozwigzan. Zamawiajacy wymaga przedtozenia do
akceptacji projektu architektoniczno-budowlanego przed ztozeniem przez Wykonawce
wniosku o wydanie decyzji wymaganych Prawem Budowlanym. Wykonawca zobligowany
jest réwniez do przedtozenia do akceptacji Zamawiajagcemu projektu technicznego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t w celu sprawdzenia ich zgodnosci z
PFU oraz wymogami zawartymi w umowie.
ZamoOwieniem objety jest caty zakres prac zwigzany z zaprojektowaniem (z wymaganymi
prawem uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i odbiorem robot.
Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania musza

spetnia¢ wymagania w zakresie BHP, ochrony srodowiska i ochrony ppoz.
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Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na catos¢ wykonanego zadania. Okres
gwarancji obowiazuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania do
uzytkowania poszczegolnych instalacji.

Wymagany czas usuniecia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 24 godzin od momentu
prawidlowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjecia zgtoszenia.
1.4.2. Kryteria projektowe

W ramach zadania nalezy wykona¢ komplet niezbednych dokumentacji projektowych
budowlanych i technicznych wielobranzowych, z uzyskaniem wymaganych prawem

uzgodnien oraz decyzji. Podstawe sporzadzenia dokumentacji projektowej stanowi¢ beda:

* umowa z Zamawiajacym,

» program funkcjonalno-uzytkowy,

e pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)

* wizja lokalna,

* inne przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem

projektowania oraz procesem budowlanym.

Szczegbdtowy zakres dokumentacji projektowej obejmuje nastepujace elementy:

* inwentaryzacja obiektu w zakresie umozliwiajacym wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewzigcia,

» opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania w zakresie niezb¢dnym do uzyskania uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych, w tym pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe,

» sporzadzenie projektdéw technicznych dla wszystkich branz obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

» opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i
ostatecznych decyzji administracyjnych,

» sporzadzenie planu organizacji budowy i technologii rob6t,
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* wykonanie robét budowlano — montazowych na podstawie w/w projektéw i

specyfikacji technicznych,

e opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji w

jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z

protokotami, §wiadectwami dopuszczenia i informacja o udzieleniu gwarancji),

» przeszkolenie pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie obstugi, eksploatacji i

konserwacji wszystkich zainstalowanych urzadzen i instalacji.

1.4.3. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami oraz

obowigzujacymi przepisami BHP.

Zakres roboOt obejmuje niezbedne prace demontazowe urzadzen i instalacji pomieszczen

objetych zamdwieniem, przeznaczonych na potrzeby kottowni oraz prace rozbidrkowe

niezbedne dla wykonania zadania.

Whytyczne dla prac demontazowo - rozbiérkowych:

prace demontazowe i rozbidrkowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym dla
realizacji zadania,

nalezy przewidzie¢ demontaz urzadzen w obrgbie wydzielanego pomieszczenia
kottowni, w tym demontaz istniejacego kotta na paliwo state oraz otwartego
naczynia wzbiorczego,

prace nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR,
zakres demontazu urzadzen i instalacji nalezy na biezaco konsultowaé z
Zamawiajacym,

* demontowane urzadzenia pozostaja  wlasnoscia Zamawiajacego  —

zagospodarowanie wg decyzji Zamawiajacego.

Whytyczne dla prac budowlanych i adaptacyjnych:

prace budowlane i adaptacyjne realizowane bgdg w czynnym obiekcie,

na czas realizacji inwestycji Wykonawca odpowiada za ciaggtos¢ eksploatacji
obiektu i bezpieczenstwo ich uzytkownikow,

wydzielenia pomieszczenia kottowni na poziomie piwnicy nalezy wykonaé¢ wg

szczegbtowych wytycznych projektéw budowlanych i technicznych, w tym w
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zakresie materiatbw i odpornosci pozarowej stosowanych rozwigzan (przy
uwzglednienieniu wytycznych rzeczoznawcy ds. p.poz.).

1.4.4. Wymagania dotyczace instalacji
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami oraz

obowigzujacymi przepisami BHP.

1.4.4.1. Urzadzenia podstawowe kottowni

L.p. Nazwa i typ urzadzenia

1 Kottownia gazowa sktadajaca sie z kotta gazowego, kondensacyjnego, stojacego:
e moc znamionowa cieplna kotta do 60 kW
e kompletny zestaw obejmujacy kociot, zestaw pompowy

« uktad sterowania musi zapewnié¢ pogodowa prace kotlfa i regulacje
obiegu grzewczego,

Warunki techniczne dla kotta kondensacyjnego
» Kkociot wyposazony w system ciagtej optymalizacji procesu spalania
» wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4571
* palnik gazowy modulowany promiennikowy
« zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kota dla parametréw zasilania
instalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie od 12,0 kW do 60,0 kW
« dopuszczalne nadcisnienie robocze do 4 bar

e poziom mocy akustycznej przy obcigzeniu znamionowym (EN 1SO 15036-1),
nie wigcej niz 60 dB(A)

* przylacze spalin 110 mm
* przylacze powietrza dolotowego 150 mm
* pojemnos¢ wodna kotta nie mniej niz 70 litréw

 sprawnos¢ znormalizowana przy temp. systemu grzewczego 40/30 °C nie
mniej niz % do 98 (Hs)

1.4.4.2. Instalacja gazowa

Zrédtem gazu dla projektowanej kottowni bedzie przylacze gazu sredniego cisnienia (poza
zakresem opracowania), doprowadzone do szafki gazowej o wym. 600x600x300 mm, ktéra
zabudowana zostanie na elewacji budynku. W sasiedztwie projektowanej szafki gazowej
przeznaczonej do zabudowy reduktora cisnienia gazu oraz gazomierza nalezy zabudowac
szafke gazowg wentylowana o wym. 400x400x300 cm, w ktdrej zabudowany zostanie
elektromagnetyczny zawor odcinajacy, bedacy czescig aktywnego zabezpieczenia instalacji

gazowej. Wewnetrzna instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogow

Strona 13



Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Pyzdrach

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690
— tekst jednolity z p6zn. zmianami).

Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie gazowe. Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wigkszych i uszczelnionych masg
plastyczng nie powodujaca korozji. Cala instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana
farba antykorozyjng, a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzace do mocowania
przewoddw muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami
w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddw i ich $rednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci
w S$wietle przewodéw od prowadzonych réwnolegle innych przewoddw instalacyjnych
(wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co
najmniej 0,1m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym Kkorozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen
scinajacych. Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtos¢ powinna wynosi¢ 20mm.

Rury mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:
- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystgpowac iskrzenie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji gazowe;j.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w Kierunku odbiornikow.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz filtr siatkowy gazu.

Instalacja zabezpieczona bedzie przez system detekcji i monitoringu gazéw, w ktérego sktad
wchodza:

- MAG 3 - gtowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym,

- DEX 1.2 — detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej,
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- MD - modut alarmowy sterujacy praca systemu,

- SL -sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgocioodporny.

1.4.4.3. Instalacje wewnetrzne kottowni

Instalacja centralnego ogrzewania:

nalezy przewidzie¢ potaczenie projektowanej i wykonywanej instalacji z istniejaca
instalacja w budynku,

instalacje wykonac z rur stalowych,

przewidzie¢ uktad instalacji c.0. z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego,
parametry pracy instalacji c.0. 80/60 °C,

zastosowac izolacje cieptochronng instalacji c.0. o parametrach odpowiadajacych
obowigzujacym wymaganiom w systemie PUR,

przed montazem izolacji przewodow nalezy wykona¢ probe szczelnosci,

prace wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Instalacja kanalizacyjna:

w pomieszczeniu kottowni przewidzie¢ montaz wpustu podtogowego,

dla nowych elementdw wykorzysta¢c w miar¢ mozliwosci istniejaca instalacje
kanalizacyjna lub zaprojektowac nowa,

prace wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Instalacja elektryczna:

wykona¢ instalacj¢ elektryczng wewnetrzng w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania,

przewidzie¢ wykonanie nowej rozdzielni z zabezpieczeniami dla poszczegdlnych
obwoddéw wraz z doprowadzeniem WLZ do projektowanej rozdzielni obiektowej,
nalezy przewidzie¢ przytaczenie wszystkich niezbgdnych urzadzen kottowni,
nalezy wykona¢ oswietlenie pomieszczen kottowni (podstawowe i awaryjne,
technologia LED), wykonanie przeciwwybuchowe,

przewody elektryczne prowadzi¢ w bruzdach lub kanatach ostonowych,

nalezy wykona¢ przynajmniej 2 gniazda rezerwowe (lokalizacje ustali¢ z
Zamawiajacym),

» prace wykonac¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR.
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» Instalacja kominowa oraz wentylacyjna:

» nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje odprowadzenia spalin i pobieranie
powietrza do spalania z rur stalowych nierdzewnych dostosowanych do
odprowadzenia spalin z kotta kondensacyjnego; proponuje si¢ wykorzystanie
istniejacego przewodu dymowego (obecnie wykorzystywanego przez kociot na
paliwo state) dla potrzeb montazu wktadu kominowego,

» wykona¢ wentylacj¢ nawiewna pomieszczenia kottowni (kanat typu ,,Z”, stalowy
ocynkowany),

* wykona¢ wentylacje wywiewng pomieszczenia kottowni, proponuje sie
wykorzystanie istniejacego przewodu dymowego (obecnie wykorzystywanego
przez kociot na paliwo state) poprzez zamontowanie w nim stalowej rury
wentylacyjnej,

» wykona¢ kontrolg sprawnosci przewodow oraz odbiory wymagane przepisami.

1.4.5. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Na czas wykonania robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swoj koszt,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,

rusztowania itp. o ile beda wymagane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z
zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W
trakcie realizacji zamowienia do obowigzkdéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy:

a. wylaczne stosowanie do robdt montazowych materiatdw najwyzszej jakosci,

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

b. koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie,

C. zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno uzytkowym,
specyfikacja projektows i specyfikacja techniczng wykonang w projekcie,

d. wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét montazowych zawartych w niniejszym programie oraz wykonanie prob
oraz rozruchow,

e. udziat w technicznych odbiorach czesciowych oraz koncowym robdt montazowych.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie
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najmniejszej ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikdéw przylegtych terenow

publicznych i prywatnych.
Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia dostarczone w ramach realizacji umowy beda
urzadzeniami zakupionym w oficjalnym kanale sprzedazy producenta, co oznacza, ze beda
one urzadzeniami fabrycznie nowymi i posiadajgcym stosowny pakiet ustug gwarancyjnych
i jakosciowych, kierowanych réwniez do uzytkownikow z obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie urzadzenia musza by¢ dostarczone wraz z niezbednymi elementami
stuzacymi do ich montazu jak i wiaczenia do istniejacych systeméw energetycznych i
grzewczych. Menu urzadzen oraz instrukcje obstugi musza byc¢ dostarczone w jezyku
polskim.
1.4.6. Wymagania dotyczgce transportu
Transport materiatow na plac montazu zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Wykonawca
zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi $rodkami transportu, Kktorych
wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatow i urzadzen.
Srodki transportu oraz sposob transportu powinny speniaé wymagania okreslone przez
producentdw urzadzen i materiatdw. Wykonawca powinien zagwarantowaé¢ odpowiednie
wyposazenie w $rodki transportu tak, aby mozliwa byla terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu. Srodki transportu wykorzystywane na drogach
publicznych powinny spetnia¢c wymagania i by¢ eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu
drogowego. Transport materiatow powinien by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich
przepisOw bezpieczenstwa transportu, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej granicy tadownosci pojazdow. Wykonawca
zobowiazany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazddéw na drogi publiczne i do usuwania
powstatych w trakcie transportu zanieczyszczen nawierzchni drég dojazdowych. Transport
materiatdw niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywac sie zgodnie
ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
1.4.7. Sktadowanie urzadzen i materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materialtdw i urzadzen

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:
* nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu
» sposob ich sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla

pracownikdéw i 0séb trzecich.
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Miejsce sktadowania materiatdbw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz zabezpieczone z godnie z
przepisami BHP. Po stronie wykonawcy lezy obowiazek zabezpieczenia towardéw przed
kradzieza. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za racjonalne wykorzystanie materiatow.
1.4.8. Wymagania dotyczace sprzetu montazowego
Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania si¢ sprze¢tem, ktorego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii kottowni gazowej i instalacji
towarzyszacych. Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzgtowe
pod wzgledem typu i ilosci swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa
byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Zastosowany sprzet powinien
spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zarowno pracownikow
jak i osob trzecich. Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania
powinien takie posiada¢ aktualne. Instytucja Zarzadzajaca ma prawo do dowolnej kontroli
uzywanego sprzetu i zada¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.
Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji technicznej i
niniejszej specyfikacji musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Instytucje Zarzadzajaca.
1.4.9. Uslugi serwisowe
Zamawiajacy wymaga, aby w okresie gwarancji na wykonane roboty Wykonawca zobowigzat
si¢ do bezzwtocznego usuwania wszelkich usterek i wad produktu oraz ewentualnej wymiany
urzadzen. W przypadku niedostgpnosci produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji),
wykonaweca jest zobowigzany do zaproponowania produktu réwnowaznego o parametrach nie
gorszych niz urzadzenia eksploatowane.
1.4.10. Prace porzadkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac budowlanych w sposob nie budzacy
zastrzezen Zamawiajacego oraz uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym, w
szczegolnosci:

a. przestrzegania przepisow ochrony $rodowiska oraz wymagan decyzji o0

srodowiskowych uwarunkowaniach,

b. utrzymania porzadku w okresie prowadzenia rob6t budowlanych w obrebie

nieruchomosci, na ktérych beda prowadzone prace budowlane,
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c. bezzwlocznego wusuwania i neutralizacji skutkdw wszelkich zanieczyszczen:
budowlanych, chemicznych i bytowych na drodze dojazdowej do nieruchomosci. oraz
nieruchomosciach sasiadujacych,

d. w dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy
nieruchomosci, na ktérych byty prowadzone prace budowlane oraz nieruchomosci
sasiadujacych, w jakikolwiek sposob uzytkowanych przez Wykonawce, winny by¢
uprzatniete i doprowadzone do stanu pierwotnego lub takiego, ktéry nie bedzie od
Zamawiajagcego wymagat poniesienia dodatkowych naktadéw.

1.4.11. Odbiory rob6t budowlanych

Dla zapewnienia technicznej wspoipracy z Wykonawcg, prowadzenia kontroli
wykonywanych robét oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i
innych aktow prawnych dotyczacych zakresu realizacji przedmiotu zamdwienia.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

* czgsciowe, w tym:

» dokumentacji projektowej,

* robot budowlanych zanikowych i ulegajacych zakryciu,

» koncowy robdt budowlanych,
» koncowy przedmiotu umowy,
* W okresie gwarancyjnym.

0go6lne zalozenia odbiorowe:

*  Odbidr robot czesciowych oraz zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbidér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuja wyznaczeni inspektorzy. Gotowos¢ danej
czesci robot zanikajacych do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jak w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru. Odbior
przeprowadza si¢ na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw,

oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i PFU.
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e Odbidr kohcowy

Odbidr koncowy obejmuje finalng oceng rzeczywistego wykonania robét pod wzgledem
jakosci kompletnosci oraz wartosci. Wykonawca powinien odnotowa¢ zakonczenie prac oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego w dzienniku budowy. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do
zorganizowania odbioru koncowego na wykonane roboty w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia. Odbidér koncowy dokona komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy i inspektoréw. Odbior koncowy obejmuje rewizje protokotéw odbioréw
czesciowych i prac zanikajagcych, zwilaszcza pod katem zapisow odnosnie prac
uzupetniajacych i poprawek. Koncowy odbior robdt budowlanych nastapi po wykonaniu
wszystkich robét budowlanych, préb, sprawdzen i rozruchu kottowni. Prawidtowos¢ realizacji
wszystkich prac budowlanych zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajgcego protokotem. Odbiér koncowy przedmiotu zamoOwienia nastgpi po
zrealizowaniu catego zakresu Umowy.

Przy odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia
ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robét. Zaptata wynagrodzenia
realizowana bedzie na podstawie harmonogramu rzeczowofinansowego i nastapi po odbiorze
koncowym, weryfikacji wykonanych robdt, protokolarnym potwierdzeniu odbioru i
prawidtowosci ich wykonania przez inspektora nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego oraz
ztozeniu przez podwykonawcOw oswiadczen o zaptacie naleznego im wynagrodzenia przez
Wykonawcg.

e QOdbiory w okresie gwarancyjnym

Odbiory w okresie gwarancyjnym beda dokonywane protokolarnie z udziatem inspektora
nadzoru. Prawidtowos¢ usunigcia wszystkich usterek i wad przedmiotu zamowienia zostanie
potwierdzona wpisem wykonawcy i zatwierdzona przez inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego.
1.4.12. Dokumentacja odbiorowa
* Dokumentacja odbiorowa musi zawiera¢ nastepujace dokumenty i
oswiadczenia:
» dokumenty gwarancyjne zastosowanych urzadzen (bieg terminu waznosci
gwarancji winien rozpocza¢ si¢ nastgpnego dnia od daty skutecznego rozruchu

kottowni i odbioru koncowego),
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o atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty urzadzen, osprzetu i uzytych
materiatéw budowlanych,

» instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen, instrukcje eksploatacyjne,

» o$wiadczenia uzytkownikéw instalacji wskazanych przez zamawiajacego o
przeszkoleniu w zakresie obstugi i biezacej konserwacji urzadzen kottowni
oraz oswiadczenia wykonawcy o przeprowadzeniu tego szkolenia,

. oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.
Il.  CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.
2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacj¢ robét
przewidzianych w PFU.
2.3.  Przepisy prawne I normy zZwigzane z projektowaniem
I wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.3.1. Przepisy prawne
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290) z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) ,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) z p6xniejsyzmi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pdxniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz.1563) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
po0z.1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 ., poz. 672 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016, poz. 71),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, p0z.625 z p6zn. zm.),

2.3.2. Obowigzujace nomy polskie, dyrektywy UE i inne dokumenty normatywne

Wentylacja i ogrzewanie
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

BN-77/8971-07 Rury cisnieniowe o przekroju kotowym.

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych  systemu zamknigtego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-B-02420:1991  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan  wodnych

Wymagania

PN-B-02421.2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armaturyi

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogolne.
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PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

WTW i O Roboty budowlano-montazowe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Pozostale normy i przepisy branzowe — budownictwo
Czesé elektryczna:

PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
PN-90/E-01005 Technika swietlna - Terminologia

PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce
Postanowienia ogolne - Wielkosci podstawowe

Urzadzenia energetyczne i elektronika

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowigzujacej normy nie zwalnia Wykonawcy z

jej stosowania.

2.4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

2.4.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Odnosnie wymagan dotyczacych zabytkow: nalezy wysapi¢ do konserwatora zabytkow celem
wydania szczegotowych wytycznych dla zamierzonych rob6t i nastepnie uzyska¢ pozwolenia

konserwatorskie na projektowane roboty.
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