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OPERAT WODNOPRAWNY

NAZWA ZADANIA:

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU PRZYLEGLEGO DO BUDYNKU
SZOtY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W BOGUMItOWICACH

OPERAT WODNOPRAWNY NA:

1) WYKONANIE URZADZENIA WODNEGO - WYLOTU DO ISTNIEJACEGO
ODPtYWOWEGO ROWU OTWARTEGO

zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. 2018
lpoz. 2268] art. 389ust. 6 tj. wykonanie urzqdzeri wodnych.

2) USLUGE WODNA - ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH IROZTOPOWYCH
DO SRODOWISKA

TEMAT:

zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. 2018
lpoz. 2268] art. 35 ust. 3 pkt. 7 tj. odprowadzanie do wdd lub do urzqdzeri wodnych — wdd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania|
opaddow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
3) PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO - UMOCNIENIE ISTNIEJACEGO
ODPtYWOWEGO ROWU OTWARTEGO NA ODCINKU L=14,50 M

zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne [Dz. U. 201§
lpoz. 2268] art. 389ust 6 tj. wykonanie urzgdzeri wodnych.
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I. Opis

Il. Wstep
11l. Cze$¢ opisowa nr |

IV. Cze$¢ opisowa nr Il

Spis tresci

prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym ................cccoooiiiiniiiiiiniii s

Rysunki:

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu- dziatki

Rys. 2. Obszar oddziatywania wéd wprowadzanych do odbiornika

Rys. 3. Plan zlewni

Rys. 4. Plan urzgdzen wodnych i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd

Rys. 5. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej PVC 315 - odcinek WL-S10,

Rys. 6. Profil podtuzny wpustu drogowego pkt. Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5,

Rys. 7. Profil podtuzny odwodnienia liniowego pkt. L1, L2,

Rys. 8. Profil podtuzny wigczen do rur spust. pkt. R1, R2, R3,

Rys. 9. Szczegdt - deszczowy wpust uliczny DN 500,

Rys. 10. Szczegét - studnia betonowa DN 1000,

Rys. 11. Szczegodt - studnia PVC 400,

Rys. 12. Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekroj A-A
Rys. 13. Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekrdj B-B
Rys. 14. Wylot z proj. kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - przekrdj C-C
Rys. 15. Wylot proj. kolektora kanalizacji deszczowej do istn. otwartego rowu odptywowego - pkt. WL
Rys. 16. Profil podtuzny istniejgcego rowu

Zataczniki:

1. Wypisy z rejestru gruntow

2. Orientacja skala 1: 250 000

3. Petnomocnictwo Wéjta Gminy Sulmierzyce

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

5. Dowdd wptaty

6. Karta techniczna - Korytko polimerobetonowe 1000x250x350 mm

7. Karta techniczna - Studnia polimerobetonowa 500x250x450 mm

8. Karta katalogowa - separator
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l. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM
-zgodnie z Ustawq z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) art. 407. 2 (pkt. 1)

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych oraz dachu budynku szkoty
podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach, dz. nr ew. 232 obreb Bogumitowice, poprzez
projektowany system kanalizacji deszczowej do istniejgcego odptywowego rowu otwartego usytuowanego
czesciowo na dziatce nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych powierzchni, bedg ujete poprzez system wpustow
ulicznych (pkt. Wp1-Wp5), system odwodnienia liniowego (pkt. L1, L2) i odcinki podej$¢ od rur spadowych
rynien dachowych (pkt.Ri1-Ri3) do projektowane] kanalizacji deszczowej (pkt. WL-S10). Wody opadowe
i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze lamelowym (pkt. SEP) zostang odprowadzone wylotem (pkt. WL)
do odbiornika w postaci istniejacego odptywowego rowu otwartego. Ww. urzgdzenie wodne tj. istniejgcy
odptywowy row otwarty, ulegnie przebudowie poprzez odcinkowe jego wzmocnienie dna oraz skarp
na dtugosci L=14,50m (pkt. R1-R6).

Punkty charakterystyczne trasy projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej, lokalizacje studni
rewizyjnych, wpustéw deszczowych, podejs¢ od rur spadowych rynien dachowych, wylotu oraz odcinkowego
wzmochienia rowu, oznaczono za pomocg wspoétrzednych geograficznych wg zestawienia w tabeli nr 1

Tab.1
X Y
Punkt Wspoétrzedne Wspétrzedne
wg uktadu wg uktadu
2000 2000
WL 5673206.54 6579213.18
S1 5673210.69 6579215.08
S2 5673260.68 6579213.44
S3 5673274.22 6579219.39
S3' 5673277.72 6579214.95
sS4 5673262.97 6579244.72
S5 5673262.43 6579249.58
S6 5673276.36 6579253.36
S7 5673301.77 6579264.20
S8 5673306.52 6579252.64
S9 5673309.95 6579244.47
S10 5673313.85 6579235.42
Sep 5673230.65 6579214.42
T1 5673267.72 6579234.02

Wp1l 5673277.84 6579206.93
Wp2 5673266.12 6579233.32
Wp3 5673312.37 6579253.04
Wp4 5673315.87 6579244.90
Wp5 5673319.37 6579236.77

L1 5673297.82 6579252.62
L2 5673312.22 6579227.23
Ril 5673300.10 6579243.33
Ri2 5673301.55 6579235.90
Ri3 5673309.03 6579230.14
R1 5673204.22 6579215.56
R2 5673204.94 6579213.69
R3 5673205.66 6579211.82
R4 5673206.37 6579209.96
R5 5673206.81 6579208.84
R6 5673209.46 6579201.95
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Srednica wylotu DN 315 mm (pkt. WL) spetnia wyniki obliczert hydraulicznych przy uwzglednieniu
spadkoéw i srednic nominalnych oraz parametréw technicznych uzytych materiatdw. Posadowienie wylotu
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej okreslono na rzednej 202,46 m n. p. t.

Istniejgcy odptywowy réw otwarty potozony czesciowo na dz. nr ew. 251/2, 250 do ktdrego
przewidziano witgczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej w stanie istniejgcym jest drozny
o S$redniej szerokosci dna rowu ok. 1,40 m i obustronnym niejednostajnym nachyleniu skarp. Gtebokos¢
posadowienia od terenu istniejgcego wynosi h=0,70-0,90 m.

W ramach rozwigzan technicznych w rejonie wylotu (pkt. WL) projektowanej kanalizacji deszczowe;j
w dz. nr ew. 251/2 przewiduje sie montaz prefabrykowanej $cianki oporowej wraz z wylotem, zabezpieczonej
uchylng kratg na zawiasach. Ponadto planuje sie umocnienie oraz dowigzanie skarp i nawigzanie dna kolektora
do istniejgcego odptywowego rowu otwartego. Istniejgcy odptywowy row otwarty (istniejgce urzadzenie
wodne) ulegnie przebudowie poprzez umocnienie na odcinku (pkt. R1-R6) na dtugosci L=14,50 m, przy pomocy
ptytek chodnikowych oraz ptyt azurowych.

Inwestycja przewiduje budowe zamknietego sytemu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
deszczowymi i odcinkami podejs¢ od podejs¢ od rur spadowych rynien dachowych.

Projektowana kanalizacja deszczowa umiejscowiona jest na dziatce nr ew. 232, 245, 251/2
w miejscowosci Bogumitowice, gmina Sulmierzyce, obreb Bogumitowice.

Do planowanego sytemu kanalizacji deszczowej przewidziano wiaczenie 5 szt. wpustéw deszczowych
jezdniowych z osadnikami h=1,0 m, 3 szt. podejs$¢ od rur spadowych rynien dachowych oraz 2 szt. odwodnienia
liniowego. Wszystkie elementy odwodnienia zostang zlokalizowane na dz. nr ew. 232. Projektowane odbiorniki
wod roztopowych i opadowych przedmiotowej kanalizacji deszczowej umozliwig odprowadzenie ww. wadd
z terenu dz. nr ew. 232, ktére w stanie obecnym nie sg odbierane przez zadne urzgdzenia wodne. Na odcinku
projektowanej kanalizacji deszczowe]j przewiduje sie zabudowe 5 szt. studni rewizyjnych o srednicy DN 1000
mm (pkt. S2, S3, S5, S7, S9), 5 szt. studni rewizyjnych o $rednicy DN 400 mm (pkt. S1, S4, S6, S8, S10),
1 szt. trojnika redukcyjnego PVC 315/200, 3 szt. podej$¢ od rur spadowych rynien dachowych (Ri1-Ri3),
2 szt. odwodnienia liniowego oraz zabudowe 1 szt. separatora lamelowego (pkt. Sep). Budowa projektowanej
kanalizacji deszczowej umozliwi przyjecie wdd z obszaru zlewni(obszar zlewni w zatgczniku graficznym).

W operacie zestawione zostaty dane dotyczace zlewni z obszaru objetego planowang inwestycja.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg projektowang kanalizacja deszczowg wyposazong
w przykanaliki, wpusty, odwodnienie, separator substancji ropopochodnych oraz podejs¢ od rur spadowych
rynien dachowych z powierzchni utwardzonych oraz dachu budynku szkoty podstawowe] im. Marii Konopnickiej
w Bogumitowicach, w sktad ktérej wchodza powierzchnie brukowe, asfaltowe oraz dach budynku. Srednig iloéé
woéd deszczowych odprowadzanych ze zlewni obliczono na podstawie wielko$ci opadéw srednich w roku dla
Sulmierzyc/Bogumitowic, wyznaczonych dla czastkowych zlewni oraz wielkosci wspétczynnika odptywu
powierzchniowego. llo$¢ wdd opadowych odprowadzanych do odbiornikdw, we wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, podano w zaokragleniu w stosunku do wyliczonych.

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przedstawienie w formie opisowej i graficznej
niezbednych danych, ktére postuzg do ubiegania sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Painstwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wolnosci 1, 98-200 Sieradz. Operat
stanowié¢ bedzie wymagany przepisami Prawa Wodnego zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w miejscowosci Bogumitowice, gmina
Sulmierzyce obreb Bogumitowice przy pomocy projektowanego zamknietego systemu kanalizacji deszczowe;j
z dz. nr ew. 232 z wylotem do istniejgcego urzadzania wodnego- istniejgcego odptywowego rowu otwartego
usytuowanego czesciowo na dziatce nr ew. 251/2, obreb Bogumitowice oraz przebudowe urzgdzenia wodnego
tj. istniejgcego odptywowego rowu otwartego na odcinku L=14,50 m (odc. R1-R6) potozonego na dziatce
nrew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice.

W operacie wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla:

Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1

Na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejgcego urzadzenia wodnego-odptywowego
rowu otwartego potozonego czesciowo na dzialce nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice,
z projektowanej kanalizacji deszczowej usytuowanej na dz. nr ew. 232, 245, 251/2
w miejscowosci Bogumitowice, gmina Sulmierzyce, obreb Bogumitowice.
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llosci wéd odprowadzanych projektowang kanalizacjg deszczowa:

Tab.2

Quax=0,078071 [m*/s]
Qu¢=12,02 [m”/d]
Q,=2007,54 [m>/r]

na warunkach okreslonych w niniejszym operacie.
Stezenia zanieczyszczenn w wodach opadowych oraz roztopowych nie mogg przekraczac¢ wartosci:

-Zawiesina ogdlna -100.0 mg/I,
-Weglowodory ropopochodne - 15.0 mg/I.

Warunki na jakich nalezy udzieli¢ pozwolenia:

- sprawdzaé¢ okresowo droznos$¢ wylotu (pkt. WL) projektowanej kanalizacji deszczowej oraz stan
techniczny odcinka istniejgcego odptywowego rowu otwartego,
- czyscic systematycznie osadniki wpustéw deszczowych, odwodnienia liniowego oraz czyszczaki
podejs¢ od rur spadowych rynien dachowych,
- czyscicé systematycznie pakiety lamelowe separatora substancji ropopochodnych (pkt. SEP),
-prowadzi¢ biezgce utrzymanie istniejgcego odptywowego rowu otwartego na odcinku 14,50 m
tj. (odcinek rowu R1-R6) poprzez dokonywanie przynajmniej dwa razy w ciggu roku (wiosna i jesienig)
systematycznego udrazniania rowu - oczyszczania z nanosow, wykaszanie traw i chwastow
z powierzchni skarp,
- odpowiednio zabezpieczy¢ (umocnienie) wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowe] wraz
z dowigzaniem sie do istniejgcych rzednych odptywowego rowu otwartego.

Il WSTEP
1. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje z czesScig wodnoprawng opracowano dla zadania pn. , Odprowadzenie wadd
opadowych z terenu przylegtego do budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach”
wykonywana na zlecenie Wéjta Gminy Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na:

[0 Wykonanie wylotu(pkt. WL) z projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego odptywowego
rowu otwartego, zlokalizowanego na dz. nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice w miejscowosci
Bogumitowice, gmina Sulmierzyce, powiat Pajeczanski.

[0 Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do srodowiska, projektowanym systemem kanalizacji
deszczowej do istniejgcego odptywowego rowu otwartego,

[0 Przebudowe istniejgcego urzadzenia wodnego tj. otwartego rowu odptywowego (pkt. R1-R6)
na odcinku L=14,50 m, zlokalizowanego cze$ciowo na dziatkach nr ew. 251/2, 250 obreb Sulmierzyce.

W opracowaniu podano sposdb wykonania oraz materiaty, ktére postuzg wykonaniu przedmiotowe;j
inwestycji. Powyzsze powinno umozliwi¢ inwestorowi uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaganego.
Niniejsze opracowanie spetnia przepisy ustawy ,Prawo wodne” i obejmuje swoim zakresem dane opisowe
i graficzne okreslone w sprawie wymagan jakim powinien odpowiadac operat wodnoprawny.
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3.

Materiaty Zzrédtowe

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799),
Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696),
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienia i Decyzje,

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

Mapy ewidencji gruntu wraz z wypisami,

Wizje lokalne,

Obowigzujgce normy i przepisy.

CZESC OPISOWA NR |

- zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) art. 409. 1

1.

Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1

2.1. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wodnoprawny wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego

w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne"
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) na:

1.

Wykonanie wylotu (pkt. WL) z projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego odptywowego
rowu otwartego, zlokalizowanego czesciowo na dz. nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice
w miejscowosci Bogumitowice, gmina Sulmierzyce, powiat Pajeczanski - art. 389 ust. 6,

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do srodowiska, projektowanym systemem kanalizacji
deszczowej do istniejgcego odptywowego rowu otwartego- art. 35 ust. 3 pkt. 7,

Przebudowie istniejgcego urzgdzenia wodnego tj. otwartego rowu odptywowego (pkt. R1-R6)
na odcinku L=14,50 m, zlokalizowanego czesciowo na dziatkach nr ew. 251/2, 250 obreb
Bogumitowice - art. 389 ust. 6.

Zakres opracowania obejmuje:

opis rozwigzan projektowych,

okreslenie wptywu wykonania zamkniecia wdd roztopowych i opadowych w szczelny system
kanalizacji deszczowej wraz z wlotem, odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do istniejgcego
odptywowego rowu otwartego na srodowisko naturalne oraz tereny przylegte,

okreslenie wptywu wykonania odcinkowe]j przebudowy urzgdzenia wodnego tj. istniejgcego otwartego
rowu otwartego,

analize formalno-prawng i wnioskowany zakres praw i obowigzkdw,

czesc graficzna.

Zgodnie z art. 397 w/w Ustawy Prawo Wodne organem wtasciwym do wydania decyzji wodnoprawnej

w przedstawionym zakresie jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu,
Plac Wolnosci 1, 98-200 Sieradz.
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2.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét.

Celem planowanych robdét jest odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych oraz dachu budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach,
dz. nr ew. 232 obreb Bogumitowice, poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej do istniejgcego
urzgdzenia wodnego odptywowego rowu otwartego usytuowanego czeSciowo na dziatce nr ew. 251/2, 250
obreb Bogumitowice w ramach zadania pn.: "Odprowadzenie wdéd opadowych z terenu przylegtego do budynku
szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach".

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego placu oraz dachu budynku, bedga ujete poprzez system
wpustéw ulicznych (pkt. Wp1-Wp5), odcinkéw odwodnienia liniowego (pkt. L1-L2) i odcinki podejs¢ od rur
spadowych rynien dachowych (pkt.Ri1-Ri3) do projektowanej kanalizacji deszczowej (pkt. WL-S10). Wody
opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze lamelowym (pkt. SEP) wody opadowe i roztopowych
zostang odprowadzone wylotem (pkt. WL) do odbiornika w postaci istniejgcego odptywowego rowu otwartego.
Ww. urzadzenie wodne tj. istniejgcy odptywowy réw otwarty, ulegnie przebudowie poprzez odcinkowe jego
wzmochienie na dtugosci L=14,50 m (pkt. R1-R6).

2.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.
Nie przewiduje sie urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.
2.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania przedsiewziecia, polegajgcego na odprowadzeniu
wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych oraz dachu budynku szkoty podstawowej im Marii
Konopnickiej w Bogumitowicach, dz. nr ew. 232 obreb Bogumitowice, poprzez projektowany system kanalizacji
deszczowej do istniejgcego urzadzenia wodnego odptywowego rowu otwartego usytuowanego czesciowo
na dziatce nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice, ograniczat sie bedzie do dziatek na ktdrych przewidziana jest
inwestycja.

a. Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd - istniejgcy otwarty réw odptywowy

W/w zasieg obliczono wzorem Fishera/ za Adamskim W" Modelowanie systemdw oczyszczania wad,
PWN warszawa 2002 r./ do obliczenia zasiegu oddziatywania tj. odlegtos¢ od miejsca zrzutu wéd opadowych do
miejsca uzyskania wody czystej/ punktu, w ktorym nastgpi catkowite wymieszanie sie wdéd opadowych
z wodami odbiornika.

Ln=0,03 X V, X S° / Dpp (M)
gdzie:

'0'5 * * 2 E
D (S5 1,92[m/s]

Vo= n c+Cxh
¢=1,40 m - $rednia szerokos¢ dna rowu trapezowego,
h=0,70 m - srednia gtebokos¢ rowu,

C,D - wielkos$ci pomocnicze dla pochylenia skarp (1:1,5),
C=y1+152+ {/1+152=3,61

D=1,50

i= 0,01 - sredni spadek podtuzny rowu

n= 0,03 - wspotczynnik szorstkosci dla rowu

S - szerokos$¢ rowu w przekroju lustra wody przy przeptywie Q (gtebokos¢ 0,35 m) wynosi ok. 0,8 m
H - napetnienie w rowie wynosi 0,35 m
Dpnp= Wspbtczynnik dyspersji poprzecznej = 0,2 x H x V,=0,2x0,35x1,92=0,13

L=0,03 x 1,92 x 0,7°/ 0,13 = 0,28 (m)

Wg w/w literatury wspotczynnik dysproporcji wynosi 1-4
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Poniewaz wylot wéd z proj. kanalizacji deszczowej znajduje sie przy dnie rowu przyjeto wspotczynnik 4
Stad zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd wynosi:
L,=0,28 x4 =1,12 mb

b. Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd - wylot do istniejgcego otwartego rowu
odptywowego

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu kanalizacji deszczowej ograniczat sie bedzie
do powierzchni zajetej przez ten wylot tj. 0,08 m’.

2.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania szczegélnego korzystania
z wod.

— Istniejgcy budynek szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach wraz
z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowany jest na dz. nr ew. 232
obreb Bogumitowice w miejscowosci Bogumitowice, gmina Sulmierzyce, powiat Pajeczanski, ktérej
wiascicielem jest - szczegdétowe dane osobowe wtascicieli nieruchomosci stanowi zatgcznik 1.

— Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej zlokalizowany bedzie na dz. nr ew. 232, 245, 251/2
obreb Bogumitowice w miejscowosci Bogumitowice, powiat Pajeczanski, ktérej wiascicielem jest -
szczegotowe dane osobowe wtascicieli nieruchomosci stanowi zatgcznik 1.

—  Projektowany wylot do otwartego rowu odptywowego zlokalizowany  jest
na dz. nr ew. 251/2 obreb Bogumitowice w miejscowos$ci Bogumitowice, powiat Pajeczanski, ktérej
wiascicielem jest - szczegdétowe dane osobowe wtascicieli nieruchomosci stanowi zatgcznik 1.

— Istniejgcy réw otwarty przewidziany do odcinkowej przebudowy zlokalizowany jest
na dz. nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice w miejscowosci Bogumitowice, powiat Pajeczanski,
ktorej witascicielem jest - szczegétlowe dane osobowe wtascicieli nieruchomosci
stanowi zatgcznik 1.

Do niniejszego operatu wodnoprawnego zatgczone zostaty wypisy z rejestru gruntdw stanowigce
0 obecnym stanie prawnym witasnosci.

2.6. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do oséb trzecich.

Uzytkownik urzadzen wodnych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Ustawy Prawo Wodne
oraz warunkéw wynikajgcych z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a szczegdlnie do przeciwdziatania
szkodom lub do ich naprawy, jezeli Zzrodtem szkdd bedzie zta eksploatacja obiektu.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy w szczegdlnosci:

— Odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych prac oraz sprzetu na terenie inwestycji w okresie
wykonywania robot,

— Prowadzenie robot budowlanych zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej,

—  Przywrdcenie stanu pierwotnego na obszarze objetym inwestycja,

— Systematyczne czyszczenie osadnikdw wpustéw deszczowych (pkt. Wp1-Wp5),

— Systematyczne czyszczenie osadnikdw podejs¢ od rur spadowych rynien dachowych (pkt.Ri1-Ri3),

— Systematyczne czyszczenie osadnikéw odwodnienia liniowego (pkt. L1,L2),

— Systematyczne czyszczenie pakietéw lamelowych separatora substancji ropopochodnych (pkt. Sep),

— Nalezyte zabezpieczenie (umocnienie) wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z
dowigzaniem sie do istniejgcych rzednych odptywowego rowu otwartego,

— Biezace utrzymanie istniejgcego odptywowego rowu otwartego na odcinku 14,50 m
tj. (odcinek rowu R1-R6) poprzez dokonywanie przynajmniej dwa razy w ciggu roku (wiosng i jesienig)
systematycznego udrazniania rowu - oczyszczania z nanosdéw, wykaszanie traw i chwastéw
z powierzchni skarp,

— Systematyczne kontrolowanie studni rewizyjnych na projektowanej kanalizacji deszczowej.
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Wszelkie szkody powstate w trakcie budowy oraz pdzniejszej eksploatacji projektowanych urzadzen
zobowigzany jest pokryé¢ z wtasnych srodkéw ubiegajacy sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Poza ww. zobowigzaniami ze strony Inwestora, mozliwe jest natozenie dodatkowych obowigzkéw
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wolnosci 1,
98-200 Sieradz, w zakresie oczyszczania wod deszczowych i roztopowych oraz utrzymania i likwidacji urzadzen
wodnych.

3. Opisilokalizacja urzadzenia wodnego
a) Budowa urzadzenia wodnego

Planuje sie odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanego zamknietego systemu
kanalizacji deszczowej do istniejgcego odptywowego rowu otwartego - istniejgce urzadzenie wodne.
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowe] bedzie odprowadzat ww. wody do istniejgcego odptywowego
rowu otwartego (pkt. WL).

Srednice wylotu z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej okreélono na podstawie obliczen
hydraulicznych przy uwzglednieniu spadkow i srednic nominalnych oraz parametréw techniczno - uzytkowych
materiatéw i zastat okreslony jako: DN 315 mm dla wylotu w pkt. WL. Posadowienie dna wylotu zlokalizowano
na rzednej 202,46 m.n.p.t. Dla systemu zamknietej kanalizacji deszczowe] zaprojektowany zostat wylot do
istniejgcego odptywowego rowu otwartego, umiejscowiony na dz. nr ew. 251/2 - pkt. WL. Dodatkowo
przewiduje sie odpowiednie jego zabezpieczenie poprzez, osadzenie w prefabrykowanym elemencie
zelbetowym o wymiarach: $rednica na wylocie DN 315 mm, $cianka betonowa oporowa 1080x860x130 mm
z krata.

b) Przebudowa urzadzenia wodnego

Dodatkowo projektuje sie odcinkowg przebudowe istniejgcego urzgdzenia wodnego - odcinka
istniejgcego otwartego rowu odptywowego na dtugosci L=14,50 m. Na odcinku rowu tj. pkt. R2-R3
zaprojektowano na dtugosci L= 2,00 m, umocnienie dna oraz skarp rowu przy pomocy ptyt chodnikowych
o wym. 30x30x5 cm. Natomiast na odcinkach R1-R2, R3-R6, nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie dna
oraz skarp rowu przy pomocy ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm (L=12,50 m).

Istniejgce urzadzenie wodne do przebudowy (tj. odptywowy réw otwarty) znajduje sie czeSciowo
na dz. nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice w miejscowosci Bogumitowice, powiat Pajeczanski bedzie
w stanie przejg¢ wody opadowe z powierzchni zlewni przy maksymalnym przeptywie 0,948 m’/s.

Zestawienie dtugosci odcinkow przebudowywanego urzadzenia wodnego:

Odcinek: Dtugosc:
R1-R2 L=2,0m
R2-R3 L=2,0m
R3-R4 L=2,0m
R4-R5 L=1,2m
R5-R6 L=7,3m

Srednie pochylenie skarp przebudowywanego odcinka rowu wynosi 1:1,5.
4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe i roztopowe zostang ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowej, a nastepnie
wprowadzone do istniejgcego urzgdzenia wodnego - otwartego rowu odptywowego zlokalizowanego czesciowo
na dz. nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice w miejscowosci Bogumitowice, powiat Pajeczanski.
Przedmiotowe wody opadowe i roztopowe nie stanowig zagrozenia dla wdd powierzchniowych i podziemnych.
Zawartosci ewentualnych zanieczyszczen w wodach opadowych powstajagcych na terenie zlewni jest
uzalezniona od rodzaju zagospodarowania terenu. Na powierzchnie zlewni F=0,7427 [ha] skfadajg sie
powierzchnie utwardzone tj. utwardzenie z asfaltobetonu, kostki betonowej oraz dachy budynkéw. W obrebie
dziatki inwestycyjnej brak jest obiektéw, ktére mogtyby powodowaé negatywny wptyw na jakos¢ powstajgcych
wodach deszczowych. W tym przypadku gtéwnymi zanieczyszczeniami powstajagcych wodach deszczowych
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bedy zanieczyszczenia powstate ze sptukania powierzchni terenu zlewni tj. zawiesiny (piasek, btoto,
wyptukiwane czgsteczki gruntu itp.) i substancje ropopochodne sptywajgce na drogi z nieszczelnych uktaddéw
smarowniczych srodkéw transportowych. Warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do
ziemi okreéla obecnie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800). Zgodnie z rozporzadzeniem wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100
mg/| zawiesin ogdlnych, oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wprowadzanie wod deszczowych z powierzchni zlewni (ujetej w opracowaniu) do istniejgcego
otwartego rowu odptywowego, wymaga podczyszczania. Podczyszczanie bedzie posrednio zachodzito poprzez
zastosowanie 5 szt. wpustow deszczowych ulicznych z osadnikiem, 2 szt. osadnikdw odwodnienia liniowego
oraz 3 szt. czyszczakdw podejs¢ od rur spadowych rynien dachowych Bezposrednie oczyszczanie wéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu objetego inwestycjg, bedzie odbywato sie w separatorze
substancji ropopochodnych (pkt. SEP).

Najblizszg rzekg potozong w sasiedztwie inwestycji jest rzeka Krasdwka. Kraséwka (Krasowa) — rzeka,
lewy doptyw Widawki o dtugosci 36,02 kmi powierzchni zlewni 195,66 km2. Rzeka ptynie w wojewddztwie
tédzkim w powiecie betchatowskim. Przeptywa przez Kotline Szczercowska. Jej zrddta znajdujg sie w okolicy
miejscowosci tuszczanowice, ujscie w miejscowosci Korablew. Wiekszos¢ wod pochodzi z odwodnienia
odkrywki Szczercdw. W obecnej chwili rzeke uregulowano i przesunieto o 0,5 km na wschéd w okolicach
kopalni KWB Betchatow. Rzeka zaliczana jest do wéd krainy ryb tososiowatych i lipienia. W XIX wieku rzeka
nosita nazwe Sosonia.

5. Charakterystyka odbiornika wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wdéd deszczowych i roztopowych z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
(pkt. WL-S10), bedzie istniejgce urzadzenie wodne - odptywowy réw otwarty zlokalizowany czesciowo
na dz. nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice w miejscowosci Bogumitowice, powiat Pajeczaniski.

Rzedna posadowienia istniejgcego odptywowego rowu otwartego w miejscu wylotu z projektowanej
kanalizacji deszczowej pkt. WL wynosi 202,46 m n.p.t. Spadek podtuzny istniejgcego rowu odptywowego wynosi
ok. 1,0 %o.Gtebokos¢ posadowienia dna istniejgcego rowu odptywowego ok. h=0,50-0,90 m. Szerokos¢ rowu
trapezowego w podstawie ok. 1,4 m, skarpy o nachyleniu zmiennym. Przebieg projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej oraz projektowany wylot do istniejgcego odptywowego rowu otwartego, zostat
zaznaczony na mapie w czesci graficznej operatu.

6.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw korzystania z
wad regionu wodnego Warty.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktérego opracowano plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Zadanie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd
podziemnych (JCWPd). W ww. planie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896), stan ilosciowy
i chemiczny tej JCWP doceniono jako umiarkowany. Rozpatrywana jednolita czes¢ wéd podziemnych jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celdw s$rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu
iloSciowego i chemicznego wdd podziemnych. Degradacja srodowiska - zaburzony rezim hydrologiczny jest
spowodowany przede wszystkim poprzez negatywny wptyw kopalni Betchatow. Dodatkowo ujemny wptyw na
wtasciwy stan wdd majg zmiany morfologiczne w zakresie droznosci cieku.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne,
w tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wdéd pochodzacych z wiosennych opaddw/roztopdéw
i letnich deszczy. Realizacja przedsiewziecia nie powoduje doptywu zanieczyszczenn do wdd, przez co nie
wptynie na pogorszenie stanu chemicznych wdd. Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
cele srodowiskowe dotyczgce stanu ilosciowego wodd. Zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni sie do
pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie bedzie ingerowad
w regulacje stanu wdd. Zgodnie z Ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry
przedmiotowe wody opadowe i roztopowe nie bedg bezposrednio oddziatywaty na obszary JCW (tj. rzeki,
jeziora, wody przejsciowe, wody przybrzezne czy wody podziemne).
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest gminie Sulmierzyce
jednolitych czesci wéd powierzchniowych oznaczonych jako:

na

ktorg sktadajg sie obszary

Tabela 3
Nazwa JCWP Europejski Kod JCWP Europejski kod JCWPd
Kraséwka PLRW60002318269 PLGW600083
Pisia PLRW600023181589 PLGW600099
Nieciecz PLRW6000171829299 PLGW600083

Jak wynika bezposrednio z map JCW najblizej potozong inwestycji jednolita czescig wdd
powierzchniowych jak i podziemnych jest Krasdwka, ktora objeta jest szeregiem dziatan majgcych na celu

poprawe jakosci wod przedmiotowej rzeki.

Planowana inwestycja nie bedzie wykorzystywaé wéd z regionu wodnego.
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Legenda
Dgranica gminy N R 1 5
Dgranica Zlewni jednolite] czesci wad powierzchniowych 3 g __\

= 7eki - jednolite czesci wod powierzchniowych e 4
I jcziora - jednolite czesci wad powierzchniowych <

Belchatow < | wody podziemne - jednolita czesc¢ wod
I rbiorniki wodne

2 Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (jewp):
. Kraséwka

(PLRW60002318269)

pozostate jednolite czesci wod
polozone w zlewni jewp:

Widawa
Belchatow

wody podziemne
PLGW®600083

Kielczyglow Kleszczow

Lgota Wielka

Pajgczno Strzelce Wielkie
Ustalenia aktualizacji Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry w latach 2016 - 2021

W ol tadzice l
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nazwa

Krasowka

kod

RW60002318269

Charakterystyka typ

potok lub strumien na obszarze bedacym pod wplywem proceséw
torfotwdrczych (23)

ostateczny status
hydromorfologiczny
Z uzasadnieniem

silnie zmieniona cze$¢ wod (SZCW)

przekroczenie wskaznika: m4

do poboru wody na potrzeby,
zaopatrzania ludnosci w
Wykaz wdd powierzchniowych
przeznaczonych:

tym kapieliskowych

nie
wode przeznaczong do
spozycia
do celéw rekreacyjnych, w i

Cel $rodowiskowy stan/potencjat ekologiczny

dobry potencjat ekologiczny

stan chemiczny

dobry stan chemiczny

monitoring

monitorowana

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw aktualny stan JCWP zly
srodowiskowych ryzyko nieosiagniecia celu .
: : zagrozona
srodowisk.
odstepstwo tak

odstepstwo, z art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. 0 zmianie ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne oraz niektérych
innych ustaw

przediuzenie terminu osiggniecia celu: brak mozliwosci technicznych

termin osiggnigcia dobrego
stanu

2027

Przedluzenie terminu osiggniecia
celu/ustalenie celéw mniej
rygorystycznych dla JCWP

uzasadnienie odstepstwa

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyng
wystepujacych przekroczer wskaznikow jakosci. Konieczne jest
dokonanie szczegéiowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego
zaplanowania dziatah naprawczych. Rozpoznanie przyczyn
nieosiagniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie
krajowym: Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych. Przeprowadzenie pogtebionej analizy presji pod
katem zmian hydromorfologicznych, Opracowanie dobrych praktyk
w zakresie robét hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz Opracowanie krajowego
programu renaturalizacji wéd powierzchniowych.

odstepstwo

nie

Realizacja inwestycji wymagajacej
odstepstwa z art. 38 ustawy z dnia 18

lipca 2001 r. Prawo wodne nazwa inwestycji

A
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kod jewp

PLRW60002318269

DZIALANIA PODSTAWOWE

Administracyjne

Badanie
i monitorowanie
srodowiska wodnego

kod jewp PLRW60002318269
DZIAtANIA UZUPELNIAJACE

Administracyjne -

Analiza stanu -

Dostep do informacji

Analiza stanu zlewni

Dziatania wynikajace
z koniecznosci
porzadkowania
systemu gospodarki
Sciekowe]

[tak

Badanie

i monitorowanie
Srodowiska
morskiego

Kontrola
uzytkownikow
prywatnych i
przedsiebiorstw

Badanie
i monitorowanie
Srodowiska wodnego

Ksztattowanie
naturalnych
warunkow
hydrodynamicznych
oraz ochrona
ekosystemow i
zachowanie
réznorodnosci
biclogicznej

Dostep do informaciji

Dziatania
rekultywacyjne

Indywidualne
ustalenie celu
Srodowiskowego

Kontrola
uzytkownikow

Monitoring wéd

Ksztattowanie
naturalnych

ow
hydrologicznych oraz
ochrona
ekosystemow i

nie
réznorodnosci
biclogicznej

Ograniczenie wplywu
presji morfologicznej

Opracowanie
warunkow
korzystania z wod
zlewni

Ograniczenie
odptywu biogenow z
terendw rolniczych

(Optymalizacja
zuzycia wody

Przeglad pozwolen
wodnoprawnych

Ograniczenie
rozprzestrzeniania

zanieczyszczen

Optymalizacja
zuzycia wody

Realizacja
Krajowego programu
oczyszczania
Sciekow
komunalnych

Realizacja
Krajowego programu
loczyszczania
Sciekow
komunalnych

Realizacja
wieloletniego
programu zarybiania

Realizacja zadan
systemowych
gospodarki
|odpadami zawartych
w planach
gospodarowania
odpadami

Sprawozdawczosé
z zakresu
korzystania z wod

Weryfikacja
Programu ochrony
Srodowiska

Sprawozdawczosé
z zakresu
korzystania z wod

Ustanowienie
obszarow
ochronnych
zbiornikow wod
srodigdowych

Zapewnienie
ciggtosci rzek i
potokow poprzez
udroznienie obiektow]
stanowigcych
przeszkode dla
migracji ryb
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6.2. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dla przedmiotowego terenu RZGW w Poznaniu opracowato Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
dla Regionu Wodnego Warty; zgodnie z Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Analiza materiatéw wykazata, ze planowana inwestycja nie jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia.

Wykonanie przedmiotowego zadania objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie
utrudni ochrony przed powodzig, ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

Mapy Zagrozenia Powodziowego, oprdcz granic obszaréw zagrozonych, zawierajg rowniez informacje
na temat gtebokosci oraz predkosci i kierunkéw przeptywu wody, okreslajgcych stopien zagrozenia dla ludzi
i sposob oddziatywania wody na obiekty budowlane.

Analiza gtebokosci, predkosci oraz kierunkow przeptywu wody zostata przeprowadzona na podstawie
map Ryzyka Powodziowego oraz map Zagrozenia Powodziowego. Kazda z analizowanych wartosci zostata
przedstawiona w trzech scenariuszach tj.:

[0 obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi Q=0,2%,
(czyli raz na 500 lat);

0 obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi Q=1%,
(czyli raz na 100 lat);

[0 obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi Q=10%,
(czyli raz na 10 lat);

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze zagrozenia powodzig, nie
dysponujemy szczegdétowymi informacjami dotyczacymi prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi na tym
terenie. Tym samym, nie mozemy przeprowadzi¢ szczegdtowej analizy zagrozenia powodziowego
z uwzglednieniem gtebokosci wody, analizy zagrozenia powodziowego z uwzglednieniem negatywnych
konsekwencji dla ludzkosci oraz wartosci potencjalnych strat powodziowych oraz analizy zagrozenia
powodziowego z uwzglednieniem negatywnych konsekwencji dla s$rodowiska, dziedzictwa kulturowego
i dziatalnosci gospodarczej. Budynek jak i sam teren przylegty do szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Bogumitowicach, nie jest zlokalizowany w bliskiej odlegtosci od rzek, czy zbiornikdw wodnych, ktére
w momencie wzmozonych opadéw mogty by doprowadzi¢ do podtopien obiektu.

6.3. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Koniecznos¢ opracowania dokumentu ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy” wnoszg zapisy
art. 88s ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268). Wedtug zapisdw art. 88r tejze ustawy Plany
przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja:

— analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

— propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

— propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencji;

— katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkow suszy.

Tabela 4. Stopien zagrozenia suszg i skutkami suszy dla Bogumitowic (analogia - gmina Sulmierzyce)

Stopien zagrozenia susza - wg. rodzaju suszy

Atmosferyczna | Rolnicza | Hydrologiczna | Hydrogeologiczna

2 2
Srodowisko i
Gospodarka Przemyst | Rolnictwo Gospodarka Lesnictwo Energetyka Turystyka zasoby Gmina
komunalna stawowa wodna .
przyrodnicze
2 2 2 2
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Oznaczenia

Stopien
zagrozenia/narazenia
1 obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu mato istotnym
2 obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym

obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu znaczacym

obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu bardzo znaczacym

Niniejszy przedmiot operatu wodnoprawnego nie koliduje z planowanymi dziataniami przeciwdziatania
skutkom suszy.

6.4. Program ochrony wéd morskich
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na program ochrony wéd morskich.
6.5. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych

Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych jest programem przyjetym przez Rade Ministréw
w dniu 16 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 43.1 Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) Aglomeracje
o rownowaznej liczbie mieszkarncow powyzej 2000 powinny by¢ wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej dla
$ciekéw komunalnych, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych. KPOSK
stanowi wykaz aglomeracji, ktére muszg zosta¢ wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie
Sciekow w terminach okreslonych w Programie.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w obrebie aglomeracji Sulmierzyce - zgodnie z wykazem
aglomeracji oraz przedsiewzie¢ ujetych w AKPOSK 2017, zostata oznaczona jako PLWL153. Na terenie
aglomeracji Sulmierzyce znajduje sie istniejgca oczyszczalnia Sciekdéw (PLWL1530), oczyszczajgca Srednio
260 m3/d. Na przedmiotowym terenie nie sg realizowane zadne projekty w zakresie oczyszczalni sciekdw.
Zgodnie z informacjami zawartymi w krajowym programie oczyszczania Sciekow komunalnych zaktada sie
realizowanie prac w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych do 31.12.2021 r.

Tym samym, niniejszy przedmiot operatu wodnoprawnego nie koliduje z ustaleniami wynikajgcymi
z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych.

6.6. Plan lub program rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na plan lub program rozwoju srédlgdowych drég wodnych
0 szczegblnym znaczeniu transportowym.

7. Okreslenie wptywu korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz podziemne a w szczegélnosci
stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia
i rozwigzania chronigce $Srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska gruntowo-wodnego i nie
zaburzy realizacji celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci
w miejscu korzystania z wod.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza odcinka przeptywu ciekéw wodnych, dlatego odstepuje sie od
wyznaczania wielkosci przeptywu nienaruszalnego.

9. Wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza przeptywu, zasobu wodd podziemnych oraz nie narusza

przeptywu ciekédw wodnych, dlatego odstepuje sie od wyznaczania wielkosci sredniego niskiego przeptywu
z wielolecia (SNQ).
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10. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
badz wystapienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen w tych sytuacjach

Planowana inwestycja bedzie realizowana na poczatku 2020 roku. Podczas budowy systemu
odwodnienia powierzchni utwardzonych szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach nie
powinno dojs¢ do zadnych sytuacji awaryjnych. W trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej dopuszcza sie
powstawanie niewielkich zamulen wylotu jak i jego obrebu. Dlatego tez niezmiernie wazna jest jego wtasciwa
konserwacja. Oczyszczenie jak i sama konserwacja wylotu, polega na jego mechanicznym
oczyszczeniu/odmuleniu poprzez usuniecie osaddw, zanieczyszczen statych z powierzchni kraty. Dodatkowo
konserwacja przedmiotowego wylotu, polega na jego cyklicznej obserwacji, w celu unikniecia catkowitego
zamulenia sie kraty wylotowej projektowanej kanalizacji deszczowej. W chwili wystgpienia catkowitego
zamulenia sie wylotu (kraty), nalezy jak najszybciej oczysci¢ wylot poprzez jego udroznienie. Dzieki czemu,
bedzie mozliwy dalszy i bez problemowy sptyw wéd opadowych z powierzchni zlewni.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod.

Odlegtosci przedmiotowej inwestycji od poszczegdlnych form ochrony przyrody:

Rezerwaty
Nazwa [km]
Murowaniec 6.78
tuszczanowice 12.06
Mokry Las 19.31
Dagbrowa w Nizankowicach 22.89
Weze 25.57
Szachownica 27.01
Hotda 29.66
Parki krajobrazowe
Nazwa [km]
Zateczanski Park Krajobrazowy - otulina 21.00
Zateczanski Park Krajobrazowy 21.59
Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki 24.22
Zateczanski Park Krajobrazowy - otulina 25.85
Parki narodowe
Nazwa [km]

Brak obszaréw -
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Nazwa [km]
Dziatoszynski 17,74
Renesansowe zatozenie Patacowo- Parkowe
. . 20,86
w Dziatoszynie
Osjakowski 23,40
Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa [km]
Doliny Widawki 11,41
Otuliny Zateczanskiego Parku Krajobrazowego 24,84
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Nazwa [km]
Swiete tugi PLH100036 20.97
Lemanskie Jodty PLH240045 22.31
Zateczanski tuk Warty PLH100007 22.43
Szachownica PLH240004 27.00
Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025 28.06
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IV.  CZESC OPISOWA NR I
- zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne" (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268) art. 409. 6

Obliczenia dla przedmiotowego terenu, dz. nr ew. 232, 245
12. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni
a. Powierzchnia rzeczywista zlewni

Do obliczen przyjeto wartosci uogdlnione ze wzgledu na znaczne zrdinicowanie infrastruktury
w obrebie przedmiotowych dziatek.

Graficzne przedstawienie przedmiotowej zlewni pokazano na rys. nr 3.

Fp =980 [mz] =0,0980 [ha] - rzeczywista powierzchnia zlewni dla dachow
F, = 4'436 [m’] = 0,4436 [ha] - rzeczywista powierzchnia zlewni dla terenéw zielonych
Fy=2'011[m® =0,2011 [ha] - rzeczywista powierzchnia zlewni dla terenéw utwardzonych (drogi, parkingi)

b. Powierzchnia zredukowana zlewni
Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego
Y(p)= 0,90 - wspdtczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych - dachy kryte blacha, dachowka, papa
Yz = 0,10 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni nieutwardzonych - tereny zielone,
Yu)= 0,90 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych - drogi, parkingi.

FZ= lIJxF

powierzchnia dla dachéw - 0,0980x 0,90 = 0,0882[ha]
powierzchnia dla terendéw zielnych - 0,4436 x 0,10 = 0,04436 [ha]
powierzchnia dla parkingdw, drég - 0,2011x 0,90 = 0,31356 [ha]

F,.= 0,44612 [ha] - zredukowana powierzchnia zlewni

13. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd / istniejgcej
kanalizacji deszczowej

Maksymalna ilos¢ wod deszczowych i roztopowych

Quax = X Fz

g — natezenie deszczu 175 dm3/(s-ha) dla deszczu 15 min
- wspdtczynnik opdznienia przeptywu

=1
0=

n — wspotczynnik Burkli-Zieglera, n = 6 dla zlewni typowej zlewni
F — powierzchnia zlewni [ha]

1 1
¢_"_«/ﬁ~6 0,44612~1'144> 1

Obliczenie deszczu maksymalnego
Quax= 175 dm3/(s-ha) x0,44612 ha =78,071 dm’/s = 0,078071 m>/s
Teoretyczny maksymalny sptyw wéd opadowych z utwardzonych nawierzchni zlewni F bedzie wynosic:

Q.,=0,078071 m®/s.
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14. Srednia roczna ilo$é wéd opadowych lub roztopowych

Obliczenie rocznej objetosci wéd opadowych

Q, = FzxH xB x10 [m®/rok]

H — roczna wysokos$¢ opadu mm/rok, dla miejscowosci Bogumitowice/Sulmierzyce wynosi 400-500mm/rok
B — wspotczynnik zmniejszajacy ze wzgledu na rodzaj podtoza

Q, = 0,44612x500 x0,9x10 = 2007,54 [m>/rok]

15. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do woéd
/kanalizacji deszczowej

Obliczenie Sredniej dobowej ilosci wod deszczowych

Qqq= Qr /167
Qqrq= 2007,54 /167= 12,02 [m*/d]

16. Obliczenia przepustowosci istniejacego otwartego rowu odptywowego
Do obliczen przyjeto row trapezowy o wymiarach:

- srednia szerokos¢ podstawy - srednio 1,40 m
- nachylenie skarp 1:1,5 n=1,5

- minimalna wysoko$¢ H=0,70 m

- $redni spadek hydrauliczny 1,0 %o

Do obliczen przyjeto napetnienie rowu w 50% , h=0,35 m
Przeptyw istniejgcego rowu otwartego obliczono wg wzoru Manninga-Stricklera :

Q=Fxw[m%/s]

wW=nx RhmxIEl/2

n - wspotczynnik szorstkosci przyjeto 30 m”xs?

F=hx(b+nxh)[m’]
F = 0,35x (1,40+1,5%0,35)= 0,674 [m’]

Obwdd zwilzony :
Lh=b+2 x h x (1+n2)1/2

Lh= 1,40+2 x0,35x (1+0,01%)"?

=2,10 [m]
Promien hydrauliczny:
Rh=F/Lh
Rh=0,674/2,10 = 0,321 [m]
IE - spadek dna rowu; lg=0,01
Q =0,674x30x0,3217%x 0,017 = 0,948[m*/s]

Qmax= 0,078071 m3/s - teoretyczny maksymalny sptyw wéd opadowych z utwardzonych nawierzchni
zlewni F

Qmaxp= 0,35m3/s - teoretyczna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych z powierzchni zlewni przylegtej
do przedmiotowego istniejgcego rowu otwartego o tacznej powierzchni F=2,00 ha

TQmax= Qmax + Qmaxp =0,078071 m>/s + 0,35 m*/s = 0,428071 m>/s

w 19|Strona
A A

PROJECT

Pawet Broszkiewicz



lloé¢ wéd odprowadzana planowanymi urzadzeniami wodnymi Qmax= 0,428071 m3/s do
istniejgcego odptywowego rowu otwartego stanowi ok. 23 % catkowitej przepustowosci rowu.

taczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych planowana do przejecia z obszardw wszystkich zlewni nie
stanowi zagrozenia bezposredniego dla posesji znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego rowu.

17. Informacja dotyczaca ujmowania wéd opadowych lub roztopowych w system kanalizacji zbiorczej

Przedmiotowa inwestycja bedzie ujmowata wody bedgce skutkiem opaddédw atmosferycznych
w projektowany system kanalizacji deszczowe;j.

Wody opadowe brudne z terendéw utwardzonych, drogi, dachu oraz czesci terenéw zielnych bedg
skierowane na separator substancji ropopochodnych (pkt. SEP). Po podczyszczeniu wody opadowe kierowane
beda do pobliskiego rowu.

18. llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizacji zbiorczej
z terendw uszczelnionych

llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terendw uszczelnionych do systeméw
kanalizacji deszczowej, bedzie rownata sie sredniej ilosci wéd opadowych i roztopowych w ciggu roku, ktéra
wynosi bedzie wynosi¢: 2007,54 m>.

19. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢.

Srednia wylotu DN 315 (pkt.WL) spetnia wyniki obliczeri hydraulicznych przy uwzglednieniu spadkéw
i srednic nominalnych oraz parametréw technicznych uzytych materiatéw. Z uwagi na swobodny odbiér wéd
opadowych i roztopowych z terenu objetego inwestycjg, odstepuje sie od zastosowania dodatkowych urzgdzen
majgcych retencjonowac wody bedgce skutkiem opaddéw atmosferycznych.

20. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do rocznego
odptywu z terenéw uszczelnionych.

- nie dotyczy
21. Wykaz zainteresowanych stron
—  Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce - wtasnos$¢ dz. nr ew. 251/2,
— Anna Kowalska, zam. Bogumitowice 8, 98-338 Sulmierzyce - wtasnosé dz. nr ew. 250,
— Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wolnosci 1,
98-200 Sieradz.
13. Whniosek o pozwolenie wodnoprawne
W imieniu Inwestora: Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce reprezentowanego
przez Pawet Broszkiewicz AP project, ul. Marii Dgbrowskiej 104B, 97-500 Radomsko w oparciu o dane zawarte
W niniejszym opracowaniu, wnioskuje sie o wydanie decyzji — pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej do
istniejgcego  odptywowego rowu otwartego (pkt. WL), zlokalizowanego odcinkowo

na dz. nr ew. 251/2 obreb Bogumitowice w miejscowosci Bogumitowice, powiat Pajeczanski.

Wspétrzedne geograficzne projektowanej inwestycji:

X Y
l\ll(: Opis punktu Wspétrzedne wg Wspoétrzedne wg
pic- uktadu 2000 uktadu 2000
WL Wylot - dn 315 5673206.54 6579213.18
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PARAMETRY WYLOTU:

Wylot z proj. kolektora kanalizacji deszczowe] do istniejgcego odptywowego rowu otwartego- pkt. WL:

- srednica wlotu — dn 315

- rzedna projektowanego wlotu — 202,46 mnpm

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do s$rodowiska projektowanym kolektorem
kanalizacji deszczowej (pkt. WL-S10) do istniejagcego odptywowego rowu otwartego (pkt. WL)
zlokalizowanego odcinkowo na dz. nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice w miejscowosci
Bogumitowice, powiat Pajeczanski w ilosci:

Przebudowe istniejagcego urzadzenia wodnego -

Qua=0,078071 [m*/s]

Qua=12,02 [m*/d]

Q,=2007,54 [m*/r]

przebudowie istniejacego urzadzenia wodnego

tj. otwartego rowu odptywowego (pkt. R1-R6) na odcinku L=14,50 m, zlokalizowanego czesciowo
na dziatce nr ew. 251/2, 250 obreb Bogumitowice w miejscowosci Bogumitowice, powiat

Pajeczanski.

Wspotrzedne geograficzne projektowanej inwestycji:

CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWY URZADZENIA WODNEGO:

Nr X Y
Wspotrzedne wg Wspoétrzedne wg

PKE | idadu 2000 uktadu 2000
R1 5673204.22 6579215.56
R2 5673204.94 6579213.69
R3 5673205.66 6579211.82
R4 5673206.37 6579209.96
R5 5673206.81 6579208.84
R6 5673209.46 6579201.95

R1-R4 - zabezpieczenie dna i skarp rowu przy pomocy ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm,
R2-R3 - umocnienie dna oraz skarp rowu przy pomocy ptyt chodnikowych o wym. 30x30x5 cm,
R4-R6 - zabezpieczenie dna rowu przy pomocy ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm.

na warunkach okreslonych w niniejszym operacie, stosowanie do zapiséw art. 400 ust. 2 Prawo wodne, wnosi
sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekdw na okres 10-ciu lat.
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