1:50

1:200

pp 198,00 m n.p.m.

1.00 m

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

203,86 | 205,37 | Proj. studnia rewizyina PVC 400

Zagfebienie dna kanatu [m]

1,82 1203.531205.35| Proj trajnik PVC 315/200

1,60 |203,75

51

1,

1,37 1204.00| 205,37 | Proj. typowy wpust deszczowy dn 500 z osadnikiem h

Odlegtosci [m] 5,50 7,00
Spadek 20,0 %
Dtugosc trasy [m] § § §

1:50

1:200

pp 198,00 m n.p.m.

1,00 m

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

203,69 | 205,30 | Proj. tréjnik PVC 315/200

1.40 | 203,80 | 205.20 | Proj. typowy wpust deszczowy dn 500 z osadnikiem h

Zagftebienie dna kanatu [m] &
Odlegtosci [m] 5,50
Spadek 20,0 %
Dtugosc trasy [m] § §
T1 Wp2

1:50

1:200

pp 199,00 m n.p.m.

1.00 m

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

Zagfebienie dna kanatu [m]

1,30 1204.851206.15| Proj. studnia rewizyjna PP 400

1,12 1204.96 | 206,08 | Proj. typowy wpust deszczowy dn 500 z osadnikiem h

Odlegtosci [m]

5,50

- _ . PVC-U SDR34
Srednice, materiat W
Spadek 20,0 %

S

S

Dtugos¢ trasy [m] S 0
S10 Wp5

1:50

1:200

pp 199,00 m n.p.m.

1,00 m

Rzedna terenu istniejagcego

Rzedna dna kanatu

Zagfebienie dna kanatu [m]

1,39 1204.801206.19 Proj. studnia rewizyjna betonowa a 1000

1.12 1204,92 | 206,04 | Proj. typowy wpust deszczowy dn 500 z osadnikiem h

Odlegtosci [m]

6,00

Srednice, materiat
Spadek

PVC-U_SDR34
200x5,9
20,0 %.

Dtugosc trasy [m] < 2
S9 Wp4

1:50

1:200

pp 199,00 m n.p.m.

1.00 m

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

Zagfebienie dna kanatu [m]

1,39 1204.76 | 206.15 | Proj. studnia rewizyjna PP 400

1,20 |204,88| 206,08\ Proj. typowy wpust deszczowy dn 500 z osadnikiem h

Odlegtosci [m] 6,00
Spadek 20,0 %
Dtugosc trasy [m] § §
S8 Wp3

Uwagal!

1. Rzedne posadowienia rur zweryfikowaé

podczas wykonywania robot

2. W miejscach krzyzowan, kolizji oraz w
poblizu istniejgcej infrastruktury prace

ziemne wykonywacé recznie

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Pawel Broszkiewicz AP project
97-500 Radomsko
ul. Marii Dabrowskiej 104b

NIP 772 234 82 07
REGON 369611746
kom. +48-509-570-987

TEMAT

ADRES BUDOWY

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU
PRZYLEGtEGO DO BUDYNKU SZKOLY

98-338 SULMIERZYCE, m. BOGUMILOWICE,

PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIES | OBREB BOGUMILOWICE,
W BOGUMILOWICACH DZIALKA NUMER EW. 232, 245, 251/2
NAZWA RYSUNKU STADIUM SKALA
PKT. Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5
OPRACOWAL PODPIS DATA NR RYSUNKU
mgr inz. Pawet Broszkiewicz 10. 2019 R. 6




