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- Projektowane umocnienie wylotu pkt. R2-R3 przy pomocy

  płyt chodnikowych o wym. 50x50x5 na długości L= 2,00 m

- Projektowane umocnienie dna oraz skarp rowu pkt.R1-R2, R3-R6

  przy pomocy płyt ażurowych o wym. 60x40x8 na długości L= 12,50 m

- Projektowana trasa koletora kanalizacji deszczwej dn 315  

- Projektowany prefabrykowany wylot do rowu - pkt. WL

- Projektowany wpust drogowy DN 500

- Projektowane odwodnienie liniowe

- Projektowana studnia rewizyjna 
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ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z TERENU
PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W BOGUMIŁOWICACH

PLAN URZĄDZEŃ WODNYCH I ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WÓD

Zasięg oddziaływania planowanego 
urządzenia wodnego ograniczał się
będzie do wylotu z proj. kanalizacji
deszczowej.

Proj. urządzenie wodne tj. wylot 
z kolektora kanalizacji deszczowej
DN 400 - pkt. WL tj. F=0,08 m²


