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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wykonania odcinka sieci
kanalizacji deszczowej, wykonania wylotu do istniejgcego rowu otwartego, wykonania
przykanalikéw wpustéw deszczowych, odwodnienia liniowego oraz podejs¢ od przewoddéw
spustowych z dachu budynku dla zadania pn. "Odprowadzenie wéd opadowych z terenu przylegtego
do budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

— Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta z Gming Sulmierzyce,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowana
w Starostwie Powiatowym w Pajecznie w osrodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

— Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

— Wizja lokalna w terenie,

— Warunki techniczne.

3. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1

Adres inwestycji: - dz. nr ewid. 232, 245, 251/2, 250 m. Bogumitowice,
obreb Bogumitowice, gmina Sulmierzyce.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycjg (odwodnienie placu parkingowego), jest terenem przylegtym do
budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach, petnigcym role parkingu
o nawierzchni nieutwardzonej. Aktualnie przedmiotowy teren parkingu posiada nie uregulowanag
gospodarke wodno - Sciekowa, przez co na jego powierzchni po sezonowych roztopach i ulewnych
deszczach utrzymujg sie powierzchniowe zastoiny wody. Ponadto dochodzi do okresowych
podtopien pomieszczen budynku, potozonych ponizej poziomu terenu. Taki stan rzeczy uniemozliwia
wykorzystanie w petni terenu parkingu, jaki i wptywa destruktywnie na budynek.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowang inwestycje stanowi¢ bedzie system odwodnienia placu parkingowego oparty na
zastosowaniu odwodnienia liniowego, wpustow deszczowych z osadnikami oraz podejs¢ od
przewodoéw spustowych z dachu budynku.

Projektuje sie budowe 5 szt. wpustéw deszczowych DN 500 mm z osadnikiem (h=1,0 m)
i zwienczeniem zeliwnym typu ulicznego klasy D400. Wpusty deszczowe zaprojektowano
w najnizszych punktach projektowanego utwardzenia terenu (pkt. Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5).
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Przedmiotowa inwestycja przewiduje odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej
z ww. wpustéw (pkt. Wpl, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5), odwodnienia liniowego (pkt.L1, L2), podejs¢ od
przewoddéw spustowych z dachu budynku (pkt. Ril, Ri2, Ri3), przykanalikami umieszczonymi pod
powierzchnig projektowanego utwardzenia terenu do projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej (pkt. WL - S10) wraz z przejSciem pod drogg powiatowg nr 3507E (pkt. S2 i S3).

Wody opadowe i roztopowe z uwagi na fakt powierzchni parkingu ponizej 0,10 ha, nie muszg
byé dodatkowo oczyszczane (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. (Dz. U. z2014r. poz. 1800) - §21. pkt. 1 i pkt. 1.).

Wody opadowe i roztopowe oprécz wstepnego oczyszczania w osadnikach wpustow
ulicznych oraz odwodnienia liniowego, beda podczyszczane do odpowiednich wartosci w separatorze
substancji ropopochodnych (separator lamelowy pkt. Sep).

W ramach rozwigzan technologicznych w rejonie wylotu przedmiotowego odcinka sieci
kanalizacji deszczowej (pkt. WL) przewidziano jego umocnienie przy pomocy prefabrykowanego
wylotu, ptyt chodnikowych oraz lekkich ptyt azurowych, majacych za zadanie zapobieganie
obsuwaniu sie skarp i znieksztatceniu dna istniejgcego odptywowego rowu otwartego, podczas
odbioru wod opadowych i roztopowych z powierzchni terenu objetego inwestycja.

6. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Wedtug wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sulmierzyce:

— dz. nr ew. 232 znajduje sie gtéwnie w terenach oznaczonych symbolem "3.15U/Z" - ustugi
z duzym udziatem zieleni na dziatce, w niewielkim fragmencie w terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolem "3.14MN" - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz we
fragmencie w terenach oznaczonych na rysunku symbolem "4KD-Z1/2" - drogi powiatowe -
drogi zbiorcze - DP 557 relacji Suchowola - Bogumitowice - Piekary.

— dz. nr ew. 245 (droga) - od dziatki nr ewid. 251/1 do dziatki nr ewid. 254/1 obr. Bogumitowice
- znajduje sie w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem "4KD-Z1/2" - drogi
powiatowe - drogi zbiorcze - DP 557 relacji Suchowola - Bogumitowice - Piekary. Pod
wskazanym obszarem przedmiotowa dziatka znajduje sie w terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolem "KD-D1/2" - drogi gminne, drogi dojazdowe.

— dz. nr ew. 251/2 znajduje sie czeSciowo na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem "3.17RM"- zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz we fragmencie w terenach
oznaczonych na rysunku symbolem "4KD-Z1/2" - drogi powiatowe - drogi zbiorcze - DP 557
relacji Suchowola - Bogumitowice - Piekary.

— dz. nr ew. 250 znajduje sie czesciowo na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
"RL"- taki, pastwiska, czeSciowo w terenach oznaczonych na rysunku symbolem "3.17RM"-
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, w niewielkim fragmencie w terenach oznaczonych
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz we fragmencie w terenach oznaczonych na rysunku
symbolem "4KD-Z1/2" - drogi powiatowe - drogi zbiorcze - DP 557 relacji Suchowola -
Bogumitowice - Piekary oraz czeSciowo w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
"RM" - teren zabudowy mieszkaniowej.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty liniowe jako uzbrojenie podziemne nie posiadajg powierzchni zabudowy.

8. UWARUNKOWANIA LOKALNE

W ramach projektowanego zakresu robdt nie przewiduje sie wycinki drzew. Teren jest czeSciowo
objety wptywami eksploatacji gornicze;j:

dz. nr ew. 250 wskazany fragment dziatki znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej
"OW", w izoliniach osiadan, w izoliniach przyspieszen drgan gruntu, w terenie gérniczym
kategorii "0" oraz fragment wskazanej czesci dziatki potozony jest w strefie ochrony
konserwatorskie]j historycznych uktadéw przestrzennych "B". W jednostce planistycznej RM
przedmiotowa dziatka potozona w terenie gorniczym " Pole Betchatow", terenie gérniczym
"Pole Szczercéw", w terenie gérniczym kategorii 0, pomiedzy izoliniami przyspieszen drgan
powierzchni gruntu o wartosciach 250 mm/s> 1 500 mm/s?, w izoliniach osiadania gruntu o
wartosci <0,06 m, >0,06 m.

dz. nr ew. 245 (droga) - wskazana cze$¢ dziatki znajduje sie w strefie obserwacji
archeologicznej "OW", w izoliniach osiadan, w izoliniach przysSpieszen drgan gruntu, w
terenie gérniczym kategorii "0" oraz fragment wskazanej czesci dziatki potozony jest w strefie
ochrony konserwatorskiej historycznych uktadéw przestrzennych "B".

Wptyw odksztatcernn wystepujgcych na terenie gérniczym zakwalifikowanym do kategorii "0"

na obiekty budowlane uznaje sie za pomijany.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Budowa przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska — dtugos¢ sieci mniejsza od 1km. Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robdt
wytwarzania odpadéw zanieczyszczajgcych érodowisko i wymagajacych utylizacji. Scieki deszczowe
z uwagi na lokalizacje nie bedg poddawane podczyszczeniu.

Projektant:
mgr inz. Robert Kosela

Upr. projektant. w spec.
wod.-kan., ¢.0., wernt. | ¢z

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz Sobolewski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalac w 2akresie
siect, instalac)i i urzadzen cieplnych, wenlylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanaliza 5

Upr, bud. ntr 9/01/ WL
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Il.  OPIS TECHNICZNY

1. ZALOZENIA

— Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu otwartego
(dz. nrew. 251/2, 250),

— Odwodnienie terenu utwardzonego przylegtego do budynku szkoty podstawowej
w Bogumitowicach przy pomocy systemu odwodnienia liniowego oraz wpustéw
deszczowych,

— Odprowadzenie czesci wéd opadowych i roztopowych z dachu budynku przy pomocy
podejs¢ do przewoddéw spustowych,

— Dtugosé systemu odwodnienia powierzchniowego ponizej 1 km,

— Teren zlewni ze spadkiem zmiennym na catosci trasy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje odwodnienie placu parkingowego przy budynku

szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach oraz odprowadzenie czesci wdd
opadowych i roztopowych z dachu przedmiotowego budynku, poprzez budowe kolektora kanalizacji
deszczowej, studni rewizyjnych, ulicznych wpustéw deszczowych, odcinkéw odwodnienia liniowego,
podejs¢ od przewoddw spustowych z dachu budynku, oraz wylotu do istniejgcego rowu otwartego.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na:

budowie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 x 9,2 SN 8 SDR 34 ze $cianka litg
o tgcznej dtugosci L=175,50 m, tj. pkt. WL-S10,

budowie wpustéw deszczowych ulicznych DN 500 konstrukcji zelbetowej z osadnikiem
(h=1,0 m) i zwienczeniem zeliwnym typu ulicznego klasy D 400, tj. pkt. Wp1- Wp5, - 5 szt.,
budowie przykanalikdw wpustéw deszczowych z rur 200 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $cianka litg
- 5 szt. o tacznej dtugosci L=35,5 m,

budowie odcinkéw odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 z pokrywg Zzeliwng
klasy D 400 tj. pkt. L1 (L=7,30 m), L2 (L=6,80 m) - 2 szt. o tgcznej dtugosci L=14,10 m,
budowie przykanalikéw podejsé do przewodu spustowego z dachu budynku (rura spustowa
©110) z rur 3160 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $cianka litg - 3 szt. o tacznej dtugosci L=29,0 m,
budowie przykanalikéw odwodnienia liniowego z rur @160 PVC-U SN 8 SDR 34 z $ciankg litg
- 2 szt. o tacznej dtugosci L=16,5 m,

budowie studni rewizyjnych betonowych z elementéw prefabrykowanych na kanale
deszczowym DN 1000, tj. S2, S3, S5, S7, S9 - 5 szt.,

budowie studni rewizyjnych tworzywowych PVC DN 400, tj. S1, S4, S6, S8, S10 - 5 szt.,
budowie prefabrykowanego wylotu do istniejgcego odptywowego rowu otwartego
tj. pkt. WL - 1 szt.,

budowie separatora substancji ropopochodnych (separator lamelowy ) - 1szt. pkt. Sep,
odcinkowym umocnieniu dna oraz istniejgcych skarp odptywowego rowu otwartego przy
pomocy ptyt chodnikowych (tj. pkt. R2-R3) oraz ptyt azurowych (tj. pkt. R1-R2, R3-R6).

3. OPIS ROZWIAZAN

Kolektor deszczowy

Projektuje sie system kanalizacji deszczowej polegajagcy na budowie kolektora PVC 315

o tacznej dtugosci 175,50 mb wraz z przykanalikami (@ 200) dtugosci L=35,5 m wyposazonymi we

wpusty
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liniowe, pozwalajgce odwodnié¢ projektowane nawierzchnie utwardzone tj. przedmiotowy plac
parkingowy zlokalizowany na dz. nr ew. 232 oraz przykanalikéw (@ 160) dtugosci L=29,0 m do
przewodoéw spustowych z dachu budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowosci
Bogumitowice, gm. Sulmierzyce. Kolektor kanalizacji deszczowej, bedzie zlokalizowany
na dz. nr ew. 232, 245, 251/2 w miejscowosci Bogumitowice, obreb Bogumitowice, gmina
Sulmierzyce.

Kolektor przewidziano witaczy¢é do istniejgcego odptywowego rowu otwartego
zlokalizowanego cze$ciowo na dz. nr ew. 251/2, 250. Wylot kolektora (pkt. WL) o $rednicy @ 315
wykonaé z rury PVC DN315 SN8. Wylot lokalizuje sie na rzednej 202,46 m n.p.m, przy rzednej
istniejgcego rowu 202,46 m n. p. m. Wspdtrzedne geograficzne wylotu: X=5673206,54,
Y=6579213,18.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do istniejgcego urzadzenia wodnego
tj. istniejgcego rowu otwartego zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych
(pkt. Sep). Separator substancji ropopochodnych jest urzadzeniem zabudowanym w studni @ 1500,
wyposazonym w pakiety lamelowe wielokrotnego uzytku. Montaz separatora substancji

Proepustowodd Wymiary vrzgdrenia Srednica nar | Rrecrywista | Pojemnodd - Mata
. ava
[ wiot! wylot pojemnodd Magarymn. o najcigiszego
[ﬂ""lf‘-] |.II iy oo Avur- DN Crgicl osad. oleju ¥ l:‘: - elementu
E
pagy | 1omds) | fmm] | {min} | () {mm] [dm'] [dm'] kgl
30 00 1500 1600 1250 i x B0 Eob] 750 GEDD S&00

} Qs [dmf's] {N5) = prepustowodd nominalna urzgdzenia, proy kidne] nastepuje zatraymanie > 99% zanieczysiczen ropopochodnych (wynik
uryskany podczas badania urrgdeenia rgodnie @ wymaganiami normy PN-EN 858-1)
Clmss [dm?fs] - maksymalna preepustowodd hydrauliczna urzgdzenta, przy ktdrej nie ma nishezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych
ranieczysecied,

**) Zwiekszenie wartosci A poprier rastosowanie dodathkowych kregdw nadbudowy

ropopochodnych oraz jego uzytkowanie powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta.
Podstawowe parametry separatora:

Montaz rur PVC odbywaé sie moze przy temperaturze od 0 do 30 °C,
taczenie rur PVC — kielichowe na uszczelke. taczenie rur ze studniami za pomoca przejs¢ szczelnych
fabryczne montowanych odpowiednich do rodzaju rury. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub
smaréw jako srodka poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie
potgczen w ten sposdb, aby bose korice rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu
sciekdw.

Rury przykanalikéw nalezy uktadaé na podsypce piaskowej oraz w otulinie betonowej C12/15
do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej jezdni tj. podbudowa z kruszywa tamanego.

Studnia betonowa rewizyjna dn 1000 - pkt. S2, S3, S5, S7, S9

Na projektowanych odcinkach kanatu deszczowego zaktada sie montaz 5 szt. studni
rewizyjnych @ 1000. Studnie projektuje sie jako studnie betonowe. Przedmiotowe studnie bedg
wykonane z prefabrykatéw o srednicach DN 1000 mm. Kinety betonowe studni bedg wyprofilowane
w formie kanatu dostosowanego szerokoscig i gtebokoscig do $rednic wtgczonych do studni rur.
Spoczniki powinny znajdowac sie na wysokosci potowy Srednicy rury dolotowej i miec spadek 2 do 5%
w kierunku kanatu $ciekowego studni. Studnie rewizyjne bedg wyposazone w zeliwne stopnie
ztazowe umieszczone we wszystkich studniach po tej samej stronie wzgledem osi kanatu
deszczowego. Zaleca sie w fazie wykonywania elementéw prefabrykowanych studni montaz stopni
naprzemiennie w dwéch rzedach oddalonych od siebie o 26 cm w odstepach pionowych 25 cm.
Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiadaé normie PN-B/10729 :1999 i EN476 :1997.
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Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Do montazu studni przewidziano prefabrykaty
betonowe posiadajgce atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na ich stosowanie
w budownictwie. Studnie wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych DN
1200mm tgczonych na uszczelke gumowsg. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu Sciekéw oraz
kregdbw z zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi stopniami ztazowymi wyposazone w plyty
nastudziennej z wtazem. Jako zwienczenie stosowac prefabrykowang ptyte nastudzienna betonowa.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe. Wtaczenie rur
do projektowanych studni przy uzyciu przejs¢ szczelnych. Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy
zeliwne DN 600 mm klasy D 400 (nosno$¢ 25 t). Podczas montazu studni nalezy przewidziec¢
mozliwosé pionowej regulacji wtazéw nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia
wtazu zastosowad nalezy zelbetowe pierécienie wyrdwnujace $rednicy 865/625 mm i odpowiedniej
wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C-25/30 W-8 F-150.

Studnia tworzywowa rewizyjna dn 400 - pkt. S1, S4, S6, S8, S10

Na projektowanych odcinkach kanatu deszczowego zaktada sie montaz 6 szt. studni
rewizyjnych @ 400. Studnie projektuje sie jako studnie tworzywowe, niewtazowe o S$rednicy
wewnetrznej @400 mm z kinetg pofgczeniowg lub przelotowg w zaleznoéci od potrzeb.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z PVC. Standardowg konstrukcje studzienek kanalizacyjnych
tworza:

— podstawa (kineta przelotowa lub zbiorcza,

— komora, czyli trzon studzienki (rura o srednicy wewnetrznej DN 400 mm),

— rura teleskopowa z PVC o $rednicy wewnetrznej 315 mm,

— wiaz zeliwny klasy B (nosnos¢ 12,5 T), klasy C (nosnos$¢ 25 T) lub klasy D (nosnos¢ 40 T)
w zaleznosci od miejsca wbudowania.

Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce, obsypke dookota
studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu. Grubos¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubosé podsypki pod rurociggiem.
Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Materiat uzyty na obsypke studzienki ( w tym rury
trzonowej) musi byé¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociggu. Studzienki sg
trwale zakotwione w gruncie, jezeli spetni sie minimum wymagan odnosnie obsybki, jej zageszczenia
oraz sposobu wykonania wszystkich prac montazowych zgodnie z instrukcjg producenta i sztuka
inzyniersky. Stabilne betonowe dno kinety zabezpiecza studnie przed wyporem przez wody
gruntowe. Elementy studni muszg by¢ tgczone w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ za pomoca
fabrycznie wmontowanych uszczelek tj. uszczelki (potgczenie kinety z rurg trzonowga) oraz pierscienia
uszczelniajgcego (potaczenie rury trzonowej z rurg teleskopowg). Szerokos¢ wykopu pod studnie
musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potaczen rur ze studzienky. W systemie studni
dla rur PP potfaczenie to polega na wsunieciu bosego konca rury w kielich kinety z uszczelka. Kinete
studni nalezy wykona¢ fabrycznie.

Wopusty deszczowe, odwodnienie liniowe, podejscia do przewodu spustowego z dachu
budynku i przykanaliki

Projektuje sie 5 szt. wpustédw deszczowych konstrukcji betonowej z elementéw
prefabrykowanych radialnych DN 500 mm ze szczelnym dnem, zwienczone zeliwng nasadg
przykraweznikowg klasy D 400 (zgodng z PN-EN 124:2000 oraz europejskg DIN 4052) z uchylna kratg
na zawiasach. Wpust deszczowy powinien posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej 1,0 m (objetosci
0,196 m3).

Przykanaliki wpustow deszczowych (@200) w iloéci 5 szt. wykonane bedg z rur PCV-U
$200x5,9 mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401 taczonych kielichowo
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z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wtgczenie rury do studzienki nalezy
wykonaé za pomocg krdcca przytagczeniowego. Rury utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm
ze spadkami podanymi na profilach podtuznych przykanalikéw. taczenie rur na uszczelki gumowe lub
elastomerowe uktadane ze spadkiem zgodnym z profilami przykanalikdw. taczna dtugosc
projektowanych przykanalikow deszczowych 3200 L=35,50 mb.

Na dz. nr ew. 232 zaprojektowano 2 szt. (pkt. L1,L2) odwodnienia liniowego
z polimerobetonu 250 z pokrywa typu D 400, o wym. 250x350 mm o tacznej dtugosci L=14,10 m.

Przykanaliki odwodnienia linowego (@160) w ilosci 2 szt. wykonane bedg z rur
PCV-U ¢160x4,7mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401 faczonych kielichowo
z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wtgczenie rury do studzienki odwodnienia
liniowego nalezy wykonaé za pomocg krééca przytgczeniowego. Rury utozyé na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm ze spadkami podanymi na profilach podtuznych przykanalikéw. tgczenie rur na
uszczelki gumowe lub elastomerowe uktadane ze spadkiem zgodnym z profilami przykanalikéw.
taczna dtugosé projektowanych przykanalikéw odwodnienia liniowego 3160 L=16,5 mb.

Na dz. nr ew. 232 zaprojektowano 3 szt. (pkt. Ril,Ri2,R3) podejs¢ do przewodu spustowego
z dachu budynku.

Przykanaliki podej$¢ do przewodu spustowego z dachu budynku. (@#160) w ilosci 3 szt.
wykonane bedg z rur PCV-U @¢160x4,7mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401
taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Na koricu kazdego
z nich nalezy zamontowac redukcje 160/110. Wtaczenie rury do studzienki rewizyjnej nalezy wykonac
za pomocg krééca przytgczeniowego. Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm ze
spadkami podanymi na profilach podtuznych przykanalikéw. tgczenie rur na uszczelki gumowe lub
elastomerowe uktadane ze spadkiem zgodnym z profilami przykanalikdw. taczna dtugosc
projektowanych przykanalikow ww. podejs¢ @160 L=29,0mb.

Wylot kolektora deszczowego do istniejacego otwartego rowu odptywowego

Na koncu trasy projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej (pkt. S11)
zaprojektowano betonowg prefabrykowang Scianke oporowg o wym. 108 x 86 x 13 cm wykonang
z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy A IIIN. Na odcinku istniejgcego odptywowego rowu otwartego
R2-R3 zaprojektowano na dtugosci L= 2,00 m, umocnienie dna oraz skarp rowu przy pomocy pfyt
chodnikowych o wym. 30x30x5 cm. Natomiast na odcinkach R1-R2, R3-R6, nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenie dna oraz skarp rowu przy pomocy ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm
(L=12,50 m).

Przejscie pod nawierzchnig utwardzong -(droga powiatowa 3507E w m. Bogumitowice)

Z uwagi na uzgodniony przebieg trasy na odcinku od studni S2-S3 kolektor bedzie przechodzit
pod drogg powiatowg nr 3507E. Na ww. odcinku sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie przejscie
pod drogg powiatowg. Przejscie nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem w rurze ostonowej
stalowej DN 508 (L=13,00 m), ewentualnie inng metodg wskazang przez zarzadce drogi. Przed
rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé niezbedne zezwolenia od zarzadcy drogi zgodnie z decyzjg
PZD.5443.49.19.A z dnia 17.09.2019 r.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacg infrastruktura techniczna.

Na trasie projektowanej sieci KD przewiduje sie wystgpienie skrzyzowan izblizen do
istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Wtasciciela sieci.

Kolizje
Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczna.
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Rozwiazania zabezpieczajgce wykopy

Sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé szalunkami systemowymi. Szalowanie wykopu nalezy
zastosowac¢ woéwczas, gdy gtebokos$é wykopu bedzie wieksza niz 1,00 m. Deskowanie wykopow
powinno wystawaé 0,05+0,10m nad teren. Rozbidrke szalowania wykona¢ zgodnie z PN-75/B-0238.
Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w: BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne — roboty ziemne”.

Po wykonaniu kolejnych odcinkéw kd, a przed zasypaniem poddaé jg probom szczelnosci
i przepustowos$ci wg.PN92/B10735 na infiltracje oraz dokonaé¢ odbioréw czesciowych przy udziale
nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE - GRUNTOWO WODNE

Dla projektowanej inwestycji nie przeprowadzono badan geotechnicznych. Wykonawca przed
przystgpieniem do robét budowlanych powinien wykona¢ otwory kontrolne, na podstawie ktérych
okreslone zostang wtasciwosci gruntu i wystepowanie wéd gruntowych. W przypadku wystepowania
wadd gruntowych na poziomie posadowienia projektowanego rurociggu, nalezy zastosowac igtofiltry.

5. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych . Cz. Il. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
normami.

— Po wykonaniu, przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ do inwentaryzowania przez
uprawnionego geodete.

— W bezposrednim obrebie infrastruktury technicznej prace ziemne wykonadé recznie.

— Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem rur kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow,
(utwardzenie terenu od strony drogi powiatowej F=237 m?), nalezy odpowiednio odtworzy¢
warstwy konstrukcyjne jezdni, wg ponizszego schematu:

— pospodtka zageszczona w warstwach do poziomu dolnej warstwy podbudowy,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 gr. 20cm

— warstwa wigzaca z bet. asfaltowego, 0/16 gr. 5cm - odtworzenie po kanalizacji
(zgodnie z przedmiarem),

— warstwa $cieralna z bet. asfaltowego, 0/12,8 gr. 4cm - odtworzenie na catosci

utwardzenia terenu od strony drogi powiatowej F=237 m?* (zgodnie z przedmiarem).

—  Wykopy winne by¢ odpowiednio zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka z wyposazeniem
umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie sieci i przytgczy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robét ziemnych.

Projektant: Sprawdzajgcy:

myr int. Robert Kosela
mgr inz. Tomasz Sobolewski

: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Upr. pr ant ] proj 27
Br. projeks W Bpec ograniczen w specjalnosci instalacy|nej w zakresie

wod-kan., ¢c.0., went. | caz St | ko o
gt sl * sigcl. instalacyi 1 urzgdzen cieplnych. wentylacyjnych,
Upr. bud. nr 9/01/ WL gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nrewid.: LOD/0725/POOS/07
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Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

Pkt. X Y
WL | 5673206.54 | 6579213.18
s1 5673210.69 | 6579215.08
S2 5673260.68 | 6579213.44
S3 5673274.22 | 6579219.39
s3' 5673277.72 | 6579214.95
S4 5673262.97 | 6579244.72
S5 5673262.43 | 6579249.58
S6 5673276.36 | 6579253.36
s7 5673301.77 | 6579264.20
S8 5673306.52 | 6579252.64
S9 5673309.95 | 6579244.47
$10 | 5673313.85 | 6579235.42
Sep | 5673230.65 | 6579214.42
T1 5673267.72 | 6579234.02
Wpl | 5673277.84 | 6579206.93
Wp2 | 5673266.12 | 6579233.32
Wp3 | 5673312.37 | 6579253.04
Wp4 | 5673315.87 | 6579244.90
Wp5 | 5673319.37 | 6579236.77
L1 5673297.82 | 6579252.62
L2 5673312.22 | 6579227.23
Ril | 5673300.10 | 6579243.33
Ri2 | 5673301.55 | 6579235.90
Ri3 | 5673309.03 | 6579230.14
R1 5673204.22 | 6579215.56
R2 5673204.94 | 6579213.69
R3 5673205.66 | 6579211.82
R4 5673206.37 | 6579209.96
R5 5673206.81 | 6579208.84
R6 5673209.46 | 6579201.95
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mgr int. Robert Kosela

Projektant:
Upr. projekiant. w spec.
wod-kan., c.o., went. i caz,
Upr, bud. nr 9/0l/ WL
mgr inz. Tomasz Sobolewski
Sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane do projektowania hez

ograniczen w specjalnosci instalacyne kresie
sigcl. instalacji i urzadzen cieplnych., wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr ewid.: LOD/0725/POCS/07



IV. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

wymagana zgodnie z art. 20 pkt 1 ust. 1c oraz art. 34. ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276).

Projektowane odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z placu parkingowego oraz
czesci dachu budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach zlokalizowanej
na dz. nr ew. 232, obreb Bogumitowice, gmina Sulmierzyce, w zaden sposdb nie oddziatuje na obszar

sgsiadujacy z terenem inwestycji.

Radomsko, pazdziernik 2019 r.
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Projektant: mgr inz. Robert Kosela
Upr. projekiont. w spec.
wod.-kan., ¢.0., went. | caz,

Upr. bud. nr 9/01; WL

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Sobolewski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnoscr instalacyjne) w zakresie

siecl, instalac)i | urzadzen cieplnych, wentylacynych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr ewid.: LOD/0725/POOS/07



V. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

INWESTOR : Gmina Sulmierzyce

98-338 Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1

LOKALIZACIA : Dz. nrew. 232, 245, 251/2, 250 m. Bogumitowice,

obreb Bogumitowice, gmina Sulmierzyce.

PROJEKTANT: mgr inz. Robert Kosela

Upr. nr 9/01/Wt
ul. Pana Tadeusza 20, 97-500 Radomsko

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje odwodnienie placu parkingowego przy budynku

szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach oraz odprowadzenie czesci wdd
opadowych i roztopowych z dachu przedmiotowego budynku, poprzez budowe kolektora kanalizacji
deszczowej, studni rewizyjnych, ulicznych wpustéw deszczowych, odcinkéw odwodnienia liniowego,
podejs¢ do przewoddw spustowych z dachu budynku, oraz wylotu do istniejgcego rowu otwartego.
Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na:
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budowie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 x 9,2 SN 8 SDR 34 ze Scianka litg
o tgcznej dtugosci L=175,50 m, tj. pkt. WL-S10,

budowie wpustéw deszczowych ulicznych DN 500 konstrukcji zelbetowej z osadnikiem
(h=1,0 m) i zwienczeniem zeliwnym typu ulicznego klasy D 400, tj. pkt. Wp1- Wp5, - 5 szt.,
budowie przykanalikéw wpustéw deszczowych z rur 200 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $ciankg litg
- 5 szt. o facznej dtugosci L=35,5 m,

budowie odcinkéw odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 z pokrywg Zzeliwng
klasy D 400 tj. pkt. L1 (L=7,30 m), L2 (L=6,80 m) - 2 szt. o tgcznej dtugosci L=14,10 m,
budowie przykanalikéw podejs¢ do przewodu spustowego z dachu budynku (rura spustowa
©110) z rur @160 PVC-U SN 8 SDR 34 ze $cianka litg - 3 szt. o tgcznej dtugosci L=29,0 m,
budowie przykanalikéw odwodnienia liniowego z rur @160 PVC-U SN 8 SDR 34 z $cianka litg
- 2 szt. o facznej dtugosci L=16,5 m,

budowie studni rewizyjnych betonowych z elementéw prefabrykowanych na kanale
deszczowym DN 1000, tj. S2, S3, S5, S7, S9 - 5 szt.,

budowie studni rewizyjnych tworzywowych PVC DN 400, tj. S1, S4, S6, S8, S10 - 5 szt.,
budowie prefabrykowanego wylotu do istniejgcego odptywowego rowu otwartego
tj. pkt. WL - 1 szt.,,

budowie separatora substancji ropopochodnych (separator lamelowy ) - 1szt. pkt. Sep,
odcinkowym umocnieniu dna oraz istniejagcych skarp odptywowego rowu otwartego przy
pomocy ptyt chodnikowych (tj. pkt. R2-R3) oraz ptyt azurowych (tj. pkt. R1-R2, R3-R6).



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
techniczne;j:
— drogi,
— napowietrzne i podziemne sieci telekomunikacyjne,
— podziemne sieci elektroenergetycze,
— sie¢ wodociggowa,
— siec kanalizacji sanitarnej.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. ELEMNTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWAZAC ZAGROZENIE
BEZPOIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie mogg stwarzac¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
SKALA, RODZAJE ZAGROZEN, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Inne zagrozenia: Budowa kanalizacji deszczowej: roboty ziemne

W trakcie robét ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powstaé¢ w wyniku:
— kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami
ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowg;
— obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych recznie;
— upadkdéw do wykopdw pracownikdw i ludzi z otoczenia placu budowy;
— upadkdéw pracownikow w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow;
— zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne;
— roboty montazowe

W trakcie robét montazowych zagrozenie moze powstaé¢ w wyniku:
— obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych;
— wytadunku elementéw montowanych rurociggéw;
— ciecia rur;
— zasypki i zageszczania gruntu;

Odbudowa nawierzchni utwardzonych
W trakcie robdt drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
— kolizji pracownikdéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim w trakcie wykonywania robdt
drogowych i transportu materiatéw budowlanych;

— zageszczania podfoza w sposdb mechaniczny;
— obcinania i ksztattowania kraweznikéw.
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Catos¢ robdt wymagac bedzie pracy sprzetu ciezkiego — samochoddw ciezarowych, dZzwigow,

koparek, spychaczy i walcéw. Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem
hatasu, zapylenia, emisji spalin, a takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptynaé na zagrozenia:

réznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy;
praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych;
zty stan maszyn i urzadzen technicznych;

niskie kwalifikacje pracownikéw;

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru;
pospiech, w tym akordowy system ptac;

praca w nadgodzinach;

koszty przetargdéw (oszczednos$é na zabezpieczeniach);
lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzor;
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

brak systemow zarzgdzania BHP.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT

Pracownikdw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach w tym
zaznajomic z elementami ich dotyczgcymi,

poinformowac pracownikéw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich
eliminacji,

przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

zapoznaé¢ pracownikdw ze statystyka i z rodzajami najczestszych wypadkéw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik
budowy. Szkolenia powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizacji i w trakcie realizacji. Wykaz przepisdw zwigzanych z
bezpieczenstwem pracy, wg ktérych nalezy wykonywaé roboty i ktére nalezy uwzglednié¢ przy
opracowaniu planu bioz:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych ( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw Dz. U.z 1954 r. Nr 13,
poz. 51).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15,
poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia i srodowiska



(Dz. U. 21994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz.U.01.79.849)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE
UNIEMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKULACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

— Granice terenu budowy nalezy oznakowad za pomocg tablic ostrzegawczych.

— Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwos¢ upadku, nalezy ogrodzi¢ balustradami
i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Wykopy w miejscach
dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy zabezpieczy¢ poreczami
ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy -
czerwonymi S$wiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy przykry¢ balami.

— Przejécia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo.
W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonaé¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do
intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m
dla ruchu dwustronnego.

— Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpic takze na skutek famania zasad BHP, niezgodnosci z
dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepiséw budowlanych oraz
przepisdw o ruchu drogowym.

— Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegac
zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

— Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopusci¢ do wykonywania robdét ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

— Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

— Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

— Nalezy dopilnowac¢ stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzac¢ stan podrecznego
sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykopdw przed dostepem dzieci.

— Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy wynika
z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania sie do nich
wykonawcy robédt, jego podwykonawcéw i dostawcdw. Istotng sprawg jest tutaj stan
techniczny pojazdow transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wtasciwe ustalenie tras przewozu.
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Nie przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez
tereny chronione tak ze wzgledu na obecnos¢ ludzi jak i fauny i flory.

Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odlegtos¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzetu na
terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.

Emisja gazow i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.

Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych
powierzchni placu budowy, po ktérych poruszaé sie bedg srodki transportu i sprzet ciezki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce hydranty
oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé:

- zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym,
- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

mgr inz, Robert Kosela

Opracowat: mgrin?%&lg&’ﬁmi- w spec.
wod-kan., G.0. W

ent, i cuz,
Upr. bud. nr 9/01/ WL

Radomsko, pazdziernik 2019 r.
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VI. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276).

Oswiadczam, ze projekt p.t. "Odprowadzenie wdd opadowych z terenu przylegtego do
budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumitowicach " - branza sanitarna,
sporzadzony zostat zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr int. Robert Kosela

Upr. projektant. w spec.
_ wod-kan, c.o. went. i caz
Projektant: Upr. bud. nr 8/01/ WL

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz Sobolewski

Uprawnienia budowlane do projektowania hez
ograniczen w specjalnosci instalacy
siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, we
gazowych, wodoclagowych 1 kanalz

Radomsko, pazdziernik 2019 r.
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