ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH

W. Politanski

97-400 Betchatow
Ul. Pitsudskiego 15

STADIUM SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROOT
BUDOWLANYCH
OBIEKT PROJEKT ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ — PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
DLA 14 DZIECI

KATEGORIA OBIEKTU

Projektowany budynek — XI

ADRES

dz. nr ewid. 2/53, obr. 8, m. Belchatow

97-400 Betchatéw, ul. Czapliniecka

BRANZA-OPRACOWANIE

SANITARNA

POWIAT BELCHATOWSKI
REPREZENTOWANY PRZEZ

INWESTOR ZARZAD POWIATU W BELCHATOWIE
UL. PABIANICKA 17/19
97-400 BELCHATOW
SPECYFIKACJE OPRACOWALI:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. LOD/3907/PWBS/19
BRANZA KAMIL WOSZCZYK spec. san 04.2024
SANITARNA pec. san.
SPRAWDZAJACY mgr inz. LOD/3908/PBS/19
BRANZA MARTA WOSZCZYK spec. san 04.2024
SANITARNA pec. san.

BELCHATOW, kwiecien 2024

EGZEMPLARZ nr ...



1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych budowg instalacji sanitarnych: wodociggowej., kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej,
instalacji wentylacji mechanicznej, przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowe;
zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: ,PROJEKT
ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - PLACOWKA OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI” na dz. 2/53 obreb 8, m. Betchatéw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace
w szczegolno$ci wymagania wiadciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w
ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spemi¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaC tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integraing cze$¢ dokumentdéw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe wyja$nienia zwigzane
z realizacjq przedsiewzigcia biuro projektdbw moze sporzadzi¢ w trakcie trwania realizacji inwestycii.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodno$ci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowaq i/lub materiatowg wykonawca powinien zwrécic sie pisemnie do biura projektow
celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastepujacych prac:
Instalacje projektowane w budynku:

» Instalacja wodociggowa (wody zimnej., cieptej wody uzytkowej)

= |nstalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

1.4.0kres$lenia podstawowe
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Instalacja wodociggowa - instalacja zasilajaca urzadzenia w wode

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki z budynku

Instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja doprowadzajgca i odprowadzajgca powietrze z
pomieszczen.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ i metody wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z



dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami Inwestora.
2. Materialy
Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjadnien Wykonawca ma obowigzek uzyskac
brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu oraz sprawdzi¢ poprawnosc i
zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatow i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegélnosci powinno umozliwi¢
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz. Wszystkie
urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe oraz posiada¢ wiasciwe atesty higieniczne i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Instalacje nalezy wykona¢ z takich materiatow i wyrobow
oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdinosci w
wyniku:

= Wydzielania sie gazow toksycznych

= (Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

= Niebezpiecznego promieniowania

» Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

= Nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.
Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
muszq posiada¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Rury, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne i certyfikaty.
3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe do danego
rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

» wymagan uzytkowych
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego
przestrzegania warunkow BHP i ochrony p. p6z. w czasie uzytkowania sprzetu
sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi byC uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.
Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robdt, ktdry gwarantuje
jakos$¢ robot okre$long w dokumentacji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych.
4. Transport
Srodki transportu musza spefniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposob i
warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie: ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego uktadania na Srodku transportowym,
sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku, sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu
docelowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaé
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi
i technicznymi.
5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z umowa, projektem
technicznym i SST oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.




Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

= Normami podstawowymi

»  Przepisami technicznymi

= Przepisami BHP i ochrony ppoz.

» Projektem technicznym
6. Kontrola jakosci robét
Jako$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdinych robét lub ich
fragmentow musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty
powstate w wyniku przeprowadzonych badan i prob nalezy traktowac jako cze$¢ sktadowg protokotow
odbioru i zatgczy¢ do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikow badan
powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu robét. Nie dopuszcza
sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami
prawnymi i normalizacyjnymi.
7. Obmiar robhét
Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.
8. Odbidr robot
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i uzytkowanie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakoSc i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbior robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

= obowigzujacymi normami i przepisami,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom ||

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sg protokoty odbioru rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu., wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, karty
gwarancyjne i wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:




= czesC rysunkowa z naniesionymi a niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatéw i zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokoty wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
9. Wytyczne realizacji robot
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zagospodarowanie budowy wykona¢ z uwzglednieniem:
» bezpieczenstwa przy robotach przestrzegajgc obowigzujacych przepisow BHP
= zagrozenia wybuchem
» miejsc na place sktadowe materiatow i urobku nie kolidujgcymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych
= zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas
prowadzenia robot.
Butle gazowe i pozostaty sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem ttuszczem,
wptywami atmosferycznymi i nastonecznieniem jak réwniez przed wstrzasami i uderzeniami. W czasie
pobierania gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° do poziomu. Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy
i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi. W miare mozliwosci materiaty
przywozi¢ przed montazem.
Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy
prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronna.
Przed przystapieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejnosci
wykonania zadan oraz przepisow p. poz. i bhp.
10. Rozliczenie robét i podstawa ptatnosci
Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca,.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
robét, oceng jako$ci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dokumentacje powykonawczg
b) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
c) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych
d) dostarczenie obiektdw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
e) wykonanie wszystkich robot instalacyjnych
f) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Umowy badar, pomiaréw i sprawdzer robot
g) wykonanie robét zasadniczych, wykorczeniowych; montazu osprzetu;
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

11. Przepisy zwigzane
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych., cz. |l. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”
= PN-76/B-02440. ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”
= PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”
=  PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”
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PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny”.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine. PN-81/B-10700.00
PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow,
klasyfikacja szczelnoSci i badania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen --Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych -- Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan

PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki
techniczne dostawy

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemdw
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania
na energie instalacji i sprawno$ci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody,
charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine




PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogoine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogoine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Informacje zawarte w:

e Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury,
o Wytycznych projektowania, wykonania i eksploataci,
o Literaturze technicznej.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.1 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1. Zakres robo6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01:

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji z rur PP fgczonych za pomocg
systemowych ksztattek wybranego producenta, ktora zasila¢c bedzie w wode urzadzenia sanitarne. Po
wykonaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ prdbe ciSnieniowg na ciSnienie 1,5 krotnie wigksze od
ci$nienia roboczego. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukac.

. Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane w gruncie pod posadzkg nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8 z
rdzeniem litym . Przewody uktada¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku tak, aby w najwyzszym
punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy
rozwigzac za pomocg dwdch kolan 45 st. Przejscia przez fundamenty wykona¢ w rurach ostonowych.

. Piony i podejScia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC. Instalacje prowadzi¢é w bruzdach lub
zabudowie g-k;

2.0. Materialy:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST].

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace,
nowe materiaty:

. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur PP tgczonych za pomocg systemowych
ksztattek wybranego producenta.
= Zastosowac baterie stojace, jednouchwytowe chromowane z napowietrzaniem strumienia wody. W
pom. WC dla oséb niepetnosprawnych zainstalowa¢ baterie¢ umywalkowg przystosowang do
potrzeb tych osob. Podtaczenie do instalacji wodociggowej za pomocg wezykow pdtsztywnych i
zaworkow cwiercobrotowych DN15

= Zestawy WC

= Zamontowa¢ kompletne zestawy WC podtynkowe z deskq sedesowg wykonang z duroplastu,
antybakteryjng Miska uniwersalna odptyw poziomy, funkcja sptukiwania wody 3/6 litrow,
doprowadzenie wody z boku zbiornika. W pom WC dla niepetnosprawnych zainstalowa¢ zestaw
WC przystosowany dla potrzeb tych osob.

= Baterie natryskowe

= Zastosowac baterii natryskowe, chromowane z kompletem prysznicowym.
= Zrédto cieptej wody uzytkowej

= (Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg wezidw cieplnych. W weztach cieplnych
przewidzie¢ mozliwos¢ przeprowadzania termicznej dezynfekji.

Dezynfekcje termicznag, nalezy przeprowadza¢ okresowo zwigkszajac temperature wody w instalacji do
minimum 70°C w celu wyeliminowania zagrozenia zwigzanego z namnazaniem sie bakterii typu Leginella.
Czynno$¢ tg powinien przeprowadzaé przeszkolony personel w godzinach popotudniowych w czasie kiedy
szkota nie bedzie pracowac na podstawie opracowanej przez Wykonawce instrukcji.

Przewody poziome

Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane w gruncie pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 z
rdzeniem litym . Przewody uktada¢ ze spadkiem w kierunku wyjécia z budynku tak, aby w najwyzszym
punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy
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rozwigza¢ za pomocg dwdch kolan 45 st. Przejcia przez fundamenty wykonac w rurach ostonowych.

Piony i podej$cia kanalizacyjne

Piony i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub zabudowie g-k;
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych

W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad drugim — nalezy je montowa¢ zachowujac
nastepujacg kolejnos¢, poczynajac od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i piony kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC
odpornych na temperature do 75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w przeptywie chwilowym. Przewody
odprowadzajace Scieki od przybordéw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane z tych
samych materiatow, co piony spustowe.

Wentylacja pionéw i podej$¢ kanalizacyjnych

Wentylacje pionéw kanalizacyjnych wykonac¢ z rur PVC i rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Rury wywiewne pionéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.2 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.2; Roboty izolacyjne:

. Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych — izolacje cieplne, wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentow.

. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna,
obejmuje:

a) Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

b) Instalacja ogrzewcza, ct.

c) Instalacja wentylacji mechanicznej

2. Materiaty:

Instalacja wodociagowa

Na instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. wykonac izolacje o parametrach:
a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:

- Szara pianka PE z czerwong i niebieskg powtokq

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej M = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur prowadzonych po wierzchu $cian:

- Pianka PE koloru antracytowego

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A) W/meK 0.035 przy 10°C EN ISO 8497
- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej = 10,000 (otuliny standard EN 13469

- SBIBL, s1,d0

Uwaga!

Przewody wody zimnej i ppoz. wykonac z pianki PE grubo$¢ 9mm

Instalacja wentylacji mechanicznej
Kanaty instalacji wentylacji izolowa¢ samoprzylepng wetng mineralng o parametrach:
- Gestos$¢ nominalna 40 kg/m?

- Polska Norma Norma: EN 14303:2009+A1:2013

. < 50 °C Temperatura montazu +5- +
- Maksymalna temperatura stosowania

35°C
- Klasa reakcji na ogien A2-s1; dO wyrdéb
- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta dl A=0.04 Wim*K

temp. 20°C

Kanaty wentylacyjne na dachu oraz przejscia prze dach izolowa¢ wetmg mineralng grubosci 100mm w
ptaszczu z blachy ocynkowane;.




Grubosci poszczegodlnych izolacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
przedstawia tabelg ponizej:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]1))
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewgd_y i armatura wg Ip_. 1—4' przechodz,qce 50% wymagar z Ip. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
6 wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych | 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewa nymi pomieszczeniami rdznych
uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 czescei 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 CzesCi 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku2)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 0 .
11 zewnatrz budynku2) 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy

skorygowaé
grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
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Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Uwaga!
Przewody wody zimnej i ppoz. wykonac z pianki PE grubo$¢ 9mm
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.4 45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.4; Instalowanie urzadzen wentylacji

. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji dla j.w.

. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) montaz kanatéw wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych

b) montaz zaworow wentylacyjnych, anemostatow, kratek

c montaz tlumikéw kanatowych,

d) regulacja dziatania instalacji,

2. Materialy:

= Kanaly okragte

Nalezy stosowa¢ kanaty okragte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 nazywane ,SPIRO”. Dla
Srednic powyzej DN 250 sg one dodatkowo karbowane co zwieksza odporno$¢ na podcinienie. Laczenie
elementow przy pomocy ksztattek z uszczelkami EPDM, klasa szczelnosci instalacji B.

Minimalne grubosci Scianek rur zwijanych jak nizej:

- DN 80-224 grubos¢ 0,5mm

- DN 250-400 grubo$¢ 0,6 mm

- DN 450-560 grubo$¢ 0,7 mm

- DN 630-800 grubo$¢ 0,8 mm

Stosowac¢ wszelkiego rodzaju ksztaltki i kanaty o przekroju prostokatnym wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej w gatunku min. DX51D+Z275-M-A-C (275 g/m2) wg PN-EN 10142+A1 spetniajace rowniez
wymagania normy PN-89/H-92125. Ramki wykonane profila K20, K30 oraz z narozy.

= Zawieszenia

Do montazu elementow instalacji wentylacji uzy¢ jednorodny system zawieszer jednego producenta.
Elementy metalowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku elementow zawieszen

z instalacjg np. obejmy nalezy stosowac¢ wyktadziny dzwiekochtonne lub amortyzatory drgan. Przy doborze
odlegtodci zawieszen przestrzega¢ zalecen producenta oraz dopuszczalnych obcigzen miejscowych
konstrukcji budynku.

= Regulacja instalacji

Instalacja regulowana za pomoca przepustnic okragtych i prostokatnych.

Elementy wyciagowe

Jako elementy nawiewne i wyciggowe projektuje sie zawory nawiewne, wyciggowe oraz kratki prostokatne
z przepustnicg wieloptaszczyznowa,

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr.nr LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. nr LOD/3908/PBS/19
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