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Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Instalacje elektryczne w budynku A

Oprawy oswietleniowe

KNNR-W 9
0501-06

Demontaz opraw o$wietleniowych

79

szt.

szt.

79,000

RAZEM

79,000

KNNR 5
0502-03

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte)

Oprawa przemysfowa tubularna LED, zwieszana, nastropowa, strumien $wietl-
ny: 6200Im, skuteczno$¢ Swietlna: 132Im/W, temperatura barwowa: 4000K,
wskaznik oddawania barw 80, sposob rozsytu $wiattosci: bezposredni, syme-
tryczny, napiecie: 230V AC, moc: 47W, stopien ochrony IP65, stopien ochrony
IK08, klasa ochronno$ci: I, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor oprawy:
szary, wymiary: wysoko$c: 136mm, szeroko$¢: 129mm, diugosc: 1287mm, wa-
ga: 2.20Kkg, deklaracja zgodnosci CE - oprawa 1

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

Sow

KNNR 5
0502-03

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte)

Oprawa przemysfowa tubularna LED, zwieszana, nastropowa, strumien $wietl-
ny: 6200Im, skuteczno$¢ Swietlna: 132Im/W, temperatura barwowa: 4000K,
wskaznik oddawania barw 80, sposob rozsytu $wiattosci: bezposredni, syme-
tryczny, napiecie: 230V AC, moc: 47W, stopien ochrony IP65, stopier ochrony
IK08, klasa ochronno$ci: I, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor oprawy:
szary, wymiary: wysoko$c: 136mm, szeroko$¢: 129mm, diugosc: 1287mm, wa-
ga: 2.20Kkg, deklaracja zgodnosci CE - oprawa 1

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

S

KNNR 5
0502-03

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte)

Oprawa prostokatna LED nastropowa, strumien $wietlny: 4300Im, skuteczno$¢
Swietlna: 119Im/W, temperatura barwowa: 4000K, ogdiny wskaznik oddawania
barw 80, sposéb rozsytu $wiattosci: bezposredni, symetryczny, napiecie: 230V
AC, moc: 36W,

stopien ochrony IP44, stopien ochrony IK06, klasa ochronnosci: I, dyfuzor
PMMA, ryflowany, obudowa: Blacha stalowa, kolor oprawy: RAL-9016, wymia-
ry: wysokos$c¢: 51mm, szerokos$¢: 175mm, dfugo$c: 540mm, waga: 1.60kg, de-
klaracja zgodnosci CE - oprawa 3

21

kpl.

kpl.

21,000

RAZEM

21,000

S

KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

Plafon okragty LED nastropowy, strumien $wietlny: 1400Im, skuteczno$¢ $wiet-
Ina: 93Im/W, temperatura barwowa 4000K,

wskaznik oddawania barw 80, rozsyt $wiattosci: bezposredni, symetryczny, na-
piecie: 230V AC, moc: 15W, stopieri ochrony P44, stopieri ochrony IK08, kla-
sa ochronnosci: Il, dyfuzor PC, opalowy, obudowa PC biata, wymiary: wyso-
kosc: 83mm, $rednica: 302mm, waga: 0.90kg, deklaracja zgodnosci CE - opra-
wa 4

14

kpl.

kpl.

14,000

RAZEM

14,000

d.1.

—- O

KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)

Oprawa cylindryczna tubularna LED nastropowa typu downlight, strumien
Swietlny: 2500Im, skuteczno$c $wietlna: 104Im/W, temperatura barwowa:
4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyt $wiattosci: bezposredni 104°, bar-
dzo szeroki symetryczny, napiecie: 230V AC, moc: 24W, stopienri ochrony
IP20, klasa ochronnosci: I, dyfuzor PC, mrozony, odbty$nik: aluminiowy, btysz-
czacy, obudowa: blacha RAL-9016, wymiary: wysokosc¢: 180mm, $rednica:
215mm, waga: 2.50kg, deklaracja zgodnosci CE - oprawa 5

20

kpl.

kpl.

20,000

RAZEM

20,000

d.1.

=N

KNNR 5
0510-08

Belki montazowe o$wietleniowe przelotowe

Oprawa liniowa, prostokgtna LED, nascienna, strumien $wietlny: 1100Im, sku-
tecznosc Swietlna: 110lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawa-
nia barw 80, rozsyt $wiattosci: bezposredni, 120°, bardzo szeroki,
symetryczny, napiecie: 230V AC, moc: 10W, stopiert ochrony P44, Klasa
ochronnosci: I, dyfuzora: PMMA, opalowy, obudowa: anodowany profil alumi-
niowy, wymiary: wysoko$c¢: 50mm, szeroko$c¢: 69mm, dfugosc: 530mm, waga:
1.00Kkg, deklaracja zgodnosci CE - oprawa 6

7

kpl.

kpl.

7,000

RAZEM

7,000

d.1.

— 00

KNNR 5
1008-04

Montaz projektoréw oswietleniowych na $cianach budynkow

Oprawa nascienna regulowana LED, nascienna, strumien s$wietlny: 3400Im,
skutecznosc swietlna: 106lm/W, temperatura barwowa: 4000K, wskaznik od-
dawania barw 80, rozsyt $wiattosci: bezposredni 120°, bardzo szeroki, syme-
tryczny, napigcie: 230V AC, moc: 32W, stopien ochrony: IP65; stopieri ochro-
ny: IK08, klasa ochronnosci: I, dyfuzor: szkto hartowane, opalowe, obudowa:
aluminium RAL-7042, wymiary: wysoko$c¢: 350mm, szerokos¢: 310mm, dfu-
gosc: 302mm, waga: 2.50kg, deklaracja zgodnosci CE - oznaczenie 7

7

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.1/0502-02 Oprawa nastropowa prostokatna LED do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyj-
nego, soczewka o rozsyle korytarzowym, Strumien $wietiny w trybie awaryj-
nym (PELF) min. 160lm, EBLF min. 100.00, czas autonomii min. 1h, autotest,
napiecie 230V AC, moc w trybie awaryjnym max. 1W, stopierr ochrony IP40,
klasa ochronnosci Il, soczewka PMMA, obudowa PC, srebrna, wysoko$¢ ~
93mm, szeroko$¢ ~86mm, dfugos¢ ~379mm, waga max. 0.90kg - oznaczenie
AW1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.1/0502-02 Oprawa nastropowa prostokatna LED do o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyj-
nego, soczewka o rozsyle antypanicznym, strumien Swietiny w trybie awaryj-
nym (PELF) min. 160lm, EBLF 100.00, czas autonomii min. 1h, autotest, na-
piecie 230V AC, moc w trybie awaryjnym max. 1W, stopien ochrony IP40, kla-
sa ochronnosci ll, soczewka PMMA, obudowa PC, srebrna, wysoko$¢ ~94mm,
szerokos¢ ~46mm, dfugos¢ ~340mm, waga max. 1kg - oznaczenie AW2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.1]0502-02 Oprawa jednostronna prostokgtna nascienna LED do o$wietlenia awaryjnego -
kierunkowego, czas autonomii 1h, autotest, napiecie 230V AC, moc w trybie
awaryjnym max. 1.2W, stopien ochrony IP40, klasa ochronno$ci Il, dyfuzor PC
mrozony, odbty$nik PC, biaty, obudowa PC srebrna, wysoko$¢ ~42mm, szero-
kos¢ ~140mm, dtugo$¢ ~340mm, waga max. 0.75kg - oznazczenie EW1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.1)/0502-02 Oprawa dwustronna prostokgtna nastropowa do o$wietlenia awaryjnego - kie-
runkowego, czas autonomii 1h, autotest, napiecie 230V AC, moc w trybie awa-
ryjnym max. 1.2W, stopieni ochrony P40, klasa ochronno$ci Il, dyfuzor PC,
mrozony, obudowa PC, srebrna, wysoko$¢ ~285mm, szeroko$¢ ~32mm, dfu-
gos¢ ~340mm, waga max. 1.05kg - oznaczenie EW2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Osprzet elektroinstalacyjny
13/KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.2/0401-07
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
14/ KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1.2/0402-05 natynkowych
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
15/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1.2/0201-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.2/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
17/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.2/0302-01 Puszka instalacyjna osprzetowa fi 60mm
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
18/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1.2/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
100*2 szt. 200,000
RAZEM 200,000
19/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.1.2/0304-04 QOdgateznik instalacyjny
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
20|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2/0306-02 Wylgcznik 1-biegunowy pt. IP44
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2|/0306-04 robocizna
Wytgcznik swiecznikowy pt. P44
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2/0306-04 robocizna
Wylacznik 2-biegunowy pt. IP44
8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
23|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1.2/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
Gniazdo 230V pt. IP44
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1.2/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
Gniazdo 230V podwdjne pt. IP20
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
25/KSNR 5 Wypusty 1-fazowe wyp.
d.1.2/0404-03 Listwa zaciskowa LZ-3x2,5mm2
Puszka izloacyjna natynkowa
7 Wyp. 7,000
RAZEM 7,000
26|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1.2/0201-01 Czujnik ruchu typu multisensor (fotokomorka do statej kontroli $wiatta i pasyw-
ny detektor podczerwieni
szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.3 Rozprowadzenie przewodéw
27|KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1.3/0301-03 belkowych okragtych
1000 m 1 000,000
RAZEM 1.000,000
28/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1.3/1207-03
1000 m 1 000,000
RAZEM 1.000,000
29/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1.3/1208-01
1000 m 1 000,000
RAZEM 1.000,000
30|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.1.3/1208-05
1000*0,05*0,05 m3 2,500
RAZEM 2,500
31/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1.3/0102-08 bruzdach w podtozu innym niz beton
Rurki instalacyjne gietkie fi 28-36mm
360 m 360,000
RAZEM 360,000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.3/0204-03 tynku betonowym
Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 3x2,5mm2
659 m 659,000
RAZEM 659,000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.3/0204-03 tynku betonowym
Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 3x1,5mm2
442 m 442,000
RAZEM 442,000
34/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.3/0204-03 tynku betonowym
Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 4x1,5mm2
113 m 113,000
RAZEM 113,000
35/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.1.3/0301-05 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym
Przewdd instalacyjny YLYzo 3x4mm2 450/750V bezhalogenowy
65 m 65,000
RAZEM 65,000
36/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.3/1209-08 pach z cegty
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
37|KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 21 mm szt.
d.1.3|0114-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1.3/1203-01 ki lub bolce
150 szt.zyt 150,000
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RAZEM 150,000
1.4 Instalacja komputerowa i telefoniczna
39|KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw m
d.1.4/0301-03
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
40|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd szt.
d.1.4/0402-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.1.4/1207-07
50 m 50,000
RAZEM 50,000
42|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.1.4/1208-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
43|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.4/1208-05
50*0,05*0,05 m3 0,125
RAZEM 0,125
44/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1.4/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
Rurki instalacyjne gietkie fi 18-22mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
45/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.4/0203-01 Przewdd UTP kat.6, 4 pary bezhalogenowy
90 m 90,000
RAZEM 90,000
46|/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.1.4/0108-02 Gniazdo 1xRJ45 kat.6 w puszke podtynkowg
Puszka instalacyjna osprzetowa fi 60mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.1.4/0108-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48/ KNNR-W 9 |Demontaz przewodow m
d.1.4/0301-03
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
49|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd szt.
d.1.4/0402-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.1.4/1207-07
25 m 25,000
RAZEM 25,000
51/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.4/1208-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
52|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.1.4/1208-05
25*0,05*0,05 m3 0,063
RAZEM 0,063
53|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1.4/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
Rurki instalacyjne gietkie fi 18-22mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
54/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.4/0203-01 Przewdd UTP kat.6, 4 pary bezhalogenowy
45 m 45,000
RAZEM 45,000
55|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.1.4/0108-02 Gniazdo telefoniczne w puszke podtynkowa
Puszka instalacyjna osprzetowa fi 60mm
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
56|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu w gniezdzie szt.
d.1.4/0108-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.4/1209-1001 |betonu
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
1.5 Instalacja CCTV
58/ KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw m
d.1.5/0301-03
analogia
85 m 85,000
RAZEM 85,000
59|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU |szt.
d.1.5/0501-01 wewnetrzna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.1.5/1207-07
85 m 85,000
RAZEM 85,000
61/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.5/1208-02
85 m 85,000
RAZEM 85,000
62| KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.5/1208-05
85*0,05*0,05 m3 0,213
RAZEM 0,213
63|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1.5/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
Rurki instalacyjne gietkie fi 18-22mm
85 m 85,000
RAZEM 85,000
64| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.5/0203-01 Przewdd teleinformatyczny FTP kat. 5e bezhalogenowy
175 m 175,000
RAZEM 175,000
65/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.1.5/0501-01 Kamera IP koputkowa 3MP/5MP, wewnetrzna, f=(3.3-10mm), IR~30m, iDNR,
AVF, temp.pracy(-20+50)°C
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.1.5/0105-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
67|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.5/1209-1001 |betonu
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
1.6 Instalacja antenowa
68/ KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw m
d.1.6/0301-03
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
69|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd szt.
d.1.6/0402-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.1.6{1207-07
27 m 27,000
RAZEM 27,000
71/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.6/1208-02
27 m 27,000
RAZEM 27,000
72|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.6/1208-05
27*0,05*0,05 m3 0,068
RAZEM 0,068
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73|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1.6/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
Rurki instalacyjne gietkie fi 18-22mm
27 m 27,000
RAZEM 27,000
74/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.6/0203-01 Przewdd koncentryczny RG6 bezhalogenowy
52 m 52,000
RAZEM 52,000
75/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1.6/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
Gniazdo RTV, pt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Instalacja przyzewowa
76|/KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw m
d.1.7/0301-03
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
77|KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych szt.
d.1.7/0204-05
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
78/ KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.1.7{1207-07
27 m 27,000
RAZEM 27,000
79/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.7/1208-02
27 m 27,000
RAZEM 27,000
80|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.1.7/1208-05
27*0,1*0,1 m3 0,270
RAZEM 0,270
81/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1.7/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
Rurki instalacyjne gietkie fi 18-22mm
27 m 27,000
RAZEM 27,000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.7{0203-01 Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 2x1,5 mm2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
83|KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat |szt.
d.1.7/0409-02 odbiorczy
Wskaznik pomieszczenia akustyczno - optyczny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat |szt.
d.1.7/0409-02 odbiorczy
Przycisk przywotawczy pociggany
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85/KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat |szt.
d.1.7/0409-02 odbiorczy
Przycisk kasujgcy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86/ KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat |szt.
d.1.7/0409-02 odbiorczy
Zasilacz 24V instalacji przyzewowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8 Instalacja domofonowa
87|KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw m
d.1.8/0301-03
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
88/KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych szt.
d.1.8/0204-05
analogia
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
89/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.8/1208-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
90|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.1.8/1207-07
30 m 30,000
RAZEM 30,000
91/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.1.8/1208-05
30*0,1*0,1 m3 0,300
RAZEM 0,300
92|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1.8/0101-06 innym niz beton
Rurki instalacyjne gietkie fi 18-22mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
93|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.8{0203-01 Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 3x2,5mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
94|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.8]0203-01 Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 2x1 mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
95/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na |m
d.1.8/0204-01 podtozu betonowym
Przewdd do syst. alar. YTDY 6x0,5mm bezhalogenowy
15 m 15,000
RAZEM 15,000
96/ KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na |m
d.1.8/0204-01 podtozu betonowym
Przewdd do syst. alar. YTDY 2x0,5mm bezhalogenowy
25 m 25,000
RAZEM 25,000
97|/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.8/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.8/0302-01 Puszka instalacyjna osprzetowa fi 60mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1.8/0404-05 Centrala cyfrowa domofonowa z zasilaczem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat |szt.
d.1.8/0409-02 odbiorczy
Panel zewnetrzny domofonowy cyfrowy (kaseta rozméwna) z RFID
Pastyka RFID
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica |szt.
d.1.8/0409-01 przyzywowa
Unifon stuchawka domofonu cyfrowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wyko- szt
d.1.8/0304-01 naniu standard
Elektrozaczep rewersyjny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1.8/1203-01 ki lub bolce
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
104/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.1.8/1209-1205 |z betonu
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
1.9 Instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze
105|KNNR-W 9 |Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1.9/0601-05
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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106|KNNR-W 9 |Demontaz ztgcz instalacji odgromowych szt.
d.1.9/0605-07
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
107|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1.9/0601-02 nikach klejonych
Drut stalowy ocynkowane fi 8mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
108/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1.9/0103-02 Rurki instalacyjna sztywna 28mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
109|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.9/0203-02 Drut stalowy ocynkowane fi 8mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
110|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.9/0612-05 potaczenie pret-pret
Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
111|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.9]/0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie
analiza indy- | Obudowa zfgcza kontrolnego
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.9/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
Ztgcza kontrolne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.1.9/0602-04 Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 16 mm2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
114|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.1.9/0602-04 Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 6 mm2
65 m 65,000
RAZEM 65,000
115/KNNR 5 Mostki bocznikujace na rurach o $r.do 100 mm tgczone na obejmy szt.
d.1.9/0613-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.10 Pomiary
1.10. Instalacja komputerowa i telefoniczna
1
116|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1./0118-01
10.1
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
117|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1./0118-01
10.1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.10. Instalacja CCTV
2
118/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1./0118-01
10.2
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
119|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1./0506-01
10.2
4 linia 4,000
RAZEM 4,000
120|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujacych |linia
d.1.|0506-02
10.2
4 linia 4,000
RAZEM 4,000
1.10. Pomiary elektryczne
3
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121|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
10.3
19 pomiar 19,000
RAZEM 19,000
122|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-05
10.3
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
123|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1./1305-01
10.3
19 préb. 19,000
RAZEM 19,000
124|\KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1./1305-02
10.3
57 proéb. 57,000
RAZEM 57,000
1.10. Pomiar natezenia oswietlenia
4
125|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
10.4
19 punkt 19,000
RAZEM 19,000
126|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
10.4
76 punkt 76,000
RAZEM 76,000
127|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./{1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne
10.4
4 punkt 4,000
RAZEM 4,000
128/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu - oswietlenie
10.4 awaryjne - ewakuacyjne
16 punkt 16,000
RAZEM 16,000
2 Instalacja PV
2.1 Trasy kablowe
129|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.1/1105-08 Korytko K100/EL wraz z konstrukcjami wsporczymi
40 m 40,000
RAZEM 40,000
130|KNNR 5 Pokrywy o szeroko$ci do 100 mm przykrecane m
d.2.1/1105-09 Pokrywa koryta K100/EL
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2.2 Montaz elementow systemu fotowoltaicznego
131|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg bez czesciowego |szt.
d.2.2/0402-09 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
analogia Szyny montazowe, klemy $rodkowe/koricowe systemowe oraz chwyty przysto-
sowane do montazu paneli do konstrukcji na dachu
Moduty PN, mono-Si, powigkszone ogniwa potowkowe 2x60psc, moc STC 335
Wp, wym.:1689 x 996 x 35, fgcze QC4, sprawnosc 19,9%, waga 18,7kg, rama
srebrna
Optymalizator mocy dla falownikéw, maksymalna moc panela 400Wp, zfagcze
MC4
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
132|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.2.2/0204-04 Przewdd solarany 4mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
133|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.2.2/0814-01 Koricdwka solarna do przewodu 4mm2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
134 |Kalkulacja in-|Podtaczenie, uruchomienie, konfiguracja urzadzen, rozdzielni wyzej wymienio- |kpl
d.2.2|dywidualna |nego systemu fotowoltaicznego
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Instalacja odgromowa

-10-
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135|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2.3|0601-01 Drut aluminiowy fi 8mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
136|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2.3|0612-05 potaczenie pret-pret
Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe'
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
137|KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 0 masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.2.3|0615-06 Maszt, h=2,7m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
24 Instalacja potaczen wyréwnawczych
138|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze utozone luzem w korytach i rurkach m
d.2.4/0602-04 Przewdd Cu LgY-450/750V 16mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
139|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane szt.
d.2.4/0613-01 Obejmy do konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
140|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze luzem m
d.2.4/0603-01 Przewdd Cu LgY-450/750V 16mm2
analogia
1870,5 m 9,000
RAZEM 9,000
141|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.2.4{1204-02 Koricéwka oczkowa Cu 16mm na $rube M8
182 szt. 36,000
RAZEM 36,000
142|KNNR 5 Ztgcza na przewodach wyréwnawczych szt.
d.2.4/0612-03 Sruba M8 z nakretka podktadka stalowg
analogia
18*2 szt. 36,000
RAZEM 36,000

11 -
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 15,0000 15,0000
2.|Blacha otowiana kg 1,0000 1,0000
3.|Cement portlandzki biaty t 0,6759 0,6759
4.|Centrala cyfrowa domofonowa z zasilaczem szt. 1,0000 1,0000
5.|Ciasto wapienne m3 0,5662 0,5662
6.|Czujnik ruchu typu multisensor (fotokomoérka do |szt. 8,0000 8,0000
statej kontroli Swiatta i pasywny detektor pod-
czerwieni
7.|Drut aluminiowy fi 8mm m 41,6000 41,6000
8.|Drut stalowy ocynkowane fi 8mm m 56,1600 56,1600
9.|Elektrozaczep rewersyjny szt. 1,0000 1,0000
10.|Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,7200 0,7200
11.|Fundamenty wsporcze dla drutu fi 8 mm szt. 24,4848 24,4848
12.|Gniazdo 1xRJ45 kat.6 w puszke podtynkowg kpl. 2,0000 2,0000
13.|Gniazdo 230V podwdjne pt. IP20 szt. 30,6000 30,6000
14.|Gniazdo 230V pt. IP44 szt. 7,1400 7,1400
15.|Gniazdo RTV, pt. szt. 1,0200 1,0200
16.|Gniazdo telefoniczne w puszke podtynkowg kpl. 1,0000 1,0000
17.|Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 16 |m 37,4400 37,4400
mm2
18.|Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 2x1 |m 15,6000 15,6000
mm2
19.|Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, m 37,4400 37,4400
2x1,5 mm2
20.|Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, m 459,6800 459,6800
3x1,5mm2
21.|Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, m 711,3600 711,3600
3x2,5mm2
22.|Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, m 117,5200 117,5200
4x1,5mm2
23.|Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV,6 |m 67,6000 67,6000
mm2
24.|Kamera IP koputkowa 3MP/5MP, wewnetrzna, f=|szt. 4,0000 4,0000
(3.3-10mm), IR~30m, iDNR, AVF, temp.pracy(-
20+50)°C
25.|Kotki kotwigce szt. 4,0000 4,0000
26.|Kofki rozporowe plastikowe szt. 461,4000 461,4000
27.|Koncoéwka oczkowa Cu 16mm na $rube M8 szt. 37,0800 37,0800
28.|Koncowka solarna do przewodu 4mm2 szt. 37,0800 37,0800
29.|Korytko K100/EL wraz z konstrukcjami wspor-  |m 40,0000 40,0000
czymi
30.|Listwa zaciskowa LZ-3x2,5mm2 szt. 7,1400 7,1400
31./Masa CP 611 HILTI opk. 3,0000 3,0000
32.|Maszt, h=2,7m kpl. 6,0000 6,0000
33.|Moduty PN, mono-Si, powiekszone ogniwa po- |szt. 18,0000 18,0000
towkowe 2x60psc, moc STC 335 Wp, wym.:1689
x 996 x 35, tgcze QC4, sprawnos¢ 19,9%, waga
18,7kg, rama srebrna
34.|0Obejmy do konstrukcji wsporczej paneli fotowol- |szt. 30,0000 30,0000
taicznych
35.|Obudowa ztgcza kontrolnego szt. 2,0000 2,0000
36.|Odgateznik instalacyjny szt. 102,0000 102,0000
37.|Oprawa cylindryczna tubularna LED nastropowa |szt. 20,0000 20,0000
typu downlight, strumien swietlny: 2500Im, sku-
tecznos¢ swietlna: 104im/W, temperatura barwo-
wa: 4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyt
Swiattosci: bezposredni 104°, bardzo szeroki sy-
metryczny, napiecie: 230V AC, moc: 24W, sto-
pien ochrony 1P20, klasa ochronnosci: |, dyfuzor
PC, mrozony, odbty$nik: aluminiowy, btyszczacy,
obudowa: blacha RAL-9016, wymiary: wysoko$c¢:
180mm, $rednica: 215mm, waga: 2.50kg, dekla-
racja zgodnosci CE - oprawa 5
38.|Oprawa dwustronna prostokatna nastropowa do |szt. 2,0000 2,0000
oswietlenia awaryjnego - kierunkowego, czas au-
tonomii 1h, autotest, napiecie 230V AC, moc w
trybie awaryjnym max. 1.2W, stopien ochrony
IP40, klasa ochronnosci Il, dyfuzor PC, mrozony,
obudowa PC, srebrna, wysokos$¢ ~285mm, sze-
rokos¢ ~32mm, dtugosé ~340mm, waga max. 1.
05kg - oznaczenie EW2
13-
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

39.

Oprawa jednostronna prostokgtna nascienna
LED do o$wietlenia awaryjnego - kierunkowego,
czas autonomii 1h, autotest, napiecie 230V AC,
moc w trybie awaryjnym max. 1.2W, stopien
ochrony IP40, klasa ochronnosci Il, dyfuzor PC
mrozony, odbty$nik PC, biaty, obudowa PC
srebrna, wysokos$¢ ~42mm, szerokos$¢ ~140mm,
dtugos¢ ~340mm, waga max. 0.75kg - oznaz-
czenie EW1

szt.

3,0000

3,0000

40.

Oprawa liniowa, prostokatna LED, nascienna,
strumien $wietlny: 1100Im, skutecznosé
Swietlna: 110Im/W, temperatura barwowa
4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyt
Swiattosci: bezposredni, 120°, bardzo szeroki,
symetryczny, napiecie: 230V AC, moc: 10W,
stopien ochrony 1P44, Klasa ochronnosci: |, dy-
fuzora: PMMA, opalowy, obudowa: anodowany
profil aluminiowy, wymiary: wysoko$¢: 50mm,
szerokos¢: 69mm, dtugosé: 530mm, waga: 1.
00kg, deklaracja zgodnosci CE - oprawa 6

szt.

7,0000

7,0000

41.

Oprawa nastropowa prostokgtna LED do oswiet-
lenia awaryjnego - ewakuacyjnego, soczewka o
rozsyle antypanicznym, strumien swietlny w try-
bie awaryjnym (PELF) min. 160Im, EBLF 100.00,
czas autonomii min. 1h, autotest, napiecie 230V
AC, moc w trybie awaryjnym max. 1W, stopien
ochrony IP40, klasa ochronnosci Il, soczewka
PMMA, obudowa PC, srebrna, wysokos¢ ~
94mm, szeroko$¢ ~46mm, diugos¢ ~340mm,
waga max. 1kg - oznaczenie AW2

szt.

2,0000

2,0000

42.

Oprawa nastropowa prostokgtna LED do o$wiet-
lenia awaryjnego - ewakuacyjnego, soczewka o
rozsyle korytarzowym, Strumien $wietlny w trybie
awaryjnym (PELF) min. 160Ilm, EBLF min. 100.
00, czas autonomii min. 1h, autotest, napiecie
230V AC, moc w trybie awaryjnym max. 1W, sto-
pien ochrony IP40, klasa ochronno$ci Il, soczew-
ka PMMA, obudowa PC, srebrna, wysokos¢ ~
93mm, szerokos¢ ~86mm, dtugosé ~379mm,
waga max. 0.90kg - oznaczenie AW1

szt.

3,0000

3,0000

43.

Oprawa nascienna regulowana LED, nascienna,
strumien $wietlny: 3400Im, skutecznosé
Swietlna: 106Im/W, temperatura barwowa:
4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyt
Swiattosci: bezposredni 120°, bardzo szeroki, sy-
metryczny, napiecie: 230V AC, moc: 32W, sto-
pien ochrony: IP65; stopieh ochrony: IK08, klasa
ochronnosci: I, dyfuzor: szkto hartowane, opalo-
we, obudowa: aluminium RAL-7042, wymiary:
wysokos$¢: 350mm, szerokos¢: 310mm, dtugosc:
302mm, waga: 2.50kg, deklaracja zgodnosci CE
- 0znaczenie 7

kpl.

1,0000

1,0000

44,

Oprawa prostokatna LED nastropowa, strumien
Swietlny: 4300Ilm, skutecznos$¢ swietlna: 119Im/
W, temperatura barwowa: 4000K, ogolny wskaz-
nik oddawania barw 80, sposob rozsytu $wiattos-
ci: bezposredni, symetryczny, napiecie: 230V
AC, moc: 36W,

stopien ochrony 1P44, stopien ochrony K06,
klasa ochronnosci: I, dyfuzor PMMA, ryflowany,
obudowa: Blacha stalowa, kolor oprawy: RAL-
9016, wymiary: wysokos$¢: 51mm, szerokosé:
175mm, dtugos¢: 540mm, waga: 1.60kg, dekla-
racja zgodnosci CE - oprawa 3

szt.

21,0000

21,0000

45.

Oprawa przemystowa tubularna LED, zwieszana,
nastropowa, strumien $wietlny: 6200Im, skutecz-
nosc¢ swietlna: 132lm/W, temperatura barwowa:
4000K, wskaznik oddawania barw 80, spos6b
rozsytu swiattosci: bezposredni, symetryczny,
napiecie: 230V AC, moc: 47W, stopien ochrony
IP65, stopien ochrony IK08, klasa ochronnosci:
I, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor opra-
wy: szary, wymiary: wysokos$é: 136mm, szero-
kos¢: 129mm, dtugosé: 1287mm, waga: 2.20kg,
deklaracja zgodnosci CE - oprawa 1

szt.

6,0000

6,0000

46.

Optymalizator mocy dla falownikéw, maksymal-
na moc panela 400Wp, ztacze MC4

szt.

18,0000

18,0000
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
47.|Panel zewnetrzny domofonowy cyfrowy (kaseta |szt. 1,0000 1,0000
rozméwna) z RFID
48.|Pastyka RFID szt. 75,0000 75,0000
49.|Piasek m3 0,3300 0,3300
50.|Piasek do betonéw m3 3,5629 3,5629
51.|Plafon okragty LED nastropowy, strumien $wietl- |szt. 14,0000 14,0000
ny: 1400Im, skutecznos¢ swietlna: 93Im/W, tem-
peratura barwowa 4000K,
wskaznik oddawania barw 80, rozsyt Swiattosci:
bezposredni, symetryczny, napiecie: 230V AC,
moc: 15W, stopien ochrony IP44, stopien ochro-
ny IK08, klasa ochronnosci: Il, dyfuzor PC, opa-
lowy, obudowa PC biata, wymiary: wysokosc:
83mm, srednica: 302mm, waga: 0.90kg, dekla-
racja zgodnosci CE - oprawa 4
52.|Podtaczenie, uruchomienie, konfiguracja urza-  |kpl 1,0000 1,0000
dzen, rozdzielni wyzej wymienionego systemu
fotowoltaicznego
53.| Pokrywa koryta K100/EL m 5,0000 5,0000
54.|Przewéd Cu LgY-450/750V 16mm2 m 61,3600 61,3600
55.|Przewdd do syst. alar. YTDY 2x0,5mm bezhalo- |m 26,0000 26,0000
genowy
56.|Przewdd do syst. alar. YTDY 6x0,5mm bezhalo- |m 15,6000 15,6000
genowy
57.|Przewdd instalacyjny YLYZo 3x4mm2 450/750V |m 67,6000 67,6000
bezhalogenowy
58.|Przewdd koncentryczny RG6 bezhalogenowy m 54,0800 54,0800
59.|Przewdd solarany 4mm2 m 124,8000 124,8000
60.|Przewdd teleinformatyczny FTP kat. 5e bezha- |m 182,0000 182,0000
logenowy
61.|Przewdd UTP kat.6, 4 pary bezhalogenowy m 140,4000 140,4000
62.|Przycisk kasujacy szt. 1,0000 1,0000
63.|Przycisk przywotawczy pociggany szt. 2,0000 2,0000
64.| Puszka instalacyjna osprzetowa fi 60mm szt. 96,8400 96,8400
65.| Puszka izloacyjna natynkowa szt. 7,1400 7,1400
66.|Rurki instalacyjna sztywna 28mm m 14,5600 14,5600
67.|Rurki instalacyjne gietkie fi 18-22mm m 258,7600 253,7600
68.|Rurki instalacyjne gietkie fi 28-36mm m 374,4000 374,4000
69.|Szyny montazowe, klemy srodkowe/korcowe kpl. 18,0000 18,0000
systemowe oraz chwyty przystosowane do mon-
tazu paneli do konstrukcji na dachu
70.|Sruba M8 z nakretkg podktadkg stalowg szt. 36,0000 36,0000
71.|Sruby stalowe z nakretkami i podkfadkami kg 3,0060 3,0060
72.|Uchwyty do rur szt. 3,0000 3,0000
73.|Uchwyty UL 28 szt. 29,4000 29,4000
74.|Unifon stuchawka domofonu cyfrowego szt. 1,0000 1,0000
75.|Wskaznik pomieszczenia akustyczno - optyczny |szt. 2,0000 2,0000
76.|Wsporniki dachowe (betony) szt. 18,0000 18,0000
77.|Wylacznik 1-biegunowy pt. IP44 szt. 8,1600 8,1600
78.|Wylacznik 2-biegunowy pt. IP44 szt. 8,1600 8,1600
79.|Wytacznik swiecznikowy pt. IP44 szt. 8,1600 8,1600
80.| Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe szt. 10,0000 10,0000
81.|Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe' szt. 10,0000 10,0000
82.|Zasilacz 24V instalacji przyzewowej szt. 2,0000 2,0000
83.|Ztacza kontrolne szt. 2,0000 2,0000
84.|Ztacza rynnowe szt. 1,2000 1,2000
85.|Ztacze RJ45 szt. 8,0000 8,0000
86.| Ztgczki do rur szt. 12,3000 12,3000
87.|Ztgczki ZCL 28 szt. 5,7400 5,7400
88.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. m-g 2,9400
2.|Spawarka m-g 2,1585
3.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 5,6494
4.| Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 2,9400
5.|Srodek transportowy m-g 0,0200
RAZEM

Stownie:
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