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Betchatéw, maj 24

1. OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(ti. Dz. U. 2 2020 r. Nr 1333 z pézn. zm.) odwiadczamy, ze projekt

PROJEKT ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI

dz. nr ewid. 2/53; obr. 8, m. Belchatow, ul. Czapliniecka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Klauzula: jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego o$wiadczenia.

Podpis
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B A

Tor o INIYNIEROW
U011 supownicTwa
Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjmym:

tOD-ICW-4ER-KHD *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewldencyjnym tOD/IE/0021/14

adres zamleszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatéw

jest czionkiem tddzkle] Okregowe) Izby Inizynleréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnodc! cywilne].

Ninlejsze zaswiadczenle jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 rolau przez:

Plotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkie) Okregowe] izby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnle zart. 78* Kc.

§ 1. Do zachowania elektroniczns| formy czynnafel prawne] wystarczs zioienia cwisdezania wol w postari elekironicane i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwizdczenie woll 2iotone w formie elektroniczne] jest réwnowasne z odwisdczeniem woll zlotonyim w formie pisamnej.

¢ Waeryfikacle popravnaéel danych w ninfejseym zadwiadezaniu moina sprawd2)é 2a pomocq numeru weryfikacyinego zeéwiadezenia na

stronie Polskie] Izby Indymierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac siy 2 biurem whatciwe] Okrggows] lzby Intynieréw
Budownictwa,
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W. POLITANSKI

97-400 BELCHATOW

Ul. Pilsudskiego 15

Tel. 44-633-34-34

i1 2 8 A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
& numerze weryfikacyjnym:

tOD-77T-XNS-U43 *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatéw

jest czlonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy i i w z2tazenie oswiad ia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadezenie woli ziotone w formie elektronicznej jest ro 2 odwiad woli ztoionym w formie pisemnaj.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3. DANE OGOLNE PROJEKTU

3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt demontazu elementéw instalacyjnych oraz ich
wymiany w czesci ,A” budynku uzytecznosci publicznej — placéwki opiekunczo-
wychowawczej dla 14 dzieci, po wybuchu pozaru. Obiekt budowlany zlokalizowany jest
na ul. Czaplinieckiej w Belchatowie.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Beichatowie
Nr 34/2024 z dnia 19.03.2024 r. (znak sprawy: PINB/7356/35/2023/LK),

2. Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 1486.2020
z dnia 15.12.2020 r. (znak sprawy: AB.6740.1.1156.2020.5.Ptk.BM) wydana
przez Staroste Betchatowskiego,

3. Ekspertyza techniczna cze$ci mieszkalnej budynku ,A” uzytecznosci publicznej,

ti. placowki opiekuniczo-wychowawczej z okresleniem sposobu usuniecia

stwierdzonych nieprawidtowosci,

Obowigzujace normy i przepisy prawne,

5. Umowa nr WI/273/12/2024 zawarta pomiedzy Powiatem Betchatowskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Betchatowie w imieniu, ktérego
dziataja:

e Pani Dorota Pedziwiatr — Starosta Betchatowski

e Pan Jacek Bakalarczyk — Wicestarosta,

a przedsiebiorcg, Panem Waldemarem Politanskim prowadzacym dziatalno$¢ pod

firma:

Zespot Ustug Projektowych Waldemar Politaniski z siedzibg na ul. Pitsudskiego 15.

3.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie demontazu i
wymiany uszkodzonych elementéw instalacyjnych w czesci ,A” budynku placowki
opiekunczo-wychowawczej dla 14 dzieci.

3.4 LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Czaplinieckiej 94 w Befchatowie, 97-400
Belchatéw, na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 2/56 w obrebie 8.

3.5 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU
W budynku wykonano:
e Instalacje elektryczng silnopradowa — instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
e Instalacje odgromowa zlokalizowang na dachu budynku

P
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¢ [nstalacje fotowoltaiczng zlokalizowang na dachu budynku

e Instalacje niskoprgdowg — instalacja CCTV, RTV oraz IT
3.6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy -
571,60 m?
Powierzchnia catkowita - 470,14 m?
Powierzchnia ustugowa - 269,02 m?
Powierzchnia komunikacyjna - 58,85 m?
Powierzchnia pomochicza -
142,36 m?
Kubatura brutto - 2657,28
m3
Wysokos$¢ budynku - 5,64
m
Wysokos$¢ do okapu -400m
Liczba kondygnacji -1
Kat nachylenia dachu -5 8
Szerokos$¢ budynku -
36,98 m
Dtugosc budynku -28,45m
Odlegtos¢ od budynku na sgsiedniej dziatce ->8m
Uwaga:

Wysoko$¢ budynku zostata zmierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejSciem
budynku do kalenicy.

4. INWENTARYZACJA ELEMENTOW INSTAL. PO POZARZE

4.1 INSTALACJA ZASILANIE | ROZDZIELNICE

Instalacja zasilajgca wraz ze ztgczem zasilajgcym i przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu nadaje sie do dalszej eksploatacii.

4.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W znacznym stopniu zostata uszkodzona przez zweglenie izolacji przewodow
zabrudzenie, odksztatcenie i nadpalenie opraw os$wietleniowych. Nieuszkodzone
zostaty niewielkie fragmenty instalacji, ale nie mozna ich uruchomi¢ ze wzgledu na
wspétdziatanie z uszkodzonymi, ktore nie mogg by¢ uzytkowane.



‘. ZESPOL USLUG |
= W. POLITANSKI
97-400 BELCHATOW

4.3 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Instalacja w czesci mieszkalnego uszkodzona do wymiany. Obwody o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego wspoélne dla czesci administracyjnej i mieszkalnej. Na
czas remontu odgaltezienia tych obwoddw w kierunku czesci mieszkalnej odtgczyé od
obwodéw gtéwnych.

4.4 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja zostata uszkodzona w znacznym stopniu zwtaszcza w cze$ci goérnej nad
sufitem. lzolacja przewodéw fragmentami zostata zweglona i przegrzana. W stanie
pozwalajgcym na dalsza eksploatacje zachowalty sie przewody pionowe uktadane pod
tynkiem i gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach nie objetych bezposrednio
ptomieniami pozaru. W stanie obecnym nie moga by¢ uzytkowane ze wzgledu na
uszkodzenia przewodéw zasilajgcych nad sufitem.

4.5 INSTALACJA WYMIENNIKOWNI
Instalacja sprawdzona, sprawna, zatgczona.
4.6 OBWODY ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Instalacja zasilania central sprawdzona, sprawng zataczona. Centrale na czas remontu
wytgczy i zabezpieczyé przed podaniem napiecia.
4.7 INSTALACJA NISKOPRADOWA (MONITORING)

Instalacja zostata uszkodzona w czesci oprzewodowania nad sufitem i kamer
wewnetrznych. Kamery zewnetrzne nie mojg widocznych uszkodzen i po sprawdzeniu
moga byc uzytkowane.

4.8 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja zostata czesciowo uszkodzona przez ptomienie i wysokg temperature co nie
pozbawito jej funkcji ochronnej, ale pozbawito ochrony przed korozjg. Szacuije sie, ze
ok. 30% instalacji odgromowej zostato uszkodzone.

4.9 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Instalacja na dachu czesci mieszkalnej zostata czesciowo uszkodzona. Panele
poddane wysokiej temperaturze odksztatcity sie i zmienity zabarwienie. Zniszczona
zostata czesSci przewodow zasilajgcych napiecia statego DC. Szacuje sie uszkodzenia
paneli i przewoddw na okoto 30%.
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5. OPIS ODBUDOWY ELEMENTOW INSTALACJI WEWNETRZNYCH

5.1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA
5.1.1 Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna - oswietlenie podstawowe

W zakresie osSwietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy LED o odpowiednio
dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu Zrodet $wiatta, szczelnosci
oprawy oraz rozsytu i ograniczenia olSnienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego
przepisami natgzenia oswietlenia na ptaszczyZnie roboczej, ktére powinno wynosié:

e 100 Ix korytarze techniczne,

e 200 Ix komunikacja ogéina,

¢ 150 Ix schody,

e 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, tazienek i toalet,

o 200 Ix — 300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,

s 500 Ix w sali gimnastyczne;.

Instalacje oSwietleniowg wykona¢ podtynkowo przewodami N2XH-J
3+4x1,5mm?. Sterowanie o$wietleniem w poszczegélnych pomieszczeniach zostato
zrealizowane lokainie za pomocg przyciskow lub wytacznikow instalacyjnych.
Zastosowano osprzet elektroinstalacyjny podtynkowy ktéry nalezy mocowaé na
wysokosci 1,4m od podtogi, oprawy oswietleniowe, typy i rozmieszczenie wedtug
rzutow.

5.1.2 Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna - oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano za pomoca opraw LED z inwerterem. W
oprawach zainstalowano elektroinwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym. Nad
wyjsciami zainstalowane bedg oprawy kierunkowe. Natezenie oswietlenia drog
ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix oraz 5Ix przy a) przy kazdych
drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego: b) w
poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio; ¢) w
poblizu kazdej zmiany poziomu; d) obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i
awaryjnych i znakach bezpieczenstwa, e) przy kazdej zmianie kierunku; f)
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy; g) na zewnatrziw poblizu kazdego koricowego
wyjsécia ewakuacyjnego i awaryjnego; h) przy hydrantach.

Oprawy kierunkowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012.
Wyznaczenie kierunkéw ewakuacji nalezy skorygowaé po wykonaniu montazu opraw.

5.2 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Za posrednictwem instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych wykonano zasilania
wszystkich urzadzen elektrycznych odbiorczych instalacji w tym miedzy innymi:
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 instalacje zasilania urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych,

e zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki wentylaciji,

e instalacje gniazd wtyczkowych 3faz/1faz ogéinego przeznaczenia,

e instancje gniazd wtyczkowych 1faz porzadkowych w czesciach wspoinych,
e innych odbioréw drobnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm2.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo, stosowaé osprzet podtynkowy montowany na
wysokosci  1,4m. Stosowac gniazda z przestonami stykéw. Na sali gimnastycznej
osprzet montowaC we wnekach chronigcych przed uszkodzeniem podczas zajeé¢
wychowania fizycznego.

5.3 INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody pionowe wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym 8mm w rurkach pod
tynkiem. Zwody poziome zostang wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm
tworzacego siatke rozpietg na wspornikach dachowych i wstepnie naprezong za
pomoca $rub naciggowych. Wszystkie dostgpne czesci przewodzace obce, nie majace
bezposredniego potgczenia z urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczyé metalicznie
ze zwodami poziomymi dachu. Centrale wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne
klimatyzatoréw zlokalizowane na dachu chroni¢ nalezy przez zastosowanie zwodéw
pionowych. Potgczenia wykonaé jako spawane lub gwintowane, przy czym dtugosé
spoiny przy potgczeniu spawanym winna by¢ diuzsza niz 25mm natomiast dla
potaczenia gwintowanego wymagane sg minimum dwie sruby M6 lub jedna $ruba M8

Opornosé uziemienia nie moze przekraczaé 20Q

Pofaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé przewodami miedzianymi
LgYzo 1x16mm? w izolacji z6Mozielonej. Wykona¢ réwniez lokalne potaczenia
wyréwnawcze w tazienkach, toaletach. Potaczenia nalezy wykona¢ przewodem LgYzo
6mm? i przytaczy¢ do szyn wyréwnawczych.

Zigcza kontrolne zamykane na drzwiczki rewizyjne, montowane we wnekach na
wysokosci 1,5m.

6. OPIS ODBUDOWY ELEMENTOW INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
WEWNETRZNYCH

6.1 INSTALACJA KOMPUTEROWA

Gtéwna szafe dystrybucyjng RACK zlokalizowano w pomieszczaniu nr 40.
Wyposazanie szafy dystrybucyjnych wedtug zestawienia zamieszczonego na
schematach instalacji komputerowe;. Instalacje odbiorczg nalezy wykonac przewodami
tyou FTP kat. 6 i zakonczyC gniazdami typu RJ-45 podwojnymi. Instalacje
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teletechniczne bedg prowadzone w rurka karbowanych elektroinstalacyjnych
podtynkowo.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie promienie giecia uktadanych przewodoéw i kabli.
W celu doprowadzenia przytacza teletechnicznego nalezy doprowadzi¢ kanalizacje
teletechniczng do szafy RACK przez $ciane za zewnatrz budynku. Doprowadzenie
przytacza teletechnicznego do budynku w zakresie dostawcy.

6.2 INSTALACJA MONITORINGU

Zasilanie kamer nalezy poprzez zasilacz PoE wykorzystujgc skretke FTP kat. S5e
za pomoca ktorej transmitowane bedg zaréwno dane jak i napiecie zasilajace.

Kamery nalezy montowa¢ na wysoko$ciach dostosowanych do wysokosci
pomieszczen. Obraz z kamer przesylany jest do rejestratora za pomocg przewodu FTP
kat.5e.

System powinien zapewni¢ stata obserwacje w newralgicznych punktach,
umozliwi¢ rejestracje oraz archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego
odtwarzania zarejestrowanych nagran, bez koniecznosci przerywania rejestracii.

Sygnaly ze wszystkich kamer przekazywane bedg do rejestratora
umozliwiajgcego petng archiwizacje wizji. Rejestrator umieszczony w szafie RACK
nalezy podtaczony do wewnetrznej sieci LAN. Monitor w szafie RACK potaczony bedzie
z rejestratorem. Do petnej obstugi rejestratora projektuje sie potgczenie poprzez USB.
Pozostatg petnhg obstuge rejestratora i podglad w innych pomieszczeniach uzyskujemy
dzigki stacji roboczej PC oraz wywotanie rejestratora za pomocg adresu IP przez
przeglagdarke WWW i przez oprogramowanie dostarczone przez producenta.

Nalezy zastosowac kamery charakteryzujgce sie bardzo wysokg jakoscig obrazu
o rozdzielczo$ci co najmniej 5M pixels. Projektowane kamery charakteryzujg sie oprocz
wysokiej rozdzielczo$ci bardzo wysoka dynamikg obrazu oraz rzeczywistym
oddawaniem barw. Wszystkie kamery nalezy wyposazyé w mechaniczny filtry
podczerwieni. Kanaty wizyjne zabezpieczyé urzgdzeniami ochrony
przeciwprzepieciowej dla systeméw CCTV podtaczonych poprzez sie¢ Ethernet
10/100/1000 Mb/s i zasilanych w technologii PoE.

Podstawowe parametry techniczne kamer wewnetrznych:
- kamera wewnetrzna IP koputkowa 5M pixels,

- obiektyw 3,3-10mm, korekcja IR, DC lIris F1.3-360,

- temperatura pracy -20°C do +50°C,

- zasieg oswietlacza IR~30m,

- redukcja szuméw iDNR,

- zdalna kontrola ogniskowej — AVF,

Strona | 1
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- kamera wewnetrzna koputkowa dzieri/noc,
- rozdzielczo$¢ przetwornika co najmniej 2592 x 1944,
- ilos¢ pikseli min. 5M pixels.

7. OPIS ODBUDOWY ELEMENTOW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

7.1 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
7.1.1 Opis rozwiazan projektowych

Na dachu projektuje sie zamontowanie modutéw fotowoltaicznych w formie
kaskady. Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie polaczona z wewnetrzng
instalacjg elektryczng budynku. Wyprodukowana energia elektryczna w instalacji
fotowoltaicznej bedzie wykorzystywana do zaspokojenia zapotrzebowania w energie
przez budynek.

7.1.2 Technologia modutéw fotowoltaicznych

Na dachu projektuje sie moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne zamontowane

na powierzchni dachu o nastepujacych parametrach:
Zestawienie modutéw:

‘2 ‘s iy Moc
diugosé szerokos¢é ilosé . Sumaryczna moc
Nazwa jednostkowa
[mm] szyby [mm] szt. [Wp] [Wp]
_‘ Modut 335W 1689 996 | 78 335 26 100 ‘
Parametry paneli fotowoltaicznych:
PARAMETR WARTOSC
Typ ogniwa Monokrystaliczne
Liczba ogniw 120 (6x20)
Masa [ka] 18,7
Wymiary 1689x996x35 |
Przekréj przewodu 4mm? :
Skrzynka potaczen IP68
Maksymalne napiecie 1000V
Temperatura pracy -40°C~+85°C
Moc znamionowa [W] 335
Zlacza QC 4.10 (1000V)
QC 4.10-35 (1500V)
Parametry elektryczne w warunkach STC N
Moc maksymaina (Pmax) [W] | 335
Napigcie obwodu otwartego (Voc) [V] 41.12
| Napiecie w punkcie mocy maksymalinej (Vmp) [V] | 34.36
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~ Prad obwodu zamknigtego (Isc) [A] - 10.38
Prad w punkcie mocy maksymalnej (Imp) [A] 9.75
Sprawnos$¢ modutu [%] 19.9 )
Tolerancja mocy 0~+5W
Parametry elektryczne w warunkach NOCT

Moc maksymalna (Pmax) [W] 248
Napiecie obwodu otwartego (Voc) [V] 37.93
Napiecie przy Pmax (Vmp) [V] 34.10

Prad obwodu zamknietego (isc) [A] 8.30
Natezenie pradu przy Pmax (Imp) [A] 7.27

7.1.3 Optymalizator PV

W celu maksymalnego wykorzystania mozliwosci wytwérczych paneli PV nalezy
zastosowac optymalizatory PV przy kazdym panelu o nastgpujacych parametrach:

PARAMETR WARTOSC
Maks. moc wejsciowa 450W
Maks. napiecie wyj$ciowe 75W
Maks. prad wejsciowy 13A
Min. napiecie MPPT 12V
Zakres mocy wyjsciowej 0-450wW
Zakres napiecia wyj$ciowego 0-75V
Maks. napiecie systemu 1500V
Maks. prad wyj$ciowy 13A
Maks. sprawnos$c¢ 99,5%
Ziacze MC4
Zakres temp. pracy -40 +85°C
Stopien ochrony IP67
Kategoria przepigciowa 1]
Certyfikat CE

7.1.4 Okablowanie po stronie DC
Potaczenie od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodow

solarnych charakteryzujacych sie nastepujgcymi parametrami:

¢ napiecie znamionowe: 0,6/1kV;

e pojedyncza wigzka;

s podwojna izolacja;

o Zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5;

e izolacja: usieciowana mieszanka bezhalogenowa

o powtoka: usieciowana mieszanka bezhalogenowa, olejoodporna, odporna na UV i
warunki atmosferyczne

e kolor powtoki: czarna i czerwona
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e temperatura wg PN-93/E-90400:
= temperatura pracy: -40°C do 90°C
= min. temperatura uktadania: -15°C
* max. temperatura zyly podczas pracy: 120°C
= dopuszczalna temperatura zyty podczas zwarcia: 200°C
= napiecie pracy. AC: Uo/U=600/100V; DC: Uo/U=900/1800V
= proba napieciowa: 4000V

7.1.5 Wyréwnanie potencjatéw

Dla uniemozliwienia wystgepowania réznic potencjalu w nieelektrycznych
instalacji fotowoltaicznej nalezy, wykonaé wewnetrzne polgczenia wyréwnawcze
metalowe obudowy konstrukcji paneli PV nalezy podiaczyé do lokalnej szyny potgczen
wyréwnawczych projektowanej w rozdzielnicy RDC.

7.1.6 Konstrukcja instalacji fotowoltaicznej

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé system
konstrukcji montowanej na dachu zgodnie z projektem branzy architektroniczno-
konstrukcyjnej. Projektuje sie konstrukcje przystosowang do montazu paneli PV w
ukiadzie poziomym. Projektowany system mocujacy do paneli fotowoltaicznych oparty
jest na szynie montazowej aluminiowej. System jest kompletnym rozwigzaniem
dostarczonym przez producenta. Zastosowany system musi posiadaé deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat dla systeméw mocowania instalacji PV.

7.1.7 Trasy kablowe

Dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej zostata
zrealizowana przy uzyciu:
e wewnetrznych linii zasilajacych prowadzonych w kierunku rozdzielnic
obiektowych;
e przewodéw i kabli elektroenergetycznej
prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt kablowych wykonanych z blachy
stalowej, ocynkowanej. Nalezy zastosowac¢ koryta kablowe K100H60 1,0 z pokrywa.
Koryta utozone w strefie komunikacyjnej nalezy uznaczy¢ w trwaty sposéb na pokrywie
koryta.
W celu wyprowadzenia instalacji z dachu do pomieszczenia rozdzielni nalezy
wykona¢ w dachu przepust szczelny na etapie realizacji prac budowalnych.
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Systemy koryt kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi uwagami |
zaleceniami:

zejscia pionowe tras kablowych wykona¢ przy zastosowaniu drabinek kablowych
typu $rednio-ciezkiego;

zastosowac koryta stalowe, ocynkowane o grubosci blachy réwnej 1,0 mm:;
rozstaw elementéw mocujacych zgodnie z aprobatg techniczng producenta;
wszystkie koryta i drabiny kablowe nalezy mocowa¢ w sposob pewny i trwaty;

Opracowat:
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ODBUDOWY

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003r.)

PROJEKT ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ —
PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI

dz. nr ewid. 2/53; obr. 8, m. Betchatéw, ul. Czapliniecka
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

POWIAT BELCHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD
POWIATU W BELCHATOWIE
UL. PABIANICKA 17/19
97-400 BELCHATOW

(imie i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres zamieszkania)

mgr inz. Tomasz Kabzinski ul. Klonowa 2, 97-400 Belchatow
(imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje)
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8.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W trakcie budowy omawianego budynku uzyteczno$ci publicznej przewiduje sie:
e Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
¢ Roboty rozbiérkowe
e Roboty porzadkowe
e Robot murarskie
e Roboty zbrojarskie
¢ Roboty betoniarskie
¢ Wykonanie izolacji wodochronnej (paroizolacji)
¢ \Wykonanie izolacji termicznej
e Roboty dekarskie
e Roboty zwigzane z montazem $lusarki
¢ Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne
¢ Roboty instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne

8.2 WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka jest zagospodarowana, ogrodzona, posiadajgca dostep do drogi publicznej, uzbrojona.
Znajduje sie na niej przedmiotowy obiekt budowlany przeznaczony do odbudowy po pozarze.

8.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Podczas budowy moga wystepowaé nastepujace elementy zagrazajgce bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

¢ rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji rob6t budowlanych)

e miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

¢ drogi komunikacyjne — mozliwo$ci transportu i skladowania materiatéw budowlanych

8.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

e Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu
oraz materiatbw budowlanych podczas catego procesu budowy

e Zzagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedztwie

s Zzagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie¢ ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych

e Zzagrozenia zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych

e zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem $rodkami chemicznymi



J—t ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCK
e 1 |
i| 97-400 BELCHATOW
Ul. Pitsudskiego 15
Tel. 44-633-34-34

e zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych obstugujacych poszczegbine etapy budowy podczas calego
procesu budowy

e zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegblnych grup robét w czasie
prowadzenia tych robét

e roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

¢ roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu rusztowan

¢ roboty murarskie

e roboty zbrojarskie

o roboty betoniarskie

¢ roboty izolacyjne

¢ roboty dekarskie

e roboty instalacyjne

e roboty wykornczeniowe

e roboty zwigzane z montazem Slusarki

8.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzié przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP obejmujgce ogdine zasady BHP oraz zagadnienia i wymagania
BHP dotyczace poszczegolnych robét. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzié
osoba/osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z
wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zasadami obstugi korzystania ze sprzetu i srodkéw
ochrony osobistej.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w atestowane srodki i sprzet ochrony osobiste;j.
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikdw. Nalezy okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegodlnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegélne osoby. Wymagany instruktaz
stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych
prac oraz posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i

zycia ludzi
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e obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

¢ udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okre$laé czynnos$ci do wykonania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia materiatéw i
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzagdzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnié
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref zagrozenia).

8.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNKAJACYM Y4
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACUE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji
montazowych poszczegdlinych materiatdw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm,
Warunkéw Technicznych Wykonania Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

e Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikow budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

e Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé¢ stosownie do
rodzaju zagrozenia.

o Do budowania uzywa¢ materiatdbw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania
w Polsce.

o Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

e Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

e Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji,
najblizszego punktu telefonicznego.

o Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z
placu budowy.

o Instruktaz BHP pracownikéw — ogéliny i stanowiskowy.
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o Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni
istniejacych i ich ewentualnie zabezpieczenia.

e Opracowac plan ewakuaciji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA:
W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana: Dz.
U. Nr 102, poz. 507 z 1995 r.).

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH, KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN
SPORZADZIC PLAN BIOZ, WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Opracowat::
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9. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ODBUDOWY BUDYNKU



LEGENDA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer Nazwa Powierzchnia
Oznaczenie Nazwa oprawy
1 WIATROLAP 5,53 m?
) D v ) 2
DN Oprawa przemystowa tubularma LED, zwieszana, nastropowa, strumiefi Swietiny: 6200Im, skutecznost swietina: 132im/W, 2 HOLL 5,04 m
= temperatura barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw 80, spos6b rozsylu Swiattosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V 3 SZATNIA 3,60 m?
R ~ AC, moc: 47W, stopiefi ochrony IP65, stopiefi ochrony IK08, klasa ochronnosci: |, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor 5
\\\ oprawy: szary, wymiary. wysoko$¢: 136mm, szerokosé: 129mm, diugosé: 1287mm, waga: 2.20kg, deklaracja zgodnosci CE 4 SALON 50,21 m
N 0) stropowa kwadratowa LED, trzy rastry, strumiefi Swietiny: 4100im, skutecznos¢ $wietina: 132im/W, temperatura . 2
N 0 prawa nastrop: , trzy rastry, Y. } , temp 5 POKOJ DLA NIEP 18,74 m
S barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw: 80, sposdb rozsylu $wiatfosci: bezposredni, szeroki, symetryczny, napigcie: 230V AC, ”
SN moc: 31W, stopient ochrony: IP20, klasa ochronnosci: |, raster z blachy aluminiowej, paraboliczny, matowy, obudowy: blacha 6 LAZIENKA DLA NIEP 4,88 m
S Eicr stalowa, wymiary: wysokost: 45mm, szerokos¢: 600mm, diugos¢: 600mm, waga: 7.00kg, deklaracja zgodnosci CE 7 POKOJ 1 16,52 m?
e S - [Oprawa prostokgtna LED nastropowa, strumien swietiny: 4300im, skutecznos¢ swietin: 119Im /W, temperatura barwowa: 4000K, v—
@ S R By 5L0P WG ooy |:o| ogbiny wskaznik oddawania barw 80, spos6b rozsylu Swiatfosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 36W, 8 LAZIENKA 1 2,92m
NS o KT stopiefi ochrony IP44, stopiefi ochrony K06, klasa ochronnosc: |, dyfuzor PMMA, ryflowany, obudowa: Blacha stalowa, kolor 9 POKOJ 2 15.98 m?
D "i e et ittt il s i oprawy. RAL-9016, wymlary: wysokos¢: 51mm, szerokose: 175mm, dlugose: 540mm, waga: 1.60kg, deklaracja zgodnosci CE : )
\ - N ' | o2 POOGIAG 2560 G 3 4 Plafon okrqgfy LED nastropowy, strumiefi swietiny: 1400im, skutecznos¢ Swietina: 93im/W, temperatura barwowa 4000K, 10 LAZIENKA 2 3,38 m
Y N A Y So | FT 1L I I I —1 I I 1 Ra1 O wskaznik oddawania barw 80, rozsyt Swiatlosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 15W, stopiefi ochrony IP44, 1 POKOJ 3 1658 m?
N N J N | o stopiefi ochrony IK08, klasa ochronnosci: Il, dyfuzor PC, opalowy, obudowa PC biata, wymiary: wysokost: 83mm, Srednica: ! 2
S \ p S | 302mm, waga: 0.90kg, deklaracja zgodnosel CE 12 LAZIENKA 3 3,08 m
\\\ \\ \ / \\\ @: 5 ?pmwa :llylindt:ycmu tubularna LEIIJ( rzlno;sktros:wa tfpubdowrgighi, strylrjrgielntfw;:flnz: Zigﬂe:‘n,l s;lgj‘:ecfmgc Qwietrlt;llg: 1044$/V_l, 13 POKO J 4 16,62 m2
&0 S \ ~ | emperatura barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyt swiattoscl: bezposredni 104, bardzo szeroki symetryczny, !
@ o\ J h STEE TN _— o napigcie: 230V AC, moc: 24W, stopiefi ochrony IP20, Klasa ochronnosci: |, dyfuzor PC, mrozony, odbtyénik: aluminiowy, 14 LAZIENKA 4 3,08 m?
e\ 'g;g@%;gg« biyszczqcy, obudowa: blacha RAL-9016, wymiary: wysokosé: 180mm, Srednica: 215mm, waga: 2.50kg, deklaracja zgodnosci CE 15 POKOJ 5 16.55 m?
% < — R QOprawa liniowa, prostokqtna LED, nascienna, strumiefi &wietiny: 1100im, skutecznosé &wietina: 110im/W, temperatura barwowa !
4 \\\ . |=b| 4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyl Swiatfosci: bezposredni, 120°, bardzo szeroki, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 16 LAZIENKA 5 3,13 m?
/\ R £y AN uh | 10W, stopiefi ochrony IP44, Klasa ochronnosci: |, dyfuzora: PMMA, opalowy, obudowa: anodowany profil aluminiowy, wymiary: 17 POKOJ 6 16.64 m?
S \+ ":nm e :: : :: | wysokosc: SOmm, szerokos¢: 69mm, diugosc: 530mm, waga: 1.00kg, deklaracja zgodnosci CE Ll
$ \ 2] oS8 4 \\\ N | e u ; u ' Oprawa nascienna regulowana LED, naScienna, strumief $wietiny. 3400im, skuteczno$¢ $wietina: 106lm/W, temperatura barwowa: 18 LAZIENKA 6 3,09 m?
p K’ s w0 7 4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyl $wiatfoSci: bezposredni 120°, bardzo szeroki, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: %
5 \ (\Q \ &, NN \\?7 S — ? 32W, stopien ochrony: IP65; stopief ochrony: IK08, klasa ochronnosci: I, dyfuzor: szkfo hartowane, opalowe, obudowa: aluminium 19 POKOJ WYCHOWAWCY 15,01 m?
S l Wy \ . P NS v//// & RAL-7042, wymiary. wysokos¢: 350mm, szerokosé: 310mm, diugost: 302mm, waga: 2.50kg, deklaracja zgodnosci CE 20 POM. GOSPODARCZE 3,69 m2
Rs01 pS =
R N / v : | B AW Nastropowa oprawa do o$w. awaryjnego — ewakuacyjnego, soczewka o rozsyle korytarzowym. strumiesi swietiny w trybie awaryjnym 21 LAZIENKA 501 m?
T N Fe \ [ | oo == (PELF): min. 310im, autotest, czas autonomii: 1h, praca na asno, Moc w trybie awaryjpym: max.3W, stoplen ochrony: IP40, :
/ N posie 3 % I | ! materiat soczewki: PMMA, materiat obudowy: PC, atest CNBOP, deklaracja CE 22 WYMIENNIKOWNIA 6,44 m?
° N . = i Rs01
= \ \NQh N ! ) 0 : ES O ez I ’Nustropowu oprawa do oSwieflenia awaryjego - ewakuacyjnego, soczewka o rozsyle antypanicznym, strumiefi Swietlny w trybie 23 SUSZARNIA | PRASOWALNIA POM.GOSP 23,20 m?
© g —_— AW lawaryjnym (PELF): min. 310im, autotest, czas autonomii: 1h, praca na josno, wskaznik oddawania barw (Ra): >70, sposéb 2 PRALNIA 8.05 m?
o % / SW03 : |2 @2 : I@ o - rozsylu Swiatfosci: bezpoSredni, moc w trybie awaryjnym: max. 3W, materiaf soczewki: PMMA, materiaf obudowy: PC, atest 25 JADALNIA 6,0 83 m?
N < X 17 Il | loopror E: CNBOP, deklaracja CE ,00 M
S \ &1l % —_— 2 | Oprawa nast prostokgtna do lenia awaryjnego — ewakuacyjnego, strumiefi Swietiny w trybie awaryjnym (PELF) min. 2
1;0 \ < i : : ! fy\g 430im, EBLF 150.00, czas autonomii 1h, autotest, geometria rozsytu Swiatfosci symetryczna, napigcie 230VAC, moc w trybie 2% ZMYWALNIA - 391 m
Ao e =0 Fg‘gg:mgmm = lawaryjnym 3W, stopiefi ochrony IP65, klasa ochronnosci ll, dyfuzor PC, bezbarwny, odblysnik PC, biafy, soczewka PMMA, cbudowa 27 POM.WYDAWANIA POSILKOW 4,11 m?
| = é: : s [ \@\ : g PC, temperatura do —25st./C + puszka, atest CNBOP, deklaracja CE 28 POM. ODBIORU POZILKOW 3,95 m?
~ / S ) N = ¢
Sy O \ X g: : I 7 : g Al Oprawa jednostronna prostokqtna nascienna LED do oSwietlenia awaryjego — kierunkowego, czas aut. 1h, napiecie 230V AC, moc 29 KORYTARZ 8,90 m?
/ N @ I ;: : 5| : \ VhE w trybie awaryjnym max. 1.2W, stopieni ochrony IP40, klasa ochronnosci ll, obudowa PC, atest CNBOP, deklaracja CE 30 WG 3,39 m?
AN L1 hp‘O
e / S, 31 WC 3,15 m?
TR % — [ )
Y & B = T Oprawa dwustronna prostokqtna sufitowa LED do oSwietlenia awaryjnego — kierunkowego, czas aut. 1h, napigcie 230V AC, moc w x 2
A § ) 5 R 4 /20 P - B ﬁ trybie awaryjnym max. 1.2W, stopiefi ochrony IP40, Klasa ochronnosci ll, obudowa PC, atest CNBOP, deklaracja CE 32 POKOJ SOCJALNY _ 13,65 m
S / / *‘\: R p v @\gﬂ O @/ 7 et e 003 : 33 MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI 5,75 m?
> @ ! 34 BIURO DYREKTORA 9,77 m?
< > N & , ! ol B K Czujnik ruchu typu multisensor (fotokomdrka do state] kontroli swiatfa I pasywny detektor podczerwleni (PIR)) ;
FozE e o0 P 3 Y, ~ 4 , ! * 35 BIURO 1 8,08 m
KonsTaUKC - - N A
0 . & = 36 MAGAZYN 8,56 m?
& ¢ .
— - _ . . 2
/ y 5 - b : = ol Wylqeznik 1-biegunowy pt. IP20/IP44 37 BIURO 3 10,88 m
> > S 4 N / | 38 BIURO 4 8,86 m?
= S Rozdzieiia N ’ ’
Fom oF © S l00c15cm / N 7 |
R Mgt 3 ’ . H 39 KOMUNIKACJA 19,22 m?
obudovana pia N d s E} _ — b o . . " x :
7/ y - : [ J e e Wytqcanik Swiecznikowy pt. IP20/P44 40 POKOJ ODWIEDZIN 10,03 m?
- - 1 ol 8
Sy / | s 41 KOMUNIKACJA 20,14 m?
$ P » % / | N : )
N N < O Q S / | & H: . . ¢ . Suma ogdina: 470,15 m?
M~ 55 < &% Iy AN 4 4 LS - H: J@f Wylqcznik schodowy pt. IP20/IP44
S
7 y N & D . 7, S & | .
- . X \ /
Z2 , . .
: Gniazdo podwSjne 230V pt. IP20
/ Rozizoi ’ ! 2 podwon: p
N AN wstrccn / | roNSTRUKGY UWAGI
/g proj instalacji 7 ? | |
2 / ‘
o S
/ g - 2 ozt o) w = 2 Gniazdo podwjne 230V pt. P44 1.Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne
/ / 7 s ] & na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanymyi
[ i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i
&> uzgadniac z projektantem i projektantami branzowymi.
o 4 N = @8 Wytqcznik serwisowy 3—biegunowy 63A/400V w obudowie IP65 2. Wszystkie prace przy wykonywoniu glemenfé\w budovylcnych muszq by¢ rgolizowone
“Hh N R zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczegdinego rezimu
A > technologicznego.
- . 3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia beqq
=7 ©@ Wytqcznik serwisowy 1-biegunowy 63A/400V w obudowie IP65 odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz.i bhp (posiadajqg odpowiednie atesty i
=] 10 aprobaty).
B < 4. Dla zaprojektowanych elementéw nie konstrukcyjnych takich jak: sufity podwieszane,
posadzki, dopuszcza sie stosowanie réznych systemoéw po uzgodnieniu z inwestorem ora
/5 I Przycisk przeciwpozarowego wyltqcznika prqdu projektantem
< \ = 5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie fechnicznym projektu
B stanowiq integralng czes¢ niniejszego opracowania.
N \ o . 6. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii
AN GSU Gwna szyna uziemiajqca czy urzqdzen mogq by¢ wprowadzane jedynie za zgodq Projektanta oraz Inwestora.
D \ 7. Zmigny‘sq rpoi\iwe w przypadku, k{edy proponowane rozwiqzcdo sq mniej kosztowne
S \ co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie do wskazanych w
S sy . dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny fowarzyszy¢ wszelkie informacie konieczne dla
SN Lokalna szyna uziemiajgca kompletnej oceny przez autoréw projektu, tqcznie z rysunkami, obliczeniami projektowynyi,
S specyfikacjomi technicznymi, cenami, okresleniem poziomu oszczednosci dia Inwestora,
Rozen we POV |, | proponowang technologiq budowy i innymi istotnymi szczegétami. Zmiany w geometrii
R . budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszq zostaé
L _ Rozdzielnia gfguna RG zatwierdzone przez projektantdw. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne iinne
@‘ zwigzane z prawidtowq realizacjq budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie
zawarte w komplecie materiatéw zwanych dalej dokumentacjq techniczng winne byé
. ZKppoz Ztgeze kablowe z wylgeznikiem giéwn du wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami, sztukg budowlang i
2% \ < y / e L < 4 giownym prg zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.
S ) Y/ joxsrRuKe 8. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach technicznych
S \ A g : / winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej czesci dokumentacii.
~N — T~ PR . - . . . . . N
N L~ /, Wskaznik pomieszczenia optyczno — akustyczny instalacj przyzewowe; 9. N|n|ejszyvpr0Jekt nalezy rozpoTrywoc &qc_zme z,prOJek'Toml bronzow\/ml. 3
S < S , 10. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem owado- i grzybobdjczy,
FOZEC e 01 > \ N YY) / ognioochronnym.
RN N ANV 11. Wymiary drzwi podano na rysunkach zaréwno w $wietle muru jaki i oscieznic, okien w
RN R \ s o) Zasilacz 24V instalacj przyzewowe] Swietle muru. Przed zamdwieniem stolarki nalezy zweryfikowaé wymiary otworéw na
N \ / , budowie.
~ /
So £ 7
~ /
N N \ \/ ,/ ~® Przycisk przywolawczy — pociggany instalacji przyzewowej
~ /
~ N ,
S~ N / ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
~ 4 e PN & : W. Politariski
\\\// @ Przycisk kasujqcy instalacji przyzewowej 07-400 Belchatow
ul. Pitsudzkiego 15
. tel./fax (0-44) 633-34-34
st elektr, 1-f . . .
S Wipust eleryczny 1-fazowy OBIEKT BUDOWA BUDYNKU ,,A” UZYTECZNOSCI s
PUBLICZNEJ tj. PLACOWKI OPIEKUNCZO - E 01
WYCHOWAWCZYCH DLA 14 DZIECI -
3
6\) Wypust elektryczny 3—fazowy
. . la:
ADRES dz. nr ewid. 2/53, obr 8, m.Belchatow Skala
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upr. bud. do projekt. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY | Mgr inz. Marcin Antoszczyk  |nr upr. |LOD/2066/PWOE/12
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instaladji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych




LEGENDA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer Nazwa Powierzchnia
Oznaczenie Nazwa opraw
prawy 1 WIATROLAP 5,53 m?
2
N Oprawa przemystowa tubularma LED, zwieszana, nastropowa, strumiefi Swietiny: 6200Im, skutecznost swietina: 132im/W, 2 HOLL 504 m
- temperatura barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw 80, spos6b rozsylu Swiatfosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V 3 SZATNIA 3,60 m?
R S AC, moc: 47W, stopiefi ochrony IP65, stopiefi ochrony IK08, klasa ochronnosci: |, dyfuzora z PC, opalowy, mleczny, kolor 4 SALON 50.21 m?
AN oprawy: szary, wymiary. wysoko$¢: 136mm, szerokosé: 129mm, diugosé: 1287mm, waga: 2.20kg, deklaracja zgodnosci CE . elm
AN 0 Oprawa nastropowa kwadratowa LED, trzy rastry, strumiefi éwietiny. 4100im, skutecznos¢ $wietina: 132Im/W, temperatura 5 POKOJ DLA NIEP 18,74 m?
S barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw: 80, sposdb rozsylu $wiatfosci: bezposredni, szeroki, symetryczny, napigcie: 230V AC, 6 LAZIENKA DLA NIEP 488 me
AN moc: 31W, stopient ochrony: IP20, klasa ochronnosci: |, raster z blachy aluminiowej, paraboliczny, matowy, obudowy: blacha 00 m
S o e stalowa, wymiary. wysokos¢: 45mm, szerokos¢: 600mm, diugosé: 600mm, waga: 7.00kg, deklaracja zgodnosci CE 7 POKOJ 1 16,52 m2
N < Wf‘ N [Oprawa prostokqtna LED nastropowa, strumien swietiny. 4300im, skutecznos¢ $wietina: 119Im/W, temperatura barwowa: 4000K, 5
® SN T ) 5107 WG, PR0s |:o| ogbiny wskaznik oddawania barw 80, spos6b rozsylu wiatfosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 36W, 8 LAZIENKA 1 292m
\ AN g hoeTe stopiefi ochrony IP44, stopiefi ochrony K06, klasa ochronnosci: |, dyfuzor PMMA, ryflowany, obudowa: Blacha stalowa, kolor 9 POKOJ 2 15.98 m?
\ 4 e el il ity -ERER T - _ oprawy: RAL-016, wymlary: wysokost: 51mm, szerokose: 175mm, dlugose: 540mm, waga: 1.60kg, deklaracja zgodnoscl CE —
\\ ————— S : _ P2 PODCIAG 25X60 CM 4 Plafon okrqgfy LED nastropowy, strumiefi Swietiny: 1400im, skutecznos¢ $wietina: 93Im/w, temperatura barwowa 4000K, 10 LAZIENKA 2 3,38 m
R K - == =D J AN | FT 11 I I I I I I | | & O wskaznik oddawania barw 80, rozsy! Swiatlosci: bezposredni, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 15W, stopiefi ochrony IP44, 11 POKOJ 3 16,58 m?
N \ Y AN | stopiefi ochrony IK08, klasa ochronnosci: Il, dyfuzor PC, opalowy, obudowa PC biafa, wymiary: wysoko§t: 83mm, érednica: 5
o ‘\ J AN ! 302mm, waga: 0.90kg, deklaracja zgodnosci CE 12 LAZIENKA 3 3,08 m
S NS \ \\\ @: 5 Oprawa cylindryczna tubularna LED nastropowa typu downlight, strumiefi swietiny: 2500im, skutecznos¢ Swietina: 1044m/V_l, 13 POKOJ 4 16,62 m2
\\\ \ V N = O temperatura barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyt swiatfosck bezposredni 104, bardzo szeroki symetryczny, . 2
y . N\ 7 o= Foctoars Inapigcie: 230V AC, moc: 24W, stopiefi ochrony IP20, Klasa ochronnosci: |, dyfuzor PC, mrozony, odbtysnik: aluminiowy, 14 LAZIENKA 4 3,08 m
N\ g;g&%@g i“‘“‘,?i:,}ﬂ" bfyszczqcy, obudowa: blacha RAL-9016, wymiary. wysokos¢: 180mm, $rednica: 215mm, waga: 2.50kg, deklaracja zgodnosci CE 15 POKOJ 5 16.55 m?
v AN r—————- = — === R QOprawa liniowa, prostokqtna LED, nascienna, strumiefi éwietiny: 1100Im, skutecznosé &wietiha: 110im/W, temperatura barwowa !
S S B H o —20 4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyt swiatlosci: bezposredni, 120, bardzo szeroki, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 16 LAZIENKA 5 3,13 m?
/\ N S Soohn moh 10W, stopiefi ochrony IP44, Klasa ochronnosci: |, dyfuzora: PMMA, opalowy, obudowa: anodowany profil aluminiowy, wymiary: 17 POKOJ 6 16.64 m?
e, A \+ e [ [ wysokosc: SOmm, szerokos¢: 69mm, diugosc: 530mm, waga: 1.00kg, deklaracja zgodnosci CE :
S N & sl AN \ N Oprawa nascienna regulowana LED, nascienna, strumien Swietiny: 3400im, skuteczno¢ Swietina: 106im /W, temperatura barwowa: 18 LAZIENKA 6 3,09 m?
y RN AT = 7 4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyl $wiatfoSci: bezposredni 120°, bardzo szeroki, symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: A 2
> AN G \ 4%’7 NN \}, —— L— ? 32W, stopien ochrony: IP65; stopief ochrony: IK08, klasa ochronnosci: I, dyfuzor: szkfo hartowane, opalowe, obudowa: aluminium 19 POKOJ WYCHOWAWCY 1501 m
8 l > \ . 3. \: v;/,/ - . RAL-7042, wymiary. wysokos¢: 350mm, szerokost: 310mm, diugost: 302mm, waga: 2.50kg, deklaracjo zgodnosci CE 20 POM. GOSPODARCZE 3,69 m?
RS-01 AN Y
R N W EW1 : 2 AW Nastropowa oprawa do o$w. awaryjnego — ewakuacyjnego, soczewka o rozsyle korytarzowym. strumiesi swietiny w trybie awaryjnym 21 LAZIENKA 5,01 m?
T N \“9 —— [ | o7 | | s == (PELF): min. 310im, autotest, czas autonomil: 1h, praca na jasno, Moc w tryble awarynym: max.3W, stoplen ochrony: IP40, 2
O™ /AN \/ e 2 i 2 Aﬁ G material soczewki: PHMA, materiaf obudowy: PC, atest CNBOP, deklaracia CE 22 WYMIENNIKOWNIA 644 m
R \ ! g RC/FAw i ! § " . ’Nustropowu oprawa do oSwieflenia awaryjego - ewakuacyjnego, soczewka o rozsyle antypanicznym, strumiefi Swietlny w trybie 23 SUSZARNIA | PRASOWALNIA POM.GOSP 23,20 m?
5 : | g : } AW2 lawarynym (PELF): min. 310lm, autotest, czas autonomii: 1h, praca na jasno, wskaznik oddawania barw (Ra): >70, spos6b 24 PRALNIA 8,05 m2
y / 104d \ 2 - \ I@ ° - rozsylu Swiatfosci: bezpoSredni, moc w trybie awaryjnym: max. 3W, materiaf soczewki: PMMA, materiaf obudowy: PC, atest 25 JADALNIA 60.83 m2
S o B ! et | ii | CNBOP, deklaracja CE )
J / o { HE gm; \ | - AWz Oprawa nastropowa prostokqtna do lenia awaryjnego — ewakuacyjnego, strumiefi Swietiny w trybie awaryjnym (PELF) min. 26 ZMYWALNIA 3,91 m?
y \ h N N N iy .
i — SHE 430im, EBLF 100.00, czas autonomii 1h, autotest, geometria rozsytu Swiotfosci symetryczna, napigcie 230VAC, moc w trybie -
/ S J I 5: : tgo,oo:zﬁsmn,p,m B 1|3 ) - awaryjnym 3W, stopiefi ochrony IP65, klasa ochronnosci Il, dyfuzor PC, bezbarwny, odbfysnik PC, bialy, soczewka PMMA, obudowa 27 POM.WYDAWANIA POSHKOW 411 m?
! RG/FI = i: : - & \EDSQ"'/F"’ : g — PC, temperatura do —25st./C + puszka, atest CNBOP, deklaracja CE 28 POM. ODBIORU POZILKOW 3,95 m?
Ny I & § 2, g 800X2000 22?23
N Y, X \ W g: : Re/raw Re}wic B ,“: é . a2l Oprawa jednostronna prostokqtna nascienna LED do oswietlenia awaryjnego — kierunkowego, czas aut. 1h, napiecie 230V AC, moc 29 KORYTARZ 8,90 m?
/ = a Y ST 0] I \ 1L hz w trybie awaryjnym max. 1.2W, stopie ochrony IP40, klasa ochronnosci ll, obudowa PC, atest CNBOP, deklaracja CE 30 WC 3.39 m2
[ ’ !
= ) 5 oy N Ve /F10te —+— —- ‘ ] ‘ 31 we 315 m?
P S S - N . N . L 7
3] & T B Oprawa dwustronna prostokqtna sufitowa LED do oSwietlenia awaryjnego — kierunkowego, czas aut. 1h, napigcie 230V AC, moc w 2
N S = g trybie awaryjnym max. 1.2W, stopiefi ochrony IP40, klasa ochronnosci ll, obudowa PC, atest CNBOP, deklaracja CE 32 POKOJ SOCJALNY - 1365 m
5 & e 4 ! e 33 MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI 5,75 m?
2 &% Kofstaoea -
2 . R 5 1 2
4 > N " @ ro/riota o / ! R (Czujk ruchu typu multisensor (fotokomdrka do stafe] kontroll swiatia | pasywny detektor podczerwlen (PIR)) g BIURO DYREKTORA o7
T P & /105 Re/FI0t / I e P pasywny P 35 BIURO 1 8,08 m?
A T o ; /9% Oreyfiona 9 g1 36 MAGAZYN 8,56 m2
JRG/rAw s 2
/ . y \\Y / G PN I -T g ol Wylqeznik 1-biegunowy pt. IP20/IP44 g; 2:3282 180828n2
& S 1 ,00 M
° S o
= 5 Y AN N - | 39 KOMUNIKACJA 19,22 m?
/ 4 /. @” y [% = N Wylgcznik $wiecznikowy pt. IP20/IP44 40 POKOJ ODWIEDZIN 10,03 m?
% 5 1 41 KOMUNIKACJA 20,14 m?
N RG, Uk% N - lo) | !
o PP S Suma ogolna: 470,15 m?
~ Re/F1 I . goina: )
% N RefHIoZ”s X Rc%mu | J@f Wytqcznik schodowy pt. IP20/IP44
S /F103d SN |~
e YRS * €
/ SN 2" agum s
- - 2. RG/FEw > N re/F101Q) ,
/ y ?&%@f X ;/"‘(/\7‘"’07' 4 \ Retgeria / i 2 Gniazdo podw6jne 230V pt. IP20 e
A CR 8050615 cm 7
07 Vol s ,
RG/F1029 A6, RG/FI010 ;@ ’
K3
/ 5 Re/FIg2) J . 74 d ) o > o e a 2 Gniazdo podwGjie 230V pt. IP44 1.Przed przystqpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne
/ &, S \ Rre/F107¢ 7 3 na budowie. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanymfi
aa&g O m%a,,, / 4 pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i
&> [ B 4 A / uzgadniac z projektantem i projektantami branzowymi.
° 4 N 4 A % O / ; Fe @@ Wytqcznik serwisowy 3—biegunowy B3A/400V w obudowie IP65 2. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszqg by¢ realizowane
2 ~ o O . Fi02 AN R6/F107c & ./ R zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczegdlnego rezimu
S ZG . fon e, / . < i L ’ technologicznego.
- 02, S - g . Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedq
RO A a4l Y y . Y Ro/h / 3. Wszystkie zast jekcie materiat iqzania techniczne i urzqdzenia b
- _ - e . / 07¢ < S / // ©@ Wytqcznik serwisowy 1-biegunowy 63A/400V w obudowie IP65 odpogwisy?ow normom bezpieczenstwa ppoz.i bhp (posiadajqg odpowiednie atesty i
1061 7 N & Bl apropbaty).
= ) \ / 5 I > A % /g 4. Dla zaprojektowanych elementéw nie konstrukcyjnych takich jak: sufity podwieszane,
< < \ S (o] 06h © posadzki, dopuszcza sie stosowanie réznych systemoéw po uzgodnieniu z inwestorem ora
% J ) RefFiota 4, s 4 Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu projektantem
\ Ro/F 020 REF102 / & > // 3 5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie fechnicznym projektu
S Re Fi08h § ,/ Q stanowiq integralng czes¢ niniejszego opracowania.
N \ RG, % X ° a %j 5 & L 6. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii
RN . {10241 @ A . / ’ GSU Gitwna szyna uziemiajqca czy urzqdzen mogq by¢ wprowadzane jedynie za zgodq Projektanta oraz Inwestora.
~ \ < o2d / fl RG/F106g / 7. Imiany sq mozliwe w przypadku, kiedy proponowane rozwigzania sq mniej kosztowne
S \ \% he m\ N\ _ )/ co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie do wskazanych w
N RG/Fi P ; . dokumentaciji. Rozwigzaniom takim winny fowarzyszy¢ wszelkie informacie konieczne dla
Y %, S 4 . e 4 S )/ MSU Lokalna szyna uziemiajgca kompletnej oceny przez autoréw projektu, tqcznie z rysunkami, obliczeniami projektowynyi,
N m%ma 060 3 N & ’ T specyfikacjomi technicznymi, cenami, okresleniem poziomu oszczednosci dia Inwestora,
Rozei we aFl \ RC O P A Vs 7S ‘ proponowang technologiq budowy i innymi istotnymi szczegétami. Zmiany w geometrii
~ \ o Rozdzielnia aféwna RG budowili, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszq zostac
\\\ Yo @ ,’ N I ozdzielnia giowna zatwierdzone przez projektantédw. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne iinne
S % QN ,/ : f)f!v T zwigzane z prawidtowq realizacjq budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie
S - RG/FE) 3 ’ zawarte w komplecie materiatéw zwanych dalej dokumentacjq techniczng winne byé
. - Re/Fioe g” / - " wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami, sztukq budowlang i
> g@ \ 7 / / ZKppoz Zqeze kablowe 2 wylqcznikiem gf6wnym prqdu zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.
> 06a RG/Fi066 o 8. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach technicznych
RN N\ 4 winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej czesci dokumentacii.
~ ] - - ’
N -7 ’ Wskaznik . ia opt — akust: instalaci P 9. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowymi.
S~ N y 4 S ,’ SKOZmik pomieszczenia optyczno = dustyczny Insialacy preyzenoe] 10. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem owado- i grzybobdjczy,
R i NN g ~ Y ’ ognioochronnym.
N S~ ~ ANV 11. Wymiary drzwi podano na rysunkach zaréwno w swietle muru jaki i oscieznic, okien w
N \ ke, Cs ] Zasilacz 24V instalacj przyzewowej Swietle muru. Przed zamdwieniem stolarki nalezy zweryfikowaé wymiary otworéw na
RN \ / ’ budowie.
~ /
~ ,
~ /
~ ~ . \ \/ /// ~® Przycisk przywofawczy — pociggany instalacji przyzewowej
\\ ;
N o s/ ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
AN \/// 'Y Przycisk kasujqcy instalacji przyzewowe] 074 O‘SV.BZ?;:Z?OS‘;‘
ul. Pitsudzkiego 15
tel./fax (0-44) 633-34-34
(%'\) st elekir 1-f
Wypust eledryczny 1-fozowy OBIEKT BUDOWA BUDYNKU ,,A” UZYTECZNOSCI . s
PUBLICZNEJ tj. PLACOWKI OPIEKUNCZO - E 02
3, WYCHOWAWCZYCH DLA 14 DZIECI -
6\) Wypust elektryczny 3—fazowy
ADRES dz. nr ewid. 2/53, obr 8, m.Belchatow Skala
97-400 Belchatéw, ul. Czapliniecka .
— — c— Zakres odbudowy 1 . 1 00
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY / BUDYNEK "A"
BRANZA ELEKTRYCZNA
PRZEDMIOT RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIA | DATA | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Kabzinski nrupr. |LOD/2279/PWOE/13

upr. bud. do projekt. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY | Mgr inz. Marcin Antoszczyk  |nr upr. |LOD/2066/PWOE/12
upr. bud. do projekt. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzert
elektrycznych i elektroenergetycznych




OZNACZENIA:

Zwody pionowe wykonane drutem FeZn #8mm

Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
— uziom otokowy
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Potqczenie spawane

Zacisk probierczy w podfozu
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Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe
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Fundamenty wsporcze dia drutu ¢ 8 mm

(|
o

\

\

\

[

\

\

\

:
@

Wypust wyprowadzony z uziomu otokowego
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Zakres odbudowy
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1. System odwodnienia dachu dodstosowa¢ do lokalnych warunkéw oraz

przyjetych rozwigzan systemowych (wg instrukcji montazowej, producenta)

Ptotki Sniegowe zastosowac wg potrzeb

2. Wykona¢ state dojscia do komindw oraz anten poprzez wytaz kominiarski.
Alternatywne wyjsc¢ie na dach mozna zapewni¢ poprzez specjalne okno dachowe

3. Stalowe elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq.

4. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycja dachowego.
Stosowac obrobki blacharskie i akcesoria dachowe producenta elementdw pokrycia.
5. Zastosowac wiwietrzniki i nawiewy okapowe.

6. Szczegdlng uwage zwréi¢ na wewnetrzne odwodnienie.

'444444444
!444444444

ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH
W. Politariski
97-400 Befchatow
ul. Pitsudzkiego 15
tel./fax (0-44) 633-34-34

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU ,,A” UZYTECZNOSCI s
PUBLICZNEJ tj. PLACOWKI OPIEKUNCZO - E 03
WYCHOWAWCZYCH DLA 14 DZIECI '

ADRES dz. nr ewid. 2/53, obr 8, m.Befchatow Skal:

97-400 Belchatow, ul. Czepliniecka 1 . 1 00

STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY !

BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA DATA | PODPIS

PROJEKTANT magr. inz Tomasz Kabziriski nr upr. | LOD/2279/PWOE/13

SPRAWDZAJACY | Mgr. inz Marcin Antoszczyk nrupr. | LOD/2066/PWOE/12
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LEGENDA

[Komera monttoringu zewngtrzna

[Komera monitoringu wewngtrzna

—[Rrv/.-.

Gniazdo RTV

RACK

[Szafa RACK

—{a17

Griazdo ntemetowe RS podwbie

[Gniazdo telefoniczne RJ1 pojedyficze

UO — unifon (sfuchawka) instolocf domofonowe]

= (=

[PZ - panel zewngtrzny Instalac] domofonowe)

EZ — elektrozaczep rewersyjy instalacf domofonowe]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer Nazwa Powierzchnia
1 WIATROLAP 5,53 m?
2 HOLL 5,04 m?
3 SZATNIA 3,60 m?
4 SALON 50,21 m?
5 POKOJ DLA NIEP 18,74 m?
6 LAZIENKA DLA NIEP 4,88 m?
7 POKOJ 1 16,52 m?
8 LAZIENKA 1 2,92 m?
9 POKOJ 2 15,98 m?
10 LAZIENKA 2 3,38 m?
1 POKOJ 3 16,58 m?
12 LAZIENKA 3 3,08 m?
13 POKOJ 4 16,62 m?
14 LAZIENKA 4 3,08 m?
15 POKOJ 5 16,55 m?
16 LAZIENKA 5 3,13 m?
17 POKOJ 6 16,64 m?
18 LAZIENKA 6 3,09 m?
19 POKOJ WYCHOWAWCY 15,01 m?
20 POM. GOSPODARCZE 3,69 m?
21 LAZIENKA 5,01 m?
22 WYMIENNIKOWNIA 6,44 m?
23 SUSZARNIA | PRASOWALNIA POM.GOSP 23,20 m?
24 PRALNIA 8,05 m?
25 JADALNIA 60,83 m?
26 ZMYWALNIA 3,91 m?
27 POM.WYDAWANIA POSILKOW 4,11 m?
28 POM. ODBIORU POZILKOW 3,95 m?
29 KORYTARZ 8,90 m?
30 WC 3,39 m?
31 WC 3,15m?
32 POKOJ SOCJALNY 13,65 m?
33 MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI 575 m?
34 BIURO DYREKTORA 9,77 m?
35 BIURO 1 8,08 m?
36 MAGAZYN 8,56 m?
37 BIURO 3 10,88 m?
38 BIURO 4 8,86 m?
39 KOMUNIKACJA 19,22 m?
40 POKOJ ODWIEDZIN 10,03 m?
41 KOMUNIKACJA 20,14 m?
Suma ogélna: 470,15 m?
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o — PROJEKTANT | mgrinz. Tomasz Kabzinski NR UPR.|LOD/2279/PWOE/13 |05-2024
elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
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BT — H=2,/m
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1. Podstawa masztu z tréjnogiem
———— 2. Maszt stalowy odgromowy
e S — 3. Obcigzniki betonowe
4. Ztqcze do przytqezenia instalacji odgromowe;
5. Zwod poziomy drut Fe/Zn ¢ 8mm
6. Ptytka odciggowa 100x100mm

/. Linka odciggowa

Uwaga:
Projektowanq instalacje odgromowq dostosowa¢ do istniejqcej

instalacji na dachu. W miare potrzeby przebudowac istniejqcy
uktad i pofqczenia instalacji odgromowe;.
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1 Bl Bl \
/| OZNACZENIA:
| i
l'l[_ T % T ?“ —— — 9 —_— Zwody poziome wykonane drutem FeZn #8mm
'II ® Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe
_,'r/_, & — — — _CB?_ ——— ®» — — — =" Fundamenty wsporcze dla drutu 8 8 mm
I B1
,'[ Il O] Zwdd pionowy stalowy wg szczegdfu B
i 5°
ll I B
! | | — — —  Zakres odbudowy
/| A L -1 - A Kolor czarny — urzqdzenia bez zmian
| o ® ]
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e ———®
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LEGENDA

Oznaczenie

Nazwa oprawy

W

Oprawa wstropowa do sufitow podwieszanych, kwadratowa LED, trzy rastry, strumiefi Swietiny: 4100Im, skutecznost Swietina:
132m /W, temperatura barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw: 80, sposéb rozsylu Swiatlosci: bezposredni, szeroki,
symetryczny, napiecie: 230V AC, moc: 31W, stopie ochrony: IP20, klasa ochronnosci: |, raster z blachy aluminiowej, paraboliczny,
matowy, obudowy: blacha stalowa, wymiary: wysoko$t: 38mm, szerokos¢: 597mm, diugo$é: 597mm, waga: 4.20kg, deklaracja

zgodnosci CE — wymiana 13 opraw oswietleniowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer Nazwa Powierzchnia
25 JADALNIA 60,83 m>
ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
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