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Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Strachocina.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w zakresie projektu budowlanego oraz

wykonawczego budowy oswietlenia ulicznego.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z:
e Montaz shupdw oswietleniowych 10,5 oraz 12-metrowych (z wysiggnikiem) wirowanych,
strunobetonowych typu E,
e Wykonanie linii kablowych - utozenie kabla YAKXS 4x35 mm?,
e Montaz linii napowietrznej AsXSn 4x35mm>,
e Wykonanie uziemienia ochronnego tasmg Fe/Zn 25x4,
e Montaz szaf oswietleniowych SO,
e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED o mocy max 60W strumien $§wietlny min
8400Ilm na stupach zgodnie z projektem,

e  Wykonanie pomiardw.

Okreélenia i podstawowe definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normanii.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN
nie sg czescig czynng).

Kable i przewody - materialy stluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6l materiatow dodatkowych,

stosowanych przy ukladaniu przewodow, ulatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku






awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych
przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii ($wiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okres§lajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
i polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrodet swiatta
przed wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodia
Swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiane zrodet $wiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego otoczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony
lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru,
soczewki.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektryczne] oraz przed przedostaniem sie cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktora, zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomocag chronionego przed przelezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polgczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespol czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
iprzewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacja.

Shup oéwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzgca
do zamocowania oprawy oswietleniowe]j na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Wysieggnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawg.






Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa specyfikacjg, techniczng i1 poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wihasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza
sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: spelniania tych samych wlasciwoséci technicznych, przedstawienia
zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

Wymagania ogélne
Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej] w obiektach budowlanych nalezy stosowaé¢ przewody, kable, osprzet oraz

aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rodzaje materialéw

Przewdéd zasilajacy, kabel ziemny
Beben z kablem nalezy przechowywa¢ w miejscu pokrytym dachem, zabezpieczonym przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Przewody i sposéb prowadzenia linii oSwietlenia ulicznego napowietrznego

Kabel =zasilajacy pomiedzy zlgczami kablowymi wyposazonymi w licznik energii
elektrycznej a szafami kablowymi nalezy wykona¢ kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm” .
Linie kablowe o$wictleniowe napowietrzne wykona¢ przewodem AsXSn 4x35 mm’
na projektowanych stupach strunobetonowych, wirowanych, typu E. Oprawy montowa¢ na

wysiegniku o dlugosci do 1 m.






Materialy stosowane przy montazu o$wietlenia

Zrédta $wiatha i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia stosowac
zrodia swiatla i oprawy spelniajgce wymagania PN-83/E-06305.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim rozsylem s$wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia
przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasa ochronnosci I. Elementy
oprawy, takie jak uktad optyczny 1 korpus, powinny by¢ wykonane z materialow
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizsze] niz -5°C 1 wilgotno$ci wzgledne] powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w

opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

Shupy os$wietleniowe

Shupy strunobetonowe:

Projektowane oprawy nalezy montowaé na stupach wirowanych strunobetonowych typu E o
wysokodciach 10,5 lub 12 metrow.

Projektowane oprawy montowac¢ na wysiggnikach o dtugosci do 1 m.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawey i wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Nalezy stosowa¢ jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot






zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie

przewidzianym kontraktem.

Transport materialow

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materialow.
Podczas transportu materialow ze sktadu na budowe nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace transportowanie
wynoszg dla bebnow: - 15°C 1 - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacych srodkoéw transportu:

. samochodu skrzyniowego,

. samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
. samochodu dostawczego,

. przyczepy do przewozenia kabli.

Technologia i wymagania montazu.

Ogoélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
iumowsa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robdt. Roboty winny

by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ukladanie kabli

Kabel uktada¢ z zachowaniem postanowien PN-76/E-05125 przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 0°C. Projektowany kabel ziemny uktada¢ w rowie o glebokosci okoto 0,7 m
(0,5 m pod chodnikiem) na 10 cm podsypce 1 nasypce piaskowej, a nastgpnie przykry¢ 25-cio
centymetrowa warstwg ziemi oraz folig PCV koloru niebieskiego (o szerokosci 25 cm).
W wykopie kabel uktada¢ w linii falistej z zapasem okoto 3%. Kabel ulozony w ziemi nalezy
co 10 m oraz przy wejsciu do zlacza oznaczy¢ opaskami kablowymi OKI. Przy wejsciu
i wyjsciu kabla z ziemi pozostawi¢ 2-metrowe zapasy. Wykop uzupehi¢ rodzimym gruntem.

Trasa kabla powinna by¢ oznaczona betonowymi stupkami z literg ,K” w linii prostej






co 100 m i w kazdym miejscu zmiany kierunku linii. Kabel uktada¢ zgodnie z zalagczonym
planem realizacyjnym. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i normami.

Uziemienie

Uziemienie polega na polgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob
powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania w warunkach zakloceniowych.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajgc w jednym rowie z kablem
oswietleniowym bednarke ocynkowana 25 x 4 mm, ktora nastgpnie powinna byc
wprowadzona do wngk latarn, polagczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spelniac¢
rowniez rolg zaciskow probierczych.

Ewentualne taczenie odcinkdéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy ukladaé przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm®. Przewody te powinny by¢ chronione

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Montaz shupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgsciowo wykonane ustoje.
Glebokoé¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowej. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz
0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwne] niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie

powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw

Na stupach nalezy zamontowac oprawy oswietleniowe zgodne z dokumentacja projektowa.
Oprawe oswietleniowg w stupach metalowych nalezy zabezpieczy¢ wkladkg bezpiecznikowa
BiWTs 6A lub 10A . Polaczenie pomigdzy zabezpieczeniem oprawy a oprawg oswietleniowa
wykona¢ przewodem YDY 3x 2,5 mm”.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci 1 sprawdzic jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).






Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stlupow
i konstrukcji wsporczych. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnione]
z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz YDY 3x2,5 mm?. Tloé
przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowe] do kazdej oprawy
nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby
nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla

IT1 IIT strefy wiatrowe;.

Kontrola jakoSci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano ponizej.

Linia oswietlenia ulicznego

Nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji wszystkich obwodéw jedno i tréjfazowych

wchodzacych w sktad oswietlenia ulicznego.

Montaz przewodéw napowietrznych
Zamontowane przewoddéw napowietrznych powinno by¢ wykonane w sposob okreslony
w dokumentacji projektowej z zachowaniem réwnomiernej dtugosci zwiséw przewodow.

Nalezy wykonaé¢ pomiary stanu izolacji przewodow napowietrznych oraz kabla zasilajacego.

Montaz opraw oswietleniowych
Lokalizacja, rodzaj oraz moc opraw o$wietleniowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole prawidtowos¢ dziatania

zrodel Swiatla oraz zabezpieczen.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci ulozenia bednarki nalezy
wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane






wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli

zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa

od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Odbidr robét

Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastgpujgcym etapom odbioru:

- odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr czgsciowy,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 7 dni od daty

zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.






Jakos¢ 1 ilo$¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektows 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie uziomow






Warunki platnoSci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji robdt. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosei jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosdci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda, obejmowac :

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

e cwentualnych ubytkdéw i transportu na teren budéw warto$¢ pracy sprzetu wraz
z kosztami towarzyszacymi

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.






Dokumenty odniesienia

Przepisy

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzadzenia do
odlgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, - Odlaczenie izolacyjne i taczenie. PN-IEC 60364-5-54:1999 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér
i montaz wyposazeni elektrycznego. Postanowienia og6lne

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot

1 wymagania podstawowe






PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
- Srodki ochrony przepieciowo-przetezeniowym

PN 90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢ Dobér
i montaz wyposazenia: elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca -bezpieczenstwo - Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Wybdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN 92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazen elektrycznego - Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na

state. Ogodlne wymagania i badania.
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Spis zawartosci:

1. Projekt zagospodarowania terenu:
a) Czes¢ opisowa
b) Czgs¢ rysunkowa
2. Projekt architektoniczno-budowlany:
a) Czes¢ opisowa
b) Czes¢ rysunkowa
3. Projekt techniczny
a) Czes¢ opisowa
b) Czgs¢ rysunkowa
4. Zalgczniki do projektu:
a) Oswiadczenie projektanta
b) Uprawnienia projektanta
¢) Wykaz podmiotow i dziatek ewidencyjnych
d) Techniczne warunki przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszoéw Rejon Energetyczny Sanok
e) Opinia z posiedzenia narady koordynacyjnej
f) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. Czes¢ opisowa

. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie.

Inne informacje i dane.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe].

Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

e

budowlanego.
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

II. Czes¢ rysunkowa
1. Orientacja skala 1:25 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
3. Kopia mapy ewidencyjne;j
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

Obiekt (nazwa projektu): ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowoéci Strachocina”

Inwestor:
Gmina Sanok

ul. Kosciuszki 23
38-500 Sanok

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 181705 2, SANOK-G

Obreb ewidencyjny: 0025, STRACHOCINA

Dziatka nr ew.: 1396, 1397, 1402, 1436, 1437, 1439, 1585, 1448, 1569, 1307

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Techniczne warunki przylaczenia
e Zagospodarowanie terenu w skali 1:500
e Aktualnie obowigzujgce przepisy 1 normy
e Wizja i pomiary w terenie
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
elektroenergetycznej obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV — oswietlenie
uliczne kablem napowietrznym na dziatkach nr ew.: 1396, 1397, 1402, 1436, 1437, 1439,
1585, 1448, 1569, 1307 w m-ci Strachocina.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowane o$wietlenie uliczne w miejscowosei Strachocina usytutowane jest wzdluz drog
gminnych — dzialki nr ewid.: 1307, 1569 oraz przebiega przez dzialki prywatne — dziatki nr
ewid.: 1396, 1397, 1402, 1436, 1437, 1439, 1585, 1448. W chwili obecnej na
przedmiotowych dziatkach znajdujg sie stupy teleinformatyczne oraz stupy energetyczne
typu ZN. Na dziatkach objetych zagospodarowaniem znajduje si¢ infrastruktura podziemna:
sie¢ kanalizacyjna, elektryczna, wodociggowa i gazowa oraz sieci nadziemne: elektryczna
oraz teleinformatyczna. Na dziatkach znajduja si¢ rowniez budynki mieszkalne i gospodarcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.
¢) Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
e linia napowietrzna wykonana przewodem AsXSn 4x35mm? na calej dlugosci
e odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm’ w od stupa nr 59/79/WO do szafy
oswietleniowej SO-79/WO
e wymiana istniejgcych stupdéw S$wiattowodowych nr 92/79/WO, 90/79/WO,
87/79/WO, 86/79/WO, 85/79/WO, T7/79/WO, 75/79/WO, 72/79/WO, 71/79/WO,
65/79/WO, 64/79/WO0O, 62/79/WO, 61/79/WO0, 59/79/WO, 57/79/WO, 56/79/WO,
55/79/WO, 53/79/WO0O, 52/79/WO0, 49/79/W0, 48/79/WO, 47/79/WO, 46/79/WO,
44/79/WO, 43/79/WO, 41/79/WO, 39/79/WO, 37/79/WO na zerdzie strunobetonowe
wirowane typu E o wysoko$ciach 10,5m Iub 12m
e budowa stlupoéw strunobetonowych wirowanych nr 93/79/WO, 73/1/79/WO,
55/1/79/WO
e demontaz istniejacego stupa nr 69/79/WO oraz budowa nowego strunobetonowego
stupa nr 69/79/WO typu E w miejscu wskazanym na projekcie
e montaz na wysiggnikach 30 szt. opraw o$wietleniowych typu LED o mocy do 60W
e konstrukcja podnoszaca przewdd o 1 metr ponad szczyt istniejacego stupa ZN nr
58/79/WO
e zabudowa szafy pomiarowo — sterowniczej SO-79/WO
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy
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4. ZESTAWIENIE
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.
b) Powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikéw
Nie dotyczy.
¢) Powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.
d) Powierzchni innych cze¢sci terenu
Nie dotyczy.

5. INNE INFORMACJE I DANE
a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu.
Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GKI.6733.14.2022
z dnia 12.08.2022 r. (ostateczna z dniem 30.09.2022 r.) dla dz. nr ew. 1396, 1397, 1402, 1436,
1437, 1439, 1585, 1448, 1569, 1307 wprowadza si¢ nastepujace warunki: budowa oswietlenia
ulicznego polega¢ ma na ulozeniu linii napowietrznej 1 kablowej o dlugoécei do okoto 1600m
oraz budowa stupow oswietleniowych o wysokoscei do 12m.
Dodatkowo dz. nr ew. 1307, 1569 objete sg miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nr XXI/101/96 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30.08.1996 r., teren
o przeznaczeniu MR].

b) Informacja czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrona
konserwatorska.

Na terenie projektowanego o$wietlenia ulicznego nie wystepuja obiekty zabytkowe z rejestru
zabytkow 1 gminnej ewidencji zabytkow oraz obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.
¢) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Trasa projektowanego oswietlenia ulicznego nie przebiega przez teren gorniczy.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Brak jest zagrozen dla s$rodowiska i zdrowia uzytkownikow sgsiadujacych z trasa
projektowanych urzadzen oswietlenia ulicznego.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Projekt swym zakresem obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego linig napowietrzng AsXSn
4x35mm’. Projektuje si¢ posadowienie szafy o$wietleniowej SO-79/WO obok stupa nr
59/79/WO. Fragment od stupa nr 59/79/WO do szafy o$wietleniowej SO-79/WO zostanie
poprowadzony kablem YAKXS 4x35mm” w rurze ochronnej. W projekcie przewidziano
wymiange czesci istniejgcych stupdw teletechnicznych 1 elektroenergetycznych na stupy
wirowane, strunobetonowe o wysokosci 10,5m i 12m z oprawa montowang na szczycie stupa
lub na wysiegniku o dtugosci do 1 m. Oprawy o$wietleniowe zabezpieczone beda wktadkami
bezpiecznikowymi 6A lub 10A. W miejscach wskazanych na schemacie ideowym
zamontowane beda napowietrzne ograniczniki przepie¢. Czesciowo oswietlenie bedzie
podwieszone na istniejacych shipach po weczesniejszym dostosowaniu ich do nowego
obcigzenia. Na shupie nr 58/79/WO przewidziano konstrukeje podnoszaca przewdd o 1m
ponad szczyt stupa. W celu uniknigcia tarcia na stupie nr 55/1/79/WO projektuje si¢ uchwyt
przelotowy podtrzymujgey przewdd $wiattowodowy wychodzacy od stupa nr 54/79/WO.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Informacja o obszarze oddzialywania, o ktérej mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 1E ustawy Prawa
Budowlanego opracowano na podstawie N SEP-E-004 - elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne
linie kablowe.
Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Obszar oddzialywania przedmiotowe] inwestycji zamyka si¢ w granicach wnioskowanych
dziatek. Projektowana inwestycja nie oddzialuje na dzialki sgsiednie oraz tereny przylegle.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

I.p. | Nazwa rysunku

1. Orientacja w skali 1:25 000

2. | Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. | Kopia mapy ewidencyjnej
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Skala: 1:25000
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Nr kene.:GK-11.6620.10.586.2022 Wojewodziwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181705.2, Sanok -G

Obreb: 0025, Strachocina

STAROSTA SANOCKI ,
35-500 SANOK ULRYNEX 1 MAPA EWIDENCJI GRUNTOW

SKALA 1:2000

Uktad odniesienia: PL-E TRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), ukfad wys.: PL-EVRF2007-NH
Seke je mapy: 7.115.30.14
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Nr kanc.:GK-1.6620.10.586.2022

STAROSTA SANOCKI
J8-500 SANOK ULRYNEK 1

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
SKALA 1:2000

Uktad odniesienio: PL-E TRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH
Sekc je mapy: 7.115.30.14; 7.115.30.15

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostko ewidency jno: 181705_2, Sanok -G
Obreb: 0025, Strachocing
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