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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), oSwiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

~Przebudowa istniejgcej zakltadowej stacji paliw PKM

w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto o$wiadczam, iz jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby i optacitem sktadki,
a takze posiadam stosowng aktualng polise OC. OsSwiadczam réwniez, iz wykonana
dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢ celom, do ktdrych zostata stworzona.

Bytom, wrzesien 2023r.

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJACY

IMIE I NAZWISKO

BRANZA, NUMER UPRAWNIEN

DATA I PODPIS

Projektant:
mgr inz. Wojciech toposzko

Uprawnienia budowlane nr SLK/0740/PWBE/23,

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

WRZESIEN 2023r.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Maciej Matysik

Uprawnienia budowlane nr SLK/7948/PWBE/20,

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

WRZESIEN 2023r.
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1. Podstawa opracowania

Podstawe do wykonania niniejszego opracowania stanowig:

e zlecenie Inwestora;

¢ mapa zasadnicza w skali 1:500;

e uchwata nr XXXVI1/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 wrzesnia 2010 r.

o Obowigzujgce przepisy i normy budowlane;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2023.0.682 z pézniejszymi
zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z
pbzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z pdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z pbdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacji paliw ptynnych, rurociggi przemystowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz.U.2014.1853 z pdzniejszymi zmianami);

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji pod
nazwa:
Przebudowa istniejacej zaktadowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150

44-100 Gliwice

ul. Chorzowska 150

Obreb ewidencyjny: 0025, obreb Kolej
Jednostka ewidencyjna: 246601 _1, Gliwice
Dziatka nr: 689

kat. obiektu: XX

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach dziatki 689 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie polega na dostosowaniu istniejgcej instalacji elektrycznej do przeniesienia dwéch
istniejgcych dystrybutoréw paliwowych i jednego naziemnego zintegrowanego zbiornika/dystrybutora
Adblue oraz zaprojektowanie instalacji elektrycznej dla ustawienia jednego nowego naziemnego
zintegrowanego zbiornika/dystybutora Adblue.

Stacja paliw bedzie funkcjonowata jako wewnetrzna, zaktadowa.
Kolejnosé realizacji obiektéow i urzadzen:
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie realizacje obiektéw lub urzagdzen w nastepnej
kolejnosci:
Budowa nastepujacych projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni w rejonie stacji
— instalacja technologii nowych dytrybutoréw (przewody, studnia oddechowe, dystrybutory)
— instalacja dwéch nowych dytrybutoréow
— instalacja elektryczna i uziemiajgca
— przebudowa wysepki poddystrybutorowej
— przestawienie 1 i ustawienie 1 nowego naziemnego zintegrowanego zbiornika/dystybutora
AdBlue
— instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV wg odrebnego opracowania
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¢ PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren Inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr
XXXVI1/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 wrze$nia 2010 r.

Identyfikacja terenu ze wzgledu na przeznaczenie: 8UP

13. Tereny ustugowo - produkcyjne — istniejgce - od 1UP do 8UP.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) dziatalnos¢ ustugowo - produkcyjna, w tym logistyka oraz sktadowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze),

b) sieci infrastruktury technicznej w tym sieci przesylowe oraz sieci i urzgdzenia wszystkich branz
zwigzane z funkcjonowaniem poszczegoéinych obiektow,

c) torowiska kolejowe i tramwajowe, BEZ ZMIAN
d) dojscia, dojazdy i parkingi, BEZ ZMIAN

e) zieleh urzadzona. BEZ ZMIAN

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejgcych z mozliwosciag ich wymiany oraz budowa nowych
zakfadow i obiektéw,

b) zmiany na istniejgcych obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej wymagajg dziatan
okreslonych w rozdziale 5 uchwaty, NIE DOTYCZY

¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw do 28,0 m, NIE DOTYCZY

d) dopuszcza sie jedynie realizacje pomieszczehn mieszkalnych stuzbowych (dla wtasciciela lub oséb
nadzorujgcych obiekt), NIE DOTYCZY

e) intensywnos¢ zabudowy — maksymalnie 3.0,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 10% ogdlnej powierzchni nieruchomosci wydzielonej
dla poszczegdlnych inwestycji, BEZ ZMIAN

g) utrzymanie linii rozgraniczajgcych istniejgcych ulic, BEZ ZMIAN

h) odlegtosci nowej zabudowy (w tym rozbudowy zabudowy istniejgcej), z zachowaniem istniejgcych
linii zabudowy, a w wypadku ich braku, z uwzglednieniem odlegtosci od ulic okreslonych w §17
uchwaty, NIE DOTYCZY

i) przeprowadzenie wewnetrznych ulic dojazdowych w dostosowaniu do podziatu terenu na mniejsze
nieruchomosci, NIE DOTYCZY

j) utrzymanie i realizacja inwestycji 0 przeznaczeniu podstawowym i uzupetniajgcym, wymaga
zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych (z uwzglednieniem zalecanych wskaznikow
podanych §17 ust. 12 pkt 3 uchwaty) w ramach posiadanej nieruchomosci lub na nieruchomosciach
sgsiednich, NIE DOTYCZY

k) dopuszcza sie lokalizowanie stacji paliw wraz z infrastrukturg techniczng potrzebng do ich obstugi,

[) w obrebie terenu 2UP dopuszcza sie utrzymanie jedenastokondygnacyjnej zabudowy, z mozliwoscig
jej przebudowy i rozbudowy, NIE DOTYCZY

m) w obrebie terenéw 3UP, 4UP i SUP dopuszcza sie utrzymanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej,
z mozliwoscig jej rozbudowy i przebudowy, NIE DOTYCZY

n) w obrebie terenu 7UP dopuszcza sie realizacje obiektow handlowych (w tym o powierzchni
sprzedazy powyzej 2000 m2) i handlowo — ustugowych, NIE DOTYCZY

0) w obrebie terenu 5UP dopuszcza sie realizacje obiektéw dydaktycznych, laboratorii. NIE DOTYCZY
4) Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyzej 70% powierzchni nieruchomosci, NIE DOTYCZY

b) odprowadzania do ciekéw wodnych Sciekéw deszczowych z drég, parkingdw i placow o trwatej
nawierzchni, bez ich oczyszczenia oraz realizacji inwestycji bez urzadzen zabezpieczajgcych wody i
grunt przed skutkami awarii i wypadkow,

c) realizacji zabudowy bez uwzglednienia w bilansach zapotrzebowania na wode potrzeb zwigzanych
z ochrong przeciwpozarows, lub bez wykonania odpowiednich zbiornikéw wodnych,
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d) realizacji obiektow emitujgcych przekraczajgce wartosci dopuszczalne zanieczyszczenia (zgodnie z
ustaleniami podanymi w rozdziale 9 uchwaty),
e) realizacji petnego ogrodzenia od strony ulic. NIE DOTYCZY

14. Tereny ustugowo - produkcyjne — od 1UP do 10UP.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) dziatalnos¢ ustugowo - produkcyjna, w tym logistyka oraz sktadowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze),

b) sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci przesylowe oraz sieci i urzadzenia wszystkich branz
zwigzane z funkcjonowaniem poszczegdinych obiektow,

c¢) dojscia, dojazdy i parkingi, BEZ ZMIAN
d) zieleh urzgdzona. BEZ ZMIAN
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejgcych z mozliwoscig ich wymiany oraz budowa nowych
zaktadow i obiektow,

b) zmiany na istniejgcych obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej wymagajg dziatan
okreslonych w rozdziale 5 uchwaty, NIE DOTYCZY

¢) maksymalna wysoko$¢ budynkéw do 28,0 m, NIE DOTYCZY

d) dopuszcza sie jedynie realizacje pomieszczehn mieszkalnych stuzbowych (dla wtasciciela lub os6b
nadzorujacych obiekt), NIE DOTYCZY

e) intensywnos¢ zabudowy — maksymalnie 3.0,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 10% ogdlnej powierzchni nieruchomosci wydzielonej
dla poszczegdlnych inwestycji, BEZ ZMIAN

g) utrzymanie linii rozgraniczajgcych istniejgcych i projektowanych ulic, BEZ ZMIAN

h) odlegtosci nowej zabudowy (w tym rozbudowy zabudowy istniejgcej), z zachowaniem istniejacych
linii zabudowy, a w wypadku ich braku, z uwzglednieniem odlegtosci od ulic okreslonych w §17
uchwaty, NIE DOTYCZY

i) przeprowadzenie wewnetrznych ulic dojazdowych w dostosowaniu do podziatu terenu na mniejsze
nieruchomosci, NIE DOTYCZY

j) utrzymanie i realizacja inwestycji 0 przeznaczeniu podstawowym i uzupetniajgcym, wymaga
zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych (z uwzglednieniem zalecanych wskaznikéw
podanych §17 ust. 11 pkt 3 uchwaty) w ramach posiadanej nieruchomosci lub na nieruchomosciach
sgsiednich, NIE DOTYCZY

k) dopuszcza sie lokalizowanie stacji paliw wraz z infrastrukturg techniczng potrzebng do ich obstugi,
za wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolami 1UP i 2UP,

[) w obrebie terenéw 3UP, 6UP, 8UP, 9UP i 10UP dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, z mozliwoscia jej rozbudowy i przebudowy, NIE DOTYCZY

m) w obrebie terenu 7UP dopuszcza sie realizacje obiektéw handlowych i handlowo — ustugowych
i zmniejszenie odlegtosci nieprzekraczalnej linii zabudowy do 13,0 m od strony ul. Tarnogérskiej,
NIE DOTYCZY

n) w obrebie terenu 8UP dopuszcza sie realizacje stacji redukcyjno — pomiarowej gazu.

0) w obrebie terenéw 3UP, 4UP, 5UP i fragmentu terenu 8UP dopuszcza sie lokalizowanie obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2. NIE DOTYCZY

4) Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyzej 70% powierzchni nieruchomosci, NIE DOTYCZY

b) odprowadzania do ciekéw wodnych $ciekdéw deszczowych z drég, parkingdw i placéow o trwatej
nawierzchni, bez ich oczyszczenia oraz realizacji inwestycji bez urzadzen zabezpieczajgcych wody
i grunt przed skutkami awarii i wypadkow,

c) realizacji zabudowy bez uwzglednienia w bilansach zapotrzebowania na wode potrzeb zwigzanych
z ochrong przeciwpozarows, lub bez wykonania odpowiednich zbiornikéw wodnych,
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d) realizacji obiektow emitujgcych przekraczajgce wartosci dopuszczalne zanieczyszczenia (zgodnie
z ustaleniami podanymi w rozdziale 9 uchwaty),

e) realizacji petnego ogrodzenia od strony ulic. BEZ ZMIAN

Niniejszy projekt (przedsiewziecie) jest z zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego uchwata nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 wrzesnia
2010 r.

3. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym teren inwestycji to istniejgca i funkcjonujgca stacja paliw ptynnych znajdujgca sie
na terenie zajezdni PKM Gliwice przy ulicy Chorzowskiej. Stacja wyposazona jest w zbiorniki paliw
o tacznej pojemnosci magazynowej 110 m3 oraz 5 dystrybutory oleju napedowego i 2 zintegrowane
zbiorniki/dystrybutory Adblue.

Zaktadowa stacja paliw PKM skomunikowana jest z miejskim uktadem drogowym poprzez istniejgcy
wjazd przez brame i zjazd publiczny z ul. Chorzowskiej.

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie usuniecia drzew i krzewow.

Uksztattowanie terenéw sasiadujgcych wraz z zabudowg i zielenig nie wplywajg na realizacje
zamierzenia budowlanego.

Stacja paliw wyposazona jest w nastepujgce elementy:

— podziemny, dwuptaszczowy, 3 -komorowy zbiornik magazynowy oleju napedowego o
pojemnosci 100m3 z systemem kontroli i sygnalizacji przeciekéw w przypadku ewentualnej
awarii ptaszczy zbiornika,

— trzy dystrybutory paliwowe dwustronne, 1-produktowe, 1-wezowe (oleju napedowego) o
wydajnosci 120dm3/min,

— automaty tankujgce sterujgce pracg wszystkich dystrybutoréow na stacji,

— podziemny, dwuptaszczowy zbiornik o pojemnosci 10m3 na ptyn chtodniczy,

— dwa dystrybutory ADAST 8997.752 do wydawania ptynu chtodniczego.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowana inwestycja skfada sie z nastepujgcych elementéw:
¢ ZBIORNIK ADBLUE Z INSTALACJAMI:
W ramach przebudowy infrastruktury technicznej stacji wykonana zostanie instalacja
skladajgca sie z ustawienia jednego nowego naziemnego  zintegrowanego
zbiornika/dystrybutora AdBlue oraz przestawieniem jednego istniejgcych naziemnych
zintegrowanych zbiornikdw, wraz z niezbedng instalacjg AdBlue i zintegrowanymi
dystrybutorami.

e ZEWNETRZNE DYSTRYBUTORY PALIW PLYNNYCH:

W ramach przebudowy istniejgcych dystrybutoréw istniejgce przewody zasilajgce i sterujgce
zostang przedtuzone przy pomocy muf kablowych termokurczliwych oraz nowych przewodéw.
e UZBROJENIE TERENU

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przestawiane dystrybutory paliwowe oraz Adblue zasilane bedg przedtuzonymi przy pomocy
muf kablowych termokurczliwych istniejgcych przewoddéw oraz nowymi przewodami.
Projektowany dystrybutor AdBlue oraz pompa Adblue bedg zasilane nowymi przewodami.
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5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen decyzji o warunkach zabudowy

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

6. Warunki gornicze:

Teren przedmiotowych dziatek znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gornicze;j.

7. Wylaczenie z produkcji rolnej

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt zalicza sie do XX kategorii obiektdw budowlanych - stacje paliw oraz do VIl kategorii -
inne budowle.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w cafosci na dziatce, na ktérych zostat
zaprojektowany obiekt. Odlegtosci od granicy dziatek sg zgodne z § 12.1 punkt 1 Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wszystkie odlegtosci wzgledem sgsiednich dziatlek sg zachowane.
Oddziatywanie projektowanego obiektu nie przekracza granicy nieruchomosci objetej zabudowsg, ani
nie powoduje ucigzliwosci dla dziatek oraz najblizszej zabudowy. Wptyw okreslony zostat zgodnie z
wytycznymi Prawa Budowlanego oraz z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Postanowienia koncowe

1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma
stuzyg;

2. Niniejszy projekt chroniony jest ustawg z dnia 4 lutego 1994r. ,Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych”. Niniejszy projekt nie moze by¢ reprodukowany, kopiowany w catosci ani
czesciowo bez pisemnej zgody autora projektu;

3. Oryginalny projekt stanowi dokumentacja z firmowymi znakami, pieczgtkami oraz podpisami
autorow. Nabycie oryginalnego projektu obejmuje prawo zastosowania tylko do budowy jednego
obiektu;

4. W trakcie realizacji obiektu stosowaé wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne swiadectwo
wprowadzenia do obrotu;

5. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczehAstwa oraz
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub posiada¢ aprobaty techniczne;

6. Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, i materiatdw konstrukcyjnych
wykonczeniowych, majgce wptyw na parametry techniczne muszg byé bezwzglednie ustalone
z Inwestorem oraz z projektantami;

7. Roboty budowlane i rzemiesinicze (oraz inne nie ujete w projekcie a konieczne do
prawidtowej realizacji zamierzenia budowlanego) powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz na podstawie niniejszego opracowania.

9. Opis rozwigzan projektowych
9.1. Charakterystyka ukiadu
Napiecie zasilania 400/230V
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- Moc zainstalowana rozbudowy Pi=0,45kW

- Moc szczytowa rozbudowy Ps=0,45kW

- Dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-
S z izolacjg dodatkows.

9.2, Zasilanie i rozdzial energii

Adoptuje sie istniejgce zasilanie stacji paliw z budynku stacji paliw, zrealizowane z istniejgcej
wewnatrzzaktadowej sieci zasilajgce;j.
Projektowane urzgdzenia nie zwiekszajg zapotrzebowania na energie elektryczng stacji paliw.

9.3. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii istnieje i nie wymaga przebudowy.
9.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Istniejgca rozdzielnica bezpiecznikowa TB znajduje sie w istniejagcym budynku stacji paliw.

W ramach przebudowy polegajgcej na przestawieniu dwoéch istniejacych dystrybutoréw
paliwowych oraz jednego zintegrowanego zbiornika/dystrybudora Adblue istniejgce kable
zasilajgce nalezy przediuzyé odpowiednio kablami olejo i benzynoodpornymi typu (N)YYO-J 7x1,5
do dystrybutoréw oraz kablem (N)YYO-J 3x1,5 do zintegrowanego zbiornika/dystrybudora Adblue.
Potgczenia wykona¢ z wykorzystaniem muf kablowych dostosowanych do typu, przekroju
i napiecia w istniejgcych liniach kablowych.

W ramach budowy nowej instalacji do projektowanego zintegrowanego zbiornika/dystrybudora
AdBlue nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi.

W istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikowej TB nalezy zabudowaé projektowany wytgcznik
réznicowoprgdowy 2P 25A 0,03A typ AC oraz projektowanym wytgczniku nadprgdowym S301
B10OA.

Istniejgce kable sterownicze do dystrybutorow nalezy przedtuzyé kablami sterowniczymi
olejoodpornymi typu LIYCY 8x0,75 z wykorzystaniem zigczek ekranowanych.

Projektowany kabel do nowego zintegrowanego zbiornika/dystrybudora AdBlue prowadzi¢ od
istniejgcej tablicy sterowniczej TS do dystrybutora w projektowanej kanalizacji kablowej.

W przypadku natrafienia na instalacje elektroenergetyczng nie bedgca wykazang w zasobach
map, nalezy przebudowac instalacje poza obszar kolizji.
Zastosowac te same typy i przekroje kabli jak w stanie istniejgcym.

Prace wykonywaé w stanie bez napieciowym po uprzednim wytgczeniu zasilania linii kablowych.
W miejscach kolizyjnych linie kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych.

9.5. Instalacja oswietlenia

Adoptuje sie istniejgce oswietlenie terenu — bez zmian.

Adoptuje sie istniejgce oswietlenie wiaty — bez zmian.

W przypadku kolizji z projektowang rozbudowsg instalacje oswietleniowe zdemontowad, a linie
kablowe zabezpieczy¢ i odtgczy¢ od zasilania.

Po wykonaniu robét odtworzy¢ oswietlenie zewnetrzne zgodnie ze stanem istniejgcym.

9.6. Prowadzenie instalacji w budynku

Instalacja w budynku istnieje i podlega przebudowie:

- Przewody prowadzone w listwie instalacyjnej PCV na $cianie lub pod tynkiem,

- Lgczenie osprzetu wykonywane za pomocg zaciskéw sprezynujgcych,

- Na zewnatrz budynku przewody prowadzi¢ we wspélnym wykopie w rurach DVK 50 i DVK70.
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9.7. Kanalizacja kablowa

Na terenie stacji paliw nalezy wykonaé kanalizacje kablowg w celu umozliwienia budowy
projektowanej instalacji elektrycznej oraz ewentualnej rozbudowy w przyszitosci.

Do wykonania kanalizacji nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe typu DVK ®75 i ®110mm oraz
prefabrykowane studnie kablowe SK z pokrywami przeznaczonymi dla pieszych i rowerzystow.
Rury kablowe nalezy uktada¢ w odcinkach prostych. Na zatlamaniach trasy stosowa¢ dedykowane
kolanka DKF i DKN.

Na skrzyzowaniach, zmianach kierunku przebiegu oraz w miejscach istniejgcych dystrybutoréw
do przestawienia stosowaé¢ studnie kablowe. W przypadku lokalizacji w drodze stosowac¢ studnie
z obcigzeniem od transportu ciezkiego.

llos¢ rur kablowych oraz miejsce wprowadzenia do zbiornikéw i dystrybutorow paliw uzgodni¢
z dostawcg systemu. Po wprowadzeniu kabli wloty rur nalezy uszczelni¢. Przy skrzyzowaniach
i zblizeniach nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci.

Wszystkie powstate miejsca kolizyjne, rozwigzywaé na budowie.

9.8. Ukladanie i zabezpieczenie linii kablowych

Linie kablowe uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej. Poza kanalizacjg linie kablowe
prowadzi¢ w terenie zielonym lub w nawierzchni rozbieralnej. Wykopy pod kable nalezy prowadzi¢
recznie lub sprzetem mechanicznym po uprzednim wytyczeniu trasy przez stuzby geodezyjne. W
przypadku uktadania kilku kabli w jednym wykopie, wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢. W
szczegolnych przypadkach dopuszcza sie stykanie ze sobg na caftej dtugosci kabli
elektroenergetycznych stanowigcych jedng linie zasilajaca.

Kable nalezy ukfada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce piaskowej. Kable w rowie nalezy uktadac
linig falistg z zapasem 5% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozony kabel nalezy przykry¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku a nastepnie co najmniej 15-
sto centymetrowg warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie kabel nalezy przykry¢ folig oznacznikowg
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem. Zasypywanie wykopow nalezy
wykonywaé warstwami o grubosci 20 — 30cm z zageszczeniem gruntu np. z zastosowaniem
ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia zageszczenia. Zaleca
sie polewanie woda zasypywanej ziemi przed ubijaniem. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac
grunt rodzimy.

Wszystkie miejsca kolizyjne powstate na budowie, rozwigzywaé na budowie. W miejscach
skrzyzowania lub zblizenia projektowanych linii kablowych =z istniejgcg i projektowang
infrastrukturg podziemng, kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK. Po wprowadzeniu
kabli wloty rur nalezy uszczelni¢. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci.

Kable nalezy wyposazyé w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujgce
informacje: relacja, typ, przekrdj i dtugos¢ kabla, wiasciciela, rok utozenia oraz wykonawca.
Opaski nalezy umieszcza¢ na kablach wzdiuz catej trasy w odstepach co 5m oraz dodatkowo w
miejscach charakterystycznych takich jak np. wyloty z rur. Wszystkie linie kablowe nalezy ukfadaé
zgodnie z normg N-SEP-E 004.

9.9. Ochrona przed skutkami elektrycznosci statycznej, instalacja uziomowa

Dla stacji paliw projektuje sie instalacje uziomowg z wykorzystaniem bednarki Fe/Zn 30x4mm
uktadanej na trasie projektowanej kanalizacji kablowej, wokét przestawianych oraz dystrybutoréw
paliwa oraz projektowanego zintegrowanego zbiornika/dystrybudora Adblue.

Bednarke uktada¢ na gtebokosci 0,5-0,8m od poziomu gruntu.

Projektowang instalacje uziomowg podtgczy¢ do istniejgcej instalacji uziomowej stacji, wiaty oraz
ptyty szczelnej (w miare mozliwosci).

Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

W przypadku niewtasciwych wynikéw pomiaru uziemienia stosowaé pionowe prety uziomowe
0 np. 3m rozlokowane na trasie uziemienia.

Do instalacji uziomowej podigczy¢ nalezy gtéwng oraz miejscowg szyne wyrownawczg obiektu,
ograniczniki przepie¢ konstrukcje wiaty, dystrybutory oraz inne metalowe czesci obiektu.

Strona 10z 14



TRAFFICH3SYSTEM

Sp. z o.0.

Dla zbiornikéw i rurociagéw paliwowych wykonac¢ instalacje uziemien ochronnych przed skutkami
elektrycznosci statycznej. Przytgczenie zbiornikdw i rurociggéw wykonaé za posrednictwem ztgczy
kontrolnych skrecanych.

Potgczenia z uziomem nalezy wykona¢ przewodem typu np. LY16mm? z zastosowaniem
ogranicznikéw przepiec typu np. GX0O-028/5. Potgczenie bednarki uziemiajgcej w ziemi wykonac
poprzez spawanie spawem nie mniejszym niz 5cm zakonserwowanym antykorozyjnie.

Potgczenie rurociggéw na zigczach izolujgcych (monoblokach) nalezy bocznikowaé¢ stosujgc
przewéd min. LY16mm?2 z zastosowaniem ogranicznikow przepie¢ typu np. GXO-028/5.
W przypadku wykonania rurociggéw paliwowych z tworzyw sztucznych potgczen z rurociggami nie
wykonywag.

Potgczenie pokryw studzienek z uziomem wykonac¢ gietkim przewodem miedzianym, co najmniej
25mm2,

W rejonie wlewow paliwowych poza strefg wybuchowg powinien by¢ istniejgcy punkt uziemienia
dla cystern - zacisk na stupku betonowym nad terenem. W przypadku braku punktu uziemienia,
nalezy wykonac stupek betonowy i dotaczy¢ przewod LY16mm:i klamre uziemiajaca
dostosowang do pracy w strefie zagrozenia wybuchem. Punkt uziemienia nalezy wyraznie
oznaczy¢. Dla przeprowadzania kontroli rezystancji uziemienia, w poblizu zbiornikow paliwa
powinno znajdowac sie kolejne przytgcze kontrolne - réwniez na stupku betonowym.

Dopuszcza sie zmiany przebiegu instalacji uziomowej przy zachowaniu spetnienia
obowigzujgcych norm oraz wymaganej rezystancji uziemienia.

9.10. Ochrona katodowa elementéw podziemnych

Po wykonaniu wykopow, nalezy przeprowadzi¢ badania gruntu pod kagtem koniecznosci
wykonania ochrony katodowe;j.

9.11. Instalacja odgromowa

Istniejgca do adaptacji — nie podlega przebudowie.

9.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca do adaptacji. Dla projektowanych urzgdzen zastosowa¢ ochrone podstawowg
m.in. w postaci izolacji podstawowej przewodéw oraz uniemozliwienie dostepu osobom
postronnym, a takze zapewni¢ ochrone przy uszkodzeniu.

Dla ochrony przy uszkodzeniu stosowac:

e samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki
instalacyjne zainstalowane w tablicy bezpiecznikowej TB,

e izolacja ochronna,

e zabezpieczenie urzgdzen przed dostepem 0sdb postronnych (za wyjgtkiem wykwalifikowanej
obstugi),

e uzupetniajgca ochrona przed dotykiem posrednim z zastosowaniem wytgcznikow
réznicowoprgdowych na prgd wyzwalajacy nieprzekraczajgcy 30mA o charakterystyce A.

9.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Istniejgca do adaptaciji.
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10. Obliczenia Techniczne
10.1. Obliczenia instalacji

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodoéw, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

- Prad obliczeniowy szczytowy obwodu,

- Sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen,

- Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia.

Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli.

10.2. Wyniki obliczeri

- Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i
obcigzalnosci diugotrwatej przewodow.

- Wielko$¢ zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochroneg przewodow.

- Przekroje przewoddw s3g wigksze od minimalnych wymaganych z punktu widzenia obcigzalnosci
zwarciowej.

- Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest spetnione przy dobranych
zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs.

- Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi mniej niz 3%

11. UWAGI OGOLNE
11.1. Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci:
e 0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997r. (Dz.U.2003r. nr 169, poz. 1650)
e prace przylgczeniowe wykonaé w stanie beznapieciowym;
e miejsca prowadzenia linii kablowych sprawdzi¢ w zakresie mozliwosci kolizji z ist.
sieciami podziemnymi, poprzez wykopy kontrolne;
e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac¢ nalezyte wykonanie i wysokg
jakos¢ robdt;
e srodki transportu musza spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaty w projekcie oméwione.

11.2. Klauzula wykonalnosci

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i moze by¢
skierowany do realizacji.

11.3. Badania

Po wybudowaniu zewnetrznych linii kablowych, a takze instalacji zasilania urzgdzeh, nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny wykonanych instalacji, a nastepnie wykona¢ komplet préb i pomiarow
po czym sporzgdzi¢ stosowane protokoty.

11.4. Odbior robot

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okre$lony w normie PN-E-04700:1998. W
warunkach technicznych wykonania i odbioru robot — Instalacje elektryczne.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas
montazu.
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Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PZ—90/E-05023.
Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu
potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbidr wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

e Ogledziny

e Odbiory robét, frontu robét: czesciowy i koncowy

e Przekazanie do eksploataciji

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Ponadto do odbioru koricowego nalezy przedstawic¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM;

e Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

e Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym;

e Wszystkie roboty musi odebrac¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych
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II. CZESC GRAFICZNA

Lp. Nr rysunku Tytut rysunku Skala rysunku
1 PZT 1: 500
2 Schemat 1 — dystrybutory ON -
3 Schemat 2— AdBlue -
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