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Dokumentacja Projektowa
Budowa przylacza elektroenergetycznego obejmujgcego napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.:
,Budowa o$wietlenia przy ulicy Szkdtkowe]”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami artykutu 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (DZ.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV dla zadania p.n.:
"Budowa oswietlenia przy ulicy Szkétkowej” na dz. nr. ew. 703/3, 896, obr. 0004. jedn. ew. 126105_9

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Barttomiej Stec inz. Pawet Piwowar
nr upr. PDK/0037/PWOE/16 nr upr. E-117/02
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Dokumentacja Projektowa
Budowa przylacza elektroenergetycznego obejmujgcego napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.:
,Budowa o$wietlenia przy ulicy Szkdtkowe]”

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Barttomiej Stec zamieszkaty w Sedziszowie Mtp. Osiedle Mtodych 13/19, posiadajacy
uprawnienia budowlane bez ograniczenn do kierowania i projektowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin.
zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego dot. Budowa przytacza elektroenergetycznego obejmujgcego
napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.: ,Budowa oswietlenia przy ulicy Szkétkowej”, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

na dz. nr ew. 703/3, 896, obr. ew. 0004, jedn. ew. 126105_9

Jednoczesnie oswiadczam, iz niniejsze opracowanie nie wymaga pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robdét budowlanych na podstawie: Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw, pkt 29a o brzmieniu: ,I. Budowa przytaczy, o ktérych mowa w art. 29 ust.
I pkt 23, lub stacji tadowania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego" Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

Projektant:

mgr inz. Barttomiej Stec
nr upr. PDK/0037/PWOE/16
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Dokumentacja Projektowa
Budowa przylacza elektroenergetycznego obejmujgcego napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.:
,Budowa o$wietlenia przy ulicy Szkdtkowe]”

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Pawet Piwowar zamieszkaty w Sedziszowie Mtp., ul. Odrowgzéw 9, posiadajgcy uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania i projektowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin.
zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego dot. Budowa przytacza elektroenergetycznego obejmujacego
napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.: ,Budowa oswietlenia przy ulicy Szkétkowej”, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

na dz. nr ew. 703/3, 896, obr. ew. 0004, jedn. ew. 126105_9

Jednoczesnie oswiadczam, iz niniejsze opracowanie nie wymaga pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robdét budowlanych na podstawie: Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw, pkt 29a o brzmieniu: ,I. Budowa przytaczy, o ktérych mowa w art. 29 ust.
I pkt 23, lub stacji tadowania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego" Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

Projektant:

inz. Pawet Piwowar
nrupr. E-117/02
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Y7

%{ 35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/74/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Bartlomiej Stec

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
urodzony dnia 17 wrzesnia 1974 r. miejsce urodzenia-Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0037/PWOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK

mgr inz. Andrzej Mamczur...... resridgoflenssfcssasyus

inz. Stanistaw Dotegowski .....
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Bartlomiej Stec

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

: trzymuja:

1.)Pan Bartlomiej Stec
Zam. Osiedle Mtodych 13/19
39-120 Sedziszéw Mip

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

mer iz Andrze] Mamezur .. .ofeueitlosfrssssssassnsnsasess

/
inz. Stanistaw Dotegowski/.......<".. %




WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XII.A.-7131/42/02 Rzeszoéw, 2002 - 06 - 20

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pozn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow ,  inzynierow budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr.5 poz.42 z 200lr. i zm. Dz U. Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier
(kierunek studiéw elektrotechnika)
ur. 31 maja 1974r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. E - 117/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1.Pan inz. Pawel Piwowar
Osiedle Mtodych 2A/7 ¢ *
39-120 Sedziszow M}p

2. a/a \&

WOJU REGIONALNEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-XCX-Z3U-YFG *

Pan Barttomiej Michat Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0238/16

adres zamieszkania os. Mtodych 13/19, 39-120 Sedziszéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-G9T-QYQ-CZE *

Pan Barttomiej Michat Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0238/16

adres zamieszkania os. Mtodych 13/19, 39-120 Sedziszéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NRG-FYM-YG7 *

Pan Pawet Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowgzdéw 9, 39-120 Sedziszow Mtp.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-54F-N7D-8RA *

Pan Pawet Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowgzéw 9, 39-120 Sedziszéw Mtp.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zarzgd Drog

Mi

asta Krakowa Krakow, 09.03.2020r.

RU.461.6.59.2020

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy oswietlenia ul. Szkdtkowej w Krakowie.

Zarzad Drdog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi

materiatami po przeprowadzone] analizie podaje nastepujgce warunki budowy oswietlenia w lokalizacji

zgodnie z wnioskiem:

2

2

3.

4.
5.

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje sie¢ oswietlenia GMK zasilana z PZ1009. W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.
Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl -> wytyczne dla projektantow)
W ramach inwestycji zaprojektowaé budowe oswietlenia linia kablowa doziemng w oparciu
o nastepujgce wytyczne:
projektowaé stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych zgodne
z wymaganiami ZDMK (orientacyjnie 3szt.).
Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK.
Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronne;
(np. DVK min 75, pod jezdnia, zjazdami np. DVR).
Zasilanie projektowaé kablowo doziemnie w nawiagzaniu do istniejacego oswietlenia od najblizszego
stupa.
Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK {procedura ZDMK-36).
Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199%r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z pdz. zm) - w szczegolnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni
uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.
Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).
Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgca oswietlenie

w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmlic.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl



8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy poinformowac tut. Zarzad , £
wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projekt
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy zasilania PZ1009

Pziatu Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik
1x aa RU (ID; 1850239).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Varm

Zarzad Drog
Miasta Krakowa : Krakdw, dn. 22.11.2021r.

RU.461.2.3062.2021

Pan

Rafat Pienigzek

Pl. Jana Kilinskiego 2
35-005 Rzeszow

Inwestor:
Gmina Krakéw - ZDMK

Dotyczy: uzgodnienia trasy elektroenergetycznej sieci o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja

stanowisk stupowych w pasie drogowym ul. Szkétkowej oraz ul. Ostatniej w Krakowie.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drég Miasta

Krakowa uzgadnia trase elektroenergetycznej sieci os$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja
stanowisk stupowych w pasie drogowym ul. Szkdétkowej oraz ul. Ostatniej] w Krakowie,
z nastepujacymi warunkami realizacji:

1.

w

Na czas prowadzonych robét nalezy zapewnié ciggtoéé i bezpieczenstwo ruchu pieszych
i pojazddéw na rozpatrywanym odcinku ulicy Ostatniej i Szkétkowe;j.

Przekroczenie jezdni ul. Ostatniej projektowana linig kablowa nalezy wykonaé¢ metoda
bezrozkopowa (przewiert), bez naruszania konstrukcji nawierzchni, z niezbednym
rozkopem w chodniku, w miejscu witaczenia w istniejgcy obwad oswietleniowy.

Na catej dtugosci kabel zasilajacy oswietlenie uliczne nalezy utozy¢ w rurze ochronne;j.

Na przekroczeniu jezdni zapewni¢ zachowanie odlegtosci pionowej min 1.0 m mierzac
w Swietle od powierzchni jezdni do rury ochronnej.

Na pozostatych odcinkach kable uktada¢ w odwodnionych wykopach wasko-
przestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczone] podsypki piaskowe].
Zasyp rozkopow gruntem zageszczalnym wg normy PN-5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”.
Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, roboty wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na pozostatych odcinkach dopuszcza sie
zastosowanie lekkiego sprzetu mechanicznego. Rozwigzanie ewentualnych kolizji
branzowych nalezy uzgodni¢ z witascicielami (zarzadcami) sieci uzbrojenia pozostajgcego
w kolizji.

Do odrebnego uzgodnienia w ZDMK, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii z Narady
Koordynacyjnej (zudp), nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy budowy ojwietlenia
ulicznego opracowany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak:
RU.461.6.59.2020 z dnia 09.03.2020r.

Na zakresach robét zapewni¢ powiagzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem

istniejacym.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac w zakresie budowy o$wietlenia, nalezy
powiadomi¢ tutejsza Jednostke z min 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



10.0 prawo do dysponowania terenem pasa drogowego ul. Ostatniej oraz ul. Szkétkowe]
nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu odrebnym pismem.

11. Integralng czescia uzgodnienia jest opieczetowany zatacznik graficzny - mapa syt.-wys. -
projekt zagospodarowania terenu.

12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Zatacznik:
1) Opieczetowana mapa syt.-wys.,

Zup. DYREKTORA-ZOMK

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik,
1 x RU a/a (139298/2021, ID: 2487504).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



0 CELOW PROJEKTOWYCH Szklc lokalizacy Jny

i, kidre uzgodni i wykona na etapie budowy generalny
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- projektowana linia kablowa nn-0,4kV, typu YKXS 5x16 o diugo$ci 33m, w wykopie o diugosci 84m
ostonigta na calej diugosci rurg ochronng dwuscienng typu HDPE/(p) @110mm
- projektowany slup oSwietieniowy stalowy ocynkowany o wysokogct h=6m

- projektowana oprawa oéwietleniowa 1ZYLUM 1 /5300 / 10 LEDs
- projeltowana oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 / 5308 / 10 LEDs
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

GD-17.6630.576.2022

Krakow, dnia 2022-07-20

Odpis protokolu

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie

sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i ar.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Saharam Group Sp. z 0. o.
35-005 Rzeszow, ul. Plac Kilinskiego 2

dotyczacego:

sie¢ energetyczna o$wietleniowa z lokalizacjg stupow

zlokalizowanego:

Krakéw, ul. Szkélkowa, jednostka ewidencyjna: Srodmiescie, obreb: 4

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-07-20 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi 1 zalecenia:

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tresc uwagi:

1 |ArcelorMittal Poland S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

2 |GAZ SYSTEM

pozytywne bez uwag

Marek Kuberka

Andrzej Nobis Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0. w nie dotyczy
restrukturyzaciji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 |instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy

5 [Kiimat-Energia-Gospodarka Wodna

Anna Pater

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Strona 1z 3 (220)



Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
S.A

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad
w Krakowie

Krzysztof Katwak

pozytywne z uwagami

Prace w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni Krakow Centrum

10

Tauron Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

Uzgadnia si¢ z uwagg, ze prace w pobiizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo 0sob i mienia, by przed przystapieniem do prac
jwystapic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w
Krakowie o nadzor branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglo$ci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

|z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

jw rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
jwolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych niN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

|-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
cdlegtosc

od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow slupow linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimaing odlegtosé projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupdw linii
energetycznych:

Hinii nN - 1m,

Hinii SN - 2m,

-linii WN - 5m

11

T-Mobile Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

13

\Wodociagi Miasta Krakowa S.A.

Elzbieta Szlachetka

pozytywne z uwagami

Opiniuje pozytywnie na warunkach okreslonych pismem
ITT.6240.199.2022
z dnia 27.06.2022r

14

Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK

Anna Glownia

pozytywne bez uwag

Brak uwag
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15 |Zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.3062.2021 z dnia

Dariusz Knapik 122.11.2021r.
Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci mieiscowei;
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0s0oby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
Beata Stomka-Szczygiet geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakorfczeniu robét zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakow a protokét ze
sprawdzenia dotaczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga
elektroniczna.

/

arady lub jego zastgpey)
Ly
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500 Szkic lokalizacyjny

ID zg?oszenia: GD—13.6640.2848.2022
7.125.11.10.1.2

Wojewddztwo: mafopolskie H

Powiat: M. Krakdw \
Jednostka ewidencyjna: 126105_9 Srédmiescie

Obreb: 0004

Obiekt: Szkdtkowa

Sekcje mapy zasadniczej: 7.125.11.10.1.2
Uktad wspdfrzednych prostokgtnych pfaskich 2000/7 7.125.11.10.1.4
Ukfad wysokosciowy PL—EVRF2007—NH

Data sporz?dzenia mapy: 31.03.2022r.

Wykonawca:
P.W. JOTTE s.c. GEODETA UPRAWNIONY
ul.Balicka 100 lok.41,30—149 Krakéw Nr. upr. zaw. 16627
tel. /fax 012 626—59—34 mgr iné. Jacek Tédycki

tel. 0602—722-772, 0—801—-546—-284
REGON 357194269 NIP 678-27-83~952

7351
Niniejszq mape do celéw projektowych sporzqdzono na podstawie nume _B\\ 3 iL A%
mapy zasadniczej, pomiaru uzupetniajgcege oraz materiafdw otrzymany eMU e
MODGK w Krakowie. 1/17 4 dr
Granice dziafek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencii 648{1,@5 NN |
i budynkdw. I 1ok e
Nie badano dokfadnosci wyznaczenia granic. Q/LL”;j : g};",
Nie badano stuzebnosci gruntowych. o
W zakresie opracowania wniesiono MPZP. 897
W zakresie opracowania wniesiono projekty ZUDP. dr
Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia niz wykazane na mapie. ¢=322685

Zakres aktualizacji mapy

Linie z MPZP rozgraniczajqce
obszary o rdznych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania

g = . Nieprzekraczalna linia zabudowy
TMNU Oznaczenie terendw z MPZP
projg Projekty ZUDP

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU SPORZADZONO NA KOPII AKTUALNEJ
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. BARTLOMIE) STED

1% K rig

i urzadzea o ¢ rgetycznych
Nr ewid PDK/0037/! OE/16

PREZYDENT MIASTA -

byta przedmiotem naracy kooidynacyjne] zakonczonej w dniy 20“}-‘?922
przeprowsdzone] drogg eleklionicang. Rezultaly oraz stanowiska uczestnikdw narady

koordynacyjnej zawarlo w protokole nr. GD-17.6630 . $7¢.504

Krakow, dnia ...L. 4.

ie przez producenta

iowe w d
6w Slupdw
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h
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stupy 0§
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kabel YKXs 5x16

rurg ochronna
HDPE/(p)HO

=

03

*

-4 203
0388

K]

drz.oé:?o ”

rl

2y zachowat przy wykonywaniu prac ziemnych ti. wykopy, ob:

kablowych w poblizu istniejgcych sieci rurociggdw wod.-kan.

(R<1002). Z uwagi na wystgpowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociggéw wod.-kan., gazu i sieci elektroenergetycznej niskiego oraz $redniego napigcia

z bednarki FeZn 25x4 uktadang réwnolegle do projekiowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe kazdego projekiowanego stupa oéwietleniowego
, wszelkie wykopy w ich poblizu nalezy wykonywac wytgcznie w sposob reczny w porozumieniu z gestorami.

Projektowane linie kablowe nn-0,4kV nalezy uktada¢ w rurach achronnych dwusciennych typu HDPE/(p) @110mm z polipropylenu wysokiej gestosci o wysokiej
Podczas ukiadania linii kablowych nalezy zachowat zapas montazowy wynoszacy min. 5-10% diugosci poszczegéinych odcinkéw. NaleZy wykonac sieé uziemiajacg

sztywnosci obwodowej, na cafej diugosci projektowanej trasy w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucii energii elektrycznej na terenie objetym inwestycjg.

W celu ulozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykonac¢ rowy kablowe zgodnie z nommg SEP-E-004. Projek

wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i wysiggnikami.

gyl_(onawca

UWAGI

6m wraz z ustojem F250/200

2,0m

- projektowana linia kablowa nn-0,4kV, typu YKXS 5x16 o dlugo$ci 93m, w wykopie o dlugosci 84m
oslonigta na calej diugosci rurg ochronng dwuscienng typu HDPE/(p) @110mm
-.0.1 - projektowana rura ochrona dwudzielna fi110 niebieska L:

- projektowany stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci h

oraz oprawg oéwietleniowa typu LED

LEGENDA

PODPIS ZAUFANY

BARTLOMIE] MICHAL
STEC

02.06.2022 07:50:31 [GMT+2]

Dekument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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Zarzgd Drég
Miasta Krakowa

Van

ZDMK/NO/21/P/402

PEENOMOCNICTWO

Na podstawie pelomocnictwa nr 373/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 pazdziernika 2018 r.
postanawia si¢, co nastepuje:

1. Udziela si¢

Panu Rafalowi Pienigzkowi — legitymujgcemu si¢ dowodem osobistym seria i numer: DAV
967765, dziatajacemu reprezentujacemu Saharm Group Sp. z 0.0. PI. Jana Kilinskiego 2, 35-
005 Rzeszow;

peinomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Krakow — Zarzadu Droég Miasta
Krakowa przed organami administracji samorzadowej i rzagdowej oraz przed instytucjami
branzowymi dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
oswietlenia przy ul. Szkélkowej” realizowanego na podstawie umowy nr 679/ZDMK/2021
z dnia 17 czerwca 2021 r., w tym uzyskania wszelkich warunkow, opinii i uzgodnien.

2. Udzielone petnomocnictwo obejmuje réwniez reprezentowanie Gminy Miejskiej
Krakow- Zarzadu Drog Miasta Krakowa w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgloszenie wykonania robét budowlanych.

3. Pelnomocnictwo obowigzuje od dnia podpisania.

n

Krakow, 1 wp7 201 Dyre§fo ZDN}K
Marcir) kOWSfd

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmlk krakow.pl



2.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Dokumentacja Projektowa
Budowa przytacza elektroenergetycznego obejmujacego napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.:
,Budowa o$wietlenia przy ulicy Szkdtkowej”

Il. Czes¢ opisowa

Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytgcza nN 0,4kV oswietlenia ulicznego w Krakowie,
w Krakowie przy ulicy Szkétkowej, na dz. nr ew. 703/3 oraz cz. dz. nr ew. 896.

Podstawa opracowania

a) Umowa z Zamawiajgcym.

b) Ogdlne dane wyjsciowe i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja.
c) Wizjalokalna w terenie.

d) Obowigzujgce normy i przepisy

e) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje dziatke o nr ew. 703/3, oraz cze$¢ dz. o nr ew. 896, obr. 0004, jedn. ew. nr 126105_9
w m. Krakéw. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie we wschodniej czesci miasta, w dzielnicy
Pradnik Czerwony.

Dz. nr ew. 703/3 wedtug MPZP to teren zabudowy mieszkaniowej i ustug. Na dziatce 703/3 znajduje sie
droga publiczna o nawierzchni utwardzonej z masy bitumiczne;j.

Dz. nr ew. 896 wedtug MPZP to teren drogi publicznej. Droga ma nawierzchnie utwardzong z masy
bitumiczne;j.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektéw kubaturowych. W sgsiedztwie znajdujg
sie budynki mieszkalne jednorodzinne. Obiekty te nie kolidujg z projektowang inwestycjg.

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia terenu zaopatrujace w podstawowe media
znajdujace sie w poblizu obiekty budowlane. Wystepuje sie¢ kablowa energetyczna nN, wodna, gazowa oraz
kanalizacyjna.

W celu realizacji zatozen przedmiotowego opracowania w zakresie oSwietlenia ul. Szkétkowej w Krakowie,
na dz. nr ew. 703/3 oraz czesci dz. nr ew. 896 projektuje sie budowe kablowej sieci nN 0,4kV o tgcznej
dtugosci 84m/93m.

Jako zrédto swiatta projektuje sie dwa rodzaje opraw oswietleniowych typu LED o mocy 23,6W oraz 17,1W,
montowane na stupach stalowych ocynkowanych wys. 6m, bez wysiegnikéw.

Lokalizacje stupéw pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Przejscie pod ulicg Ostatnig (cze$¢ dz. nr ew. 896) wykona¢ metodg bezrozkopowa (przewiert sterowany),
bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodnikéw, z niezbednym rozkopem w miejscu
witaczenia w istniejacy obwod oswietleniowy.

Wytyczne do budowy przytacza oswietleniowego

- zastosowac stupy oswietleniowe o wysokosci H=6m, bez wysiegnikéw na prefabrykowanym fundamencie
betonowym F250/200,

- montowa¢ oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED o parametrach wyszczegdlnionych
w projekcie,

- przytgcz nN-0,4kV wykonaé kablem typu YKXS 5x16 mm?, zabezpieczonym rurg ochronng HDPE/(p)
®110mm na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadanym w wykopie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym wytgcznie metodg recznego kopania,

- wykonac¢ uziemienie stupéw przy pomocy ptaskownika FeZn 25x4 mm uktadanego we wspdlnym wykopie
z projektowanym przytgczem kablowym nN 1kV,

- prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

-25.-



2.4.

Dokumentacja Projektowa
Budowa przytacza elektroenergetycznego obejmujacego napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.:
,Budowa o$wietlenia przy ulicy Szkdtkowej”

- Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem unikniecia ewentualnych kolizji
przy prowadzeniu robét budowlanych.

- wszystkie zainstalowane urzadzenia nalezy poddawaé¢ okresowym przegladom i kontroli zgodnie
z zaleceniami producentow.

- eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Dane techniczne zastosowanej oprawy os$wietleniowej — stupy: 11/37 i 11/39
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogbélnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

¢ Materiat klosza: Pfaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnosc¢ komory elektrycznej IP66

¢ Wymagany jest raport z badan szczelnos$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

¢ Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

¢ Korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego

*  Mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

* Max. masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

* Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidiowe
dziatanie (przed zasilaczem)

e Ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspodtprace z bezprzewodowym systemem
sterowania
i zarzgdzania oswietleniem

¢ Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

e Sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajagcym fizyczne wytaczenie oprawy
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Dokumentacja Projektowa
Budowa przytacza elektroenergetycznego obejmujacego napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.:
,Budowa o$wietlenia przy ulicy Szkdtkowej”

¢ Mozliwo$¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI);
zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

e Sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosé
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

¢ Sterownik powinien posiadaé mozliwosc¢ pracy jako fotokomarka (po domontowaniu swiattowodu)

e Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika
mocy, temperatury, czasu pracy zrédta sSwiatfa

*  Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na goérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkag do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzern przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont
dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich

jak:
0 parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
0 dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
0 instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
0 lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

* Rodzaj zrédta swiatta — LED

¢ Minimalny strumien $wietlny panelu LED — 3400Im

¢ Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

¢ Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

¢ Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K +10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

¢ Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
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Dokumentacja Projektowa
Budowa przylacza elektroenergetycznego obejmujgcego napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.:
,Budowa o$wietlenia przy ulicy Szkdtkowe]”

60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067
- certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej,
pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+ lub

rownowazny

PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AxBxC (mm) - 511x94x294 " " e ”:‘ N

Dane techniczne zastosowanej oprawy oswietleniowej — stupy: 11/38

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
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w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

¢ Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego

¢ Mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

* Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 20W
e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
¢ Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgcej.
e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidiowe
dziatanie (przed zasilaczem)
e Ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e Oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspédtprace z bezprzewodowym systemem
sterowania
i zarzgdzania oswietleniem
e Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
e Sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajagcym fizyczne wytaczenie oprawy
¢ Mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI);
zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania
e Sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosé
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw
e Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomarka (po domontowaniu swiattowodu)
e Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika
mocy, temperatury, czasu pracy zrédta sSwiatfa
*  Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na goérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie
e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkag do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzern przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont
dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:
0 parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
0 dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
0 instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j
0 lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrodta swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 2600Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

* Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania pofaczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

* Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K +10%

* Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067
- certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej,
pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Dane techniczne zastosowanego stupa oswietleniowego

slup powinien posiadac¢ polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa oraz powinien zachowywad
zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa),

szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwosé wprowadzenia minimum trzech kabli
pieciozytowych o przekroju do 35mm?, a takze zeby mozna byto zabudowac¢ komplet ztgczek typu IZK,
stupy muszg byé wyposazone we wneke z dostateczng iloscia miejsca na potgczenie kabli
i umieszczenie odpowiedniej ilosci zabezpieczen,

wneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych,

stupy muszg by¢ przystosowane do zastosowania fundamentdéw prefabrykowanych,

od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy,

grubos¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4mm, powfoke ocynkowang wykonaé
zgodnie z norma EN ISO 1461,

stup wymalowac do wysokosci 1,2m farbg w kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZDMK,

stup wymalowac 2m od podstawy farbg anty graffity i anty plakat,

stup musi posiadad raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej Krakowa,

na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwa
producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

na zabudowanym stupie umiescic¢ tabliczke z numeracjg zgodng z uktadem potaczen.

Obliczenia elektryczne

Projektowane oprawy typu LED zostang zasilone ze skrzynki oswietleniowej PZ 1009, z obwodu I,
ze stupa nr 17. Suma mocy projektowanych opraw wynosi 0,08kW.

Suma mocy zainstalowanych opraw w obwodzie Il przed rozbudowg oswietlenia:

P =2,790kW (I = 4,24A).

Suma mocy zainstalowanych opraw w obwodzie Il po rozbudowie oswietlenia:

P= 2,870kW (I = 4,36A).

Zabezpieczenie obwodu nr Il (3 x 25A) pozostaje bez zmian.

Procentowy spadek napiecia dla obw. 3-faz:

100-P-1
y's~U§,

AU% =

gdzie: AUy, — procentowy spadek napigcia

P —moc czynna przestana analizowanym odcinkiem toru pragdowego
1 —dtugos$¢ analizowanego odcinka toru pragdowego
Yy  —konduktywnos¢

s —przekrdj zyty
Un —napiecie miedzyprzewodowe

Dtugos$é odcinka toru pragdowego pomiedzy rozdzielnicg nr 1009 a projektowang lampg nr 11/39 wynosi
315mb.

W celu uproszczenia obliczen przyjmiemy, ze catkowita moc obwodu nr Il tj. 2.870kW jest przesytana
rozpatrywanym torem pradowym:

100-2870-315

AUy = ————
% ™ 56164002

=0,63%

Rzeczywisty procentowy spadek napiecia w miejscu projektowanego stupa I1/39 bedzie ponizej 0,63%.
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ul. Szkétkowa, Krakéw

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
8351 Im 643 W 129.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 SCHREDER [ZYLUM 1 /5300 /10 LEDs 700mA NW 740 236 W 3004 Im 1273 Im/W
23,6W / Light Exhauster / 450382
1 SCHREDER [ZYLUM 1 /5308 /10 LEDs 500mA NW 740 171 W 23431m  137.0 Im/W

17,1W / Light Exhauster / 450842




ul. Szkétkowa, Krakéw

ul. Szkétkowa, Krakdw

Plan sytuacyjny opraw
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ul. Szkétkowa, Krakéw

ul. Szkétkowa, Krakow
Plan sytuacyjny opraw

Schréder

Producent

r

SCHREDER

Nazwa artykutu

[ZYLUM 1/5300/10
LEDs 700mA NW 740
23,6W / Light
Exhauster / 450382

1 x Schréder IZYLUM 1 /5300 / 10 LEDs 700mA NW 740 23,6W / Light Exhauster / 450382

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/Y/2) 8.366m/12.512m/ 8.366m 12.512m 6.000 m

6.000 m

1 x Schréder IZYLUM 1 /5300 / 10 LEDs 700mA NW 740 23,6W / Light Exhauster / 450382

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/¥/2Z) 54.935m/-17.088 54935 m -17.088 m 6.000 m

m/6.000 m




ul. Szkétkowa, Krakéw

ul. Szkétkowa, Krakow
Plan sytuacyjny opraw

Producent SCHREDER

Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5308 /10
LEDs 500mA NW 740
17,1W / Light
Exhauster / 450842

1 x Schréder IZYLUM 1 /5308 / 10 LEDs 500mA NW 740 17,1W / Light Exhauster / 450842

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/Y/Z) 29.630 m/-0.200 m/ 29.630m -0.200 m 6.000 m

6.000 m




ul. Szkétkowa, Krakéw

ul. Szkdtkowa, Krakdw (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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ul. Szkétkowa, Krakéw

ul. Szkodtkowa, Krakéw (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Odc. jezdni 9.88 Ix 2.43 Ix 2491 0.25 0.098

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



ul. Szkétkowa, Krakéw

ul. Szkdtkowa, Krakdw (Scena swietlna 1)

Odc. jezdni

X=5548800
Y=7426900

N $ BN = T . 1I=

225 258 295 3.38 3.87 443 5.08 5.81 6.66 7.62 8.73 10 62 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Odc. jezdni 9.88 Ix 243 Ix 24.91x 0.25 0.098

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Dokumentacja Projektowa

Budowa przytacza elektroenergetycznego obejmujacego napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV dla zadania pn.:

2.8. Wykaz materiatéw

,Budowa o$wietlenia przy ulicy Szkdtkowej”

L.p. Nazwa Typ llosé Jedn.
1. Kabel YKXs 5x16 93 mb.
2. Rura ochronna HDPE/(p)110 82 mb.
3. Rura ochronna DVR40 6 mb.
4, Ptaskownik ocynkowany 25x4 88 mb.
5. Stup stalowy ocynkowany $cianki h=6m, gr. scianki 4mm 3 szt.
6. Tabliczka stupowa 3 szt.
7. Fundament stupa F250/200 3 szt.
8. Przewdd YDY 3x1,5 20 mb.

- . IZYLUM 1 /5300/10 LEDs 700mA NW
9. Oprawa oSwietleniowa 2 szt.
740 23,6W
- . IZYLUM 1 /5308/10 LEDs 500mA NW
10. Oprawa oSwietleniowa 1 szt.
740 17,1W
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