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Niniejszq mape do celéw projektowych sporzqdzono na podstawle numeryczne)
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MODGIK w Krakowle.

Granice dzlatek wniesiono na podstawle danych uzyskanych z ewidencjl gruntéw

! budynkéw.

Nle badano doktadnosci wyznaczenla granic.

Nie badano stuZebnosci gruntowych.

W zakresle opracowania wnieslono MPZP.

W zakresie opracowania brak projektéw ZUDP.

Nie wyklucza sle fstnienia Innego uzbrofenla niz wykazane na maple.

Zakres aktualizacjl mapy

Linle z MPZFP rozgraniczajgce
obszary o réznych funkcjach
lub zasadach zagospodarowania

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Oznaczenle terendw z MPZP

Projekty ZUDP

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU SPORZADZONO NA KOPII AKTUALNEJ
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. BABTLOMIEN STEQ
upr. bud. do projekt d

budasianymi bez ogre . S ingtalacy
i urzadzen elekiryeghfo venerger,'cmyd;
Nr ewid PDK/0037/PWOE/16

owaria robolami

X=5548800
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rura ochronna

UWAGI

LEGENDA

Projektowane linie kablowe nn-0,4kV nalezy uktada¢ w rurach ochronnych dwusciennych typu HDPE/(p) @110mm z polipropylenu wysokiej gestosci o wysokiej

sztywnosci obwodowej, na calej diugosci projektowanej trasy w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objetym inwestycja.

- projektowana linia kablowa nn-0,4kV, typu YKXS 5x16 o dtugosci 93m, w wykopie o dugosci 84m

ostonieta na calej diugosci rurg ochronng dwuscienng typu HDPE/(p) @110mm

W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004. Projektowane stupy o$wietleniowe w dostawie przez producenta

wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i wysiegnikami.
z bednarki FeZn 25x4 uktadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego (R<5Q).

Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociggéw wod.-kan., gazu i sieci elektroenergetycznej niskiego oraz $redniego napiecia ,

Podczas ukfadania linii kablowych nalezy zachowac zapas montazowy wynoszacy min. 5-10% dtugosci poszczegdlnych odcinkow. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajacg
wszelkie wykopy w ich poblizu nalezy wykonywac wytacznie w sposéb reczny w porozumieniu z gestorami.

Szczegding uwage oraz ostroznos$¢ nalezy zachowag przy wykonywaniu prac ziemnych t. wykopy, obsadzanie betonowych fundamentéw stupdw i uktadanie linii

kablowych w poblizu ist

=6m

- projektowany stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci h:
- projektowana oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 / 5308 / 10 LEDs

- projektowana oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 / 5300 / 10 LEDs
500mA NW 740 17,1W

700mA NW 740 23,6W

<0 [

ych sieci rurociagéw wod.-kan., gazu oraz sieci niskiego i $redniego napiecia. Nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ istniejace sieci kablowe

ami ochronnymi dwudzielnymi o $rednicy @110 mm koloru niebieskiego dla sieci nn oraz o $rednicy @160 mm koloru czerwonego dla

niskiego i $redniego napie

sieci SN. Wszelkie kolizje z istniejacymi terenami wodnymi (cieki wodne zmeliorowane itp.), terenami utwardzonymi i wszelkimi drzewami nalezy rozwigza¢ poprzez
wykonanie pod nimi przewiertu sterowanego w celu bezpiecznego utozenia projektowanej linii kablowej, ktére uzgodni i wykona na etapie budowy generalny

wykonawca.
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