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I.  Dokumenty dołączone do projektu 
1.1. Oświadczenia projektantów 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z wymogami artykułu 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (DZ.U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu: 

 

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania p.n.: 

"Budowa oświetlenia przy ulicy Szkółkowej” na dz. nr. ew. 703/3, 896, obr. 0004. jedn. ew. 126105_9 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 Projektant: Sprawdzający:  

mgr inż. Bartłomiej Stec inż. Paweł Piwowar 

nr upr. PDK/0037/PWOE/16 nr upr. E-117/02 
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OŚWIADCZENIE 
 

PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 

TECHNICZNEGO 

 

 
Ja niżej podpisany Bartłomiej Stec zamieszkały w Sędziszowie Młp. Osiedle Młodych 13/19, posiadający 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i projektowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zmianami) o sporządzeniu projektu technicznego dot. Budowa przyłącza elektroenergetycznego obejmującego 

napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia przy ulicy Szkółkowej”, dotyczącego 

zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego obiektu położonego:  

 

na dz. nr ew. 703/3, 896, obr. ew. 0004, jedn. ew. 126105_9 

 

Jednocześnie oświadczam, iż niniejsze opracowanie nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych na podstawie: Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw, pkt 29a o brzmieniu: „I. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 

I pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na 

kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, 

związanych z określoną w niniejszym oświadczeniu inwestycją. 

 

 
 
 Projektant: 
 
 mgr inż. Bartłomiej Stec 
 nr upr. PDK/0037/PWOE/16
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OŚWIADCZENIE 
 

PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 

TECHNICZNEGO 

 

 
Ja niżej podpisany Paweł Piwowar zamieszkały w Sędziszowie Młp., ul. Odrowążów 9, posiadający uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania i projektowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zmianami) o sporządzeniu projektu technicznego dot. Budowa przyłącza elektroenergetycznego obejmującego 

napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia przy ulicy Szkółkowej”, dotyczącego 

zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego obiektu położonego:  

 

na dz. nr ew. 703/3, 896, obr. ew. 0004, jedn. ew. 126105_9 

 

Jednocześnie oświadczam, iż niniejsze opracowanie nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych na podstawie: Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw, pkt 29a o brzmieniu: „I. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 

I pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na 

kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, 

związanych z określoną w niniejszym oświadczeniu inwestycją. 

 

 
 
 Projektant: 
 
 inż. Paweł Piwowar 
 nr upr. E-117/02



 



 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Pan Bartłomiej Michał Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0238/16

adres zamieszkania os. Młodych 13/19, 39-120 Sędziszów Małopolski

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-XCX-Z3U-YFG *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Pan Bartłomiej Michał Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0238/16

adres zamieszkania os. Młodych 13/19, 39-120 Sędziszów Małopolski

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-G9T-QYQ-CZE *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Pan Paweł Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowążów 9, 39-120 Sędziszów Młp.

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-NRG-FYM-YG7 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Pan Paweł Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03
adres zamieszkania ul. Odrowążów 9, 39-120 Sędziszów Młp.
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-54F-N7D-8RA *
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II.  Część opisowa 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przyłącza nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w Krakowie, 

w Krakowie przy ulicy Szkółkowej, na dz. nr ew. 703/3 oraz cz. dz. nr ew. 896. 

2.1. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Zamawiającym. 

b) Ogólne dane wyjściowe i uzgodniona z Zamawiającym koncepcja.  

c) Wizja lokalna w terenie. 

d) Obowiązujące normy i przepisy 

e) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.   

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Inwestycja obejmuje działkę o nr ew. 703/3, oraz część dz. o nr ew. 896, obr. 0004, jedn. ew. nr 126105_9  

w m. Kraków. Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy 

Prądnik Czerwony.  

Dz. nr ew. 703/3 według MPZP to teren zabudowy mieszkaniowej i usług. Na działce 703/3 znajduje się 

droga publiczna o nawierzchni utwardzonej z masy bitumicznej. 

Dz. nr ew. 896 według MPZP to teren drogi publicznej. Droga ma nawierzchnię utwardzoną z masy 

bitumicznej.  

Na terenie objętym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektów kubaturowych. W sąsiedztwie znajdują 

się budynki mieszkalne jednorodzinne. Obiekty te nie kolidują z projektowaną inwestycją. 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu zaopatrujące w podstawowe media 

znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane. Występuje sieć kablowa energetyczna nN, wodna, gazowa oraz 

kanalizacyjna.   

W celu realizacji założeń przedmiotowego opracowania w zakresie oświetlenia ul. Szkółkowej w Krakowie, 

na dz. nr ew. 703/3 oraz części dz. nr ew. 896 projektuje się budowę kablowej sieci nN 0,4kV o łącznej 

długości 84m/93m.   

Jako źródło światła projektuje się dwa rodzaje opraw oświetleniowych typu LED o mocy 23,6W oraz 17,1W, 

montowane na słupach stalowych ocynkowanych wys. 6m, bez wysięgników.  

Lokalizacje słupów pokazano na planie zagospodarowania terenu.  

Przejście pod ulicą Ostatnią (część dz. nr ew. 896) wykonać metodą bezrozkopową (przewiert sterowany), 

bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników, z niezbędnym rozkopem w miejscu 

włączenia w istniejący obwód oświetleniowy.  

2.3. Wytyczne do budowy przyłącza oświetleniowego 

-  zastosować słupy oświetleniowe o wysokości H=6m, bez wysięgników na prefabrykowanym fundamencie 

betonowym F250/200, 

-  montować oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED o parametrach wyszczególnionych  

w projekcie, 

-  przyłącz nN-0,4kV wykonać kablem typu YKXS 5x16 mm
2
, zabezpieczonym rurą ochronną HDPE/(p) 

Φ110mm na całej długości projektowanej trasy, układanym w wykopie kablowym zgodnie z normą  

SEP-E-004, wykonanym wyłącznie metodą ręcznego kopania, 

-   wykonać uziemienie słupów przy pomocy płaskownika FeZn 25x4 mm układanego we wspólnym wykopie 

z projektowanym przyłączem kablowym nN 1kV, 

- prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
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-  Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy, celem uniknięcia ewentualnych kolizji 

przy prowadzeniu robót budowlanych. 

-  wszystkie zainstalowane urządzenia należy poddawać okresowym przeglądom i kontroli zgodnie  

z zaleceniami producentów. 

-  eksploatację instalacji  należy  powierzyć  osobom  przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.  

 

2.4. Dane techniczne zastosowanej oprawy oświetleniowej – słupy: II/37 i II/39 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor  
z ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 
montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.  

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09  

• Szczelność komory optycznej IP66 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 
montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w 
zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 
sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na 
ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada 
dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Korpus oprawy wyposażony w obudowę chroniącą antenę sterownika lokalnego 

• Możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 

• Max. masa oprawy 4,9kg 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 30W 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania  
220-240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia. 

• Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej. 

• Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV i diodą sygnalizującą prawidłowe 
działanie (przed zasilaczem) 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• Oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem 
sterowania  
i zarządzania oświetleniem 

• Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) 

• Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy 
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• Możliwość sterowania statecznikiem za pomocą sygnału analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); 
zmiana sposobu sterowania poprzez zdalną zmianę oprogramowania 

• Sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość 
przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw 

• Sterownik powinien posiadać możliwość pracy jako fotokomórka (po domontowaniu światłowodu) 

• Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika 
mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła 

• Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, gniazdo niskonapięciowe 

zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej oraz dolnej pokrywie 

• Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce 

słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych 

(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont 

dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez użycie 

dedykowanej aplikacji umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich 

jak: 

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne 

o dokumentacja oprawy, instrukcja montażu 

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej 

o lista części zamiennych wraz z kodami producenta 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Rodzaj źródła światła – LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED – 3400lm 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji 

pary wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 

układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 

strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona  

w Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 
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60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 

- certyfikat ENEC lub równoważny 

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 

wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, 

pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub 

równoważny  

 
 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
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Dane techniczne zastosowanej oprawy oświetleniowej – słupy: II/38 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor  
z ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 
montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.  

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09  

• Szczelność komory optycznej IP66 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 
montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy  
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w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 
sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na 
ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada 
dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Korpus oprawy wyposażony w obudowę chroniącą antenę sterownika lokalnego 

• Możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 

• Max. masa oprawy 4,9kg 

• Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy 
danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).   

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 20W 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania  
220-240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia. 

• Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej. 

• Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV i diodą sygnalizującą prawidłowe 
działanie (przed zasilaczem) 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• Oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem 
sterowania  
i zarządzania oświetleniem 

• Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) 

• Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy 

• Możliwość sterowania statecznikiem za pomocą sygnału analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); 
zmiana sposobu sterowania poprzez zdalną zmianę oprogramowania 

• Sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość 
przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw 

• Sterownik powinien posiadać możliwość pracy jako fotokomórka (po domontowaniu światłowodu) 

• Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika 
mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła 

• Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, gniazdo niskonapięciowe 
zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej oraz dolnej pokrywie 

• Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce 
słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych 
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont 
dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez użycie 
dedykowanej aplikacji umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich 
jak: 
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne 
o dokumentacja oprawy, instrukcja montażu 
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej 
o lista części zamiennych wraz z kodami producenta 
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PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Rodzaj źródła światła – LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED – 2600lm 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji 
pary wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona  
w Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 
60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 
- certyfikat ENEC lub równoważny 

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, 
pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub 
równoważny  
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2.5. Dane techniczne zastosowanego słupa oświetleniowego 

• slup powinien posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa oraz powinien zachowywać 
zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa), 

• szerokość słupa u podstawy powinna być taka aby była możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli 
pięciożyłowych o przekroju do 35mm

2
, a także żeby można było zabudować komplet złączek typu IZK, 

•  słupy muszą być wyposażone we wnękę z dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli  
i umieszczenie odpowiedniej ilości zabezpieczeń, 

• wnęki muszą posiadać zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych, 

• słupy muszą być przystosowane do zastosowania fundamentów prefabrykowanych, 

• od podstawy do wysięgnika słup musi być jednoelementowy, 

• grubość ścianki słupa ocynkowanego winna wynosić minimum 4mm, powłokę ocynkowaną wykonać 
zgodnie z normą EN ISO 1461, 

• słup wymalować do wysokości 1,2m farbą w kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZDMK, 

• słup wymalować 2m od podstawy farbą anty graffity i anty plakat, 

• słup musi posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej Krakowa, 

• na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą 
producenta oraz tabliczka ostrzegawcza, 

• na zabudowanym słupie umieścić tabliczkę z numeracją zgodną z układem połączeń. 
 

2.6. Obliczenia elektryczne 

Projektowane oprawy typu LED zostaną zasilone ze skrzynki oświetleniowej PZ 1009, z obwodu II,  
ze słupa nr 17. Suma mocy projektowanych opraw wynosi 0,08kW.  
Suma mocy zainstalowanych opraw w obwodzie II przed rozbudową oświetlenia:  
P = 2,790kW (I = 4,24A). 
Suma mocy zainstalowanych opraw w obwodzie II po rozbudowie oświetlenia: 
P =  2,870kW (I = 4,36A). 
Zabezpieczenie obwodu nr II (3 x 25A) pozostaje bez zmian. 
 
Procentowy spadek napięcia dla obw. 3-faz: 

 ∆�% =	
���·	·


�	·	
	·	��
�  

gdzie:  ∆�% – procentowy spadek napięcia 
 P – moc czynna przesłana analizowanym odcinkiem toru prądowego 
 l – długość analizowanego odcinka toru prądowego 
 γ  – konduktywność 
 s	 – przekrój żyły 
 UN – napięcie międzyprzewodowe 

 
Długość odcinka toru prądowego pomiędzy rozdzielnicą nr 1009 a projektowaną lampą nr II/39 wynosi 
315mb. 
W celu uproszczenia obliczeń przyjmiemy, że całkowita moc obwodu nr II tj. 2.870kW jest przesyłana 
rozpatrywanym torem prądowym: 
 

 ∆�% =	
���·����·���

��	·	��	·	����
  = 0,63% 

Rzeczywisty procentowy spadek napięcia w miejscu projektowanego słupa II/39 będzie poniżej 0,63%.  
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Lista opraw

ul. Szkółkowa, Kraków

3

8351 lm
Φrazem

64.3 W
Prazem

129.9 lm/W
Skuteczność świetlna

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

2 SCHREDER 127.3 lm/W3004 lm23.6 WIZYLUM 1 / 5300 / 10 LEDs 700mA NW 740 
23,6W / Light Exhauster / 450382

1 SCHREDER 137.0 lm/W2343 lm17.1 WIZYLUM 1 / 5308 / 10 LEDs 500mA NW 740 
17,1W / Light Exhauster / 450842



ul. Szkółkowa, Kraków 

Plan sytuacyjny opraw

ul. Szkółkowa, Kraków
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ul. Szkółkowa, Kraków

Plan sytuacyjny opraw

ul. Szkółkowa, Kraków

5

Producent SCHREDER

Nazwa artykułu IZYLUM 1 / 5300 / 10 
LEDs 700mA NW 740 
23,6W / Light 
Exhauster / 450382

1 x Schréder IZYLUM 1 / 5300 / 10 LEDs 700mA NW 740 23,6W / Light Exhauster / 450382

Typ Rozmieszczenie 
kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 8.366 m / 12.512 m / 
6.000 m

X Y Wysokość 
montażu

Oprawa

8.366 m 12.512 m 6.000 m 1

1 x Schréder IZYLUM 1 / 5300 / 10 LEDs 700mA NW 740 23,6W / Light Exhauster / 450382

Typ Rozmieszczenie 
kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 54.935 m / -17.088 
m / 6.000 m

X Y Wysokość 
montażu

Oprawa

54.935 m -17.088 m 6.000 m 3



ul. Szkółkowa, Kraków

Plan sytuacyjny opraw

ul. Szkółkowa, Kraków

6

Producent SCHREDER

Nazwa artykułu IZYLUM 1 / 5308 / 10 
LEDs 500mA NW 740 
17,1W / Light 
Exhauster / 450842

1 x Schréder IZYLUM 1 / 5308 / 10 LEDs 500mA NW 740 17,1W / Light Exhauster / 450842

Typ Rozmieszczenie 
kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 29.630 m / -0.200 m / 
6.000 m

X Y Wysokość 
montażu

Oprawa

29.630 m -0.200 m 6.000 m 2



ul. Szkółkowa, Kraków (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

ul. Szkółkowa, Kraków
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ul. Szkółkowa, Kraków (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

ul. Szkółkowa, Kraków

8

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Odc. jezdni
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

9.88 lx 2.43 lx 24.9 lx 0.25 0.098 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



ul. Szkółkowa, Kraków (Scena świetlna 1)

Odc. jezdni

ul. Szkółkowa, Kraków

9

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Odc. jezdni
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

9.88 lx 2.43 lx 24.9 lx 0.25 0.098 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



Dokumentacja Projektowa 

Budowa przyłącza elektroenergetycznego obejmującego napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: 
„Budowa oświetlenia przy ulicy Szkółkowej” 
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2.8. Wykaz materiałów 
  

L.p. Nazwa Typ Ilość Jedn. 

1. Kabel YKXs 5x16 93 mb. 

2. Rura ochronna  HDPE/(p)110 82 mb. 

3. Rura ochronna  DVR40 6 mb. 

4. Płaskownik ocynkowany 25x4 88 mb. 

5. Słup stalowy ocynkowany ścianki  h=6m, gr. ścianki 4mm 3 szt. 

6. Tabliczka słupowa  3 szt. 

7. Fundament słupa  F250/200 3 szt. 

8. Przewód  YDY 3x1,5 20 mb. 

9. Oprawa oświetleniowa 
IZYLUM 1 /5300/10 LEDs 700mA NW 

740 23,6W 
2 szt. 

10. Oprawa oświetleniowa 
IZYLUM 1 /5308/10 LEDs 500mA NW 

740 17,1W 
1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



rura ochronna

HDPE/(p)110

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU SPORZĄDZONO NA KOPII AKTUALNEJ

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
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