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I.  OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogélne
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego wiezby dachowej na budynku
Przychodni w Ratulowie na dziatkach 1027/8, 1027/24, 1027 /26, 1027 /30, 1027 /45, obreb nr 0012 w
Czarnym Dunajcu. Niniejsza dokumentacja stwierdza stan konstrukgji i elementéw wiezby dachowej,
z uwzglednieniem stanu granicznej no$nosci, stanu granicznej uzytkowalnosci, stanu bezpieczenstwa
i przydatnosci do uzytkowania oraz mozliwe oddzialywanie wywolane projektowana inwestycja
polegajaca na wymianie pokrycia dachowego na budynku przychodni w Ratutowie (kategoria obiektu
- XD).

Stan obiektu analizowano pod katem nastepujgcych aspektow:

e Analiza istniejacych zniszczen i sposobu naprawy
e Analiza i weryfikacja nosnosci konstrukeji wiezby

e Analiza przydatnosci elementéw budynku w dalszym procesie inwestycyjnym

Na podstawie odkrywek, ogledzin, badania poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych oraz
pomiaréw, a takze obowiazujacych norm oraz ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia w
Sprawie Warunkéw Technicznych Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie zostaty
sprawdzone warunki granicznej nosnosci i uzytkowalnosci, opisany stan elementéw konstrukcyjnych,

wplyw projektowanych robét budowlanych na statecznoéc i bezpieczeristwo konstrukcji.

1.2. Podstawy formalne i prawne wykonania ekspertyzy.

Podstawa formalng wykonania ekspertyzy jest zlecenie Inwestora. Natomiast podstawa
prawna jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. § 206, § 204 ust. 5 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz obowiazujace
normy projektowe:

- PN-EN 1990 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialtywania na konstrukcje

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje $niegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje wiatrem

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje w czasie wykonywania konstrukgji
- PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddzialtywania wyjatkowe

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukeji stalowych.

- PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukgji zespolonych stalowo-betonowych
- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukeji murowych

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.



JAMBOR Projektowanie i nadzér ~ mgr inz. Maciej Walkosz Bulwary Stowackiego 15B/3, 34-500 Zakopane

1.3. Podstawy techniczne wykonania ekspertyzy.
Przy opracowywaniu wykorzystano:
- wizje lokalng w obiekcie oraz wyjasnienia Inwestora,
- Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang wykonana przez mgr inz. arch. Krzysztofa
Strame w styczniu 2023 r.
- wyniki odkrywek i ogledzin konstrukcji wiezby dachowej oraz kondygnacji poddasza

nieuzytkowego,

2. Charakterystyka analizowanej konstrukcji.

Budynek na ktérym znajduje si¢ wiezba dachowa bedaca przedmiotem opracowania jest
zlokalizowany w miejscowosci Ratutéw 1C i jest budynkiem Przychodni w Ratutowie. Ustréj nosny
wiezby dachowej podlegajacy analizie znajduje sie na kondygnacji poddasza nieuzytkowego.
Konstrukcja noéna wiezby dachowej sklada sie z belek posérednich (krokwi) opierajacych sie na belce
glownej (kalenicowej). Gléwna belka zostata oparta na podmuréwce z cegly oraz na dwoéch stupach
zelbetowych. Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym jest to budynek stuzby zdrowia -
kategoria obiektu XL

Charakterystyczne parametry analizowanego ustroju:

* rozpietos¢ belki gtéwnej -21,88 m

*  przekrdj belki gléwnej - wys. 60,5 cm x szer. 40,5 cm
*  wysokos¢ stupow -0915m

»  przekréj stupa - wys. 40 cm x szer. 40 cm

* rozpietosé¢ belek posrednich -5,75m

*  przekrdj belek posrednich - wys, 30.5 cm x szer. 15 cm

* rozstaw belek posrednich -c0145-1,60 m

3. Cel wykonania ekspertyzy.

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy jest zbadanie stanu konstrukcji i elementéw wiezby
dachowej, z uwzglednieniem stanu granicznej no$noéci, stanu granicznej uzytkowalnosci, stanu
bezpieczeristwa i przydatnosci do uzytkowania oraz mozliwe oddzialywanie wywotane projektowana
inwestycja polegajaca na wymianie pokrycia dachowego na budynku przychodni w Ratulowie. W
celu wykonania ekspertyzy dokonano ogledzin budynkéw oraz odkrywek istotnych elementéw. Dla
okreélenia stanu technicznego poszczegélnych elementéw konstrukeji postuzono sie nastepujacymi
terminami:

»~dobry” - elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i
gwarantuja pelne przejecie obcigzen, zachowanie stanéw granicznych uzytkowania oraz ich wlasciwe
wykonanie.

»~zadowalajacy” - elementy konstrukcyjne i budowlane posiadaja pewne uchybienia pod
wzgledem konstrukcyjnym i budowlanym, istnieje mozliwo$¢ przywroécenia pierwotnych wartosci

technicznych za pomoca niewielkich napraw lub wzmocnieni

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.
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»niezadowalajacy” - elementy budowlane z duzymi uchybieniami pod wzgledem
konstrukcyjnym i budowlanym, istnieje tylko cze$ciowa mozliwos¢ przywrécenia pierwotnych
wartosci technicznych, réwnocze$nie wymaga to znacznych nakladéw.

,zty” - stan awaryjny elementéw budowlanych i konstrukeji - do wymiany i rozbiérki.

4. Opis konstrukeji

Konstrukcja wiezby dachowej podlegajaca analizie znajduje sie na kondygnacji poddasza
nieuzytkowego. Ustréj nosny wiezby sklada sie z zelbetowych prefabrykowanych belek posrednich
(krokwi) opierajacych sie na zelbetowej, trzytraktowej, monolitycznej belce gléwnej (kalenicowej) oraz
na Scianach zewnetrznych. Giéwna belka zostala oparta na podmuréwece z cegly pelnej wyzszej klasy
na Scianach zewnetrznych oraz na dwéch monolitycznych stupach zelbetowych w rozstawie co ok.
1/3 calkowitej rozpietosci. Stupy przenosza obcigzenia z dachu na Sciany wewnetrzne nizszej
kondygnacji. Przestrzenie pomiedzy krokwiami wypelnione zelbetowymi ptytami prefabrykowanymi
o gr. 3 cm zbrojonymi siatka stalowa. Nad ptytami wypelniajagcymi znajduje sie warstwa betonu o

grubosé 5-6 cm pokryta bitumiczng papa dachowa.

5. Opis zastosowanych materialow.

Sciany nosne poddasza - $ciany zewnetrzne murowane z ceramicznej cegly pelnej

Podmuréwki pod belke kalenicowa - murowane z cegly ceramicznej wyzszej klasy

Stupy - wykonane jako monolityczne stupy zelbetowe

Belka kalenicowa - wykonana jako monolityczna belka zelbetowa

Belki krokwiowe - wykonane jako prefabrykowane belki zelbetowe

Plyty wypelniajgce - wykonane jako prefabrykowane plyty zelbetowe nadlewane warstwa

betonu.

Pokrycie dachowe - wykonane z dachowej papy bitumicznej

6. Ocena elementow konstrukcji wiezby dachowej
Lp. | Nazwa elementu Stan techniczny Zalecenia i uwagi
1 Murowane noéne Stan techniczny konstrukgji écian | Ubytki nalezy uzupetni¢ poprzez

Sciany zewnetrzne
poddasza
nieuzytkowego

noénych zewnetrznych - dobry.
Sciany posiadaja niewielkie
ubytki w zaprawie cementowo-
wapiennej.

zaspoinowanie istniejgcych
szczelin. W tym celu nalezy
usung¢ pokruszong zaprawe
spomiedzy cegiel, a nastepnie
zwilzy¢ szczeliny woda, aby
zapewnic¢ przyczepnosci nowej
zaprawie. Wilgotne szczeliny
nalezy dokladnie zaspoinowac
zaprawg cementowo-wapienng o
wysokiej wytrzymalos¢.

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.
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Podmuréwki pod

Podmuréwka wykonana

Ubytki nalezy uzupelni¢ poprzez

zelbetowych - dobry. Na
powierzchni stupéw nie
stwierdzono powaznych
ubytkéw, brak wystajacych
pretéw bez odpowiedniego
otulenia oraz znacznych pekniec.

belke kalenicowg prawidlowo z niewielkimi zaspoinowanie istniejgcych
ubytkami w zaprawie. szczelin. W tym celu nalezy
Powierzchnia oparcia belki usungé pokruszong zaprawe
kalenicowej na podmuréwce spomiedzy cegiel, a nastepnie
zapewniajaca odpowiednia zwilzy¢ szczeliny woda, aby
statecznos¢. Stan techniczny zapewnic¢ przyczepnosci nowej
stwierdzono jako dobry. zaprawie. Wilgotne szczeliny
nalezy doktadnie zaspoinowacé
zaprawa cementowo-wapienng o
odpowiedniej wytrzymatosé.
Stupy Stan techniczny stupow Stan konstrukgcji jest dobry ale

ze wzgledu na:

- dlugotrwale narazenie
konstrukeji na wilgoé
spowodowane nieszczelnoscia
pokrycia dachowego

- wieloletnig karbonatyzacje
betonu

- uszkodzenia mechaniczne
powstate w wyniku dzialania
temperatury i czestego
przechodzenia przez wartosc¢ ,,0
stopni Celcjusza”, czyli
schtadzania i rozgrzewania
powierzchni betonu (konstrukcja
znajduje sie na kondygnacji
poddasza, ktére nie jest ocieplone i
byla narazona na dany efekt
latami)

zaleca sie zapewnienie
odpowiedniej ochrony
powierzchni betonu na dalszy
okres uzytkowania w celu
unikniecia eskalacji korozji
poprzez impregnacje hydrofobowa
lub inny rodzaj zabezpieczenia
powlokowego.

Belka kalenicowa

Stan techniczny zelbetowej belki
kalenicowej - zadowalajacy. Na
powierzchni belki nie
stwierdzono peknieé. Na
niewielkich fragmentach belki
widoczne nieodpowiednio
otulone prety zbrojeniowe. Prety
pokryte cienkg warstwa rdzy,
nieskorodowane, w dobrym
stanie. Na podstawie widocznego
odkrytego zbrojenia stwierdzono
$rednice i rozstaw strzemion:

- w przesle @6 co 20 cm

- przy podporze 26 co 10 cm

- strzemiona dwuciete

Stan konstrukgji jest dobry ale
ze wzgledu na:

- dlugotrwale narazenie
konstrukeji na wilgoé
spowodowane nieszczelnoscia
pokrycia dachowego

- wieloletnig karbonatyzacje
betonu

- uszkodzenia mechaniczne
powstate w wyniku dziatania
temperatury i czestego
przechodzenia przez wartosc¢ ,,0
stopni Celcjusza”, czyli
schladzania i rozgrzewania

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.
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Istnieje zagrozenie ze zbrojenie w
postaci strzemion o danej
$rednicy i rozstawie nie
zapewniaja wymaganej nosnosci
na $cinanie, co zostanie
sprawdzone w czesci
obliczeniowe;j.

Ugiecia w dopuszczalnej normie
(maksymalne ugiecie < 28,75
mm).

powierzchni betonu (konstrukcja
znajduje sie na kondygnacji
poddasza, ktére nie jest ocieplone i
byla narazona na dany efekt
latami)

zaleca sie zapewnienie
odpowiedniej ochrony
powierzchni betonu na dalszy
okres uzytkowania w celu
unikniecia eskalacji korozji
poprzez impregnacje hydrofobowa
lub inny rodzaj zabezpieczenia
powlokowego.

Ponadto w celu zapewnienia
odpowiedniego otulenia
wystajacych pretow
zbrojeniowych, zaleca sie naprawe
uszkodzonych miejsc poprzez
uzupelnienie ubytkéw
polimerowo-cementowymi
zaprawami wysokiej
wytrzymatosci. Przed naprawa
nalezy oczy$ci¢ powierzchnie
betonu i pretéw zbrojeniowych.

W przypadku gdy obliczenia
wykaza niewystarczajacg nosnoscé
belki kalenicowej na écinanie
konieczne bedzie wzmocnienie
konstrukcji. Zaleca sig¢
wzmocnienie w postaci kotew
wklejanych chemicznie i/lub
wzmocnienia profilami stalowymi.

Belki krokwiowe

Stan techniczny zelbetowych,
prefabrykowanych belek
krokwiowych - dobry. Na
powierzchni belek nie
stwierdzono powaznych
ubytkéw, znacznych pekniec.
Miejscami widoczne wystajace
prety zbrojeniowe bez
odpowiedniego otulenia.

W potaczeniu czotowym krokwi
w kalenicy widoczne ubytki oraz
wystajace prety zbrojeniowe bez
odpowiedniego otulenia.

Ugiecia w dopuszczalnej normie
(maksymalne ugiecie < 23 mm).

Stan konstrukgji jest dobry ale
ze wzgledu na:

- dlugotrwale narazenie
konstrukeji na wilgoé
spowodowane nieszczelnoscia
pokrycia dachowego

- wieloletnig karbonatyzacje
betonu

- uszkodzenia mechaniczne
powstale w wyniku dziatania
temperatury i czestego
przechodzenia przez wartosc¢ ,,0
stopni Celcjusza”, czyli
schtadzania i rozgrzewania
powierzchni betonu (konstrukcja
znajduje sie na kondygnacji
poddasza, ktére nie jest ocieplone i
byta narazona na dany efekt
latami)

zaleca si¢ zapewnienie
odpowiedniej ochrony

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.
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powierzchni betonu na dalszy
okres uzytkowania w celu
unikniecia eskalacji korozji
poprzez impregnacje hydrofobowga
lub inny rodzaj zabezpieczenia
powlokowego.

W celu zapewnienia
odpowiedniego otulenia dla
pretéw zbrojeniowych na
powierzchni belek i nosnosci
polaczenia czolowego w kalenicy
zaleca sie réwniez naprawe
ubytkéw przy pomocy
polimerowo-cementowej zaprawy
wysokiej wytrzymalosci.

Plyty wypelniajace

Powierzchnia ptyt
wypelniajacych widocznie
nieréwna, ugieta, co moze
$wiadczyc¢ o ich znacznym
przeciazeniu. Pomiedzy
sasiednimi plytami wystepuje
efekt , klawiszowania”.

W potaczeniu kalenicowym ptyt
widoczny wystajacy drut
zbrojeniowy.

Ugiecia przekraczajg
dopuszczalne wartosci.

Stan techniczny ptyt
wypelniajacych stwierdzono jako
niezadowalajacy.

Plyty wypelniajace nalezy
maksymalnie odcigzy¢ w celu
unikniecia dalszych ugiec¢ badz
calkowicie zdemontowac plyty, co
znacznie zmniejszyloby obciazenie
catej konstrukcji. W przypadku
wykazania niewystarczajacej
nosnosci belki kalenicowej
catkowite usuniecie ptyt
wypelniajacych mogtoby
zdecydowanie ograniczy¢
konieczno$¢ wzmacniania
konstrukcji owej belki.

Zaleca sig¢ zmiane uktadu
konstrukcji wiezby dachowej w
taki sposob, aby wszelkie
obcigzenia z dachu byly
przekazywane bezposrednio na
zelbetowe belki krokwiowe.

Pokrycie dachowe -
papa dachowa

Stan techniczny pokrycia
dachowego okresdla sie jako zly.
Na powierzchni papy pojawiaja
sie zazielenienia. Widoczne
uszkodzenia papy zasmarowane
lepikiem.

W wielu miejscach widoczne
nieodpowiednie ulozenie papy -
pofalowanie ptatéw tworzace
nieszczelno$ci.

Zaleca si¢ wykonanie nowego
pokrycia dachowego.

Obrobki wokot
kominéw, kanalow
instalacyjnych

Stan techniczny obrébek
dekarskich - zty.

Wykoriczenia pokrycia
dachowego w miejscach przebic
instalacyjnych oraz wokoét
kominéw nie zapewniaja
szczelnoéci. Widoczne zacieki na
kominach, kanatach
instalacyjnych oraz plytach
wypelniajacych. W miejscach

Zaleca sie wykonanie nowego
pokrycia dachowego z
zapewnieniem poprawnych
obrobek dekarskich.

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.
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przejé¢ kanatéw instalacyjnych,
mocowarn instalacji odgromowej
wykonano niepoprawne obrébki
- zasmarowane lepikiem, w
wyniku czego powstaja liczne
przecieki i nieszczelnoéci.

Sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych

7.1. Zestawienie obciazen istniejacej konstrukceji

Obcigzenie istniejgcego dachu

L.p. | Opis obcigzenia Obcigzenie Wspdtczynnik | Wartose
charakterystycz ¥ obliczeniowa
ne kMN/m2 kM/m2

1 Kontrtaty 40x50mm 0.03 1.35 0.04

2 Stare pokrycie dachowe z papy term. 0.11 1.35 0.15

3 Madbeton 5 cm 1.20 1.35 1.62

4 Prefabrykowane ptyty zelbetowe 3 cm 0.75 1.35 1.01

3 Obcigienie zmienne 0.50 1.50 0.75

SUMA: 2.59 3.57

& Obcigzenie Sniegiem 1.87 1.50 2.80

7 Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej 0.70 150 1.05

| przypadek

2 ObcigZenie wiatrem potaci nawietrznej 0.17 150 0.96

Il przypadek

9 Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej 0.87 150 131

| przypadek

10 Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznegj 0.00 150 0.00

Il przypadek
7.2. Sprawdzenie nosnosci belek krokwiowych wedlug obowiazujacych norm
7.2.1. Geometria ustroju

Maksymalny rozstaw krokwi zelbetowych a =160 cm

Wymiary belki krokwiowej:
- dlugosé 575 cm,

- wysoko$é przekroju = 30.5 cm

- szerokos$¢ przekroju = 15 cm

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.
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7.2.2. Istniejace zbrojenie

- zbrojenie dolne 3#16

- zbrojenie gérne 2#10 lub 2#8 - do obliczen przyijeto 2#8

- strzemiona @6 co 20 cm

2H#8

9 S

/'{ #6co20cm

e

25 25 - 30.5

e

3#16

9
#6 1=84 cm co 20 cm 15

7.2.3. Przyjety model obliczeniowy

7.2.4. Zalozenia obliczeniowe

- maksymalna dlugosé obliczeniowa belki = 575 cm

- uwzgledniono najbardziej niekorzystne kombinacje obcigzend

- obliczenia wykonano dla najbardziej obciazonego elementu

7.2.5. Wykresy sil wewnetrznych

1 i 3
| | |

—

? 5,?54|m

B51kN
LLLLLLLLLEL 111y m
BERN I'''''''''|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|’|'|'|'|'|IN

28.43kN s G,

r|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|"""""""'I ' 28 53N

40,83kNm

0.2821kN mIllII

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.



JAMBOR Projektowanie i nadzér ~ mgr inz. Maciej Walkosz Bulwary Stowackiego 15B/3, 34-500 Zakopane

7.2.6. Sprawdzenie stanéw granicznych nosnosci

Nosnosé na zginanie = 55,07 kNm > maksymalny obliczeniowy moment zginajacy = 40,83 kNm

WytezZenie na poziomie 74,14 % < 100% - no$nosé zapewniona

Nosénos¢ na écinanie = 30,70 kN > maksymalna obliczeniowa sila Scinajgca = 28,43 kN

Wytezenie na poziomie 92,61 % < 100% - no$nos¢ zapewniona

7.2.7. Sprawdzenie stanéw granicznych uzytkowalnosci

Dopuszczalne ugiecie belki = 23,00 mm > zmierzone ugiecie = 19,50 mm - warunek spelniony

7.2.8. Podsumowanie
Obliczenia przeprowadzone zgodnie z obowiazujacymi normami wykazaly Ze nosnosé belki

krokwiowej jest zapewniona.

7.3. Sprawdzenie no$nosci belki kalenicowej wedlug obowiazujacych norm
7.3.1. Geometria ustroju
Wymiary belki kalenicowej

- catkowita dlugosc 2 188 cm

- wysokosé¢ przekroju = 60.5 cm

- szerokos$¢ przekroju = 40 cm

7.3.2. Istniejace zbrojenie

- zbrojenie dolne 5#20

- zbrojenie gérne 3#20

- strzemiona 26 co 20 cm

35 3k20

({ o)

#6co 20 cm

55 35 60.5

20

35 .
#6 =196 cm co 20 cm

40.5
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7.3.3. Przyjety model obliczeniowy

7.3.4. Zalozenia obliczeniowe

Obliczeniowe dlugosé przeset:

-przestol -737 m

-przesto2 -7,17m

-przesto3-734m

- uwzgledniono najbardziej niekorzystne kombinacje obciazend

- obliczenia wykonano dla najbardziej obciazonego elementu

7.3.5. Wykresy sil wewnetrznych
Przesto 1
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TR errrrrrreerrerre " 176.8kN
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Przesto 3
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7.3.6. Sprawdzenie stanéw granicznych nosnosci

W érodku przesta:
Nos$nosé na zginanie = 327,21 kNm > maksymalny obliczeniowy moment zginajacy = 200,00 kNm

Wytezenie na poziomie 61,12 % < 100% - no$nos$¢é zapewniona

No$nosé na Scinanie = 58,11 kN > maksymalna obliczeniowa sita $cinajaca = 58,91 kN

Wytezenie na poziomie 101,38 % < 100% - no$no$¢é niewystarczajaca

Nad podpora:

Nosénos¢ na zginanie = 205,88 kNm > maksymalny obliczeniowy moment zginajacy = 238,90 kNm

Wytezenie na poziomie 116,04 % < 100% - no$no$¢é niewystarczajaca

No$noé¢ na écinanie = 116,23 kN > maksymalna obliczeniowa sita $cinajgca = 199,50 kN

Wytezenie na poziomie 171,64 % < 100% - no$nos¢ niewystarczajaca

7.3.7. Sprawdzenie stanéw granicznej uzytkowalnosci

Dopuszczalne ugiecie belki = 28,75 mm > zmierzone ugiecie = 22,50 mm - warunek spelniony

7.3.8. Podsumowanie
Obliczenia przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami wykazaly ze nosnos¢ belki
kalenicowej jest niewystarczajaca ze wzgledu na sily tnace oraz momenty zginajace nad podpora.
W celu zapewnienia odpowiedniej no$noéci zaleca si¢ wzmocnienie kotwami wklejanymi chemicznie

i/lub wzmocnienia profilami stalowymi.

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratutowie.
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8. Wnioski

Podczas wizji lokalnej dokonano szczegélowych ogledzin elementéw konstrukcji wiezby
dachowej budynku. Stwierdzono, ze konstrukcja nosna, pomijajac pomniejsze ubytki, ktére mozna
naprawié, znajduje sie w dobrym stanie.

Konstrukeja belki krokwiowej w stanie dobrym, brak widocznych peknieé, miejscami wystajace
prety pokryte cienka warstwa rdzy - nieskorodowane, nieznaczne ugiecia, nosnos¢ elementu
zweryfikowana wedlug obowigzujgcych norm.

Konstrukcja belki kalenicowej w stanie zadowalajacym, widoczne niewielkie ubytki na
powierzchni betonu, miejscami wystajace prety pokryte cienka warstwa rdzy - nieskorodowane,
nos$noéc¢ elementu niewystarczajgca wedtug obowigzujgcych norm.

Stupy zelbetowe w dobrym stanie, brak peknieé. Podmuréwki oraz $ciany z cegly ceramicznej
w stanie dobrym, wymagajace uzupelnienia spoin.

Ptyty wypelniajace w stanie niezadowalajacym, znacznie ugiete, przeciagzone. Pomiedzy
sasiednimi plytami wystepuje efekt ,klawiszowania”.

Pokrycie dachowe wykonane z papy dachowej w stanie ztym. Pojawiaja sie liczne przecieki i
nieszczelnosci, na powierzchni papy pojawiaja sie zazielenienia. Obrébki wokét kominéw i kanatéw
instalacyjnych w ztym stanie technicznym. Wykoriczenia nie zapewniaja szczelnosci, widoczne liczne
zacieki na kominach. W miejscach przejé¢ kanaléw instalacyjnych oraz mocowan instalacji

odgromowej wykonano niepoprawne, niezapewniajace szczelnosci obrébki dekarskie.

Stwierdzam, ze konstrukcja wiezby dachowej polozona na budynku Przychodni w
miejscowosci Ratulow 1C, (dzialki nr ewid. 1027/8,1027/24, 1027/26, 1027/30, 1027/45 obreb
nr 0012 Ratuléw) zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi w okresie budowy zasadami
wiedzy technicznej i przepisami technicznymi.

W obecnym stanie na skutek znacznego stopnia zuzycia nie spelnia jednak podstawowych
wymogoéw dotyczacych bezpieczefistwa konstrukcji oraz bezpieczefistwa uzytkowania.

9. Zalecenia

Ze wzgledu na ubytki spoin w elementach murowanych z cegly pelnej zaleca sie uzupelnienie
poprzez zaspoinowanie istniejacych szczelin zaprawa cementowo-wapienng o odpowiedniej
wytrzymatosci.

Dla wszystkich elementéw zelbetowych zaleca si¢ zabezpieczenie ochronng powloka w celu
unikniecia eskalacji korozji i karbonatyzacji powierzchni betonu.

Ponadto w belce kalenicowej nalezy naprawi¢ uszkodzone miejsca i zapewni¢ odpowiednie
otulenie dla wystajacych pretéw zbrojeniowych poprzez uzupelnienie ubytkéw polimerowo-
cementowy zaprawg wysokiej wytrzymatosci. Nosnos¢ belki kalenicowej w toku obliczerr okazata sie
niewystarczajaca. Zaleca sie wykonanie wzmocnienia w postaci kotew wklejanych chemicznie oraz
wzmocnienia profilami stalowymi lub postugujac si¢ innymi rozwigzaniami zgodnymi z sztuka

budowlana.
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Belka krokwiowa spelnia obecne wymagania normowe co do stanéw granicznej nosnosci i
stanéw granicznej uzytkowalnoéci, jednak ze wzgledu na wystajace prety zbrojeniowe w polaczeniu
czotowym w kalenicy, zaleca sie naprawe ubytkéw i zapewnienie odpowiedniego otulenia dla pretéw
poprzez uzupelnienie ubytkéw polimerowo-cementowa zaprawa wysokiej wytrzymatosci.

Ptyty wypelniajgce nalezy maksymalnie odcigzy¢ w celu unikniecia dalszych ugie¢ badz
catkowicie zdemontowaé, co pozwoliloby znaczaco zmniejszy¢é wytezenie konstrukgji.

Ze wzgledu na liczne nieszczelnosci i zly stan poszycia dachowego i obrébek dekarskich,

zaleca sie¢ wykonanie nowego pokrycia dachowego.

OPRACOWAL :
mgr inz. Maciej Walkosz
uprawnienia nr ewid. MAP/0159/PWOK/12
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze powyzsza ,Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji wiezby
dachowej na budynku Przychodni w miejscowosci Ratutéw 1C, (dzialki nr ewid. 1027/8, 1027/24,
1027/26, 1027/30, 1027/45 obreb nr 0012 Ratuléw))” zostala wykonana zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi w Polsce

normami.
Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz jestem czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. W

zalgczeniu kserokopia wydania uprawnieni i za§wiadczenie o wpisie do MOIIB w Krakowie.

PROJEKTANT :
mgr inz. Maciej Walkosz

uprawnienia nr ewid. MAP/0159/PWOK/12

Poronin, styczen 2023 r.
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ITII.. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 - $ciana i podmuréwka z cegly ceramicznej (ubytki w spoinach pomiedzy ceglami)
A

Fot.2 - oparcie belki kalenicowej na podmuréwce z cegly ceramicznej wyzszej klasy (ubytki w
spoinach pomiedzy ceglami)
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Fot.3 - widok zelbetowej belki krokwiowej (odkryte prety zbrojeniowe belki krokwiowej)
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Fot.5 - widok zelbetowych plyt wypelniajacych (odkryte prety belek krokwiowych, ugiecia ptyt
wypelniajacych)

Fot.6 - widok belki kalenicowej - 1

Ekspertyza techniczna. Konstrukcja wiezby dachowej na budynku Przychodni w Ratulowie.



JAMBOR Projektowanie i nadzér ~ mgr inz. Maciej Walkosz Bulwary Stowackiego 15B/3, 34-500 Zakopane

‘Fot 7 - widok belki kalenic

¥ NI

Fot.8 -oparcie belki kalenicowej na stupach
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Fot.9 - widok przebic¢ instalacyjnych w ptytach wypelniajacych i obrobka ptyt wokoét komina

Fot.10 - widok ubytké6w w belce kalenicowej
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Fot.11 - widok pokrycia dachowego (uszkodzenia papy zasmarowane lepikiem, niepoprawnie
wykonane obrobki dekarskie)
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