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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: wymiana pokrycia
dachowego na budynku przychodni w Ratufowie.

Lokalizacja.

Budynek przychodni zlokalizowany jest pod adresem 34-407 Ratuléw 1c. Teren inwestycji
obejmuje dzialki ewidencyjne nr 1027/8, 1027 /24, 1027/26, 1027 /30, 1027 /45, obreb 0012 Ratuléw,
jednostka ewidencyjna 121103_5 Czarny Dunajec.

Stan istniejacy.

Budynek przychodni jest obiektem wolnostojacym, o rzucie prostokatnym, posiadajacym cztery
kondygnacje w tym trzy kondygnacje nadziemne. Budynek nakryty dachem dwuspadowym,
symetrycznym o kacie nachylenia potaci dachowych wynoszacym okolto 17,09 stopnia.

Wymiary potaci dachowych w rzucie poziomym wynosza 23,17 m x 13,19 m.

Ustréj nosny dachu objetego inwentaryzacja sklada sie¢ z belek posrednich zelbetowych
(krokwi) opierajacych sie na belce kalenicowej zelbetowej oraz murowanych écianach zewnetrznych.
Belka kalenicowa zostala oparta na podmuréwce z cegly oraz na dwoéch stupach zelbetowych.
Poszycie wykonane z zelbetowych plyt prefabrykowanych z warstwa nad betonu. Pokrycie
dachowe wykonane z warstw papy termozgrzewalnej. Kominy pierwotne (6 kominéw) wykonane
jako murowane z cegly pelnej okute blacha stalowa, natomiast 3 kominy wykonane w trakcie
eksploatacji budynku wykonane z rur stalowych i réwniez okute blacha stalowa. Na potaci
dachowej zamontowane sa réwniez: instalacja odgromowa, instalacja solarna, zeliwne wywiewki
pionéw kanalizacyjnych, wentylatory dachowe montowane na kominach. Wyjscie na dach
umozliwia wylaz dachowy o konstrukcji drewnianej okuty blacha stalowa.

Zgodnie z obowigzujaca Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt objety
opracowaniem jest budynkiem stuzby zdrowia - kategoria obiektu budowlanego - XI.

Zakres rob6t budowlanych.

Roboty budowlane obejmuja:

e wzmocnienie konstrukcji pokrycia dachowego zgodnie z ekspertyza techniczng oraz
projektem wzmocnienia konstrukcji wiezby dachowe;j,

¢ demontaz elementéw montowanych na potaci dachowej w tym: instalacji odgromowej,
instalacji solarnej, wentylatorow wspomagajacych wentylacje grawitacyjng montowanych
na kominach, rynien i uchwytéw montazowych, anten itp.,

e demontaz rur zeliwnych pionéw kanalizacyjnych do poziomu poddasza nieuzytkowego,

¢ demontaz wylazu na strych,

e demontaz wylazu dachowego,

e montaz kontr tat dylatacyjnych do krokwi - belek zelbetowych w sposéb zabezpieczajacy
plyty prefabrykowane zelbetowe przed dodatkowym obcigzeniem,

e montaz fat konstrukcyjnych o wymiarach 10x10 cm. Ze wzgledu na znaczne krzywizny i
niedokladnosci istniejacej warstwy pokrycia dachowego taty konstrukcyjne nalezy
wypoziomowaé w celu zachowania jednej ptaszczyzny pokrycia dachowego,

e wykonanie pelnego deskowania zgodnie z zaleceniami wybranego producenta blachy
aluminiowej,

¢ montaz podkladu systemowego - warstwy rozdzielajacej,
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wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébka blacharska kominéw, paséw szczytowych
i rynnowych oraz wentylacja polaci. Kominy nalezy wykona¢ w postaci pionowych paséw o
szerokosci nie przekraczajacej szerokosci pasow pokrycia dachu z uwzglednieniem pasu
poziomego na laczeniu z pokryciem dachowym oraz na wysokosci otworéw
wentylacyjnych,

montaz  elementéw instalacji odgromowej, instalacji solarnej, wentylatoréw
wspomagajacych wentylacje grawitacyjna montowanych na kominach, rynien i uchwytéw
montazowych, anteny, oraz projektowanych hakéw zabezpieczajacych, taw kominiarskich,
$niegolapow, wytazu dachowego zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego,

wykonanie otworu pod schody strychowe na klatce schodowej wraz z montazem schodéw
strychowych o klasie odpornosci ogniowej min. EI 15,

zabezpieczenie istniejagcego wyjécia na strych, wraz z wykoriczeniem powierzchni od dotu

oraz od gory.

Uwagi:

- wszystkie elementy nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami wybranych producentéw,

- elementy pokrycia dachowego, przepustéw polaciowych i wentylacyjnych powinny by¢
wykonane w jednolitej kolorystyce,

- wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym
impregnatem/lakierem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktéry
zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dzialaniem ognia, grzybéw domowych i
pleéniowych oraz owadow.

Niniejsza dokumentacja przedstawia konieczny zakres robét budowlanych w celu
zabezpieczenia istniejacego budynku przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Zakres
prac uwzglednia wytyczne inwestora w szczegdlnosci pozostawienie istniejacej warstwy
pokrycia w postaci papy termozgrzewalnej. Dokumentacja nie rozstrzyga o koniecznosci
uzyskania niezbednych decyzji i pozwolenn administracyjnych celu rozpoczecia robét
budowlanych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Krzysztof Strama
uprawnienia budowlane

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

MPOIA/047/2019

Poronin, styczen 2023 r.
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Na dachu nalezy zamontowac i wykonaé:
-Elementy stuzqgce do chodzenia po dachu 1j. stopnie kominiarskie, tawke kominiarskq, .
zaczepy na liny bezpieczenstwa (systemowe, producenta pokrycia dachowego) g@itﬂlgf-r morinz. Gr?h', Krzysztof Strama
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ptotki i bariery - stosownie do wymagan budowlanych.
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PRZEKROJ POLACI DACHOWEJ | DETAL ZAKONCZENIA BOCINEGO 1:5

DETAL PRZEPUSTU DO KOLEKTOROW
SLONECINYCH

uszczelka gumowa

Blacha perforowana
Hak rynnowy doczotowy

@ Bariera przeciw$niegowa potréjna

OJOROO,

DETAL PRZEPUSTU DO

KOLEKTOROW SLONECZNYCH

Blacha aluminiowa na rgbek stojgcy, gr. 0,7 mm

Podktad systemowy, warstwa rozdzielajgca
zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dachowego

Ptyta drewnopochodna zgodnie z zaleceniami
producenta pokrycia dachowego

tata konstrukcyjna 100x100 mm

00000

Kontrtaty 40x50 mm - szczelina dylatacyjna

Stare pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej
Nadbeton

Prefabrykowane ptyty zelbetowe

Belka zelbetowa

PRZEJSCIE RURY WETYLACYJNEJ PRZEZ DACH
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE 1:5

ZABEZPIECZAJACY HAK DACHOWY 1:5

@ Wspornik
@ Krata

DETAL KALENICY 1:5

Maskownica rury wentylacyjnej klejona

do dachéw na rgbek
Klej specjalistyczny
Rura wentylacyjna

Uszczelka z EPDM

EREEE

Gasior wykonany z blachy aluminiowej

Kantéwka
Listwa brzegowa
Obrébka blacharska

Wiatrownica
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