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Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                 Nr postępowania: 41 Z TP 23
                                                                                                                          Załącznik nr 1-1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
PAKIET I:     Wózek medyczny wielofunkcyjny – 20 sztuk (CPV: 33192300-5)
Producent:


Oferowany model: 
Rok produkcji: 2023
	L.p.
	Parametry

	I.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 3 SZTUKI - PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9 

	2
	Stelaż wykonany ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm, z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. 

	3
	Stolik wyposażony w 1 blat z pogłębieniem oraz w szafkę z trzema szufladami (wysokość frontu 3x130 mm) 

	4
	Fronty lakierowane na wybrany przez Zamawiającego kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	5
	Stelaż wyposażony w minimum 4 wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm w kolorze białym, w tym minimum dwa z blokadą.

	6
	Wymiary całkowite stolika:
- szerokość: 570 mm (+/-20 mm)
- głębokość: 550 mm (+/-20 mm)
- wysokość: 900 mm (+/-20 mm)

	7
	Wymiary blatów: 
- szerokość: 450 mm (+/-20 mm) 
- głębokość: 500 mm (+/-20 mm)

	8
	Wymiary powierzchni użytkowej blatów: 
- szerokość: 400 mm (+/-20 mm)
- głębokość: 450 mm (+/-20 mm)

	9
	Wymiary szafki z szufladami:
- szerokość: 450 mm (+/-20 mm)
- głębokość: 500 mm (+/-20 mm)
- wysokość: 413 mm (+/-20 mm)

	10
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:
- szerokość: 375 mm (+/-20 mm)
- głębokość: 430 mm (+/-20 mm)
- wysokość: 105 mm (+/-20 mm)

	11
	Wyposażenie dodatkowe:
- stalowy koszyk na akcesoria o wymiarach  360x160x150mm (+/-10 mm)

	II.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 1 SZTUKA – PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wózek opatrunkowy wyposażony w szafkę z 3 szufladami.

	2
	Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
- szerokość 700 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 560 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm  (+/- 20 mm)

	3
	Wymiary szafki:
- szerokość 600 mm  (+/- 20 mm)  
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość: 550 mm (+/- 20 mm)

	4
	Wózek wyposażony w szafkę z 3 szufladami:
- 3x szuflady o wysokości frontu  156 mm (+/- 10 mm)

	5
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
- szerokość: 525 mm (+/- 10 mm)
- głębokość: 465 mm (+/- 10 mm)
- wysokość: 145 mm (+/- 10 mm)

	6
	Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką  zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

	7
	Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm.
Blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów  przez minimum 10 lat.

	8
	Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm)
Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm)

	9
	Podstawa stalowa z osłoną wykonaną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą

	10
	Szafka  stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na wybrany przez Zamawiającego kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	11
	Prowadnice szuflad z samodociągiem

	12
	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego


	13
	Wyposażenie dodatkowe:
- 1x dodatkowy blat stalowy wysuwany z przodu wózka
- 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- 1x kosz na odpady otwierany kolanem, o pojemności min. 8L
- 1x stalowy koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150mm (+/-5mm)
- 2x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z po obu stronach wózka, stalowy lakierowany proszkowo 

	14
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość],  z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt,nieodkształcających się podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm


	III.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 1 SZTUKA – PARAMETRY OGÓLNE



	1
	Wózek opatrunkowy wyposażony w szafkę z 2 szufladami, i półkę pod szufladami.

	2
	Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
- szerokość 700 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 560 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm  (+/- 20 mm)

	3
	Wymiary szafki:
- szerokość 600 mm  (+/- 20 mm)  
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość: 390 mm (+/- 20 mm)

	4
	Wózek wyposażony w szafkę z 2 szufladami:
- 2x szuflady o wysokości frontu  156 mm (+/- 10 mm)

	5
	Wymiary półki: 600x500mm (+/- 20 mm)

	6
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
- szerokość: 525 mm (+/- 10 mm)
- głębokość: 465 mm (+/- 10 mm)
- wysokość: 145 mm (+/- 10 mm)

	7
	Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką  zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

	8
	Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm. Blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów  przez minimum 10 lat

	9
	Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm)
Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm)

	10
	Podstawa stalowa z osłoną wykonaną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą

	11
	Szafka  stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na wybrany kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	12
	Prowadnice szuflad z samodociągiem

	13
	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	14
	Wyposażenie dodatkowe:
- 1x dodatkowy blat stalowy wysuwany z przodu wózka
- 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- 1x kosz na odpady otwierany kolanem, o pojemności min. 8L
- 1x stalowy koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150mm (+/-5mm)
- 1x miska na odpadki o poj. min. 2,5l
- 2x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z po obu stronach wózka, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru z palety RAL – min 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego 


	15
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość],  z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm


	IV.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 3 SZTUKI - PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wózek reanimacyjny z 4 szufladami

	2
	Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
- długość 600 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość 805 mm (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm  (+/- 20 mm)

	3
	Wózek wyposażony w 4 szuflady, wyprofilowane uchwyty do otwierania wykonane z anodowanego lub lakierowanego aluminium

	4
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad (dł.xgłęb.xwys.):
(przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm (+/-10mm)
(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm (+/-10mm) 

	5
	Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	6
	Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandą o wysokości 40 mm

	7
	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w minimum 4 koła podwójnie łożyskowane, w obudowie z tworzywa o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą

	8
	Wyposażenie dodatkowe: 
- 4 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo wymiar 450x 450mm (+/- 20 mm)
- 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- 1x stalowy koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150mm (+/-5mm)
- 1x uchwyt butli z tlenem
- 1x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 1x miska na odpadki o poj. min. 2,5l
-  1x kosz na odpady otwierany kolanem, o pojemności min. 8L
- uchwyt do prowadzenia

	9
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek  z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm

	V.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 4 SZTUKI - PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wózek do rozwożenia leków wyposażony w 1 blat w formie 2 wyjmowanych tac z szufladą,  1 blaty w formie 2 wyjmowanych tac. Tace wykonane ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9

	2
	Stelaż w całości ze stali lakierowanej proszkowo

	3
	Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą

	4
	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali kwasoodpornej, zamontowany na krótszym boku. Uchwyt wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm. 

	5
	Wózek wyposażony w dwie miski na odpadki o poj. 2,5l oraz koszyk na akcesoria 360x160x150mm

	6
	Wymiary całkowite: 
- szerokość: 680 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 430 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 890 mm  (+/- 20mm)

	7
	Tace wyposażone w przegródki na leki z tworzywa PE, po 2 na tacę. 
Ilość oczek w 1 przegródce 15 (60 na poziom).
Wymiar jednego oczka 56x48 mm, wysokość 16 mm.

	8
	Powierzchnia tac szlifowana


	VI.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 1 SZTUKA – PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wózek reanimacyjny z szafką dwudrzwiową i 2 szufladami pod szafką

	2
	Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
- długość 600 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość 805 mm (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm  (+/- 20 mm)

	3
	Wózek wyposażony w 2 szuflady, wyprofilowane uchwyty do otwierania wykonane z anodowanego lub lakierowanego aluminium

	4
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad (dł.xgłęb.xwys.):
(wysokości frontów 2x156mm): 525x440x140 mm (+/-10mm)

	5
	Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	6
	Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandą o wysokości 40 mm

	7
	Podstawa stalowa z osłoną wykonaną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w minimum 4 koła podwójnie łożyskowane, w obudowie z tworzywa o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą

	8
	Wyposażenie dodatkowe: 
- 2 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo wymiar 450x 450mm (+/- 20 mm)
- 1x miska na odpadki o poj. min. 2,5l
-  1x kosz na odpady otwierany kolanem, o pojemności min. 8L
- uchwyt do prowadzenia

	9
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek  z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm

	VII.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 1 SZTUKA – PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wózek zabiegowy wyposażony w szafkę z 3 szufladami.

	2
	Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
- szerokość 700 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 560 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm  (+/- 20 mm)

	3
	Wymiary szafki:
- szerokość 600 mm  (+/- 20 mm)  
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość: 550 mm (+/- 20 mm)

	4
	Wózek wyposażony w szafkę z 3 szufladami:
- 3x szuflady o wysokości frontu  156 mm (+/- 10 mm)

	5
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
- szerokość: 525 mm (+/- 10 mm)
- głębokość: 465 mm (+/- 10 mm)
- wysokość: 145 mm (+/- 10 mm)


	6
	Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką  zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu


	7
	Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm. Blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów  przez minimum 10 lat

	8
	Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm)
Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm)

	9
	Podstawa stalowa z osłoną wykonaną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą

	10
	Szafka  stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na wybrany kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	11
	Prowadnice szuflad z samodociągiem

	12
	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo

	13
	Wyposażenie dodatkowe:
- 1x dodatkowy blat stalowy wysuwany z przodu wózka
- 1x nadstawka na 5 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych
- 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- 2 odcinki szyny instrumentalnej montowane na nadstawce
- 1x półka nadnblatowa z ABS o wymiarach 600x200mm
- 1x kosz na odpady otwierany kolanem, o pojemności min. 8L
- 1x miska na odpadki o poj. min. 2,5l
- 2x pojemnik na rękawiczki montowany na nadstawce
- 2x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z po obu stronach wózka, stalowy lakierowany proszkowo 

	14
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość],  z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm

	VIII.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 3 SZTUKI – PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny z szafką, szufladą, dwiema półkami oraz dwoma stelażami na odpady

	2
	Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9

	3
	Szuflada w górnej części, wysokość frontu 156mm

	4
	Szafka zabudowana z drzwiami wyposażonymi w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia

	5
	Szafka wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji położenia bez użycia narzędzi

	6
	Drzwi szafki osadzone na zawiasach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, wyposażone w zamek 

	7
	Blat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem wykonanym ze stali kwasoodpornej gat. Minimum 0N18H9, reling o średnicy min. 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia

	8
	Podstawa jezdna wykonana z kształtowników zamkniętych o przekroju min. 50 x 30 x 1,5mm, podstawa wypełniona prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu

	9
	Podstawa wyposażona w minimum 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm w kolorze szarym,  z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka,  w tym dwa z blokadą jazdy 

	10
	Gumowe odboje na narożach podstawy nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm)  na każdy narożnik

	11
	Wózek wyposażony w dwie obręcze na odpady i dwie pokrywy


	12
	Obręcze do worka na odpady wykonane ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9, wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9 otwierane ręcznie

	13
	Wymiary całkowite wózka:
- szerokość:  1050 mm (+/- 20 mm)
- głębokość: 580 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 1080 mm (+/- 20 mm)

	IX.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 1 SZTUKA – PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wózek do rozwożenia leków wyposażony w 1 blat w formie wyjmowanej tacy z szufladą,  1 blaty w formie wyjmowanej tacy. Tace wykonane ze stali kwasoodpornej gat. Minimum 0H18N9

	2
	Stelaż w całości ze stali lakierowanej proszkowo

	3
	Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą

	4
	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali kwasoodpornej, zamontowany na krótszym boku. Uchwyt wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm.

	
	Wózek wyposażony w dwie miski na odpadki o poj. 2,5l oraz koszyk na akcesoria 360x160x150mm

	5
	Wymiary całkowite: 
- szerokość: 490 mm (+/- 20mm)
- głębokość: 430 mm (+/- 20mm)
- wysokość: 890 mm  (+/- 20mm)

	6
	Tace wyposażone w przegródki na leki z tworzywa PE, po 2 na tacę. 
Ilość oczek w 1 przegródce 15 (60 na poziom).
Wymiar jednego oczka 56x48 mm, wysokość 16 mm.

	7
	Powierzchnia tac szlifowana

	X.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 1 SZTUKA – PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
- szerokość: 500 mm (+/- 20 mm)
- głębokość: 550 mm (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm)

	2
	Wymiary szafki:
- szerokość: 450 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość: 805 mm (+/- 20 mm)


	3
	Wózek wyposażony w 4 szuflad: 
- 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm)
- 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm)

	4
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 
- przy wysokości frontów 234 mm: 525x440x209 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość)
- przy wysokości frontu 156 mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość)

	5
	Szuflady wyposażone w zamek centralny ,  prowadnice z samodociągiem

	6
	Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych  częstotliwości.

	7
	Szafka i szuflady wykonane ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9, z możliwością polakierowania frontów na wybrany kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	8
	Blat z pogłębieniem wykonany ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm

	9
	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego,

	10
	Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9,  z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm (szare), w tym dwa z blokadą

	11
	Wyposażenie wózka: 
- 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- 1x kosz na odpady otwierany kolanem, o pojemności min. 8L
- 1x stalowy koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150mm (+/-5mm)
- 1x miska na odpadki o poj. min. 2,5l
- 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. minimum 0H18N9

	12
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (oprócz kosza na odpady) w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość],  z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm

	XI.
	WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 1 SZTUKA – PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Wózek opatrunkowy wyposażony w szafkę z 2 szufladami, i półkę pod szufladami.

	2
	Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
- szerokość 550 mm  (+/- 20 mm)
- głębokość 560 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu 880 mm  (+/- 20 mm)

	3
	Wymiary szafki:
- szerokość 450 mm  (+/- 20 mm)  
- głębokość 500 mm  (+/- 20 mm)
- wysokość: 390 mm (+/- 20 mm)

	4
	Wózek wyposażony w szafkę z 2 szufladami:
- 2x szuflady o wysokości frontu  156 mm (+/- 10 mm)

	5
	Półka wyposażona w relingi z 3stron,  zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów
Wymiary półki:  450x500mm (+/- 20 mm)


	6
	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
- szerokość: 375 mm (+/- 10 mm)
- głębokość: 465 mm (+/- 10 mm)
- wysokość: 145 mm (+/- 10 mm)

	7
	Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką  zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu 

	8
	Blat wózka bez zagłębienia, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na biało, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm.

	9
	Wymiary blatu: 450x500 mm (+/- 10 mm)
Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 450x500 mm (+/- 10 mm)

	10
	Podstawa stalowa z osłoną wykonaną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą

	11
	Szafka  stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na wybrany kolor do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	12
	Prowadnice szuflad z samodociągiem

	13
	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

	14
	Wyposażenie dodatkowe:
- 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- 1x kosz na odpady otwierany kolanem, o pojemności min. 8L
- 1x stalowy koszyk na akcesoria o wymiarach 360x160x150mm (+/-5mm)
- 1x miska na odpadki o poj. min. 2,5l
- 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, stalowy lakierowany proszkowo 

	15
	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x40 mm [wysokość x szerokość],  z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania,  blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm
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