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ZESTAWIENIE STOLARKI PRZYZIEMIA

SIEDZIBA URZĘDU MIEJSKIEGO W POZNANIU
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działka nr 139, obręb JeŜyce, AM 12
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UWAGA:
1. Przed wykonaniem stolarki naleŜy
sprawdzić wszystkie wymiary otworów.
2. Okna drewniane jednoramowe w
kolorze białym z szybą zespoloną klasy P4 z
nawiewnikami ciśnieniowymi w  kolorze
białym.
3. Drzwi drewniane płycinowe w kolorze
 na etapie wykonawstwa dobranym do
istniejących drzwi wejściowych głównych
(średni brąz).
4. Drzwi wyposaŜyć we wkładki patentowe
(zamki kluczowe).
5. Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposaŜyć w
samozamykacze górne z szyną ślizgową.
6. Drzwi wyposaŜyć w okucia w kolorze
starego złota lub mosiądzu
7. Parapety okienne wewnętrzne drewniane
w kolorze białym.
8. Obróbki blacharskie tytan-cynkowe
Rozwiązania szczegółowe pokazano na
rysunkach detali

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW LUB PARAMETRÓW ZE STANEM
ISTNIEJĄCYM ZGŁOSIĆ DO WYJAŚNIENIA PRZED

WYKONASTWEM AUTOROWI PROJEKTU!
NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ZGŁOSIĆ DO WYJAŚNIENIA

Z AUTOREM PROJEKTU LUB KIEROWNIKIEM BUDOWY!
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