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UWAGA:
1. Przed wykonaniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworow.
2. Okna drewniane jednoramowe w
kolorze biatym z szybg zespolong klasy P4 z
nawiewnikami cisnieniowymi w kolorze
biatym.
3. Drzwi drewniane ptycinowe w kolorze
na etapie wykonawstwa dobranym do
istniejacych drzwi wejsciowych gtéwnych
(8redni braz).
4. Drzwi wyposazy¢ we wktadki patentowe
(zamki kluczowe).
5. Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w
samozamykacze gorne z szyng slizgowa.
6. Drzwi wyposazy¢ w okucia w kolorze
starego zitota lub mosigdzu
7. Parapety okienne wewnetrzne drewniane
w kolorze biatym.
8. Obrdbki blacharskie tytan-cynkowe
Rozwigzania szczegotowe pokazano na
rysunkach detali
UWAGA: ,
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
NIEZGODNOSCI WYMIAROW LUB PARAMETROW ZE STANEM
ISTNIEJACYM ZGLOSIC DO WYJASNIENIA PRZED
, WYKONASTWEM AUTOROWI PROJEKTU! ,
NIEZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ZGtOSIC DO WYJASNIENIA
Z AUTOREM PROJEKTU LUB KIEROWNIKIEM BUDOWY!
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MONIKA SWIECICKA INWESTOR: POZSERWIS, Gospodarstwo Pomocnicze
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