PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: WYMIANA OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH W BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO PRZY UL. SLOWACKIEGO 22 W

POZNANIU

LIPIEC, 2010 rok

Obiekt: Inwestor: Jedn. projektowa:
POZSERWIS, Gospodarstwo ,

BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO Pomocnicze Urzedu Miasta Poznania ,PATIO ’

UL. SLOWACKIEGO 22 PI. Kolegiacki 17 MONIKA SWIECICKA

POZNAN 61-841 Poznan AL. KASZTANOWA 18-20

DZIALKA NR 139, obreb Jezyce, AM 12 53-125 WROCLAW

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. nr 156,
poz. 1118 z pozniejszymi zmianami) OSWIADCZAMY, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat
zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;

BRANZA: PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Matgorzata Binkiewicz
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr W/22/2005

BRANZA: SPRAWDZAJACY:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Wojciech Wawrzyniak
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr 189/00/DUW
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI OKIEN - BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA
1.INFORMACJE OGOLNE

1.1 DANE EWIDENCYJNE

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO W POZNANIU
ul. Stowackiego 22, Poznan
FAZA DOKUMENTACJI: Projekt budowlany
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PATIO, Monika Swiecicka
al.Kasztanowa 18-20; 53-125 Wroctaw
PROJEKTANT: Matgorzata Binkiewicz
AUTOR OPRACOWANIA: Matgorzata Binkiewicz
Monika Swiecicka

DATA WYKONANIA DOKUMENTACJI: lipiec 2010 rok

1.2 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest wymiana okien, drzwi balkonowych i wybranych drzwi zewnetrznych przyziemia.
Zakres remontu:
DEMONTAZ:
- drewnianych okien skrzynkowych;
- ramy drewnianej wokdtokiennej wewnetrznej przy niektorych oknach poddasza uzytkowego (3-cie pigtro);
— drewnianych drzwi balkonowych skrzynkowych;
- wybranych drewnianych drzwi zewnetrznych w przyziemiu;
—  parapetéw wewnetrznych drewnianych;
— obrdbek blacharskich (gzymsy podokienne, parapety zewnetrzne) z blachy ocynkowanej,

ZAKRES WYMIANY STOLARKI ZEWNETRZNEJ:

— montaz okien jednoramowych drewnianych z szybami zespolonymi o wymiarach o$ciezy identycznych jak okna
skrzynkowe i detalem pokazanym na rysunkach a nawigzujacym do detalu pierwotnego (oryginalnego) okien;

— okna powinny zosta¢ wyposazone w cisnieniowe nawiewniki powietrza usytuowane w ramie skrzydta okiennego,
pod $lemieniem, w indywidualnych przypadkach umiejscowiono je w najwyzszym lub najnizszym punkcie ramy
okna;

— montaz parapetéw okiennych z drewna o szerokosci podanej na rysunkach (parapety szersze od istniejacych o
okoto 10 cm);

- wymiana obrdbek blacharskich na obrébki z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci min. 0,6 mm;

- wypetnienie nadmiaru szeroko$ci i wysoko$ci o$cieza styropianem wraz z otynkowaniem i pomalowaniem;

— montaz drzwi zewnetrznych drewnianych ptycinowych i petnych;

- malowanie o$ciezy po montazu stolarki zewnetrznej;

- naprawa ewentualnych zniszczen, ktore wystapity podczas demontazu i montazu stolarki zewnetrznej;

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
-umowa z Inwestorem dotyczaca wymiany okien;
-mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych,
-szkicowe rzuty budynku uzyskane od Inwestora;
-wytyczne konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu;
—inwentaryzacja w terenie z dnia 26.05.2010 roku wykonana za pomoca miary stalowej i dalmierza laserowego firmy
Hilti;
—dokumentacja zdjeciowa cyfrowa wykonana podczas inwentaryzacji w terenie;

1.4 DANE OGOLNE BUDYNKU
»funkcja budynku — administracyjna
«zabudowa — budynek wolnostojacy, w pierzei ulic
* powierzchnia zabudowy - okoto 698 m?
«ilos¢ kondygnacji — 5 (w tym poddasze nieuzytkowe) + piwnica

1.5 CHRONA KONSERWATORSKA
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Budynek pochodzi z okresu przedwojennego, wg napisu na budynku z 1902 roku. Obiekt znajduje sie na terenie objetym
rejestrem zabytkdéw pod numerem A239 z dnia 06.10.1982, a sam budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obiekt znajduje sie na dziatce potozonej bezposrednio przy ulicach Stowackiego i Kochanowskiego. Dojazd na dziatke
od strony ul. Kochanowskiego. Inwentaryzacja nie obejmuje inwentaryzacji terenu.

3. STAN ISTNIEJACY

— obiekt jest obecnie uzytkowany przez Urzad Miejski w Poznaniu, delegatura Jezyce;

— budynek ma nieregularny ksztatt (kompaktowy zblizony do kwadratowej formy), jest wolnostojacy, we wnetrzu
budynku znajduje sie wewnetrzny dziedziniec (patio), ktéry nie jest zadaszony, podwdrze to doswietla wewnetrzne
pomieszczenia obiektu, miedzy innymi klatke schodowg i obecne pomieszczenia toalet i magazynkéw;

— elewacje frontowe (izn. od pierzei przylegajacych ulic) s najbardziej ozdobne, pozostate boczne z ograniczonym
detalem architektonicznym ale nie pozbawione go catkowicie;

— elewacja ogdlnie jest w dostatecznym stanie technicznym, nie ma wielkoformatowych ubytkéw tynku, detale sq w
cato$ci zachowane, kolor elewacji jasny, kremowy;

— niektdre okna sg wykonczone od zewnatrz opaskami wokdtokiennymi z réznorodnym detalem architektonicznym
oraz gzymsami podokiennymi;

—  w budynku wigkszo$¢ okien to okna skrzynkowe, drewniane, rozwierne, w kolorze biatym;

— nie znaleziono okien oryginalnych, czyli pochodzacych z okresu powstania budynku, prawdopodobnie wymienione
w okresie powojennym; jedynie niektore elementy konstrukcyjne okien , tzn. state czesci skrzynki takie jak stupki
state i $lemiona sg_oryginalne (na rysunkach oznaczono je tlustym drukiem), poniewaz wida¢ na nich detal
charakterystyczny dla tego okresu i tej dzielnicy;

— nainwentaryzacji rysunkowej przedstawiono inwentaryzacje detalu Slemion i stupkdw statych, bo tylko te elementy
okeslono jako oryginalne;

— detal okien to charakterystyczne ryflowanie statych stupkéw i Slemion, ktérych skrzyzowanie zostato dodatkowo
ozdobione kwadratowym ,medalionem” ,a ich zakonczenie gérne ,gtowicg” z wyztobionym réwnolegtobokiem;

— skrzydta nieoryginalne rozpoznane zostaty po przyklejonych plastikowych szprosach i skrzydtach zewnetrznych
dwuszybowych z widoczng od géry aluminiowa ramka dystansujgca;

— nie znaleziono nigdzie okien ze skrzydtami uchylnymi;

— okna poddasza nieuzytkowego majg wewnatrzng rame drewniang wokoétokienng z charakterystycznym ryflowaniem;

— nadwietla okien w wewnetrznym dziedzincu sg czesciowo wykorzystywane do montazu wywiewnikow powietrza lub
innych elementéw technicznych;

— okna maja wewnatrz skrzynki okiennej wyztobiong rynienke na skropliny (skraplajaca sig para wodna), ktore
powstajg przy roznicy temperatur (zwtaszcza w okresie jesienno-zimowym), ktéra pozwala na ich gromadzenie i
dzieki nieszczelnosciom okien ich swobodne wyparowanie; patrz zdjecie ponizej

— parapety wewnetrzne- wszystkie drewniane, w kolorze biatym, bez lub z delikatnym detalem;

— parapety zewnetrzne okien wykonane sg z blachy ocynkowanej;

— obrébki blacharskie gzymsdw podokiennych z blachy ocynkowanej;

— drzwi zewnetrzne przyziemia nieoryginalne, drewniane;

— wiekszos$¢ pomieszczen uzytkowych budynku nie majg wentylacji nawet grawitacyjnej, wymiana powietrza odbywa
sie jedynie poprzez nieszczelne okna;

— wewnatrz budynku nie zauwazono $ladow plesni, grzybdw ani podejrzanego zapachu, ktére $wiadczytoby o tego
rodzaju problemach, nie znaleziono napuchnigtych $cian lub odspajajacych sie tynkéw z powodu wilgoci, co
o0znacza, ze wentylacja pomieszczen poprzez nieszczelnosci okien i ich duza kubatura wystarczajg dla zdrowego
zachowania $cian i sufitow;

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO STOLARKI ZEWNETRZNEJ

- stan techniczny okien ogdlnie bardzo zty, okna trudno si¢ otwierajq i zamykaja, czesto sq odspojone od $cian
zewnetrznych, majg starq i nieestetyczng powtoke malarska;

— okna sgnieszczelne;

- oknaidrzwi zewnetrzne nie spetniajg obecnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych izolacyjnosci cieplnej okien;

- parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej sg w bardzo ztym stanie technicznym (wida¢ plamy
rdzy, odspojone od podtoza) i nie spetniajq swojej roli ochrony muru przed wnikaniem wody opadowej;
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

— oknaidrzwi balkonowe drewniane (drewno klejone sosnowe), jednoramowe o podwojnych szybach
zespolonych, kolor biaty, grubo$¢ ramy minimum 68 mm; proponowany wspotczynnik przenikalno$ci cieplnej
U=1,1W/m2*K, o podziatach i detalu zblizonym do obecnie istniejacego, ktéry zostat pokazany na rysunkach
architektonicznych; stupki i Slemienia stolarki okiennej — konstrukcyjne, szprosy — naklejane dwustronnie z
przektadka migdzyszybowa; dolne skrzydta stolarki okiennej rozwierno-uchyine, a gérne tylko rozwierne,
niektore skrzydta gorne sg tylko uchylne do mycia (okna poddasza uzytkowego), okucia standardowe, klamki
historyzujace, kolor stare ztoto lub mosigdz;

— okna i drzwi oszklone przyziemia powinny zosta¢ wyposazone w szyby klasy P4;

- drzwi przyziemia wyposazone w samozamykacz gorny z szyng $lizgowg;

- wybrane okna parteru (patrz zestawienie stolarki) powinny zosta¢ wyposazone w szyby klasy P2;

- okna i drzwi balkonowe powinny by¢ wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe (kolor biaty) umieszczone w ramie
skrzydta okiennego;

- parapety wewnetrzne z drewna klejonego w kolorze biatym;

— drzwi zewnetrzne przyziemia z drewna klejonego, termoizolacyjne, okucia standardowe;

- obrébki blacharskie tytanowo-cynkowe, gr. Min. 0,6

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wymiana okien czyli remont nie wymaga uzgodnienia dokumentacji budowlanej z rzeczoznawca, przeciwpozarowym.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt znajduje sie na terenie objetym rejestrem zabytkéw pod numerem A239 z dnia 06.10.1982, a sam budynek

znajduje sie pod ochrong konserwatorska.
Wszelkie prace na obiekcie nalezy wczesniej uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Z 2003 roku, Nr 162 poz.1568
ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatarn przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia
9 czerwca 2004 roku (Dz.U. Z 2004, Nr 150, poz. 1579)

8. INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO
Realizacje zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa. W przypadku
watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Wymiana okien czyli remont nie wymaga wymaga wykonania charakterystyki energetycznej obiektu.

UWAGI WYKONAWCZE:

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem techniczny;

- nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace otwarcie i prowadzenie obiektu, w
szczegolno$ci nalezy przestrzegaé zalecen SANEPIDu i innych wtaciwych urzeddw;

- wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestycji, nalezy
niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu;

- zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgoda jego autorow;

- projekt nalezy rozpatrywac réwnoczes$nie z opracowaniami branzowymi;

— pomieszczenia remontowane sg uzytkowane i nalezy wzigé pod uwage zabezpieczenie powierzchni przed
zabrudzeniem i zniszczeniem;
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Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkie pomieszczenia, gdzie byty

przez niego prowadzone prace budowlane.

10. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA
Widoki ogdlne elewacii
Widok od ul. Stowackiego (elewacja gtéwna) Widok od strony ul. Stowackiego (elewacja

amay
—<Ramyy |

=W

Widok na gtéwny naroznik budynku

V\'/idok od ul. Kochanowskiego (elewacja gtdéwna)

strona 8
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Widok od strony dojazdu od ul. Kochanowskiego

Widok na dziedziniec wewngtrzny ‘

Widoki wybranych okien

Widok na typowe okno dwuskrzydtowe

Widok na okno balkonowe na poddaszu uzytkowym
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Widok na typowe okno trzyskrzyiowe V\7|d0 n typowe okno czteroskrzydtowe

Widok od wewnatrz Widok na okno poddasza uzytkowego
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Widok na okno poddasza uzytkowego z widoczng
wokétokienng ramg drewniang

Widok na okno poddasza nieuzytkowego

Zdjecie archiwalne z okresu powojennego
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Ze wzgledu na specyfike projektowanych robét budowlano-instalacyjnych, projekt zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. B ustawy
Prawo Budowlane, nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Obowiazek opracowania planu BIOZ dotyczy budéw, na ktérych przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni, a takze buddw, na ktérych bedg prowadzone roboty, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci. Wspomniany obowigzek jezeli zachodzi koniecznos¢ jego
wykonania nalezy do zakresu prac Kierownika Budowy lub Wykonawcy prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie (Dz. U. Nr
93, poz. 888 z dnia 16 kwietnia 2004 roku).

opracowata: mgr inz. Matgorzata Binkiewicz
nr upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen: W/22/2005
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