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SPADEK ZALEŻNY OD PLANU SYT-WYS i PLANU WARSTWICOWEGO

2. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12 x 25 cm

4. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,042 m2
6. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,049 m2

3. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm

7. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,054 m2

SZCZEGÓŁ "I" (A-C)
POŁĄCZENIE (ZIELEŃ - CHODNIK)

SZCZEGÓŁ "II" (A-E)
POŁĄCZENIE (ZIELEŃ - ZJAZD INDYWIDUALNY)

SZCZEGÓŁ "III" (A-F)
POŁĄCZENIE (ZIELEŃ - POBOCZE)

SZCZEGÓŁ "IV" (B-C)
POŁĄCZENIE (POSZERZENIE JEZDNI/ZJAZDY PUBLICZNE -

CHODNIK)

SZCZEGÓŁ "V" (B-E)
POŁĄCZENIE (POSZERZENIE JEZDNI/ZJAZD PUBLICZNY -

ZJAZD INDYWIDUALNY)

SZCZEGÓŁ "VI" (C-E)
POŁĄCZENIE (CHODNIK - ZJAZD INDYWIDUALNY)

SZCZEGÓŁ "IX" (E-F)
POŁĄCZENIE (ZJAZD INDYWIDUALNY - POBOCZE)
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ZIELEŃ:
· warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
· podłoże gruntowe nieutwardzone
Razem: 10cm

POSZERZENIE JEZDNI / ZJAZDY PUBLICZNE:
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 3cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P - 5cm
· warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie - 20cm
· warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 15cm
· podłoże: grunt rodzimy po lokalnym zdjęciu humusu
Razem: 47cm

CHODNIK:
· warstwa ścieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej  - 6cm
· warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 5cm
· podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm
· podłoże: grunt rodzimy po lokalnym zdjęciu humusum
Razem 26cm

ZATOKI AUTOBUSOWE:
· warstwa ścieralna nawierzchni z bezfazowej kostki  granitowej - 8cm
· warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - 5cm
· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30   0/31,50 mm - 20cm
· podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem - 15cm
· podłoże: grunt rodzimy po lokalnym zdjęciu humusum
Razem 48cm

ZJAZDY INDYWIDUALNE:
· kostka betonowa  - 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
· podbudowa z betonu C8/10, gr. 20 cm
Razem: 33cm

POBOCZE:
· kruszywo łamane 0/31,5 - 10cm
Razem: 15cm

ZJAZD Z KRUSZYWA:
· kruszywo łamane 0/31,5   - 10cm
· kruszywo łamane 31,5/63 - 15cm
Razem: 25cm

NAKŁADKA:
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 3cm
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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E

MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

PDK/0047/PWOD/04
uprawnienia budowlane do projektowania i kier.

robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej

F

8. BEZFAZOWA KOSTKA BETONOWA GR. 8CM
9. CHUDY BETON C12/15 GR. 30cm
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SZCZEGÓŁ "VIII" (F-B)
POŁĄCZENIE (POBOCZE - POSZERZENIE JEZDNI/ZJAZD

PUBLICZNY)

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W
Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze"
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SZCZEGÓŁ "X" (B-G)
POŁĄCZENIE (POSZERZENIE JEZDNI/ZJAZD PUBLICZNY - ZJAZD

Z KRUSZYWA)
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10. KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15 x 30 cm

SZCZEGÓŁ "VII" (B-D)
POŁĄCZENIE (POSZERZENIE JEZDNI/ZJAZD PUBLICZNY -

ZATOKA AUTOBUSOWA)
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ISTNIEJĄCA
KONSTRUKCJA DROGI
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SZCZEGÓŁ "XI" (H-B)
POŁĄCZENIE (NAKŁADKA W TERENIE ZABUDOWANYM-

POSZERZENIE JEZDNI/ZJAZD PUBLICZNY)

SZCZEGÓŁ "XII" (H-C)
POŁĄCZENIE (NAKŁADKA W TERENIE ZABUDOWANYM -

CHODNIK)

SZCZEGÓŁ "XIII" (H-E)
POŁĄCZENIE (NAKŁADKA W TERENIE ZABUDOWANYM- ZJAZD

INDYWIDUALNY)

SZCZEGÓŁ "XIV" (H-F)
POŁĄCZENIE (NAKŁADKA W TERENIE ZABUDOWANYM -

POBOCZE)

SZCZEGÓŁ "XV" (H-G)
POŁĄCZENIE (NAKŁADKA W TERENIE ZABUDOWANYM - ZJAZD

Z KRUSZYWA)

SZCZEGÓŁ "XVI" (H-B)
POŁĄCZENIE (NAKŁADKA W TERENIE NIEZABUDOWANYM-

POSZERZENIE JEZDNI/ZJAZD PUBLICZNY)

SZCZEGÓŁ "XVII" (H-F)
POŁĄCZENIE (NAKŁADKA W TERENIE NIEZABUDOWANYM-

POBOCZE)

SZCZEGÓŁ "XVIII" (H-G)
POŁĄCZENIE (NAKŁADKA W TERENIE NIEZABUDOWANYM-  -

ZJAZD Z KRUSZYWA)

PROJEKTOWANA GEOSIATKA
PROJEKTOWANA GEOSIATKA
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