Szczegot wylotu kanalizacji deszczowej
do rowu otwartego w miejscu WY

Wylot kanalizacji deszczowej

Umocnienie wylotu betonem mrozoodpornym Wylot zabezpieczy¢

kratg z pretéw stalowych

Projektowany kanat deszczowy
@ 200mm z rur PCV SN 8

/

Umocnienie skarp przy wylocie
ptytami betonowymi azurowymi

Podsypka zwirowa zageszczona Geowldknina

Umocnienie dna rowu
ptytami betonowymi azurowymi

) INWESTYCJA:
Projektowany kanat deszczowy

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Wegrow - Popieléw - Turna - Goérki Borze'

@ 200mm z rur PCV SN 8

JEDNOSTKA

Wylot kanalizacji deszczowej PROJEKTUJACA:

4,0m

Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostrofgka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY:

L

.

ul. Przemystowa 5,
07-100 Wegrow

Umocnienie wylotu betonem mrozoodpornym

AT KO ] imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
f - PROJEKTANT: inz. Przemystaw Wiacek
| SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jacek Zuraw
Umocnienie skarp przy wylocie
ptytami betonowymi azurowymi
S S RYSUNEK: , nr:
- SZCZEGOL WYLOTU 11
Umocnienie dna rowu
ptytami betonowymi azurowymi DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
02/2022 B/S PW A
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