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proj. drogi powiatowej
proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97
proj. drogi powiatowej proj. umocnienie dna i skarp rowu ptytami typu prOJ:. przepust PE‘HD @80 - 100 cm; L - zmienna proj. umocnienie dna i skarp rowu ptytami typu
i nadsvok | h ls=097 eko-azur 8x40x60cm proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm eko-azur 8x40x60cm
proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is =0, proj. tawa gr. 30 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,
proj. przepust PEHD @80 - 100 cm; L - zmienna . -
proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97
. INWESTYCJA:
proj. fawa gr. 30 cm z kruszywa naturalnego fr. /31,50 mm, "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Wegréw - Popielow - Turna - Gérki Borze"
grunt rodzimy zag. mechanicznie do 1s=0,97
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kamieniem narzutowym na zaprawie i o kamieniem narzutowym na zaprawie proj.umocnienie wyldtu . “proj.am ) : 2. Preemystaw Wiace e ezt pecplotis drogome;
proj. konstrukcja zjazdu bramowego kamieniem narzutowym na zaprawie oroj. konstrukcja zjazdu bramowego kamieniem narzutowym na zaprawie SPRAWDZAJACY: mer inz. Jacek Zuraw prawmisnia budoslans do pekcouria ke
proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97 - Iobotamiber ograniczeh v specialnosel drogove]
. « 940 ] - proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97
proj. przepus cm; L - zmienna - -
oroj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm proj. przepust @40 cm; L - zmienna
. 12 proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm
proj. tawa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, oroj. fawa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
grunt rodzimy zag. mechanicznie do 15=0,97 ] . ’ ’ RYSUNEK: SCHEMATY PROJEKTOWANYCH nr:
grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97 , 9
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