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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

1.

ouhkwnN

Zlecenia Inwestora

Zatozenia inwestycyjne - modernizacja

Aktualny podktad geodezyjny

Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych

Uzgodnienia z narady koordynacyjnej, PGE Dystrybucja S.A.
Aktualne przepisy i normy

Il. Zakres opracowania:
1. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV — 194m,
2. Budowa elektroenergetyczne;j sieci kablowej nN 0,4kV — 26m,
3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV — 85m.

lll. Opis szczegotowy

1.

Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4kV

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji zaprojektowano budowe i rozbidérke

elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV kolidujacej

z projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej nr 4224W. W zakres opracowania

wchodzi:

1.

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dtugosci 3m na odcinku:
istn. kabel — proj. nowa lokalizacja ztgcza kablowego rys. nr E1,

. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV dfugosci 85m

na odcinku: istn. stup na dz. nr 1116 — proj. stup na dz. nr 1113 — istn stup
na dz. nr 1145, 1146 rys. nr E1,

. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dtugosci 14m na odcinku:

istn. kabel w kierunku istn. stupa zasilanego z ST07-1034 — proj. nowa lokalizacja
ztgcza kablowego ZK 0723423 rys. nr E2,

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dtugosci 5m na odcinku:
istn. kabel w kierunku istn. ZK 07z3417 — proj. nowa lokalizacja ztacza kablowego
ZK 0723423 rys. nr E2,

. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dtugosci 3m na odcinku:

istn. kabel w kierunku istn. ZK 0723416 — proj. nowa lokalizacja ztacza kablowego
ZK 0723423 rys. nr E2,

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV diugosci 102m
na odcinku: istn. stup na dz. nr 85, 216/2, — proj. stup na dz. nr 87, 216/2 — istn. stup
na dz. nr 216/3 rys. nr E3,

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV diugosci 92m
na odcinku: istn. stup na dz. nr 107, — proj. stup na dz. nr 105 —istn. stup na dz. nr 105
rys. nr E3,

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dtugosci 1m na odcinku:
istn. kabel — proj. stup elektroenergetyczny rys. nr E3.



Zbedne, kolidujace odcinki istniejgcej sieci kablowej i napowietrznej nalezy rozebrad.

Projektowang sie¢ napowietrzng oraz kablowa niskiego napiecia 0,4kV nalezy wybudowa¢é
w miejscu nie kolidujgcym z projektowanym pasem drogowym drogi powiatowe;j.
Projektowane odcinki sieci napowietrznej i kablowej =zasili¢ z istniejgcych stacji
transformatorowych zachowujgc dotychczasowy ukfad potaczen. Istniejgce odgatezienia sieci
oraz przytagcza napowietrzne i kablowe podtaczy¢ do projektowanej sieci nN. Kolidujgce
odcinki sieci napowietrznej oraz kablowej nalezy rozebraé. Zdemontowane materiaty nalezy
zutylizowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowang sie¢ kablowg nN 0,4kV utozy¢ w gruncie na gtebokosci 0,7m. Na odcinkach
pod jezdniami kabel utozy¢ na gtebokosci 1,2m. Dopuszcza sie zagtebienie kabla celem
zachowania wymaganych odlegtosci od istniejgcej infrastruktury podziemnej. Utozone kable
zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypaé do korica warstwowo zageszczajgc. Kable
przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami, zjazdami na posesje oraz przy skrzyzowaniu
z projektowang lub istniejgcg infrastrukturg podziemng zabezpieczy¢ rurami ostonowy.
Na catej dtugosci budowanej sieci kablowej nie rzadziej niz co 10m, przy stupach
oraz na koicach przepustdw nalezy stosowac oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku.
Oznacznik kablowy powinien zawierac nastepujgce informacje: nazwa wtasciwa sieci kablowej,
relacja sieci kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj sieci kablowej, rok utozenia.
Teren po robotach kablowych przywrdci¢ do staniu pierwotnego.

Projektowang sieci napowietrznej wybudowaé w oparciu o zerdzie wirowane. Kazda zerdz
powinna posiada¢ w widocznym miejscu informacje zawierajgcg nazwe producenta, typ oraz
rok produkcji. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez ocynkowanie. Uziemienia stupow przewidzie¢ jako tasmowo-pretowe, ktorych
podstawowymi elementami sg prety stalowe o srednicy 5/8“, miedziowane oraz tasma
stalowa o wymiarach 25x4 mm. Prety zbrojeniowe stupdw wirowanych nie mogg petnic funkgcji
elementéow systemu uziomowego. Uziemienie wspdlne ogranicznikdw przepieé tgczyé
za pomocg zacisku z przewodem neutralno-ochronnym (PEN) i dalej z zaciskiem uziemienia
stfupa na goérze. Przy wykonaniu posadowienia stupow zaleca sie stosowanie
prefabrykowanych ustoi ptytowych.

Przebieg trasy sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4kV oraz usytuowanie projektowanych
stupédw i ztgcz kablowych przedstawiono na Planach Zagospodarowania Terenu.
Teren po robotach ziemnych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajgcej niskiego
napiecia nN 0,4kV w systemie TN-C zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w czasie
nie wiekszym niz 5s.

IV. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Wytycznymi budowy urzadzen elektroenergetycznych
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

2. Do budowy przystgpié po wytyczeniu trasy sieci przez uprawnionego geodete.
Wykop nalezy wykonadé recznie przy zblizeniu z istniejgcg infrastruktura.

4. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



5. Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z odpadami.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski mgr inz. Pawet Gudajtis
upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13 upr.w spec.elektr. PDL/0085/PWOE/13



Legenda (projektowane): Linie okreslajace zakres inwestycji

Jezdnia asfaltowa KR2 z betonu asfaltowego Linia rozgraniczajaca
Linia rozgraniczajaca teren inwestycji bedaca
Chodnik z kostki betonowej jed ie linig podzialowa
Linia okreslajaca obowiazek budowy lub przebudowy
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ych przyg r
Zatoka autobusowa / poszerzenia inwestycji w zakresie drég publicznych
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Skrzyz ie z droga publi
KR2 z betonu asfaltowego
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