»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W
Wegrow — Popielow — Turna — Gorki Borze”
- Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV
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Branza:

ELEKTROENERGETYCZNA

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

OBREB 0005 - Krypy: 837/2, 692/1, 716/2, 1113;

OBREB 0035 - Turna: 595, 561, 594, 296, 324/20, 216/2, 216/3, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 107, 105, 104, 79

Proiektant sieci elektroeneraetvcznych: mer inz. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Zakres rzeczowy robot objetych niniejszym opracowaniem

Warunki usuniecia kolizji nr RE7/RM/11745/2021 z dnia 20.07.2021 r.
Protokdt z narady koordynacyjnej nr G.6630.108.2021 z dnia 25.11.2021 r.
Decyzja L nr 115/2021 znak DT.4411.116.2021.JP z dnia 22.11.2021 r.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Oswiadczenie projektanta

. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych

. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

. Projektowana lokalizacja rur ostonowych na projektowanej wedtug odrebnego opracowania

sieci kablowej sredniego napiecia — rysunek nr E1

Projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV — ST07-0464 p.1 cz. 1 — rysunek nr E2.1
Schemat projektowanej sieci nN 0,4kV — ST07-0464 p.1 cz. 1- rysunek nr E2.2
Projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV — ST07-0464 p.1 cz. 2 — rysunek nr E3.1
Schemat projektowanej sieci nN 0,4kV — ST07-0464 p.1 cz. 2— rysunek nr E3.2
Projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV — ST07-1034 p.2 — rysunek nr E4.1
Schemat projektowanej sieci nN 0,4kV — ST07-1034 p.2 — rysunek nr E4.2
Projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV — ST07-0250 p.2 — rysunek nr E5.1
Schemat projektowanej sieci nN 0,4kV — ST07-0250 p.2 — rysunek nr E5.2
Tabela montazowa linii kablowej nN

Tabela montazowa linii napowietrznej nN

Zestawienie z demontazu linii kablowej nN

Zestawienie z demontazu linii napowietrznej nN



ZAKRES RZECZOWY ROBOT
OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢
1. |Demontaz i montaz ZK (dz. nr 716/2) (ST07-0464 obw. 1) kpl. 1

2. |Przetozenie istniejgcej sieci kablowej YAKXs4x70mm? m 3

3. |Rozbidrka stupa P-10/ZN (ST07-0464 obw. 1) kpl. 1

4. |Budowa stupa P-10,5/4,3 kpl. 1

5. |Demontaz i montaz sieci napowietrznej 4xAL35+1xAL35mm? m 85

6. |Demontaz i montaz ZK 0723423 (ST07-1034 obw. 2) kpl. 1

7. |Rozbidrka sieci kablowej YAKXs4x120mm? m 11(13,5)
8. |Budowa sieci kablowej YAKXs4x120mm? (od mufy do ztgcza) m 14(17,5)
9. |Rozbidrka sieci kablowej YAKXs4x120mm? m 1(3)
10. |Budowa sieci kablowej YAKXs4x120mm? (od mufy do ztacza) m 3(6)
11. |Rozbidrka sieci kablowej YAKXs4x120mm? m 6,5(8,5)
12. |Budowa sieci kablowej YAKXs4x120mm? (od mufy do ztacza) m 5(8)
13. |[Rozbiérka stupa P-10/ZN (ST07-0250 obw. 2) kpl. 1
14. |Budowa stupa 0-10,5/12 kpl. 1
15. |Demontaz i montaz sieci napowietrznej 4xAL50+1xAL25mm? m 43,5
16. |Rozbidrka stupa NB”b”-10/ZN (ST07-0250 obw. 2) kpl. 1
17.|Budowa stupa N-10,5/6 kpl. 1
18. |Rozbidrka sieci napowietrznej 4xAL50+1xAL25mm? m 102
19. |Budowa sieci napowietrznej AsXSn4x70mm?2+ AsXSn4x25mm? m 102(108)
20. |Rozbiérka stupa P-10/ZN (STO7-0250 obw. 2) kpl. 1
21. |Budowa stupa P-10,5/4,3 kpl. 1
22. |Demontaz i montaz sieci napowietrznej 4xAL50+1xAL25mm? m 92
23. |Rozbidrka kabla YAKXs4x70mm? (od linii nap. do RSA) m 8
24. |Budowa kabla AsXSn 4x70mm? (od linii nap. do RSA) m 8
25. |Przetozenie istniejgcej sieci kablowej YAKXs4x70mm? m 1(e)
26. |Rozbidrka przytgcza napowietrznego 2xAL25mm2 szt./m 1/15
27.|Rozbidrka przytgcza napowietrznego 4xAL25mm?2 szt./m 3/45
28. |Budowa przytacza napowietrznego AsXSn2x25mm?2 szt./m| 1/15(18)
29. |Budowa przytgcza napowietrznego AsXSn4x25mm?2 szt./m| 2/37(43)
30. |Demontaz i montaz przyfacza napowietrznego AsXSn4x25mm?2 szt./m| 2/21,5
31. |Rozbidrka przytgcza napowietrznego AsXSn4x25mm?2 m 0,5
32.|Rozbidrka kablowej wewnetrznej linii zasilajgcej szt./m 1/0,5
33. |Demontaz i montaz oprawy oswietlenia drogowego kpl. 1




elektroenergetycznych liniach podziemnych sredniego napiecia

34. |Montaz rury ostonowej SRS110

35. |Montaz rury ostonowej DVK110 8
Montaz dwudzielnej rury ostonowej $110 na istniejgcych

36. - : . . 55,5
elektroenergetycznych liniach podziemnych niskiego napiecia

37 Montaz dwudzielnej rury ostonowej @160 na istniejgcych 61

Uwagi:
1. Projekt zostanie wykonany na podstawie decyzji ZRID.

2. Na stupach elektroenergetycznych przewidzianych do rozbiérki wystepuja
podwieszone przewody infrastruktury telekomunikacyjnej. Po wybudowaniu

projektowanych stupow elektroenergetycznych ponownie podwiesi¢ przewody

telekomunikacyjne.




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa

lﬁ:%¢
F{)'«~
pGE » Rejon Energetyczny Wyszkéw

07-200 Wyszkow ul. Puttuska 116
: tel. (22) 341 14 11, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

Wyszkow, dnia 20-07-2021 r.

Nr RE7/RM/11745/2021
Zarzad Powiatu Wegrowskiego

ul. Przemystowa 5
07-201 Wyszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
PGE Dystrybucja S.A. (,,Spdtka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 01-07-2021r. nr 11745/2021 dotyczacy usuniecia kolizji
istniejgce] sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Wegréw-Popielow-Turna-Gorki Borze.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Gmina Liw: Krypy dz. nr 717/1, 692/1, 716/2, Popieléw dz. nr 835, 852, 834,
Gmina Korytnica: Turna dz. nr 594, 561, 296, 90, 105, 104, 107
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizie z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A. :
- linia napowietrzna nN AFL 4x35mm? na dz. nr 717/1 w m. Krypy, gm. Liw zasilana ze stacji , Krypy kol. 3” [7-0464]
- linia napowietrzna nN AL 4x35mm? na dz. nr 835 w m. Popieléw, gm. Liw zasilana ze stacji ,Popieléw” [7-0805]
- linia napowietrzna nN AL 4x50mm? na dz. nr 105 w m. Turna, gm. Korytnica zasilana ze stacji , Turna 1” [7-0250]
- linia kablowa nN YAKXS 4x120mm? wraz ze ztgczem kablowym nN na dz. nr 594 w m. Turna, gm. Korytnica zasilana
ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Turna Osiedle PGR” [7-1034].
Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyc.
Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wytacznie w przypadku zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢é urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:
- linia napowietrzna nN AFL 4x35mm? na dz. nr 717/1 w m. Krypy, gm. Liw zasilana ze stacji , Krypy kol. 3" [7-0464]
- linia napowietrzna nN AL 4x35mm? na dz. nr 835 w m. Popieléw, gm. Liw zasilana ze stacji ,,Popieléw” [7-0805]
- linia napowietrzna nN AL 4x50mm? na dz. nr 105 w m. Turna, gm. Korytnica zasilana ze stacji ,Turna 1” [7-0250]
- linia kablowa nN YAKXS 4x120mm? wraz ze ztgczem kablowym nN na dz. nr 594 w m. Turna, gm. Korytnica zasilana
ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Turna Osiedle PGR” [7-1034], wymienione urzgdzenia przebudowaé po
nowej bezkolizyjnej trasie.
b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czedc dotyczacg przebudowy/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.
c) prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody
PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow wytaczenia.
d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b)) wraz z kosztorysem
inwestorskim w RE Wyszkéw - Wydziat Majatku Sieciowego w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia

urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spdtce — wtasnym kosztem i staraniem
(tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktorych to moiliwe) tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE

Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

PGE Dystrybucja Spoltka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zI w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



i. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane
zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art.
124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

ii. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiegach wieczystych

po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru

obowigzujacego w Spoice).

g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizj,

h) zdemontowaé/przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z
usunieciem kolizji.

j) podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni udzielenie przez
wykonawce robdt lub dostawce materiatébw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru
technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji wskazanej w
pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 819 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem dopuszczenia
do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajq
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usunigcia
kolizji, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z
demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spdtki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkag umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarta
bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wiaie sie z obowigzkiem wydania Spoice do niezaktéconego posiadania czegsci
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje
powyzZsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku wspdétfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob,
ktéry umoiliwi Inwestorowi wydanie Spotce do niezakféconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz
nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o
podpisany obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoséci Warunkow ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Jarostaw Rybiriski tel. (25) 640 44 42

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen
elektroenergetycznych stanowigcych wiasnoéé Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano
- montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowany inw 'ftych urzgdzeniach
elektroeﬁggggtye' \_ ,gh)@sj awarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajaceLs gs‘s’:lp‘i i jysuniecia kolizji.

opracowat ' zatwierdzit

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 z w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO §.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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E Starosta Wegrowski
g Ul Przemystowa 5

07-100 Wegréw

Wegrow, 25 listopada 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR G.6630.108.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wegrowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

kanalizacyjna
telekomunikacyjna
elektroenergetyczna
inna

Lokalizacja obiektu

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Wegrow-Popielow-Turna-
Gorki Borze"

Grzegorz Gorczynski reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca DROMACC Maciej Bialoszewski, NIP: 7582100765
ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostroleka

Inwestor Zarzad Powiatu Wegrowskiego

Projektant inz.Przemystaw Wiacek

numer uprawnien: MAZ/0396/POOD/06

inz.Grzegorz Gorczynski MAZ/0195/PWO0S/06, inz.Janusz Zych

Czlonkowie zespotu projektowego UAN.II.7342.133/94, mgr inz.Erwin Niewiarowski

MAZ/0195/PWOS/06

Data wptywu wniosku

12 listopada 2021 r.

Data zakonczenia narady

25 listopada 2021 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Malgorzata Plewka
Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

y) Oznaczenie podmiotu:

Starostwo Powiatowe w Wegrowie Wydzial Rozwoju i Budownictwa naradzie drogq elektroniczng

Podmiot powiadomiony o

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:

Zwiazek Miedzygminny Wodociagow i Kanalizacji Wiejskich naradzie drogq elektroniczng

Podmiot powiadomiony o

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:
Agencja Rozwoju Mazowsza

Imie i nazwisko przedstawiciela

S.A. Stawomir Jatkowski

Strona 1z3



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Wystapi¢ do ARMSA z pismem o wystawienie Warunkéw Technicznych do projektu wykonawczego
na przedmiotowa przebudowe infrastruktury telekomunikacyjne;j.

2. Opracowac¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekt wykonawczy na przedmiotowa
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej i uzgodni¢ z ARMSA.

3. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementéw naszej infrastruktury oraz dokladne;j jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy kontrolne.

4. Nowy przebieg mikrokanalizacji zaprojektowa¢ w granicy pasa drogowego, w poboczu, z wiazki 4
mikrorurek MT-DB 4 x 14/10 (zgodnie z kolorystyka: 1-czerwony, 2-niebieski, 3-zielony, 4-brazowy).
Réwnolegle do mikrokanalizacji utozy¢ kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8mm

5. Zastosowac zabezpieczenia mikrokanalizacji IDM rura ostonowa dwudzielna o srednicy min 120 mm
przy przejsciach pod drogami, wjazdami i skrzyZzowaniami z innymi obiektami infrastruktury podziemnej;
6. Do przebudowy wykorzystac studnie typu SKR-2, rama i pokrywa z wywietrznikiem kl. B125 -
odlegto$¢ pomiedzy studniami w terenie zabudowanym~400m, poza terem zabudowanym ~800m.

7. Nie zezwala sie na montaz dodatkowych ztaczy na linii Swiattowodowe;.

8. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzedne rurociagu kablowego IdM nie powinny
ulec zmianie.

9. Dokumentacje projektowa (PZT oraz PW - 2 egz. + plyta CD) nalezy dostarczy¢ do ARMSA, w celu
zaopiniowania.

10. Po wybudowaniu mikrokanalizacji wykonac¢ testy kalibracji i ci$nienia rurociagu w obecnosci
pracownika Operatora Sieci IDM

11. Po zespawaniu kabla swiattowodowego wykona¢ pomiary reflektometryczne i transmisyjne dla
1310nm i 1550nm

12. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura IDM, nalezy wykonywac ze szczego6lna ostrozno$cia pod
nadzorem pracownika Operatora Sieci IDM oraz zgodnie z obowiazujacymi normami
telekomunikacyjnymi, O terminie prowadzonych prac nalezy powiadomi¢ Operatora Sieci z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres e-mail: tech@armsa.pl

13.  Wszystkie koszty zwiazane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.
14. Wszystkie prace zwiazane z przebudowa sieci $wiattowodowej lub prace budowlane w kolizji, winny
by¢ realizowane przez firmy specjalizujace sie w tego typu zadaniach, posiadajace odpowiedni park
technologiczny oraz wykwalifikowany personel.

15. W przypadku uszkodzenia urzadzen bedacych wtasnoscia Wojewddztwa Mazowieckiego, Inwestor
lub wskazany Wykonawca zostanie obciazony kosztami usuwania awarii i poniesionymi stratami
eksploatacyjnymi.

16. Wykonane pomiary wraz z opracowaniem oraz dokumentacja powykonawcza dostarczy¢ ARMSA
(wersja papierowa i elektroniczna, 2 egzemplarze) w celu zatwierdzenia jej w ARMSA przez Dziat
Inwestycji Infrastrukturalnych

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikagji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

5 |Gmina Korytnica Adam Witkowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Gmina Liw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marian Komorowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Grzegorz Kalata

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami
elektroenergetycznymi SN i nN wykonywac recznie z zachowaniem normatywnych odleglosci. Istniejace
kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dla elementéw uzbrojenia
wskazanych do likwidacji lub przebudowy nalezy uzyska¢ w PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa RE
Wyszkéw warunki usuniecia kolizji.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Zarzad Drog Powiatowych w Wegrowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jan Powierza

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Grzegorz Gorczynski.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Prace wykonywane w poblizu punktéw osnowy, nalezy wykonywac recznie, ze szczegdlna ostroznoscia. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do wznowienia punktéw

osnowy geodezyjnej na wtasny koszt (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 art. 7d pkt 6).
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Z up. Starosty

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowac Malgorzata Plewka
wniosek na mapie Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 25 listopada 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany
kwalifikowana pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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ZARZAL
POWIATU WEGROWSKIEG(
ul. Przemystowa 5. 07-100 Wegrow

Wegréw, dnia 22.11.2021 r.
DT.4411.116.2021.JP
Decyzja L nr 115/2021

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 12, art. 39 ust. 1; ust. 1a; ust. 3; ust. 3a; ust. 4;
ust. 5; ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1376 z pézn. zm.), art. 61 § 3 iart. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2021 r., poz. 735 z pézn. zm.) oraz Uchwaly
nr 28/7/2019 Zarzadu Powiatu Wegrowskiego z dnia 10.01.2019 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Wegrowie do wydawania decyzji w sprawach
wynikajacych z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 26.10.2021 r. (data wptywu: 02.11.2021 r.) zlozonego przez Pana Macieja
Biatoszewskiego wilasciciela firmy DROMACC Maciej Bialoszewski ul. Goworowska 31a/5,
07-410 Ostrolgka dzialajacego na zlecenie Powiatu Wegrowskiego ul. Przemystowa 35,
07-100 Wegrow w sprawie lokalizacji kanatu technologicznego, doziemnych i napowietrznych
linii elektroenergetycznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz linii telekomunikacyjnych
wraz z infrastrukturg towarzyszgca w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4224W Wegréow —
Popieléow — Turna — Gorki Borze w miejscowosciach Krypy, Popielo6w, Turna, Gérki Grubaki,
Gorki Srednie oraz Gérki Borze

wyrazam zgode

na lokalizacje kanalu technologicznego, doziemnych 1 napowietrznych linii
elektroenergetycznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz linii telekomunikacyjnych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4224W Wegréow —
Popieléw — Tura — Gérki Borze w miejscowosciach Krypy, Popieléw, Turna, Gérki Grubaki,
Gorki Srednie oraz Gorki Borze z zachowaniem nizej wymienionych warunkéw:

1. Usytuowanie ww. urzadzen zgodnie z zalacznikiem mapowym.

2. Projektowany kabel telekomunikacyjny wykonywany w ramach przebudowy istniejacej
sieci telekomunikacyjnej wykona¢ minimum 0,8 m ponizej projektowanej rzednej terenu.
Kable projektowane pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami oslonowymi na calej dlugosci
zjazdéw. Kable projektowane pod planowanymi rowami wykona¢ minimum 0,7 m ponizej
rzgdnej dna rowu w rurach oslonowych. Elementy punktowe sieci telekomunikacyjnej
takiej jak slupki kablowe zlokalizowa¢ poza korpusem drogi oraz elementami
odwadniajgcymi droge¢. Ulozenie infrastruktury telekomunikacyjnej wykonaé zgodnie
z warunkami usunigcia kolizji (przebudowy infrastruktury) podanymi przez gestorow sieci.

3. Projektowane kable energetyczne wykona¢ minimum 1,0 m ponizej projektowanej rzednej
terenu. W miejscach kolizji z projektowanymi zjazdami oraz pozostalg infrastrukturg
techniczng kabel energetyczny zabezpieczy¢ rurg ostonows. Lini¢ napowietrzna zawiesié
na istniejacych i projektowanych stupach zachowujgc skrajni¢ pionowa minimum 5,0 m.
Projektowane stupy energetyczne oraz zlacza kablowe zlokalizowaé przy granicy pasa
drogowego, w miejscach niekolidujacych z korpusem drogi oraz urzadzeniami
odwaniajgcymi oraz w miejscach nieograniczajacych widoczno$¢ na drodze. Lokalizacja
i wykonanie sieci powinna by¢ zgodna rowniez z warunkami przebudowy linii
energetycznych wydanymi przez gestora sieci.

4. Kanal technologiczny (cigg rurowy) wzdhiz drogi usytuowa¢ minimum 1,0 m ponizej
projektowanej rze¢dnej terenu. Wzdluz drogi zastosowac przekroj] KTu. Cigg rurowy
w poprzek drogi wykona¢ minimum 1,0 m ponizej nawierzchni jezdni o przekroju KTp.
Ciag rurowy nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej. Studnie telekomunikacyjne (typ SK-2
oraz SKR-1) wykona¢ metodag wykopu otwartego, rzedne pokryw studni dostosowaé
do stanu projektowanego drogi. Ciagi rurowe uklada¢ w wykopie otwartym. Studnie



telekomunikacyjne SKR-1 oraz SK-2 utozy¢ na zageszczonym i wzmocnionym podiozu.
Usytuowanie ciagu rurowego kanatu technologicznego wzglgdem istniejgcego uzbrojenia
terenu musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obickty budowlane i ich usytuowanie oraz pozostalymi przepisami prawa czy
obowigzujgcymi normami technicznymi. Na dlugosci przejs¢ pod drogami
gminnymi/powiatowymi pakiet rur $wiattowodowych oraz wiazki mikrorur zabezpieczy¢
rurg oslonows o wyzszej sztywnosci i odpornosci na Sciskanie na calej szerokosci jezdni
drog. Nadlugosci rur nalezy ulozy¢ tasmeg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
pomaranczowego.
Podczas projektowania kanahlu nalezy réwniez zastosowac si¢ do wytycznych 1 warunkow
podanych w pi$mie z dnia 01.02.2021 r. znak sprawy DT.421.1.2021.JP.

5. Na kazdej z pokryw studni nalezy umiesci¢ logo/symbol wilasciciela kanalu
technologicznego w sposob trwaly.

6. Projektowany kanal technologiczny wykona¢ w czasie rozbudowy drogi powiatowej
nr 4224W Wegrow — Popielow — Turna — Gorki Borze.

7. Po wybudowaniu kanalu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ rurociggow zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami i normami.

Uzasadnienie

W dniu 02.11.2021 r. do tut. Zarzadu wplynat wniosek w sprawie lokalizacji kanalu
technologicznego, doziemnych 1 napowietrznych linii elektroenergetycznych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca oraz linii telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4224W Wegréw — Popieléw — Turna —
Gorki Borze w miejscowosciach Krypy, Popielow, Turna, Goérki Grubaki, Gorki Srednie oraz
Gorki Borze.

W zwiazku z prowadzonymi pracami projektowymi dla zadnia pn. ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4224W Wegréw — Popielow — Turna — Gorki Borze” w my§l art. 39 ust. 6 pkt 2
wynikla konieczno$¢ zaprojektowania kanatu technologicznego. Projektant dzialajgc
na zlecenie Inwestora (Powiatu Wegrowskiego reprezentowanego przez Zarzad Powiatu
Wegrowskiego) zwrdcil sie do Zarzadu Drég Powiatowych w Wegrowie z prosba o wydanie
zgody na lokalizacje kanalu technologicznego w pasie drogi powiatowej nr 4224W
w miejscowosciach Krypy, Popieléw, Turna, Gorki Grubaki, Gorki Srednie oraz Gorki Borze.
Zgodnie z definicja kanatu technologicznego okreslonego w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21
marca 1985 r. drogach publicznych (dalej U.D.P.) kanat technologiczny jest to ciag ostonowych
elementow obudowy, studni kablowych oraz innych obiektow lub urzadzen stuzgcych
umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z =zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
W przytoczonym artykule nie jest sprecyzowane czy kanat technologiczny jest urzadzeniem
zwigzanym z potrzebami zarzgdzania drogami/potrzebami ruchu drogowego czy tez nie. Z racji
braku docelowego przeznaczenia kanatu technologicznego (nie jest planowane umieszczanie
jakichkolwiek urzadzen o ktérych mowa w art. 4 pkt 15a lit. a i b U.D.P.) w ocenie organu
kanat technologiczny jest urzadzeniem niezwigzanym z potrzebami zarzadzania drogami oraz
potrzebami ruchu drogowego. Organ stwierdzil, ze kanal technologiczny bez wbudowania
w niego urzadzen obstugujacych droge (np. linii energetycznych zasilajgcych urzadzenia
bezpieczenistwa ruchu lub sygnalizacje swietlng itp.) nie jest rowniez elementem stanowiacym



cato$¢ techniczno-uzytkowa drogi zgodnie z definicjg drogi w art. 4 pkt 2. U.D.P. Wedlug NSA
(Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r., Il FSK
3214/16) kanalizacja kablowa jako samodzielny obiekt budowlany bez wypelnienia jej kablami
nie pelni zadnej konkretnej funkcji uzytkowej. Organ ocenil poprzez analogie do wyroku NSA,
ze kanal technologiczny jako samodzielny obiekt budowalny bez wbudowania kabli oraz
innych urzagdzen zwigzanych z obstuga drogi/ruchu drogowego nie pelni zadnej funkcji
uzytkowe] w odniesieniu do drogi zgodnie z definicja w U.D.P. (nie jest urzadzeniem
zwigzanym z obstuga drogi/ruchu drogowego). Kanat technologiczny po wybudowaniu bedzie
wlasnoscig zarzadcy drogi powiatowej nr 4224W (tj. Zarzadu Powiatu Wegrowskiego
w imieniu ktdérego dziata Zarzad Drog Powiatowych w Wegrowie). W zwigzku z powyzszym
konieczne jest wydanie decyzji o ktérej mowa w art. 39 ust. 3 U.D.P. jako urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami Iub potrzebami ruchu drogowego.
Nie wystgpuje w tym przypadku roéwniez wylaczenie wlasciwosci Zarzadu Powiatu
Wegrowskiego jako reprezentanta Powiatu Wegrowskiego prowadzacego inwestycje zwigzang
z rozbudowy drogi powiatowej nr 4224W (strony postgpowania dzialajgcg przez
petnomocnika) oraz organu zarzadzajacego droga i wydajacego decyzje na lokalizacje kanatu
technologicznego za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Wegrowie
(Wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 lutego 2010 . II SA/O1
1017/09).

Stosownie do przepiséw art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarzadca drogi jest
obowigzany zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

1) budowy drog publicznych;

2) przebudowy drog publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi

zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanatl technologiczny.

Budowa kanatu technologicznego prowadzona przez zarzadce drogi jest inwestycjg drogowa.
Takie tez stanowisko potwierdza ,Poradnik dla zarzadcow drég — Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej w pasie drogowym” wydane prze Ministerstwo Cyfryzacji Warszawa 2015
Wydanie II Rozdzial 2.2 akapit 2 budowa kanatu technologicznego prowadzona przez zarzadce
drogi jest inwestycjg drogowa. Na podstawie powyzszego organ postanowil, ze w tym
przypadku nie jest wymagane zezwolenie na zajgcie pasa drogowego o ktorym mowa w art. 40
ust. I U.D.P. gdyz budowa kanatu technologicznego jako inwestycja drogowa prowadzona
przez Zarzadcg¢ Drogi na terenie gruntow, ktorych jest wlascicielem/zarzadca zwigzana jest
z budowa/przebudowa drogi ktérym mowa w art. 4 pkt 17 oraz 18 U.D.P.

Odnoszac si¢ do kwestii sytuowania w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4224W
doziemnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych wraz z infrastruktura towarzyszaca
oraz linii telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca wynikajgcego
z koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, bezsprzecznie nalezy stwierdzi¢
koniecznos¢ uzgodnienia ich lokalizacji zgodnie z art. 39 ust. 3 U.D.P. Ponadto oczywistym
jest, iz linia energetyczna znajdujgca si¢ w pasie drogowym jest bez watpienia urzadzeniem
niezwigzanym z drogg, gdyz stanowi urzadzenie zapewniajace jedynie przeplyw i dostawy
energii elektroenergetycznej do zabudowy znajdujacej si¢ w sasiedztwie drogi powiatowe;j, lecz
nie zasila urzadzen zwigzanych z droga. Analogicznie nalezy sie odnie$¢ roéwniez
do infrastruktury telekomunikacyjnej, ktéra z punktu widzenia Zarzadcy Drogi oraz drogi jest
urzadzeniem obcym niezwigzanym z nig. Linie telekomunikacyjne zapewniaja dostep do ustug
telekomunikacyjnych swiadczonych przez przedsigbiorstwa telekomunikacyjne. Lokalizowana
linia telekomunikacyjna nie jest oraz nie bedzie wykorzystywana na potrzeby drogi powiatowej
nr 4224W.,



Urzadzenia telekomunikacyjne i energetyczne znajdujgce si¢ w pasie drogowym zostang
wykonane w ramach rozbudowy drogi powiatowej na koszt Inwestora (Zarzad Powiatu
Wegrowskiego) zgodnie z art. 32 ust. 3 U.D.P. W zwiazku z wykonaniem prac zwigzanych
z umieszczeniem w/w infrastruktury w ramach inwestycji drogowej (usunigcie kolizji) nie
zostang pobrane oplaty za zaj¢cie pasa drogowego.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych
postanowiono j.w.

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania, gdyz jest zgodna z zagdaniem wszystkich stron.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po spelnieniu obowigzkéw wynikajacych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie stanowi réwniez o$wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),
w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Siedlcach ul. Pilsudskiego 38 za moim posrednictwem w ciagu 14 dni liczac od daty odbioru
decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ praw
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zezwolenie objete niniejsza decyzja zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie
cze$é 111, ust. 44 kolumna 4, pkt. 8 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

Inwestor zostaje zwolniony z obowigzku uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie urzadzen. Wyjasnienie odstapienia
od niniejszego obowigzku w sekcji ,,Uzasadnienie” w niniejszej decyzji.
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DROMACC Maciej Biatoszewski
ul. Goworowska 31a/5
07-410 Ostrolgka

2. ala

Przygotowal:
Jan Powierza
tel. 25 792 38 76 wew. 3

j-powierza@zdp.wegrow.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YNU-EC4-EFX *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

UZASADNIENIE

poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz A
7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymujg:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

,'L/‘



Biatystok, dn. 22.11.2021 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224\W
Wegrow — Popielow — Turna — Gorki Borze”
- Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV

Adres budowy: gmina Liw
obreb geod. nr 5 Krypy
dz. nr: 837/2, 692/1, 716/2, 1113
gmina Korytnica
obrgb geod. nr 35 Turna
dz. nr: 595, 561, 594, 296, 324/20, 216/2, 216/3, 84, 85, 86, 87, 88, 90,
107, 105, 104, 79

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: ......cccceeveeennen.



INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA: , Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Wegréw — Popieldw —
Turna — Gorki Borze” - Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej
sieci nN 0,4kV

ADRES BUDOWY: gmina Liw

obreb geod. nr 5 Krypy
dz. nr: 837/2, 692/1, 716/2, 1113

gmina Korytnica

obreb geod. nr 35 Turna

dz. nr: 595, 561, 594, 296, 324/20, 216/2, 216/3, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 107, 105, 104, 79

INWESTOR: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegréw

PROJEKTANT: mgr inz. Erwin Niewiarowski
upr. PDL/0080/POOE/13



. Zakres robét i kolejnosc ich realizacji:

1.1. Budowa linii napowietrznych nN 0,4kV

1.2. Budowa linii kablowych nN 0,4kV

1.3. Rozbidrka linii napowietrznych nN 0,4kV

1.4. Rozbidrka linii kablowych nN 0,4kV

Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejaca infrastruktura nadziemna (linia napowietrzna nieizolowana nN 0,4kV, linia
napowietrzna izolowana nN 0,4kV, linie telekomunikacyjne, rowy melioracyjne).

2.2. Istniejaca infrastruktura podziemna (linia kablowa nN 0,4kV).

2.3. Pas drogowy.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejaca infrastruktura nadziemna (linia napowietrzna nieizolowana nN 0,4kV, linia
napowietrzna izolowana nN 0,4kV, linie telekomunikacyjne, rowy melioracyjne).

3.2. Istniejaca infrastruktura podziemna (linia kablowa nN 0,4kV).

3.3. Pas drogowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas podtgczania sieci nN 0,4kV.

4.2. Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury nadziemne;.

4.3. Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

4.4. Ryzyko wypadku drogowego w obrebie pasa drogowego.

4.5. Ryzyko upadku z wysoko$ci podczas prac montazowych na stupie.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegllnie niebezpiecznych:

5.1 Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wyszczegdélnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Prace polegajgce na podtgczeniu kabla wykonac¢ po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikdw witasciciela sieci
(wyfaczenie sieci oraz obustronne uziemienie linii w sposéb widoczny w stosunku

do miejsca pracy).
6.2. Prace na wysokosci wykonywa¢é przy wykorzystaniu podnosnika samochodowego.

6.3. Prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich $rodkdow

bezpieczenstwa oraz wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

6.4. Wszyscy pracownicy powinni posiadaé¢ Swiadectwa kwalifikacyjne dla o0sob
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych odpowiednie

do zakresu wykonywanych prac.

6.5. Osoby sprawujgce dozdér powinny posiada¢ sSwiadectwa kwalifikacyjne dla osdb
uprawnionych do nadzoru nad budowsg i eksploatacjg urzgdzen elektroenergetycznych

w odpowiednim zakresie.



Opis zakresu i sposéb prowadzenia roboét rozbiérkowych

Rozbidrke napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV nalezy wykona¢ wedtug kolejnosci:

o vk wnN

Odtaczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie sieci napowietrznej nN, na rozbieranym
odcinku.

Demontaz sieci napowietrznej

Demontaz stupow przy pomocy dzwigu/podnosnika oraz koparki.

Zdemontowanie konstrukcji wsporczych oraz izolatoréw

Wywodz i utylizacja materiatu porozbidrkowego.

Wyrdéwnanie i uporzagdkowanie terenu.

Rozbidrke kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV nalezy wykonaé wedtug kolejnosci:

vk wN e

Odtaczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie sieci nN, na rozbieranym odcinku.
Wykonanie wykopu po trasie istniejgcego kabla

Demontaz linii kablowej

Wywodz i utylizacja materiatu porozbidrkowego.

Wyrdéwnanie i uporzagdkowanie terenu.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w obrebie i w poblizu prowadzenia prac

rozbiérkowych

Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic.

W widocznym miejscu nalezy ustawic¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczna.

Zabezpieczy¢ powstate wykopy (jezeli bedg pozostawione)

Teren rozbidrki nalezy nocg oswietli¢ (jezeli bedzie wymagane)

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy uwazaé na przebiegajgce w rejonie prac instalacje
podziemne.

Rozbidrka powinna by¢é prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego
i mechanicznego.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢é wykonywane w sposdb zapewniajgcy maksymalny odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikéw wykonujgcych wczesniej
tego typu roboty.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie ma osdb
postronnych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.



OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

1.
2.

No v k~w

Zlecenia Inwestora — Zarzad Powiatu Wegrowskiego

Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,
Rejon Energetyczny Wyszkow

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Aktualny podktad geodezyjny

Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych

Uzgodnienia z Naradg Koordynacyjna

Aktualne przepisy i normy

Il. Zakres opracowania:

1.
2.

Budowa i rozbidrka linii napowietrznej nN 0,4kV.
Budowa i rozbidrka linii kablowej nN 0,4kV

lll. Opis szczegotowy

1.

Budowa i rozbidrka elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej nN 0,4 kV.

Zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji zaprojektowano budowe i rozbidrke

elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV kolidujgcych z projektowanym

pasem drogowym drogi powiatowej nr 4224\W w gminie Liw, Korytnica. W zakres opracowania

wchodzi:

a)

b)

Demontaz i montaz ztgcza kablowego potozonego przy dziatce nr ewid.: 716/2 zasilanego
kablem ze stupa linii napowietrznej ST07-0464 p.1 — rys. nr E2.1, E2.2. Istniejgce wyzej
wymienione ztgcze kablowe zdemontowad i ponownie zamontowac przy projektowanej
granicy pasa drogowego. Istniejgcg wewnetrzng linie zasilajgcg wprowadzié
do przesunietego ztgcza kablowego, a nadmiar kabla o dt. 0,5m rozebrad. Istniejacy kabel
YAKXs4x70mm? zasilajgcy ztgcze kablowe przetozyé po nowej projektowanej trasie
na odcinku dt. 3m i wprowadzié do przesunietego ztgcza kablowego. Utozone kable zasypac
warstwag piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykryé folig
koloru niebieskiego i zasypa¢ do korica warstwowo zageszczajgc. Stosowac folie grubosci
min. 0,3mm o szerokosci wynoszgcej co najmniej 5cm poza zewnetrzne krawedzie
utozonych kabli lub rur ostonowych. Na kablach co 10m oraz na ich kofAcach zastosowac
oznaczniki kablowe o tresci zgodnej z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Ztgcze kablowe
uziemié przez wykonanie poziomego uziomu z wykorzystaniem bednarki FeZn25x4mm
dt. 2m i pionowego uziomu szpilkowego 5/8” df. 15m. Przy tgczeniu w gruncie bednarki
z pretami uziomu szpilkowego wykona¢ potaczenie egzotermiczne. Wartos¢ rezystancji
uziemienia nie moze przekraczaé 10 Q.

Budowa stupa typu P-10,5/4,3 zamiennie za przewidziany do rozbidrki stup typu P-10/ZN,
zasilany ze stacji transformatorowej ST07-0464 p.1 — rys. nr E3.1, E3.2. Istniejgca linie
napowietrzng 4xAL35mmZ2+1xAL35mm? o tagcznej dtugosci 85m ze stupa typu RPKp-10/ZN
oraz ze stupa typu K-10,5/12 przepigé na projektowany stup.

Demontaz i montaz ztacza kablowego ZK 07z3423 zasilanego kablem z istniejgcego
stupowego roztacznika bezpiecznikowego wyposazonego we wkiadki bezpiecznikowe
100A/gG zamontowanego na stupie linii napowietrznej ST07-1034 p.2 — rys. nr E4.1, E4.2.



d)

e)

Istniejgce wyzej wymienione ztgcze kablowe zdemontowaé i ponownie zamontowad
przy projektowanej granicy pasa drogowego. Istniejacy kabel YAKXs 4x120mm? relacji:
ZK 0723423 — stup linii napowietrznej rozebra¢ na odcinku df. 11(13,5)m i zamiennie
wybudowaé kabel YAKXs 4x120mm? dt. 14(17,5)m. Jeden koniec kabla wprowadzié
do przesunietego ztacza kablowego ZK 07z3423 natomiast drugi koniec kabla potgczyé
przy uzyciu mufy kablowej z pozostatym ucietym kablem w kierunku istniejgcego stupa.
Istniejacy kabel 4x120mm? relacji: ZK 0723423 — ZK 0723416 rozebra¢ na odcinku dt. 1(3)m
i zamiennie wybudowadé kabel YAKXs 4x120mm? dt. 3(6)m. Jeden koniec kabla wprowadzié
do przesunietego ztacza kablowego ZK 07z3423 natomiast drugi koniec kabla potaczyé
przy uzyciu mufy kablowej z pozostatym ucietym kablem w kierunku ztgcza kablowego
ZK 07z3416. Istniejgcy kabel 4x120mm? relacji: ZK 0723423 — ZK 0723417 rozebrac
na odcinku df. 6,5(8,5)m i zamiennie wybudowa¢ kabel YAKXs 4x120mm? dt. 5(8)m. Jeden
koniec kabla wprowadzi¢ do przesunietego ztgcza kablowego ZK 0723423 natomiast drugi
koniec kabla pofaczy¢ przy uzyciu mufy kablowej z pozostatym ucietym kablem w kierunku
ztgcza kablowego ZK 07z3417. W przesunietym ztgczu kablowym ZK 0723424 roztgczniki
bezpiecznikowe z projektowanymi kablami w kierunku ZK 0723416 i ZK 0723417 wyposazyé
w projektowane wktadki bezpiecznikowe WTN-1 80A/gG oraz wymieni¢ schemat ztacza.
Projektowany kabel w miejscu skrzyzowan z projektowana droga utozy¢ w przepustach
kablowych wykonanych zrur ostonowych SRS110. Przy skrzyzowaniu z projektowang
infrastrukturg podziemng kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK110. Otwory rur
przepustowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody dtawnicami czopowymi.
Utozone kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym
grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do korica warstwowo
zageszczajac. Stosowac folie grubosci min. 0,3mm o szerokosci wynoszgcej co najmniej 5cm
poza zewnetrzne krawedzie utozonych kabli lub rur ostonowych. Na kablach co 10m oraz
na ich koncach zastosowac¢ oznaczniki kablowe o tresci zgodnej z wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. Zitgcze kablowe wuziemié przez wykonanie poziomego uziomu
z wykorzystaniem bednarki FeZn25x4mm dt. 2m i pionowego uziomu szpilkowego 5/8”
dt. 15m. Przy tgczeniu w gruncie bednarki z pretami uziomu szpilkowego wykonac
potaczenie egzotermiczne. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
Budowa stupa typu 0-10,5/12 zamiennie za przewidziany do rozbiérki stup typu P-10/ZN,
zasilany ze stacji transformatorowej ST07-0250 p.2 — rys. nr E5.1, E5.2. Istniejgcq linie
napowietrzng 4xAL50mm?2+1xAL25mm? di. 43,5m ze stupa typu P-10/ZN przepigé
na projektowany stup. Istniejgce przytacza napowietrzne 4xAL25mm? dt. 9m z budynku
nr24 i 2xAL25mm? df. 15m z budynku nr 25 rozebraé i zamiennie wybudowaé nowe
przytacza napowietrzne AsXSn4x25mm? df. 9(12)m do budynku nr 24 i AsXSn2x25mm?
dt. 15(18)m do budynku nr 25. Na linii napowietrznej zamontowac ograniczniki przepieé
oraz wybudowac uziemienie projektowanego stupa zgodnie ze schematem zasilania
rys. nr E5.2. Jednoczesnie podczas rozbiodrki istniejgcego stupa zdemontowa¢ istniejgca
oprawe oswietleniowg i ponownie zamontowacd na projektowanym stupie.

Budowa stupa typu N-10,5/6 zamiennie za przewidziany do rozbidrki stup typu
NB”b”-10/ZN, zasilany ze stacji transformatorowej ST07-0250 p.2 — rys. nr E5.1, E5.2.
Istniejgca linie napowietrzng 4xAL50mm?2+1xAL25mm?2dt. 51m ze stupa typu P-10/ZN oraz



istniejaca linie napowietrzng 4xAL50mm?2+1xAL25mm? df. 51m ze stupa typu RNKr-10/ZN
rozebra¢ i zamiennie wybudowaé nowg linie napowietrzng AsXSn4x70mmZ+
AsXSn4x25mm? odpowiednio dt. 51(54)m oraz 51(54)m. Istniejgce przytacze napowietrzne
AsXSn4x25mm? dt. 12,5m z budynku nr 26 przepigé na projektowany stup. Istniejgce
przytacze napowietrzne AsXSn4x25mm? dt. 9m z budynku nr 27 przepiaé na projektowany
stup a nadmiar przytgcza o dt. 0,5m rozebrac. Istniejgce przytgcze napowietrzne
4xAL25mm? dt. 19m z budynku nr 28 rozebraé i zamiennie wybudowaé nowe przytacze
napowietrzne AsXSn4x25mm? dt. 19(22)m. Na linii napowietrznej na istniejagcym stupie
RNKr-10/ZN zamontowaé ograniczniki przepie¢ oraz wybudowaé uziemienie istniejgcego
stupa zgodnie ze schematem zasilania rys. nr E5.2.

f) Budowa stupa typu P-10,5/4,3 zamiennie za przewidziany do rozbidrki stup typu P-10/ZN,
zasilany ze stacji transformatorowej ST07-0250 p.2 — rys. nr E5.1, E5.2. Istniejaca linie
napowietrzng 4xAL50mm?2+1xAL25mm? o tgcznej dtugoéci 92m ze stupa typu NB”b”-10/ZN
oraz ze stupa typu Kr-10/ZN przepiaé na projektowany stup.

g) Budowa i przetozenie sieci kablowej nN 0,4kV w ramach rozbiérki i budowy stupa
-rys. nrE5.1, E5.2. Istniejacy kabel YAKXs4x70mm? zasilany z ST07-0250 p.2 relacji:
istniejgcy stup typu P-10/ZN przewidziany do rozbidrki — istniejgce ztgcze kablowe
przy dziatce z budynkiem nr 31 rozebrac¢ na odcinku df. 8m od istniejgcej linii napowietrznej
do istniejgcego stupowego roztgcznika bezpiecznikowego wraz z roztgcznikiem. Pozostaty
odcinek kabla YAKXs4x70mm? od istniejgcego stupowego roztacznika bezpiecznikowego
w kierunku ztgcza kablowego przetozy¢ po nowej projektowane;j trasie na odcinku dt. 1(6)m
i wpig¢ do projektowanego stupowego roztgcznika bezpiecznikowego na projektowanym
stupie typu P-10,5/4,3. W projektowanym stupowym roztgczniku bezpiecznikowym
RSA-00/3, RSAN-00 zamontowaé dotychczasowe wktadki bezpiecznikowe WTN 50A
pozostate z demontazu. Projektowany roztgcznik potgczyé z istniejgca linig napowietrzng
4xAL50mm? projektowanym przewodem AsXSn4x70mm? dt. 8m przy uzyciu zaciskow
w projektowanym ograniczniku przepie¢. Na linii napowietrznej zamontowac ograniczniki
przepie¢ oraz wybudowaé uziemienie projektowanego stupa zgodnie ze schematem
zasilania rys. nr E5.2. Przetozony kabel utozy¢ na stupie wykorzystujgc projektowang rure
ostonowg BE75. Rure zabezpieczy¢ kapturem termokurczliwym. Utozony kabel zasypac
warstwag piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig
koloru niebieskiego i zasypaé do konca warstwowo zageszczajgc. Stosowac folie grubosci
min. 0,3mm o szerokosci wynoszgcej co najmniej 5cm poza zewnetrzne krawedzie
utozonych kabli lub rur ostonowych. Na kablu co 10m oraz na koricach rur przepustowych
zastosowac oznaczniki kablowe o tresci zgodnej z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Istniejgce elektroenergetyczne kable znajdujace sie pod projektowang jezdnig, zjazdami oraz
przy skrzyzowaniu z projektowang infrastrukturg podziemng inng niz elektroenergetyczng
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng srednicy 110, 160mm zgodnie z rys. nr: E1, E4.1, E5.1.
Na stupach oraz w ztgczach kablowych na projektowanych kablach zamontowaé tabliczki
informacyjne oraz oznaczniki L1, L2, L3, N.

Zaprojektowano budowe elektroenergetycznej sieci napowietrznej w oparciu o zerdzie
wirowane oraz ZN. Kazda zerdz powinna posiadaé¢ w widocznym miejscu informacje zawierajaca



nazwe producenta, typ oraz rok produkcji. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie. Uziemienia stupdw przewidzie¢ jako
tasmowo-pretowe, ktérych podstawowymi elementami sg prety stalowe o $rednicy 5/8“,
miedziowane oraz tasma stalowa o wymiarach 25x4 mm. Prety zbrojeniowe stupéw wirowanych
nie mogga petni¢ funkcji elementéw systemu uziomowego. Uziemienie wspdlne ogranicznikow
przepieé taczyé za pomocy zacisku z przewodem neutralno-ochronnym (PEN) i dalej z zaciskiem
uziemienia stupa na goérze. Przy wykonaniu posadowienia stupdw zaprojektowano
prefabrykowane ustoje ptytowe.

Podczas podtgczania urzadzen elektroenergetycznych zachowaé¢ dotychczasowy ukfad
pofaczen.

Przebieg trasy sieci kablowej i napowietrznej nN 0,4kV oraz usytuowanie stupéw i ztgcz
kablowych przedstawiono na projekcie lokalizacji sieci nN. Teren po robotach ziemnych nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ wiascicielowi
lub zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Osprzet projektowanej linii napowietrznej nN 0,4kV zostat dobrany na podstawie:

- »Albumu linii napowietrznej niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95mm?
na zerdziach wirowanych uktad przewodéw ptaski” - PTPIREE

- ,Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi
na zerdziach wirowanych i ZN” — Ensto.

2. Ochrona od porazen i przepiec
Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci nN zasilajacej

w uktadzie TN-C zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. W zwigzku z tym,
iz projektowane prace na linii w niektérych przypadkach nie pogarszajg impedancji petli zwarcia
czesciowo odstgpiono od obliczeA ochrony przeciwporazeniowej. Po wykonaniu prac
montazowych przed zatgczeniem napiecia nalezy wykonaé¢ komplet badan kontrolnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. W przypadku
wykrycia niezgodnosci nalezy skorygowac zabezpieczenia w celu zapewnienia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Przewdd ochronno-neutralny PEN uziemi¢ przez wykonanie
uziomu poziomego z wykorzystaniem bednarki 25x4mm oraz pionowego uziomu szpilkowego
pomiedziowanego 5/8”. Bednarke nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m pod podsypka z piasku.
Przy faczeniu w gruncie bednarki z pretami uziomu szpilkowego wykonac¢ potgczenie
egzotermiczne. Wyprowadzajgc bednarke z ziemi zagrza¢ rure termokurczliwg SR2 34-7
minimum 30 cm ponizej i powyzej poziomu gruntu. W zatozeniach przyjeto orientacyjne ilosci
materiatow potrzebnych do uzyskania wymaganego uziemienia. W przypadku trudnosci
z uzyskaniem wymaganej opornosci uziemienia 10Q nalezy poprawié je stosujgc dodatkowe
uziomy pionowe.

IV. Uwagi koncowe

1. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskie;j.

Do budowy przystgpi¢ po wytyczeniu trasy sieci przez uprawnionego geodete.
Przed ucieciem kabla nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg dtugosc¢ kabla w terenie.



L e N o w

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykop nalezy wykonac recznie przy zblizeniu z istniejgcq infrastruktura.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Catosc robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Catosc robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Zamiesci¢ schematy oraz opisy na kablach nN w ztgczach i na stupach.

. W ztgczu kablowym ZK 0723423 roztgczniki bezpiecznikowe z projektowanymi kablami w

kierunku ZK 0723416, ZK 0723417 wyposazy¢ w projektowane wktadki bezpiecznikowe
WTN-1 80A/gG oraz wymieni¢ schemat ztgcza.

Projektowany stupowy roztgcznik bezpiecznikowy RSA-00/3, RSAN-00 zasilany z ST07-0250
p.2 wyposazy¢ w dotychczasowe wkitadki bezpiecznikowe WTN 50A pozostate z demontazu.
Na stupach oraz w ztgczach kablowych na projektowanych kablach zamontowac tabliczki
informacyjne oraz oznaczniki L1, L2, L3, N.

Zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ witascicielowi Ilub zutylizowaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Prace wykona¢ pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim uzgodnieniu
harmonogramu prac.

Pomiary realizowaé w oparciu o wymagania szczegétowe wykonywania préb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych nN obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdbw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wiasne,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem uzyskania akceptacji
Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobdw i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobodw i elementdéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie
z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktéry powinien posiadac cechy (parametry
techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Projektant: .......ccooveveeveereiiciene e



Obliczenia techniczne

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przesunietym zfgczu kablowym
ZK 0723423 zasilanym z ST07-1034 p. 2 i istniejacym zabezpieczeniu obwodu w stupowym
rozigczniku bezpiecznikowym zamontowanym na istniejagcym stupie.

Obliczenia skutecznosci przeciwporazeniowej

Dane do obliczeri Rezystancja | Reaktancja
R[ Q] X[ Q]
Transformator 15/04 kV 250 kVA 0,0118 0,0262
Linia napowietrzna AL 4x 50 L=2x 174 m 0,2231 0,0296
Linia kablowa YAKXs 4x 120 L=2x 161 m 0,0815 0,0258
Suma: 0,3163 0,0815
Wartos¢ impedanc;ji petli zwarcia Zs= 0,3267 Q

Istn. zabezpieczenie obwodu w RSA na stupie obw. 2

WTN oG 100 k=59

Prad zadziatania zabezpiecznenia dla czsu 5s la=" 590 A

Wrunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:
Zs*la =Uo
193 = 230

Ochrona skuteczna




Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na koncu obwodu w istniejgcym
ztaczu kablowym ZK 0723417 zasilanym z ST07-1034 p. 2 i istniejgcym zabezpieczeniu obwodu
w stupowym roztgczniku bezpiecznikowym zamontowanym na istniejgcym stupie.

Obliczenia skutecznosci przeciwporazeniowej

Dane do obliczeri Rezystancja | Reaktancja
R[Q] X[Q]
Transformator 15/04 kV 250 kVA 0,0118 0,0262
Linia napowietrzna AL 4x 50 L=2x 174 m 0,2231 0,0296
Linia kablowa YAKXs 4x 120 L=2x 370,5 m 0,1875 0,0593
Suma: 0,4223 0,1151
Wartos¢ impedancji petli zwarcia Zs= 0,4377 Q

Istn. zabezpieczenie obwodu w RSA na stupie obw. 2

WTN gG 100 k=59

Prad zadziatania zabezpiecznenia dla czsu 5s la=" 590 A

Wrunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;:
Zs*la =Uo
258 = 230

Ochrona nieskuteczna

Ze wzgledu na brak skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej podczas obliczen
przy istniejacym zabezpieczeniu obwodu zaprojektowano zabezpieczenie obwodu w ztgczu
kablowym ZK 0723423 wktadkami bezpiecznikowymi WTN-1 80A/gG.

Obliczenia skutecznosci przeciwporazeniowej

Dane do obliczeri Rezystancja | Reaktancja
R[Q] X[Q]
Transformator 15/04 kV 250 kVA 0,0118 0,0262
Linia napowietrzna AL 4x 50 L=2x 174 m 0,2231 0,0296
Linia kablowa YAKXs 4x 120 L=2x 370,5 m 0,1875 0,0593
Suma: 0,4223 0,1151
Wartos¢ impedancji petli zwarcia Zs= 0,4377 Q

Proj. zabezpieczenie obwodu w ZK 07z3423 obw. 2

WTN gG 80 k=54

Prad zadziatania zabezpiecznenia dla czsu 5s la=" 432 A

Wrunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;:
Zs*la =Uo
189 = 230

Ochrona skuteczna




Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na koncu obwodu w istniejgcym
ztagczu kablowym potozonym przy dziatce nr ewid.: 572 zasilanym z ST07-1034 p. 2

i istniejgcym zabezpieczeniu obwodu w stupowym roztaczniku bezpiecznikowym
zamontowanym na istniejgcym stupie.

Obliczenia skutecznosci przeciwporazeniowej

Dane do obliczeri Rezystancja | Reaktancja
R[ Q] X[ Q]
Transformator 15/04 kV 250 kVA 0,0118 0,0262
Linia napowietrzna AL 4x 50 L=2x 174 m 0,2231 0,0296
Linia kablowa YAKXs 4x 120 L=2x 439 m 0,2221 0,0702
Suma: 0,4570 0,1260
Wartos¢ impedancji petli zwarcia Zs= 0,4741 Q

Istn. zabezpieczenie obwodu w RSA na stupie obw. 2

WTN gG 100 k=59

Prad zadziatania zabezpiecznenia dla czsu 5s la=" 590 A

Wrunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;:
Zs*la =Uo
280 = 230

Ochrona nieskuteczna

Ze wzgledu na brak skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej podczas obliczen
przy istniejacym zabezpieczeniu obwodu zaprojektowano zabezpieczenie obwodu w ztaczu
kablowym ZK 0723423 wktadkami bezpiecznikowymi WTN-1 80A/gG.

Obliczenia skutecznosci przeciwporazeniowej

Dane do obliczeri Rezystancja | Reaktancja
R[Q] X[Q]
Transformator 15/04 kV 250 kVA 0,0118 0,0262
Linia napowietrzna AL 4x 50 L=2x 174 m 0,2231 0,0296
Linia kablowa YAKXs 4x 120 L=2x 439 m 0,2221 0,0702
Suma: 0,4570 0,1260
Wartos¢ impedancji petli zwarcia Zs= 0,4741 Q

Proj. zabezpieczenie obwodu w ZK 07z3423 obw. 2

WTN gG 80 k=54

Prad zadziatania zabezpiecznenia dla czsu 5s la=" 432 A

Wrunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;:
Zs*la =Uo
205 = 230

Ochrona skuteczna




Obliczenia statyczne projektowanych stupow linii napowietrznej nN 0,4kV.

Q
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[a)
1 | bn|07-0464p.1| P 4xAL35+1x35 40 | 1047,5 178 | 22 0 77,90 390 tak | 10,5/4,3
2 | bn| 07-0250p.2 | O 4xAL50+1x25 AsXSn4x25+AsXSn2x25 | 50 1562 180 | 22 50 1041,33 1150 tak | 10,5/12
3 | bn | 07-0250p.2 | N [AsXSn4x70+AsXSn4x25 3xAsXSndx25 50 1100 166 | 22 50 390,11 550 tak | 10,5/6
4 | bn | 07-0250p.2 | P 4xAL50+1x25 AsXSn4x25 40 | 1237,5 177 | 22 0 107,00 390 tak | 10,5/4,3

Do obliczen przyjeto:

Strefa wiatrowa W I.

Strefa klimatyczna S I.
Nacig wg. albumu do projektowania.
Montaz opraw oswietleniowych nad linig nN.




Legenda (projektowane): Linie okreSlajace zakres inwestycji

Jezdnia asfaltowa KR2 z betonu asfaltowego Linia rozgraniczajaca

Linia rozgraniczajaca teren inwestycji bedaca
j ie linig podzialowa

Linia okreslajaca obowiazek budowy lub przebudowy
obiektow zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 e-h Ustawy
° R d . A

Chodnik z kostki betonowej

Pobocze utwardzone z kruszywa lamanego

ych h pr ir

J 8
inwestycji w zakresie drég publicznych

Zatoka autobusowa / poszerzenia

z lupanej kostki granitowej

Granice ewidencyjne nieruchomosci

Skrzyz ie z droga publi
KR2 z betonu asfaltowego
Dzialki w liniach rozgraniczajacych
Zjazd indywidualny z Kostki bet j
Zjazd indywidualny z kruszywa Dzialki przeznaczone do podzialu

Istniejace zagospodarowania bez zmian projektowych

Dzialki pr pod przebudowe istn. sieci
uzbrojenia techni i drég publicznych
Zielen
Istn. hektometry Dzialki do przejecia w calosci

e

Istn. kilometry
E ‘Whpust uliczny polaczony przykanalikiem

Of$ drogi gléwnej .

05 zjazdéw s == y kana technol ¥
Kraweznik wyniesiony betonowy Projektowana sie¢ Orange

Krawezni piony b y Rozbiérka istn. sieci / stupéw Orange

Obrzeze betonowe

Kraweznik wyniesiony granitowy Odtwarzany / budowany przepust
Kraweznik wtopiony granitowy

Linie pomocnicze

w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi elekirycznych
i elektroenergetycznych

Krawedz jezdni [ ___ Proj. sie¢ kablowa nN 0,4kV
Krawedz pobocza nieutwardzonego = o  Proj. zlacze/mufa kablowa nN 0,4kV
. Projektowane korytka Sciekowe —<¢—0—>— Proj. sie¢ napowietrzna nN 0,4kV
C . Istn. linia napowietrzna nN 0,4kV
) ) Wiata przystankowa —>=> do przebudowy po istniejacej trasie sieci
1 - Réw trapezowy Proj. rura ost
R Zjazd indywidualny polaczony z jezdnia skosem _XTX_ Istn. kabel/zlacze kablowe do rozbiorki
1,5m:1,5m <—x—> Istn. stup do rozbiérki
——————— Proj. przylacze napowietrzne nN 0,4kV
Przestawiana kapliczka Istn. przylacze napowietrzne nN 0,4kV
Plyty wyp! dla niewi ych do przepigcia na projektowany shup
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N\ \ . nNyfe ¢ . S|on . -210-07-
N o | &*|d S\ | a REGON: 146110936
NN QXD + 1o e tel. +48 660 522 577
Q;\:l‘\ o ZAMAWIAJACY: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
m ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow
Qfﬂ.\\ \;1’1,\ ){1‘1,\ N
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2 imig¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
m .. PDLIO0SOTO0E/13
W PROJEKTANT: mgr inz. Erwin Niewiarowski W specganodel istlacyine
pud o

KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski

RYSUNEK: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU nr:
Projektowana lokalizacja rur ostonowych na projektowanej wedtug odrgbnego opracowania El
sieci kablowej $redniego napigeia

DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
10/2021 1:500 PB A
Projekt chroniony prawem autorskim Rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowym




Jezdnia asfaltowa KR2 z betonu asfaltowego Linia rozgraniczajaca

Linia rozgraniczajaca teren inwestycji bedaca
Chodnik z kostki betonowej Jed $nie linia podzialowa
Linia okreslajaca obowiazek budowy lub przebudowy
obiektow zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 e-h Ustawy
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

Pobocze utwardzone z kruszywa lamanego

Zatoka autobusowa / poszerzenia
z lupanej kostki granitowej

Granice ewidencyjne nieruchomosci

Skrzyz ie z droga publi
KR2 z betonu asfaltowego

Dzialki w liniach rozgraniczajacych
Zjazd indywidualny z kostki betonowej

Zjazd indywidualny z kruszywa Dzialki przeznaczone do podzialu

Istniejace zagospodarowania bez zmian projektowych
Dzialki przeznaczone pod przebudowe istn. sieci
uzbrojenia technicznego i drég publicznych

Zielen

Istn. hektometry Dzialki do przejecia w calosci

O Istn. kilometry
- 0§ drogi glownej
Of$ zjazdow
Kraweznik wyniesiony betonowy Projektowana sie¢ Orange
Kraweznik wtopiony betonowy Rozbiérka istn. sieci / shupéw Orange

_ ‘Whpust uliczny polaczony przykanalikiem
s . Projektowany kanal technologiczny

Obrzeze betonowe

Kraweznik wyniesiony granitowy Odtwarzany / budowany przepust
Kraweznik wtopiony granitowy

Linie pomocnicze

Krawedz jezdni - Proj. sie¢ kablowa nN 0,4kV
Krawedz pobocza nieutwardzonego = <  Proj. zlacze/mufa kablowa nN 0,4kV
Projektowane korytka $ciekowe —<—0—>— Proj. sie¢ napowietrzna nN 0,4kV

Istn. linia napowietrzna nN 0,4kV
—>> do przebudowy po istniejacej trasie sieci
Proj. rura ostonowa

‘Wiata przystankowa

Row trapezowy ——
K
Zjazd indywidualny polaczony z jezdnia skosem =

1,5m:1,5m <—x—> Istn. stup do rozbiérki

Proj. przylacze napowietrzne nN 0,4kV

Istn. kabel/zlacze kablowe do rozbiorki

Przestawiana kapliczka Istn. przylacze napowietrzne nN 0,4kV

BN DOVINOIdd

Plyty wypustkowe dla niewidomych do przepigcia na projektowany shup
s B
S O AT il -WT R B B pd o o
‘Eass| \{\: TAl_ T I_ T] 3 7Tvi <Y ] B R N I iy R YRR e e T T A C'D INWESTYCJA: "Rozbllldowa (.lro,gl p0w1at0w?] nr 4224W
LT C ] A S boobdEe e Wegrow-Popieléw-Turna-Gorki Borze"
’—‘ ° - Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV
.\\ istn. ztgcze przesungc istn. YAKXs4x70mm? przetozy¢ po nowej,-ﬁ?ojektowanej trasie na odcinku dt. 3m JEDNOSTKA DROMACC Maciej Biatoszewski
nej granicy pasa drogowego i wprowadzi¢ do przesunietego zlgcza kablowego PROJEKTUJACA: ul. Goworowska 31A/5
\

07-410 Ostroteka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

O
N

rojektowana lokalizacja 2tgcza kablowego
istn. WLZ rozebrac¢ na odcinku dt. 0,5m i wprowadzi¢ do proj. ZK

\
linia‘napowietrzna nN 0,4kV|
4xAL35mm2+1xAL35mm2

pd o
k'en}Q\ek: ST07-0464 p.1 q\l‘\' ‘Q’B\l\ o ZAMAWIAJACY: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
. & . m . ul. Przemystowa 5
NG 07-100 Wegrow
stniejgca stacja transformatorowa. \ N
ST07-0464 \ A s
\ 2
1l \f? imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
dodnosci 2 wydaﬂymi m PDL/OOSO/POO_E/S
kami ebudowy EEFIEMI 111442021 w PROJEKTANT: mgr inZ. Erwin Niewiarowski Y speansc ey
= w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznycl
e . i elektroenergetycznych
" towanych DNV L projektowangurzadzenia: ..o
gt 3 . s ©
7a zgodnost rzepisamb | = At el DAEXIANW KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
rozwiazan z \ a wiedza P
normami ,j‘ W ‘ jednostka i .........................
techniczng OuP RN 2 0. " . TORIRReRRPe RYSUNEK: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU an 21
projektowa - Projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV - ST07-0464 p.1 cz. 1 :
I -
\/Q\ \ DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
N\ foat
. . \¢ '
Uktad sieci nN N 102021 1500 = x

TN-C Nel




Istn. ztgcze kablowe przesunaé

-——
f

Kilometraz 1+155
ST07-0464 p.1
opis szczegotowy: a
uktad sieci nN

TN-C

istn. YAKXs 4x70mm?
przetozy¢ po nowej projektowanej trasie na odcinku df. 3m
i wprowadzic¢ do przesunietego ztacza kablowego

- A

——

do projektowanej granicy pasa drogowego\1 Istn. zlacze kablowe nN 0 4kV‘

|
|
D

proj. bednarka FeZn 25x4mm dt. 2m

proj. potgczenie egzotermiczne/

Proj. Ru<10Q
L=15m

przy dziafce nr 716/2
T E
IS
% s
3
2
= & <
Istn, Ru<10 N §:—_
© 13 § 2
Eafs |
SRS
3 8lsg H
= 0ls =
: =8 2
E=E s
T
~8 S Istn. 4xAL35+1xAL35mm?
~ kier. ST07-0464 p.1

Krypy Kol. 3 Istn. stup

W wyniku przebudowy istniejgcej sieci paremetry obwodu nie ulegng pogorszeniu.
W obliczeniach pominigto kalkulacje skutecznoci istniejgcej ochrony przeciwporazeniowe;.
Podczas podigczania w zigczu kablowym / na stupie kabli, linii, przytaczy napowietrznych zachowa¢ istniejacy uktad potaczen.

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W
Wegrow-Popielow-Turna-Gorki Borze"
- Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV

INWESTYCIJA:

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA:

Maciej Biatoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrolgka

NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY:
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow
imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PDL/0080/POOE/13
p ia do proj ia bez ograni
PROJEKTANT: mgr inz. Erwin Niewiarowski w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych
i elektroenergetycznych
KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
RYSUNEK: nr:

E2.2

Schemat projektowane;j sieci nN 0,4kV - ST07-0464 p.1 cz. 1

DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:

10/2021 - PB A
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1

Wy
// /l Jezdnia asfaltowa KR2 z betonu asfaltowego
,’/ /l Chodnik z kostki betonowej §
/’/ /// obiektow zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 e-h Ustawy
yx / Pobocze utwardzone z kruszywa lamanego o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
// /, Zatoka autobusowa / poszerzenia inwestycji w zakresie drég publicznych
/. / b j kostki it j
J / 7 upane] Kostid grantiowel Granice ewidencyjne nieruchomosci
K / Skrzyz ie z droga pul ;3
/. / KR2 z bet falt
/ / \‘/ Cﬁ J 7 #befonu astiriowego Dzialki w liniach rozgraniczajacych
// / /L\\‘ ('/ / Zjazd indywidualny z kostki betonowej
4 / 3
/ / | /
/ / /r’ ! Zjazd indywidualny z kruszywa Dzialki przeznaczone do podzialu
/ / / /
/ ! /
// // i J Istniejace zagospodarowania bez zmian projektowych Drialki " bud "
/ f ! zialki przeznaczone pod przebudowe istn. sieci
/ 4 ! ! uzbrojenia technicznego i drég publicznych
/ // ! ) Zielen
{ |
/ / i
/ // ,’/ / Istn. hektometry Dzialki do przejecia w calosci
// \/Cﬁ / / O Istn. kilometry
é}'\,? 7 CL\J\ h /’ T 0% (;rogi gléwnej E_ ‘Whpust uliczny polaczony przykanalikiem
/ 4 /I / 05 zjazdow erevsmese Projektowany kanal technologiczny
// // /r” ;" Kraweznik wyniesiony betonowy Projektowana sie¢ Orange
// // ," ,’/ Kraweznik wtopiony betonowy Rozbiérka istn. sieci / shupéw Orange
f 7 (& W ¢ Obrzeze betonowe
/ // / \'l'l:l'\f Kraweznik wyniesiony granitowy Odtwarzany / budowany przepust
y / /Cﬁ ,” ,” Kraweznik wtopiony granitowy
/ < )Q\‘\‘\ / ,” Linie pomocnicze
v/ / / ! . .
S ) / , A Krawedz jezdni —— Proj. sic¢ kablowa N 0,4kV
// // Istn. stup P-1 N do rozbiérki ! / N Krawedz pobocza nieutwardzonego = @  Proj. zlacze/mufa kablowa nN 0,4kV
// / ,” ,” Projektowane korytka $ciekowe ——0—>— Proj. sie¢ napowietrzna nN 0,4kV
5 / . ,/ /r’ . . Istn. linia napowietrzna nN 0,4kV
Istn. stup R -10/ZN / / \‘\‘/Cﬁ roj. stu i Istn. stup krancow Wiata przystankowa —>—> do przebudowy po istniejace] trasie sieci
/ // Cﬁ\‘ 111})\ P-10/4,3 ’,' ; Réw trapezowy ==——=———=— Proj. rura oslonowa
/ // 4 H ’,’ - Zjazd indywidualny polaczony z jezdnia skosem % x % Istn. kabel/zlacze kablowe do rozbiérki
// A ! \"LL,’ / 1,5m:1,5m <—x—> Istn. stup do rozbiérki
2 / // i > /r' ,/ , Proj. przylacze napowietrzne nN 0,4kV
1‘1' / \ P ,'/ /’ Przestawiana kapliczka Istn. przylacze napowietrzne nN 0,4kV
/ S 7 N LLES Plyty wypustkowe dla niewidomych do przepigcia na projektowany shup
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/ @, [ e - Budowa i rozbiérka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV
- ‘1}. g T .
ot - V e
’[JQ\’ T JEDNOSTKA DROMACC Maciej Biatoszewski
Istn. linia napowietrzha nN 0,4KV/] S L 4 PROJEKTUJACA: ul. Goworowska 31A/5
4xAL35mm?+1xAL35mm? Q\/ o H o 07-410 Ostrofgka
kierunek: ST07-0464 p.1 X NIP: 758-210-07-65
o) ; REGON: 146110936
QL tel. +48 660 522 577
S {C’Q’( - o Zarzad Powiatu Wegrowskiego
A PP P ZAMAWIAJACY: arzad Powiatu Wegrowskiego
S g \ P
/ Y m ul. Przemystowa 5
L N 07-100 Wegrow
istn. linia 4xAL35mm?2+1xAL35mm? dt. 85m ;4 imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
przepia¢ na pI'Oj. stup m PDL/0080/POOE/13
.. . . ienia do ia bez
PROJEKTANT: mgr inz. Erwin Niewiarowski i oy specialnoic nstalacyine] .
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznycl
|e]eklmenérge(y:znych e
H o
KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
RYSUNEK: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU an 31
Projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV - ST07-0464 p.1 cz. 2 .
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
10/2021 1:500 PB A
Rozpatrywc cznie z projektami branzow

TN

Uktad sieci nN
-C

Linia rozgraniczajaca
Linia rozgraniczajaca teren inwestycji bedaca
3

jed $nie linia p
Linia okreslajaca obowiazek budowy lub przebudowy




Kilometraz 1+600
ST07-0464 p.1
opis szczegoétowy: b
uktad sieci nN

TN-C

istn. linia 4xAL35+1xAL35mm? df. 85m (uktad przewodéw plaski)

przepia¢ na proj. stup
Naciag 1047,5[daN]
/
|stn. 4xAL35+1xAL35mm? dt.44m 41,5m
KGer, STOT-0464 p.1 TR 172N dl 44 43.5m
Krypy Kol. 3 ). Sup U przepiac na proj. sfup
Proj. stup istn. st. P-10/ZN istn. st. K
P-10,5/4,3

istn. st. RPKp-10/ZN do rozbiorki

W wyniku przebudowy istniejacej sieci paremetry obwodu nie ulegng pogorszeniu.
W obliczeniach pominigto kalkulacje skutecznoci istniejgcej ochrony przeciwporazeniowe.
Podczas podtgczania w ztgczu kablowym / na stupie kabli, linii, przytaczy napowietrznych zachowa¢ istniejgcy uktad potaczen.

INWESTYCJA: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W
Wegrow-Popielow-Turna-Gorki Borze"
- Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV

JEDNOSTKA Maciej Biatoszewski

DROMACC

PROJEKTUJACA: ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostroteka

NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936

tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY:
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow
imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PDL/0080/POOE/13
p ia do proj ia bez ograni
PROJEKTANT: mgr inz. Erwin Niewiarowski w specalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
RYSUNEK: nr:
Schemat projektowanej sieci nN 0,4kV - ST07-0464 p.1 cz. 2 E3.2
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:

10/2021 - PB A




Chodnik z kostki betonowej

Pobocze utwardzone z kruszywa lamanego

Zatoka autobusowa / poszerzenia
z lupanej kostki granitowej

Jezdnia asfaltowa KR2 z betonu asfaltowego Linia rozgraniczajaca

Lmla rozgraniczajaca teren inwestycji bedaca

d ie linig podzi a
lea okreslajaca obowiazek budowy lub przebudowy
oblektéw zgodme z art 11f ust. 1 pkt. 8 e-h Ustawy

ych h przyg ir

mwestyql w zakresie drég publicznych

. Granice ewidencyjne nieruchomosci

Skrzyz ie z droga p
KR2 z betonu asfaltowego

Dzialki w liniach rozgraniczajacych

Zjazd indywid

W

Zielen

projektowana lokalizacja [zlgcza kablowego ZK 0723423

L)

S S
S oi. YAKXs4x1@§'an2 dt. 5@)m
relacji: przes‘%ete ztgcze kabowe - proj. mifa kablowa (kier. ZK 07z3417)

=}

Istn. YAKXs4x120mm?
relacji: ZK 0723423 - ZK 0723416
do rozbiérki na odcinku dt. 1(3)m

proj. YAKXs4x120mm? dt. 3(6)m

relacji: przesunigte ztgcze kabowe

/gproj. YAKXs4x120mm? dt.

proj. m

14(17,5)m

ablowa (ZK 07z3416)

Q™

relacji: przesuniete ztgcze
Istn. YAKXs4x120mm

2

kabowe - proj. mufa kablowa (stup zasilany z ST07

relacji: ZK 0723423 -

Istn. YAKXs4x120mm?
relacji: ZK 0723423 - ZK 0723417 oy |
do rozbiorki na ogcinku dt. 6,5(8, 5)m - -

stup (zasilany z ST07-1034 p.2)
cinku dt. 11(13,5)m

5

1034 p.2 Q;bg
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Istn. hektometry

O Istn. kilometry

Iny z kostki b j

Zjazd indywidualny z kruszywa Dzialki przeznaczone do podzialu

Istniejace zagospodarowania bez zmian projektowych

Dzialki pr pod przebudowe istn. sieci
uzbrojenia technicznego i drég publicznych

Dzialki do przejecia w calosci

_ ‘Whpust uliczny polaczony przykanalikiem

Of$ drogi glownej i

05 zjazdow st | e Projektowany kanal technologiczny
Kraweznik wyniesiony betonowy Projektowana sie¢ Orange
Kraweznik wtopiony betonowy Rozbiorka istn. sieci / shupéw Orange

Obrzeze betonowe

Kraweznik wyniesiony granitowy Odtwarzany / budowany przepust

Kraweznik wtopiony granitowy

Linie pomocnicze

Krawedz jezdni [ Proj. sie¢ kablowa nN 0,4kV
Krawedz pobocza nieutwardzonego = o  Proj. zlacze/mufa kablowa nN 0,4kV
Projektowane korytka $ciekowe ——0—>— Proj. sie¢ napowietrzna nN 0,4kV

‘Wiata przystankowa

Réw trapezowy

Zjazd indywidualny polaczony z jezdnia skosem =

1,5m:1,5m

Przestawiana kapliczka

Istn. linia napowietrzna nN 0,4kV
—>=> do przebudowy po istniejacej trasie sieci
=————— Proj. rura oslonowa
X %= Jstn. kabel/zlacze kablowe do rozbiérki
<—x—> Istn. stup do rozbioérki
Proj. przylacze napowietrzne nN 0,4kV

Istn. przylacze napowietrzne nN 0,4kV

91991/\1 DOVINOId

’F i ’*T“*P fi

L

roj. SMH4(25-150)

dwudzielna @110 dt. 2,5m dwudzielna @110 dt. 9,5m

proj. rura ostonowa/ proj. rura ostonowa proj. SMH4(25'1 50) [ \Dr°j~ SMH4(25'150)

proj. 2x(rura ostonowa DVK110 dt. 4m)

roj. rura ostonowa SRS110 dt. 9m

istn. ztgcze kablowe ZK 0723423 przesunag
do projektowanej granicy pasa drogowego

Uktad sieci nN
TN-C

proj. rura ostonowa/

dwudzielna @110 dt. 9m

roj. rura ostonowa
dwudzielna @110 dt. 2m

proj. rura ostonowa/

proj. rura ostonowa/

dwudzielna @110 dt. 9m  dwud

zielna @110 dt. 7,5m

istn. stup/*

proj. rura ostonowa

dwudzielna @110 dt. 4,5m

+ istn| stupowy roztgcznik bezpiecz|

nikowy (100A/gG)

Plyty wyp! idomych do przepigcia na projektowany shup
INWESTYCJA- "Rozbl}dowa (.lrorgi powiatow?j nr 4224W
Wegrow-Popieléw-Turna-Gorki Borze"
- Budowa i rozbidorka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV
JEDNOSTKA DROMACC Maciej Bialoszewski

PROJEKTUJACA:

ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostroteka

NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY:

Zarzad Powiatu Wegrowskiego
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow

imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:

NSMIZSOFeIg

PDL/0080/POOE/13
ia do proi 5

ez ograni

I

PROJEKTANT: mgr inz. Erwin Niewiarowski w specjalnodei instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
RYSUNEK: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU an 41
Projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV - ST07-1034 p.2 :
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
10/2021 1:500 PB A




Kilometraz 1+155

Istn. ztacze kablowe nN 0,4kV
ST07-1034 p.2 2 572

opis szczegbtowy: ¢
uktad sieci nN

TN-C

Istn. YAKXs 4x120mm?
dt. 63(70)m

Istn. ztacze kablowe nN 0,4kV Istn. ztgcze kablowe nN 0,4kV
ZK 0723417 Istn. ztacze kablowe przesunaé ZK 0725784
do projektowanej granicy pasa drogowego "
W zigczu kablowym wymieni¢ schemat zigcza % 3:’
S

ZK 0723423 ZK 0723423

_*_ Istn. ziacze kablowe nN 0,4kV
‘ Fk )’( )‘( I(\ Istn. YAKXs 4x120mm? ZK 0723416
o c |

Istn. Ru<10

proj. bednarka FeZn 25x4mm dt. 2m

5(8)m

do rozbiérki na odcinku df. 1(3)m

‘ Istn. ztacze kablowe nN 0,4kV ¢ Istn. ztacze kablowe nN 0,4kV

- o
’ ) ! = >
proj. polgczenie egmterm'czn‘? NE‘ ‘ Proj. YAKXs 4x120mm ol 3(6)m L2 Istn. YAKXs 4x120mm? df. 448} 39(43)m
= S &=
Proj. Ru<10Q ke
L=15m :{1‘ ‘ )L o5
< 2lg
<< x
= SE ‘
g ‘ ol = proj. mufa kablowa nN
Istn. YAKXs 4x120mm dt 498240 191,5(201 5)m_° stn. YAKXs 4x120mn e np. SMHA(Z5-150)
So rozbiérki na odcinku d. 6,5(8,5)m g
8
Proj. YAKXs 4x120mm? dt. 14(17,5)m Istn. YAKXs 4x120mm? dt 4+37457)m-

proj. mufa kablowa n|

T26(1435)m

proj. mufa kablowa n |
np. SMH4(25'1 50) Istn. stupowy rozigcznik bezpiecznikowy %

istn. wkfadki bezpiecznikowe WTN 100A/gG

* W ztgczu kablowym ZK 0723423 rozigczniki bezpiecznikowe z projektowanymi kablami
w kierunku ZK 0723416 i ZK 0723417 wyposazy¢ w projektowane wkiadki bezpiecznikowe WTN-1 80A/gG. ‘

W wyniku przebudowy istniejgcej sieci paremetry obwodu ulegng pogorszeniu. 6@]. linia napowietrzna 4xAL50mm? di. 174m(
Po wybudowaniu projektowanej sieci wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe. kier. ST07-1034 p.2 (250kVA) )
W przypadku negatywnych wynikéw lub niezgodnosci uktadu ze stanem faktycznym Istn. stup Turna Osiedle PGR
zastosowaé zabezpieczenia zapewniajgce skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej lub powiadomié projektanta.
Podczas podtgczania w ztaczu kablowym / na stupie kabli, linii, przytaczy napowietrznych zachowac istniejacy uktad potaczen.

INWESTYCJA: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W

Wegrow-Popielow-Turna-Gorki Borze"
- Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV

JEDNOSTKA omace Maciej Biatoszewski
PROJEKTUJACA: angineering and ul. Goworowska 31A/5

related

technical consulting 07-410 Ostroteka

( NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936

tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY:
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow
imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PDL/0080/POOE/13
ienia do proj ia bez ograni
PROJEKTANT: mgr inz. Erwin Niewiarowski W specalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
RYSUNEK: nr:
Schemat projektowanej sieci nN 0,4kV - ST07-1034 p.2 E4.2
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:

10/2021 - PB A




nanw & N 7, O
=N = ?\\\\ Istn. linia napowietrzna nN 0,4kV // /g’
== A TN, AN X_ N 4xAL50mm*+1xAL25 /
.N \'\i@ A Kierunek: ST07-02 // Jezdnia asfaltowa KR2 z betonu asfaltowego I Linia rozgraniczajaca
= \‘\:.; / Linia rozgraniczajaca teren inwestycji bedaca
; S N P ) o , ) 5 / Chodnik z kostki betonowej jed ie linig podzialowg
-\ SO 2\ N\ istn. linia 4xAL50mm?+1xAL25mm? dt. 43,5m ® Linia okreslajaca obowiazek budowy lub przebudowy
\\:7),\\ ‘/}) D, przepiqc': na proj st up B Pobocze utwardzone z kruszywa lamanego obiektéw zgm‘inie z "t'Lllf“St' 1pkt. 8 e-h U's.taw.).'
{7 Istn shup P-10/ZN N ' A, 2 2 o szezegélnych zasadach przygotowania i realizacj
< S stn. linia 4xAL50mm?+1 25mm? dt. 92m Zatoka autobusowa / poszerzenia inwestycji w zakresie drég publicznych
V. X X N 194 i &l z lupanej kostki granitowej
: Py AN ! prZeplaC na proj' panel & ! Granice ewidencyjne nieruchomosci
. N \ & Skrzyz ie z droga publi
S\ %, N KR2 z betonu asfaltowego
. 5 . Dzialki w liniach rozgraniczajacych
T - \‘\\ Zjazd indywidualny z Kostki betonowej
R
> N\ Zjazd indywidualny z kruszywa Dzialki przeznaczone do podzialu
Istniejace zagospod ia bez zmian proj ch
1 o Prol Y Dzialki pr pod przebudowe istn. sieci
uzbrojenia technicznego i drég publicznych
= = Zielen
[N >
R \ = -
N \\ L Istn. hektometry Dzialki do przejecia w calo$ci
\\ N @ Istn. kilometry - . -
\\ NN Y Istn. slup Kr-10/ZN 05 drogi gléwnej ) 1 Wpust uliczny polgczony przykanalikiem
istn. przytgcze 4xAL25mm? dt. 9m dovo \ koniec linii napowietrznej 05 zjazdow = Projektowany kanal technologiczny
proj. AsXSn4x25mm? dt. §(12)m \ NN .\\ Kraweznik wyniesiony betonowy Projektowana sie¢ Orange
:-'\ \ \\\ ) : \\ Kraweznik wtopiony b y Rozbiorka istn. sieci / stupow Orange
& N N \\ D .\\ Obrzeze betonowe
\ / N Kraweznik wyniesiony granitowy Odtwarzany / budowany przepust

Kraweznik wtopiony granitowy

ze 4xAL28mm? dt. 17m do rozbidrki
rof” AsXSndx25mm? dt. 18(21)m

fstn. linia 4xAL50mm?>+1xAL25mm? dt. 102m do-fozbidrki

Linie pomocnicze

\ N
AN N N
N N
Istn. stup.P-10/ZN do fozbiorki

proj. linia AsXSn4x70mm? + AsXSn4x25mm#dt. 102(108)m L
Krawedz jezdni [T Proj. sie¢ kablowa nN 0,4kV
proj. stu p/ 0-10, Krawedz pobocza nieutwardzonego = @  Proj. zlacze/mufa kablowa nN 0,4kV
Istn. stup R-1 0/ZN @ Projektowane korytka $ciekowe —<—0—>— Proj. sie¢ napowietrzna nN 0,4kV

Istn. linia napowietrzna nN 0,4kV
=—>=> do przebudowy po istniejacej trasie sieci

Istn. zlgcze kablowe (przy dziatce z budynkiem nr 31) g Wiata przystankowa

+ istn. stupowy roztgcznik bezpiegznikowy

\,
S \ o ddrozbigrki ' proj. rura ostonowa dwudzielna @110 dt. 10m ~/A4 Réw trapezowy Proj. rura oslonowa
s \ X PN belnlacre kabl o
\\g \ proj. rura ostonowa dwudzielna @110 dt. 1,5m & é’,’h Zjazd indywidualny polaczony z jezdnig skosem = Istn. k do rozbiérki
\\ ) 1,5m:1,5m <—x—> Istn. stup do rozbiérki
. o . \ . . . ) - ~ ) Proj. przylacze napowietrzne nN 0,4kV
istn. przylacze 2xAL25mm? dt 15m do ro2bi6rki istn. YAKXs4 mmz rglacp: |stn..slup.P-10/ZN - istn. ztgcze kablqwe (przy dziatce z budynkiem nr 31) Przestawiana kapliczka Istn. przylacze napowietrzne nN 0,4kV
proj. AsXSn2x25mm? dt. 15(18)m przetozy¢ po ej projektowanej trasie na odcinku dt. 1(6)m i wpigc¢ do proj. RSA na proj. stupi Plyty wypustkowe dla niewidomych do przepiecia na projektowany slup
>
1N :
o \
A
\,
N\
\,
Istn. przytacze AsXSn4x25mm?dt. 12,5m
przepig¢ na pm'{. stup Proj. stup P-10,5/4,3
\ F5proj. 3x(ASA 500-10 BOXF1+K)
< .
Istn. przytacze AsXSn4x25mm?-di9m 8,5m XRI0); RSA-00/3, RSAN-00 VTN 50A
przepigé na btc})j. stup
rozbidrka dfx0,5m . . .
N INWESTYCJA: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W

N\
N\
A
N\

Wegrow-Popieléw-Turna-Gorki Borze"
- Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV

\

. \,
Istn. stup Nb"b"-10/ZN do rozbi
\

A
\ AN
: < /\\\ JEDNOSTKA DROMACC Maciej Biatoszewski
\ N\ PROJEKTUJACA: ul. Goworowska 31A/5
\ M P _ 07-410 Ostroteka
3 2 W_10)/3 & NIP: 758-210-07-65
E - Istn. -
s \\\ \ . Istn. stup Nb"b"-10/ZN N REGON: 146110936
\ \ tel. +48 660 522 577
\
e
\\ N
\\ \
proj. stup N-10,5/6 A — .
\ ZAMAWIAJACY: Zarzad Powiatu Wegrowskiego

ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow

\
\\ /\
\
< /\\

istn. przylgcze 4xAL25mm? dt. 19m do rozbidrki ™\ N
proj. AsXSndx25mm? dt. 19(22)m A

kierunek: ST07-0250N.

Dysmozsoperg PIEN DIVINOUA

\
\\
\
\\ /\ imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
\
:L PDL/00SO/POOE/13
ienia do proj ia be:
S PROJEKTANT: megr inz. Erwin Niewiarowski ot ey
3 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
4 \ i elektroenergetycznych
/
s/ KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
/
/// \/\// //)
I  RNKr-10/ZN /= .
£ \sth, sfup OIZN /5 RYSUNEK: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr.
Projektowana lokalizacja sieci nN 0,4kV - ST07-0250 p.2 E5.1

+ pro 4X(Q$\A/500¢10’BO+F1+ '
//\/ 7 A ‘
// 7 a0
) x

\,/
5 /Q g / S DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
)
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aa siecl n E8 I\ :
(%)
“\ Projekt chroniony prawem autorskim Rozpatrywaé tqcznie z projekiami branzowym

TN-C | - A




/
istn. linia 4xAL50 + 1xAL25mm? dt. 43,5m (uktad przewodow ptaski)
przepiaé na proj. stup
Naciag 1562[daN] T
—
—
istn. st. P-10/ZN do rozhid

Proj. stup
0-10,5/12

3% Istniejaca oprawe oéwietleniowg
przenie$¢ na projektowany stup

N
=\

0j. ogr. przepie¢
ASA 500-10 BO+F1+K

Pre

istn. linia 4xAL50 + 1xAL25mm? dt. 102m do rozbicrki
proj. linia AsXSn 4x70mm? + AsXSn 4x25mm? dt. 102(108)m
Naciag 1100[daN]

do rozbiérki

Proj. ogr. przepie¢
ASA 500-10 BO+F1+K

Proj. Ru<10Q
L=15m

* Istniejaca oprawe oswietleniowg ze stupa przewidzianego do rozbiorki przenie$¢ na projektowany stup.

W wyniku przebudowy istniejacej sieci paremetry obwodu nie ulegng pogorszeniu.
W obliczeniach pominigto kalkulacje skutecznosci istniejgcej ochrony przeciwporazeniowe;.
Podczas podtgczania w ztgczu kablowym / na stupie kabli, linii, przytaczy napowietrznych zachowaé istniejacy uktad potaczen.

istn. st. Nb"b"-10/ZN

s <) Istn. 5XAL50mm?

Kilometraz 7+380 - 7+610
ST07-0250 p.2
opis szczegotowy: d, e, f
uktad sieci nN

TN-C

budynek
nr24

istn. przytacze 4xAL25mm? dt. 9m do rozbicrki
proj. AsXSndx25mm? dt. 9(12)m

istn. przytacze 2xAL25mm? dt. 15m do rozbiérki
proj. AsXSn2x25mm? dt. 15(18)m

budynek
nr25

budynek
nr 26

istn. przytacze AsXSn4x25mm? dt. 12,5m
przepia¢ na proj. stup

istn. przylgcze AsXSn4x25mm? dt.-Or 8,5m
przepia¢ na proj. stup
rozbiorka dt. 0,5m

> Proj. stup
) N-10506
1

budynek
nr27

proj. AsXSndx25mm? dt. 19(22)m

istn. przytacze 4xAL25mm? df. 19m
do rozbiorki

ndx70mmz
14x25mm?

+AsXSn

Istn. 5xAL50mm*

=

Istn. 5xAL50mm?

istn. st. P-10/ZN

istn. st. RNKr-10/ZN

Kilometraz 7+610

ST07-0250 p.2

opis szczegolowy: g

Istn. YAKXs 4x70mm? dt. 8m
do rozbiérki

istn. st. P-10/ZN
do rozbiorki
/

Proj. stup
P-10,5/4,3

proj. AsXSn 4x70mm? dt. 8m

Proj. ogr. przepigé
ASA 500-10 BO+F1+K
Istn. ogr. przepig¢
do rozbiorki

W wyniku przebudowy istniejacej sieci paremetry obwodu nie ulegng pogorszeniu.
W obliczeniach pominigto kalkulacje skutecznosci istniejgcej ochrony przeciwporazeniowe;.
Podczas podtgczania w ztgczu kablowym / na stupie kabli, linii, przytaczy napowietrznych zachowag istniejgcy uktad potaczen.

uktad sieci nN

TN-C

Istn. stupowy roztacznik bezpiecznikowy + WTN 50A
do rozbiérki

Istn. YAKXs 4x70mm?
kierunek: istn. ztacze kablowe
przy dziatce z budynkiem nr 31

=9

Proj. RSA-00/3, RSAN-00
WTN 50A
wykorzystac istniejace wkiadki bezpiecznikowe

istn. YAKXs 4x70mm?
przetozy¢ po nowej projektowanej trasie na odcinku dt. 1(6)m
i wpig¢ do proj. RSA na proj. stupie

istn. st. Nb"b"-10/ZN

istn. linia 4xAL50 + 1xAL25mm? dt. 92m (uktad przewoddw ptaski)

przepiac na proj. stup
Nacigg 1237,5[daN]

budynek

proj. AsXSn4x25mm? dt. 18(21)m nr31

istn. przylacze 4xAL25mm? df. 17m

do rozbiorki

istn. st. P-10/ZN istn. st. Kr-10/ZN

do rozbiorki

DROMACC
engineering and
related

technical consulting

PROJEKTUJACA:

'S

Proj. sfup
P-10,5/4,3
INWESTYCJA: "Rozbl}dowa (.lr()’gi powiatowe’:j nr 4224W
Wegrow-Popielow-Turna-Gorki Borze"
- Budowa i rozbiérka elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV
JEDNOSTKA Maciej Biatoszewski

ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka

NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

Schemat projektowane;j sieci nN 0,4kV - ST07-0250 p.2

ZAMAWIAJACY:
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow
imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PDL/0080/POOE/13
do bez
PROJEKTANT: mgr inz. Erwin Niewiarowski e L pecianoe sy
w zakresie s\e;;;ﬁi ::i‘r ; ;;7:7n7;:he ektrycznycl
KOORDYNATOR: mgr inz. Maciej Biatoszewski
RYSUNEK: nr:

ES5.2

DATA: SKALA: FAZA:

REWIZJA:
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Zestawienie materiatéw linii kablowej nN

> o
i R ~
- - O I B N N
Lp. Nazwa REE I i
Zlees|8d|8n|83|8¢
S |288|2:e|2te|gE|RE
3|8¥s|PE|EEIBEIEE
1. | Kabel YAKXs 4x120mm? m 32 32
2. | Przewéd AsXSnax70mm’ m 8 8
3. | Mufa kablowa SMH4(25-150) + ztgczki Srubowe kpl. 3 3
4. | Folia niebieska szerokosci 30cm grubosci min. 0,3mm m 3 19,5 1 23,5
5. | Piasek zwykly m? 0,24 1,56 | 0,08 | 1,88
6. | Palczatka termokurczliwa SEH4 /60-25/ (35-150) szt. 1 3 3 7
7. | Koricéwka oczkowa na kabel 70mm? szt. 4 12 16
8. nl)i::l(::edgzti,erl‘r;:i;ucri: ostonowa @110 na istniejgcych kablach " m 115 | 555
9. s,[:ewdt:]cii:l;lnnaa:::i:sionowa ?160 na istniejacych kablach m 61 61
10. | Rura ostonowa DVK110 niebieska m 8 8
11. | Rura ostonowa SRS110 niebieska m 9 9
12. | Dfawnica czopowa EK186/110 szt. 2 2
13. | Rura BE75 3m szt. 1 1
14. | Termokurczliwy kaptur uszczelniajacy EC 75 szt. 1 1
15. | Uchwyty dystansowe do rury BE 75 + taSma montazowa kpl. 1 1
16. | Uchwyty dystansowe do kabla + taSma montazowa kpl. 1 1
17. | Bednarka ocynkowana 25x4mm m 2 2 4
18. | Pret pomiedziowany - dt. 1,5m 5/8” szt. 10 10 20
19. | Ztaczki do uziemien pretowych 5/8” szt. 9 9 18
20. | Groty do uziemien pretowych 5/8” szt. 1 1 2
21. | Gtowica pograzajaca 5/8” szt. 1 1 2
22. | Rura termokurczliwa SR2 34-7 dt. 1m szt. 1 1 2
23. | Nabdj do potaczenia egzotermicznego szt. 1 1 2
24. | Tasma antykorozyjna DENSO 10 szt. 1 1 2
25. | Keramzyt m> 0,03 0,05 0,08
26. Stupowy roztacznik bez!)iecznikoyvy R.SA-00/3, RS,.L\N-OO Kpl. 1 1
wraz z zestawem mocujgcym, tasmg i klamerkami
27. | Wktadka bezpiecznikowa WTN-1 80A/gG szt. 6 6
28. | Wktadka bezpiecznikowa WTN 50A szt. 3 3
29. | Schemat ztacza kablowego szt. 1 1 2
30. | Oznaczniki L1, L2, L3, N mocowane na opaske kpl. 1 3 2 6
31. | Tabliczka informacyjna na kabel na stupie szt. 1 1
32. | Tabliczka informacyjna na kabel w ztgczu kablowym szt. 1 3 4
33. | Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 2 7 9
34. | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze - | we potrzeb po‘:lrgz.eb po‘:lrgz.eb 0 o‘:lrgz.eb 0 O‘:’i'eb o o‘:Irgz.eb

Wykorzysta¢ istniejgce z demontazu
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Zestawienie z demontazu linii kablowej nN

L.p. Nazwa llos¢ | Jedn.
1. Kabel YAKXs 4x70 mm? 8 m
2. Kabel YAKXs 4x120 mm? 25 m
3. Kabel wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ 0,5 m
4. Ograniczniki przepiec 1 kpl.
5. Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy 1 kpl.
6. Wktadki topikowe nozowe 50A 3 szt. Wg::;azfzc
Zestawienie z demontazu linii napowietrznej nN
L.p. Nazwa llos¢ | Jedn.
1. |Stup o zerdzi ZN 4 kpl.
2. |Przewdd AL50mm? 408 m
3. |Przewdd AL25mm? 312 m
4. |Przewdd AsXSndx25mm?2 0,5 m




