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Czesc¢ opisowa

Przedmiotowa inwestycja polega na wymianie istn. zrodet Swiatta na nowe typu LED na
terenie targowiska w m. Budomierz.

Obecnie na obiekcie zainstalowanych jest fgcznie 10 opraw z lampami sodowymi na 9
stupach stalowych szesciokgtnych o wysokosci H=6m. Osiem opraw zainstalowanych jest
bezposrednio na szczycie stupa (bezwysiegnikowo) z zakohczeniem rurowym @48mm zas dwie
oprawy zainstalowane na wysiegniku dwuramienny W=1m i kacie rozwarcia p=180° z
zakohczeniem rurowym &60mm.

Wymieni¢ 10 opraw na nowe typu LED o mocy 49W z mozliwoscig montazu na szczycie
stupa o zakonczeniu rurowym & 48mm (ewentualnie zastosowaé certyfikowny adapter/tuleje
48mm—60mm). Na stupie pomiedzy targowiskiem a parkingiem zainstalowa¢ wysiegnik
dwuramienny W=0,5m, a=10° i kacie rozwarcia ramion $=90° a na obu ramionach zainstalowac¢
dwie oprawy LED.

Lacznie zainstalowac:
- 10 opraw typu LED o mocy 49W w rozbiciu na dwa typu optyki emisji Swiatta.
- jeden wysiegnik dwuramienny W=0,5m, a=10° i kagcie rozwarcia ramion =90°

Wszystkie oprawy montowaé zgodnie z dotagczonymi obliczeniami_fotometrycznymi
zwracajac szczeqolng uwage na katy montazu.

Mimo dotozenia wszelkiej starannosci podczas sporzgdzania obliczen fotometrycznych
stwierdza sie ze zaprojektowana wymiana ZzZrodet Swiatta na nowe typu LED (bez zmiany
wysokosci i usytuowania stupdéw stalowych) nie jest mozliwe zachowanie minimalnych
parametrow oswietleniowych dla przedmiotowego obiektu. Zaprojektowana wymiana oswietlenia
jest kompromisem pomiedzy stanem istniejgcej infrastruktury a wzgledami ekonomicznymi przy
zachowaniu maksymalnych parametréw swietinych. Niemniej jednak inwestycja znaczaco poprawi
stan oswietlenia a tym samym bezpieczehstwa i komfortu uzytkowania obiektu.

Zaprojektowane oprawy typu LED rozréznia sie na dwa typy ze wzgledu na zastosowang
optyke emisji swiatta. Przyjmuje montaz opraw z optyka dedykowang dla oswietlenia drég i ulic
(oznaczone na zatgczniku graficznym jako ,DR”) oraz z asymetryczng optykg (oznaczone na
zatgczniku graficznym jako ,AS”). Obie oprawy muszg spetnia¢c minimalne parametry techniczne
takie jak:

- Zrédto w technologii LED,

- Barwa swiatta 4000K,

- Obudowa wykonana z aluminium odlewanego cisnieniowo w kolorze antracyt z

dodatkowg strukturg lakierowana w kolorze szarym

- Szyba wykonana ze szkla hartowanego

- Komora zasilacza dodatkowo uszczelniona

- Montaz uniwersalny:

> do zakonczenia rurowego stupa w zakresie <& 48-60mm (pozycje wychylenia w
potozeniu pionowym 0-20° ze skokiem co 5°)

> do wysiegnika rurowego w zakresie 48-60mm (pozycje wychylenia w potozeniu
poziomym w zakresie +/-10° ze skokiem co 5°)

- Temperatura barwowa 4000K.

- Catkowita moc oprawy 49W (£10%) przy znamionowym napieciu zasilania AC z zakresu

220 ... 240V.

- Zasilacz z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, przeciwprzepigeciowym

10KV oraz termicznym.

- Klasa ochronnosci: Il

- Strumien Swietlny:

> dla optyki DR to 8215Im (£10%),
> dla optyki AS to 8240lm (£10%)
- Skutecznos¢ swietlna oprawy to 168Im/W,
- Degradacja zrodet swiatta L90, B10 przy zywotnosci > 100000 h.



- Oprawa posiada stopien ochrony IP66 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie
temperatur 40 ... 45°C.

- Obudowa odporna na udar mechaniczny o stopniu IKO8

- Wskaznik oddawania barw >70

- Certyfikat CE

- Rozsyt swiatta DI

- Wymiary oprawy: L = 548mm W = 230mm H = 126mm (£5mm).
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Targowisko, Budomierz

Targowisko, Budomierz
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Grafika wartosci (E)
Izolinie (L)
Grafika wartosci (L)

DIALux

25.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci
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Targowisko, Budomierz

6 llos¢

4 llos¢

LED AS Il Class 49W 8240Im

Strumien Swietlny (Oprawa): 8240 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8240 Im

Moc opraw: 49.0 W

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

LED DR Il Class 49W 8215Im

Strumien swietlny (Oprawa): 8215 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8215 Im

Moc opraw: 49.0 W

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALUX

25.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Targowisko, Budomierz / Lista opraw

L W H [mm]
[mm] [mm]
548 230 126
L= Dhugasé | W = Szerakaié |H =
Wysokreic ¢ glpbakaic

-
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Targowisko, Budomierz _ D |/ \I_ux

25.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T47.80m
, ,  -62.88
-51.72 4174 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1026
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 LED AS Il Class 49W 8240lm 4000K 8240 8240 49.0
2 4 LED DRI Class 49W 8215Im 4000K 8215 8215 49.0

W sumie: 82300W sumie: 82300 490.0
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Targowisko, Budomierz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

LED AS Il Class 49W 8240Im 4000K

Nr.

o Ok WN -

-46.135
-35.667
28.795
-2.201
-2.800
9.343

Pozycja [m]

32.393
41.671
-24.230
-32.440
-33.084
11.668

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

X
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-138.2
-138.2
171.8
-63.2
-143.2
-143.2
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Targowisko, Budomierz _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

LED DR Il Class 49W 8215Im 4000K

oo
&
Nr. Pozycja [m]

X z
1 -25.569 8.937 6.000
2 -14.738 18.091 6.000
3 8.906 0.110 6.000
4 -6.189 -13.687 6.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0

-63.2
131.8
131.8
-63.2
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Targowisko, Budomierz
25.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

.

N
%

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix

.
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Targowisko, Budomierz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T110.68 m

T90.65

T78.47
T73.02

Te4.21
Ts57.77
T51.49

F41.51
T37.03

[4.79
70.00

0.00 2242

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-51.720 m, 27.772 m, 0.000 m)

Siatka: 35 x 16 Punkty

E,, [IX] E, ., [IX
13 0.19

41.03 50.94 62.42

75.87 93.46 m

Emax [IX]
68

Wartosci Lux, Skala 1 : 1000

Emin / Em Emin / Emax
0.015 0.003

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Targowisko, Budomierz

Scena zewnetrzna 1 / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/

75.87 85.72 93.46 m

62.42

41.03 49.37

0.00 2242

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-51.720 m, 27.772 m, 0.000 m)

Siatka: 35 x 16 Punkty

Emax [IX] E

Emin [1x]
68

E,, [IX]
0.19

13

DIALux

25.03.2024

Grafika wartosci (E)

T110.68 m
T90.65
439 17847
21 816 27
11 610
52 20 1
4.66 A 64.21
3.04 36 1
37 555 ol Y
6.03 9.32 i
8.44 2.02 SH=a
2 T 4438
6.87 888 24 Fim s
32 13 535 30 840 ] 13703
29 775 15 "
48 809 740 10
30 15 373 369 3.25
. 720 3.36 ——
: 1.81 130 e
1.82 067 048
1.34 0.57
) 0.29 0.28 T 4.79
~0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 866

min / Em Emin / Emax
0.015 0.003
il
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Targowisko, Budomierz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.03.2024

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1/ l1zolinie (L)

0.00 2242 41.03 49.37 62.42

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-51.720 m, 27.772 m, 0.000 m)

Siatka: 35 x 16 Punkty

L, [cd/m?]
1.22

T110.68 m

T90.65

T78.47
T73.02

Te4.21
T57.77

T51.49

T 4438
14013

37.03

[4.79

70.00

75.87 85.72 93.46 m

I‘min

[cd/m?]
0.02

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 866

[cd/m?]
6.45

Lmax

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Targowisko, Budomierz

DIALux

25.03.2024

Scena zewnetrzna 1 / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (L)

T110.68 m
177
277
0.94
275 1.66
273 057 |
1171.28 0.95 072 90.65
' 114 254
0.52 225
373 278 TR
0.42
0:48 267 1.46 L
2.00 078 260 258
101 058
499 1.90 1
AS 0.82 048 64.21
0.38 3.41 1
3.49 053 S7.77
0.58 0.89 4
0.81 0.19 51.49
028 T 4438
Sooe 0.85 b S
b T40.13
12 O 200 080 ] T37.03
430 074 1.40 S
437 1.89 0.71 097
139 053 55, ‘5
130 032 023 -
653 0.5 012 0.09
0130.17 0.10 —
: 005 0.04 1
s 4.79
~0.00

75.87 85.72 93.46 m

0.00 2242 41.03 49.37 62.42

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(-51.720 m, 27.772 m, 0.000 m)

Siatka: 35 x 16 Punkty
L, [cd/m?] L i, [cd/m?]
1.22 0.02

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 866

[cd/m?]
6.45

Lmax
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STAN ISTNIEJACY

SKALA 1:500
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STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:500

TARGOWISKO
BUDOMIERZ

LEGENDA:

DR{_® - projektowana oprawa typu LED z "drogowg" optykg emisji Swiatta, moc
oprawy 49W (£10%), 4000K, Il kl. ochronnosci, 8215Im (+10%),
mocowanie uniwersalne w zakresie @48-60mm (na szczycie stupa lub
na wysiegniku)

AS{® - projektowana oprawa typu LED 2 aszmetrycznq optyka emisji $wiatta,
moc oprawy 49W (+10%), 4000K, Il kl. ochronnosci, 8240lm (110%?
mocowanie uniwersalne w zakresie @48-60mm (na szczycie stupa
na wysiegniku)

ub

— = - kierunek ustawienia osi podiuznej oprawy

10° - kat montazu oprawy wzgledem oswietlanej powierzchni

ZAtOZENIA INWESTYCYJNE:

- obecnie zainstalowanych jest tgcznie 10 opraw z lampami sodowymi na 9 stupach stalowych sze$ciokgtnych H=6m, osiem opraw
zainstalowanych jest bezposrednio na szczycie stupa (bezwysieghikowo) z zakoriczeniem rurowym @48mm za$ dwie oprawy
zainstalowane na wysiegniku dwuramienny W=1m i kacie rozwarcia 3=180° z zakoriczeniem rurowym @60mm

- wymieni¢ osiem opraw na nowe typu LED z mozliwo$cig montazu na szczycie stupa o zakoriczeniu rurowym @48mm (ewentualnie
zastosowac certyfikowny adapter/tuleje 48mm—60mm)

- na slupie pomiedzy targowiskiem a parkingiem zainstalowaé wysiegnik dwuramienny W=0,5m, a=10° i kacie rozwarcia f=90° a na obu
ramionach zainstalowa¢ dwie oprawy LE

- zwr6cié uwage na zréznicowane typy optyk emisji Swiatta opraw typu LED (zastosowaé dwa typy: optyka dedykowana dla drég i ulic oraz
optyka asymetryczna)

- oprawy typu LED instalowaé zgodnie z podanymi na niniejszym rysunku katami montazu wzgledem o$wietlanej powierzchni

Zainstalowa¢ nowy wysiegnik dwuramienny W=0,5m, a=10° i kacie
rozwarcia B=90°. Na obu ramionach zamontowa¢ dwie nowe oprawy
typu LED z optykg AS a uchwyty montazowe ustawi¢ na 0°.




