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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

Konin, 29 lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy

Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
pn. ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY
KOLSKIEJ W BRUDZEWIE, GMINA BRUDZEW”, zostat

opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Iwona Dabrowska

Uprawnienia nr GP.115/7346/11/35/91 w specjalnosci
instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujgcych  sieci  wodociggowe, kanalizacyjne
i cieplne uzbrojenia terenu

ADRES: Brzezno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymoéw

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak

Uprawnienia nr  GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.-kan.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

INZYNIEROW
BUDOWNICTW#‘

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-SX5-VAT-JTX *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/15/5434/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Okélna 13, 62-513 Krzymdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa.

Fudpes ot [ragesny
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

“® POLSKA
' | 72 8 A
s INZYNIEROW
I 5000w

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-22M-H8F-G7M *

Pani lwona Barbara Dabrowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0728/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

1.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLSKIEJ
W BRUDZEWIE”

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej itlocznej w miejscowosci Brudzew na terenie
dziatek o nr ewid. 250/12, 249/2, 292, 1448, 157, 104/12, 104/11, 104/2,
104/3, 104/6, 100/3, 107, 103/21, 103/15, 103/3, 103/19, 103/6, 103/5,
103/4, 108/3, 95, 97/2, 97/1, 98/3, 99/6, 65/2, 99/13, 98/5, 64, 103/13
obreb 0005 Brudzew, jedn. ewid. 302702_2 BRUDZEW stanowigca

odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach o numerze ewidencyjnym
250/12, 249/2, 292, 1448, 157, 104/12, 104/11, 104/2, 104/3, 104/6, 100/3,
107, 103/21, 103/15, 103/3, 103/19, 103/6, 103/5, 103/4, 108/3, 95, 97/2,
97/1, 98/3, 99/6, 65/2, 99/13, 98/5, 64, 103/13 obreb 0005 Brudzew, jedn.
ewid. 302702_2 BRUDZEW.

Inwestor

Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

4. Stan istniejacy dziatki

Istniejgce zagospodarowanie dziatek, na ktorych zostanie zlokalizowana
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej to pas drogi powiatowej i gminnej,

tereny mieszkaniowe i grunty pod rowami. Zgodnie z mapg sytuacyjno-

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. str. 8



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

wysokosciowg na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje inne
uzbrojenie nad i podziemne:

- sie¢ wodociggowa G 110,

- przytgcza wodociggowe

- sie¢ kanalizacji deszczowej @ 200

- sie¢ kablowa energetyczna eNN

- sie¢ kablowa teletechniczna (telefoniczna)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego

nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej projektuje sie sieC kanalizacji
sanitarnej @ 200 mm wraz z odgatezieniami do budynkéw & 160 mm oraz
rurocigg ttoczny @ 110 mm. Odprowadzenie sciekdw nastgpi poprzez
kolektory grawitacyjne do projektowanej ttoczni sciekow zlokalizowanej na
dziatce 103/21.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.

Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na dziatkach.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie usuniecia

drzew.

6. Zestawienie powierzchni

Zakres przedsiewziecia:

e Siec kanalizacji grawitacyjnej @ 200 z rur PVC-U SN 8 SDR 34 - 495,0 m,
e Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 200 z rur HDPE 100 RC SDR 17 — 38,0 m,
e Odgatezienia @ 160 z rur PVC-U SDR 34 - 70,5m,
e Odgatezienia @ 200 z rur PVC-U SDR 34 - 36,5m
o Kolektory ttoczne @ 110 z rur HDPE SDR 17 — 348,0 m,
e Tlocznia Sciekow — 1 szt.
e Studnie kanalizacyjne @ 1000 - 29szt.

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. str. 9



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

e Studnie kanalizacyjne @ 425 - 11 szt.
e Studnia rozprezna @ 1200 - 1 szt.
e Zestaw napowietrzajgco-odpowietrzajgcy — 1 szt.

7. Informacje orodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowania terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan tadu przestrzennego zostaty
okreslone w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RP1.6733.3.2022 z dnia 27.06.2022 r. w zakresie inwestyciji:
e dlugosc¢ catkowita kanalizacji 800,0 - 996,0 m;
e Srednica kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej @ 200, 160, 110 rury PVC
i PE.

8. Dane oterenie informujace o ochronie zabytkéw i ochronie

konserwatorskie;j.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, dlatego tez zostata uzgodniona z Wielkopolskim

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji jest potozony w granicach terenu gérniczego ,Adamow-
Kozmin® w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
Geologiczne i gornicze, dlatego tez inwestycja zostata uzgodniona

z Dyrektorem Okregowego Urzedu Gérniczego w Poznaniu.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

10 Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny izdrowia

uzytkownikéw obiektow budowlanych

11.

12

13.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (wg. Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10. 09. 2019r.
Dz.U.2019 poz.1839).

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode wraz

z ich parametrami.

Nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inwestycja prowadzona jest przez wody powierzchniowe ptyngce — ciek
Struga Chrzgblicka, dlatego uzyskano pozwolenie wodnoprawne wydane
przez PGW Wody Polskie 7 w Kole - decyzja
nr PO.ZUZ.3.4210.286.2022.MJa z dnia 23.09.2022r.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywania prowadzona jest z uwagi
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatkach o nr
250/12, 249/2, 292, 1448, 157, 104/12, 104/11, 104/2, 104/3, 104/6, 100/3,
107, 103/21, 103/15, 103/3, 103/19, 103/6, 103/5, 103/4, 108/3, 95, 97/2,
97/1, 98/3, 99/6, 65/2, 99/13, 98/5, 64, 103/13 obreb 0005 Brudzew, jedn.
ewid. 302702_2 BRUDZEW. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na
w/w dziatkach. Przedmiotowa inwestycja:

e nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektow na

dziatkach sgsiednich,
e nie emituje szkodliwego promieniowania ioddziatywania pdl

magnetycznych,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drganh (wibracje),

nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wod,

nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

spetnione sg wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie dotyczgce odlegtosci od sgsiednich dziatek i drog,

jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego,

inwestycja podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej,
inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym formg ochrony
przyrody,

inwestycja jest realizowana w granicach gtéwnego zbiornika waod
podziemnych GZWP — nr 151 Turek — Konin — Koto. Zostata uzgodniona
z Gléwnym Geologiem Kraju Ministrem Klimatu i Srodowiska
w Warszawie w celu ochrony obszaru GZWP.

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333
z poézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065),

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko
(Dz.U.2019, poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie  dopuszczalnych  pozioméw hatasu na  srodowisko
(Dz.U.2014, poz. 112),

Ustawy z dnia 28 stycznia 202017r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz.
310)

Ustawy =z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji

o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
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Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2021,
poz. 247,784, 922, 1211)

Opracowata:

mgr inz. Iwona Dabrowska
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Konin, 29 lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,,BUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLSKIEJ W Brudzewie”

, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Iwona Dabrowska

Uprawnienia nr GP.115/7346/11/35/91 w specjalnosci
instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujgcych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne
uzbrojenia terenu

ADRES: Brzezno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymow

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak

Uprawnienia nr  GP7342/183/94  w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.-kan.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie, gmina Brudzew

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do budynkow zlokalizowanych przy
ul. Kolskiej w Brudzewie. Projektowana kanalizacja bedzie stuzyta
odprowadzeniu sciekbw z budynkow mieszkalnych oraz ustugowych.
Odprowadzenie  Sciekdw  nastgpi poprzez  kolektory  grawitacyjne
do projektowanej ttoczni sciekow, skad ttoczone bedg do istniejgcego kolektora
sanitarnego w ul. Kolskiej w Brudzewie.

2. Podstawa opracowania
e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
e dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e warunki techniczno — projektowe wydane przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Brudzewie nr ZGK.4010.19.2020 z dnia 26.08.2022 r. ,
e protokdt nr 329/2022 z narady koordynacyjnej,
e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych
w projekcie.
3. Kategoria obiektu
Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do XXVI kategorii.
4. Zakres opracowania

e Zakres inwestycji obejmuje:

e Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 200 z rur PVC-U SDR 34 —495,0 m,
e Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 200 z rur HDPE 100 RC SDR 17 - 38,0 m,
e (Odgatezienia kanalizacyjne @ 160 z rur PVC-U SDR 34 — 70,5 m,
e (Odgatezienia kanalizacyjne @ 200 z rur PVC-U SDR 34 — 36,5 m,
e Kolektory ttoczne @ 110 z rur HDPE SDR 17 —348,0 m,

e Tlocznia Sciekdéw wraz z terenem utwardzonym wokot ttoczni,

ogrodzeniem i bramg wjazdowg oraz kablem elektrycznym - 1 szt.
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e Studnie kanalizacyjne @ 1000 — 29 szt.
e Studnie kanalizacyjne @ 425 - 11 szt.
e Studnia rozprezna @ 1200 - 1szt.
e Zestaw napowietrzajgco-odpowietrzajgcy - 1szt.

5. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w miejscowosci
Brudzew, obreb 0005 Brudzew, jedn. ewid. 302702_2 BRUDZEW na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/12, 249/2, 292, 1448, 157, 104/12,
104/11, 104/2, 104/3, 104/6, 100/3, 107, 103/21, 103/15, 103/3, 103/19, 103/6,
103/5, 103/4, 108/3, 95, 97/2, 97/1, 98/3, 99/6, 65/2, 99/13, 98/5, 64, 103/13.

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia sciekow sanitarnych z posesji zaprojektowano kolektor
grawitacyjny oraz ttocznie $ciekéw wraz z kolektorem ttocznym. Scieki
sanitarne zostang zebrane uktadem grawitacyjnym & 200 i @ 160 mm z rur
PVC-U SDR 34 oraz & 200 z rur HDPE 100 RC SDR 17 do projektowanej
ttoczni zlokalizowanej na dziatce 103/21. Scieki z ttoczni przepompowywane
bedg kolektorem ttocznym HDPE @ 110 mm SDR 17 do projektowanej studni
rozpreznej posadowionej na projektowanym kanale & 200. Ze studni
rozpreznej Scieki wptywajg kolektorem grawitacyjnym pod ul. Kolskag
do istniejgcej studni znajdujgcej sie na kanalizacji sanitarnej @ 200.

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej projektuje sie do istniejgcej studni rewizyjnej
oznaczonej jako Syt o rzednych 101,55/99,14 poprzez szczelne wigczenie
| uksztattowanie kinety doptywowej. Posadowienie witgczenia kanalizacji
znajduje sie na gtebokosci 02,41 m p.p.t. Na trasie kanalizacji sanitarnej
projektuje sie studnie wlazowe — rewizyjne z kregéw betonowych & 1000
wykonanych z betonu C35/45 przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych
w kanatach, na odgatezieniach tworzywowe @ 425. W miejscach przejscia pod

drogami przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ bezwykopowo metodag
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przewiertu sterowanego stosujgc rure stalowg ostonowg o $rednicy okreslonej

zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

6.2 Tlocznia sciekow
System przepompowywania sciekow oparto na zastosowaniu kompletnych
urzgdzen ttoczni sciekéw. Cechg wyrdzniajgca zaprojektowang technologie od
tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komor
czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, jest gromadzenie Sciekdw
w szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe,
specyficzne zespoty technologiczne. Przettaczanie $ciekdw ze zbiornika
urzgdzenia do rurociggu ttocznego nastepuje za pomocg pomp
zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.
Istota technologii polega na oddzieleniu - separacji zawartych w Sciekach
statych  zanieczyszczen, w zabudowanych wewnatrz zbiornika ttoczni
komorach zaporowych, a nastepnie ich przettoczenie w strumieniu
przepompowywanych sciekow do rurociggu ttocznego.
Doprowadzane do przepompowni $Scieki wptywajg do zbiornika ttoczni,
wewnatrz ktorego sg wbudowane  separatory, gdzie nastepuje proces
oddzielenia iczasowego magazynowania skratek. Podczyszczone w ten
sposbéb Scieki wptywajg do komory zbiorczej metalowego zbiornika ttoczni,
a po jego napetnieniu za pomocg pomp sg przettaczane do rurociggu
ttocznego, wyptukujgc po drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.
Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekow z otoczeniem, umozliwia
rezygnacje z krat stuzgcych do oddzielania czesci statych, chroni pompy przed
zapychaniem inadmiernym zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie,
zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy

przepompowni.

Bilans sciekow
Liczba osob:

- Budynki jednorodzinne - 11 szt x 4 osoby = 44 osoby
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Budynki jednorodzinne — perspektywa rozbudowy — 120 szt
120 szt x 4 os = 480 os6b

Przedszkole — 75 dzieci + 10 prac.

Restauracja — 50 miejsc

Perspektywa rozbudowy — osrodek rehabilitacyjny — 50 miejsc

a) mieszkalnictwo jednorodzinne:

Qg = 524 x 0,12 m*/mk = 62,88 m*/d
Qqmax = 1,5 x 62,88 m®d = 94,32 m*/d
Qh s = 3,93 m¥/h

Qhmax = 2,5 x 3,93 m*h = 9,83 m*h

b) przedszkole

Dzieci:
Qq¢ = 75 dzieci. x 0,01 m* mk = 7,50 m®d
Q gmax = 1,40 x 7,50 m%d = 10,5 m*/d
Qhe = 0.44 m¥h
Qhmax. = 3,20 x 0,44 m*h = 1,41 m%h
Pracownicy:
Qq¢ =10 prac. x 0,09 m* mk = 0,9 m*d
Qgmax = 1,15%x0,9 m¥d = 1,03 m%d
Qe = 0,043 m/h
Qpmax = 2,0 x 0,043 m*h = 0,09 m%h

c) restauracja

Qg =50 miejsc x 0,16 m* mk = 8,0 m®/d
Qgmax =1,20x 8,0m%d = 9,6 m%d

Qe =0,8 mh

Qhmax =2,0x 0,8 m%h=1,60mh

d) o$rodek rehabilitacyjny:

Qq¢ = 50 x 0,8 m®/d = 40 m*/d
Qqmax = 1,1 X 40 m%h = 44 m®/d
Qn ¢ = 1,83 m’/h
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Qrmax = 1,8 x 1,83 m%/h = 3,29 m*/h

c) taczny bilans sciekéw dla ttoczni
Qq e = 119,28 m*/d
Qg max = 159,45 m*/d
Qe = 7,04 m3/h
Qh max = 16,22 m*/d

Dla sporzgdzonego powyzej bilansu sciekdw dobrano ttocznie Strate AWALIFT

74/2 o nastepujgcych parametrach:

Na_zwa Pararqetry Parametry ttoczni Zbiornik
obiektu rurociagu
Typi
P (kW) :
DN Dt V rur. Typ Q(m3/h) | Typ Q(m3/h) | Hc (m) | Pompy wymiary
rur. ur. (m/s) Ttoczni roj Pom Pom Pom w pkt Zbiornika do
(mm) (m) proj. p py py pKt. zabudowy
pracy .
ttoczni
. PE Beton
T:(%‘l’sz;‘;a 110 | 348,0 | 0,83 AV\;’Z‘I/‘ZIFT 22,00 27,57 | 10,0 | 15 Fi x H
(96,8) 2500x4500

Wymagania dla tfloczni sciekow:

Zbiornik ttoczni musi by¢ objety kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie
znormg PN-EN 12050-1 w szczegolnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie
przeciekéw / préba cisnieniowa na 0,5 bar lub dla innej, ewentualnej mozliwosci
spietrzenia sciekdw, wynikajgcej z dokumentacji projektowej i pkt.8.4
Skutecznos¢ dziatania przepompowni fekaliow. Udokumentowanie badan
stanowi¢ ma stosowny atest zewnetrznej jednostki certyfikujgce;.
Ttocznia sciekdw musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla normy
zharmonizowanej PN/EN-12050-1 oraz znak CE,

Istotg ttoczni sg urzagdzenia systemu separacji, na ktory sktadajg sie nastepujgce
elementy:

e rozdzielacz, majgcy za zadanie kierowanie strugi sciekow do na przemian

pracujgcych separatorow i wychwytujgcy zanieczyszczenia state, wieksze

od wolnego przeswitu rurociggu ttocznego,
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dwa separatory o konstrukcji pionowego zbiornika z dwoma uchylnymi,
elastycznymi klapami cedzgcymi (gorne i dolne),
dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed

doptywem ,skratek” z separatoréw.

Elementy te, w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

Rozdzielacz i separatory winny by¢ zamkniete wewnatrz zbiornika ttoczni
i mieC zapewniony tatwy dostep z gory przez jeden centralny otwor
rewizyjny o powierzchni min. 0,1 m2

Rozdzielacz oraz separator majg by¢ umieszczone jeden nad drugim tak,
aby do minimum skroci¢ droge wptywajgcych sSciekdw, minimalizujgc
mozliwos¢ zapychania.

Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora winna
by¢ wyposazona wdwie, jedna nad druga, pionowo zabudowane
wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzgce, zapewniajgce skuteczne
oddzielenie izatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. w czasie
napetniania, scieki przeptywajg przez separatory w ptaszczyznie pionowej -z
gory na doét, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw
odbywa sie w kierunku poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanatowym
powinny zapewnia¢ pewnosS¢ dziatania przez uzyskanie wich wnetrzu
efektu samoptuczacego, ktéry powinien sie realizowa¢ dzieki zastosowaniu
strumienic na wlocie $ciekdw od strony pomp, gdzie Scieki w czasie
pompowania przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatorow.
w ten sposéb powstata turbulencja w wirujgcych $ciekach winna zapewnié
catkowite wyptukanie iwyttoczenie wszystkich ,skratek” z separatora,
zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu
pompowania.

Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna powinna by¢ tak
wykonana, aby struga Sciekdbw w czasie pompowania nie napotykata na
zaden element ograniczajgcy przekroj przeptywu (taki jak np. sita, kraty,

prety itp.). Przeptyw pompowanych sciekdw musi by¢ swobodny - w catym
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zakresie dtugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania
i powstawania znaczgcych oporow miejscowych w trakcie pompowania
Sciekow.

Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢ cofniecia sie Sciekow
wraz z ,skratkami” z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan
pracy pomp ipoziom Sciekdw. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu
przez separator stanowi kula lub klapa - zawieradto ptywajgce
zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajgce mozliwosc¢

cofniecia sciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu sciekow;

Ttocznia Sciekdw i jej instalacje winny spetni¢ nastepujgce wymagania:

Zapewni¢ catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu
komory przepompowni, bez wydostawania sie (wylewania) Sciekow do
komory przepompowni podczas serwisowania ttoczni.

Ttocznia nie moze bycC trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by¢ czescig konstrukcji komory, w ktorej jest
posadowiona.

Zbiornik modutu ttoczni oraz elementy metalowe separujgco-rozdzielajgce
wewngtrz — wykonane bezspawowo z aluminium (monolit) lub jako
konstrukcja stalowa spawana w kazdym wykonaniu pokryty wewnatrz i na
zewnatrz powtokg o gr. min. 250 ym typu EKB lub kompozyt ceramiczny +
epoksydowy system wigzgcy, gdzie w skfadzie powtoki zastosowane bedg
biocydy podnoszgce dtugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowg
(biokorozje) powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany (tzw.
bakterie SRB). Powioka ma zabezpieczaC¢ rowniez miejsca spawania.
Zastosowana powtoka zapewni klase ochrony min. Il wedtug CRC.

Zbiornik retencyjny modutu tloczni Sciekdw powinien posiada¢ poj.
minimalng 0,1 m>.

Zastosowane pompy majg by¢ wyposazone w silniki chtodzone powietrzem
oraz w wirniki otwarte min. trojkanatowe, przystosowane do serwisowania
na obiekcie oraz wkazdym zaktadzie elektrotechnicznym. Pompy-

przeznaczone wraz z systemem separacji do przettaczania sciekow.
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Na wentylacji nawiewnej komory betonowej nalezy zastosowacC wentylator
nawiewny pracujgcy w cyklu : 5 min./h, automatycznie wytgczony w okresie
zimowym.

Odwodnienie komory betonowej za pomocg automatycznej pompy wigczonej
w szczelnie wykonang wentylacje ttoczni.

Wewnatrz komory na rurociggu ttocznym zastosowa¢ manometr do pomiaru
cisnienia.
Wszelkie srubunki potgczeniowe stosowac ze stali nierdzewnej min. 1.4301.
Drabina zejsciowa w wersji antyposlizgowej z wysuwang porecza.
Na rurociggu tlocznym nalezy zastosowacC przylacze hydrantowe wraz
z odcieciem do okresowego przeptukiwania ciggu tocznego w kierunku studni
rozprezne.
Komore Zzelbetonowg zbetonu klasy C40/50, o wodoszczelnosci W10,
o nasigkliwosci ponizej 5%, wykonaC jako szczelng — zabezpieczong przed
wodami gruntowymi. Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na uszczelnienie tgczen
oraz otworow z przejsciami szczelnymi dla rurociggéw przed wodg gruntowa.
Szczeliny oraz tgczenia zabezpieczy¢ od wewnatrz i zewnatrz zaprawg na bazie
cementu modyfikowanego polimerami np.: PCC/SPCC; nastepnie nalezy natozy¢
elastyczng, mineralng, dwusktadnikowg, odporng na parcie pozytywne
I negatywne powitoke uszczelniajgcg o grubosci po zwigzaniu min. 3 mm.
Komore zabezpieczy¢ bitumiczng powtokg hydroizolacyjna.
Stosowaé przejscia szczelne tancuchowe dla rurociggu ttocznego
i grawitacyjnego oraz dla pozostatych otworéw ponizej poziomu wéd gruntowych.
Stosowac studnie z mozliwie minimalng iloscig potgczen kregdw poprzez montaz
kregow studziennych o najwyzszej wysokosci.
W obiekcie ttoczni ze wzgledu na czas przetrzymania sciekdw- powyzej 2 godzin
w uktadzie ttocznym, nalezy zastosowac: instalacje dozowania biopreparatow

oraz napowietrzania sciekdbw w zbiorniku ttoczni.
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Sterowanie systemem napowietrzania powinno by¢ uzaleznione od stanu pracy
pompy i poziomu Sciekdw w zbiorniku ttoczni. System powinien mie¢ mozliwos¢
wprowadzania korekt ustawien algorytmu dziatania.

Obliczony punkt pracy pompy wymaga ciggtego odpowietrzenia rurociggu
ttocznego we wszystkich wysokich miejscach za pomocg zaworow
napowietrzajgco-odpowietrzajgcych. Zastosowano zawor napowietrzajgco-
odpowietrzajgcy DN 80 do zabudowy ziemnej na kolektorze ttocznym.

Wyposazenie szafy sterowniczej.

a) Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 65, odporna na promieniowanie UV, wyposazona w drzwi wewnetrzne
z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych sag
zainstalowane:
e kontrolki:
- poprawnosci zasilania,
- awarii zbiorczej,
- awarii pompy nr 1,
- awarii pompy nr 2,
- awarii pompy odwadniajgcej,
- pracy pompy nr 1,
- pracy pompy nr 2,
- pracy pompy odwadniajgce;j,
e wytgcznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
e wytgcznik oswietlenia studni,
e przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
e przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
e przetgcznik trybu pracy wentylatora (Reczna — 0 — Automatyczna),
e przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,
e przetgcznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),

e gniazdo serwisowe 24VAC,
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gniazdo serwisowe 230VAC,

gniazdo serwisowe 400VAC,

amperomierz dla pompy nr 1,

amperomierz dla pompy nr 2,

woltomierz z wybierakiem,

licznik czasu pracy pompy nr 1,

licznik czasu pracy pompy nr 2,

grzybkowy wytgcznik bezpieczenstwa,

wymiarach min. : 1000(wysoko$¢)x800(szerokos¢)x300(gtebokosc);
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;
wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych;
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli

Urzadzenia elektryczne:

Sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu
pomp

wytacznik réznicowopragdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

wytgcznik roznicowopragdowy jednopolowy dla obwodow sterowania;
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe dla obwodow odbiorczych
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej
wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw
stycznik dla kazdej pompy

dla pomp o mocy powyzej 4 kW rozruch poprzez softstart

roztgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1
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e roztgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2

e czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 2

e elektroniczny przetwornik czujnikdw zalania komory suche;j

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

e oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

e transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym

e wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wytgcznik krancowy indukcyjny otwarcia wtazu

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu
zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

o wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

e wytgcznik oswietlenia komory suchej

e opcjonalnie automat zmierzchowy + przetgcznik trybu pracy oswietlenia
zewnetrznego (Reczna — 0 — Automatyczna),

e ochronnik przepieciowy klasy B+C

e ochronnik przepieciowy klasy D

e ochronnik przepieciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej

c) Rozdzielnica Sterowania Pomp ma zapewniac:

e oproznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy
hydrostatycznej

e naprzemienng prace pomp

e zalgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego
poziomu maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju
pompy

e wylgczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu
minimalnego w zbiorniku sciekéw lub po przekroczeniu zadanego
maksymalnego czasu pracy pompy

e zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
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e awarig zasilania

e zalaniem komory suchej

e blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej

e automatyczne uruchamianie pompy odwadniajgcej w przypadku
wykrycia zalania komory suche;j

e zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez scieki zadanego
poziomu alarmowego

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

e Kkontrola potwierdzenia zatgczenia pomp

e automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy pompy w jednym cyklu

e - automatyczny minimalny prog zatgczania pomp wynoszacy 50 %
wypetnienia zbiornika

e Kkontrole termikow pompy

e blokade pracy dwdch pomp jednoczes$nie

e mozliwos¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg
przyciskow START i STOP

e ograniczenie liczby zatgczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny
czas postoju pompy)

e ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy
pompy)

e ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)

e regulowany czas dobiegu pompy

e zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy
sterowniczej

e zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci zatgczen

e nadzor stanu urzadzen i zasilania

e pomiar natezenia prgdu pobieranego przez pompy
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e mozliwos¢ zmiany zadanych pozioméw zatgczenia, wytgczenia,
alarmowego i czasOw pracy pomp z poziomu panelu operatorskiego
i modutu telemetrycznego za pomoca przyciskow — w obu przypadkach po
autoryzacji uprawnien operatora

e zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatow do
nadrzednego systemu wizualizacji dzieki wbudowanemu modemowi
GPRS i wysytania wiadomosci tekstowych SMS o sytuacjach
alarmowych na wybrane numery telefonow komorkowych

e pomiar wewngtrz obudowy sterownika

e sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wkazéw pompowni

e mozliwos¢ rozbrojenia alarmu

Szafa sterownicza ma by¢ podtgczona do systemu monitoringu GPRS

funkcjonujgcego w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej.

Przylacze energetyczne, dla projektowanej ttoczni, objete jest oddzielng

dokumentacjg projektowa.

Ttocznia bedzie umieszczona w studni szczelnej prefabrykowanej z kregéw

zelbetowych, wodoszczelnych W8 z betonu =2B45, zabezpieczonych abizolem

przed agresywng wodg gruntowg, tgczonych na uszczelki gwarantujgce

szczelnos¢ potgczeh. tagczenia kregdbw zabezpieczy¢ od zewngtrz papa

termozgrzewalna.

Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) @400x400mm

w dnie za pomocg pompy odwadniajgce;.

Instalacja wewnetrzna zasilajaca i sterowania zostanie wykonana przez

producenta i dostawce tloczni.

Rozdzielnia sterownicza dla ttoczni
e uktad bezposredniego rozruchu
e urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,
e wytgcznik gtdwny zasilania z przetgcznikiem zrodta zasilania i gniazdem

dla agregatu pradotwdrczego,
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przetgcznik trybu pracy,

liczniki roboczogodzin,

zabezpieczenia gtowne, zaniku fazy, bezpieczniki oowoddéw
pomocniczych, zabezpieczenia przepieciowe,

wytacznik réznicowo-pragdowy,

gniazdo dodatkowe 230V,

instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V,

zasilacz rezerwowy dla urzgdzen alarmowych 24V z akumulatorem,
instalacja antywtamaniowa,

sterownie pracg ttoczni / instalacja alarmowa: sterownik / modut
telemetryczny do komunikacji w pasmie GSM/GPRS
wystawienie sygnatéw do monitoringu

czujnik obecnosci wody w komorze suchej,

Elementy wyposazenia wewnetrznego komory przepompowni dla ttoczni

Pompa odwodnieniowa wraz z osprzetem i podtgczeniem do uktadu
sterowania i monitoringu
Wiaz 800x800 mm 1.4301 ze stali z wywiewkg oraz izolacjg termiczng
(dotyczy ttoczni w wersji nieprzejezdnej, dla wersji przejezdnej wiaz
zeliwny 800 lub 600)
Drabinka ztazowa ze stali 1.4301
Kominek wentylacyjny wraz z rurociggiem z PVC klejonym do
wentylacji ttoczni
tacznik rurowo-kotnierzowy do PVC, DN200 do podtgczenia rurociggu
grawitacyjnego x 1szt.
Komplet rur ze stali 1.4301 i ksztattek umozliwiajgcych podtgczenie
rurociggu ttocznego PE z ttocznig
Montaz ttoczni wraz z wyposazeniem wewnetrznym w uprzednio
przygotowanej komorze betonowej z wprowadzonymi rurociggami

grawitacyjnym, ttocznym oraz przepustem do kabli.
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6.3 Trasa, sSrednice, konstrukcja oraz posadowienie kolektoréw

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U @ 200
ze $ciankg litg o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN8 kN/m?; SDR
34 oraz @ 200 HDPE 100 RC SDR 17, natomiast odgatezienia z rur
PVC-U @ 160 i Q 200 SN8 SDR 34.

Montaz przewodow grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez tgczenie
rur na uszczelki gumowe, olejoodporne zapewniajgce szczelnos¢
pofaczen.

Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych  kanatow
grawitacyjnych przedstawiono na profilach podtuznych.

Na odcinku S10-S12 kolektor grawitacyjny nalezy wykonac¢ przewiertem
sterowanym z rur @ 200 HDPE 100 RC SDR 17 na odcinku 38,0 m, na
ktérym nalezy zabudowac studnie kanalizacyjng tworzywowg S11 & 425.
Kolektor ttoczny @ 110 mm projektuje sie z rur polietylenowych wysokiej
gestosci HDPE 100 SDR 17 PN 10 ze spadkiem okreslonym na profilu
podtuznym. Projektowany kolektor ttoczny nalezy wigczy¢ do studni
rozpreznej DN 1200 mm oznaczonej na planie zagospodarowania terenu
jako SR. Studnie rozprezng nalezy wykonac¢ wg rysunku szczegotowego.
Zmiany kierunku przewodow ttocznych nalezy zabezpieczyC blokami
oporowymi.

Realizacje posadowienia kolektorow w wykopie nalezy wykonac¢ w oparciu
o warunki stwierdzone w ,Opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki
gruntowo-wodne w miejscu planowanej budowy kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Kolskiej wm. Brudzew”. Warunki gruntowo-wodne
okreslono jako ztozone. Warunki geologiczne niekorzystne. Kanaty nalezy
uktada¢ na podtozu z piasku Srednioziarnistego lub z pospotki, grubosci
15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic
warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgace minimalnej wartosci wskaznika
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zageszczenia (ls). Wykonanie obsypki igtownej zasypki moze byc¢
rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztgcza ipodtoze sg przygotowane do
przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy sciang wykopu a rurg nalezy stopniowo réwnomiernie
zasypywacé warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez
ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ w terenach zielonych min. 95% Proctora, natomiast w drodze
98%-100%. w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna
studni zageszczenie powinno wynosi¢ 100%

W miejscach przejs¢ prostopadtych do osi drég iulic przewody
kanalizacyjne uktadane bedg w rurach ostonowych stalowych o srednicy
umozliwiajgcej bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej,
kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji odbywaé sie bedzie w sposéb
zapewniajgcy ruch pojazdow.

Trase kolektoréw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych
kanatow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach

podtuznych kanalizacji sanitarne;.

6.4 Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscach zatamania trasy
projektuje sie studnie rewizyjne @ 1000 mm z prefabrykowanych
elementow betonowych zbetonu klasy C35/45, wodoszczelnego,
spetniajgcych wymagania normy PN-92/B-10729 oraz na odgatezieniach
studnie z PP/PE 425. Studnie tworzywowe montowane w drogach
I wjazdach nalezy doposazy¢ w stozek odcigzajgcy iadapter pod wiaz
na stozek.

Dno studni @ 1000 jest elementem prefabrykowanym, betonowym
stanowigcym  monolityczne  potgczenie  kregu  iptyty  dennej.
w prefabrykowanym elemencie dna studni jest wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekdéw itgczenia kanatow. Kregi

tgczone sg z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek
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gumowych. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wtazowe. Stopnie
wtazowe nalezy zastosowac z zeliwa szarego, zabezpieczonego lakierem
asfaltowym. Jako ostatni krgg studni projektuje sie zwezke redukcyjng
1000/625 mm. Projektuje sie witazy zeliwne typu ciezkiego D 400
z otworami wentylacyjnymi.

Przejscia kanatéw przez sciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow, wyposazone w nastawne kielichy ( przeguby kulowe) do potgczen
rur kanalizacyjnych umozliwiajgce regulacje sferyczng — w kazdym

kierunku min. 11°.

6.5 Przejscia pod drogami
Na odcinkach przejScia kanalizacji sanitarnej pod drogami, rure
przewodowg PVC-U nalezy utozy¢ wrurze ostonowej stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca przejscia w rurze ostonowe;j
wskazano na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym. Srednice oraz dtugo$é rur
ostonowych  zaznaczono na  profilach  podtuznych  kanalizaciji.
Zabezpieczenie antykorozyjne rur ostonowych nalezy wykona¢ w postaci
dwukrotnego pokrycia abizolem. Na rurze przewodowej nalezy umiescic
ptozy dystansowe.
Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ szczelnym zamknieciem gumowym
( manszeta ) z mozliwoscig tatwego demontazu w razie awarii.
W miejscach przejs¢ pod drogami, przewody kanalizacyjne nalezy uktadac
bezwykopowo metodg przewiertu stosujgc rury ostonowe stalowe
o Srednicach okreslonych na profilach podtuznych, ktére jednocze$nie
majg umozliwia¢ bezpieczne wprowadzenie rury przewodowe] -—
kanalizacyjnej.
Metoda przewiertow sterowanych redukuje do minimum ingerencje
w srodowisko naturalne poniewaz nie wymaga bowiem dostepu

do powierzchni, pod ktérg prowadzony jest przewiert.
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6.6

Odtworzenie chodnikéw

Otworzenie istniejgcych chodnikdw wykonac poprzez:

- utozenie kraweznika 15x30x100 na tawie betonowej z betonu B-15,
gr. 20,0 cm,

- wykonanie stabilizacji gruntu gr. min. 10 cm,

- utozenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 10,0 cm,

7. Zagospodarowanie terenu ttoczni

7.1

7.2

7.3

Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu ttoczni projektuje sie z paneli Nylofor 3D lub
rownowaznego o wysokosci 1,5 m na cokole prefabrykowanym 0,4 m
z bramg o szerokosci 4,0 m Ogrodzenie z przeset ogrodzeniowych ze stali
ksztattowej z wypetnieniem z siatki o oczkach 5x5 mm z drutu stalowego
ocynkowanego gr. 5 mm. Miedzy przestami przewiduje sie stupki stalowe
typu T-2.

Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne pomalowanie farbg olejng podktadowg, chlorokauczukowg
przeciwrdzewng o symbolu 7221-004-950, a nastepnie dwukrotnie emalig
chlorokauczukowg o symbolu 7261-000-XXX.

Teren tloczni sciekow

Na catej powierzchni terenu miedzy zbiornikiem ttoczni, a ogrodzeniem
nalezy utozy¢ kostke brukowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
gr. 5,0 cm i podbudowie z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm.

Dla przepompowni przewiduje sie wjazd, ktory nalezy rowniez wytozy¢

kostkg betonows.

Zasilanie energetyczne zalicznikowe

Skrzynke sterowniczg ustawi¢ na terenie tloczni Sciekdow. Przewod

elastyczny pomp i przetwornikow wprowadzac¢ bezposrednio do skrzynki.
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Przewody wchodzgce do ttoczni ponizej gruntu uktadaé w rurkach
ina przejsciach uszczelni¢ masg uszczelniajgcg. Urzadzenia
w przepompowni  zasilane sg przewodami gietkimi  bedacymi
w wyposazeniu pomp i czujnikow. Nie przewiduje sie statego podtgczenia
agregatu pradotworczego. Przenosny agregat prgdotworczy moze bycC

podtgczony tylko w sytuacjach awaryjnych.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa.
Sposob zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na zatgczonych
rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym
przy uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejgce zabezpieczyé
przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catej dlugosci uktadanych kanatow nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Zasypke rur do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykonac¢ recznie. Dalszg
zasypke wykonywacC recznie imechanicznie warstwami o grubosci 0,3m
z zageszczeniem kazdej warstwy. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢
w terenach zielonych min. 95% Proctora, natomiast w drodze 98%-100%.
w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie
powinno wynosi¢ 100%. Otwarte wykopy w trakcie robot zabezpieczyc,
a w porze nocnej oswietlic, przy przejsciach ustawic ktadki dla pieszych. Wykop
w trakcie  wykonywania  robdt  zabezpieczyé i oznakowa¢ — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Rury uzyte do budowy kanalizacji powinny
spetnia¢ wymogi stosownych norm oraz posiada¢ certyfikaty ideklaracje
zgodnosci. Opuszczenie i uktadanie rur na dnie wykopu odbywacC sie moze
dopiero po wykonaniu podtoza. Przewdd po opuszczeniu powinien Scisle

przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 72 swego obwodu
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9. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych z zachowaniem przepisow BHP oraz
wytycznych podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy
przy eksploatacji, remontach, konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz.
437 z 1993 roku).

Przed zasypaniem przeprowadzi¢ inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
robot zanikowych. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych nalezy
przestrzegaC przepisow ogolnych ibranzowych BHP w zakresie transportu
i montazu, skltadowania materiatdw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania
miejsc niebezpiecznych itp. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami
ostrzegawczymi.

Podczas pracy pod napowietrzng siecig energetyczng nalezy zachowac srodki
ostroznosci i bezwzglednego przestrzegania przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Zabronione jest wurzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow
i elementow budowlanych lub maszyn iurzgdzehn budowlanych bezposrednio
pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od skrajnych
przewodow ponizej:

3m —dla linii NN

5m — dla linii WN do 15kV

3) 10m —dla linii WN do 30kV

4) 15m — dla linii WN do 100 kV

4) 30m — dla linii WN powyzej 100 kV
Oznakowac i zabezpieczyC przed przypadkowym najechaniem
lub zahaczeniem stupa energetycznego przez ciezki sprzet budowlany. Zurawie
samojezdne, koparki iinne urzgadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizator napiecia.
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W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci
podanych od osi do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego
elementow tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzgdzeniami.
w przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej prgdu do zasilania urzgdzen
mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed
dostepem osdéb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢é  tak rozmieszczone
na placu budowy, aby odlegto$¢ od urzgdzen zasilanych byta jak najkrotsza i nie

wieksza niz 50m.

Potaczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych te urzadzenie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Opracowat:

mgr inz. Iwona Dabrowska
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kanalizacji sanitarnej

L.p. Nazwa materiatu j-m. llosé
1 Rura PVC-U 200x5,9 mm SN 8 kN/m2 SDR mb 531,5
2 Rura HDPE 100 RC SDR 17 & 200 mb 38,0
3 Rura PVC-U 160x4,7 mm SN 8 kN/m2 SDR mb 70,5
4 Rura PEHD & 110 mm SDR17 mb 348,0
5 Rura ostonowa stal. cz. 323,9x8,0 mm z izol. mb 77,0
6 Rura ostonowa stal. cz. 273,0x7,1 mm z izol. mb 45,0
7 Rura ostonowa stal. cz. 219,1x6,3 mm z izol. mb 37,0
8 | Studnia kanalizacyjna DN 1000 mm z witazem | gzt 28

zeliwnym D 400 & 600
9 Studnia tworzywowa DN 425 mm z witazem szt. 11
10 | Studnia rozprezna @ 1200 mm szt. 1
11 | Zestaw napowietrzajgco-odpowietrzajgcy szt. 1
12 | Studnia z tgcznikiem rewizyjnym DN 1000 szt. 1
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ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH 31000
L.p. Nr Rzedna Rzedna Wysokosé
studni wiazu dna studni
1 S1 99,20 96,02 3,18
2 S2 99,20 97,38 1,82
3 S3 99,40 97,43 1,97
4 S4 99,70 97,47 2,23
5 S5 100,00 97,51 2,49
6 S6 100,40 97,66 2,74
7 S7 100,60 97,74 2,86
8 S8 100,60 97,82 2,78
9 S8A 100,60 97,87 2,73
10 S9 100,60 97,92 2,68
11 S10 100,70 98,06 2,64
12 S11 101,10 98,18 2,92
13 S12 100,60 98,25 2,35
14 S13 100,70 97,88 2,82
15 S14 101,40 98,20 3,20
16 S15 100,25 97,59 2,66
17 S16 99,80 97,68 212
18 S17 100,00 97,85 2,15
19 S18 100,10 97,94 2,16
20 S19 100,10 98,02 2,08
21 S20 98,70 96,09 2,61
22 S21 98,52 96,19 2,33
23 S22 99,15 96,43 2,72
24 S23 98,80 96,47 2,33
25 S24 99,00 97,21 1,79
26 S25 99,00 96,63 2,37
27 S26 99,00 96,73 2,27
28 S27 99,00 96,88 212
STUDNIA ROZPREZNA ©1200
1 S.R 101,40 99,23 2,17
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ZESTAWIENIE ODGALEZIEN
Nr studni Rzedna Nr studni Rzedna Srednica Dlugosé
L.p . na studni na L .
na studni na I . . | odgatezieni | odgatezieni
. o ... | odgatezieni | odgatezieni
kanalizacji | kanalizacji u u a a (m)
1 $10 100,70 Sp1 101,00 @ 160 22,5
98,06 98,80
2 S14 101,40 Sp2 101,40 3 160 23,0
98,20 98,90
3 S$12 100,60 Sp12 =812 100,60 - -
98,25 98,25
4| st 10119 5p 112 s11 12010 - -
98,18 98,18
5 S8A 100,60 Sp 10 = S8A 100,60 - -
97,87 97,87
6 S8 100,60 Sp13 =S8 100,60 B B
97,82 97,82
7 s4 P70 | sp1a=sa 210 _ -
97,47 97,47
8| s3 9940 | sp15=83 2240 - -
97,43 97,43
9 S25 99,00 Sp6 98,80 160 50
96,63 96,71
10 S26 99,00 Sp7 98,80 J 160 5,0
96,73 96,81
11 S28 98,50 Sps 98,50 160 2,0
97,03 97,06
12| s28 98,50 Sp9 98,50 2 160 2,0
97,03 97,06
13 $19 100,10 Sp 16 = S19 100,10 - -
98,02 98,02
14 $19 100,10 Sp3 99,80 J 160 11,0
98,02 98,19
15 S$17 100,00 Sp4 100,09 @ 200 18,5
97,85 98,04
16 S24 99,00 Sp5 99,80 @ 200 18,0
97,21 96,71
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INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat zadania : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY

KOLSKIEJ W BRUDZEWIE, GMINA BRUDZEW

1. Zakres robot dla cateqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujgcy zakres robaot:

wykonanie wykopéw o gtebokosci od 1,60-3,40 m p.p.t., wagsko
przestrzennych umocnionych przy uzyciu wyprasek stalowych,
wykonanie przewiertow wraz z przecigganiem rury przewodowej
w rurach stal.,

utozenie rur kanalizacyjnych PVC-U & 200 mm SN 8 kN/m2 SDR 34,
utozenie rur kanalizacyjnych HDPE 100 RC SDR 17 @ 200,

utozenie rur kanalizacyjnych PVC-U & 160 mm SN 8 kN/m2 SDR 34,
utozenie rur ttocznych HDPE @ 110 mm SDR17,

budowa studni kanalizacyjnych z kregow betonowych C35/45 DN
1000,

montaz studni kanalizacyjnych tworzywowych DN 425 mm,

montaz studni napowietrzajgco-odpowietrzajgcej,

montaz ttoczni,

wykonanie pomiaréw i badan,

zasypanie wykopoéw,

odtworzenie nawierzchni drog.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji

lub rozbiérce

Istniejgce  zagospodarowanie  dziatek, na ktérych  zostanie

zlokalizowana projektowana sieC kanalizacji sanitarnej to pas drogi
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gminnej, inne tereny zabudowane, grunty rolne zabudowane, tereny
mieszkaniowe, tagki, pastwiska, grunty pod rowami. Zgodnie z mapg
i sytuacyjno-wysokosciowg na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej
wystepuje inne uzbrojenie nad i podziemne:

- sie¢ wodociggowa G 110,

- przytgcza wodociggowe

- sie¢ kanalizacji deszczowej @ 200

- sie¢ kablowa energetyczna eNN

- sie¢ kablowa teletechniczna (telefoniczna)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego

nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia jakie mogg wystgpi¢ to praca na
linii kablowej i prace w poblizu napiecia . Prace te nalezy prowadzi¢

zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpiC zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi na etapie wykonywania wykopow ziemnych dla
kolektorow sanitarnych oraz budowy studni rewizyjnych. Nalezy wiec
zachowac szczegolng ostroznos¢ przy wchodzeniu do wykopu podczas
montazu rur, wykopy powinny by¢ umocnione. Roboty powinny zosta¢
oznakowane znakami ostrzegawczymi ,roboty drogowe”, jak rowniez
znaki ograniczajgce predkos¢ dla uzytkownikow drogi. Pracownicy

wykonujgcy prace powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t

budowlanych

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice
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ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg. Nalezy wykona¢ tymczasowe

oznakowanie drég.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy wykonujgcy zakres robot wynikajgcy z niniejszego projektu
budowlanego powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot
ziemnych, uktadania przewodow oraz budowy studni.  Kierownik
budowy przed przystgpieniem do robot winien wskaza¢ pracownikom
mogace wystgpi¢ zagrozenia dla ich zdrowia izycia, jak réwniez

powinien przeprowadzi¢ szkolenie BHP na tym stanowisku pracy.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

wyrobow i substancji niebezpiecznych

Nie dotyczy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

przy prowadzonych robotach

a) Podczas prowadzenia robdt konieczne jest stosowanie sSrodkéw
ochrony
indywidualnej.
b) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami
ppoz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
c) Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:
e rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich
dostep oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania maszyn,
e organizacje pracy ze szczegolnym uwzglednieniem robot ziemnych
i montazowych (praca w ,asyscie”),

e warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robot,
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e utrzymanie wilasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen,
sprzetu i maszyn,

e powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o przystgpieniu do robdét na danych odcinkach,

e zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

e informowanie wszystkich pracownikow bezpiecznego

podejmowanych decyzji dotyczgcych bhp i ochrony zdrowia.

d) Organizacja terenu budowy powinna zapewniac sprawng i skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane winny byC¢ skitadowane w taki
Sposob,

aby nie narazi¢ przebywajgcych tam osob na przypadkowe urazy.

e) wwidocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefondw
alarmowych,

z podaniem osob, ktére nalezy powiadomic o zaistniatym wypadku.

9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane,

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn.
10 lipca 2003 r.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6 Iutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401).

Uwaga:
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Przed zgtoszeniem orozpoczeciu prac budowlanych obiektu
obowigzkiem kierownika budowy jest opracowanie iprzedtozenie
w organie nadzoru budowlanego planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11

wrzesnia 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

Opracowat:

mgr inz. Iwona Dabrowska
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