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ELEMENTY RYSUNKU

1. TLOCZNIA TYP Strate AWALIFT 74/2 1 szt.
1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 1,5 kW z wirnikiem otwartym wielokanatowym 2 szt.
1.2 Zasuwa kotnierzowa DN100 2 szt.
1.3 Sonda hydrostatyczna 1 szt.
1.4 Zawér zwrotny klapowy do Sciekéw DN100 2 szt.
1.5 Kolektor ttoczny - trojnik specjalny DN100 1 szt.
2. Rozdzielnia sterownicza 1 szt.
3. Wiot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 1 szt.
4. Przejscie szczelne dla rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j 1 szt.
5. Wylot rurociggu ttocznego z rur DN @ 110 1 szt.
6. Przejscie szczelne dla rurociggu ttocznego 1 szt.
7. Wentylacja ttoczni z rur PVC-U klejonego DN 75, ksztattki oraz kominek wywiewny 1 szt.
8. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DN 160, z wentylatorem kanatowym oraz
kominkiem nawiewnym 1 szt.
9. Przepust kablowy @ 110 z uszczelnieniem 1 szt.
10. Pompa odwadniajgca w zagtebieniu @400x400mm 1 szt.
11. Instalacja ttoczna 5/4" z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajgcym oraz tgcznikami 1 szt.
12. Pokrywa wiazu z wywiewkag 800 x 800mm ze stali 1.4301 1 szt
13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg 1 szt.
14. Lgcznik rurowo-kotnierzowy DN100 1 szt.
15. Rurocigg ttoczny DN100 ze stali 1.4301 1 szt.
16. Lgcznik rurowo-kotnierzowy DN200 1 szt.
17. Zasuwa kotnierzowa DN200 1 szt.
18. Przytgcze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego oraz zasuwa 1 szt.
19. Uszczelnienia dla przewoddw wentylacyjnych 2 szt.
20. Oswietlenie komory 1 szt.
21. Zasuwa odcinajgca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce
ulicznej, obstugiwana z poziomu terenu 1 szt.
22. Zawor odpowietrzajgco napowietrzajgcy do sciekow+ zasuwa 1 szt.
23. Cokot betonowy o wysokosci 0,3m 1 szt.
24. Zbiornik na odczynnik dezodorujgcy + pompa dozujgca 1 szt.
25. Instalacja napowietrzania $ciekéw - dmuchawa oraz ruszt zabudowany wewnatrz ttoczni 1 szt.

UWAGA:

- Szafe sterowniczg zloaklizowa¢ zgodnie z PZT

- Posadzke w komorze wyprofilowaae z 0,5% spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajacego utozy¢ ze spadkiem 0,5% do zbiornika tloczni

- Wszystkie potgczenia (klejenie, spawanie, tgczenia kotnierzowe) nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy
niekontrolowane rozszczelnienie

- Rurociagi mocowac¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowac¢ beton o wodoszczelnosci W8.

Ttocznia Sciekow jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktorej wilgotnos¢é wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegdlnych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

Kregi faczone na uszczelki. Laczenia kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejgca, zbiornik zabezpieczyé

od zewnatrz powtoka typu Abizol lub zastosowac inng metode gwarantujgcg zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod

gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi.
Agregat tloczni $ciekéw z wbudowanymi, zbiornikami separatora czesci statych (dwie elastyczne klapy cedzace na separator),

wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i sterowaniem mogg by¢ objete zaméwieniem u dostawcy jako kompletna catosc.

Powyzsza specyfikacja stuzy tylko utatwieniu kompletacji dostawy.
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