
 
 
 
 
 
 
 

 
• Końcówki i zestawy OR Safety służą do śródoperacyjnego usuwania krwi i płynów 

podczas operacji otwartych. 
• Końcówka Poole Yankauer posiada wyjmowaną nasadkę do usuwania nagromadzonej 

krwi i płynów.  
• Końcówka Zwężona Yankauer posiada węższą końcówkę („pinpoint”), używaną w 

miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz w celu zwiększenia dokładności odsysania.  
• Końcówka Płaska Yankauer posiada spłaszczoną końcówkę („duckbill”), używaną 

w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz w celu zwiększenia dokładności odsysania.  
• Końcówka Sump Yankauer posiada zakończenie w formie „koszyczka” stworzone do 

odsysania delikatnych tkanek. Kontrastowy kolor „koszyczka” pozwala na lepszą 
wizualizację końcówki w polu operacyjnym.  

 

 

Zastosowanie 

Zakres produktów 

Nr. REF Średnica 
[CH/FG] 

Średnica  
wewn. / 

zewn. 
końcówki  

[mm] 

Otwory 
boczne 

Kontrola 
odsysania 

Op. 
zbiorcze 

Dren  
Shore A 73 

CH/FG Długość 
[cm] 

Yankauer, pojedynczo zagięty 

34000928 20 4,8/6,6 4 Nie 50 24 210 
34001028 20 4,8/6,6 4 Tak 50 24 210 
34001128 20 4,8/6,6 4 Nie 30 24 350 
34001228 20 4,8/6,6 4 Tak 30 24 350 
33000428 20 4,8/6,6 4 Nie 25 - - 
33000528 20 4,8/6,6 4 Tak 25 - - 

Zwężony Yankauer, pojedynczo zagięty 

34000128 12 3,0/4,2 4 Nie 50 24 210 
34000228 12 3,0/4,2 4 Tak 50 24 210 
34000328 12 3,0/4,2 4 Nie 30 24 350 
34000428 12 3,0/4,2 4 Tak 30 24 350 
33000128 12 3,0/4,2 4 Tak 25 - - 
33000228 12 3,0/4,2 4 Nie 25 - - 

 Odsysanie Pola Operacyjnego 



 

*Nasadka końcówki Poole biała, widoczna w promieniach RTG, posiada 44 otwory o średnicy 
około 2 mm 
 

Typ końcówki Długość końcówki 
(część przezroczysta) Długość rączki 

Safety Yankauer, 
pojedynczo zagięte 135 mm 102 mm 

Zwężony Yankauer, 
pojedynczo zagięty 135 mm 102 mm 

Płaski Yankauer, 
pojedynczo zagięty 135 mm 102 mm 

Sump, pojedynczo 
zagięty 135 mm 102 mm 

Poole, pojedynczo 
zagięty 175 mm 112 mm 

 

Wszystkie końcówki i dreny są ze sobą kompatybilne. 

 

Nr. REF Średnica 
[CH/FG] 

Średnica  
wewn. / 

zewn. 
końcówki  

[mm] 

Otwory 
boczne 

Kontrola 
odsysania 

Op. 
zbiorcze 

Dren  
Shore A 73 

CH/FG Długość 
[cm] 

Płaski Yankauer, pojedynczo zagięty 

34000528 20 4,8/6,6 4 Nie 50 24 210 
34000628 20 4,8/6,6 4 Tak 50 24 210 
34000728 20 4,8/6,6 4 Nie 30 24 350 
34000828 20 4,8/6,6 4 Tak 30 24 350 
33000328 20 4,8/6,6 4 Nie 25 - - 

Sump, pojedynczo zagięty 

34001728 20 4,8/6,6 0 Nie 50 24 210 
34001828 20 4,8/6,6 0 Nie 30 24 350 
33000828 20 4,8/6,6 0 Nie 25 24 - 

Poole, pojedynczo zagięty* 

34001728 18 4,3/6,0 2 Nie 50 24 210 
34001828 18 4,3/6,0 2 Nie 30 24 350 
33000828 18 4,3/6,0 2 Nie 25 24 - 

Dreny z zakończeniem do przycinania 

34100128 - - - - 50 24 210 
34100228 - - - - 30 24 350 



 

Dreny z zakończeniem do przycinania  
Zakończony z jednej strony uniwersalną  
końcówką o śr. 8-18 mm z możliwością przycinania z 
drugiej strony - łącznik zapewniający dużą ruchomość i 
ułatwiający wymianę manipulację rączką. 
 
 
 

 
 
 

 

Opakowanie 

Opakowanie jednostkowe Podwójne opakowanie: w worek foliowy oraz 
opakowanie typu „peel pouch” papierowo-foliowe 

Opakowanie zbiorcze Karton 

Przechowywanie 

 
Trzymać z dala od deszczu 

 
Trzymać z dala od światła słonecznego 

 

Nie sterylizować ponownie 

 
Nie używać ponownie 

 

Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Należy zapoznać się z instrukcją 
użytkowania. 

 

Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub zapoznaj się z instrukcją użytkowania w 
wersji elektronicznej 

GCMEDICA ENTERPRISE 
LTD.(WUXI) 
Loujin Industrial Park, 
Shuofang, Wuxi,  
214143, Jiangsu, P.R. China 

Z zastrzeżeniem błędów drukarskich i zmian w specyfikacjach produktu. 
Wszystkie inne znaki towarowe i logo są własnością UNOQUIP GmbH © 2023 UNOQUIP GmbH, DS060, v01AUG2023 

DYSTRYBUOWANE PRZEZ 
UNOQUIP GMBH  
Schützengraben 20 8200 
Schaffhausen Switzerland  
info@unoquip.com  
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