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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 112335D W
MIEJSCOWOSCI GNIEWKOW, dz. nr 157/3"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021903_1,
Obreb: 0006 Gniewkdow

Nr ewidencyjny dziatek: 157/3, 162/2
Miejscowosé: Gniewkow

Gmina: Dobromierz

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi), IV (zjazd)

Inwestor:
58-170 Dobromierz
Wolnoéci 1
Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis

Projektant Gtowny | mgrinz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, 30.06.2024 .

nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.32 9
(Dz. U. 2017 poz. 880).




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem oprcowania jest realizacja robot budowlanych zwigzanych z zamierzeniem budowlanym pn.: "BUDOWA CHODNIKA
PRZY DRODZE GMINNEJ NR

112335D W MIEJSCOWOSCI GNIEWKOW, dz. nr 157/3" w obszarze dziatki numer: 157/3, 162/2, obreb: 0006 Gniewkow.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektéw budowlanych w zakresie jak ni-
zej:

- Przebudowie drogi gminnej 112335D o dtugosci 165,36 m w zakresie budowy chodnika. Chodnik jezdnie o szerokosci 1,80 mi na-
wierzchnie z kostki betonowej ograniczong istniejgcym kraweznikiem betonowym. Robotami ponadto objete bedg: zjazdy zwykie> Ro-
boty budowlane bedg realizowane na dziatkach ewidencyjnych 157/3, 162/2, obreb: 0006 Gniewkow.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w zakresie budowy chodnika wraz z robotami towarzyszgcymi w miejsco-
wosci Gniewkéw. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w
chwili obecnej jest drogg gminng 112335D.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. chodnik o szerokosci 1,80 m

2. zjazdy zwykte o szerokosci jezdni 3,00 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m, kazde.

1.2. Parametry funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:

- Kategoria ruchu KRO, KR1

- Szerokos$é chodnikéw 1,80 m

- Szeroko$¢ jezdni zjazdéw 3,00 m

- Dlugosé¢ drogi gminnej 165,36 m

1.3. Zestawienie powierzchni
1. Powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 314.30 m2
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdéw z kostki betonowej - 17.70 m2

1.4. Zakres przewidywanych robot:

==> rozebranie istniejgcych nawierzchni,

==> wykonanie wzmocnenie podtoza,

==> wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamnego stablizowanego mechanicznie,
==> wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej

==> wywdz materiatéw z rozbiérek na sktadowisko do 10 km,

==> optaty za sktadowanie materiatéw z rozbidrki z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej.

2.1 Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajagce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robét.
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Razem

"BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 112335D W MIEJSCOWOSCI GNIEWKOW, dz. nr 157/3"

1 "BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 112335D W MIEJSCOWOSCI GNIEWKOW, dz. nr 157/
3n
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
1
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1.1{9902-01
0.16 km 0.16
RAZEM 0.16
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 10 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1.1z.0.2.13.
9902-03
0101-02
analogia
314.30-56.40 m?2 257.90
RAZEM 257.90
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 30 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13. Krotnosé¢ = 3
9902-03
0101-02
analogia
56.40+7.40 m?2 63.80
RAZEM 63.80
1.1./45233200-1 |Roboty drogowe
2
1.1. Podbudowy i nawierzchnie
2.1
1.1. Konstrukcja chodnikéw
21.
1
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2.|z.0.2.13.
1.1]9902-03
314.30 m?2 314.30
RAZEM 314.30
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.2.|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 17 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.1]9902-03 ne
0114-08
56.40 m?2 56.40
RAZEM 56.40
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazddw na godzine - szara
1.2.|z.0.2.13.
1.1]9902-03
314.30 m?2 314.30
RAZEM 314.30
1.1. Konstrukcja zjazdow
21.
2
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2.|z.0.2.13.
1.2/9902-03
17.70 m?2 17.70
RAZEM 17.70
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.2.|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.2/9902-03 ne
0114-08
7.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazdédw na godzine - czerwona
1.2.|z.0.2.13.
1.2/9902-03
17.70 m?2 17.70
RAZEM 17.70
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1.1. Elementy ulic

3
1.1 Konstrukcja obrzeza
21
3.1

10/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3

d.1.|0402-04
1.2.|z.0.2.13.
1.3./9902-03

1|analogia

279.80*0.035 m3 9.79
RAZEM 9.79
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m

d.1.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
1.2.|z.0.2.13.
1.3./9902-03

1

279.80 m 279.80
RAZEM 279.80
-3-
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