CZESC OPISOWA



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT
BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaz obiektow malej architektury,

przebudowa linii o$wietleniowej, przebudowa ogrodzenia oraz utwardzenie powierzchni
gruntu na dzialce budowlanej w ramach inwestycji pn. ,Budowa miasteczka rowerowego przy
plazy miejskiej w Debnie”,

W ramach montazu obiektow malej architektury projektuje sie montaz 6 szt. fawek
parkowych z oparciem, 4 szt. koszy na odpady oraz 6 stojakow na rowery.

Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu bedzie stanowito uktad jezdni,
chodnikow, $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych na potrzeby miasteczka ruchu
rowerowego. W ramach wykonania utwardzenia powierzchni gruntu zaktada sig:

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

rozbiorke istniejacej nawierzchni  znajdujacej sie w obszarze elementow
projektowanych,
— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
— wykonanie konstrukcji projektowanych nawierzchni,
— wykonanie humusowania i obsiania trawg obszaréw nieprzewidzianych do umocnienia.
Przebudowa linii o$wietleniowej polega¢ bedzie na wymianie istniejacych stupow
o$wietleniowych wraz z oprawg oraz ulozeniu linii kablowej o$wietleniowej wraz z
dodatkowymi stupami oswietleniowymi. Celem przebudowy jest do$wietlenie projektowanych
utwardzen.
W ramach przebudowy ogrodzenia zostanie wykonane ogrodzenie o wys. 1,75 cm jako
ogrodzenie systemowe panelowe na podmuréwce z obrzezy betonowych o facznej diugosci
ok. 160 m.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKL.

2.1, LOKALIZACJA.
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na dziatkach nr ewid. 284/1 i 284/2

obreb 0004 Debno, jedn. ewid. Debno - miasto. Dzialka objeta inwestycjg, potozona jest

w miejscowo$ci Debno, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie i stanowi
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2.3.

teren Os$rodka Sportu i Rekreacji. Inwestycja lokalizowana jest w terenie trawiastym,
wykorzystywanym do celow rekreacyjnych/sportowych.
ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN.

Teren inwestycji z zasadniczo plaskim uksztaltowaniem terenu w zakresie
opracowania, z roznicami pozioméw terenébw w przedziale rzednych od 39,77 do 41.6
m.n.p.m. Pochylenie w kierunku potudniowo-zachodnim dziatki.

W granicy opracowania wystepuje zielen niska, Srednia i wysoka.

ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE.

Dziatka nr ewid. 284/2 obreb 0004 Debno jest dziatkg zabudowana. Na przedmiotowym
terenie znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

— budynek siedziby Osrodka Sportu i Rekreacii;

— teren plazy miejskiej wraz z pomostem i altang;

— $ciezka drewniana na plazy miejskiej;

— budynki gospodarcze i garazowe;

— obiekty malej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, parasole przy plazy
miejskiej, zestaw street workout, hustawka wahadlowa potréjna z orlim
gniazdem, hustawka wazka, karuzela, sitownia zewnetrzna;

— boiska do pitki plazowej;

— podest sceny zewnetrznej wraz ze schodami;

— fragment utwardzenia o nawierzchni bitumiczney;

— infrastruktura  techniczna taka jak: przylacze elektroenergetyczne,
wodociggowe, gazowe oraz kanalizacji sanitarnej.

Teren dzialki jest ogrodzony. W przewazajace] czeéci dziatka z terenem
nieutwardzonym, miejscowe utwardzenia z plyt azurowych typu meba oraz nawierzchni
bitumicznej.

Dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem do drogi publicznej gminnej -
ul. Parkowa.

Dziatka nr ewid. 284/2 obreb 0004 Debno stanowi ogrodzony teren przepompowni

sciekow.



Fot. 1. Wjazd na t‘erréniosiR
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Ft. 3. Widok od stry ul. Grunwaldzkiey.
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Fot. 4. Widok na dzialke nr ewid. 284/1 obreb 0004 Debno.

2.4, UWARUNKOWANIA SASIEDZKIE.
Bezposrednie sasiedztwo od strony potnocnej, wschodniej i potudniowej stanowig

dziatki drogowe, od strony zachodniej jezioro Lipowo.

2.5. ROZBIORK
W obszarze inwestycji znajduje sie fragment utwardzonego terenu o nawierzchni

bitumicznej o szerokosci ok. 3,5 m i diugosci ok. 75 m, ktéra w zwiazku z kolizjg zostanie
rozebrana. Rozbiorce podlegac bedzie istniejace ogrodzenie od strony potnocnej, wschodniej
i cze$¢ ogrodzenia od strony poludniowej. Cze$¢ istniejacych stupow linii oswietlenia wraz z
obudowa przeznaczona do rozbiorki z uwagi na ich wymiane wraz z cze$cig istniejacej linii
kablowej. Podlega¢ ona bedzie przebudowie. Calo$¢ prac rozbiorkowych zgodnie

z rysunkiem karty rozhiérek.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYML.

3.1.1 Utwardzenia powierzchni gruntu na dzialce budowlane.

Zaprojektowano utwardzenie terenu, ktore bedzie stanowito uktad jezdni, chodnikow,
Sciezek rowerowych, ciggow pieszo-rowerowych na potrzeby miasteczka ruchu drogowego. W
ramach zadania projektuje sig uktad nawierzchni wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym
umozliwiajacy ksztatcenie i zdobywanie do$wiadczenia w zakresie prowadzenia roweréw na
drogach publicznych. Utwardzenie powierzchni gruntu polegac bedzie na wykonaniu:

— nawierzchni bitumicznych stanowigcych jezdnie o szerokosci 2,5 m z przeznaczeniem

do ruchu dwukierunkowego oraz 1,5 m dla ruchu jednokierunkowego,



— nawierzchni o szerokosci 2,00 m z betonowej kostki brukowej stanowigcej chodniki dla
pieszych,
— nawierzchni o szerokosci 3,00 m z betonowej kostki brukowej bez fazowej koloru
czerwonego stanowigcej cigg pieszo-rowerowy,
— nawierzchni o szerokoéci 2,00 m z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
stanowiaca nawierzchnie w strefie ruchu,
— nawierzchni bitumicznej o szerokosci 1,0 m stanowiacg jednokierunkowq $ciezke
rowerowa,
Uktad nawierzchni zostat oznakowany znakami pionowymi i poziomymi, ktore okreslajg sposob
poruszania sig w zakresie skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych, przejazdéw dla rowerow
miasteczka rowerowego.
W zakresie projektowanego uktadu znajduje sie szereg skrzyzowan typu T, X i rondo.
Skrzyzowania z okre$lonym pierwszenstwem przejazdu na wprost i tamanym,
podporzadkowaniem, réwnorzednoscig wlotéw oraz skrzyzowanie drogi z linig kolejowa,
Dodatkowo wyznaczono szereg przej$¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerow.
W celu sytuacyjnego wytyczenia projektowanego uktadu nalezy wykorzysta¢c dokumentacje w
wersji edytowalnej.
Projektowane elementy poszczegolnych utwardzen w przekroju poprzecznym.

e Nawierzchnia utwardzenia nawierzchnig bitumiczna (jezdnia miasteczka rowerowego):

— warstwa Scieralna z AC8S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca AC11W gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji
0/32 mm gr. 15 cm.

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (chodnik miasteczka rowerowego):

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm kolor szary,
— podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 frakcji 0/32 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm.
o Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (ciag pieszo-rowerowy miasteczka

rowerowego):

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm kolor czerwony - bezfazowa,

— podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego C90/3 frakcji 0/32 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 cm.



e Nawierzchnia bitumiczna (Sciezka rowerowa miasteczka rowerowego):

— warstwa $cieralna z AC8S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca AC11W gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 frakcji 0/32
mm gr. 15 cm

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (strefa ruchu miasteczka rowerowego):

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm kolor grafitowy,
— podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa famanego C90/3 #0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (przejazd kolejowy miasteczka roweroweqo):

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm kolor grafitowy,

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego "w $ladzie szyn"

[

podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego C90/3 frakcji 0/32 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 cm.

Nawierzchnie bitumiczng jezdni projektuje sie jako nieograniczong prefabrykowanymi
elementami betonowymi. Na krawedzi nawierzchni z betonowej kostki brukowej zaprojektowano
obrzeza betonowe 8x30 na fawie betonowej z oporem. Obrzeza zaprojektowano takze, jako
separacje nawierzchni z betonowej kostki brukowej i bitumicznej w miejscu ich styku.

W obszarze przejazdu kolejowego projektuje sie nawierzchnige z betonowej kostki brukowe;
koloru grafitowego. W $ladzie szyn projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
koloru szarego na szerokos¢ jednego rzedu kostki.

Projektowane oznakowanie poziome:

W ramach inwestycji zaprojektowano oznakowanie poziome. Projekt oznakowania poziomego
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. Z-01 oraz w skali 1:250
na rysunku Z-02. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako cienkowarstwowe koloru
biatego. W ramach oznakowania poziomego nalezy wykona¢ listwowy prog spowalniajgcy ruch

o diugosci 2,5 m.

Zestawienie oznakowania poziomego:

Symbol znaku iho iy Powierzchnia
poziomego lloé¢ na jednostke llo¢ [mb/szt.] (2]

Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach
P-14 0,375 m2/m 8,25 3,1
P-10 0,5 m2/m 14 7




3.1.2 Oznakowanie pionows.

P-13 0,26 m2/m 27 7
P-4 0,24 m2/m 147 35,3
P-11 05 m2/m 25 12,5
p-12 05 m2/m 2 1
P-1e 0,12 m2/m 31 37
SUMA 69,6

Projekt oznakowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys.

Z-01 oraz w skali 1:250 na rysunku Z-02. Projektuje sie oznakowanie pionowe z grupy wielkosci

mini.Lica znakéw nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiada¢ znak

bezpieczenstwa ,B". Projektowane znaki nalezy mocowa¢ na slupach z rur stalowych

ocynkowanych.

Nazwa Szt. Uwagi
A-7 10 Znaki nowe
B-2 1 Znaki nowe
C-12 4 Znaki nowe
B-22 1 Znaki nowe
A-1 1 Znaki nowe
A-2 1 Znaki nowe
A-5 3 Znaki nowe

A-11a 2 Znaki nowe
B-33 2 Znaki nowe

A-10 2 Znaki nowe
G-1a 2 Znaki nowe
G-1b 2 Znaki nowe
G-1c 2 Znaki nowe
B-20 2 Znaki nowe
B-21 1 Znaki nowe
D-6 b Znaki nowe
G-3 2 Znaki nowe
D-6a 4 Znaki nowe
D-6b 6 Znaki nowe
D-40 2 Znaki nowe
D-41 2 Znaki nowe
D-3 1 Znaki nowe
D-6b 2 Znaki nowe
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Nazwa Szt. Uwagi

D-1 14 Znaki nowe
T-6 6 Znaki nowe
C-13 2 Znaki nowe
C-13a/16a 1 Znaki nowe
C-13/16 1 Znaki nowe

Razem 84

3.1.3 . Obiekty matej architektury.

L AWKI PARKOWE Z OPARCIEM — 6 szt.

Zaprojektowano tawki parkowe nawigzujace stylistycznie i materiatowo do istniejacych fawek

parkowych zlokalizowanych przy plazy miejskiej.

Zaprojektowano tawki parkowe o nastepujacych parametrach:

konstrukcja fawek wykonana z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo
w kolorze antracytowym lub czarnym ¢$60 mm;

siedziska i oparcie z 8 desek wykonanych z wyselekcjowanego, sezonowego drewna
orzech ciemny gr. 4 cm kazda, fazowane na wszystkich krawedziach, zabezpieczone
warstwa farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,

fawki zamocowane na stafe do podioza poprzez zabetonowanie lub za pomoca $rub;
catkowita dtugo$é tawki: 1,80 m; wysokos¢ 77 cm; szerokos¢:0,65.

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym,

tawki przymocowane na state do podtoza.

Fot. nr 5 — Przykladowy wyglad fawki z oparciem.

KOSZE NA SMIECI - 3 szt.
Zaprojektowano klasyczne kosze na $mieci zlokalizowane przy fawkach parkowych. Kosze

wykonane z blachy stalowej. Zadaszony, malowany proszkowo. Opréznianie poprzez zwolnienie

dzwigni i oddzielenie pojemnika od konstrukcji nonej. Kolor antracytowy lub czarny.

Parametry:

—  wysokos¢ catkowita: 110 cm,

— pojemnosc: 30 |,
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— wysokos¢ pojemnika: 48 cm,
— $rednica wktadu: 28 cm.

Montaz poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.

Fot. nr 6 — Przyktadowy wyglad kosza na $mieci.

KOSZ DO SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW — 1 szt.
Zaprojektowano kosz do segregacji 4 roznych grup odpadow wykonany z grubej, stalowej

blachy malowanej proszkowo. Zadaszony.
Wymiary: wysoko$é: 89 cm, pojemno$¢ 4x40 |, szeroko$¢: 42 cm, wysokos¢ wktadu 69 cm.

Kosz nalezy przymocowat na state do podtfoza.

Fot. nr 6 — Przyktadowy wyglad kosza na $mieci do segregacji odpadow.
STOJAK NA ROWERY — 6 szt.
Stojak na rowery U-16 o fagodnych, zaokraglonych krawedziach, zabezpieczony antykorozyjng
powlokg ocynkowana, malowany proszkowo w kolorze antracytowym. Dodatkowo wyposazony

w poprzeczke utatwiajacq przypinanie rowerow za rame. Stojak na rowery w ksztaicie U
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pozwala na przymocowanie zarowno ramy roweru jak i kot do stojaka. Stojak zamocowany do
podtoza poprzez zabetonowanie.
Wymiary: diugos¢ 80 cm, wysokosé 80 cm, przekroj rurki fi 60,3 mm.

Stojaki montowane w odstepach 1,2 m od siebie.

Fot. nr 7 - Przyktadowy wyglad stojaka na rowery

3.1.4 . Oarodzenie

Projektuje sie przebudowe istniejacego ogrodzenia polegajacg na wymianie ogrodzenia

z siatki na systemowe ogrodzenie panelowe o wysokosci catkowitej 1,75 m i diugosci ok.
160,00 m w kolorze ocynk.

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie o wysokosci calkowitej 1,75 m z paneli stalowych.
Parametry ogrodzenia panelowego:

— panele o szerokosci 250 cm i wysokosci 173 cm typu 3D, jednostronnie zakonczone
ostrymi pionowymi koficowkami o diugosci 30 mm, ktére nalezy umiesci¢ na gorze
ogrodzenia. Wymiary oczek panelu: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu
profilowania. Panele wykonane z ocynkowanego drutu (min. 25 g/im?). Srednica drutu:
5 mm; '

— liczba poziomych profilowart w jednym panelu: 3. Profilowania nadajg sztywno$c
panelu;

— system stupow na obejmy, panele montowane sg do dwoch przeciwleglych bokow
stupa przy pomocy obejm stalowych tgczonych srubg. Obejmy z drutu nierdzewnego:
panele zahaczane sg o obejme, a nastgpnie montowane do jednego z bokow stupa;
liczba mocowan: 4;

— slupy stalowe o przekroju prostokatnym 40 x 60 i wysokosci 2,60 m, bez otworow.
Stupy ocynkowane od wewnatrz i od zewnatrz (minimalna grubo$¢ pokrycia wynosi 275

g/m?2), z obydwu stron. Stupy wyposazone w kapturek;
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— kolor; ocynk ogniowy.
Podmurowke ogrodzenia projektuje sie z obrzezy betonowych 8x30x100 cm ukladanych na

tawie betonowej z oporem.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw bez zmian. Wody opadowe z terenow
utwardzonych zostang odprowadzone przez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych
i poprzecznych w tereny nieumocnione. Woda opadowa zostanie w cato$ci zagospodarowana w
obszarze dziatki Inwestora.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Uktad komunikacyjny dziatki bez zmian. Nie projektuje sie dodatkowych uktadéw komunikacyjnych.
Dojscie do projektowanych utwardzen istniejacym ciagiem o nawierzchni bitumiczne.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Sposob dostepu do drogi publicznej bez zmian. Wjazd i wyjazd na dziatke odbywa¢ si¢ bedzie
poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej — ul. Parkowa.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Parametry techniczne sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych bez zmian.
W obszarze przewidzianym pod inwestycje znajduje sie istniejace oSwietlenie, ktore zostanie
przebudowane i dostosowane do projektowanego ukladu utwardzen miasteczka rowerowego.
Dlugo$é linii oéwietleniowej po jej przebudowie nie ulega zmianie.

W ramach zamierzenia budowlanego w ramach przebudowy projektuje sie linig¢ kablowa typu
YAKXS 4x25mm? oraz posadowienie 7 stupéw h=8m (5 stupéw do wymiany, 2 nowe),
o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych mocowanych do fundamentu B120.

Projektowane stupy o wysokoéci 8m wyposazone zostang w oprawy LED 55W zawieszane
na wysiegnikach o rozpietosci 1m.

Projektowana linia oéwietleniowa przecina sie¢ wodociagowa i energetyczng dlatego nalezy

recznymi wykopami zlokalizowacé istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odkrywek nalezy dokonaé w obecno$ci przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia.
3.5.1 Linia kablowa o$wietleniowa nn 0,4 kV
W celu realizacji budowy linii owietleniowej nalezy:
—  zistniejgcego slupa zasili¢ pozostale stupy wg. rys. E1 YAKXS 4x25mm?,
— calosé linii oswietleniowej umiesci¢ w rurze ostonowej DVR50,
— projektuje sie wymiane 7 stupow stalowych, ocynkowanych wysokosci 8 m z oprawg
LED 55W, 8090/6678 Im mocowang do wysiegnika 1 m. Montaz stupa do fundamentu
B120,

— w stupach zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe lub ztaczki IZK.
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Trase linii kablowej pokazano narys. nr Z-Z, Z-2 i E-1.

Projektowany kabel uktada¢ nalezy faliscie w rowie kablowym na glebokosci 0,8 m stosujac

podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem oéwietleniowym. Po uzyskaniu protokotu prac

zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez sluzby geodezyjne row kablowy zasypa¢ do 2/3

glebokosci, utozyé folie kablowa koloru niebieskiego i uzupelni¢ pozostalg czgécig ziemi. Trasg linii

kablowej pokazano na rys. nr E-1. Calo$¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie

z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 lub rownowazna,

352 Warunki techniczne uktadania kabli elektroenergetycznych.

— Ukladanie kabli nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

— Kable nalezy utozyé na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm, a
nastepnie przysypac¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwg rodzimego
gruntu 20-25 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte uzupetni¢ do
wypetnienia wykopanego rowu kablowego.

—  Glebokos¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej,
gornej powierzchni kabla powinna wynosic¢ 70 cm.

— Kabel ulozyé w wykopie linig falista z zapasem (1-3% diugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

—  Wprowadzany kabel do stupa o$wietleniowego powinien by¢ ostonigty gietkg rurg fi 50 na
odcinku min. 40 cm oraz nalezy folig zabezpieczy¢ otwory aby uniemozliwi¢ dostawanie sie
piasku.

— Wnetrze stupa nalezy wypelni¢ piaskiem 20 cm powyzej otworu wprowadzenia kabla.

— Nalezy zastosowac zapas kabla w pionie przy stupach 1,5 m.

Po zakoriczeniu sprawdzenia poszczegolnych elementow linii NN uprawnione osoby powinny
wykona¢ badania i pomiary obwodéw okreslajac ich zdolnos¢ do pracy.
Prébe pomiaru rezystancii izolacji nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowe.
3.5:3 Ogblny opis stupow.
StUP 8 m.

e Slup stalowy, ocynkowany o wysoko$¢ 8m. Blacha grubo$é:3 mm, stozkowy z trwatym
oznaczeniem typu i roku produkcji. Srednica wierzchotka 60 mm. Certyfikat
bezpieczenstwa CE.

e Wneka kablowa na wysokosci 60 cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajgcy

bezpieczne wykonywanie prac.
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Stup powinien posiadaé dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli (gorna krawedz
otworu 50 ¢cm od poziomu gruntu).

Do stupa nalezy wsypaé piasek do wysokosci 20 cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stup nalezy wkopa¢ w ziemie na glebokos¢ min, 120 cm, lecz nie mniej niz na
gteboko$¢ posadowienia stupow jak dla gruntu stabego.

W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.

Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwoch oddzielnych elementow — stupa oraz
wysiegnika.

Slupy skrajne w obwodzie nalezy uziemic. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz slupa. Stup powinien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy
na zewnatrz stupa.

Potaczenia $rubowe nalezy zakonserwowac.
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Rys. 1. Przykladowy wizerunek stupa 8 m.

Typ stupa | H1 H2 D E F Sruby
okragly | 8 | 1,5 | 60 | 250 | 350 | M24
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Wysiegnik profilowany, wysieg ramienia 1,0 m. Srednica uchwytu lampy fi 48 Wysiegniki

mocowane na state.

Zakoriczenie
$rednica montazowa opraiy o&0mm

Glowica montaiowa
Wyscha wytrzymates€ na shrecanis 640
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Rys. 3. Przykladowy wizerunek wysiegnika i oprawy dia sfupa 8 m.

Parametry oprawy: moc oprawy 55W, strumien $wietiny 8090 Im, 4000K, Ra>70, IP66. Korpus
wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu na sfupach i
wysiegnikach o érednicy zakonczenia fi 48mm. Stopien szczelnosci IPG6. Przestona to
przezroczysta szyba hartowana. Temperatura barwowa 4000K. Mozliwos¢ zaprogramowania
redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego

zasilacza. Oprawa powinna posiadac¢ zabezpieczenie przepigciowe.

3.54 Uwagi ogolne przy wykonywaniu przebudowy linii oswietleniowej.
Ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa w urzadzeniach ENEA stanowi¢ bedzie izolacja
ochronna. W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrong przed dotykiem posrednim

przewidziano dostatecznie szybkie wylaczenie napiecia oraz izolacjg ochronna,
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385 Przepisy BHP
Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczefistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegolnie:
— rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844
—  rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 1. poz. 492
— rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 . poz. 288,
— rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 1. poz. 287,
—  rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegolnych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
Dz. U.nr89 z 2003 r. poz. 828.
3.5.6 Uwagi koricowe.
Podczas wykonywania prac nalezy:
e uzyskaé protokot robot zanikowych,
e wykona¢ powykonawczo geodezyjng inwentaryzacjg trasy kabla,
e wykona¢ pomiary izolacji kabla zasilajacego,
e uzyskaé protokot badan uzioméow dla stupa koncowego
e wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU.

Uktad wysokosciowy projektowanych utwardzer dostosowano do istnigjacego uksztattowania
terenu. Obszary nieprzewidziane do umocnienia nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm
i obsiaé mieszkankq traw. Pozostala zielen niska poza zakresem inwestycji bez zmian. Zielef
sredniowysoka | wysoka w wigkszoéci bez zmian. Wycince podlega¢ bedzie 1 drzewo iglaste
kolidujace z projektowanym utwardzeniem terenu dziatki budowlanej. W przypadku uszkodzenia
zieleni istnigjace] teren nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego. Krzewy i drzewa znajdujace sie
w bliskim sasiedztwie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Utwardzenie nawierzchnig bitumiczng, (jezdnia MR*) (m?). 615,00
Utwardzenie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (chodniki MR*) (m?): 110,00
Utwardzenie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (ciag pieszo-rowerowy MR*) (m?): 78,00
Utwardzenie nawierzchnig z betonowej kostki brukowej ($ciezka rowerowa MR*) (m?): 20,00
Utwardzenie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (strefa ruchu MR¥) (m?): 32,00
Utwardzenie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (przejazd kolejowy MR*) (m2): 13,00
Projektowana zielen (humusowanie wraz z obsianiem) (m2): 1533,00
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Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linie kablowe 0,4 kV ulozone na
glebokosci 0,8 m. Calkowita diugosc istniejace] linii kablowej oswietleniowej w planie w zakresie
planowanej inwestycji wynosi 137 m . Dlugos¢ linii o$wietleniowej po przebudowie w planie nie
zmienia sig i wynosi 137 m. Po zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TERGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, JEZELI SA WYMAGANE.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na zakres
planowanych prac nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu.

Odlegtosé linii kablowej od sasiednich dzialek nie jest mnigjsza niz 0,5 m.

INFORMACJE | DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,

Dziatka i teren nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz gminnej ewidencji zabytkow,
a zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIKETOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowana inwestycja, z uwagi na swoje potozenie wzgledem kierunkow geograficznych nie
powoduje zmian dot. zacienienia otoczenia. Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza
szczegolnych zakiocen ekologicznych w  charakterystyce powierzchni  ziemi, - gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami niniejszego
opracowania, nie bedzie emitowala szkodliwych hafaséw i wibracji, za wyjatkiem tych, ktore
emitowane bedg w czasie prowadzenia prac budowlanych. Bedg one mialy charakter tymczasowy.
Nie powstanie promieniowanie ani pole magnetyczne czy inne zakiocenia.

Planowana inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko (Dz.U. z 2019 1. poz. 1839).

Unieszkodliwianie odpadéw odbywaé sie bedzie bez zmian — do istniejacego miejsca gromadzenia
odpadéw. Usuwanie odpadow stafych tzn. socjalnych odbywac si¢ bez zmian - przez wywozenie,
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Scieki bytowe
odprowadzane bedg bez zmian — do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych odbywaé sie bedzie wylgcznie w granicach terenu objetego  zamierzeniem
budowlanym.

Zamierzenie budowlane nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
glebe wody powierzchniowe i podziemne oraz sgsiadujace budynki. Wszystkie wymagane
odleglosci wzgledem sasiednich obiektow zostaty zachowane.
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10.

1.

i .1

7 uwagi na powyzsze projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na srodowisko naturalne oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Bez zmian.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) oraz §14 pkt 8) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego w wyniku przeprowadzonej
analizy urbanistyczno-architektonicznej ponizej przedstawiono wymagang informacje w zakresie
obszaru oddziatywania obiektu.

PODSTAWA PRAWNA.

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu. W odniesieniu do przepisow odrgbnych, w tym w szczegolnosci:

— ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2021 1. poz. 741 ze zm.) - majace]j zwigzek z zagospodarowaniem, w tym zabudowg
terenu, nie stwierdza sie wykluczen lub czesciowych wykluczen mozliwosci lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych, dla terenéw niezabudowanych;

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - art. 5
ust. 1 — istniejacy obiekt nie wprowadza ograniczer dla pobliskich terenow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 ze zm.);

e §13 ust1, §60 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana
inwestycja nie powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji obiektow
budowlanych na dziatkach sgsiednich z uwagi na zapewnienie wlasciwego
o$wietlenia i nastonecznienia. Dla terenow zabudowanych nie nastepuje zmiana
warunkow uzytkowania, zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy;

e §18, 19 - W odniesieniu do terenow niezabudowanych projektowana inwestycja
nie powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodow osobowych na dziatkach sgsiednich. Dla terenow zabudowanych
nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, zmieniajaca istniejacy standard
uzytkowy;
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e §23ust 1-W odniesieniu do terenéw niezabudowanych zamierzenie budowlane
nie powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia
odpadéw stalych na dziatkach sasiednich. Dla terenéw zabudowanych nie
nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, zmieniajaca istniejacy standard
uzytkowy;

o §271,8§272i§ 273 - w odniesieniu do terendw niezabudowanych zamierzenie
budowlane nie powoduje Zzadnych ograniczen w zakresie lokalizacji obiektow
budowlanych na dziatkach sasiednich, z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe. Dla
terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkow bezpieczenstwa
pozarowego;

— ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) — zamierzenie budowlane nie powoduje zadnych
ograniczen dotyczacych zabudowy w otoczeniu zabytkow.

11.2  ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach objgtych
opracowaniem tj. w granicach dzialek nr ewid. 284/1 i 284/2 obreb 0004 Debno, jedn. ewid.
Debno - miasto.

12. UWAGI KONCOWE.

— Prace budowlane nalezy wykonaé i odebraé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania |
odbioru robot budowlano-montazowych, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami  BHP. Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatow wysokiej jakosci,
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, dopuszczajage je do uzytku;

— Wykonanie i odbiér robét budowlanych nalezy wykona¢ na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, warunkow technicznych
stosowania, Polskich Norm oraz innych wymaganych certyfikatow.

OPRA\%&(

mgr inz. MAP{QIN JUREWICZ
upr. bud. nr ewid. ZAPIOOM/PO /15 do
projektowania w specjalnosci i mzymeryjnej drogowej
bez ograniczen

OPR AL

mgr inz. arch. RCII&‘GIEDROWICZ

upr. bud. nr ewid.|51/92/Gw., w spec.
architektonicznej, w zakresie pelnym

OPRACOWAL.:

inz. JACEK HAJDASZ ' =~

upr. bud. nr ewid. LBS/0051/POOEN2 w specjalnosci
instalacje elekiryczne
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