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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej rozbudowie budynku
przedszkola w Czarnej na dziatce nr ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania, a takze niezbedne dla wlasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

 Dbadania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej

+ regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Ponadto przez uzywane w SST okreslenia nalezy rozumie¢:

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonych przewodoéw napetnionych wodg instalacyjng wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od zrodta
ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czes$¢ lub catosc¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji Iub obnizajacych temperaturg zamarzania
wody, napehiajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrédlo ciepta : Kottownia



Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowane) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze
by¢ przekraczane w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego kragzenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora
dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji
Dokumentacje robot montazowych instalacji stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,,W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6dt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 1.
Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
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CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenu sieciowanego typu pex z powtoka
antydyfuzyjna.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne nalezy zastosowaé grzejniki pltytowe z bocznym i dolnym podtaczeniem
odpowiadajace normom.

2.2. Armatura

Grzejniki z bocznym podlaczeniem wyposazy¢ w zawory z wstgpna nastawag z glowicami
termostatycznymi.

Grzejniki z dolnym podtaczeniem posiadajg wbudowane zawory z wstepng nastawg, wiec nalezy
zamontowac glowice termostatyczne. Do regulacji obiegéw instalacji zastosowac zawory kulowe z wstepng
nastawa, a do odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki ptywakowe z zaworami.

Armatura powinna odpowiada¢ normom.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt 4.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura



Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywacé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
» Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.1. Roboty demontazowe
* Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
* Przed przystapieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢ cieplna.
* Rurociagi stalowe nalezy pociaé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugo$ci pozwalajacej wyniesienie
z budynku i transport.
* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz rurociagéow

e Przewody poziome prowadzi¢ w posadzkach w otulinach izolacyjnych o grubosci 6mm.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na
kondygnacj¢. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ migdzy
osiami wynoszacg 8 cm (0,5 cm) przy srednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40;.
Odleglos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodow.

e Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzacego na $ciang), a obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé od
strony pomieszczenia.

e Rozwigzanie i rozmieszczenie uchwytéw powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy
zmienia¢ rozmieszczenia uchwytéw bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywoluje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztalcen przewodow.

e Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpor
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu") osadzone;j
w warstwach podtoza podtogi Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

e Przy przejéciach rur przez przegrod¢ budowlang ( np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢
zadne polqczenle rury. Tuleja ochronna powmna by¢ rurg o $rednicy wewne;trznej w1¢kszej od rury
przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode budowlang i co najmniej o 1 cm, przy
przejéciach przez strop.

e Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢
ostoniety tarczka ochronng Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg powinna by¢ Wypelniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnle na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w mej napre;zen $cinajacych.

e Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réownolegtej do powierzchni $ciany Iub wneki. W poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie z
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instrukcja producenta grzejnika, na wspornikach $ciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Na
grzejnik moze przypadac na nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty, a grzejnik
powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

* Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowego od elementéw budowlanych:

Odstep minimalny grzejnika

od éciany |od od spodu od od bocznej $ciany wneki

za podtogi [podokiennika [sufitu

grzejnikiem (parapetu)
od tej strony grzejnika z  |od tej strony grzejnika z
ktérego boku nie jest ktérego boku nie jest
zamontowywana armatura |zamontowywana
grzejnikowa armatura grzejnikowa

cm cm cm cm  |cm cm

59 7 7 30 15 25

Y dopuszcza sie mniejsza odleglo$¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegto$é ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzone woda,
grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub
szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galazkami grzejnikowymi w sposob umozliwiajacy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na
ktorych galazki te sa prowadzone.

5.4. Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obshugi i konserwacji Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armaturg spustowg zainstalowaé w najnizszym punkcie instalacji wg projektu technicznego i wyposazy¢
w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

» Nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelno$ci
instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

» Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych element6éw instalacji

* Po zakonczeniu montazu i wykonaniu proby szczelnosci przewody wyczysci¢ do 2 stopnia czystosci
1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wymalowanie farbg podktadowsa i nawierzchniowg odporng na
temperatur¢ do 100°C.

5.7. 1zolacja cieplna

» Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powmny by¢ suche, czyste 1 nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
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lub uszkodzenia.

» Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

+ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzgdzi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt
6

Kontrolg wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach rob6t zgodnie z
zaleceniami.

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej

» Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ pod nastepujacymi warunkami:

- badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

- jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zamontowano czes§é
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych,

- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda,

- podczas badania szczelnos$ci zaorana si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto§¢

ci$nienia probnego

- podczas badania szczelno$ci instalacje odtaczy¢ od zrodia ciepta.

Przed przystapieniem do badania szczero$ci woda

- nalezy instalacj¢ (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu skutecznie wypluka¢ woda, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe catkowicie otworzy¢,

- przed napelieniem wodg instalacji nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikdéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacje
odpowietrza¢ poprzez reczne otwieranie zawordow stopowych. Dopiero po skutecznym wyplukaniu

instalacji, w zawor stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

- bezposrednio po ptukaniu instalacje¢ napetni¢ wodg uzdatniong w zrodle ciepta,

- odlaczy¢ kociot od instalacji poniewaz instalacja zasilana jest z kottowni z wbudowanym naczyniem
przeponowym,

- po napeknieniu instalacji woda i po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy ci$nieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania
szczelnosci.

e Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

do instalacji podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy,

podczas badania uzywaé cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2
bar przy zakresie wyzszym,

badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia,

po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji,

warto$¢ ci$nienia probnego wynosi 4 bary,

badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami:



Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Wyniki uznania wynikoéw
badania za pozytywne

podniesienie ci$nienia w brak przeciekdéw i roszenia,

instalacji do wartosci szczegblnie na
ci$nienia probnego potaczeniach i dlawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto manometr nie

wykaze spadku ci$nienia

- co najmnigej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, sporzadzi¢ protokot badania okreslajacy cisnienie

probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i

zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ czg$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2. Badanie dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

- Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno:

- ponownie podtaczy¢ instalacje do zrodta ciepta,

- sprawdzi¢ napeknienie instalacji woda,

- sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kotlowni,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

- a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodno$¢ cisnienia i

roéznicy ci$nienia z projektem technicznym.

* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

* Po pierwszym napehieniu instalacji woda nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéw gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ oproznienie tylko
tej czesci ztadu, w ktorej wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Instalacj¢ napetniang wodg i uruchamiang w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

6.3. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej

* Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji, odpowietrzanie odbywa
si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach cigglego
dziatania instalacji na gorgco przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji.
Badanie przeprowadzi¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sa
zapowietrzone.

* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania jest
negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktoérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.4. Badania poprawnos$ci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej.

* Przed przystapieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spetniaja
wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki
regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

» Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

» Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodta ciepta, w miare
mozliwos$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.
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* Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnos$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

» Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzenia kompensatorow. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztalcen.

* W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelno$ci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje¢ takg mozna
uzna¢ za speliajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

6.5. Badania efektéw regulacji instalacji grzewczej.

* Oceny efektow regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokonac po uptywie co najmniej trzech
dob od rozpoczgcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wigeej niz + 1 K, przy
temperaturze zewnetrznej, mozliwie najnizej lecz nie nizej niz obliczeniowa i nie wyzej niz + 6 °C

* Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych
obiegdw o zrdznicowanych warto$ciach temperatury zasilania i powrotu; pordéwnaniu zmierzonych
warto$ci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury
zewngtrznej

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w sposob przyblizony, przez sprawdzenie, co najmniej
reka ,,na dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powrocie,

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta
intensywnos$ci wentylacji itp.),

* W pomieszczeniach w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan przeprowadzi¢ korekte
dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow wody w poszczegdlnych obiegach
wody i przez grzejniki, okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.

6.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej.

» Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmuy; sprawdzenle

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym,

- szczelnos¢ potaczen armatury,

- poprawno$c i szczelno§¢é montazu glowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktoérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

* Dhugos¢ rurociggow:

- dtugo$¢ rurociaggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dlugosci rurociggéw wlicza si¢ dtugosé rur przytacznych (gatazek), armature taczong na
gwint i faczniki,

- do dhugosci rurociggéw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dhugosci rurociggdw o wiekszych srednicach,

- dlugosc¢ rurociggow w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagow.

* Elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

* Probe szczelnosci ustala sie dla sumy dtugosci ruroc1qgow zasilajacych 1 powrotnych instalacji.

» Regulacja instalacji lub probe na goraco ustala si¢ dla ilosci urzadzen grzejnych.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- badania szczelno$ci instalacji ogrzewczej,

- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,

- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnosci dziatania i szczelnos$ci na gorgco instalacji ogrzewczej,

- badanie izolacji cieplnej.

Po dokonaniu odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonaé odbioru
czgsciowego.

8.2. Odbior koncowy
Instalacj¢ przedstawic¢ do odbioru koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy
instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyplukano, napetniono woda odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym. Zakonczono
uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu
ciggtym, podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych
parametréw czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy).
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe¢ normami i specyfikacja techniczng
- obmiary powykonawcze
- protokoty odbiorow czesciowych
- dokumenty dopuszczajace co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
- gwarancje wbudowanych wyrobow.
Odbidr koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"
pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich konicowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu

odbiorow czgéciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres§lony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
grzewczych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postgpu robot,

- montaz rurociggdéw i armatury.

- wykonanie préb ci$nieniowych.

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- usuniecie (zagospodarowanie; materialdow z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. nr 72 . poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz U
Nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 22003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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1. WSTEP
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1| MASZYN

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 1 SKEADOWANIA
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociagowej w projektowanej rozbudowie budynku
przedszkola w Czarnej na dzialce nr ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacja zimnej wody:

Instalacje wykona¢ z rur polietylenu sieciowanego typu pex.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek mosieznych lub z tworzywa sztucznego taczonych przy
pomocy zaciskéw lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach w otulinach ze spienionego
polietylenu.

Podejscia pod przybory oraz piony prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Przewody nalezy rozprowadzi¢ do
punktow poboru umieszczonych na parterze budynku. Umywalki i zlewozmywaki wyposazy¢ w baterie
jednouchwytowe.

Instalacja cieplej wody i cyrkulacji:

Instalacje wykona¢ z rur polietylenu sieciowanego typu pex.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek mosieznych lub z tworzywa sztucznego taczonych przy
pomocy zaciskéw lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach w otulinach ze spienionego
polietylenu.

Instalacja bedzie zasilana w ciepta wodg z zasobnika c.w.u. 210 dm?® ze stali nierdzewnej w technologii
zbiornik w zbiorniku, pofatdowany obwodowo, samooczyszczajacy si¢ z kamienia kotlowego
usytuowanego w kottowni.

Zamontowac¢ zawory odcinajgce oraz regulacyjne do cyrkulacji. Rury zaizolowa¢ otulinami ze spienionego
polietylenu.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanyml w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowia uktady polaczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkdéw w zimng i ciepla wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, Jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci wodociagowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldwnego.
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Instalacja wodociggowa wody cieplej- instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztaltek
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza

Urzgdzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeplywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagowej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,»W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
p6z. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

45332200 -7 Instalacja wodociggowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2
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Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materialow

Rury polietylenowe typu pex

Ksztattki mosigzne lub polisulfonowe.

Armatura domowe;j sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac¢
warunki okreslone w normach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na
Jakos¢ robot, zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatoéw. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 1 SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 4

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tfadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci

srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywacé si¢ przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armaturg nalezy przewozie pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikoéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatow!

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz CTC lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy Iub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykucie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronna, aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
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wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Armaturg nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiagzki chemiczne dziatajace korodujace.
Armaturg z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociagowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagéow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podlogowych w
rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie
rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w
metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,,Gwinty rurowe potaczen ze
szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia”, i/’Gwinty rurowe polaczen ze
szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia”.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tagczonego (uformowany metoda obrobki
mechanicznej). Gwinty powinny by¢ rowno ucicte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

Potaczenie skregca si¢ wstepnie recznie, a nastgpnie dokrgea za pomoca narzedzi specjalnych lub za
pomoca narzgdzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne Jest dokonywanie
tego zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow.
Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac konopie nasgczone pokostem, tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca.

Potaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrzne;j i
wewngtrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga Iub przyborem nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami dla instalacji wodociggowych.

Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" p. 6
Kontrolg wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami.

6.1. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego
Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ciSnienia w instalacji do wartosci ciSnienia

prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku
ci$nienia (moze wystgpi¢ wylacznie spowodowane elastyczno$cig przewodoéw z tworzyw sztucznych)
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obserwuje si¢ instalacj¢ jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystgpujg przecieki i roszenie oraz
spadek ci$nienia nie jest wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania glownego.

Badanie gltéwne instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego polega na
podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie
glowne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie
jest wigkszy niz 0,2 bara - to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob
prawidlowy, chyba, ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw
sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji techniczne; tj.
0,9 MPa.

6.2. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow metalowych gwintowanych

* Badanie instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow metalowych gwintowanych polega na
podniesieniu ci$nienia do warto$¢, ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez pot godziny. Jezeli jest
brak przeciekow i roszenia oraz ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2 % - to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidtowy. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy
przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.3. Badanie instalacji cieplej wody

* Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnos$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegélowymi), w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

* Dlugo$¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) - do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

- oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggow

w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikow oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugos$ci rurociaggdw armatury kotnierzowe;j,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do og6lnej dlugosci rurociagdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug srednic rurociagow i rodzajow podejsc. Przy ustalaniu
liczby podej$¢ nalezy odrgbnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieplej,

- dlugosc¢ rurociggow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociagow,

- dlugosc¢ rurociggow w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagow.

* Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach Iub kompletach.
* Probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami i warunkami.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Jezeli
nie zostalo to ustalone w umowie to powinny one objaé, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia
przeplywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
* temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$é odczytu +0,5 C,
* spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych doktadnosé
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odczytu nie mniejsza niz 10 Pa

8.2. Odbior robodt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzié
dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

8.3. Odbior techniczny cze$ciowy instalacji wodociagowej

Odbidr techniczny czeSciowy dotyczy czgsci instalacji, do ktorych zanika dostep w miare postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego konicowego jednak
bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa o raz dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami,

- przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzic protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
rob6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym.

8.4.0dbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzié¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami,

- sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"
pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociaggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postgpu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
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- montaz rurociggoéw i armatury
- wykonanie prob ci$nieniowych
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz, 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.1.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198,poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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INSTALACJA KANALIZACYJNA

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
1.4. Okreélenia podstawowe, definicje
15. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych
1.7. Nazwy i kody
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej w projektowanej rozbudowie budynku
przedszkola w Czarnej na dziatce nr ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna iSST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i
urzadzen a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Zakres robot obejmuje wykonanie pionéw kanalizacyjnych i podtaczenie do poziomow oraz przyborow
sanitarnych. Miski ustepowe typu kompakt.

Instalacje wykona¢ z rur PCV. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac¢ kratki $ciekowe z pokrywa
chromoniklowa. Pod kazdym pionem zamontowac czyszczaki. Odpowietrzenia pionow wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w Specyfikacji

Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
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- projekt budowlany opracowany, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,»W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072
wraz z poézniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072
wraz z pozniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z p6zn.
zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
45332300 - 6 Instalacja kanalizacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 .Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:

- z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U),

- z polipropylenu (PP),

- z polietylenu (PE),

- Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
3
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Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatoéw. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 1 SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 4

- Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m
- jezeli przewozone s luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do

-3:-C

- Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

- Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

- Sktadowanie przybordw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy

w magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" p.5

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu
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rur i ksztaltek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytow lub wspornikéw w sposob zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrdéd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.
Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktadac na podsypce piaskowej.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialow Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wglebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych
w pkt. 2

- Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub
wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych, co mogloby
spowodowaé zwarcie podczas tgczenia Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofatdowanie.

- Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelky (pier§cieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

- Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementow tagczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboroéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Instalacje sanitarne i przemystowe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt6

Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Zaleceniami.

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda
na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz
2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnoscei.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" p. 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

- Dhugo$¢ rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac iloéci rurociggdw w zaleznosci
od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagéw nie
wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza si¢ do rurociggow o wigkszej $rednicy.

- Liczba podej$¢ odpltywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug
rodzajow podejsc i srednic odpltywu z danego urzadzenia. Dtugo$é¢ rurociagéw w podejsciach wlicza si¢ do
ogolnej dlugosci rurociggéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przybordéw), stanowigcych
komplet urzadzen faczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociagdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach Iub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami dla
Rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

8.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ polaczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego -
czgsciowego.

8.3. Odbior czesSciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktoére zanikaja w wyniku postgpu robét, jak
np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w
fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego -

czgsciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byly objete odbiorem cze$ciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementdéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odleglosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpodr) przewodow oraz odleglosci miedzy uchwytami
(podporami),

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboroéw i urzadzen,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdow materialow, przybordw i
urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzié protokot odbioru technicznego — koncowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzglgdniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie wystepujacych ewentualnie robdt ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggdéw przyborow i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z
pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekoéw (Dz U Nr 72 poz 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.1.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
75 22005 r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét instalacyjnych w projektowanej rozbudowie budynku przedszkola w Czarnej na dzialce nr
ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
__montazu rurociaggow.

__ montazu skrzynki gazomierzowe;.

__montazu gazomierza w skrzynce gazomierzowe;.

_ podiaczeniu przyborow gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja gazowa: uktad potaczonych przewodoéw z uzbrojeniem stuzacych do
doprowadzenia gazu od przytacza do odbiornikéw gazowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:
1. dokumentacja projektowa,
2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U. z 15.06.2002 ).
3. specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Przewody

Instalacje gazowa wykona¢ rur stalowych przewodowych dla mediow palnych. Dostarczone na
budowe rury i ksztaltki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do
uzywania jedynie z takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$é
wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Ponadto sprzet jest
petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujacym zaréwno przy wykonywaniu robot
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montazowych jak i przy transporcie materiatow z magazynu przyobiektowego do strefy
montazowej.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania rob6t montazowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej winien wykazac sie
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa jakosé
robot:

- Samochod dostawezy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gigtarka do rur

- gwintownica reczna lub mechaniczna

4.0 TRANSPORT 1 SKEADOWANIE.

4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem

4.2. Transport materialow.

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.. Armature, tgczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknig¢tych w pojemnikach.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przybor6w i innego wyposazenia
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3. Roboty montazowe instalacji gazowej

5.3.1. Montaz rurociagéw z rur stalowych
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
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- zalozenie tulei ochronnych,
- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu. Potaczenie
poszczegolnych odcinkdw rur nalezy wykonaé przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, Przy przejéciach przez przeszkody
konstrukcyjne ($ciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawaé po 3
cm z kazdej strony przegrody. Przewody na $cianach mocowac za pomocg hakéw lub uchwytow
rozmieszczonych w odlegloéci 1.5 - 2,0 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefoniczne;j itp.) nalezy
lokalizowaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o
20 mm. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Catos¢
robot instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U. nr 75/2002 poz.690 ,,W sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

5.3.2. Montaz armatury i odbiornikéw gazu
Montaz armatury i odbiornikow gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Proby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny
odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna jesli wytworzone ci$nienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30
minut niezmienione.

6. 0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetlnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka
obmiarowa dla zaworéw odcinajacych, przyborow gazowych jest 1 komplet (kpl) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czeSciowe).
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W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czgsciowe:

- przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow).

- z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

8.3. Odbior koncowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji gazowej w budynku.

A. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

d) protokoty wszystkich odbioroéw technicznych czesciowych,

e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

B. Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

b) protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek.
¢) aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia).

d) protokoty stwierdzajace dokonanie ruchu prébnego poszczegdlnych instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL

Platno$¢ za metr biedacy poszczegoélnych instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow.

Ptatnos¢ za wbudowane zawory odcinajace, przybory gazowe nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem na podstawie iloSci wbudowanych szt. (kpl.).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zrédha gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i ich uzbrojenie.

Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Wytyczne.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie.

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe. Wymagania i
badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie kottowni gazowej w projektowanej rozbudowie budynku przedszkola w Czarnej
na dzialce nr ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej kottowni, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania kotlowni roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
e montaz kotlowni,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
badania kottowni,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjgtymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Ponadto przez uzywane w SST okreslenia nalezy rozumie¢:

Kotlownia gazowa
Zespot urzadzen stuzacych do:

e wytwarzania cieplta,

e pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzewczego,

e ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

e zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.
Kottownia znajduje si¢ w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.

Kotltownia wodny
Kotlownia, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu parametroéw jest woda.

Kotlownia indywidualny
Kotlownia zasilajgca bezposrednio czg§¢ wewnetrzng instalacji ogrzewczej i zlokalizowang w tym samym
budynku instalacje.

Kotlownia grupowa
Kotlownia zasilajaca instalacje ogrzewcza w wigcej niz jednym budynku.

Kotlownia jednofunkcyjna
Kottownia do zasilania instalacji ogrzewczej.

Kotlownia dwufunkcyjna
Kottownia do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociggowe;.
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Woda instalacyjna
Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji Iub obnizajacych temperaturg zamarzania
wody, napehiajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Czes¢ wewnetrzna instalacji
Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.

Czes¢ zewnetrzna instalacji

Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy
zrodlo ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym Zrodlem i czeScig wewnetrzng instalacji.

Cisnienie robocze instalacji prop

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekraczane
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego ( przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprsbne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora
dla zachowania zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych kotlowni

Dokumentacje robot montazowych kotlowni stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,,W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

36



1.7. Nazwy i kody:
Grupy robdt, klasy robot lub kategorie robot
45232141-2 Kottownie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu kottowni powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

Materiaty i urzadzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej i majace z nig kontakt powinny
posiada¢ Atest Higieniczne dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

2.1. Rurociagi
W kottowni nalezy stosowac rurociagi stalowe tagczone poprzez spawanie gazowe.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania w weztach cieptowniczych rurociaggdéw z tworzyw sztucznych.

2.2. Kotly

W kottowni nalezy stosowac¢ kociot odpornych na korozje, oraz miedz lub jej stopdw, jesli parametry
robocze na to zezwalaja dopuszcza si¢ w instalacji ogrzewczych stosowanie przeptywowych wymiennikow
ciepla ze stali weglowych zabezpieczonych przed korozja. Zaprojektowano kociot kondensacyjny o mocy
59,9 kW z wymiennikiem ciepta ze stali nierdzewnej, samooczyszczajacy z produktow spalania.

2.3. Zasobniki

Dopuszcza si¢ w kotlowni stosowanie zasobnikow cieptej wody oraz wymiennikow ciepta
pojemnosciowych (podgrzewaczy) wykonanych ze stali weglowych zabezpieczonych przed korozja
powltokami malarskimi lub emalierskimi Iub ze stali chromoniklowej, ktore sa dopuszczone do kontaktu z
wodg pitng. Zaprojektowano zasobnik c.w.u. 210 dm?® ze stali nierdzewnej w technologii zbiornik w
zbiorniku, pofatldowany obwodowo, samooczyszczajacy si¢ z kamienia kottowego

2.4. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

Do pomiaru temperatury nalezy stosowac

- szklane termometry przemystowe odpowiadajace wymaganiom - termometry bimetaliczne ze skalg kotowa
i dziatka elementarng o wartosci jednego stopnia Celsjusza,

- termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi

Do pomiaru ci$nienia nalezy stosowac:

- ci$nieniomierze wskazéwkowe (manometry) o klasie doktadnosci pomiarow < 1,5 odpowiadajace normie.
Cisnieniomierze powinny by¢é wyposazone w armatur¢ odpowietrzajaco-spustowa (kurki) zgodng z
normg. Kroéce przylaczne cinieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyzszonej temperaturze
powinny by¢ zasyfonowane.

- elektryczne (elektroniczne) przetworniki ci$nienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
3.

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
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takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt 4.

Ponadto nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

4.1. Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac
ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne powmny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta Armaturg, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem

» Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.1. Roboty demontazowe

» Demontaz istniejacej kottowni wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

* Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacj¢ cieplna.

» Rurociagi stalowe najezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej wyniesienie z
budynku i transport

» Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaltki.

5.2. Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen

» Podstawowe urzadzenia kotlowni powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza si¢ korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, Jesh wigze si¢ to z optymalizacja, zwartoscia, kolizja
rurociggow itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskaé¢ akceptacje projektanta kottowni.

» Urzadzenia kotlowni powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegolnych urzadzen.

» Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji jak kotly, zawory regulacyjne, filtry,
odmulniki, zasobniki itp. Powinny by¢é montowane w pomieszczeniu z uwzglednieniem tatwego dostepu
i obstugi w tym zakresie.

» Rurociagi w kottowni nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w
$cianie lub stropie. W przypadku, gdy konstrukcja $ciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie,
rurociggi nalezy mocowacé na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w
betonowej podlodze pomieszczenia wezta. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnié stato$¢ potozenia
rurociggow kottowni.

» Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach
wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze kottowni nalezy mocowaé takze
urzadzenia jak: Kotly, odmulniki, duze pompy bezdtawicowe i inne, ktérych masa i wymiary gabarytowe

38



mogg stwarza¢ trudnosci z ich montazem i demontazem jak rowniez moga powodowa¢ nadmierne
obcigzenie rurociaggéw na ktorych sa mocowane. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania i
zabezpieczenia przed deformacjg, odpowiednie konstrukcje wsporcze nalezy takze stosowaé w poblizu
potaczen elastycznych elementéw czy rurociagéw w kottowni (kompensatory wydluzen termicznych,
elastyczne amortyzatory drgan itp.).

Rurociag powrotny powinien znajdowac si¢ nie nizej niz 30 cm nad podtoga.

Odleglos¢ miedzy przewodem zasilajacym i powrotnym nie powinna by¢ mniejsza niz 60 cm.
Odleglosé tych przewodow od $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm.

Rurociagi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje si¢

armatura spustowa

» Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ faczone z rurociggami w sposob roztaczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw wezta bez konieczno$ci
demontazu innych urzadzen.

* Elementy rurowe weztow prefabrykowanych (kompaktowych) faczace poszczegolne urzadzenia w
obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i ogrzewanej do instalacji ogrzewczej powinny by¢ wykonane
jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych przewodowych w ktorych metoda spawania
umieszczono wszelkie niezbedne odgalezienia, kroccee 1 kolnierze pomiarowe itp.

W obiegach wody cieptej elementy wykonane w takiej technologii powinny by¢ ocynkowane ogniowo
lub wykonane ze stali odpornej na korozje. Jezeli obiegi wody cieptej wykonywane sg przy uzyciu
ocynkowanych rur stalowych i gwintowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego, nalezy dazy¢ do
stosowania mozliwie najmniejszej ilo$ci polaczen gwintowanych.

* Rurociagi w kottowni wykonane z miedzi powinny by¢ taczone zgodnie z ogdlnymi wymaganiami
niniejszych warunkow tj przez lutowanie lub potaczeniami zaciskowymi.

* Pompy wirowe fundamentowe powinny by¢ mocowane do fundamentéw przy uzyciu amortyzatoré6w
drgan przystosowanych do typu wielkosci pompy

* Pompy powinny by¢ montowane mi¢dzy armatura odcinajaca, a w przypadku réwnolegltego taczenia
pomp, na przewodzie ttocznym migdzy pompa i armatura odcinajacg nalezy montowaé zawor zwrotny.

» Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) nalezy instalowac na prostych odcinkach przewodow w osi
rurociggu tak, aby o silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przytaczeniowa pompy nie powinna znajdowac si¢ pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy
dopuszcza prace przy potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowacé si¢ nad pompa.

» Rurociagi przyltaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢ mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

* Podlaczenia kroccoéw ttocznych pomp wirowych do rurociggdw powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
elastycznych tacznikéw amortyzujacych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika
< 100W. W przypadku zestawu pomp ( w tym blizniaczych) pracujacych cyklicznie (przetagczanych
automatycznie) zaleca si¢ stosowanie tgcznikow amortyzacyjnych takze na kro¢cach ssawnych.

» Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcja montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢
montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

* Nie nalezy montowa¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kroéccoé6w spustowych wody z
rurociggow kottowni, zaworow bezpieczenstwa itp.

5.3. Zasady montazu prefabrykowanego wezla cieplowniczego (kompaktowego)

* Przed montazem kottéw nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny - czeSciowy pomieszczenia kottowni.

 Kotly powinny by¢ dostarczony przez producenta z protokotem odbioru czgsciowego.

* W przypadku koniecznosci czgsciowego demontazu kotta podczas transportu do pomieszczenia, po
ponownym jego montazu w pomieszczeniu nalezy wykonaé czesciowy jego odbior w zakresie
szczelno$ci w stanie zimnym.

5.4. Zasady montazu urzadzen kontrolno - pomiarowych

* Montaz urzadzen do pomiaru ilosci ciepta (cieplomierzy), oraz innych urzadzen pomiarowych stuzgcych
do rozliczen za ciepto i wodg wodociggowa zuzyte do przygotowania cieptej wody, powinien by¢
zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadno$ci pomiarow
szczegodlnej uwagi wymaga miejsce i sposob montazu czujnikdéw termometrycznych oraz zachowanie
odpowiednich prostych odcinkow rurociagéw przytacznych przed i za urzgdzeniem pomiarowym
przeptywu, jesli takie sa wymagane przez producenta urzadzen.

+ Cis$nieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilajgcych instalacje ogrzewcze oraz za
urzadzeniami redukc;ji ci$nienia (za kazdym reduktorem) powinny mie¢ na skali oznaczong czerwong
kreska warto$¢ dopuszczalnego ci$nienia w tym punkcie pomiarowym.
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5.5. Tuleje ochronne

* Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode budowlana,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

* Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie.

* Przestrzen mie;dzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna by¢ wype{niona materiatlem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnle na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

* Przestrzen mledzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wype{mona materiatlem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjme na rurg, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Sciskajacych.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjno$ci ogniowe] wymagang dla tych elementow).

* Przepust instalacyjny a tulei ochronnej wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci.

* Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

5.6. Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura ) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura po sprawdzeniu prawidtlowosSci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

* Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem
technicznym.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodéw i innych elementow
kotlowni.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementéw kottowni
wykonanych ze stali wegglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie 1 w sposob okreslony w projekcie
technicznym.

5.8. Izolacja cieplna

* Przewody powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow,
jezeli z projektu technicznego tej kottowni wynika wymaganie nie izolowania okre§lonych przewodow.

» Armatura we¢zla cieptowniczego powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tego wezla.

» Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

» Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym kottowni.

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadania materialdow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia

» Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i1 sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

» Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

* Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeganie si¢ ognia.
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5.9. Oznaczanie

* Przewody, armatura i urzadzenia po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni.

» Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

* Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga
tych elementéw instalacji.

5.10. Wykonanie regulacji kotlowni

» Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu kottowni w stanie zimnym.

» Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt
6

Kontrolg wykonania kottowni nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robdt zgodnie z zaleceniami.
Kontrola wykonania kottowni polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru
wedlug ponizszych zasad.

Badania odbiorcze kotlowni powinny przebiega¢ wg metodyki badan uwzgledniajacej ich podziat na
badania przy odbiorach czg¢sciowych oraz przy odbiorze koncowym.

6.1. Metodyka niektérych badan odbiorczych

Metodyka niektorych badan odbiorczych okreslonych, a ktore nie zostaty w niej sprecyzowane:

» Badania szczelno$ci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajacych kotty od instalacji odbiorczych.

* Badania szczelnoS$ci kotlowni w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku, gdy dwa obiegi funkcjonalnie oddzielone sg od
siebie urzadzeniami o dopuszczalnej roznicy ci$nienia mniejszej niz cisnienie probne, badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla tych obiegéw jednoczesnie tak, aby dopuszczalna roznica
ci$nienia dla tych urzadzen nie zostata przekroczona.

* Po stronie wody sieciowej, proba szczelno$ci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla wartosci
ci$nienia probnego odpowiadajaco:

- 1,25 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz ci$nienie robocze + 3 bary dla ci$nienia roboczego
wiekszego od 5 barow,

- 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 2 bary, dla ci$nienia roboczego do 5 barow.

* Obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno si¢ odbywaé
jednoczesnie z predkoscig nie wigksza niz 1 bar/min. Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje
si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

* Po stronie czynnika ogrzewanego zasilajacego instalacje odbiorcze, proba szczelno$ci na zimno
powinna by¢ przeprowadzona przy ci$nieniu probnym wymaganym dla tych instalacji.

+ Jezeli w uktadach kottowni zamontowane sg urzadzenia, ktorych ci$nienie robocze odpowiada ci$nieniu
roboczemu w okre$lonym uktadzie kotta, natomiast obliczeniowe ci$nienie probne dla tych urzadzen jest
nizsze, na czas badania szczelnosci urzadzenia te powinny by¢ odciete od badanego obiegu. Jezeli nie ma
mozliwos$ci odcigcia tych urzadzen na czas badania szczelnosci, nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla
warto$ci ci$nienia probnego odpowiadajgcego najstabszemu urzadzeniu w uktadzie, lecz nie nizszego niz
1,25 ci$nienia roboczego tego obiegu kottowego.

» Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost ci$nienia
wody powyzej wartoSci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru
zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwila
przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia o 10 %.

6.2. Badania w stanie goracym oraz w czasie ruchu prébnego

Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzewczego przez poszczegdlne obiegi funkcjonalne kottowni
powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu przeplywomierza licznika ciepta a polegaja na odczycie
oraz rejestracji przeplywow czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczegolnych funkcji i
poréwnaniu ich z warto$ciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy powtorzy¢ dla catej kottowni po
uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalnych.
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6.3. Badania kotlow.

Badania kottow w czasie trwania ruchu probnego powinny obejmowac kontrole i rejestracje

temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wplywajacego i opuszczajacego kotty w poszczegodlnych
uktadach funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przeplywie czynnika grzejnego i ogrzewanego.
Wyniki tych pomiaréw powinny by¢ poroéwnane z tablicami regulacyjnymi ciepta. W przypadku uktadu
kaskadowego taczonych réwnolegle, celem okreslenia obcigzen cieplnych poszczegdlnych kotléw pomiary
temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego nalezy wykona¢ dla catej kottowni oraz dla poszczegdlnych
kottow wchodzacych w jej sktad. W przypadku braku opomiarowania w tym zakresie kazdego kotta,
pomiary te powinny by¢ wykonywane na kréc¢cach przytacznych przy uzyciu przeno$nych miernikow
temperatury z czujnikami przylgowymi.

6.4. Badania sprawnosci dzialania urzgdzen zabezpieczajacych

Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowac:

- badanie zachowania nastaw zaworow bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu cisnienia w
poszczegolnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze cisnienia, przy ktorym
nastapito zadzialanie zaworu bezpieczenstwa powinny zachowac nastawe dokonang na zimno

- kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej poprzez
spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacji
odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacj¢ zadziatania oraz utrzymywania stanu
zabezpieczenia termicznego.

6.5. Badania szczelnoS$ci w stanie goracym
Badania szczelnosci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich potaczen kottowni w
trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu kotlowego.

6.6. Badanie dzialania urzadzen regulacji automatycznej i recznej

Badanie dzialania urzadzen regulacji automatycznej i r¢cznej powinny obejmowac:

- badanie regulatoréw roznicy ci$nienia poprzez odczyt cisnienia na manometrach zainstalowanych w
poblizu kré¢cdéw czujnikowych regulatoréw i porownanie wynikéw badan z wartoscig wymagang w
projekcie technicznym. Dopuszczalna odchytka od warto$ci zadanych nie powinna przekraczaé
deklarowanej przez producenta doktadnosci regulacji. Do badan tych nalezy uzywa¢ manometrow o
klasie pomiarowej < 1,0 lub manometréw réznicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim
zakresie pomiarowym,

- badanie regulatora i ogranicznika przeptywu poprzez cykliczne odczyty na przeptywomierzu licznika
ciepta i rejestracje przeptywow chwilowych podczas stopniowego otwierania do petnego otwarcia, a
nastgpnie zamknigcia zaworow regulacyjnych wszystkich obiegéw funkcjonalnych wody grzejne;.
Wynik badania nalezy uzna¢ za pomyslny, jezeli maksymalny przepltyw czynnika grzejnego
przez kotly nie przekroczyt wartosci (nastawionej) o wiecej niz 5 %,

- badanie zaworow redukcyjnych przez wymuszanie zmian przeptywu czynnika grzejnego do urzgdzen
odbiorczych i cykliczne odczyty cisnienia za zaworem redukcyjnym (za kazdym zaworem redukcyjnym
przy redukcji wielostopniowej) i porownanie odczytow z nastawg okreslong w projekcie technicznym.

- badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji kottowni (temperatury cieptej wody) powinno by¢
wykonane przez odczyty i rejestracje w okreslonym przedziale czasowym temperatury wyjsciowej wody
cieplej do instalacji odbiorczej. Odczyty i rejestracje nalezy przeprowadzi¢ zaré6wno przy braku
rozbioréw wody cieptej i przy czynnych punktach poboru cieptej wody. Ocena wynikoéw badania
powinna uwzglednia¢ utrzymywanie temperatury wody cieplej na poziomie nastawy podczas jej rozbioru
jak tez amplitud¢ wahan temperatury wody cieptej w zalezno$ci od wielkos$ci rozbiordéw statystycznych.

- badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji instalacji ogrzewczej powinno by¢ wykonywane przez
cykliczny odczyt i rejestracje parametrow temperaturowych czynnika zasilajgcego instalacje odbiorcze.
Ocena wynikow badania powinna uwzglednia¢ zgodno$¢ wynikow badan z nastawg regulatora i
utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji
temperatury powietrza zewngtrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta,

- zaleca si¢ wykonywanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji kottowni w oparciu o
rejestracje parametrow temperaturowych bedacych miernikiem skutecznos$ci dziatania regulacji przez
okres 12 - 24 h w czasie ruchu probnego. Zapisy tych parametréw powinny by¢ zatacznikiem do
protokotu badan odbiorczych kottowni,

- badanie dziatania regulacji recznej kotlowni polega na kontroli recznego zamknigcia, otwarcia lub stalej
nastawy w dowolnym potozeniu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi wyposazonymi w
takg funkcje wykorzystywana w przypadkach awaryjnych.
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6.7. Wyniki badan

Do koncowego protokétu odbioru kottowni powinny by¢ zataczone:

- wyniki wszystkich badan odbiorczych czegsciowych 1 koncowych na zimno wraz z ich ocena,

- wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich ocena,
- potwierdzenie zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

- dlugosc¢ rurociggdow mierzy si¢ wzdluz ich osi

- do dhugosci rurociggéw wilcza si¢ armaturg taczong na gwint,

- z dlugosci rurociggdw potraca si¢ armature kotnierzows,

- zwezki wlicza si¢ do dhugosci rurociggdéw o wigkszych $rednicach,

- dtugo$¢ rozdzielaczy do instalacji c.o0. mierzy si¢ wzdtuz ich osi bez uwzgledniania dtugosci odgatgzien,
- urzadzenia, armature 1 inne elementy oblicza si¢ w jednostkach podanych nad poszczegodlnymi tablicami.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnos$ci wykonania

z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbior techniczny - czesciowy kotlowni

* Odbidr techniczny - cze$ciowy kotlowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktérych
badania moga nie by¢ wykonane przy odbiorze technicznym - koncowym (tzw. prace zanikajace)

* Odbidr techniczny - czesciowy kotlowni nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

» Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

- wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie kanatléw w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewodow — wymiary wewnetrzne,
wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie

- wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i §cian, osadzenie

stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru technicznego - czeSciowego wezta cieplowniczego nalezy sporzadzi¢ protokot

stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania

kottowni. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego

wykonania kottowni, w protokoéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego — czg¢§ciowego.

8.2. Odbior techniczny - koncowy kotlowni

* Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetieniu nastgpujacych
warunkow

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy kottowni, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wykonano napetniono woda i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie kottowni obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrodto ciepta zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie)

- dokonano ruchu probnego kottowni.

* Przy odbiorze technicznym - koficowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy kottowni ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami
dokonanymi w czasie budowy)

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami.

- odbiory powykonawcze

- protokéty odbiorow technicznych czesciowych.
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- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
kottownie.

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,

- instrukcje obstug i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi kottowni.

* W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy kotlownia jest wykonany zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranego kottowni z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzonego odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje¢ kotlowni, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny - koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejgciem kottowni do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kottowni do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kottowni do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzw ponowny odbior.

W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"
pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych kotlowni moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych

rob6t Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru koncowego.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe kotlowni

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi

- przenoszenie podre;cznych urzadzen i sprze¢tu w miare postepu robot,

- montaz rurociagg6éw i armatury,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- usunigcie (zagospodarowanie) materialdow z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
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geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz U Nr169.poz.1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
fermy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana
opublikowang w Dz, U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty
ST - Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg wentylacji mechanicznej w projektowanej rozbudowie budynku przedszkola w
Czarnej na dziatce nr ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowa wentylacji w zakresie omowionym w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa: -
wentylacji dla projektowanego budynku przedszkola, przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych
nastepujacych elementow:

« instalacji wentylacji mechanicznej

* przewody wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

* kratki wentylacyjne nawiewne

« kratki wentylacyjne wywiewne

« kratki wentylacyjne nawiewne drzwiowe

* czerpnie powietrza zewnetrznego

e czerpnie $cienne, wyrzutnie

» wentylatory dachowe

* wentylatory kanatowe

* izolacje kanatow

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot: ktora nalezy
przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastepujace dokumenty:

« Swiadectwa jakosci producentow

« Swiadectwa i certyfikaty.

* Protokoty badan.

* Pomiar powykonawczy robot zanikowych

« Swiadectwo odbioru UDT

* Protokoty pomiaru skuteczno$ci wentylacji

* Obliczenia doboru urzadzen

Rysunki i szkice robocze obrazujace detale techniczne rozwigzan dostawcy

technologii oraz pozostawionych do decyzji wykonawcy co do sposobu wykonania.

1. 4. Nazwy i kody robét
45331210-1- instalowanie wentylacji

2. Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
SST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni.
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3. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowane;.

Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. powierzchnia pokry¢
ochronnych powinna nie mie¢ ubytkow, peknig¢, nalotow i tym podobnych wad. Powierzchnie
przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i1 zagniecen. Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiadac
wymaganiom. Wykonanie przewodow powinno odpowiada¢ wymaganiom. Potaczenia przewodow
powinny odpowiada¢ wymaganiom.

4. Podpory.

Podpory powinny si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig wytrzymatoscig wynikajaca z odlegltosci podpar¢ i
sztywnosci kanatow wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia przewodow 1
elementoéw instalacji, materiatu izolacyjnego.

Zamocowania muszg uwzglednia¢ 1, 5 krotny wspotczynnik bezpieczenstwa.

5. Izolacje cieplne.

Do potaczen elementéw izolacji termicznej i do napraw uszkodzen nalezy stosowaé samoprzylepne folie
aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodow wentylacyjnych powinny by¢ przeznaczone do
wykonywanych prac co powinno by¢ uwidocznione w atestach materiatow.

6. Otwory rewizyjne.

Czyszczenie wewnetrzne instalacji powinno by¢ umozliwione przez zastosowanie specjalnych otworow
rewizyjnych w kanatach. Wykonanie otwordw rewizyjnych powinno umozliwia¢ czyszczenie kanatow z
wykorzystaniem dostepnej lokalnie technologii i nie powinno obnizaé¢ szczelnosci przewodow, wlasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

7. Urzadzenia.

Urzadzenia muszg by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej i
obliczeniami sprawdzajacymi, ktore nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Materialy stosowane w robotach zostaty wyszczegoélnione w Dokumentacji Projektowej

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazy
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub srodowiska
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr5, poz. 53 z
dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiadaé znak bezpieczenstwa. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego zastosowane w instalacji wentylacji powinny spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich
do wyrobu.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne,
p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie tylko
takich materiatow i technologii i rozwigzan materialowych, ktore sa celowo przeznaczone do konkretnego
zastosowania wynikajgcego z dokumentacji projektowe;.

Do montazu zastosowaé materiaty podane w wykazie materiatowym.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje¢ dostawe i montaz uktadu sterowania pracg urzadzen
wentylacyjnych.

8. Wykonanie robot

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatow i urzadzen zaleconych przez dokumentacj¢ projektows.
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* Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego.

* Podczas wykonawstwa stosowac¢ si¢ do przepisOw Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401.

* Wszystkie podwieszenia 1 podparcia przewoddw instalacji oraz urzagdzen wykona wykonawca wg
wlasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.

* Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.

* Instalacj¢ wentylacji wykona¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie.

* Przej$cia przez Sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym. Przejécia
przez dach wykona¢ poprzez podstawy dachowe o odpowiednich wymiarach. Przejscia przez dach
uszczelnié.

* Wyréwna¢ opory hydrauliczne instalacji — regulacja wstepna.

* Wykona¢ pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek
temperatur.

9. Kontrola, jakoS$ci robét.

Zapewnienie, jako$ci wykonania poszczegolnych zakresow robot reguluja odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak roOwniez przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych
na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujace normy
moga stuzy¢ w celach pogladowych, jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami, jakos¢ wykonywanej instalacji powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wlasciwych materialow, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy roéwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy.
System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamowienia.

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci, za jako$¢ wykonanych robot.

Nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatoréw nie znajdujg si¢ zadne przedmioty, ktore moglyby by¢
wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Nalezy sprawdzi¢, czy wirniki obracajg si¢ swobodnie, bez
ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podiaczen elektrycznych nalezy sprawdzié:

* Podtaczenie silnikow (napigcia sieci powinny odpowiadaé napigciom na tabliczkach znamionowych
silnikow)

* Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podtaczenia przewodow uziemiajacych migedzy elementami konstrukcyjnymi
zespotow wentylatorowych, a obudowa centrali, w przypadku, kiedy zespot wentylatorowy zaopatrzony
jest w gumowe amortyzatory

* Przewody zasilajace znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napgdu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli
elektrycznych

* Sprawdzi¢ kierunek obrotdw wentylatorow - musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki
umieszczonej na obudowie wentylatorow (wlaczy¢ impulsowo wentylator).

* Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci sprawdzajacych nalezy zamkna¢ wszystkie ptyty rewizyjne
urzadzenia.

10. Pierwsze uruchomienie.

Z uwagi na specyfike projektowanego uktadu wentylacyjnego przeprowadzenie pierwszego uruchomienia
musi zosta¢ wykonane przez autoryzowany serwis lub autoryzowang firm¢ wykonawczg. Koszty z tym
zwigzane musi uwzgledni¢ Wykonawca w ramach oferty.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

11. Podstawa platnosci.

Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wentylacji uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystgpujacych robot ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych okreslonych

- montaz urzgdzen i kanatow

- wykonanie prob

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

12. Przepisy zwiazane.

Inne dokumenty

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dz.
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z
dnia 24.05.1981 r.),
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej do projektowanej rozbudowie budynku przedszkola
w Czarnej na dziatce nr ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej w zakresie omowionym
w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przebudows: -
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku przedszkola publicznego w Lubzinie.

1. 4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Teren inwestycji to teren szkoly.

Organizacja robo6t uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposob zagospodarowania z zapewnieniem
mozliwosci jego wlasciwego funkcjonowania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy okoliczno$ci zwigzane z przedmiotowym obiektem. W szczegdlnosci nalezy okresli¢
warunki prowadzenia robot zwigzanych z:

- robotami w glebokich wykopach,

- pracami przy zabezpieczeniu wykopow i transportem rur,

- robotami przy wiaczeniu projektowanych kanatow do kanatu czynnego,

- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napigcia,

- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacze wodociggowe itp.).

1.4.3. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym na
etapie realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzgledniac istniejace zagospodarowanie terenu. Teren budowy musi by¢
wygrodzony za pomocg barierek oraz musi posiada¢ o§wietlenie i oznakowanie zgodne z przepisami.
1. 5. Nazwy i kody robot

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45232410-9 — roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

1. 6. OkreSlenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1. 6.2. Kanaty

1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.
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1.6.2.2. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia budynku z przytaczem kanalizacji sanitarne;j.
1.6.2.3. Kanal nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.6.2.4. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.6.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tagczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1. 6.4. Elementy studzienek
1.6.4.1. Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.6.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory robocze;.

1.6.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.6.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.

1.6.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a Sciang komory
robocze;j.

1. 6. 5. Urzadzenia oczyszczajace $cieki — urzadzenia stuzace oczyszczenia Sciekow do wartosci
umozliwiajacych odprowadzenie ich do kanalizacji miejskiej

1. 6. 6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

2.1. RURY KANALOWE
Zastosowano nastepujace materiaty: - rury PVC-U klasy S z uszczelka gumowa

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki prefabrykowane Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdow) powinna by¢
wykonana z: kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom,
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Komora robocza stanowi¢ bedzie element studzienki prefabrykowanej. Dno studzienki stanowi
prefabrykat. Studzienki prefabrykowane nalezy wykona¢ jako studzienki weztowe oraz przelotowe w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Studzienki tworzywowe
Studzienki tworzywowe nalezy wykonac jako studzienki przelotowe w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe;.

2.2.3. Wlazy kanatowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy D na zatrzask, z uszczelka
gumowg odpowiadajagce wymaganiom umieszczane w korpusie drogi,

2.2.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom.

2.4, Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed ich rozsunigciem. Pierscienie uszczelniajace jak i manszety-
ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu
(promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wlasnosci wytrzymatosciowe)

2.5.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)

Studzienki tworzywowe oraz prefabrykowane (kregi) mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej
pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.

2.5.3. Cegla kanalizacyjna

Cegtla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania
powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢
utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.5.4. Wiazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.5.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,6 m3,
spycharek kotowych lub gasienicowych — 100 KM,
samochoddéw samowyladowawczych 5-10 t
samochoddéw dostawczych — 0,9 t
ciagnikow kotowych
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
pilty motorowo-tancuchowej — 2,4 KM
beczkowozow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek
1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym umowa. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wickszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdoéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.2. Transport studzienek (kregow)

Transport studzienek (kregéw) powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 mi 1,4 m
nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadac¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna
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przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien
si¢ odbywac¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy
uzyciu przyrzaddéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i Iaczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ prawidtowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkoéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inspektorowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o umocnionych $ciankach. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na obudowg $cian i uszczelnienie stykow. Obudowe wykopu stanowi¢ beda elementy
skrzyniowe, stalowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie Prace w strefie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby upowaznionej przez
zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami.

5.3. Przygotowanie podloza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm.

W miejscach odwodnienia powierzchniowego rowniez na warstwie z thucznia kamiennego o grubosci do
20 cm lacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w SST.

5.4. Roboty montazowe
Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny spetnia¢ wymagania postawione w projekcie.
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5.5.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed montazem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ ich powierzchni¢ wewnetrzng, celem wykluczenia ewentualnych ich uszkodzen. Poszczegolne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztaczy
rur kanatowych stanowi¢ beda uszczelki gumowe. Potaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w
studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90o. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C, a wszelkiego
rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 40 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwodch kanatow
bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§,
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ jako prefabrykowane lub tworzywowe. Elementy studni
prefabrykowanych taczone na uszczelki gumowe.
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

dna studzienki,

wtazu kanatowego,

stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
studzinki wykonane zostang poprzez zamontowanie ksztattki uszczelniajacej ustalonej w dokumentacji
projektowej. Studzienki wykonane beda bez kominéw wlazowych, bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa. Dno studzienki prefabrykowane,
natomiast kinete i spoczniki nalezy wykona¢ z cegly klinkierowe;j. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
rownej polowie $rednicy kanahi) powinna mie¢ przekro6j zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedhuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi
(lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego. Poziom
wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory roboczej nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Studzienki tworzywowe stanowig jeden element, na ktorym nalezy
zamontowac wlaz.

5.5.3. Izolacje

Rury PVC jak i kamionkowe oraz studzienki tworzywowe nie wymagaja zabezpieczenia przed korozjg.
Studzienki prefabrykowane zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W §rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki prefabrykowane nalezy zabezpieczy¢ przez
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zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
goraco. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji technicznej (Is = 0,97). Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanahu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku przy zwiekszonym
spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.4,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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Zakres przebudowy sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej Dz=200 mm PVC L = 64,5 m

- przylacze kanalizacja sanitarna Dz=160 mm PVC L =41 m

- studzienki @ 425 mm szt. 3

- separator thuszczoéw 1 szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonana izolacja,
zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugos$¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materialow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie warstwy drenazowej,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dz.
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z
dnia 24.05.1981 r.),
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Najwazniejsze oznaczenia i1 skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej do projektowanej rozbudowy budynku przedszkola w
Czarnej na dziatce nr ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w zakresie omowionym w pkt.
1.1.

1. 3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa: -
kanalizacji do projektowanego budynku przedszkola publicznego w Lubzinie, odprowadzajacego wody
opadowe.

1. 4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Teren inwestycji to teren szkoly.

Organizacja robot uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposob zagospodarowania z zapewnieniem
mozliwosci jego wlasciwego funkcjonowania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy okolicznos$ci zwigzane z przedmiotowym obiektem. W szczegdlnosci nalezy okresli¢
warunki prowadzenia robot zwigzanych z:

- robotami w glebokich wykopach,

- pracami przy zabezpieczeniu wykopow i transportem rur,

- robotami przy wiaczeniu projektowanych kanatow do kanatu czynnego,

- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napigcia,

- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacze wodociggowe itp.).

1.4.3. Zaplecze wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym na
etapie realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejace zagospodarowanie terenu. Teren budowy musi by¢
wygrodzony za pomocg barierek oraz musi posiada¢ o§wietlenie i oznakowanie zgodne z przepisami.
1. 5. Nazwy i kody robot

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45232410-9 — roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

1. 6. OkreSlenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.
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1. 6.2. Kanaly

1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $cickow.

1.6.2.2. Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.6.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia rur spustowych z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.6.2.4. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.6.2.5. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wickszej niz 1,0 m.
1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.6.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1. 6.4. Elementy studzienek
1.6.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢s¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego

elementu przykrycia studzienki, a rz¢dng spocznika.

1.6.4.2. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejScia obstugi do komory robocze;.

1.6.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

1.6.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.

1.6.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory
roboczej.

1. 6. 5. Urzadzenia oczyszczajace $cieki — urzadzenia stuzace oczyszczenia Sciekow do wartosci
umozliwiajacych odprowadzenie ich do kanalizacji miejskie;j

1. 6. 6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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2. MATERIALY

2.1. RURY KANALOWE
Zastosowano nastepujace materiaty: - rury PVC-U klasy S z uszczelkg gumowa.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki prefabrykowane Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢
wykonana z: kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom,

Komora robocza stanowi¢ bedzie element studzienki prefabrykowanej. Dno studzienki stanowi
prefabrykat. Studzienki prefabrykowane nalezy wykona¢ jako studzienki weztowe oraz przelotowe w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Studzienki tworzywowe
Studzienki tworzywowe nalezy wykonac jako studzienki przelotowe w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe;.

2.2.3. Wlazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy D na zatrzask, z uszczelka
gumowa odpowiadajace wymaganiom umieszczane w korpusie drogi,

2.2.4. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom.

2.4, Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed ich rozsunigciem. Pier§cienie uszczelniajace jak i manszety-
ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu
(promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wlasnosci wytrzymatosciowe)

2.5.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)

Studzienki tworzywowe oraz prefabrykowane (kregi) mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzone;j
pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.
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2.5.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania
powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢
utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw 1 pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.5.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,6 m3,
spycharek kotowych lub gasienicowych — 100 KM,
samochodéw samowytadowawczych 5-10 t
samochodéw dostawczych — 0,9 t
ciggnikdéw kotowych
sprzetu do zaggszczania gruntu,
weciggarek mechanicznych,
pity motorowo-tancuchowej — 2,4 KM
beczkowozow

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynnoS$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym umowa. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhiz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.2. Transport studzienek (kregéw)

Transport studzienek (kregdw) powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
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odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na §rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych §cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy Iub chwytakowy.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazow kanatowych

Wtazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ prawidiowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkoéw swiadkow i kotkoéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o umocnionych $ciankach. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na obudowg $cian i uszczelnienie stykow. Obudowe wykopu stanowi¢ beda elementy skrzyniowe,
stalowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie Prace w strefie istniejacego uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby upowaznionej przez zarzadzajacego tym
uzbrojeniem. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie.

5.3. Przygotowanie podloza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm.

W miejscach odwodnienia powierzchniowego réwniez na warstwie z tlucznia kamiennego o grubosci do 20
cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w SST.
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5.4. Roboty montazowe
Spadki i glebokosci posadowienia rurociggdw powinny spetniaé wymagania postawione w projekcie.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed montazem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ ich powierzchni¢ wewngtrzna, celem wykluczenia ewentualnych ich uszkodzen. Poszczegdlne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugos$ci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztagczy. Uszczelnienia ztaczy rur
kanatowych stanowi¢ beda uszczelki gumowe. Potaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty mi¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé si¢ w
granicach od 45 do 900. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtoséciach (max. 40 m) lub na zmianie kierunku kanahu,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§,
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ jako prefabrykowane Iub tworzywowe. Elementy studni
prefabrykowanych taczone na uszczelki gumowe.
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

dna studzienki,

wlazu kanalowego,

stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany
studzinki wykonane zostang poprzez zamontowanie ksztaltki uszczelniajacej ustalonej w dokumentacji
projektowej. Studzienki wykonane beda bez komindw wtazowych, bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowsa. Dno studzienki prefabrykowane, natomiast
kinete 1 spoczniki nalezy wykona¢ z cegly klinkierowej. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej
potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanahu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek,
co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegltosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Studzienki tworzywowe stanowia jeden element, na ktérym nalezy zamontowac¢ wlaz.

5.5.3. Izolacje

Rury PVC jak i kamionkowe oraz studzienki tworzywowe nie wymagajg zabezpieczenia przed korozja.
Studzienki prefabrykowane zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W Srodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki prefabrykowane nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco. W
srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni.
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5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢
zgodny z okreslonym w dokumentacji technicznej (Is = 0,97). Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanathu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku przy zwickszonym
spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopodw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.4,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje:

- Rurociaggi Dz =160 mm PVC L =35,5m

- studzienki bet. g 1200 mm szt. 1

- studzienki g 425 mm szt. 3
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonana izolacja,
zasypany zaggszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt 1 poprawek,
bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Diugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podloza i fundamentu,
wykonanie warstwy drenazowej,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbidérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
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PRZEBUDOWA I BUDOWA PYLACZA WODY
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1 6 Dokumentacja robot montazowych sieci wodociggowych

1 7 Nazwy i kody

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 1 SKEADOWANIA
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia JakoS$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania przebudowy i budowy przytacza wody do projektowanej rozbudowy
budynku przedszkola w Czarnej na dziatce nr ewid. 770/4, 771.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci wodociggowych, przylaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociagéw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki 1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wykonanie:

- przvigeza wody do budynku 7 rur polietylenowych poprzez przytacza Dn 50 zgodnie z dokumentacja
projektowa. Po wejsciu do budynku wodociggu zamontowa¢ wodomierz i zawor antyskazeniowy.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociagowych"

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociagowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy - przesylowy przewod bez odgalezien, przeznaczony wytacznie do
przesytu wody.

Przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod z odgat¢zieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociagowych.

Przylgcze wodociggowe - przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w
obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrzajace -
napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
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- armatura czerpalna - zdroje uliczne

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np zasuwy wodomierza itp.).

Polgczenie elektrooporowe - polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattka siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu 1 zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polgczenie doczoltowe - polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wymku nagrzania przygotowanych do taczenia
pow1erzchn1 przez przyiozeme ich do plasklej p%yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i doci$niecie taczonych koncow.

Polgczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usuni¢cie elementu grzejnego i
docisniecie taczonych powierzchni.

Polgczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomoca
ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami inspektora
nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacj¢ robot montazowych sieci wodociggowych stanowig:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r., w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdéz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robdt lub kategorie robot
45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny miec;

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, Iub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.1. Rodzaje materialéw

Rury 1 ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu musza spetnia¢ warunki.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sg nastgpujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

Rury 1 ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sg nastegpujace:

12 16 20 25 32 40, 50, 63,75,90,110, 125,140, 160, 180, 200, 225, 250,280,315,355,400,450,500,
560 630, 710 800, 900, 1000 mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociagowej musi spetnia¢ warunki

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne
wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna stosowac:

- opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,

- nasuwki dwudzielne skrecane,

- §ciggi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wyltacznie przy taczeniu rur PE z
ksztattkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt3
Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze Wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 1 SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt4

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speli¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi Iub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywacé si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C

Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem
Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i1 temperaturg przekraczajacg 40°C.
Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrg¢bnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianiegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstgpach 1-2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkow rurociaggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkow rurociaggu w wykopie

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw. Na catej
dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ oglgdzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan .

* Potaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa:
ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementoéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem
lub rurs.

73



ksztattki siodlowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej
temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas taczenia Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

* Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlgczek, ktore zaciskane sa na koncowkach rur.
Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.
Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialdéw wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich ksztaltek
kolierzowych (adapteréw czotowych).
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada si¢ na te rure
kotierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncoéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka
musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztgcza.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnos$ci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan

* Potaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokos$ci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
ultatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

* Potaczenia klejone
Potaczenia klejone w budowie sieci wodociagowych maja ograniczone zastosowanie (glownie do klejenia
tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach). Powierzchnie faczonych elementéw za
pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych
moze mieé zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymaga.

Armature nalezy laczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne , zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchn,owych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powmna byc taka. aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie
nastqpﬂo przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji i
zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6
Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w

zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 ,,Kontrola i

badania przy odbiorze".

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Oceng te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglto uksztaltowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tagczonych

elementow,
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- przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekraczaé¢ 10% grubosci $cianki rury,
- catkowita szeroko$ci wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonaé¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Proby szczelno$ci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na zadanie
inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probeg szczelnosci calego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzac probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci nalezy wykonaé
zgodnie w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- wymagania zwigzane z probg okre§lone sa w projekcie,

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dhugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o $cianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte oraz w petni widoczne i1 dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastgpujacych
warunkow:

- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego
poziom,

- wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej
warto$ci ci$nienia probnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowyml przy montazu sieci wodocw}gowych Y] roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych $cian, Wykonanle podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s2;

- wykopy i zasypka m?,

- umocnienie $cian wykopow m

- wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci 1 przytaczy wodociagowych dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:
- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.
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Dhugos¢ rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdhuz ich osi facznie z ksztattkami w metrach
wedtug rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po ich zewnetrznej stronie.

Armature tworzacg okreslony wezel oblicza si¢ kompletach.

W przypadku wyceny robot w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB
obmiaru robdét podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje si¢ w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;j.

Dhugos¢ rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedlug rodzajow rur i
$rednic.

Ksztaltki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzacg okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
6.2. WTWiO sieci wodociggowych

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czg¢sciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami.

8.1. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze§ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczaé dla przewodow z tworzyw sztucznych £0,05 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob Jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty. bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnoS$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polsk1m1 normami i aprobatami techmcznyml dotyczqcyml rur 1 armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czg$ciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociaggowe;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow
stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

- zbadaniu szczelno$ci komor i studni wodociggowych, szczegolnie przy przejsciach rurociagow przez
Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow technicznych
czegsciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
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badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu i1 inwentaryzacja
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie
ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod sieci

wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miar¢ postepu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociaggdw i armatury,

- wykonanie prob ci$nieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacj¢ stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
1 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatel,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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- usuni¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekoéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr38.poz.455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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